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Predmliuva

Nejdtilezitéjsi je najit pozadované informace a hlavné, najit je rychle. Z to-
hoto dtivodu klade tato pfirucka velky dtiraz na rejstfik a obsah, které
umozni uzivateli Casto trefit ten povéstny ,hiebicek na hlavicku”. P¥irucka
spravce systému ale neni samospasitelnd — mohou zde byt chybky a roz-
hodné neni zcela vycerpavajici. Proto je tfeba vyuzivat i dalSich zdrojt in-
formaci.

Nejdulezitéjsi zdroje informaci

Hlavnim problémem jakéhokoliv uZivatele je: , kde najde odpovéd™. Zde
jsou uvedeny nékteré z informacnich zdroja, které vdim mohou pomoci:

= Systém napovédy, ktery obsahuje SUSE Linux s nazvem SuSE
Help. Spustit ho mtiZete napf. pomoci menu v KDE nebo pfikazem
susehel pcent er z piikazové radky

» Kdyz pouzivéte ptikazovou fadku, pak pouZivejte manualové
stranky, napf. man man

= Dokumentaci k vétsiné programt naleznete v adreséfi/ usr/
shar e/ doc/ nazev_bal i ku/

» Pouzivejte elektronickou verzi tisténé dokumentace. Velmi se hodi
pfi vyhledavani kli¢ovych slov

= PouZivejte internetové zdroje (POr T ai . SUS€. coma vyhledavace,
napf. RTT P/ 7 Www. googi e. com


portal.suse.com
http://www.google.com

Anglické digitalni verze manudli jsou p¥istupné prostfednictvim SuSE
help systému pod polozkou SUSE Linux. Pokud chcete digitdIni verzi to-
hoto manuaélu, mtiZete si ji stahnout z nasho FIP serveru z adreséate:

ftp://Ttp. Suse. cz/ pub/ suse/ doc

Novinky v Priru¢ce spravce systému

V tomto seznamu najdete zmény oproti pfedchozi verzi:

= V sekci o zavadéci GRUB doslo k pfeorganizovéni textu a vlozeni do-
date¢nych informaci (viz. sekce |Startovani systému se zavadécem GRUB|

na strang[[TH).

= Zmény v kapitole pojednavajici o tisku (viz. sekce [lisk v sitiina

stran¢ 237).

= Nové informace o SCPM a spravy napdjeni v ¢asti tykajici se nasta-
veni notebooku (viz. kapitola [SCPM — Sprava profili] na strané Z68).

= Zmény v kapitolach tak, aby souhlasily s SUSE Linux 9.0.

= Tyto ¢asti jsou nové:

>

Kapitola o systému SUSE Linux na platformé AMD64 (viz. kapi-
tola RUSE Linux g AMD6Ana strané 293).

Uvod do LDAP (viz. sekce [[DAP — adresarové sluzby na

strané {60).

Zaklady XNTP (viz. sekce fntp — synchronizace casu s xntp|na
stran¢ @90).

Uvod do webového serveru Apache (viz. kapi-
tola[Webovy server Apachdna strané E93).

Zaklady o SSH (viz.
sekce [SSH (Secure Shell) — bezpecna alternativa k telnetulna

stran¢[BR9).

Ptiloha o soborovych systémech v Linuxu (viz. kapi-
tola |Souborové systémy|na strané B6T)).

K ptiloham byly pfiddny anglické verze manuélovych stranek
e2fsck a reiserfsck.

Novinky v Pfiru¢ce spravce systému


ftp://ftp.suse.cz/pub/suse/doc

Podékovani

Na titulni strance této knihy najdete seznam lidi, ktefi se podileli na tvorbé
této knihy. Radi bychom samoziejmé podékovali vSem, kdo se podileli na
vydéani nové verzi SUSE Linuxu.

Samoziejmé dékujeme fadé vyvojait, ktefi se podileji na vyvoji operac¢niho
systému Linux. Dékujeme jim za jejich skvélou praci — bez nich by nase
distribuce nemohla existovat. Také dékujeme Franku Zappovi, Pawar a
Snéhurce.

A posledni a zéroven nejvétsi dik patfi panu Linusi Torvaldsovi.
Have a lot of fun!
Vs SUSE Team
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YaST2 - snadna instalace

MX e

Jednodussi uz to asi nebude: v optimalnim p¥ipadé bude stacit nékolik
kliktd pro kompletn{ instalaci systému SUSE Linux na vas poc¢ita¢. Pokud
dosud nemate na disku Zadny linuxovy systém, pak bude pevny disk au-
tomaticky rozdélen, pfipadné zmenseny diskové oddily Windows, instalo-
van standardni software a automaticky se nastavi hardware. Pokud nebu-
dete spokojeni s nastavenim, které provede YaST (Yet another Setup Tool),
nebo budete mit specidlni pozadavky na systém, miZete volby pfi insta-
laci upravit ruéné zcela podle svych pfedstav. Informace najdete v kapi-
tole|YOS[ — konfiguracgna strané

©00|0JSUI DUPOUS — Z]SOA | s

i ¥ iobrazovka . . . .. . ... .. ... .. 8
- : - , 9
[Tfeti krok:instalacd . . . . . .. ... ... ... .. .... 11




Prvni krok: Gvodni obrazovka

Zapnéte pocitac a veSkery pripojeny hardware a ihned vlozte CD 1 (ana-
logicky plati i pro DVD) do mechaniky. Nasledné se zobrazi tivodni obra-
zovka, kde méte na vybér z nasledujicich moZznosti:

Boot from Harddisk - spusti systém nainstalovany na pevném disku.
Installation - spusti instalaci. Tuto volbu byste méli pouZzit

Installation — ACPI Disabled - SUSE Linux obsahuje podporu ACPI,
ktera je v nové fadé jader. Nicméné to mtize u nékterych hardwaro-
vych konfiguraci vést k problémtim. Pokud tedy vas pocitac pfi startu
zamrzne nebo se Spatné inicializuji PCI karty, pak pouZzijte tuto volbu

Installation — Safe Settings — pokud vase pfedchozi instalace neprobéhla
v potfadku, pak zkuste nainstalovat SUSE Linux touto volbou, kde
jsou vypnuty APM, ACPI a DMA pro IDE

Manual Installation —je urcena pro profesionély, ktefi chtéji pfed insta-
laci upravovat rtizné parametry systému. PouZivejte pouze pokud jiz
mate s Linuxem pfedchozi zkuSenosti

Rescue System - urceno pro opravu systému. Toto je volba pouze pro ex-
perty, ktefi ovladaji praci s pf¥ikazovou fadkou

Memory Test — provadi test opera¢ni paméti a procesoru. Pokud vam in-
stalace pad4, méli byste si rozhodné nechat zkontrolovat timto pro-
gramem hardware

Do fadku boot options miizete dopsat potfebné volby pro jadro opera¢niho

vvvvv

pustnych volbach naleznete po stisku (F1).

Poznamka

Pokud vés pocita¢ nezavede systém z CD nebo DVD, pfectéte si
[Poznamky k instalaci pro experfyjna strané I3

Poznamka ]

Prvni krok: Gvodni obrazovka



Druhy krok: odsouhlaseni automatické
konfigurace

Po zavedeni systému z CD nebo DVD se spusti systémovy SUSE asistent
YaST. Zde si muzete vybrat jazyk pro instalaci. Podle zvoleného jazyka
bude automaticky nastaveno rozloZeni kldvesnice. Poté YaST zkontroluje
dialog se vés zeptd, zda chcete stavajici systém aktualizovat, nebo provést
novou instalaci.

Pokud dosud neni Linux nainstalovan na vasem systému, nebo jste zvolili
novou instalaci, zkontroluje YaST veskeré hardwarové vybaveni pocitace

a zobrazi vysledek hledadni jako seznam v dialogu. Navic je zde zobrazen
také navrh rozdéleni pevného disku (véetné p¥ipadného zmenseni oddilu
Windows) a typ zvolené instalace. Pokud instalujete Linux poprvé v Zivotg,
pak byste méli pfijmout navrh systému, ktery je obvykle vhodny.

Po kontrole systému mate moZnost upravit nasledujici navrhy k instalaci:

Méd Ponechte implicitni hodnotu Nova instalace

RozloZeni kldvesnice V této poloZce miiZete ur¢it, zda budete chtit pou-
Zivat standardni qwer t z kldvesnici, nebo programatorskou qwerty,
pfipadné jinou. Standardni nastaveni je Ceske.

Mys Je vypsan zjistény typ mysi.

Rozdélovani disku Zde vam systém navrhne, jakym zptisobem rozdélit
disky. Pokud mate v pocita¢i Windows, pak je také uvedeno, jak moc
budou stévajici diskové oddily zmenseny. Pfi prvni instalaci byste
méli tento navrh pfijmout. Kdyz chcete délit diskové oddily ru¢né,
pak se podivejte na[Rozdelovani diskulna strané

Software Prednastaveny je standardni systém s kancelafskymi aplika-
cemi. Zacinajicim uzivateltim se doporucuje neménit toto nastaveni a
instalovat dalsi software teprve pozdéji, kdy se seznadmi bliZe se sys-
témem.

Spousténi Urcuje, kam SUSE Linux nainstaluje zavadé¢. Standardni vol-
bou je MBR na prvnim disku.

Casové pasmo Urcuje nastaveni mistniho ¢asu. Pro ¢eské prostiedi by
mélo byt nastaveno Evr opa/ Ceska republ i ka a aktualni ¢as.

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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Jazyk Zde je uveden jazyk pouZity pro instalaci a béh systému. Pro ¢eské
prostfedi by zde mélo byt Cest i na.

’» Tip
Konfiguraci systému miiZete zménit i po instalaci, kdy se se systé-
mem bliZe sezndmite. Neni tfeba vse provadét nyni.

Tip |

Pokud vdm nevyhovuje nékteré nastaveni, sta¢i kliknout na zdhlavi dané
polozky a jeji nastaveni upravit podle potfeby. Po provedeni zmén se vzdy
vratite k tomuto dialogu a stiskem ‘Pfijmout’ mtiZete pokracovat v insta-
laci.

Upozornéni

Kdyz byl hardware spravné detekovan, nemusite na nastaveni nic
ménit. Jestlize provadite zmény ve spousténi, rozdélovani diskl
nebo nastaveni hardwaru, pak byste méli pfesné védét co déléte!

Upozornéni |

SuSE
Instalacni nastaveni

Kliknete na zahlavi ke zmene parametr nebo pouzijte nabidku "Zmenit..." nize.

Frobiha analdza systému...

Prerusit ins_lalaci Akceptovat

Obrizek 1.1: ,,Ndvrh instalace”: detekce hardwaru v systému

10 — Druhy krok: odsouhlaseni automatické konfigurace



Treti krok: instalace

Kliknutim na “Ano, instalovat’ v zeleném dialogu spustte instalaci se sou-
¢asnym nastavenim. Nyni jiz zaleZi pouze na vykonu pocitace. Za zhruba
15 minut ziskate systém s 350ti programovymi baliky. Béhem instalace mu-
Zete sledovat prezentaci nékterych aplikaci, které se nainstaluji na vas po-
¢itac. MuzZete si také kliknout na ‘Detaily’, pokud chcete mit podrobny pie-
hled o priibéhu instalace. Po instalaci 1. CD je tfeba restartovat pocita¢. Po
restartu vyjméte CD z mechaniky nebo z nabidky vyberte ‘Boot from Hard-
disk’.

Konfigurace
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V priibéhu instalace nastavite jesté néktera dtilezita nastaveni systému
SUSE Linux. Nejdfive nastavite heslo pro administratora systému (uZiva-
tel Opot). Tento uZivatel je programem YAST vytvoren vzdy a potiebujete
ho pro spravu systému. Po dokonceni instalace musite jesté provést tii dii-
lezita nastaveni pfedtim, nez budete s to pracovat se systémem.

Upozornéni

Nezapometite root heslo, protoZe pouze jako uzivatel r oot mtzete
provadét zmény v konfiguraci systému a instalovat/odinstalovat
programové vybaveni.

Upozornéni |

JestliZze byl béhem instalace nalezen modem, sitova karta nebo jiny po-
dobny hardware, 1ze ho nastavit aby se pfipojil na Internet nebo do lokalni
sité (LAN). Diky tomu budete mit béhem zbyvajici ¢asti instalace pfistupné
rizné on-line sluzby.

Napftiklad budete schopni ihned provést aktualizaci programi on-line. Sys-
tém tak bude obsahovat posledni aktualizace systému.

Pokud se pfipojite do mistni sité, miiZzete nastavit sluzby jako NIS. YaST
predpokladd, Ze nebudete spravovat uzivatele na vasem systému. Toto je
obvykly pfipad podnikovych pracovnich stanic, které se spravuji centralné.
Pokud nenastavite tyto sluzby, miiZzete vytvorit bézné uzivatele na vasem
systému.

Dalsi dialogy zobrazuji nalezeny monitor, grafickou kartu a dalsi hardware
(tiskarnu, zvukovou kartu atd.). Pokud je to nutné, zménte doporucené
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hodnoty rozliseni a barevnou hloubku. Navic méate moznost provést konfi-
guraci dalstho hardwaru, nebo to nechat na pozdéjsi dobu. Vétsina zatizeni
je automaticky rozpozndna a jejich konfigurace je pfednastavena, takze
staci pouze potvrdit nastaveni. Po dokonceni posledniho kroku se spusti
vas nové instalovany systém SUSE Linux a miiZzete ho zacit pouZivat.

Konfigurace



Poznamky k instalaci pro experty

’» Tip
Tato kapitola je uréena pouze pro zkusené uzivatele a pfedpo-
klada hlubsi znalosti Linuxu. Naleznete zde informace o tom,
jak postupovat v pfipadé, Ze nelze systém SUSE Linux instalovat
standardné, jak vytvofit zavadéci diskety, jak rozdélit disk, jak
instalovat po siti, nebo jak instalovat v textovém reZimu a zavadét
dalsi moduly pro nestandardni zafizeni.

Tip |

Problémy s hardware

Mtize se stat, ze neptijde spustit instalace, nebo Ze uvazne v nékterém bodé
pfi inicializaci. Obvykle se jedna o hardwarovy problém — Linux nemé po-
tfebné ovladace pro vas hardware, Spatné rozpoznal pfipojend zafizeni,
nebo samotny hardware je poskozeny. Jak postupovat v takovém pi¥ipadé
nelze zcela jednoduse postihnout na pér stranach knihy — rozhodujici je
vase zkusSenost s opera¢nim systémem Linux. V nésledujicim textu ale na-
leznete nékolik moZnych postupt, které by vdm mohli usnadnit feSeni nej-

Ve,

¢astéjsich problémti béhem instalace.

Parametry jadra pfi zavadéni

Pti instalaci se nejdfive spusti jadro. Pfi jeho startovani mu mutZete pfes
zavadéc¢ (GRUB, LILO, SYSLINUX atd.) pfedat parametry, které ovlivni
jeho béh. V systému SUSE Linux méte uZ pfi startu instalace moZznost
vybrat z rliznych mozZnosti. Lisi se pravé v parametrech, které zavadé¢
preda jadru. Nejcast&jsi problém je s ACPI. Volba ‘Installation - ACPI Di-
sabled’ pfedd jadru parametr acpi =of f . Dalsi volbou je ‘Installation -
Safe Settings’, kterd vypne ACPI, APM a DMA (parametry i de=nodma
apnrof f acpi =of f). Pokud nainstalujete systém s volbou Safe Settings,
systém si tyto parametry a pouziva je. Pozdéji tedy bude nutné, abyste si
pfipadné zapnuli DMA a systém ,doladili”. JestliZze chcete jadru pfedat
dalsi parametry, mizete je zapsat spolu s ndzvem polozky, kterou chcete
spustit, na pfikazovou faddku zavadéce SYSLINUX.

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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CD-ROM

Naprosta vétsina CD-ROM jednotek je v systému SUSE Linux podpo-
rovana. ATAPI jednotky by neméli zptisobit Zddny problém. Klicova
otdzka u SCSI CD-ROM mechanik je, zda je podporovan SCSI fadi¢, na
ktery je mechanika pf¥ipojena. Seznam podporovanych fadi¢ti najdete
vhttp:// hardwar edb. suse. de] Pokud v této databazi nenajdete svij
fadi¢ a vas pevny disk je k tomuto fadi¢i pfipojen, mate problém.
Mechaniky CD-ROM pftipojené pfes USB jsou podporovany také. Jestlize
vas BIOS nepodporuje zavadéni z USB, startujte instalaci z disket. P¥ed
zavadénim z disket se ujistéte, Ze veskerd vami pozadovana USB zafizeni
jsou piipojena a napajena.

Stejné jako z CD 1 mtZeme startovat systém i z CD 2. Zatimco CD 1 pou-
ziva zavadéci ISO obraz, CD 2 zavadi systém pomoci obrazu diskety o ve-
likosti 2.88 MB. Nékteré starsi systémy neuméji zavadét systém z CD, které
ma zavadéci ISO obraz. Pouzijte tedy CD 2.

Muize se stat, Ze se zastavi nacitani z CD-ROM, nebo ze CD-ROM neni vi-
bec rozpoznana. Obvykle to je problém s piepina¢i na CD-ROM (nasta-
vena jako ,slave”, ale pfipojena jako , master”). Zkontrolujte tedy nastaveni
CD-ROM. Problém mtize byt také s pofadim pfipojeni jednotlivych diski
a CD-ROM mechanik. Linux nékdy nerozpoznd spravné, kde je CD-ROM
pripojena. Zadejte proto pii zavadéni jadra odpovidajici parametr (napf.
hdc=cdr om.

JestliZe startovani instalace nefunguje, zkuste pouzit tyto parametry:

hdX=cdrom X zaméiite za a, b, ¢, d, atd. Pismena maji nasledujici vy-
znam:

= a — Master na prvnim IDE kanélu

b — Slave na prvnim IDE kanélu
® ¢ — Master na druhém IDE kanalu

Pfiklad: hdb=cdr omznamena, Ze mate pfipojenou CD-ROM mecha-
niku jako slave na prvnim IDE kanalu.

idex=noautotune xzaméntezaO, 1, 2, 3, atd., a znamena:

®» 0 — Prvni IDE fadi¢
= 1 — Druhy IDE fadi¢

Pfiklad: i deO=noaut ot une se ¢asto pouziva pii potizichs DMA
u diska pfipojenych na EIDE.

Pozndmky k instalaci pro experty
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Grafické karty FireGL

Jestlize mate v systému grafickou kartu FireGL 1, 2 nebo 3, instalaci musite
provést v textovém rezimu. Na téchto kartdch neni pii instalaci podporo-
van framebuffer.

ACPI

PouZzijte nésledujici parametry jadra, jestlize mate problém s ACPI (Advan-
ced Configuration and Power Interface):

acpi=off Tento parametr kompletné vypne podporu ACPL

acpi=oldboot Vypne ACPI u vech soucasti systému, které jsou nutné pii
instalaci.

acpi=force VZzdy zapne ACPI, ikdyZ je vas BIOS vyroben dfive neZ v roce
2000. Zapne tuto podporu i pokud pouzijete volbu acpi=off.

pci=noacpi Zakaze ACPI provadét IRQ smérovani.

Vadnd pamét’

V piipadé, Ze béhem instalace dochazi k ndhodnym restartiim &i zaseknuti
pocitace, zvolte z hlavni nabidky volbu ‘Memory Test — Test paméti’. Li-
nux vyZzaduje, aby hardware pracoval korektné, a tyka se to také ¢asovani
paméti. Nejlépe nechte béZet test pfes noc, a rano si prohlédnéte vysledek
diagnostiky paméti.

Vytvoreni zavadécich disket

K tomuto pottebujete naformatovanou disketu 3.5”, CD-ROM a disketovou
mechaniku.

Na CD 1 naleznete adresaf boot , ktery obsahuje nékolik obrazt disket.
Tyto obrazy lze s pomoci odpovidajicich programa pfekopirovat na dis-
ketu. Takové diskety se potom nazyvaji zavadéci diskety.

Na téchto disketach pak muzete najit ,zavadéc”, SYSLINUX a program
linuxrc. SYSLINUX vam umozni zvolit poZadované jadro a zadat pfipadné
dopliujici parametry o hardwaru. Pomoci programu linuxrc mutizete zava-
dét do jadra dalsi moduly pro v4$ hardware a nasledné spustit instalaci.

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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Postup pro vytvoreni diskety v DOSu

DOSovy program rawrite.exe (CD 1, adresat \ dosut i | s\rawri t e)lze
pouzit pro vytvareni zavadécich disket SUSE a diskii s moduly. Abyste ho
mohli pouZit, potfebujete pocita¢ s DOSem (napi. FreeDOS) nebo s Win-
dows. Nasledujici postup funguje na Windows:

1. Vlozte SUSE Linux CD 1.
2. Oteviete okno DOSu — ‘MS-DOS Prompt’.

3. Spustte program rawrite.exe se spravnou cestou. Nésledujici ptiklad
pouzivé strukturu: C: \ W ndows a CD mechanika ma oznaceni D: .

C.:\Wndows> d:\dosutils\rawmitel\rawite

4. Po spusténi vas aplikace pozada o zadani cesty odkud a kam chcete
soubor kopirovat. Obraz disku je ulozen na CD 1 v adresafi\ boot .
Soubor se jmenuje boot di sk. Nezapomerite zapsat spravnou cestu
na CD.

C.\Wndows> d:\dosutils\rawitel\rawite

RaWite 1.2 --- Wite disk file to raw fl oppy diskette
Enter source file nane: d:\boot\bootdi sk

Enter destination drive: a:

Po zadéni cilové mechaniky a: vlozte naformatovany disk a stisknéte (O).
Prabéh kopirovani miiZzete ukondit stisknutim +(©).

Timto zptisobem miiZete vytvorit i dalsi diskety s moduly (modul es1 az
nodul es5). Budete je potfebovat, pokud chcete béhem instalace pouzivat
sitové karty PCMCIA, SCSI zafizeni nebo USB. Hodi se vam také, budete-li
pfi instalaci pfistupovat na néktery nestandardni souborovy systém.

Zhotoveni startovaci diskety v UNIXovych a Linuxovych systémech

Pozadavek: mate pristup na UNIXovy/Linuxovy systém s funkéni CD me-
chanikou. Potfebujete také naformatovanou disketu 3.5” a disketovou me-
chaniku.

Startovaci disketu si zhotovite néasledujicim zptisobem:

1. Pokud je tfeba disketu naformatovat:

earth:” # fdformat /dev/fl oppy

Pozndmky k instalaci pro experty



2. Ptipojte CD 1 nebo DVD napt. jako / medi a/ cdr om resp. / medi a/
dvd:

earth:™ # nount -t is09660 /dev/cdrom/nedi a/ cdrom

3. Pfesuiite se do adresafe boot na CD:

earth:” # cd /nedia/ cdrom boot

4. Vytvorte startovaci disketu:

earth:” # dd if=/nedi a/cdrom boot/boot di sk of =/ dev/fd0
bs=8k

K ¢emu je ktery obraz diskety se dozvite v souboru README v adre-
safi di sks. Ke ¢teni mizete pouzit napt. | ess nebo cat .
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Timto zptisobem miiZete vytvorit i dalsi diskety s moduly (modul es1 az
nodul es5). Budete je potfebovat, pokud chcete béhem instalace pouzivat
sitové karty PCMCIA, SCSI zafizeni nebo USB. Hod{ se vam také, budete-li
pfi instalaci pfistupovat na néktery nestandardni souborovy systém.

Ponékud slozitéjsi piipad nastane, chcete-li pouzit p¥i instalaci jadro,
které jste si sami nakonfigurovali a pfeloZili. Tehdy nejprve zkopirujte
na startovaci disketu obraz diskety se standardnim jadrem (I i nux) (viz

odst. [PFeklad jadrana strané B03), které pak nahradite jadrem vlastnim:
earth:”™ # dd if=/nedialcdronif boot/boot di sk of =/ dev/fd0 bs=8k
earth:” # nount -t nsdos /dev/fd0 / mt

earth:™ # cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/vminuz
/[ mt /| inux

earth:”™ # unount /mt

Startovani systému ze zavadéci diskety

»Startovaci disketu” miiZzete pouZit, pokud nemtiZete pfi instalaci pouzit
CD-ROM. Proces zavadéni je spustén zavadécem SYSLINUX, ktery nasledné
zavede jadro a moduly, a spusti linuxrc.

Pti hledéani chyby: VloZte nasledujici faddek do souboru sysl i nux. cf g na
disketeé:

verbose 1

Program pak bude vypisovat, jakou akci pravé provadi.
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linuxrc

linuxrc se spusti po startu instalace z druhého CD nebo po vybéru ru¢ni
instalace. Spusti se také pii pferuseni bézné instalace.

Programem linuxrc muzZete zavést jednotlivé ovladace a moduly jadra,
které budete pottebovat napf. pii instalaci prostfednictvim sité.

S programem linuxrc pracujete pomoci menu a jeho ovladani je intuitivni:
klavesami (1) a (1) zvolite polozku menu, pomoci () a (=) zvolite ptikaz,
napiiklad ‘Ok’ nebo ‘Zpét’. Po stisku klavesy (O) se provede zvoleny p¥i-
kaz.

>>> Linuxrc vl.5 (Kernel Z2.4.21-99—-default) (c) 1996-Z003 SuSE Linux AG <<<

Please choose the language

Deutsch
English
Espaiiol
Frangais
Hellenic

Obrdzek 1.2: Vijbeér jazyka

‘Instalace v textovém rezimu - linuxrc’ za¢ind vybérem jazyka, barev a kla-
vesnice.

= Nejprve zvolite ndrodni jazyk. V pfipadé ¢eské instalace vyberte ‘Ces-
tina” a potvrd'te pomoci ().

m Zvolte typ klavesnice ‘Ceske’ a stisknéte (O). Detailni nastaveni kla-
vesnice se da jesté pozdéji zmeénit.

Nyni vidite hlavni menu programu linuxrc (obr. [zuxrd na nésledujici
strané) s nasledujici nabidkou:

Pozndmky k instalaci pro experty



>»> Linuxrc vl.5 (Kernel Z.4.21-99-default) (c) 1996-2003 SuSE Linux AG <<

Hlavni menu

Nastaveni
Systémove informace

Hoduly jadra fouladace hardwaru)

Spusténi instalace / systému

Konec - Restart
Power off
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Obrizek 1.3: Hlavni menu programu linuxrc

‘Nastaveni’ —Zde miiZete zménit jazyk, typ monitoru a klavesnice.

‘Systémové informace’ -V pfipadé zajmu zde naleznete fadu informaci
o nalezeném hardwaru, o pravé zavedenych modulech atd.

‘Moduly jadra (ovladace hardwaru)’ — P¥ipadné dal$i moduly pro speci-
alni ovladace.

Pravidlo: Moduly nemusite zavadét, pokud méte na (E)IDE fadici jak
disk, tak i mechaniku CD, kterd je typu OIATAPI (coz je dnes nejbéz-

néjsi piipad). Podpora téchto zafizeni je jiz pfeloZena ve standardnim
jadru.

‘Spusténi instalace / systému’ — Touto volbou pokracuje instalace.

“Konec / Restart’” — Pouze pokud jste si to mezitim rozmysleli. . .

Pomoci volby menu ‘Moduly jadra (ovladace hardwaru)’ nainstalujete
dalsi podporu pro zafizeni SCSI nebo pro karty PCMCIA, pfipadné pro
mechaniku CD jiného typu nez ATAPL
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r Tip
Pokud nemiizete najit vhodny modul pro podporu instala¢niho
zdroje, kterym je napft. specidlni CD mechanika, zafizeni p¥ipo-
jené pies paralelni port nebo pfes kartu PCMCIA, pouzijte disketu
nodul es. Dojdéte az na konec seznamu a zvolte ‘-- Dal$i moduly --".
Program linuxrc si pak od vés vyzada disketu nodul es.
Tip |

Start instalace

Polozka menu ‘Spusténi instalace / systému’ je jiz p¥i vstupu do menu vy-
brana jako vychozi, a proto staci pouze stisknout (0) a pokracovat insta-
laci.

»»> Linuxrc vl.5 (Kernel 2.4.21-99-default) (c) 1996-2003 SuSE Linux AG <<«

Spugténi instalace » systému

SpustEni instalaceraktualizace

Spusténi nainstalovaného systému

Spuiténi zachranmého systému

Uysunout CD

|

Obrdzek 1.4: Instalacni menu programu linuxrc

V tomto menu mate nasledujici vybér:

— Spusténi instalace / aktualizace - to, co ted’ méte udélat

— Spusténi nainstalovaného systému - tato volba se vdm
bude hodit pozdéji, budete-li mit problém nastartovat jiz
nainstalovany systém

Pozndmky k instalaci pro experty



— Spusténi zachranného systému — pokud je na vasem sys-
tému vaznd zavada, tato volba vam poskytne fadu moz-
nosti, jak jej opravit

— Vysunout CD - CD se vysune z mechaniky a lze ho vy-
jmout.

K provedeni instalace nyni nastavte fadkovy kurzor na ‘Spusténi instalace’
a stisknéte (O). Na dalsi obrazovce pak zadate zdrojové médium, stan-
dardné CD.

>>»> Linware vl.5 (Kernel Z2.4.21-99-default) (c) 19962003 SuSE Linux AG <£<
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Uyberte prosim zdrojoué médium ]

3 iE

Peunt] disk

|

Obrizek 1.5: Vijbér zdrojového média v programu linuxrc

Instalace systému SUSE Linux ze sité

Co kdyzZ nemiizete pouzit CR-ROM mechaniku? Napfiklad kdyZ neni pod-
porovand, nebo mate notebook bez CD-ROM. Systém SUSE Linux mtiZete
nainstalovat na pocitacich bez CD-ROM ze sité. Obvykle pies NFS nebo
FTP. Nasledujici sekce popisuje priibéh instalace pfe NFS. U FTP by vse
probihalo velice podobné.

Pro tento zptisob instalace neni dostupnad instala¢ni podpora. Tato metoda
je vhodna pouze pro experty pfi nestandardnich podminkach.

Abyste mohli instalovat SUSE Linux po siti, musite provést dva kroky:
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1. Umistit potfebna instala¢ni data (CD nebo DVD) na néktery server,
kam se z pocitace, na ktery se instaluje, dokazZete pfipojit.

2. Na pocitaci, kam chcete instalovat, musite zavést minimalni systém
z CD nebo diskety, a nastavit sitové pripojeni.

Nastaveni sdileni

Zkopirujte instala¢ni CD nebo DVD do nékterého samostatného adresafe
a poskytnéte ho ke sdileni pres NFS. Napiiklad na jiz existujicim stroji se
systémem SUSE Linux, zkopirujte CD pfikazem:

earth:/ # cp -a /mt/cdrom/suse-share/

Poté prejmenujte adreséaf. Naptiklad na ,CD1”:

earth:/ # nv /suse-share/cdrom/suse-share/ CD1

Tuto proceduru opakujte pro vSechna CD. Poté nastavte export adresafe
/ suse- shar e pfes NFS. Vice informaci o sdilenf adresaiti pfes NFS na-
jdete v [NFS — distribuované souborové systémy|na strané G811

Zavedeni zakladniho systému

Vlozte do jednotky médium. Tvorba startovaci diskety je po-

psana v [Postup pro vytvoreni diskety v DOSuna strané[[6a

Zhotoveni startovaci diskety v UNIXovych a Linuxovych systémech|na strané [[6
Po chvili se zobrazi menu. Zvolte ‘Manual installation’. MtiZete zde dopl-
nit parametry pro jadro. Potvrd'te vybér kldvesou (Enfer). Zavede se jadro

a budete pozadani o vloZeni prvniho disku s moduly. Po chvili se zobrazi
program liNUXIC a vy zadéate tyto parametry:

1. Jazyk a rozlozeni kldvesnice.

2. Zvolte ‘Moduly jadra (ovladace hardwaru)’.

3. Nabhrajte nezbytné ovladace pro IDE, RAID nebo SCSI.
4

. Zvolte 'Zavést moduly sitové karty’ a nahrajte potfebny ovladac pro
vasi kartu. (napt. eepr 0100).

5. Zvolte ‘Nahrat moduly souborového systému’ a zaved'te potfebné
ovladace (napft.rei serfs).

6. Zvolte “Zpét’ a poté ‘Spusténi instalace / systému’.

Pozndmky k instalaci pro experty



7. Zvolte ‘Spusténi instalace / aktualizace’.

8. Zvolte ‘5it” a vyberte odpovidajici protokol (v nasem prikladé to je
NFS).

9. Vyberte kterou sitovou kartu chcete pouZit.
10. Zadejte IP adresu a dalsi informace o siti.
11. Zadejte IP adresu NFS serveru, ktery exportuje instala¢ni data.

12. Vlozte cestu k dattim na NFS serveru (napf./ suse- shar e/ CD1).

Nyni program linuxrc nahraje instala¢ni prosttedi ze sité a spusti YOST.
Dale pokracujete stejné, jako byste instalovali pfimo z CD.

Reseni problému
= Instalace se hned na zacatku ukonéi. Zkontrolujte, zda je adresér

z NFS serveru exportovan s pravy pro spusténi souborti ( nastavte
prava exec).

©00|0JSUI DUPUS — Z]SOA

m NFS server nenajde na siti pocita¢, na ktery chceme instalovat. Vlozte
na NFS serveru do souboru / et ¢/ host s IP adresu a ndzev pocitace
kam instalujete.

Jak ziskat misto na disku pro Linux a jak ho rozdélit

Kdyz se rozhodnete sami si rozdélit disk, pak byste méli postupovat ma-
ximéalné obezietné a drzet se pravidla , tfikrat méf a jednou fez”!! Také se
doporucuje obstarat si pfedem potfebna média na zalohovani, a provést
kompletni zdlohu vasich dat. Vytvofte si také nouzovou startovaci disketu
pro vas soucasnyj operacni systém.

Podrobnosti

Kazdy disk se miiZze ¢i nemusi rozdélit na samostatné diskové oddily. Jednim
z dtivodill je mirumilovné souziti odlisnych opera¢nich systémt na jediném
disku.

Jak ziskdme prostor pro linuxovy diskovy oddil?
m Néktery pavodni diskovy oddil Ize zrusit, ¢imz ovsem ztratime stara

data, ktera jsme na ném méli. Ziskany prostor lze pouzit pro budouci
linuxové oddily.
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» Néktery pavodni diskovy oddil 1ze také pfifadit novému operaénimu
systému, tedy nap¥. Linuxu, coz je totéz, jako zrusit ho a vytvofit
stejné velky. Samoziejmé i zde pfijdeme o ptivodni data.

= SUSE Linux dokaZe pfi instalaci zmensit velikost diskového oddilu,
na kterém je nainstalovén operac¢ni systém MS Windows.

v v

= Ponékud draZzsi, avSak téméf vzdy schiidna cesta, je zakoupit dalsi
disk.

B Upozornéni

Pfi vSech zménach v rozdéleni disku musite pracovat velice pozorné
a pfedem dtikladné proc¢ist dokumentaci programu, ktery pouzijete.
I pfesto se miiZe za urcitych okolnosti stét, Ze pfijdete o sva data. Za
to ovSem SUSE nepfejima zadnou zodpovédnost! Doporucujeme

proto predem zalohovat nejdulezitéjsi soubory a predem si vyzkouset
pfipadny start ze startovaci diskety.

Upozornéni |

Zmenseni oddild Windows

Co musite udélat pro nové rozdéleni disku:

1. Pokud dosud nevite, kolik oddilti ma vas disk a jak jsou velké, musite
to nejprve zjistit, a to napiiklad programem fdisk, ktery obsahuje vas
operacni systém.

2. Urcete, kolik oddilt potfebujete a jak maji byt velké.

3. Zapiste si tidaje o tomto rozdéleni disku, budete je dale potfebovat
béhem instalace. (Poznamenejte si i vSechny detaily o starém roz-
déleni — mohou se pozdéji hodit expertovi pii pfipadné zachrané
chybné pferozdéleného disku.)

4. Udélejte si zalozni kopii svého disku. Pokud na to nemate dost velkd
média, zalohujte si alespon nejdtileZitéjsi data (hlavné ta, ktera jste
sami vytvorili — programy se obvykle daji bez vétsich problému
znovu nainstalovat, vase vlastni data vSak jiZ nikde neseZenete).

5. Musite zmensit primérni diskovy oddil pfi zachovani dat na ném.
SUSE Linux umi zmensit jak oddil se souborovym systémem FAT, tak
i s NTFS. Musite ale zkontrolovat stav tohoto souborového systému a

Pozndmky k instalaci pro experty



prestéhovat vSechna data na zac¢atek oddilu. Protoze vSak Windows
pouzivaji, narozdil od Linuxu, pro svou virtualni pamét’(swap) stejny
oddjil jako pro soubory, musite nejdiive spustit Windows, a vypnout
virtudlni pamét’— “Zakazat virtualni pameét” (po zmenseni oddilu zase
zapnéte!).

. Ve Windows spustte program scandisk pro kontrolu souborového
systému.

. Spustte defrag pro pfesunuti dat na zacatek oddilu. Defragmenta¢ni
programy ponechavaji na ptivodnim misté skryté (hi dden) soubory,
zpravidla systémové. Ujistéte se v piipadé, Ze je chcete pfesunout

na zacatek disku, zda s nimi smite hnout ¢i zda jejich pevnd pozice
na disku neméa nadhodou né&jaky smysl. Pokud jste si opravdu jisti,
mitiZete zrusit jejich atribut hi dden, popfipadéisyst em Neékteré
defragmentaéni programy na to poskytuji vlastni prostredky.

. Spustte instalaci SUSE Linux a nechte instala¢ni program YaST zmen-
$it oddil. Vznikne tim prostor pro vas novy operacni systém.

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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Aktuadlizace systému

Tato kapitola obsahuje popis nejdtilezitéjsich zmeén, které nastaly mezi po-
slednimi verzemi operac¢niho systému SUSE Linux. Déle je zde obsaZen
zékladni popis pfikazt pottebnych pro ruéni spravu baliku.

Tato kapitola vyzaduje podrobnéjsi znalosti a je uréena mirné pokro¢ilym a
pokrocilym uZivateltim.
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Aktualizace SUSE Linuxu

SUSE Linux nabizi moZnost aktualizovat stavajici systém, aniZ by bylo ne-
zbytné ho znovu instalovat. Pfitom je tfeba rozliSovat mezi aktualizaci jed-
notlivych baliki a celkovou aktualizaci systému.

Existuje zndmy jev, Ze se software verzi od verze ,,rozrista”. Proto je dobré
podivat se pred aktualizaci pfikazem df , jak jsou diskové oddily zapInény.
Pokud méate dojem, Ze by na to jeho kapacita nestacila, zalohujte data a pro-
ved'te pferozdéleni disku. Neexistuje Zadna univerzalni rada, kolik mista
budete potiebovat, to zavisi na zptisobu stavajici instalace, vybraném soft-
waru a na tom, z které verze aktualizujete.

r Poznamka

Doporucujeme vam precist si na CD soubor READIVE, resp.
v DOSu/Windows soubor READVE. DCS, kde jsou uvedeny do-
date¢né zmény, které se jiZz nedostaly do tisténého manualu!

Pozndmka ]

Pfipravy

Pred zacatkem aktualizace byste méli zdlohovat konfigura¢ni soubory na
jiné médium (streamer, disketa, vyménny disk, ZIP mechanika, vypalit
na CD). V prvni fad€ se jednd o soubory v adresafi/ et ¢, dale v adresafi
/var/1ib (napf. News nebo XDM). Kromé toho zélohujte také soubory
z domovskych adresafii.

Nez spustite samotnou aktualizaci, poznamenejte si, jaky mate kofenovy
diskovy oddil (/ ), coz zjistite pfikazem

earth:”™ # df /

V ptikladu vystupu je kofenovym oddilem / dev/ sda3.

Fil esystem 1k-bl ocks Used Available Use% Munted on
/ dev/ sda3 4167999 3253471 698856  82%/

Vijstup 1: Piehled o souborovijch systémech piikazem df

Vystup ukazuje, Ze diskovy oddil / dev/ sda3 je pfipojen jako/ .

Aktualizace SUSE Linuxu



Mozné problémy

PostgreSQL Pfed aktualizaci databaze PostgreSQL balik (balik
post gr es) musite ,, vydumpovat” databézi vice v pg_dunp
(man pg_dunp). Tento postup je nutné dodrzovat je v pfipad¢, ze
byla databaze PostgreSQL pfed aktualizaci pouZivina.

Radice Promise Radice od spole¢nosti Promise najdete integrované na

celé fadé rtiznych zakladnich desek. Nékdy plni roli IDE fadice (pro
UDMA 100), vétsinou vSak jde o IDE RAIDové fadic¢e. Od SuSE Li-
nuxu 8.0 jso u tyto fadic¢e podporovany piimo jadrem a obsluhovany
jako oby¢ejné IDE fadice. RAIDové funkce jsou pfistupné aZ po zave-

denif modulu pdcr ai d.

Po aktualizaci jadra se mtiZe stat, Ze dojde ke Spatnému rozpoznéni
diskt. Systém po updatu jiz nelze spustit a na monitoru se objevi chy-

bové hlaseni “Kernel panic: VFS: unable to mount root fs”. V tako-

vém piipadé musite systém spustit s parametrem jadra ide=reverse.
Pokud nechcete tento parametr vkladta ruéné pti kazdém startu sys-

tému, vlozte ho do konfigura¢niho souboru zavadéce. .

Upozornéni

Pracovat Ize pouze s fadic¢i povolenymi v BIOSu. Vypnuti
nebo povoleni zafizeni se projevi okamzZite. Neuvazeny zasah
do nastaveni mutize vést ke stavu, kdy nebude mozné spustit
systém!

Technické pozadi

Sekvence ovladace je zavisld na zdkladni desce. Kazdy vyrobce po-

uzivé ke komunikaci se zafizenim jinou sekvenci. Pfikazem | spci
tuto sekvenci zobrazite. Pokud je fadi¢ Promise zobrazen pied
standardnim IDE fadic¢em, je po aktualizaci vyZadovan parametr

ide=reverse. Ve starém jadfe (bez podpory Promise) byl fadi¢ igno-

rovana nejdiiv byl detekovan IDE fadi¢. Prvni disk je pak oznacen
/ dev/ hda. S novym jadrem je fadi¢ Promise okamZité rozpoznan

jako / dev/ hda (do ¢tyt disktt), / dev/ hdb, / dev/ hdc a/ dev/ hdd.
Pfedchozi/ dev/ hda bude zaménén za / dev/ hde a z disku jiz nepti-

jde spustit systém.

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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Aktualizace pomoci YaST2

1. Postupuijte jako u instalace. V programu YOST nastavte jazyk a pak ne
nabidku ‘Nova instalace” ale “‘Update des bestehenden Systems’.

2. YaST zjisti, zda se na disku nenachazi vice oddilti. Pokud ne, pokra-
¢uje déle. Pokud na disku méte vice oddilt, musite zvolit kofenovy
oddjil a potvrdit vybér stisknutim tlacitka ‘Dalsi".

YaST nacte ,stary” f st ab a pokusi se pfipojit zde uvedené oddily.

3. Pak ziskdte moznost vytvofit zdlohu soucasného systému. Tato volba
aktualizaci prodlouZi, ale zdloha miiZe byt pozdéji velmi uZitecna.

4. Vyberete rozsah aktualizace systému. (napf.’Standardni systém”).
Drobné nesrovnalosti mtizete pozdéji upravit pomoci programu YaST.

Aktualizace zbyvajiciho systému

Po instalaci zakladniho systému mate moZnost pfejit do zvlastniho rezimu
programu YOST. Pomoci néj miiZete zbytek systému aktualizovat podle
vlastniho pfani.
Program YaST vam mimo jiné umozni vybér jadra.
Tip
Pokud chcete systém spoustét pomoci prgoramu loadlin, musite

nové jadro a eventualné také i ni t r d prekopirovat do adresate
[ oadl i n na DOSovém oddile!

Tip

Mozné problémy
= Pokud se vas systém nebude po updetu v uzivateslkém prosttedi
chovat spravné, pfekontrolujte konfigura¢ni soubory v domovském
adresafi. Aktudlni verze konfiguraénich soubort najdete v adresati
/ et c/ skel ;napt.:

cp /etc/skel/.profile ~/.profile

Aktualizace jednotlivych baliku

Mimo automatické aktualizace pomoci YOU si jednot-
livé balicky mtiZete stdhnout rucné z naseho FTP serveru:
http: /7 wwv. suse. de/ de/ suppor t/ downl oad/ updat es/|

Aktualizace SUSE Linuxu


http://www.suse.de/de/support/download/updates/

Od verze k verzi

V nasledujicich odstavcich bude popsano, jaké detaily se zménily od jedné
verze k nésledujici. V tomto pfehledu bude napf. uvedeno, zda se zménilo
zékladni nastaveni, zda doslo k pfesunuti konfigura¢nich souborti na nové
misto, nebo jestli se pozménilo chovani dilezitych program. Jsou zde uve-
deny pouze véci, se kterymi se uzivatel resp. administrator bézné setka.
Tento seznam neni v zddném piipadé tplny a vycerpavajici.

Problémy a zvlastnosti jednotlivych verzi jsou

zvefejiiovany na webovych strankach, viz.

Nt P /7 www. Suse. de/ en/ suppor t/ downl oad/ updat es/|

Zmény z7.3na 8.0

» Startovaci diskety jsou doddvany pouze v podobé image disket, které
jsou umistény v adresafi di sks na prvnim instala¢nim CD. Starto-
vaci disketu budete potfebovat pouze v ptipadé, Ze nejste s to spustit
pocitac pf¥imo z CD.

= YaST2 nyni zcela nahradil YOST1 a to i v textovém rezimu.

» Neékteré BIOSy potfebuji nastaveny r eal node- power - of f, ktery se
az do verze 2.4.12 nazyval r eal - nnde- power of f .

» Startovaci proménné v souboru r c. conf i g pro spousténi sluzeb jiz
nejsou k dispozici. Skript bude spustén v pfipadé, Ze budou existovat
odpovidajici odkazy v runlevelovém adresafi. Odkazy jsou vytvareny
pomoci i nsserv.

= Systémové sluzby jsou konfigurovany prostfednictvim soubort v ad-
resafi/ et c/ sysconfi g. Pfi aktualizaci jsou nastaveni pfevedena ze
souboru/etc/rc.config.d.

m/etc/init.d/ boot jerozdélen do vice skriptti a také umistén do
rtznych balikd (balik kbd, balik i sapnp, balik | vmatd.); viz. na
strané

m V sitovani doslo k celé fadé zmeén (viz ?? na strané 7).

vz

= Pro spravu protokolovych soubort se pouzivé logrotate, / et ¢/
| ogfil es jiz neni k dispozici .

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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= Pfihlaseni superuZivatele prostfednictvim telnet nebo
rlogin je mozné povolit v souboru / et ¢/ pam d. Nastaveni
ROOT_LOGIN_REMOTE na yes jiz neni z bezpe¢nostnich divodi
povoleno.

= PASSWD_USE_CRACKLIB je mozné aktivovat pomoci YaST2.

= KdyZz NIS soubory pro aut of s maji byt spravovany NISem, pak
je dobré pouzit modul pro konfiguraci NIS klienta z YaST2, kde je
mozné aktivovat polozku ‘Spustit automounter’. Tim se stdva volba
USE_NI S_LFOR AUTOFS piebytecnou.

= locate pro rychlé hledéni souborti jiZ neni soucasti standardni insta-
lace. V pfipadé potfeb y je ale mozné ho samozfejmé doinstalovat.

= V pine je aktivovana podpora mysi. Tzn. Ze je moZné ovladat Pine
v xtermu (a jinde) také pomoci mysi, kdyz budete klikat na jednot-
livé polozky. To také znamend, Ze cut & paste bude fungovat pouze
s klavesou (), kdyz bude aktivovana podpora mysi. Podpora mysi
se aktivuje volbou enabl e- nouse-i n-xt erm

Zmény z 8.0 na 8.1

= Doslo ke zméndm ndzvli uzivateli a skupin. Aby bylo dosazeno jed-
notnosti s produktem UnitedLinux, byly odpovidajicim zptisobem
zménény polozky v/ et ¢/ passwd, resp. v/ et ¢/ gr oup.

> Zména uzivateld: f t p je nyni ve skupiné f t p (dfive v daenon).

> Zména skupin: ww (dfive wwadmi n); games (dfive gane).

> Nové skupiny: f t p (s ID skupiny (GID) 50); f | oppy (s GID 19);
cdr om(s GID 20); consol e (s GID 21); ut np (s GID 22).

= Zmény v souvislosti s FHS :

> Pfikladové prosttedi pro HTTPD (Apache) je ulozeno v/ sr v/
ht t pd (d¥ive/ usr/ 1 ocal / ht t pd)

> Piikladové prostfedi pro FTP je uloZzeno v/ srv/ f t p (dfive
[usr/local/ftp)

= Aby bylo moZné pfistupovat pfimo k hledanému softwaru, nejsou
jednotlivé programy sdruzeny do sérii, ale pouzivaji se ,RPM" sku-
piny. To mé za nésledek to, Ze na CD nejsou v adreséfi suse zZadné
kryptické adreséfe, ale programy jsou rozdéleny do nékolika adre-
saft podle architektury, napt. ppc, i 586 nebo noar ch

Od verze k verzi



» Pfi nové instalaci se pouZiji nasledujici programy:

> Zavadé¢ GRUB ma rozsahlejsi moznosti konfigurace nez LILO.
Soucasti systému je i nadale LILO, které se pouZije p¥i aktualizaci
systému ze starsi verze.

> Nyni se pouziva postfix misto programu sendmail.

> Misto programu pro spravu konferenci majordomo se nyni po-
uziva moderni program mailman.

= Rozdélené baliky: r pmnar pmar pm devel ; popt na popt a
popt -devel ;libznazlibazlib-devel.
yast 2-trans-* je nyni délen podle jazyka: yast 2-t r ans- cs (¢e$-
tina), yast 2- t r ans- de (némcina), yast 2- t r ans- es (Spanélstina)
apod. V dtsledku toho nejsou pii instalaci pouzity v8echny jazyky,
coZ Setfi misto na disku. V pfipadé potieby je mozné jednotlivé jazy-
kové moduly doinstalovat.

» Pfejmenované baliky: bzi p na bzi p2.

= Odstranéné baliky: openl dap, pouZijte prosim openl dap2.

Zmény z 8.1 na 8.2

Problémy a zvlastnosti:
http://portal.suse.com sdb/ cz/ 2003/ 03/ bugs8Z. htm |

= 3D podpora karet s ¢ipy nVidia (zména): balik NVI DI A.GLX a
NVI DI Aker nel jiz nejsou soucési distribuce (véetné skripti
swi t ch2nvi di a_gl x). Misto toho prosim pouZijte instala-
tor spole¢nosti nVidia pro Li nux | A32, ktery naleznete na
NTTP: /7 www. nvi di a. com Nasledné pak pouZijte YaST2 pro ak-
tivaci 3D podpory.

= P¥i nové instalaci bude pouZit misto inetd program xinetd. Konfigu-
raéni adresar je / et ¢/ xi net d. d. Pfi aktualizaci ztistane zachovan
inefd.

= PostgreSQL je nyni k dispozici ve verzi 7.3. P¥i pfechodu
z verze 7.2.x doporucujeme ,dump/restore” ptikazem
pg_dunp. Pokud vase aplikace pfistupuji k systémovym ka-
talogtim, pak je tfeba provést jesté dalsi tpravy, protoze
7.3 jiz zavadi schémata. Podrobné informace naleznete na
http://ww. ca. post gresql . org/ docs/ mom 1 an/

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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= PostgreSQL je nyni pouze ve verzi 7.3. pro pfechod z verzi 7.2.x je
urcen ,dump/restore” s ptikazem pg_dunp. Pokud vase palikace vy-
zaduje systémovy katalog, musite provést jesté dalsi apravy, kterymi
zavedete ,,schéma” verze 7.3. Vice informaci najdete na strance:

http://ww. ca. postgresql.org/docs/ nom 1 an/

= Verze 4 programu sfunnel jizZ nepodporuje na pfikazové fadce zadné
parametry. Je v8ak poskytovan spolu se skriptem / usr/ shi n/
st unnel 3_wr apper, ktery parametry piikazové faddky pro stunnel
dokaze konvertovat do konfigura¢niho souboru. Jeho pouZiti je nésle-
dujici (polozku OPTIONS nahrad’te parametry):

[ usr/ sbin/stunnel 3.wrapper stunnel OPTI ONS

Konfigura¢ni soubor se zaroven vypise do standardniho vystupu, aby
bylo moZné se seznamit se syntaxi pro zapis do trvalého konfigurac-
niho souboru.

= openjade (balik openj ade) je nyni DSSSL engine, ktery se pou-
ziva misto jade (balik j ade_dsl ), kdyZ je spustén db2x.sh (balik
docbook-t oys). Z diivodd kompatibility jsou jednotlivé programy
také bez pifedpony * 0’ . Pokud je néjaka aplikace zavisla na adresafi
j ade_dsl| a tam umisténych souborech, pak je tfeba bud’ji pfesme-
rovatna / usr/ shar e/ sgm / openj ade nebo vytvoftit odkaz (jako
root):

cd /usr/sharel/sgmn
rmjade_dsl
In -s openjade jade_dsl

Abyste zabranili konfliktu s balik r zsz, jmenuje se p¥ikaz sx i nadale
s2X, resp. sgnml 2xm nebo osx.

Zmény z 8.2 na 9.0

= Doslo ke zméné verze spravce balikét RPM na verzi 4. Nové byliky se
nyni vytvareji ptikazem r prbui | d. P¥ikaz r pmje nadale pouzivan
pro instalaci, aktualizaci a dotazy.

» Pro nastaventi tisku p¥ibyl balik f oot mati c-filters.Obsah byl
ziskan z baliku balik cups- dri ver s, aby bylo mozné filtry pou-
Zivativ piipadé, Ze neni nainstalovan CUPS. Diky tomu nyni 1ze

Od verze k verzi


http://www.ca.postgresql.org/docs/momjian/

prostfednictvim programu YaST ziskat nastaveni nezévislé na tisko-
vém systému (CUPS, LPRng). Balik obsahuje konfigura¢ni soubor
/etc/foomatic/filter.conf.

I pfi nasazeni LPRng/lpdfiltru jsou nyni vaZzdovény byliky
footmatic-filtersacups-drivers.

XML zdroje balikii jsou zpracovavany pomoci zdznamt v / et ¢/

xm / suse- cat al og. xmi . Tento soubor nesmi byt zménén piika-
zem xmi cat al og, protoZe by mohlo dojit k pfemazani komentait
nutnych pro aktualizaci. Soubor / et ¢/ xm / suse- cat al og. xnl je
zpracovan pomoci vyrazu nextCatalogv / et ¢/ xni / cat al og, aby
nastroje jako xm | i nt nebo xsl t pr oc automaticky nasli lokaIni
zdroje.

NUUSJSAS ©00Z|IDNY
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Konfigurace






YaST - konfigurace

Tato kapitola je vénovana konfiguraci vaseho systému. Konfiguraci zajis-
tuje YOST, se kterym jste jiz nainstalovali systém SUSE Linux. Pomoci pro-
gramu YOST nastavite hardware, grafické rozhrani, pfistup na Internet, za-
bezpeceni. Pouzit ho mtizete také pro spravu uzivateld, instalaci software
nebo aktualizaci systému. Po spusténi YOST budete mit v levé ¢asti okna
zéalozky s jednotlivymi oblastmi spravy systému a v hlavnim okné pak mo-
duly pro nastaveni jednotlivych komponent. YaST zapisuje u vétsiny mo-
dulti nastaveni do textovych konfigura¢nich souborti, které je mozné v p¥i-
padé potteby editovat i ru¢né.
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Spusténi YaST

Program YaST funguje na bazi modulti, které pouZijete pro jednotlivé
operace. Jednim z modulti nastavite typ klavesnice, jinym sitové sluzby.
Spoustét jednotlivé moduly mtZete riznymi zphisoby. Pfehledny pii-
stup ke véem modultim méte v Ridicim stfedisku YaST. V KDE ho spus-
tite z menu ‘SUSE’ (ikona SUSE vlevo dole). Zvolte ‘SUSE’ 0 ‘Systém’ [
“YaST’. Nasledné budete vyzvani, abyste vlozili heslo uZivatele r oot .

Jestlize z néjakého dtivodu spoustite YOST z p¥ikazové fadky (napft.
z xtermu), je potteba povolit pfistup uzivateli r oot k vasemu X serveru.
Napft-.:

newbi e@arth:~ > xhost +| ocal host
povoli pfistup vSem uZivatelim pfihldSenym na lokalnim pocitaci. Na-
sledné pouzijte ptikazy
earth:”™ # export DI SPLAY=:0.0
(volitel ng)
earth:™ # su -
earth:” # Password:

(zadejte hesl o pro superuzivatele)
earth:”™ # vyast2

Proménnad prostfedi DISPLAY by méla jiz byt nastavena, proto je mozné
tento fadek vynechat.

Po ukonceni YaSTu pouzijte piikaz, jako uZivatel r oot , exi t nebo stisk-
néte klavesovou zkratku + (d) (v Xtermu) a nasledné zakazte ostatnim
uzivateltim piistup k vasemu X serveru piikazem xhost - .

Dalsi moznosti, pokud nechcete povolovat pfistup k vasemu displeji, je ne-
chat xhost beze zmény a pfihlasovat se jako r oot nasledujicim zptisobem
newbi e@arth:” > sux -

(zadejte heslo pro superuZivatele)
earth:” # vyast2

Konfiguraéni nastroj YOST 1ze spoustét také v textovém rezimu jako uziva-
tel r oot piikazem yast.



Ridici stfedisko YaST

Po spusténi se zobrazi Control Center. V levé ¢asti jsou uvedeny hlavni kate-
gorie:

m Software — sprava a instalace softwaru

= Hardware — sprava, konfigurace a pfidavani hardwaru

= Sitbva zafizeni — zdkladni konfigurace sité a pfipojeni k Internetu

= Sitové sluzby — konfigurace pokrocilych sitovych sluzeb

= Bezpecnost a uzivatelé — sprava uzivateld a nastaveni bezpe¢nosti

= Systém — nastaveni zdlohovani, startovani apod.

Rizné — zobrazi napf. protokolové soubory

Zav¥it — ukond praci s YaST

Po zvoleni nékteré z kategorif se zobrazi jednotlivé moduly, které jsou

k dispozici. Po spusténi modulu se zobrazi odpovidajici dialogové okno,
kde mtizete provést pozadované tpravy. Vétsinou se konfigurace provadi
ve vice, po sobé jdoucich, oknech. Po doplnéni informaci v prvnim okné
proto zvolte tlacitko ‘Dalsi’ a pfesunete se k dalsimu dialogu. Po prove-
deni v8ech potfebnych krokd, pak sta¢i kliknout na posledni dialog ‘Ko-
nec’, ¢imz uloZite provedené zmény a veskerd nastaveni uloZzi.

Vite-li pfesné s kterym modulem chcete pracoval, miizete ho pfimo spustit
ptikazem yast 2 nazev nodul u. Vypis vSech modulil ziskate p¥ikazem
yast2 -1.

Software

Zménit instalacni zdroj

Instala¢ni zdroj je médium, kde jsou k dispozici baliky distribuce SUSE Li-
nux. Vétsinou se instalace provadi z CD média, dale pak mtiZete instalovat
prostfednictvim sité nebo z pevného disku.

Po spusténi modulu se zobrazi seznam vsech jiz d¥ive zadanych instalac-
nich zdroja. Pokud jste instalovali pouze z CD, na seznamu bude uvedeno

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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) Control Cent (md
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Obridzek 3.1: YaST: Ndstroj pro konfiguraci a spravu systému

pouze CD. Kliknéte na ‘P¥idat’ a zadejte dalsi zdroj, odkud chcete insta-
lovat baliky. Pfidat mtiZete cestu k soubortim na lokdInim pevném disku,
vyménnd média (CD, DVD) nebo sitové zdroje (NFS, FIP, HTTP, Samba).

vz

Béhem instalace nebo aktualizace pouziva YOST veskeré dostupné zdroje.
Kazda polozka mé tedy policko, kde urcite, zda se ma pouzivat ¢i ne. Pro
zménu stavu pouZzijete tlacitko ‘Zapnout/Vypnout’

Po vypnuti modulu tlacitkem ‘Zav¥it’ se uloZi soucasné nastaveni a mo-
duly ‘Spravce programt’ a ‘Aktualizace systému’ za¢nou pouzivat nasta-
vené zdroje.

Aktualizace programt on-line

Modul ‘Aktualizace programu on-line’ (YOST Online Update (YOU)) vam
umoziuje mit systém stale aktualni. Provadi jeho aktualizaci tak, Ze zkon-
troluje na vzdaleném SUSE ftp serveru (nebo jeho zrcadle) novéjsi verze
bali¢kd, které pak stdhne a nainstaluje na vas pocita¢. Samozfejmé az po
potvrzeni uzivatelem. Kromé celych bali¢kti jsou na ftp serveru také za-
platy, které opravuji pfipadné nedostatky v zabezpeceni systému.

Z jakého serveru se budou stahovat balicky se zad4va do polozky ‘Umis-
téni’. MiiZete zvolit v menu ‘Zdroj pro instalaci’ néktery z pfedem nastave-
nych serverti a jeho adresa URL se pfekopiruje do fadku “Umisténi’. Tuto

Software



SuSE
Saftwaravé baliky mohou bjt Zdrojové médium softwaru
instalovany z CD, ze sité nebo z disku, - -
Stav | Jméno [URL I
Kinstalaci baliki zCD sl pripravte Zapnuto SUSE Linux Version 9.0 fp:/10.20,0.20/nethootfind/SUSE-8, 0-Prof-i986-AC5-CD 1

odpovidajicT sadu GD nebo DVD.

Disk Viechna instalagni GD se daji
zhopirovat na pevny disk a tento zdro]
pak pougit k instalacl

Zadejte cestu, kde hledat obsah prvnihe
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GD nejsou rozdéleny, stadi jenom i
zdkladni cesta, napl. lusrfull-i386
Cesta k adresdii _

Sitovs instalace vyZaduje fungujiel Foeaviiee (G

sifové pripojeni Nelpve nakonfigurdite

moduly v nabidee YaST "Sitovd D .

zafizeni’). Zade]te adresdF. ke hledat &5 LS

obsah pruniho CD, napfiklad /usr/SuSE/

CD1. Pokud CD nejsou rozdéleny, staz

Jeriom zakladni cesta, napt. iusri

full388. Nezapomefite, Ze adresdf

musi byt Uveden také v soubaru sete/

exports na serveru NFS ( Pridat - [ Ny I
L Upravit - L Dol |
| Smazat J L ZapnoutVypnout J

Zaviit

Obrdzek 3.2: YAST: Instalacni zdroj

adresu miiZete nasledné editovat, nebo sem zapsat i vas vlastni lokalni
server, ktery tyto soubory obsahuje (naptiklad fi | e: / muj / adr esar/,
/ muj / adresar/ ,fftp://mu .server/cestallatd.).

Poznamka

On-line aktualizace vyZaduje spravné zkonfigurované internetové
pripojeni, tj. nejdfive musite nastavit modem nebo sitovou kartu.

Pozndmka _|

Po zapnuti modulu je aktivni polozka ‘Ru¢ni vybér novinek’, kterd vam
umozni rozhodnout se, zda konkrétni zaplatu chcete instalovat ¢i ne.

K tomu abyste nainstalovali veSkeré dostupné zaplaty tuto polozku vy-
pnéte. V zavislosti na vasem pfipojeni vSak mtiZe stahovani dat probihat
relativné dlouho.

Dalsi moznosti je aktualizovat vas systém automaticky. Kliknéte na “Kon-
figurovat plné automatickou aktualizaci. . . ” a nastavte postup, jakym se
bude systém sam aktualizovat. Tento proces je pIné automatizovany, takze
se jiz déle nemusite o nic starat. Musite samoziejmé zajistit, aby byl po¢itac
v dobé, kdy aktualizuje bali¢ky, schopen se pfipojit na zadany aktualiza¢ni
server.

Pokud se rozhodnete provést interaktivni aktualizaci (implicitni volba),
kliknéte na ‘Ruc¢ni vybér novinek” a poté na ‘Dalsi’. Zde mtiZete zakazat
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ftp://muj.server/cesta/

nebo povolit instalaci zaplaty nebo aktualizované verze baliku. Nyni se
spusti spravce programt (popsany v ¢astiBna strané ), jenz ma zapnuty
filtr a zobrazuje pouze opravné zéplaty. Ty aktualizace, jejichz instalace je
zadouci, jsou pfedem zvolené pro instalaci. Za béznych okolnosti byste
méli schvélit tento doporuceny vybér.

Jakmile jste hotovi s vybérem aktualizaci balickt, kliknéte na ‘Pfijmout’.
Vybrané aktualizace se stdhnou a nainstaluji. Jestlize béhem tohoto procesu
nastane chyba, jste o tom informovani v okné. Je-li to nezbytné, preskocte
konkrétni chybovy bali¢ek. Nékteré zaplaty mohou otev¥it okno a informo-
vat véas o detailech, Zddat v4s souhlas s instalaci, nebo nabidnou moznost
preskodit instalaci této zaplaty.

) Online Update
SuSE

Online aktualizace SuSEje snadrou  Vfité vas YaST Online Update
cestou, jak ziskat viechny doporugend
novinky a bezpeénosini novinky ze TS e
servery SUSE

Posledni tisp&iné akiualizace probéhla véera.
Pokud Je zagkrnuito polizke Rugni
vybér novinek, viechny dostupné Produkt: SuSE Linux
novinky budou zobrazeny spolu s Vot
moznosti vbéru, kieré se mali
iatalovaL Zékladni architekiura: (385
Pokud Je zagkrtnuto policko Znovu
nagist novinky ze serveru, viechny
novinky budou staeny ze serveru |
piesto, 22 uz mohou bjtdosiupné z Zdro] pro Instalac
piedchozi akiualizace =

| tpsitip.uni-Kl derpubllinuxisuse ®|
Po kliknuti na tlaéitko Novy server
miizete misto lokalniho instalagniho Umisténi
zdroje, nebo zvolit FTP nebo HTTP [t :/ttp.uni-Kl.de/publinux/suse]
server. Klinutim na Editovat server
mizete editovat adresu zvoleného Novy server. Editovat server.
serveru

|®| Ruéni vybér novinek
KKlloin R polozt] Kanfiproest il L) Znawu nadist novinky z serveru
automatickeu aktualizac! se ateviz .
dialog, ve kierém miizete nastavit YOU
aby Kool skiallz e kestsdan |__ Konfigurovat piné automatigkou aktualizaci.. |

Je sthnul a
bez nuinost zésahu uzivatele.
Plerusit aklualizaoi (Cpasi )

Obrdzek 3.3: YaST: On-line aktualizace

Zatimco se instaluji aktualizace, mtZete sledovat priibéh v okné s pro-
tokolem. Po tspésné instalaci ukoncite modul tlacitkem ‘Zav¥it’. Pokud
nebudete aktualizovat dalsi pocitace, zaskrtnéte polozku ‘Po aktualizaci
odstranit zdroje balikil” a po instalaci je YaST smaZe. Nakonec se spusti
SuSEconfig a upravi konfiguraci systému.

Poznamka

Nékdy se miize stat, Ze bude tfeba provést aktualizaci dvakrat. Po-
prvé se aktualizuje samotna sluzba YOU a teprve po jeji aktualizacia
restartu modulu budou stazeny ostatni zéplaty.

Pozndmka _|
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Spousténi aktualizace z konsole

Modul “Aktualizace programt online” mtizete také ovladat z ptikazové
tadky. Program musite spoustét jako uzivatel r oot .
Po spusténi si program stahne z prvniho ftp serveru v seznamu, ktery je
ulozen v/ var/|i b/ YaST2/ you/ your server s, stihne prehled

dostupnych oprav a opravné bali¢ky relevantnich nainstalovanych
aplikaci. To docilime pfikazem:

earth:/root # yast2 online_,update . auto.get

JestliZze chceme stahnout pouze nékteré opravy, miizeme programu upfes-
nit zadani pomoci parametri securi ty, reconmended, docunent,
YaST2 aopti onal .

Parametr secur i ty zajisti, Ze se stdhnou opravy tykajici se bezpec¢nosti,
r econmended jsou opravy doporucené SUSE, docunent zjisti informace
o opravach, YaST2 stahne opravy pro YaST a opt i onal stahne mensi
opravy. Informace o téchto opravach jsou ulozeny v/ var/ | i b/ YaST2/
you/ mt /i 386/ updat e/ X. Y, kde X. Y znamena ¢islo verze systému
SUSE Linux.

K tomu, abyste si stahli bezpe¢nostni opravy, pak sta¢i napsat:
earth:/root # yast2 online_update .auto.get security

Pokud spustite modul s parametrem . aut 0. get , standardné se

ulozi novy seznam SuSE FIP servera do/ var/ | i b/ YaST2/ you/

your ser ver s. Jestlize nechcete aby vam program pfepisoval tento se-
znam, muiZete tuto funkci vypnout v/ et ¢/ sysconfi g/ onl i neupdat e.
Zde nastavte fadek YAST2_L OADFTPSERVER=yes na no.

Chcete-li balicky po stdhnuti nainstalovat, spustte program s parametrem
.auto.install:

earth:/root # yast2 online.update .auto.install
Tento proces je vhodny hlavné pro spravce systémt. Pfes noc si stdhnou

veskeré opravné balicky a rdno nainstaluji ty, které pottebuiji.

Aktualizace systému

voevs

Tento modul vdm umoZzni aktualizovat systém, tj. pfejit na novéjsi verzi
distribuce.

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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r Poznamka

Pokud spoustite aktualizaci za béhu systému, neni mozné aktuali-
zovat zdkladni systém. K tomu je tfeba restartovat pocitac a pouzit
instala¢ni CD nebo disketu, kde zvolite aktualizaci systému. Za-
kladni systém neni moZné ménit za béhu stejné, jako si pod sebou
nemuZete ufiznout vétev s tim, Ze si tam date jinou.

Poznamka ]

Dulezité informace o aktualizaci

Aktualizace systému je sloZitd procedura. Kazdy nainstalovany bali¢ek
musi byt programem YaST zkontrolovan a YOST musi urit co je tfeba udi-
nit pro aktualizaci jednotlivych balikt. YOST se snazi do této aktualizace
zahrnout i zmény nastaveni, které provedl uZivatel. Nicméné néktera na-
staveni mohou byt problémova a zptisobit nekonzistenci mezi rtiznymi
konfiguracemi systému. Tyka se to i problému zpétné kompatibility nékte-
rych programti, které mohou mit potiZ s na¢tenim konfigura¢nich souborti
svych star$ich verzi. Néktera nastaveni proto musite provést po aktualizaci
systému znovu.

Mooz

Cim starsf verzi SUSE Linux pouZivéte anebo ¢im vétsi zasah do stan-
dardni konfigurace jste provedli, tim je véts$i pravdépodobnost, Ze narazite
na problémy. Pfedtim neZ zacnete aktualizovat systém, proved'te zalohu
vaseho stavajiciho systému.

Aktualizace programt z CD

Pred spusténim modulu ‘Aktualizace programti z CD’ vloZte do mecha-
niky CD se zdplatami. Po nacteni CD se otevie dialog ‘Seznam dostupnych
novinek’. Zde jsou jiz pfedem zvoleny ty zaplaty, které jsou relevantni pro
vas systém, tj. mate nainstalovany programy, ke kterym se opravy vztahuji.
Samoziejmé méte moznost zvolit i dalsi polozky, pfipadné neaktualizovat
nékteré ze stavajicich.

ProtoZe dochazi k sjednocovani, spusti se vlastné ‘Aktualizace programu
online’, kde je vybrén jako instala¢ni zdroj CD.

Spravce programu

Tento modul v zaloZce ‘Software” umoziiuje instalovat nebo odinstalovat
bali¢ky s aplikacemi.

Software
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Nastaveni aktualizace se 1 podie Nastaveni aktualizace
rezimi, V kazdém piipads Q
doporutujeme provést zdlohu osobnich w
dat.
e Aktualizovatz emor na SSE Linux8.0
nastaveni akiualizuje existujici |
programy a instaluje nové funkee a Rezim ak
2lepéeni nové verze SUSE Linux. Vibér =
e zalozen na dfive nastavens nstalaci y Adualizace s Instalaci nového softwaru a funkei

~ zavisljch na volbé: O
Pouze nainstalovans baliky: Taio
volba aktualizuje pouze i @ Standardni systém 3
e e A e () Minimélni graficky systém (bez KDE) =
Nowé programy, napt. moduly programu i —
YaST, nebudou po aktualizacl k 1C) Mintmiaini 2ysti @
dispozici. MiZe se stat, ze vam nové
funkee budou chybét o e C

U Aktualizovat pouze nainstalovans balitky
p>Po aktualizaci nemusi jiz nékieré -
programy fungovat, Aktivujte Smazat Q
Tpavey e baiGky, R T T 3] Smazal nespravované balicky
problému predesli, O

Jiz jste zvalli software 2 ‘Detailni viibér" (D
Tento vjbér ztraite, pokud zvolite zakladni vibér

Obrdizek 3.4: YaST: Aktualizace systému

r Poznamka

Balic¢ky obsahuji komprimované spustitelné soubory, knihovny a
dalsi data, kterd vyuzivé dand aplikace. Jsou zabaleny dohromady
tak, aby po nainstalovani baliku bylo mozné aplikaci ihned spustit.
Bali¢ek poznate podle pfipony . r pm

Poznamka ]

Neékteré baliky mohou také vyzadovat pfitomnost jinych balik, jsou na
ném zdvislé. YOST vam pfi instalaci baliku oznami, Ze je zde zavislost na ji-
ném baliku a zepta se, zda si pfejete nechat vyfeseni zavislosti na ném. Na-
vic se YaST stard také o kolidujici baliky. Viechny informace o zavislostech
baliku a mnoho dal$iho je uvedeno v hlavi¢ce baliku.

Pokud instalujete z CD/DVD, vloZte nejdfive instala¢ni médium do me-
chaniky. Po spusténi se zobrazi okno s nékolika ramci. Velikost téchto
ramct mutzete zménit mysi kliknutim na linky, které je oddéluji. V nésle-
dujicim textu bude popsan obsah téchto ramct.

Filtr

Vybirat vSechny baliky instalace jeden po druhém mftiZe byt velice pracné a
zdlouhavé. Proto nabizi spravce programt moznost pouzit filtry pro zjed-
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A Online Update -

Online aktualizace SuSE Je snadnou Vita vas YaST Online Update

cestou, jak ziskat wiechny doporugens

novinky a bezpeénosini novinky ze i o ey
servery SUSE

Posledni tisp&iné akiualizace probéhla véera.
Pokud Je zagkrnuito polizke Rugni
vybér novinek, viechny dostupné Produkt: SuSE Linux
novinky budou zobrazeny spolu s
moznosti vbéru, kieré se mali

iatalovaL Zékladni architekiura: (385

Verze: 9.0

Pokud Je zagkrtnuto policko Znovu
nagist novinky ze serveru, viechny
novinky budou staeny ze serveru |

piesto, 22 uz mohou bjtdosiupné z Zdro] pro Instalac
pledchozi aktualizace.

cdilf 3
Po kliknuti na tlaéitko Novy server
miizete misto lokalniho instalagniho Umisténi
zdrofe, nebo zvolit FTP nebo HTTP [eatr
server. Klinutim na Editovat server
mizete editovat adresu zvoleného Novy server. Editovat server.

serveru
|®| Ruéni vybér novinek
Kilknutin na polozku Konfigurovat piné

automatickeu aktualizac! se ateviz
dialog, ve kierém miizete nastavit YOU
aby kontroloval aktualizace kazdy den, L

L) Znawu nadist novinky z serveru

Kerigurovat pIné autmatigkou aktualizaci.. |

Je sthnul a
bez nuinost zésahu uzivatele.

Pierusit aklualizac] o )

Obrdzek 3.5: YaST: Aktualizace systému z CD

noduseni prace s baliky. Okno s filtrem je v levém hornim rohu aplikace.
Vybirat mtizete z téchto filtrt:

Vybéry Po spusténi je aktivni tento filtr. Seskupuje baliky s aplikacemi
podle jejich ticelu ("Multimédia”, “Kancelafské aplikace” atd.). Tyto
vybéry jsou vypsany v okné pod oknem filtru. V pravém okné mi-
Zeme vidét seznam bali¢ki zvoleného vybéru. Vlevo od nazvu vy-
béru je policko znazornujici stav - zaskrtnuty znamena nainstalovany.
Pokud chceme nainstalovat néktery dalsi vybér, zaskrtneme jej.

Skupiny bali¢ki Zde naleznete vice technicky pfehled bali¢kii. Je vhodny
pro zkuSenéjsi uzivatele systému SUSE Linux. Filtr uspofada progra-
mové balicky podle ur¢eni do stromové struktury (napf. “Dokumen-
tace,” "Vyvoj,” “Hardware” . ..). Cim vice se vnofite do struktury,
tim zjemniujete vybér bali¢kil zobrazenych vpravo.

Navic mtzete timto filtrem zobrazit vSechny balicky usporadané
podle abecedy. To udélate kliknutim na polozku ‘zzz Vse’. Protoze
SUSE Linux obsahuje mnoho bali¢kti, mtize chvili trvat neZ se zobrazi
seznam programovych bali¢kd.

Hledat Nejjednodussi cesta jak nalézt konkrétni balicek. Hledat mtizete
podle jména, popisu, shrnuti, zda poskytuje konkrétni soubor, nebo

48 _ Software



Soubor Balitek Extra Napovéda
e ity 5| Jearees shmul
| vybar I cabextract
%] Zakiadni grafchy systém desklop-data-SuSE
o —r & expat
fortzanfig
freetype2
[ Hibidi Fr ation of the BIDI algorithm
& fowmz An d Version of the FYWM Window Manager
ghostseriptionts-sid ndardnifonty pro Ghostscript
iglb Pomocné funkce pro Gk
[ Behové prostiedi LSB grome-filesystem  GNOMIE Directory Layout
0] dednoduchy webovj server Apachez &gt Knihovna pro vytvéfenigra
[ dednodchy e hermes Knihovna pro komverzi g
O oaps CheckHardware Nastroje pro kontrolu har
O s [ finteuro
[ C/C++ kompilaor a nastroje imlib
] Viwoj adra imuheel
[ Vyjvoj KDE ad
] Vivol GOME libjpeg JPEG knihovny
] Vyvoloj systém TelTk 2 liblems Knihovna pro sprévu barev (CHS) ol
[ Polosily uzivatel fibmng Knihovna pro podporu form it MNG a JNG ‘;
o] — [ei»]
bitstream-vera - Trustype pisma Bitstream Veraltm)
Balitekabsahuje truetype pismo "Vera® od Bitstream Inc.
R
Nazev | Zay [ TPouzio [volns Celkem
I 679 57268 5334 MB 424 GB
Ziontrolovat zévisiosti | (| Aubmatick kontrola Zuusit Prijmout

Obridzek 3.6: YOST: Instalovat/Odebrat baliky

zda ho vyZzaduje. Zkusenéjsi uzivatelé mohou vyhledavat i pomoci
expanznich znakti (tzv. wild cards) nebo regularnich vyraza.

Tip
Kdykoliv mtizete prohledavat libovolny seznam. Staci pouze

mys$i kliknout do seznamu, a zacit psat poc¢atecni pismena
nazvu polozky, kterou hledéte.

Tip |

Souhrn instalace Zde si mtzete prohlédnou seznam balicki, které jste se
rozhodli instalovat, aktualizovat nebo odstranit. Zobrazuje vlastné
co se stane, pokud kliknete na ‘P¥ijmout’. Pro zménu miZete pouZit
zaskrtavaci policka vlevo od nazvu balicku. Podrobny popis, a vy-
svétleni jednotlivych ikon stavu balicku, najdete v menu ‘Népovéda’,
polozka ‘Symboly’.

Pokud jste hotovi s vybérem co nainstalovat/odinstalovat, tla¢itkem ‘Pfi-
jmout” spustite instalaci balikti. V instala¢nim okné miizete sledovat pri-
béh instalace. Po instalaci vSech zvolenych baliki je automaticky spustén
SuSEconf i g. Ten aktualizuje systémové a konfiguracni soubory v zavis-
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losti na nainstalovaném softwaru. To si miize vyzadat ur¢ity ¢as (program

Casto pfistupuje k disku).

Upozornéni

Pfi odstratiovani balikd dbejte na doporuéeni programu YaST tak,

abyste zachovali konzistenci opera¢niho systému.

Hardware

Upozornéni ]

Nejdfive musi byt novy hardware zapojen do systému podle informaci od
vyrobce. Pfipojte a zapnéte odpovidajici zafizeni (nap¥. tiskdrnu) a spustte
modul (v nasem ptikladu modul Tiskdrna. Pokud budete pfipojovat mo-
dem nebo jiné sitové zafizeni, pak naleznete odpovidajici moduly v kate-

gorii Sitovd zafizent.

Vétsina piipojovanych zafizeni je automaticky rozpoznana a provede se
automatickd konfigurace zafizeni. Pokud YOST automaticky nerozpozné
nové zafizeni, pak mate moZznost ho zvolit ze seznamu podporovanych

zatizeni, kde vyberete vyrobce a nazev zafizeni.

) Control Center

S Software

Hardware

L =) co-ROM meshaniky [lama] Diskovy facie
s
=

3 Eﬁ Grafické karta a moniior @ Informace o hardwaru

Sitovd 2afizeni

‘"'@ Sitowé sluzby [ =
s 4

5 doystick | | Rezim IDE DMA
Bezpednosta uzivatelé

£ Skener iwkmn
[ e .

<
* Rlizné A Tiskdma \ Zuolte madel myéi
& T— &)

Népovida Hiedat

Ziskat novinky, Kieré zlepii nebo opravi vasl soudasnou Instalaci

Zaviit

A

Obrdzek 3.7: YaST: Zilozka hardware

50 ____ Hardware



r Poznamka

Pokud v&$ model neni uveden v seznamu zafizeni, pak mtizete
zkusit zvolit typové pfibuzny model. To ale nemusi fungovat vzdy,
protoze v nékterych p¥ipadech i dvé podobnd zafizeni jedné typové
fady nemusi instrukce systému interpretovat stejnym zptisobem.

Poznamka ]

Graficka karta a monitor (SaX?2)

Grafické uzivatelské rozhrani (krétce X server) se stara o komunikaci mezi
hardware a software. Pracovni prostiedi (KDE nebo GNOME) a mnoho
spravci oken pouziva X server pro interakci s uzivatelem.

Rozdily mezi X serverem a sprdvcem oken

Grafické prostfedi v Linuxu ma vice vrstev, aby bylo mozné vybrat si tu
pravou kombinaci podle svych potfeb a pouzitého hardwaru. X server je

v této hierarchii p¥imo nad grafickou kartou a ma na starosti komunikaci
mezi hardwarovym zafizenim (grafickou kartou) a spravcem oken. Nad X
serverem je sprdvce oken, ktery ma na starosti samotnou grafickou prezen-
taci.

Vsechno dohromady se to potom nazyva grafické prostfedi, nebo také X11.
A pravé konfiguraci grafického prostfedi ma na starosti SOX2.

Vétsinou se grafické prostedi nastavuje jiz béhem instalace. Pokud ale
chcete nastaveni zménit nebo pfipojit tfeba jiny monitor, pak to mtZete
provést timto modulem. Pfed piipadnymi zménami bude samoziejmeé ulo-
Zena puvodni konfigurace a mtizete se k ni vréatit.

Po spusténi se zobrazi dialog, kde vidite v jakém rezimu momentalné sys-
tém pracuje. V pfipadé, Ze provozujete internetovy server a nechcete risko-
vat bezpecnost systému, pak si zvolte ‘textovy rezim’, grafické prostfedi se
nebude vibec spoustét a komunikovat s poc¢itatem budete prostfednictvim
terminélu.

Chcete-li nastavit grafické prostiedi, stiskem ‘Zménit. . . " spustite SOX2,
coZ je nastroj pro konfiguraci vstupnich a vystupnich zafizeni, viz
obr. [Rozdily mezi X serverem a spravcem oken}
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Jsou dostupné nasledujici konfiguraéni kemponenty:
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* Barevna hloubka a rozliSeni
+ Virtualni rezlisent
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klikem spustite polozku v seznamu. 4

Obrizek 3.8: Zdakladni obrazovka programu SaX2

SaX2- Zakladni obrazovka
Vlevo jsou ¢tyfi polozky:
= ‘Plocha’ — kde mtiZete nastavit parametry pro grafickou kartu a moni-
tor
= ‘Multihead’ - slouZi pro pfipojeni vice monitorti. Vyzaduje bud’ vice
grafickych karet nebo musi grafické karta podporovat pfipojeni dvou
nebo vice monitord
» ‘Vstupni zafizeni’ —je uréeno ke konfiguraci klavesnice, mysi, svétel-
nych per apod.

= ‘AccessX’ — simuluje my$ na numerické klavesnici, tzn. Ze méte na
jednotlivé kldvesy namapovany sméry pohybu mysi

Monitor

Kliknete-li na tuto polozku v nabidce ‘Plocha’, zobrazi se vim ndzev moni-
toru, ktery byl rozeznén systémem. Pokud ne, kliknéte na “Vlastnosti...” a
v nésledujicim dialogu mate mozZnost nastavit typ monitoru.

Jsou zde k dispozici tfi zalozky:

Hardware



= ‘Model monitoru’ — kde zvolite vyrobce a model monitoru. Pokud

neznate potfebné informace, pak zvolte ‘VESA’ a pfiméfené rozliseni.

» ‘Frekvence’ — slouZi pro nastaveni horizontalni a vertikalni frekvence
monitoru. Jak je uvedeno v poznamce, je tieba byt pfi vybéru frek-
venci velice opatrny, protoZe u starSich monitorti hrozi jejich posko-
zeni.

= ‘Expertni’ — zde miZete nastavit metodu, jakou je vypocitavano rozli-
Seni a geometrie. Tyto algoritmy upravte pouze v pfipadé, Ze je obra-
zovka Spatné nastavena a obraz neni stabilni. Déle zde mtZete nasta-
vit velikost obrazu a pak také aktivovat Gsporny rezim ,,DPMS*.

Grafickd karta

Po otevteni se zobrazi dialog “Aktudlni konfigurace grafickych karet’. Klik-
nutim zde mtzete pfidat a odebrat grafickou kartu nebo upravit jeji “Vlast-
nosti. ... Tento dialog ma dvé zaloZzky pro nastaveni: ‘VSeobecné” a ‘Ex-
pertni’. V prvni poloZce zvolte vas typ grafické karty. Druhou poloZzku mi-
Zete nechat beze zmén. Nastavit zde mtiZete otoceni obrazu, coz se hodi
pro nékteré TFT obrazovky. Nastaveni BusID mé smysl pouze pro vice-
obrazovkovy rezim. Pokud budete chtit zménit “Vlastnosti karty’, pak si
prosim prostudujte dostupnou dokumentaci ke grafické karté.

Barevné hloubka a rozliseni

Také zde jsou tti zalozky:

= ‘Barvy’ — vybér barevné hloubky je zavisly na pouZitém hardwaru.
Zvolit mtzete 16, 256, 32768, 65536 nebo 16.7 milionti barev (4, 8, 15,
16 nebo 24 bitd). Obraz v pfiméfené kvalité ziskate volbou alespor
256 barev.

m ‘RozliSeni’ — pfi rozpoznavani hardwaru je nastavena takova kombi-
nace rozliSeni a barevné hloubky, kterou dokaZe vas monitor zobra-
zit. Diky tomu hrozi pouze malé nebezpeci, ze SUSE Linux dokaze
poskodit vas hardware. Pokud ale ménite toto nastaveni ru¢né, pak
byste si méli precist dokumentaci k hardwaru

= ‘Expertni’ — zde mtiZete pridat vlastni rozliSeni, které pak bude zahr-
nuto mezi ostatni rozliseni
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Virtudini rozliseni

Kazda pracovni plocha mé rozliseni, které se vykresluje na celou plochu
monitoru. V Linuxu méte navic moZnost nastavit si pracovni plochu vétsi
nez je viditelna plocha obrazovky. Pokud posunete ukazatel mysi za okraj
pracovni plochy, zobrazi se skryta — virtudlni ¢ast — plochy. MtiZete si tedy
timto zptisobem zvétsit svou pracovni plochu.

Virtualni rozliSeni mtiZete nastavit dvéma zptsoby:

= ‘Pomoci Drag&Drop’ — Posurite ukazatel mysi nad obrazek monitoru
a kurzor se zméni. Drzte stisknuté levé tlac¢itko mysi a posurite kurzor
doprava dold. Pohybem po obraze mtiZete zvétSovat a zmensovat
virtudlni rozliSeni. Tato metoda je vhodn4, pokud si nejste zcela jisti
jak velkou pracovni plochu chcete pouZzivat.

= ‘Vybérem z piekryvného menu’ — Z menu zobrazeného uprostied
obrazovky vyberte poZadované rozliseni.

3D akcelerace

Pokud jste pii instalaci nebo pii vyméné grafické karty neaktivovali
3D akceleraci, mtizete tak u¢init nyni. Pfedpokladem je, Ze mate kartu
podporujici 3D akceleraci.

or Népovéda 3

SoufKomponenta

& @mocha @Aktuélni stav 3D/OpenGL

Monitor

i [Neni nastaveno
Graficka karta

Barevna hloubka a |
Virtualni rozlideni

3D akcelerace

Geometrie

' Multihead
i @vmpm zafizeni

prusit | Zménit konfiguraci | (_ Dokoncit >> )

Dvojklikem spustite polozku v seznamu "

Obrdzek 3.9: Nastaveni 3D akcelerace

Hardware



Geometrie

V téchto dvou zélozkdch muiZete pfesné nastavit velikost a pozici ob-
razu. JestliZe mate nastaveno vice obrazovek, mtiZzete dalsi nastavit
pfechodem na dalsi obrazovku — “Nasledujici obrazovka’. Nakonec
stisknéte ‘Ulozit” a vase nastaveni se uloZzi.

B Upozornéni

Tento modul obsahuje bezpe¢nostni mechanismy, ale po-
fad zde existuje riziko poskozeni monitoru. Pfi nastavovani
frekvenci bud'te proto velice opatrni a pfectéte si ptirucku
k monitoru.

Upozornéni |

Multihead

JestliZe jste nainstalovali vice nez jednu grafickou kartu, nebo vase
karta podporuje vystup na vice obrazovek, miZete si zde nastavit
pripojeni vice monitorti. Dvé zapojené obrazovky se obvykle ozna-
¢uji jako ,, dualhead”. Vice obrazovek pak jako , multihead”. SOX2
sdm najde vice ptipojenych grafickych karet a pfipravi pro né vhod-
nou konfiguraci. Doladit tuto konfiguraci mtizete v nabidkach ‘Rezim
s vice monitory” a ‘RozloZeni obrazovky’.

Na vybér mate tfi riizné rezimy:

> ‘Tradi¢ni multihead” — KaZdy monitor se chova jako nezavisla
jednotka. Mysi pfejizdite z obrazovky na obrazovku.

> ‘Klonovany multihead” — V tomto rezimu vSechny monitory
zobrazuji stejny obraz. Kurzor mysi je viditelny pouze na hlav-
nim okné.

> ‘Xinerama” — Veskeré obrazovky dohromady vytvareji jednu
velkou plochu.

RozlozZeni jednotlivych obrazovek v prostfedi multihead 1ze ménit
mysi, posunovanim po miiZce. Standardné jsou monitory vyrovnany
vedle sebe v poradi, v jakém byly konfigurovany jednotlivé grafické
karty.

Linux momentalné nepodporuje 3D zobrazeni v prostfedi Xinerama
multihead. Pokud zvolite méd Xinerama, SOX2 vypne podporu 3D.
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Vstupni zafizeni

Mys Pokud jiz my$ pracuje, nemusite nic nastavovat. Jestlize nefun-
guje, ovladejte kurzor pomoci kurzorovych klaves. Klavesové
zkratky najdete v sekci [AccessXIna nasledujici strané.

Pokud systém vasi mys nenalezl, vyberte model ru¢né. Pro zjis-
téni pfesného typu nahlédnéte do dokumentace k vyrobku. Staci
zvolit model a stisknout na numerické klavesnici (5).

Klavesnice V horni ¢asti dialogu nastavite typ klavesnice. Poté na-
stavte, jakou chcete pouzivat klavesovou mapu (v kazdé zemi
jsou urcitd specificka tlacitka rozmisténa na rtiznych klavesach).
Vase nastaveni mtiZzete ovéfit v policku “Testovaci pole’.

Pro aktivaci a uloZeni vasich zmén kliknéte na ‘Dokoncit’.

Dotykova obrazovka V soucasné dobé podporuje XFree86 pouze
dotykové obrazovky spole¢nosti Microtouch a Elo TouchSys-
tems. SOX2 bohuZel nemtize automaticky rozpoznat dotykovy
panel stejné jako monitor. Je povaZovan za vstupni zafizeni.

Pti konfiguraci postupujte takto:
1. Spustte SOX2 a Zvolte ‘Vstupni zafizeni’ O ‘Dotykovéa obra-
zovka’.
2. Kliknéte na ‘Zmeénit konfiguraci’ O ‘P¥idat novou dotyko-
vou obrazovku’ a vyberte model.
3. Konfiguraci uloZite kliknutim na ‘Dokongit’.
Dotykové obrazovky obvykle nabizi spoustu moznosti pro kon-
figuraci a obvykle je potieba je nejdfive zkalibrovat. V Linuxu
bohuzel pro tento ticel neexistuje obecny ndstroj. P¥i instalaci se
vSak nastavi vhodné standardni hodnoty, které by méli byt do-
stacujici.

Tablet XFree86 momentilné podporuje pouze nékolik grafickych
tabletti. Pomoci SOX2 muiZete nastavit tablety pfipojené ptes
USB nebo sériovy port. Z hlediska konfigurace se jedna pouze
o dalsi vstupni zafizeni jako je mys.

1. Spustte SOX2 a pfejdéte do menu “Vstupni zafizeni’ a zvolte
‘Tablet’

2. Kliknéte na ‘Zménit konfiguraci’ a vyberte model.

3. Jestlize mate k tabletu p¥ipojené pero a gumu, zaskrtnéte
polozky vpravo.

4. Pokud je tablet pfipojen pfes sériovy port, ovéfte hodnotu
portu.

5. Konfiguraci uloZte kliknutim na ‘Dokondit’.

Hardware



AccessX

Pokud nemate k pocitaci pfipojenou mys, mtizete v tomto menu na-
stavit ovladani kurzoru pomoci numerické klavesnice.

V nasledujicim seznamu je vysvétlené chovani kurzoru po stisku jed-
notlivych klaves:

> 1 stisknéte (7)
Toto tlacitko aktivuje levé tlacitko mysi.

> 2 uloZeno jako ()
Aktivuje prostfedni tlacitko.

> 3 stisknéte (5)
Toto tlacitko aktivuje pravé tlacitko mysi.

> Klik je emulovan klavesou (5)
Klikne tla¢itkem podle dfive zvoleného tlacitka. Jestlize neni

2 Mz

vybrané zadné tla¢itko, klikne levym.
> Dvojklik je pod klavesou (+)

Pracuje jako (5), ale déla dvojklik.
> Stisknout tlac¢itko odpovida (0)

Chova se jako (5), ale tlacitko je stisknuté.
> Pustit tlaé¢itko je mapovéno na ()

Pusti dfive stisknuté tlacitko mysi.

> Sipka nahoru doleva uloZeno na (7)
Pohyb kurzoru nahoru doleva.

> Sipka nahoru odpovida
Posunuje kurzor nahoru.

> Sipka nahoru doprava uloZeno na (9)
Pohyb nahoru doprava.

> Sipka doleva odpovida klavese (4)
Posun doleva.

> Sipka doprava uloZena jako (&)
Pohyb doprava.

> Sipka dolt doleva uloZena jako ()
Pohyb kurzoru dolti doleva.

> Sipka dola odpovidé klavese )
Posun dolt.

> Sipka doli doprava stisknéte (3)
Posun kurzoru doli doprava.
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Posuvnikem jesté miiZete nastavit rychlost pohybu kursoru pfi stisku
klavesy.

CD-ROM mechaniky

Béhem instalace systému jsou vsechny nalezené mechaniky CD-ROM
integrovany do systému. Je pro né vytvofena polozka v souboru

/ et c/ f st ab a podadresaf v adresafi/ nedi a. Tento modul miiZete
pouzit pro pfidani dal$ich mechanik do systému.

Po zapnuti modulu vypise YOST seznam nalezenych mechanik. Za-
Skrtnéte novou mechaniku a kliknéte na tlac¢itko “Konec’. Nova CD-
ROM mechanika byla pravé integrovdna do systému.

Tiskarna

Néstroj pro autodetekci a konfiguraci tiskaren. Mtizete zde zménit
nastaveni tiskdrny v systému a nastavovat lokalni i sitové tiskarny.

Po spusténi modulu se provede automaticky nahled pfipojenych tis-
karen, které budou také automaticky pfedkonfigurovany a otevie se
dialog ‘Nastaveni tiskdrny:Autodetekované tiskarny’, kde jsou uve-
deny nalezené tiskarny. Jestli nebyla vase tiskarna rozpoznéna, pak
zvolte ‘Jiné (nedetekovano)’ a tlac¢itko ‘Konfigurovat. ..". Ctéte také
ndpovédu v levé ¢asti dialogu a pouZivejte manuadl k zafizeni.

ProtoZze je toto téma velice obsahlé, je mu vénovéna cela kapitola (viz

(iR

Informace o hardwaru

YaST pred konfiguraci provadi automatické rozpoznani hardwaru.
Informace o rozpoznanych zafizenich se pak zobrazi v tomto mo-
dulu. Ty se hodi pfedevsim pfi kontaktovani instalaéni podpory, kdy

budete potfebovat informace o vasem hw vybaveni. Vypis miizete
ulozit do textového souboru.

Nastaveni IDE DMA

Tento modul slouzi pro aktivaci tzv. ,DMA rezimu” pro vase IDE
disky a CD/DVD mechaniky. Zapnuti rezimu miiZe vyrazné zvysit

Hardware



Autodetekuji se fiskdrny.

Obrdzek 3.10: YOST: Automatickd konfigurace tiskdrny

vykon pfi datovych pfenosech. Modul nijak neovlivni vykon SCSI
zafizeni.

Béhem instalace SUSE Linux jaddro automaticky aktivuje DMA u pev-
nych diskd, ale ne u CD mechanik. Zapnuti DMA pro vSechny me-
chaniky totiZ ¢asto zptisobi potize s CD. Mtizete tedy zkusit, zda vam
DMA s CD mechanikou bude fungovat. Pokud bude CD pracovat
korektné, dojde k velkému nartistu vykonu. Pokud narazite na pro-
blémy, sta¢i u CD opét vypnout DMA.

Poznamka

DMA (Direct Memory Access) znamen4, Ze data jsou piena-
Sena ze zafizeni pfimo do RAM bez zatézovani CPU.

Poznamka ]

Joystick

Zde miZete nastavit joystick. Vyberte vyrobce a model ze seznamu
a pomoci polozky “Test’ otestujte funkénost. Protoze se joystick ob-
vykle pfipojuje pfes zvukovou kartu, mtiZete tento modul spustit
také z modulu pro nastaveni zvukové karty.

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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Modul Informace o hardware
zobrazuje detaily o vagem pogitas
Kiiknutim na libovolnou se ke abdrfte
vice informaci

Infermace © hardwary miiZete uloitdo Boot archekiura : grub
sauboru. kliknéte na Ulozit do souboru  Bootdisk
aa zadefte jména soubaru ..GDROM

+-CD-540E
#-CPU
=-Disk

+-IBM-DUNA-371350
+-Disketa
=-Displej
+-Ra00 AD
+-Radean R300 Secondary (DVI) output
Framebufier  nil
IDE
+-Klavesnice
Monitor
W& APM : Ano
WM& PCMCIA : Ne
M SMP : Ne
Pl
Pamét

kenar

[wim]

allIE (CTY
Ulozitdo souboru ( zavit )

Obrdizek 3.11: YaST: Hardwarové informace

Zvolte model mysi

S timto modulem YaST miiZete nastavit a otestovat pfipojenou mys.

Skener

Pokud méte pfipojeny a zapnuty skener, pak by mél byt automaticky
rozpozndn pii startu tohoto modulu. Jestlize bude rozpoznén, zobrazi
se dialog pro konfiguraci skeneru. Pokud nebude rozpoznano zadné
zatizeni, pak budete pokracovat v ru¢ni konfiguraci. Jako prvni krok
musite zvolit typ skeneru, tj. jak je k pocitaci pfipojen. Pokud pouZi-
vate jiny nez USB konektor a mate skener pfipojeny k tomuto poci-
tadi, tak zvolte ‘SCSI skener’.

Jako nasledujici krok bude instalace standardniho zafizeni. Kdyz
bude instalace tispésna, zobrazi se odpovidajici hlaSeni. Nyni ma-
Zete otestovat skener. VloZte do skeneru stranku a kliknéte na tlacitko
“Test'.

Skener nebyl rozpozndn

Automaticky jsou rozpoznény pouze podporované skenery. Skener,
ktery je pfipojen k jinému pocitadi v siti nebude rozpoznén. V tom

Hardware
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SuSE

Nastaveni IDE DMA

Zde miizete nastavit re2im DMA svjch
DE zafizent. Soutasnj retim DMA | Nézev zafizeni | Typ | Zafizeni | Pozadovany rezim DMA
U ItraDMA/33 IBM-DJNA-371350 Disk fdevihda Zadnazména

s e I ypnuto CD-540E CD-ROM idevinde  Zadn4 zména
piipojenjieh IDE zaiizenich. Sloupec

Soutasny rezim DMA zobrazuje
aktudlni nastaveni. Sloupec
Potadovany rezim DWA zobrazuje
nastaveni, které bude provedeno po
stisknutifladitka Konee a po kazdém
spusténi positase,

Nastaveni IDE DMA

Zména rezimu IDE DMA
Ztabulky vyberte zafizen a poté
Kiknéte natiazitke nize s pozadovanym
rezimem IDE DMA.

Poznamka:

Zakazénim DMA rezimu se zpomali
piistup k zafizeni, ale néklera zaifzeni
nemusi spravné pracovat, pokud je]
povolite.
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Reiim DMA:

Zadna zména ¥

Obrdzek 3.12: YaST: Urychleni diskii a mechanik

pfipadé nastupuje ru¢ni konfigurace, kdy je tfeba urcit, zda se jedna
o USB, SCSI nebo sitovy skener.

> USB skener: zde je tfeba uvést vyrobce, resp. model skeneru.
YasST se pak pokusi nahrdt USB moduly. Pokud se jedné o no-
vinku na trhu, mtiZe se stat, Ze modul nebude nahrdn automa-
ticky. V tom pripadé pfejdéte k dalsimu dialogu, kde budete

moci ,ru¢né” zvolit USB modul. Déle postupujte podle napo-
védy v programu YOST.

SCSI skener: uved'te nédzev zatizeni (napt. / dev/ sg0). SCSI
skener nesmi byt pfipojovan nebo odpojovan za béhu systému.
Vzdy je tfeba systém nejd¥iv vypnout.

> Sitovy skener: zadejte IP adresu, resp. ndzev pocitace.

Skenery jsou zafizeni, kterd se rychle vyviji,
proto se tomuto tématu vénujeme také na adrese

http://portal.suse.com sdb/ cz/index. htm), kde
v Ceské nebo anglické verzi naleznete aktualni informace a rady pro
konfiguraci skeneru. Sta¢i pouze uvést klicové slovo skener , resp.

v anglické verzi scanner .

Podrobné informace o podporovanych skenerech na-
leznete také nalht t p: // har dwar edb. suse. de nebo
http: /7 www. mbstang. com sane.
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B Upozornéni

Pfi ruénim vybéru skeneru je tfeba byt velice opatrny. Vybé-
rem Spatného ovladace mtiZzete hardware poskodit.

Upozornéni |

Reseni problému
Pokud skener nebyl rozpoznan, pak to miize mit nasledujici pfi¢iny:
> Skener neni podporovan. Konzultujte har dwar edb. suse. de,
kde je uveden seznam podporovanych skenerti
> Nemate spravné instalovan SCSI fadic¢
> Spatné ukon&ena SCSI sbérnice termindtorem
> Existuji problémy s pferusenim u vaseho SCSI fadice
> SCSI kabel pfekracuje piipustnou délku
> Skener ma SCSI light fadi¢, ktery neni v Linuxu podporovan
> Skener je poskozeny

Upozornéni

U SCSI skenerti nesmi byt zatizeni v Zadném piipadé pFipo-
jovano, resp. odpojovano za béhu systému. Nejdfive je tfeba
systém vypnout..

Upozornéni ]

Dalsi informace o skenovani naleznete také v uZivatelské pfirucce,
v kapitole vénované programu Kooka.

Zvuk

Konfigurace zvukové karty

YaST se pti spusténi modulu pro konfiguraci zvukové karty pokusi
automaticky rozpoznat jeji typ, resp. typy zvukovych karet, protoze
SUSE Linux podporuje i vice zvukovych karet v systému. V pii-
padé, Ze méte v systému vice zvukovych karet, pak nastavte jednu
po druhé. Pokud typ vasi karty nebyl nalezen, pak zvolte ‘Pfidat zvu-
kovou kartu’ a pfejdete do dialogu ‘Manualni vybér zvukové karty’,
kde mftizete vybrat ze seznamu podporovanych karet vasi.

Hardware
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Po vybéru karty piejdete do ‘Konfigurace zvukové karty’. Kdyz zvo-
lite ‘Rychlé automatické nastaveni’, pak jizZ nebudete dotazovani a
zvukova karta bude okamzité zkonfigurovéna. Prostfednictvim “Nor-
malni nastaveni’ mate moZnost upravit v nasledujicim menu ‘Hla-
sitost” a otestovat nastaveni zvukové karty. Pfi vybéru ‘Detailnéjsi
instalace zvukovych karet’ pfejdete do menu ‘Expertni volby pro
zvukovou kartu’. Zde mtiZete ru¢né upravovat vSechny volby pro
zvolenou kartu.

Nastaveni hlasitosti zvukové karty

V tomto dialogu mtiZete otestovat svou konfiguraci zvukové karty.
Posuvnikem nastavite hlasitost. MtiZete zacit tak na 10%, abyste se
ndhodou nepfipravili o sluch anebo reproduktory. Stiskem ‘Test” pak
zazni testovaci znélka. Pokud nic neslysite, pak zkuste zvysit hlasitost
nebo zkontrolovat zapojeni a napéajeni reproduktord.

Konfigurace zvuku

Pokud chcete odstranit konfiguraci, mtiZete tak ucinit tlac¢itkem ‘Od-
stranit’. Tim budou zakomentovany odpovidajici polozky v souboru
/ et ¢/ nodul es. conf . Stiskem “Volby’ prejdete do menu Expertni
volby pro zvukovou kartu. Zde pak mtizete upravovat vSechny do-
stupné parametry zvukové karty. Tlac¢itkem ‘Hlasitost” spustite di-
alog Nastaveni hlasitosti karty, kde je moZné nastavit hlasitost pro
vSechny vstupni i vystupni kanaly zvukové karty. Pokud YaST na-
lezne v systému dalsi zvukové karty, zobrazi se v seznamu, pfipadné
muZete zvukovou kartu ‘Vybrat ze seznamu’.

Kdyz vlastnite Creative Soundblaster Live nebo AWE, mtiZete vol-
bou ‘Instalovat soundfont’ zkopirovat zvukové fonty z origindlniho
ovladace (SF2 fonty na CD) na pevny disk. Ty pak budou ulozZeny do
adresate / usr/ shar e/ sf bank/ creative/.

Pro pfehravani Midi soubort je tfeba v dialogu Konfigurace zvuku
zaskrtnout ‘Spustit sekvencer’. Tak budou nahrany potfebné zvukové
moduly pro podporu sekvenceru.

Tla¢itkem ‘Konec” pak uloZite nastavené konfigurace pro jednotlivé
karty. Nastaveni hlasitosti se zapisuje do souboru / et ¢/ asound.

st at e a ALSA konfigurace zvukové karty se pak pfipojuje na konec
souboru / et ¢/ nodul es. conf.
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Konfigurovat zvukovou kartu

Pokud je v systému vice zvukovych karet, pak zvolte z pole ‘Seznam
auto-detekovanych’ tu, kterou chcete pravé nastavit. Tla¢itkem ‘Dalsi’
pak pfejdete k dialogu Konfigurace zvukové karty (viz vyse). Kdyz
karta neni automaticky nalezena, pak zaskrtnéte ‘Vybrat ze seznamu’
a skocite do dialogu Manudlni vybér zvukové karty.

SuSE

Zde mizete zménit moznosti zvukovych Expertnf volby pro zvukovou kartu
modults, Pokud si nejste absolutné jisti. —
radg]i penechte tento dialog tak, jak je B S0 ER e Vi
Zde mizete i -
zvukovich modulfi. Pokud si nejste Popis Volba Hodnota
zeeh jisti co délate, ponechte tento Dostupne exiami vstupy pro FXB010. Nula e vichozi. snd_extin
dialog bez poviimnuti. Dostupné extemni vystupy pro FX8010. Nula je vyehozi, snd_extout

Maximalni vellkost sample bufieru v MB. snd_max_buffer_size

Rozhodnste se pro pfislugnou volbu a
Kilknutim na tiagitk Nastavit povalite
novou hodnatu. Véechny hodnaty je
mozno vrdlit (resetoval) Kiknutim na
Obnovit e, Cisla se zadévalf jako
decimélni nebo hexadecimaln (ta musi
2aginat 0x).

Maximalni pocet hlasti pro syntézu z tabulky snd_max_synth_voices
Alokovanjch porti sekvenceru pro inferi syntszalor.  snd_seq_ports

«] I Jeis]

Volba: snd_extin

Nastavit Obrnavit vée

Mozna hodnata:
neznami

2 Pt

Obrdzek 3.13: YQST Expertni volby pro zvukovou kartu

Manudlni vybér zvukové karty

Pokud vase karta nenf automaticky nalezena, zobrazi se seznam
zvukovych ovladacit a modelti zvukovych karet, kde mtizete
zvolit odpovidajici typ. V poloZce ‘VSe’ je kompletni prehled
podporovanych zvukovych karet. V pfipadé potieby se podi-
vejte do dokumentace ke zvukové karté, abyste zjistili informace
o typu karty. Seznam karet, které ALSA podporuje je uveden na

http://wwv. al sa- proj ect. org/ goenpn/| Stiskem ‘Dalsi’ pie-
jdete do Konfigurace zvukové karty.

Expertni nastaveni s moznosti ménit volby

Zde je mozné ru¢né upravovat vSechny dostupné volby pro zvole-
nou kartu. U nékterych voleb je k dispozici pole ‘Mozna hodnota’,

Hardware
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kde jsou uvedeny doporucené hodnoty pro konfiguraci. Tyto pfedna-
stavené hodnoty upravujte pouze v pfipadé, Ze jste si 100% jisti tim,
co délate. Pokud ménite hodnoty jednotlivych voleb, pak méte moz-
nost zapisovat hodnoty v desitkové nebo Sestnactkové soustavé (pfi
hexadecimalnim zadavani je tfeba psat Ox pfed samotnym ¢islem).
Po uvedeni hodnoty pak stisknéte ‘Nastavit’. Stiskem ‘Obnovit vse’
budou vSechny volby nastaveny na ptivodni hodnotu.

TV karta

Po startu a inicializaci modulu YaST se zobrazi dialog Nastaveni TV
a radio karty. Kdy?Z je vase karta rozpoznana automaticky, pak bude
zobrazena jako prvni v seznamu. Kliknéte na nazev TV karty a zvolte
‘Konfigurovat. .. .

Ve spodni ¢asti dialogu jsou zobrazeny jiz zkonfigurované TV karty,
jejichZ parametry miiZete upravit tlac¢itkem Zménit.. ..

Pokud se systému nepodaii automaticky rozpoznat TV kartu, pak je
tfeba jeji vybér provést ru¢né. Oznacte polozku ‘Jind (nedetekovano)’
a tlacitkem ‘Konfigurovat. . . " pfejdete do dialogu Ru¢ni vybér TV
karty. V dialogu Ruéni vybér TV karty zvolte nejdfive typ vasi TV
karty ze seznamu. V pfipadé potieby pak miizete také ‘Vybrat tuner’
tak, abyste ziskali pInohodnotnou instalaci. Pokud si u vybéru tuneru
nejste jisti, pak zvolte “Vychozi (detekovano)’. Kdyz nebude mozné
naladit nékteré stanice, pak miiZe byt problém v tom, Ze se nepovedlo
automatické rozpozndni typu tuneru nebo jste zvolili Spatny typ.

V menu ‘Expertni nastaveni. . . " naleznete expertni konfiguraci. Zde
mitiZete pfimo zvolit jaderny modul, ktery bude pouzit jako ovladac
pro vasi tv kartu a nastavit jeho parametry.

V dialogu Zvuk TV a rddio karty mliZzete vyuzit jiz zkonfigurovanou
zvukovou kartu pro zvukovy vystup z TV karty. Vétsinou je spolu

s TV kartou dodavan i kratky kabel, kterym miizete propojit zvuko-
vou a TV kartu. Pokud je tato podminka splnéna, pak zvolte ‘Ano’ a
zvolte ze seznamu zkonfigurovanych karet, resp pfejdéte do ‘Nasta-
veni zvukové karty. .. . Nékteré TV karty maji pfimo audio vystup,
takZe muiZete pFipojit reproduktory bez dalsi konfigurace zvukové
karty. Existuji ale i TV karty, které viibec nepodporuji zvukovy vy-
stup. Ty jsou uréeny napf. pro digitalni kamery.
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Sitova zarizeni
Zaklady internetového pripojeni

V této kapitole budou vysvétleny nejdtilezitéjsi pojmy tykajici se p¥i-
stupu na Internet.

Vsechny pocitace pfipojené k Internetu tvofi obrovskou sit, kde bézi
rtzné operacni systémy na rtiznych platforméch. Aby spolu mohly
jednotlivé pocitace komunikovat, musi existovat jeden spole¢ny a
zavazny komunika¢ni protokol, na jehoz zakladé si budou s to jed-
notlivé pocitace vymeénovat data. Toto zajistuji Internet Protocol (IP),
Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP) a
Internet Control Message Protocol (ICMP). Tyto protokoly dohromady
umoziiuji vzdjemnou komunikaci v siti. Souborné se oznacuji zkrat-
kou jako TCP/IP.

Kazdy pocitac ptipojeny k Internetu ma identifika¢ni ¢islo, tzv. IP ad-
resu, které je v celé siti jedine¢né. ProtoZe si ale lidé radsi pamatuji
jména a ndzvy neZ sledy ¢isel v IP adresach, pfevadi se tato ¢isla na
nadzvy — pro pievod IP adres se pouziva systém DNS . Pocitac, ktery
provadi pfevod adres, se nazyva nameserver.

Dale pak zde jsou také rtizné sitové protokoly, které zajistuji pfenos
TCP/IP dat. Jedna se nap¥. o Ethernet (sitové karty), PPP (modemy
a ISDN) a u ADSL je to PPPoE . Abyste ziskali pfistup na Internet,
musite se nejdfive p¥ipojit k vasemu poskytovateli pfipojeni (pomoci
PPP, PPPoE atd.). Nasledné se vytvoii TCP/IP spojeni.

Na vrstvé TCP/IP jsou pak dalsi protokoly, kterym uZ rozumi kon-
krétni aplikace.

> HTTP je protokol pro pfenos WWW stranek ve formatu HTML
> SMTP je protokol pro odesilani elektronické posty na postovni
server. Pro stahovéani posty ze serveru se pak pouziva POP3

> FTP se vyuZiva pro pfenos souborti

Aby mohlo vice aplikaci najednou vyuZzivat jednu pfenosovou linku,
napf. prohliZe¢, poStovni program atd., pouziva kazda aplikace
vlastni TCP/IP spojeni. Velké objemy dat jsou pfed odeslanim rozdeé-
leny na malé pakety a ty jsou pak odesilany. Lze tak zaroven odesilat
i ptijimat data z vice aplikaci sou¢asné na jediném fyzickém spoji.
ProtoZe mtize vice programti vyuZivat stejné internetové pfipojeni,
nestaci pro identifikaci pouze IP adresa (ta urcuje pouze pocitac). Aby

Sitovda zafizeni



se védélo, které TCP/IP pakety patf{ uréitému programu, pouZzivaji
se tzv. porty.

Standardni sluzby pak pouzivaji jiz pfedem definovana ¢isla portt:

> DNS port 53,

> HTTP port 80,

> SMTP port 25 a POP3 port 110,
> FIP porty 20 a 21.

Dotaz na http server by mél spravné vypadat jako

sl uzba:// poCitac: portl Konkrétné webové stranky spolec-

nosti SUSE: Nt tp: /7 suse. cz: 8U. Protoze vSak nékteré sluzby

bézi standardné na zndmych ¢islech portd, ¢islo portu se obvykle
vynechava. Pouze v pfipadé, Ze se klient dotazuje na spravném

portu, ma moznost vyuZit sluzbu.

Vytacet na vyzadani (Dial on Demand)

Jestlize pfi nastavovéni pfipojeni v modulech YaST aktivujete polozku ‘Vy-
taCet na vyzadani’, pak se pocita¢ automaticky pfipoji na Internet vzdy,
kdyz o to pozada libovolna aplikace. Tedy napf. po kliknuti na hypertex-
tovy odkaz v prohliZeci se automaticky navaZze spojeni. Nebo po dopsani
e-mailu a stisknuti tla¢itka pro odeslani bude automaticky navazano spo-
jeni, odesle se dopis a p¥ijme nova posta. Tato volba je vhodna pfedevsim
pokud mate sjednané pausélni platby za p¥ipojeni. Pokud nezaskrtnete po-
lozku ‘Vytacet na vyzadani’ musite vzdy, kdyz se chcete pfipojit, ru¢né na-
vézat spojeni. Pouzit mtzete napiiklad program z KDE Kinternet.

B Upozornéni

V Ceské republice zatim bohuzel neexistuii tarify s pausalni platbou
za pfipojeni na Internet pomoci modemu. Automatické navazo-
vani kratkych spojeni tedy miZe vyrazné zvysit vase ndklady na
piipojeni.

Upozornéni |

Jak v Linuxu funguji modemy a ISDN modemy
Nejdiive si pfiblizime v kostce technické pozadi pouzivani modem v Li-

nuxu, protoze zékladni orientace se bude velice hodit pozdéji pro pocho-
peni souvislosti.
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1. Sériové rozhrani

Vétsinou se komunikace s modemy provadi prostfednictvim sériového ka-
beluy, tzn. Ze jaddro a modem si spolu povidaji prostfednictvim sériového
zafizeni.

= / dev/ttyS0 je prvni sériové rozhran]

= / dev/ ttySl je druhé sériové rozhrani

Aby se jadro a modem domluvili, potfebuji IO adresu a pferuseni . Jadro
tedy musi znét IO port a pferuseni, které je nastaveno na sériovém roz-
hrani. Standardné BIOS nastavuje nasledujici hodnoty:

1. sériové rozhrani 2. sériové rozhrani
10 3f 8 (hexadecimalng) 2f 8 (hexadecimalné)
Preruseni 4 3

Pokud tedy nenastavite jiné hodnoty, pokousi se jadro pouzit tyto hodnoty.
V pfipadé potteby sdélte BIOSu tyto hodnoty pro rozhrani (moZzna bude
tieba nastavit ‘PnP OS installed” na ,,no”).

Linuxové jaddro standardné podporuje dalsi dva sériové porty s nasledu;i-
cimi hodnotami:

/dev/ttyS2 /dev/ttyS3
(@) 3e8 (hexadecimélneé) 2e8 (hexadecimalneé)
Pferuseni 4 3

Pokud je hardware nastaven na jiné hodnoty, pak je tfeba bud upravit tyto
hodnoty nebo sdélit tyto informace jadru pifikazem set seri al .

vvvvv

http://portal.suse.con sdb/ en/ 1999/ 10/ hoe pci nodem ht i}

2. AT ptikazy

Tzv. AT ptikazy (resp. Hayes instrukce) jsou standardnim jazykem, pomoci
kterého programy pro navazovani spojeni posilaji své pfikazy modemu,
ktery pak vytvafi spojeni s poskytovatelem p¥ipojeni. Je proto tfeba, aby
modem tyto pfikazy ovladal. V Linuxu neni moZné pouzit softwarovou
emulaci AT piikaza tak, jak je to v MS Windows. Modemy pouZivajici soft-
warovou emulaci se pak nazyvaji Winmodemy. Toto se tyka pfedevsim
internich modem. Pokud si nejste jisti, zda va$ modem ovlada AT pfi-
kazy, pak kontaktujte svého prodejce nebo vyrobce. BliZe se této tématice

1Vsimnéte si &islovani od nuly.
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vénuje SDB dokument ,, WinModemy také pro Linux?”, ktery naleznete na
http://portal.suse.com sdb/ cz/ 2000/ 04/ cep w nnodem htnil

3.ISDN termindly

ISDN termindly se az na dvé drobnosti chovaji stejné jako bézné analogové
modemy. Proto se v nédsledujicim textu budou popisy pro modemy vztaho-
vat i pro ISDN termindly. Vy$e zminéné rozdily jsou nésledujici.

1. Analogovy modem je konstruovan tak, Ze se pfipojuje na béznou te-
lefonni linku (pro hlasové sluzby). ISDN terminal se pfipojuje k ISDN
zasuvce

2. ISDN termindl musi znat navic rozsifenou sadu AT p¥ikazii pro ko-
rektni inicializaci. Toto je vétSinou uvedeno v dokumentaci k zafizeni,
pfipadné se dotazte prodejce nebo vyrobce

4. USB

USB modemy a USB ISDN terminaly musi odpovidat USB CDC ACM
specifikaci tak, aby jadro mohlo rozpoznat zafizeni a komunikovat s nim.
V ptipadé pochybnosti je spojte se svym prodejcem nebo vyrobcem, zda
modem odpovida specifikaci Universal Serial Bus Communication Device
Class Abstract Control Model, zkrdcené ACM.

5. Vystavba spojeni s poskytovatelem p¥ipojeni

Vystavbu spojeni je mozné velice dobfe sledovat v p¥ipadé, zZe spoustite
wvdi al ruéné z konzole. Podrobné informace o vystavbé spojeni jsou za-
protokolovany v souboru / var /| og/ messages.

= Navazovani fyzického spojeni programem wvdial. Tento program
vyuziva AT piikazy pro inicializaci modemu a telefonni ¢islo posky-
tovatele. Pokud druhd strana hovor pfijme, dohodnou se modemy
automaticky na rychlosti pfenosu podle kvality a zatiZeni linky. Kdyz
bude vse v pofadku, zobrazi se hlageni ,CONNECT”. Pak spusti
wvdial démona pppd . Od této chvile modem pouze pievadi digi-
talni data pfichdzejici na sériové rozhrani na akusticky signal a nao-

z Nz

pak. Tim je zajisténa hardwarové ¢ast spojeni

= Nasledné probiha vystavba PPP a TCP/IP spojeni démonem pppd,
ktery spousti protokoly zajistujici softwarovou ¢ast spojent:
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> LCP se pouZiva pro vystavbu PPP spojeni

> Pro autentizaci se pouzivaji bud' PAP nebo CHAP

> Optimalni kompresi pfendsenych dat zajisti CCP

> V zavéru tvorby spojeni je pomoci IPCP vybudovéano TCP/IP
spojeni

Pokud v8e probéhlo v pofadku, zobrazi se ,local IP address”, , remote IP

address”, ,DNS address” a jako posledni hlaseni ,,Connected...”. Pfedpo-
kladem pro vystavbu PPP a TCP/IP spojeni je podpora PPP spojeni u po-
skytovatele a umoznéni TCP/IP spojeni.

Na konci celého procesu je tedy k dispozici TCP/IP spojeni mezi lokalnim
pocitatem s ,local IP address” a pocitatem poskytovatele ,,remote IP add-
ress”. Navic je k dispozici spojeni také s nameserverem, tj. ,DNS address”.

Pro¢ mi nefunguje modem

Zde je vystup programu wvdi al , ktery zobrazuje ispéSnou vystavbu spo-
jeni (zkraceno):

tux@arth:” > wdi al

ATZ

(04

--> Modeminitialized
ATDT0987654321
CONNECT

--> Carrier detected. Starting PPP i mediately.
--> pppd: Authentication started

--> pppd: Authentication successfu

--> pppd: local |P address 10.100.200.1

--> pppd: renote | P address 10.100. 200. 2

--> pppd: primary DNS address 10.100. 200. 3
--> Connected... Press Ctrl-C to disconnect

Kde mtize byt zakopén pes:

1. Modem neodpovidéd na ,,ATZ” hlasenim , OK” — méli byste zkontro-
lovat podminky uvedené v bodech 1-4

2. Po vytoceni ¢isla ,, ATDT0987654321" se nezobrazi ,, CONNECT* —
modem nenasel modem poskytovatele, resp. druha strana ho nepfi-
jima. Zkontrolujte &islo a presvédcte se, zda poskytovatel nema obsa-
zeny vSechny pfipojné body

Sitovda zafizeni



3. Po startu pppd se nezobrazi takika Zadna hlaseni a pppd se ihned
ukondi — zkontrolujte zasunuti kabelt. Démon pppd potfebuje mit
propojen cely kabel, coz wvdial nevyzaduje. Pokud to nepomiize,
pak se dotaZzte poskytovatele, zda podporuje PPP, resp. vyrobce, zda
mate zcela zapojeny modem. MtZete také vyzkouset jiného poskyto-
vatele

4. Nepovede se autentizace, tj. druhd strana nepfijme vase uzivatelské
jméno nebo heslo. Pokud toto funguje se stejnymi hodnotami v jiném
opera¢nim systému, neznamena to, Ze toto jsou opravdu ty potiebné
informace. V pfipadé pochybnosti se zeptejte poskytovatele

vvvvv

jsou uvedeny nahtt p: // portal.suse. com sdb/ cz/i ndex. htm]
kde jako kli¢ové slovo pro vyhleddvani pouzijte ,modem”.

Konfigurace sitovych zafizeni v programu YaST

Konfigurace modemu

Po spusténi YaST oteviete zalozku ‘Sitova zafizeni’ a spustte modul “‘Mo-
dem’. YOST se pak pokusi automaticky rozpoznat typ modemu. Jestlize
najde va$ modem, zobrazi ho v hornim okné. Oznacte ho mysi. Pokud ho
nenajde, zvolte polozku ‘Jiné (nerozpoznano).. . . Nyni kliknéte na ‘Konfi-
gurovat...’.

V pfipadé, Ze YOST modem nasel, ma modem pf¥itazenou hodnotu polozky
‘Modemové zafizeni’. V opaéném piipadé do tohoto policka musite zadat
odkaz na modemové zafizeni (napf./ dev/ t t yS2). Kdyz se pfipojujete na
jiné UTO, pak nezapomerite uvést pfed¢isli. DileZitym tlacitkem je ‘Dete-
kovat oznamovaci tén’, tj. zda bude modem cekat pred zac¢atkem vytaceni
na oznamovaci tén, nebo zacne ihned vytacet. Mate-li problém s pfipoje-
nim, vypnéte tuto volbu. Tla¢itkem ‘Detaily’ mtiZete nastavit maximalni
prenosovou rychlost a ‘Inicializa¢ni fetézce pro modem’. Zde byste méli
provadét zmény pouze v piipadé, Ze vas modem nebyl automaticky roz-
poznan a je tfeba pro néj pouZit specialni nastaveni. To se vSak tyka pfede-
v8im ISDN terminalt. V kazdém piipadé se podivejte do manudlu k mo-
demu, kde by mély byt uvedeny potiebné inicializa¢ni fetézce.

V dialogu Vybér poskytovatele Internetu zvolte ‘Ceska republika’ a ze
seznamu poskytovatelli pfipojeni si zvolte toho svého. Pokud ho zde ne-
naleznete, pak stisknéte tla¢itko ‘Novy” a doplitte informace ru¢né. Po-
kud mate jako poskytovatele tieba Jendu Bendu z Horni Dolni, pak mtzZete
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- =
SuSE

Prehled modemd PFehled konfigurace modemi

Zde vidits prehled nainstalovanjch

modemi. MiZete zde 162 upravitjeflch Modemy

nastaveni.

Zafizeni | Typ | Foskylovaiel |
PFidani modemu: ppp0  Modem Contastel

Stisknete-|| Pridat, mitZeto ruéné
nakonfigurovat modem

Upravy a mazani:

Vyberte si modem, kterf choste upravit
aneho odstranit. Poté stisknzie

odpovidajici flacitko: Upravit nebo

Smazat Piidat Upravit Smazat
Poskytovatelé

Nazev Poskytovatel |Telefon |

cantacte|_praha Contactel s71101211

Pidat Editovat Smazat

Obrdzek 3.14: YaST Konfigurace modemu

jako ‘Jméno poskytovatele’ rozepsatna Jenda Benda, Horni Dol ni.
Ptipadné zkuste vybrat jiného poskytovatele a podivejte se na to, jak jsou
jména vyplnéna zde. Nasledné je tfeba uvést ‘Telefonni ¢islo’, tj. ¢islo po-
skytovatele, ne vase. Na konec dopliite ‘Jméno uzivatele’ a ‘Heslo’, které
bude pfi navazovani spojeni automaticky pouZito. Je mozné, ze nechcete
heslo ulozit na disk a budete ho vzdy pfi navazovani spojeni psat. V tom
ptipadé zvolte ‘Vzdy se mé zeptat’.

Nasleduji Parametry pro p¥ipojeni k Internetu. Zde mtizete ‘Aktivovat
firewall. ..’ pro dané spojeni. Kdyz aktivujete ‘Vytacet na vyzadani’, pak
se napf. po kliknuti na hypertextovy odkaz v prohlize¢i automaticky na-
vaze spojeni (pfettéte si sekciBlna strané67). Politko ‘Modifikovat DNS
po spojeni” byste méli nechat zaskrtnuto, pokud vam poskytovatel pfi kaz-
dém pfipojeni nastavi adresu DNS. V opa¢ném piipadé kontaktujte ISP a
vyZzadejte si adresy DNS, které si sim nastavite. V poli¢ku ‘Cas ne¢innosti’
zadejte hodnotu, po jak dlouhé dobé nevyuzivani spoje se ma spojeni pfe-
rusit.

Tla¢itkem ,IP detaily” piejdete do dialogu Nastaveni IP adresy, kde mii-
Zete nastavit bud’ pfidélovani ‘Dynamické IP adresy’ nebo ru¢né zvolit ‘Lo-
kalni IP adresu (vaseho pocitace)’ a “Vzdalenou IP adresu’.

xz7

Nasledné pak ukoncete nastaveni opakovanym stiskem ‘Dalsi” a pokud
nebudete chtit pfidavat dalsi poskytovatele, resp. modemy — uzaviete tla-
¢itkem ‘Konec'.

Sitovda zafizeni



ISDN

Konfigurace ISDN je k dispozici v zaloZce ‘Sitova zafizeni’. Pokud YaST na-
Sel vaSe zafizeni vyberte ho, jinak zvolte ‘Jiné (nerozpoznano)’. Kliknéte na
‘Konfigurovat. ... Pfejdete k menu Volba protokolu ISDN. Zde je pfedna-
stavenym standardem ‘Euro-ISDN (EDSS1)’. “1TRé’ je protokol pro starsi,
resp. vétsi terminély. V USA se pouzivéa ‘NI1". Zadejte kéd zemé (pro CR
+420). KdyZ se pfipojujete na jiné UTO, pak nezapomerite uvést pred¢isli.
V dalsim dialogu nastavte rozhrani vasi ISDN karty. Standardni hodnotou
je ‘SyncPPP’. Podle zptisobu pfihlasovani piipadné zadejte vase telefonni
¢islo a v dalsim okné pak vasi a vzdalenou IP adresu.

V dialogu Vybér poskytovatele (ISP) je uveden seznam poskytovateld pro
jednotlivé zemé. V pfipadé, Ze vas poskytovatel zde neni uveden, pfidejte
ho do seznamu tla¢itkem ‘Novy’.

V dal$im dialogu miZete upravit parametry ISP. Je-li to tfeba, zadejte pfed-
volbu (vétsinou pfes nuluy, ale bliz8i informace naleznete v manudlu k za-
fizeni). Dale pak uved'te uZivatelské jméno a heslo, které jste obdrzeli od
poskytovatele.

SuSE
Pokud mate starsi ISA artu, mizste Konfigurace ISDN na nizké trovni pro contr0
zadat hodnoty pro 10 port, adresu
paméti nebo pouité prerusen
Zkantrolujte spravnost daji oproti Informace o ISDN karté
manudlu své karty nebo kontaktujte ’7Vy'mbce Heians ‘
svého pradelce.
ISON karta ISurf2
Rezim spusténi: Pil startu (poétaée):
ovladaé bude zaveden pii spuéténi
positae. Ruéni: ovladas musf byt 0 J
sputtén uzivatelem { prikazu
roisdn start HotPlug je specidln pripad
pro zafizen| USE a PCMCIA
Zomé o
ISDN Protokol:Ve vetéiné piipac s Volba protokolu [SON———— N —
jednd o profokol Euro-ISDN. (&) Eurc-ISDN (EDSS1) | et S B2
Kad oblastl: zde byste méll zadatmistni | < 1TH8 Kéd oblasti Bredgisli
kod pro ISDN linku, bez pogdtedni nuly \(J Pronajata linka ‘ = "
a bez prefixu pro zemi napf. O N1
Predsisli: pokud potiebujete predzisli, (B] Spustit|SDN zéznam
abyste se dostali napF. ven z budovy.
Nejgasté|i se pouziva ‘0"
Rezim spusténi

Pokud necheete pofizovat zéznam R
ISDN provozu, odgkrtnéte SpustitiSON | J
zazram

Zpét Prorusit

Obrdizek 3.15: YOST: Konfigurace ISDN

v

Daéle zde miiZete urcit ‘Zptsob vytaceni’. Blizsi informace o automatic-
kém rezimu vytéZeni naleznete v kapitole Blna stranéBZl Pokud nezagkrt-
nete volbu ‘Vytacet na vyzddani’, mtizete pro pfihlasovani pouZit program
Kinternet.
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Poli¢ko ‘Modifikovat DNS po spojeni’ byste méli nechat zaskrtnuto, po-
kud vam provider pfi kazdém pfipojeni nastavi adresu DNS. V opa¢ném
pfipadé kontaktujte ISP a vyZzadejte si adresy DNS, které sem doplnite.

V policku ‘Cas ne¢innosti’ zadejte hodnotu po jak dlouhé dobé nevyuzi-
vani spoje se méa spojeni pferusit.

Sitova karta

Spustte modul ‘Sitova karta’. Po spusténi modulu bude automaticky dete-
kovana sitova karta. Oznacte ji mysi. Pokud nebyla karta rozpoznana au-
tomaticky, pak vyberte ‘Jiné (nerozpoznano)’. Pfejdéte do dalsiho dialogu
pomoci ‘Konfigurovat. .. ’. Zde zadejte tidaje tykajici se vasi sité. Tedy zda
pouZijete ‘Automatické ptidéleni adresy pomoci DHCP’ nebo ‘Nastaveni
statické adresy”:

= ‘Automatické pFidéleni adresy pomoci DHCP’ - DHCP se stara o au-
tomatické pridélovani IP adres z DHCP serveru. Konfigurace sité se
pak provadi automaticky. Tuto polozku mizete zvolit pouze v pii-
padé, Ze méte v siti konfigurovan DHCP server

= ‘Nastaveni statické adresy’ — toto je konvenéni postup. VloZte svou IP
adresu. V poli ‘Sitova maska podsité’ pak nastavte sitovou masku.

vvvvv

sluzbach naleznete v kapitolach vénovanych sitovani.

Kabelovy modem

Ptipojeni pomoci kabelového modemu probiha obvykle tak, Ze od posky-
tovatele kabelové televize a zaroven ISP dostanete modem. Ten je na jedné
strané pfipojen k televiznimu kabelu a na strané druhé k pocitaci pomoci
sitové karty. Pfipojeni kabelového modemu tedy spociva v konfiguraci
sitové karty. Postupujte podle ndvodu na p¥ipojeni sitové karty a do rele-
vantnich poli¢ek zadejte informace, které vam dodal poskytovatel p¥ipo-
jeni.

ADSL

Modul programu YaST ‘DSL’ vam umozni nastavit pfipojeni pfes ADSL.
MtiZete nastavit spojeni pomoci téchto protokolti:

® PPP nad Ethernetem (PPPoE)

Sitovda zafizeni
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Nastavte svou IP adresu. Konfigurace sitové adresy Q
Muzete zvolit dynamické Sitové zafizeni | etho U)
piifazeni adresy, pokud mate
ve své lokalni siti DHCP
- Zvolte metodu nastaveni |

server.
Teki&2 vybests, pokucd neméis @ Automatické pfidgleni adresy (pomoci DHCP)
statickou |P adresu pfidélenou ) Nastaveni statické adresy O
ysiamoiym admlmstr?mremv P adresa Sifova maska podsité
nebo poskytovatelem pfipojeni :)
DSL. ‘ ==
Sitové adresy budou obdrzeny @
automaticky ze serveru, i Detailni nastaveni C
Kliknutim na Daléi dokonéite Jméno poéitaée a nameserveru —
konfiguraci.

Smérovani Q
Jinak museji byt sitové adresy O
pridéleny runé Nastaveni DHCP klienta
Zadejte IP adresu svého Detaily o hardwaru (D
potitate (naph N RO 0 DRI )
192.168.100.99), sitovou
masku (oby&ejné El Zodk Prerusit -
255 555 25501 a volfeng fake (¢ ) Ml m

Obrdzek 3.16: YOST: Konfigurace sitové karty

= PPP nad ATM (PPPoATM)
= CAPI pro ADSL
= Tunnel protokol pro point-to-point (PPTP)

O nastaveni ADSL v Ceské republice se vice doctete v kapitole EZlIna
strané

Sitové sluzby

Tato zalozka je urc¢ena pokrocilym uZivatelim a spravcim siti. Nastavo-
vani sluzeb vyzaduje hlubsi znalosti spravy systému a sitovani. Je tfeba si
peclivé prostudovat kapitolu [Linux v sifia poté se drzte napovédy v levé
¢asti jednotlivych modult.

Upozornéni

Je tfeba si uvédomit, Ze pro pokroc¢ilou spravu neni mozné vyu-
zit bezplatnou instala¢ni podporu. Jsme vdm samozfejmé schopni
pomoci v ramci nasich placenych expertnich sluzeb klienttim.

Upozornéni ]
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V této Casti je probrano pouze zakladni nastaveni sluzeb. Vice detailngjsich
informaci o nastaveni systému SUSE Linux jako sitového serveru, najdete
v pozdéjsich kapitolach této knihy.

Agent prenosu posty (MTA)

V tomto modulu miiZete nastavit postovni sluzby bézici na vasem systému.
Pro odesléni a pfijem se pouzivd program postfix nebo sendmail. Postu

lze odesilat i pfes SMTP server vaSeho ISP . Stahovani posty ze vzdale-
nych tctd a jeji doruceni lokalnimu uZivateli pak miiZete nastavit pomoci
fetchmail.

MtiZete také pouZzivat postovni klientsky program (napt. KMail nebo
Evolution) pro pfistup k vasi posté pomoci POP3 a odesilani pfes SMTP.

V tomto pfipadé nemusite tento modul viibec nastavovat a staci kdyz si
nastavite tyto klientské aplikace.

Pokud chcete nastavit postovni systém, oteviete slozku ‘Sitové sluzby’ a
spustte modul ‘Agent pfenosu posty (MTA)’. Nésledné si YOST prohlédne
vas systém a nacte potfebné konfigura¢ni soubory. Pak otevfe dialog Typ
pripojeni, kde miizete zvolit z nasledujicich moZnosti:

= ‘Permanentni’ — pfipojeni napf. pevnou linkou nebo mikrovlnou k In-
ternetu. Pfipojeni k Internetu je trvalé (pokud nespadne) a neni tfeba
se pfipojovat. Toto nastaveni by méli zvolit také uzivatelé v lokélni
siti nepouzivajici pevnou linku, ale centralni postouni server pro odesi-
lani posty

® ‘Vytacend linka (modem)’ — Toto nastaveni asi bude pouzivat vétsina
uzivatelt, ktefi se pfipojuji z domova bez lokalni sité, tedy pomoci
modemu, ADSL, ISDN atd.

= ‘Zadné ptipojeni’ — bude aktivovdna podpora pro posilani posty
pouze mezi uzivateli v rdmci tohoto pocitace

Dalsi volbou v tomto dialogu je ‘Povolit hledani virt (AMaViS)’, coZ je an-
tivirovd ochrana. Po jejim zvoleni bude automaticky nainstalovan antivi-
rovy program, ktery bude kontrolovat p¥ichozi i odchozi postu. Ackoliv
99% virti je vytvareno pro operacni systém Windows a zakladni filozofie
Linuxu brani masivnéjsimu $ifeni virti, mtiZe se antivirovy program ho-
dit v pfipadé, Ze pocitac slouzi jako postovni server a k nému se p¥ipojuji
pocitace s Windows. Viry jsou pak odstrariovény jiz na serveru.

Dalsi dialog bude zavisly podle zvoleného typu pfipojeni.

Sitové sluzby



Permanentni pfipojeni

Zde je mozné nastavit ‘Server odchozi posty’, ktery se ale pouziva hlavné
u vytacenych spojeni. Zadejte zde SMTP server vaseho poskytovatele pii-
pojeni. Stiskem ‘Maskardda’ pfejdete do dialogu Maskarada. Nastaveni
maskarady se hodi pfedev$im dvéma skupindm uzivateld. Pokud pouZi-
vate jako svou doménu napf. mujpocitac.doma, pak vam postovni server
muiZze odmitnout spojeni s tim, Ze takovou doménu nezna. Toto zavisi také
do zna¢né miry na moznostech nastaveni postovniho klienta, protoze tieba
KMail je s to provést toto nastaveni sim. Druhym pfipadem je ten, kdy se
vypisuje i doména nizsi trovné, napt. jan.benda@pocitac03.suse.cz a je
tfeba, aby odchozi posta byla ve formatu jan.benda@suse.cz. Pro ‘Domény
ur¢ené k maskaradé’ se pouziva jako oddélovac mezera. Dal$i moZnosti je
nastaveni Ovéfovani. Zde mtiZete nastavit pfihlasovaci iidaje, které po vés
pripadné pfi pouzivani postovniho serveru Zada vas ISP.

\ -
SuSE

Poéta miize byt stazena pfimo pomoci PFichozi pnita
profokolu SMTP, nebo ze serverd POPS
nebo IMAP pomoe programu
fetchmail -Prichozi poi

[ Piiimout veddlena SMTP spojeni
Je geno mit pro 2 fml
2vlaitni uzivatelsky udst, na kterj je
preposilina poéta pro uzhvatels root Server Protokal

AUTO >
Méd doruten je abuykle procmallbez FORd aczri sz Sl B2
ohledu nato, 2& nepeposilats zpravy Vzdalené uZivatelské jméno Heslo
uzvatele oot nebo choete piisupovatk | [
posts pies IMAP. Jlan.benca f
Lokélni uzivatel
3 *
Detaily.

Presmérovat posty uzivatele oot na

fio

Mod dorueni

| Piime 3

Aliasy... Vinuginidomény...
2 prewin

Obrizek 3.17: YOST Prijem posty

Timto je nastavena ‘Odchozi posta’” a mtizeme pfistoupit k dialogu ‘Pii-
chozi posta’. Pokud provozujete postovni server, pak zaskrtnéte ‘Pfijmout
vzdalend SMTP spojeni’. Navic zde mate mozZnost nastavit stahovani posty
ze vzdalenych tcth. Déle miiZete pfesmérovat ptichozi postu pro superu-
Zivatele na jiny tcet. UzZivateli jsou pak adresovany nejriznéjsi systémové
zpravy a hlaSeni. Dalsi poloZkou je vyznacené pole ‘Stahovani’. Zde nasta-
vime vzdalené ucty a v poloZce ‘Protokol” zptisob stahovani z téchto tétd.
Polozka “Aliasy. . . se hodi pfedevsim pro automaticky vytvéafené ucty spo-
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jené s uzivanim urcitého programu nebo sluzby. Timto zptisobem si tedy
miiZe spravce systému pifesmeérovat systémovou postu na sviij nerootovsky
ucet. Zatimco aliasy pfesmérovavaji postu podle ¢ésti uvedené pfed zavi-
nacem, ‘Virtudlni domény. . . pfesméruji postu podle domény, tj. textu za
zavinacem.

Nastaveni vytdéeného spojeni

Pfi nastavovéni vytaceného spojeni jsou nékteré volby identické, jako u na-
staveni pro trvalé pfipojeni. Doporucujeme proto prostudovat i vyse uve-
denou kapitolu.

V sekci ‘Odchozi posta’ je nezbytné nutné zadat ‘Server odchozi posty’, kde
zadejte bud’ nazev vzdaleného serveru (napf. smtp.seznam.cz nebo jeho IP
adresu (v nasem piipadeé tedy 212.80.76.43). Stejné jako u permanentniho
pfipojeni 1ze nastavit maskarddu a ovéfovani, které jsou popsany vyse.

Po nastaveni odchozi posty je moZzné pfistoupit k nastaveni pfichozich
zpréav. I zde je tfeba uvést server, tentokrat vSak pro postu, kterd vam pfi-
chazi. Nejcastéji se pouziva protokol POP3 nebo IMAP, takZe nazev serveru
muiZe byt nap¥. pop3.seznam.cz. Jako protokol je dobré nechat nastave-
nou hodnotu "AUTO’. Pouze v pfipadé, Ze méte problémy se stahovanim
posty zde nastavte explicitné pouzivany protokol. Dalsi polozkou je ‘Vzda-
lené uzivatelské jméno’ a ‘Heslo’, které budou pouZity pro pfihlasovani

ke vzdalenému postovnimu tc¢tu. Kdyz budete chtit povolit pfistup pfimo
ke svému pocitaci, tj. vytvorfit z néj poStovni server, tak zaskrtnéte volbu
‘Pfijmout vzdalend SMTP spojeni’. Uvédomte si ale, Ze v okamziku, kdy
budete mit zaskrtnutu tuto volbu a po¢ita¢ nebude ptipojen k siti, budou se
e-maily vracet odesilateldm s tim, Ze pfijemce neni dostupny. Jako posledni
je nastaveni ‘Pfesmérovat postu uzivatele root na’ jiny tacet. Coz se hodi
spravci systému, ktery se nechce neustale prihlaSovat jako root a kontrolo-
vat p¥ichozi postu, coz jsou vétSinou systémova hlaseni.

Sitové sluzby (inetd)

Tento modul slouZi pro nastaveni pfistupu k jednotlivym sitovym sluzbam
a je urcen pro pokrocilé uzivatele. MiiZete zde nastavit napi. telnet, talk,
ftp a dalsi, které pak budou spoustény p¥imo pii startu systému. Kdyz je
povolite — umoZnite vzdalenym uZivateldm pfistup k témto sluzbam. Pro
kazdou sluzbu mate také moznost nastavit rlizné parametry. Standardné je
hlavni sluzba (inetd nebo xinetd), kterd spousti ostatni sluzby, vypnuta.

Sitové sluzby



Upozornéni

Znovu musime upozornit, Ze se jedna o néstroj pro experty! Nepro-
vadeéjte zde zadné zmény, pokud si nejste jisti, co délate!

Upozornéni |

NIS a NFS server

Jakmile uzivatelé chtéji pracovat na vice rtiznych strojich v siti, je tfeba za-

jistit, aby na vSech systémech méli pokud moZno stejny ticet, a na kazdém

stroji méli dostupna pozadovana data, napfiklad doméci adresat. Toho lze
snadno dosdhnout pouzitim NIS serveru dohromady s NFS serverem. Pro-
blematika nastaveni téchto sluzeb je probréna v [NISna strané 75 a sdileni
dat v siti pak v [NFS — distribuované souborové systémy|na strané E811

DNS a jméno pocitace

Zde nastavite jméno pocitace a DNS. Podrobnéji je problematika popséana

v na strané a[DNSlna strané E44
Smérovani

Smérovani sitového provozu je diileZitou vlastnosti Linuxovych systémi.

\Y4 na strané B33 najdete kompletni vysvétleni smérovéni v Li-

nuxu.

Bezpecnost a uzivatelé

Zakladnim rysem Linuxu je jeho viceuZzivatelské prostfedi. Nékolik uziva-
teld mtZe najednou nezavisle pracovat na jediném Linuxovém systému.
Kazdy uzivatel ma svtij uzivatelsky tcet a je identifikovan podle jedno-
zna¢ného piihlasovaciho jména — . UZzivatelé maji kazdy svij vlastni do-
maci adresar, kam ukladaji osobni data a individualni nastaveni aplikaci.
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Spravce uzivatell

Po spusténi modulu se otevie dialog ‘Sprava uzivateli a jejich skupin’.
Préce s timto module je zcela intuitivni. Pomoci zaskrtavacich tlaéitek

v horni ¢asti, miiZete zvolit zda chcete upravovat uZzivatele ¢i skupiny. Pro
odstranéni uzivatele sta¢i kliknout na uZivatele a stisknout ‘Smazat’. Ob-
dobnym zptisobem se méni nastaveni uzivateld. Pokud méte na systému
mnoho uZzivatel, nebo jste pfipojeni na NIS server, mtizete pomoci ‘Nasta-
vit filtr’ pfepinat mezi systémovymi a lokalnimi uzivateli. UZite¢na je také
moznost upravit vychozi nastaveni pro nové zaloZené uzivatele. To prove-
deme vybérem “Vychozi nastaveni pro nové uZivatele’ z nabidky ‘Expertni
volby. ..’ . Zde miizeme nastavit vychozi p¥islusnost do skupiny, prihlaso-
vaci shell, kde bude domaéci adresaf, odkud se maji nahréat pfednastavené
konfigura¢ni soubory atd.

Y
SuSE
Linux o vieeuzivateleky systém, na |#  Sprava uZivateld a jejich skupin
:‘::;ge':“:“::’e"u;f;:‘“u"”k‘::;'”‘k“ (@ Uzivatelé () Skupiny Filtr: Systémovi uzlvatelé
pracuji soutasn. Aby bylo mozno T TUD | Skapiny
rozléi, kamu patf kterd data a préva e -
pifstupu k nim, musi se kazdj . g
Uzivatel jednoznagné identifikovat A L M-
Utivatelskjm jménem a piislugnosti g s i
i mail  Postovni démon 8 mal
V fomto dialogu Ziskéte informace o nows  Systém nows 8 nows
existuficich uzivatelich. B fwer  sysiemuuce 10 uuep
e lgames  Herni et 12 users
:;ﬁ:‘;ﬁ:;::‘”m" e man  Prohlizet manudlovich strdnek 18 man
@t Démondavkovych iloh 25 at
Pro vytvofeni nového uzivatele [wewwrun Apache WWW démon 30 www
stisknéte laz tko Pridat o FTP Gtet 40 ip
lgdm  Grome Display Managerdémon 50  shadow
K editovani nebo zrugeni uzivatele ostiix Postix dsmon 51 postix
wherte jednoho uzivatele ze i HShuEran =g
seznamu a stisknéte tiasito Upravit o TP damon 2l i
pRbShae hdr  Zapisovad video diski 100 video
Atizné hodnoty mtizete nastavit nobady nobody 65534 nobady,nobody.nogroup
pomoci Expertnivolby: nap. typ
tifrovani hesla, autentizaéni metodu Pridat Upravit Smazat
wohozi hodnoty novjch uzivateli
nebo nastaveni LDAP Kiienta. | Nastavitiite w f | Upraitiltr | | Experinivolby.. v |
kel O || W Loprn

Obrdzek 3.18: Editovat a zaloZit uZivatele v YaST

Sprévce skupin

Tento modul vdm vyrazné usnadni spravu skupin. Jedna se o identicky
dialog jako je ‘Sprava uzivateld’, pouze je zde pfednastavena ‘Sprava sku-
pin’. V okné jsou vypsany stavajici skupiny, které miiZete mazat nebo edi-
tovat, resp. vytvéfet nové.

Bezpecnost a uZivatelé



Nastaveni bezpecénosti

Po spusténi modulu se otevie dialog Lokdlni bezpecnostni nastaventi, kde
muZete bud’ zvolit jeden ze tii stupiiti podle urceni pocitace, nebo zvolit
“Vlastni nastaveni’. Nasledné pak piejdete do dialogu ‘Nastaveni hesla’,
kde jsou jednotlivé polozky pfehledné vysvétleny v napovédé. Postupné
projdete dalsimi dialogy, kde budete moci upravit vSechna nastaveni. Jed-
notlivé polozky jsou podrobné vysvétleny v napovédé v levé ¢asti okna.

-
SuSE

V tomto dialogu mizste tzna Nastaveni hesla
nastaveni tykajici se hesla, ulozend

zejména v souboru "ete/login.defs"

Kontroly nového hesla Kentroly
Je rozumné pouzitheslo, kieré se T Kontrolovat nova hesla

nenalde ve slovniku, nebo nen jinou
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Obrdzek 3.19: YaST: Konfigurace bezpecnosti systému

Firewall

Firewall slouzi pro automatickou ochranu pocitaée pfed ttoky z Internetu,
resp. ostatni pocitace nemohou navazat spojeni s vasim pocitacem. Zarovern
je v8ak povoleno navazovani spojeni z vaseho pocitace k jinym stanicim.
Neni pfitom tfeba upravovat konfiguraéni soubory, vSe je jiz pfipraveno.
Musite nastavit typ sitového rozhrani, tj. zda se pfipojujete prostfednictvim
modemu, sitové karty nebo tfeba ISDNH. Pokud nebudete spokojeni s na-
stavenim pomoci nasledujicich dialogti, mtiZete nastaveni ru¢né upravit

2Tomu pak odpovida ppp0, eth0 a ippp0
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v souboru / et ¢/ sysconfi g/ SUSEf i r ewal | 2. YaST totiz uklada nasta-
veni firewallu do tohoto souboru, a odtud bere data pro nastaveni samot-
ného firewallu. Vase ru¢ni zmeény se tedy neztrati.

Firewall filtruje nasledujici komunikaci:

= V8echny pokusy o navazani TCP spojeni. Firewall tomu zabrani tak,
Ze odmitne prvni p¥ichozi TCP paket, ¢imZz zabrani navazani korekt-
niho TCP spojeni. TakZe pakety, které nepatii k jiz existujicimu TCP
spojeni, a nejsou pozadavky na navazani TCP spojeni pak budou za-
hozeny. A to nezavisle na dalsich pravidlech pro filtrovani.

m V3echny UDP pakety, kromé p¥ichozich na port 53, nebudou také
propustény. Vétsinou budete pouZzivat nameserver poskytovatele,
ktery se automaticky konfiguruje p¥i navazovani internetového spo-
jend.

= Nékteré ICMP pakety.

Vsechna pravidla pro filtrovani plati pouze pro zkonfigurované (nebo
zkonfigurovand) rozhrani. U nékterych sluZeb mtze vést filtrovani k ,ve-
dlejsim acinkdm”. Tyka se to pfedevsim IRC (CTCP), ftp (PORT rezim,
passive—ftpE funguje), tiskové sluzby, real audio, real video, cucme, naps-
ter, icq a nékolik dalSich.

Nastaveni firewallu

Po spusténi modulu ‘Firewall” se otevfe dialog ‘Nastaveni firewallu (krok
1/4): Zakladni nastaveni’, kde ur¢ite, které rozhrani je pfipojeno do inter-
netu a bude chranéno:

eth0 znamend, Ze bude filtrovana komunikace prochézejici pfes sitovou
kartu, tj. pokud se pfipojujete pevnou linkou, radiovym nebo mikro-
vlnnym pojitkem, pak zvolte tuto moznost. Pokud pouzivéite PPPoE,
pak vase ethernetové rozhrani neni vnéjsi

ippp0 je urceno pro ochranu komunikace prostfednictvim ISDN terminalt

ppp0 slouzi pro modemy

3Na tomto portu poslouchd sluzba DNS (viz / et ¢/ ser vi ces).
4Coz pouzivaji nékteré prohlizece.
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Tenio nistro] je navizen ake
uzivatelsky privétivé uzivatelske
rozhrani linuxového paketovéha filtru
Konfigurasni polozky v nésledujicich
menu Jsou souborem nejdilezitéjéich
funkef balisku SuSEfirewallz. Vénujte
<hvill nastaveni viech polozek a
moznostl vybirejte opatmé

Vnéjsi rozhrani:
Zvalte rozhrani piipojent kintemetu,

pro kieré cheete nastavit firewall,

Vhnitini rozhrani:
Zyolte rozhrani do vnitini sité.

Nastaveni firewallu (krok 1 ze 4): Zakladni nastaveni

~Zvolte, ktera rozhrani ochranit

Vngjsl ozhrant
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Vnitini rozhran;

T s

& karty, ppp0 pra ISDN
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Ponacheite prazdns, pokud
neméte interni sit.

Varovani:

# DSL s PPP nad Ethemstem pouziva ppp0 (ppp1, ppp2 atd) jako vgjsi
rozhrant. V fomto pfipadé neni rozhrani Ethernetvng|gim rozhranim

Le=fsinl]

Prerusit

Obrdzek 3.20: YaST: SuSE-Firewall: Zikladni nastaveni

Po zvoleni chranéného kanélu pfejdete do “Nastavent firewallu (krok 2/4):
Sluzby’. Zde mtzZete povolit nékteré ze sluZzeb, pfipadné v menu ‘Ex-
pertni. .. ” uvést nékteré méné obvyklé. Pokud mate klasickou pracovni
stanici doma, pak zde neni potieba povolovat nic. Popis jednotlivych slu-

Zeb je uveden v napovédeé vlevo.

Tretim krokem konfigurace jsou ‘Vlastnosti’. Mate zde na vybér z nasledu-

jicich moZnosti:

= ‘Povolit traceroute’ znamend, Ze vas firewall bude odpovidat na
ICMP zpravy. I kdyZ ‘traceroute’ zakaZete, tak mizete sledovat cestu
vasich pakett siti. Tato volba vSak nepfedstavuje vétsi bezpecnostni

riziko, a proto je také standardné povolena.

= ‘Pfesmérovat provoz, udélat maskaradu’ veskeré dotazy, které po-
silaji vaSe interni pocitace, napi. kdyz chcete zobrazit internetovou
stranku, vypadaji, jako by je posilal pfimo firewall. Jak je ale uvedeno

v ndpovédé, je lepsi pouzivat proxy server.

® ‘Ochrénit vSechny bézici sluzby’ touto volbou teprve aktivujete pied-
chozi nastaveni, protoze bude zakazan vnéjsi pfistup ke vSem sluz-
bam, pokud nebyly v druhém kroku explicitné povoleny. Tato volba

by méla byt vzdy zaskrtnuta.
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® ‘Ochrénit z vniténi sité’ protoZe je nejvice dspésnych ttokt vedeno
vzdy z vnitini sité, je tfeba chranit firewall pfed touto moZznosti.
Tento firewall je ale ur¢en pfedevsim domacim uzivatelim a malym
kancelafim, ktefi nevyZaduji ochranu sité zevniti. Pokud by se tedy
objevily problémy s pfistupem ostatnich pocitacti k vnéjsi siti, pak je
tfeba tuto volbu vypnout.

Posledni dialog “Volby pro tvorbu zaznami (logging)’ vam umozni nasta-
vit “Volby zdznamu’, kde maji pokrocili uzivatelé moZznost upravit mnoz-
stvi hlaSeni, kter4d budou zaznamenéna.

Zabezpeceni pocitace pfed napadenim je velice rozsahla oblast. Méte-

li problém s nastavenim, nahlédnéte do adresate/ usr/ shar e/ doc/
packages/ SuSEfi r ewal | 2, kde najdete ptiklady s ukdzkami nastaveni
Castych i méné Castych pFipada raznych topologif sité. Nastavujete-1i né-
jaky slozitéjsi firewall, doporucujeme pfecist si nékterou z knih zabyvaji-
cich se sitovou bezpecénosti.

Systém

Zdloha systému

S pomoci tohoto modulu mtiZete vytvofit zdlohu systému. Standardné se
nevytvari zaloha celého disku, ale pouze konfigura¢nich soubort, kritic-
kych oblasti disku a zmén v instalovanych bali¢cich. YOST prohleda systém
a vytvoii zalohu soubord, které se zménily od posledniho zélohovéni, nebo
od nainstalovéani systému. MtiZe uloZit také tabulku rozdéleni diskti nebo
MBR.

Obnova systému

Pfi obnové systému ze zalohy se Fid'te instrukcemi v napovédé. Nejprve
vyberte odkud se bude obnova provadét (pevny disk, cdrom...) a nasledné
urcete co se bude obnovovat. Poté se objevi dva dialogy. Jeden pro odinsta-
lovani balickt, které se do systému instalovali od posledni zalohy. Druhy
nainstaluje bali¢ky, které byly odinstalovany. Tyto dpravy by mély zaru-
¢it, Ze systém bude presné v tom stavu, v jakém byl v pribéhu vytvoreni
zélohy.

Systém



Upozornéni

Protoze tento modul instaluje, maZe a pfepisuje mnoho souborti a
bali¢kt, pouzivejte ho pouze pokud jiz mate zkusSenosti se zdlohova-
nim. Jinak miiZete ztratit néktera data. |

Upozornéni ]

Vytvorit systémovou disketu

Modul vytvoii rlizné zavadéci diskety, které lze pouzit v pfipadé potizi.
Jednotlivé diskety se pouzivaji k nasledujicimu:

» Startovaci disketa — slouZi pro spusténi opera¢niho systému (ktery je
nainstalovan na disku) nebo zdchranného systému.

m Zichrannd disketa — obsahuje ,,zachranny systém”, tj. specialni pro-
stfedi pro tdrzbu systému (jadro, zdkladni systém a ndstroje). Pokud
tedy neni mozné spustit nainstalovany systém ani prostfednictvim
,startovaci diskety”, pak se velice hodi.

Abyste se dostali do zachranného systému, zaved'te systém

z bézné startovaci diskety a zvolte ‘Manual Installation’, ‘Start In-
stallation/System’, and ‘Rescue System’. Budete dotdzéni na , rescue
disk”. JestliZe vas systém vyuZiva specialni zafizeni (RAID, USB...)
budete nejspis potiebovat i diskety s moduly.

» Diskety s moduly — se hodi, pokud provadite instalaci z médif umis-
ténych nékde v siti, nebo nékde, kde neni mozné instalovat systém
z prvniho nebo druhého CD (méte starsi typ CD mechaniky, SCSI me-
chaniku. . .). Jednotlivé diskety s ovladaci obsahuji moduly pro disky,
fadi¢e, PCMCIA Kkarty, starsi CD jednotky a ovladace pro sitové karty.

xzr

Po zvoleni typu vytvéafené diskety a stisku “Dal$i” budete vyzvani ke vlo-
Zeni naformétované diskety do mechaniky. Nasledné pak bude vytvofena
pozadovand disketa.

Vybér ¢asové zény

Casovou zénu vybirate vétsinou jiz pfi instalaci. Pokud jste se ale mezi-
tim dostali do jiného ¢asového pdsma, napf. pouzivate notebook, miizete
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Startovaci, zachranna nebo Vytvofit startovaci nebo zachrannou diskety
disketa s moduly:
Viozte disketu (1440K) do mechaniky,
Stisknéte tlazitko Daléi pro pokrafovni.
Disketova mechanika:
uenlzs ‘.[“ pofliacmi niale Viozte prosim disketu (1,44 MB)
diskelovjch mechanik, vyberte kterou i
i do disketové mechaniky.
cheete pouzit
Formatavat disket’ Viechna data na ni budou smazéna.
Dfive ne? Ize na disketu zapsat obraz e
tieba disketu naformatovat. Jestlize
disketa nenf naformétovand. oznatte
polieko Formtovat disketu. ishetovi o rotia
Pozor: [devido | &
Viechnadata na disketé budou
smazéna.
T Naformatovat disketu
Zpst ferusit
Zpé Prorui

Obrdzek 3.21: YaST: Vytvoieni systémové diskety

prubézné upravovat ¢asovéd pasma. Vétsinou staci zvolit ze seznamu zemi,
nebo pfimo definovat ¢asové pasmo podle GMT.

Poznamka

Pfi driftovani na ledové kie nezapomerite kontrolovat nastavené
casové pasmo.

Poznamka ]

Linuxové pocitace pouzivaji vétsinou nastaveni systémového (hardwaro-
vého) ¢asu podle ‘GMT’, tj. , a pfi zobrazovéani k nému pficitaji, nebo ode-
¢itaji posuv ¢asového pasma. Naproti tomu jiné operacni systémy, napi.

Windows, davaji pfednost hardwarovému nastaveni hodin na mistni ¢as.

Vybér jazyka
Zde miiZete nastavit, v jakém jazyku s vami bude Linux komunikovat. Tato

zmeéna jazyka se projevi v celém systému, tedy i v KDE a konfigura¢nim
nastroji YaST.
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SuSE
Dale zvolte odpovidajici éasové Nastaveni hodin a &éasového pasma
pésma; Vyberte zemi nebo oblast, ve. o R vt
Mteré se nachézite Sl i
Zadete, zda hardwarove hodiny UsA -
vazehaup:g(ace pracujiv lokalnim éase Wi Belgie
iz Stredni a jizni Amerika Bosna a Hercegovina
Vétéina PO s daltim operasnim Asle Bulharsko
systémem (napF. Microsoft Windows) Austrélie Cecka republika
pouziva lokilni as Afrika Dansko
Naopak lsté linuxové poditage by mély R S
bit nastaveny na hardwarovy éas LITC Gilobalnt Finsko
(Universal Time Coordinated). Ete Francie
Gibraltar
Pokud el nejsta fisti, ponechefte predem e il
nastavené hodnoty. ko
Ieland
Itélle
Jugoslévie O
Lichtenétejnsko Hi

Hodiny nastaveny na

§ Zménitdatum nebo das J |Lure 3

20:02:06 - 09-10-2008

Obrdizek 3.22: YaST: Vijbér Casové zony

Vybér rozloZzeni kldvesnice

Poznamka

V tomto modulu nastavite kldvesnici pouze pro textové prostfedi.
Jestlize pouzivate grafické rozhrani, nastavte rozloZeni klavesnice
v modulu ‘Graficka karta a monitor’ v zéloZce ‘Hardware’.

Pozndmka ]

Po spusténi modulu se otevie dialog Zakladni nastaveni. Standardné je na-
stavend klavesnice podle zvoleného jazyka. Pokud zvolite rozloZeni klaves
‘Ceské’, pak budete mit klasickou qwertz klavesnici, ktera je také predna-
stavena. Qwerty klavesnici vyuZiji hlavné technicky zaméfeni uzivatelé a
programatofi. V poli ‘Test klavesnice’ miiZzete ihned vyzkouSet novou kla-
vesovou mapu.

Editor Grovni béhu

V Linuxu se pouZzivaji tirovné béhu pro odliSeni riznych stavhi pocitace.

Existuje runlevel, kdy je spustén viceuzivatelsky reZim. Na jiné tGrovni jsou
spustény i sitové sluzby a v dalsi pak grafické prosttedi. Pokud zlobi tfeba
sitové sluzby a neni moZna oprava za béhu, staci pouze prejit na jiny, resp.
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Urovefibéhu  Vyznam

Stop - vypnuti systému

Jednouzivatelsky rezim, US klédvesnice
Jednouzivatelsky rezim

Lokalni viceuzivatelsky rezim bez sité

PIné viceuZzivatelsky rezim se siti

Nepouzito

PIné viceuzivatelsky rezim se siti a grafickym prostie-
dim

6 Restart systému

Q= WD -, WO

Tabulka 3.1: Seznam platnijch tirovni béhu

niz8i runlevel. Pfehled jednotlivych tirovni béhu a jejich vyznam je uveden

v tabulce [Trovn? béhulna strané B7A

Zde mizete ursi, kieré sluzby se maji Editor Grovni bé&hu: sluzby

spusit
@) Jednoduchy rezim ) Expertniretim

Pozar! Toto ja néstro]
Sluzba [ Povoleno | Popis T#]
SuSEfrewall2_final Ne SuSEfrewall2 phase 3

R SuSEfrewallz_int Ne SuSEfrewall2 phase 1
SuSEfirewallz_setup Ne SuSEfirewallz phase 2

Aktivovat spust sluzbu a slusbynani |acpid Ano Listen and dispaich ACPI events from the kel

2dvislé. Zéroven zajist spusténisluzeb  CIEERIIR Ano Coading ALSA di lrestore the curren setiing

pi startu positade, Deaktivovat zastavi  [atd Ne

slusby z4vislé na zadané sluzbé a autofs Ne fomatic mounting of filesystems

z bua. az Ne 8 1 1o provide a serverfor the populartank game
leron Ano Gron job service

B et o B leups Ne Start CUPS printerdaemon

detallnich vlasinosti sluzeb stisknéte o e Losdets dnjer DA ACE

\etio Expertnivesim, fesoun d Ne Sound daemon with network support
Hoset Ano Framebuffer setup
lgpm Ne Startgpm to allow mouse on console T‘
rotplu Ano enables auomatic configuration of hotplugged devices 7‘5,
g )

Loading ALSA drlvers and storelrestore the current setting

Povolit Zakazat
Zpet Premusit Konec
Yumtiitnl) | Siac 1

Obrdzek 3.23: YaST: Editor iirooni béhu

Po spusténi modulu se otevie okno Editor trovni béhu: vychozi droven
béhu. Standardné se zobrazi pouze ‘Jednoduchy rezim’, kde mtiZete zvolit,
ktera sluzba bude povole a ktera ne. Pfepnete-li na ‘Expertni rezim’, 1ze
zvolit runlevel, do kterého bude pocitac startovat. Pfednastavena je tirovern
béhu 5, tj. ‘PIny viceuzivatelsky rezim se siti a xdmfl. Zacinajici uzivatelé

5xdm je program pro grafické p¥ihlageni

Systém



by méli ponechat tuto droven béhu.

r Poznamka

Nespravnym nastavenim trovni béhtt miZete vas systém dostat do
stavu, kdy bude nepouzitelny. Pfedtim nez provedete zmény, dobfte
uvazte co délate.

Poznamka ]
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Editor soubortl /etc/sysconfig

V distribuci SUSE Linux je hlavnim konfigura¢nim adresafem

/ et c/ sysconfi g, kde se nastavuji nejdtilezitéjsi parametry, které majf
vliv na chovéani celého systému. Modul ‘Editor souborti /etc/sysconfig’
pak slouzi béznym uzivateliim, ktefi by chtéli upravit chovani systému

v pékném grafickém prostfedi.

Po spusténi modulu se zobrazi dialog, kde jsou tématicky fazeny pro-
ménné k riznym polozkdm. Tento modul je urcen pokrocilym uzivatelam
a spravctm sité, resp. systému.

Upozornéni

Nemeérite hodnoty pokud nevite zcela presné co délate. Mohli byste
vazné poskodit vas systém.

Upozornéni |
SuSE
oyl Souéasny vybér: System/Boot
£ Applications *
Deskiop Nastaven: THEME
Hardware
SuSE s johozt
Network (G *4 I Vighost: )
- System
[ Baekin Soubor: /etc/: figib lash
i ubor: /eto/sysconfigibootsplas
£+ PROMPT_FOR_CONFIRM Mozné hodnoty: Jakakeliv hodnota
L CONFIAM_PROMPT_TIMEOUT
L RUN_PARALLEL Vychozi hodnota: SUSE
- FLOW_CONTROL Pepis:
[EESCHEMAX INST Choose the boatsplash theme. It should be based in
H lete/bootsplashithemes/
1-SPLASH
i SCSIDEV_ARGS
¢ Bootloader
Consale
Cron
+- Environment
File systems
Kernel
-Logging
Powermanagement n
Printing ’—i‘
[« I Lein]
Nfinnii § Ruditenctinl Npliizniy lotiazes. |

Obrdzek 3.24: YaST: Editor sysconfig

Spravce profill

Jsou situace, kde je nezbytné zménit systémovou konfiguraci. Pokud ¢asto
provozujete sviij pocitac v prostfedich, kde potfebujete riizna nastaveni

Systém



systému, moZnd by se vam hodilo uloZit si tato nastaveni a obnovit je poz-
déji, kdykoliv je to potfeba. Toto je typicka situace napfiklad pro uzivatele
notebookd, ktefi pracuji na rtiznych mistech. Také si 1ze pfedstavit stolni
pocitad, ktery chcete docasné provozovat s jinou konfiguraci. V takovych
pripadech byste radi méli zadlozni mechanismus, ktery ulozi soucasnd sys-
témova konfigura¢ni data a uloZi je do profilu. Timto zptisobem lze potom
kdykoliv tuto konfiguraci obnovit.

SuSE
Nejprve povolte SCPM, Pokud je Volby SCPM
pozdé|i zakazano, Zadna vase
konfigurat ni data se neztrail. Pouze
se zachovd sougasnd kanfigurace a
bude vém znemoznéno prepnout se Favd|[ESCEM
do jiného profilu, dokud toto znovu ’V ) Povoleno @ Zakdzéno ‘
nepovolfie
Kanfiguratni profil obsahuje pouze
soubory a sluzby k prepinani mezi %
profily. ¥ SCPM terminologil [sou tyto || Automaticky uzavirat informase o priib&hu
soubory a sluzby nazjvany zdrofe.
Zdroje [sou uspofadény do logickjch (%) Ladici zprévy
skupin, Kieré se nazjvaji skupiny
2drojii. SCPM ma po instalaci
pieddefinovanou vchoz! skupinu P —— T
zdroji. Ty jsou dostateéns pro
wEtiinu systémi. Pokud potfebujete @) Normalnf (@ Ulozitzmény
detailngjéi nastavent, Kiiknéte na O Uboitamsny £ Zrusit zmeny
tlatitko Nastavit zdroje. © Zusitzmény
Reiim prepnutidefinuje chovén
SCPM pii prepinni profil, Pi
nastaveni Normaini nebo Ulazit
2mény budou zménéné zdroje
piednastaveny na ulozeni. Rezim
Zrusitzmény nastavi vjchoz
hodnotu na ignerevat. Tato volba
mé dalsi moznosti pii ovladani I~ ) .
ss:F'M 2 pF\'Ka‘z‘nvéh:? iva'dku"dn\é\' |i! Zpét

Obrdzek 3.25: YaST: Sprivce profilil

SCPM (System Configuration Profile Management) je systém, ktery spra-
vuje takovéto profily systémové konfigurace v Linuxu. Nasledujici p¥iklad
je zamyslen jako kratky pfehled toho, k ¢emu se d4 SCPM pouzit.
Predpokladejme, Ze mate notebook a chcete jej pripojit ke své doméci i fi-
remni siti a pouzivat jej nezavisle, kdyz jste na cestach. Toto obvykle vy-
zaduje nakonfigurovat systém tak, aby zapadl do rtiznych siti. Napiiklad
potiebujete DHCP klienta v kanceléfi a pevnou IP adresu doma. Déle méte
tfeba v kancelafi spusténé sluzby jako xntpd nebo NIS klienta, ale doma
pouze automounter, ale Zadna z téchto sluzeb neni potfeba pokud cestu-
jete. Pro tyto pfipady vam SCPM pomftze zvlddnout rozdilné konfigurace a
jednodusSe se mezi nimi pfepinat.

SCPM toho ale umi daleko vic. Je velmi konfigurovatelny; zvladne skoro
vSechny mozné scénéte, kdy je potieba ulozit a obnovit data v riznych ver-
zich. Dokonce jej 1ze pouzit pro spousténi skriptt v zavislosti na profilech,
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mezi kterymi je pfepindno. Vice informaci najdete v pfislusnych info stran-
kéch.

Omezeni SCPM

SCPM je zamysleno ke spravovani systémovych konfigura¢nich profilti.
Neni uréeno pro spravu uZzivatelskych profild, jako nap¥. riznd nastaveni
pracovniho prostfedi KDE.

Rozdélovani disku

Historicky obsahuje kazdy disk tabulku oddilti (partition table) se ¢ty¥mi
fadky, z nichz kazdy ukazuje bud'na primarni oddil, nebo na rozsifeny
oddil, nebo na nic. V této tabulce (nikoli na celém disku) vSak smi byt jen

Moy

jeden ¥adek s rozsifenym oddilem.

Primdrni oddil je souvisla sekvence cylindrti, pfifazend nékterému operac-
nimu systému. Kdyby se pouzivaly pouze primarni oddily, dal by se disk
rozdélit maximalné na ¢tyfi oddily — vic by se do tabulky neveslo.

Proto se pozdéji preslo na koncepci rozsitenijch oddilii. Rozsifeny oddil je
rovnéZz souvislou posloupnosti cylindrti, da se vSak dale rozdélit na tzv. lo-
gické oddily, které jiz nepotfebuji Zddnou dalsi polozku v tabulce diskovych

vy

oddilti. Rozsiteny diskovy oddil je tedy jakysi obal na logické oddily.
Potfebujete-li vice nez ¢tyti oddily, musi byt néktery oddil rozsifeny a p¥i-
délite mu cely zbytek diskového prostoru. V rozsifeném oddilu miiZete vy-

tvorit az 15 logickych oddilti na SCSI disku a 63 logickych oddilii na (E)IDE
disku.

Linux zachazi se vSemi primarnimi ¢i logickymi oddily rovnocenné, a
muiZe byt instalovan na kterykoli z nich.

Poznamka

JestliZze ménite nastaveni diskovych oddili, mé-li byste velice dobte
védeét co délate. Neodborna manipulace miiZe zpusobit ztratu veske-
rych dat uloZenych na discich!

Poznamka ]

Pokud chcete upravovat velikosti diskovych oddilt, doporu¢ujeme abyste
méli alespon zakladni znalosti o pfipojovani unixovych souborovych sys-
témd, védét co je Obod pFipojent) a také pellivé rozlidovat primérni, rozsi-
fené a logické diskové oddily.
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Navic je dobré si uvédomit, Ze neexistuje jedind zlata cesta pro vSechny —
optimalni volba bude vzdy silné individualni.

Nejprve je vSak nutno shromazdit zékladni tidaje o vasem systému:

= Jakym zptisobem budete pocita¢ pouzivat (napf. jako souborovy ser-
ver, aplika¢ni server, vypocetni server, pracovni stanice)?

= Kolik lidi na ném bude pracovat (soucasné prihlasenych)?

» Kolik diskti méte, jak jsou velké a jak jsou pfipojeny (pies EIDE, SCSI
¢ijako RAID)?

Velikost odkladaciho oddilu

Casto se dottete, Ze by odkladaci oddil mé&l byt zhruba dvakrat vétsi nez
velikost instalované paméti. Je to pozistatek z dob, kdy 8 MB bylo povazo-
vano za ,hodné paméti.”

I kdyz maji nové aplikace vétsi a vétsi pozadavky na pamét, obvykle by
mélo stacit 128 MB virtudlni paméti swap. Pokud vSak mate spusténé KDE,
netscape a ©MaAcs, a kompilujete jadro, moc volné paméti vdm nezdstane.
V soucasné dobé je pro bézného uzivatele rozumné nastavit virtualni pa-
mét'na 256 MB. Vzdy byste méli mit nastaven odkladaci oddil a to i pokud
mate v pocitaci vice nez 256 MB RAM. V tomto pripadé vSak pro nejnut-
néjsi praci obvykle staci 64 MB swap oddil. P¥i dnesnich velikostech disku
neni vytvofeni takového swapu zadny problém.

Rozdéleni disku podle zpUsobu uziti pocitace
» Pracovni stanice (samostatny pocitac)

Pro orientaci v konkrétnich hodnotdch uvadi nasledujici tabulka
nékolik vzorovych konfiguraci, které miizete pouzit doma nebo ve
firme.
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Instalace  Potfebny diskovy prostor

tspornd 180 MB - 400 MB

mala 400 MB - 1500 MB
stfedni 1500 MB -4 GB
velka vice nez 4 GB

Tabulka 3.2: Velikost diskového prostoru u riiznijch instalaci pracovni stanice

Pokud chcete na pocitaci uchovavat dalsi rozsahlé datové soubory,
tato ¢isla se pfirozené posunou smérem k vyssim hodnotam.
Nésledujici ptiklady ukazuji mozné rozdéleni disku pro rtizné za-
méfeni systému. Konkrétni hodnoty pro vas systém SUSE Linux si
upravte podle vasich potfeb.

Mala pracovni stanice Maéte na disku kolem 500 MB volného mista
pro SUSE Linux, z toho oddélite 64 MB na odkladaci oddil a zby-
tek na kofenovy oddil/ .

Stfedni pracovni stanice Maéte kolem 1,5 GB volného mista na
disku, z toho oddélite 5-10 MB resp. 1 cylindr na startovaci od-
dil/ boot , 128 MB na odkladaci oddil, 800 MB na / , a zbytek na
samostatny oddil / hone.

Velka pracovni stanice Pokud mate k dispozici vice nez 1,5 GB na
jednom ¢i vice discich, neexistuje standardni feSeni. Podrobnéji

viz odst. [Opfimalizacd na nasledujici strané.

= Souborovy server
Zde jde zejména o rychlost piistupu k disku. SCSI disky maji jasné
pfednost. Kritické jsou z hlediska vykonu jak vlastni disk, tak i jeho
fadic.
Souborovy server poskytuje moznost centrdlniho uchovavéni dat.

Mohou to byt Oldomovské aaresire, databaze nebo jiné archivy. Vyho-
dou je jednoduché tdrzba centralné ulozenych dat.

Pokud mé souborovy server slouzit v rozsahlé siti o vice nez 20 uzi-
vatelich, je vhodné optimalizovat pfistup k disku.

Dejme tomu, Ze si chcete pofidit linuxovy souborovy server pro
25 uzivatel a vSem poskytnout domovsky adresat. Odhadujete, Ze
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kazdy uzivatel bude potfebovat nejvyse 100-150 MB na sva soukroma
data. Pak bude stacit disk 4 GB, pfipojeny v bodé p¥ipojeni/ home.

Pro 50 uzivatelli pfi stejném predpokladu 100-150 MB na uzivatele,
by mélo byt dostatecné kolem 8 GB, ale bude jiZ lepsi rozdélit zatizeni
na dva disky po 4 GB, aby se tak zlepsila doba pfistupu a rozdélila
Zatéz.

’» Tip
Vyrovnavaci pamét’'webového prohlizece by méli mit uzivatelé
zcela jisté uloZenou na svych lokélnich discich!

Tip

= Vypocetni server
Vypocetni server je vykonny pocita prebirajici v siti illohy naro¢né
na vypocetni vykon. Miva vétsi pamét, dnes pfes 512 MB RAM. Pro
odkladaci prostor jsou zde vyhrazeny samostatné extrémné rychlé
disky. Pokud mate vice diskd, vytvofte na kazdém odkladaci oddil,
¢imz se zkracuje doba pfistupu a zrychluje virtualni pamét, nezbytna
pro vypocty s velkymi daty.

Optimalizace

Omezujicim faktorem byvaji vétsinou disky. K pf¥ekonani tohoto ,,tizkého
hrdla” mtiZete pouzit nasledujici mozZnosti, které 1ze kombinovat:

m Rozdélte zatizeni na vice diskd.
= PouZijete optimalizovany souborovy systém, napt. Rei ser FS.

® Vybavte pocita¢ vétsi paméti (min. 256 MB u souborového serveru).

» Nastavte u IDE disktt DMA rezim (viz [Nastaveni IDE DMA]).

Paralelni vyuziti vice disk(

K vysvétleni je potfeba si uvédomit, Ze celkova doba pro pfenos dat se
sklada z nésledujicich soucasti:

1. doba, neZ pozadavek na ¢teni ¢i zapis dosdhne fadice
2. doba, nez fadic¢ odesle pozadavek disku

3. doba, neZ disk nastavi hlavu
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4. doba, nez se médium nastavi na hledany sektor

5. doba pro vlastni pfenos dat

Prvni zpozdéni je zavislé na pfipojeni sité a je t¥eba jej fesit samostatné.
Druhé zpozdéni byva zanedbatelné a zéleZi pouze na kvalité fadice. Treti
zpozdéni je kritické a udava se v milisekundach. V porovnani s nanosekun-
dovym piistupem k RAM se jedna o rozdil az Sest ¥adii. Ctvrté zpozdéni
zévisi na otackach disku. Paté zavisi kromé otacek disku jesté na poctu hlav
a pozici dat na médiu (bliZe ke stfedu ¢i dale od néj).

Zlepsit se da vykon u tfeti polozky. Zde maji vyhodu SCSI fadice a jejich
inteligentni funkce ,,disconnect”. Ta zptisobi pfi vice diskovych mechani-
kach na jednom SCSI fadici, Ze ty disky, které v daném okamziku nasta-
vuji hlavu a nepfenaseji data, se docasné odpoji od sbérnice SCSI (pokud

to umi). Sbérnice se tim uvolni pro ostatni disky, které mezitim data pfe-
néaseji. Jakmile se ukonéi pienos nebo snizi zatiZzeni (podle politiky fadice)
odpojeny disk se zase pfipoji a je jiz pfipraven pienéset data.

Ve vicetilohovém, viceuZivatelském operacnim systému, jako je Linux, toho
1ze optimalizovat mnoho. Zkusime napiiklad paralelizovat p¥istup k disko-
vym oddilim. Podivejme se na vypis z pfikazu df .

Fil esystem Size Used Avail Use% Mounted on
/ dev/ sda5 1.8G 1.6G 201M 89%/

/ dev/ sdal 23M 3.9M 17M 18% / boot

/ dev/ sdbl 2.9G 2.1G 677M 76%/ usr

/ dev/ sdcl 1.9G 958M 941M 51%/usr/lib
shnfs 185M 0 184M 0% /dev/shm

Vistup 2: Priklad rozdélent disku

Co ndm zde miZe pfinést paralelizovani? Dejme tomu, Ze uZivatel r oot
spusti v adresafi/ usr/ sr ¢ ptikaz:

root @arth:/usr/src/ > tar xzf balik.tar.gz -C/usr/lib

Smyslem piikazu je rozbalit archiv bal i k. t ar . gz do adreséare/ usr/

I'i b/ bal i k. Na to zavola pitkazovy interpret programy tar a gzip, které
se nachézeji v adresafi/ bi n a tim i na prvnim disku / dev/ sda. Dale se
bude &ist soubor . t ar. gz z adresate / usr/ sr ¢ na druhém disku / dev/

Systém



sdb. Jako posledni se budou extrahovat data a zapisovatdo/ usr/ | i b na
tretim disku / dev/ sdc.

Tim se rozdéli nastavovani hlav, ¢teni z diskového bufferu a zépis do néj na
tfi nezavisla média a mtZe byt podle moZnosti provadéno soucasné.

To je pouze jeden priklad z mnoha. Pro bézné systémy, jako je ten z uve-
deného piikladu, plati pravidlo, Ze mame-li dva rovnocenné disky, roz-
délime meziné/ usr a/usr/|i b. Pfitom by adresar/ usr/|i b mél mit
rozsah zhruba 70% rozsahu / usr . Kofenovy adresat/ by se mél vzhledem
k pristupu na néj pfi rozdéleni na dva disky nachazet na stejném disku jako
fusr/lib.

Od urcitého poctu SCSI diski (4 aZ 5) bychom jiz méli pomyslet na feSeni
pomoci softwarového diskového pole (RAID) nebo si radéji pfimo poii-
dit fadi¢ RAID. Pak nam jiZ nepobéZi diskové operace kvaziparalelné, ale
skutecné paralelné. Navic v pfipadé RAID5 jako vedlejsi efekt dostaneme
moznost tiplné zachrany dat v pfipadé vypadku nékterého z diskd.

Pristup k disku a velikost paméti

JiZ jsme uvadéli, Ze pod Linuxem je velikost paméti dtleZzitéjsi neZ rychlost
procesoru. Dtivodem — vlastné zdsadnim — je schopnost Linuxu dynamicky
vytvéret buffery pro diskova data. Zde pouZziva Linux rizné triky jako do-
pfedné cteni (pfedem si nacita sektory) a opoZdény zdpis (Setii si zapisy a pro-
vede je pak najednou). Opozdéné zapisy jsou také diivodem, proc¢ se neda
Linux bez fddného ukonceni prace vypnout. Jak dopiedné ¢teni, tak i opoz-
dény zapis ptispivaji k tomu, Ze hlavni pamét'neustédle vypada, jako by
byla plné obsazena. Vysledkem je v8ak vyrazné vyssi rychlost Linuxového
systému.

t ot al used free shar ed buffers cached
Mem 255 246 9 0 23 44
-/ + buffers/cache: 178 76
Swap: 261 3 257

Vistup 3: Vystup z prikazufree -m

Jak ukazuje vystup vyse, pfiblizné 23 MB se pravé nachazi v bufferech. Co-
koli se d4 najit v bufferech, to je okamZzité dostupné pro nové ¢teni.
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Rozdélovani diskovych oddilt v modulu YaST

Pomoci modulu YaST pro konfiguraci diskovych oddilti miiZete existujici
diskové oddily vytvaret, mazat, ménit velikost nebo upravovat. MtiZete od-
sud také piejit do modult pro praci s LVM a softwarovym RAIDem. Témto
modultim jsou vénovéany samostatné sekce: [Softwarovyy RAID|na strané
a|LVM — Logical Volume Manager|na této strané.

V bézném piipadé jsou diskové oddily vytvafeny béhem instalace. Pokud
ale chcete, napt. kvili nedostatku mista, integrovat i druhy pevny disk,
pak mate moznost ho pfidat i ke stavajicimu linuxovém systému. Nejdfive
je tfeba tento disk rozdélit na jednotlivé diskové oddily a vytvorit zde sou-
borové systémy. Nasledné je mozné diskové oddily pfipojit a uvést v sou-
boru/ et c/ f st ab. P¥ipadné je jesté tfeba pfekopirovat néktera data, napft.
pokud chcete pfemistit stary / opt diskovy oddil na novy pevny disk.

Pokud chcete provadét psi kusy s pevnym diskem, se kterym praveé pra-
cujete, nap¥. ménit mnoZstvi nebo velikost jednotlivych diskovych oddilu,
je to v zdsadé mozné, ale je tfeba byt opatrny a po provedeni zmén restar-

provést zmény na disku.

Ovladani je intuitivni a jednotlivé volby jsou podrobné vysvétleny v napo-
védé na levé strané okna.

LVM - Logical Volume Manager

Sprivce logickijch svazkii vadm umoziiuje flexibilni rozdélovéani a spravu pev-
nych diski. Spravce logickych svazk byl vyvinut proto, Ze rozdélovani
diskti za béhu systému je relativné obtizné a LVM slouZi pravé k zjednodu-
Seni tohoto procesu.

LVM déla to, Ze mezi pevny disk a operacni systém vlozi dalsi vrstvu,
takZe opera¢ni systém nepfistupuje p¥imo k fyzickym diskovym oddi-
lim, ale komunikuje s virtualni skupinou svazkii . VG zahrnuje cely virtu-
alni prostor, ze kterého se vyclenuji logické svazky stejné, jako délime dis-
kovy prostor na diskové oddily. Ale logické svazky je mozné jednoduseji
zvétsovat/zmensovat a mohou se rozprostirat i na dvou a vice discich, coz
s diskovym oddilem neudélate.

Vlastnosti LVM:

® Je mozné jednomu logickému svazku (LV) pfifadit prostor na vice pev-
nych discich

Systém



» KdyZ je nedostatek mista nap¥. v logickém svazku / usr, je mozné ho
pti vhodné konfiguraci bez problému rozsitit

m Rozsifovat LV je mozné i za béhu systému pod podminkou, Ze hard-
ware podporuje tzv. ,hot swap”

LVM se vyplati pouzivat u velmi ¢asto vyuZzivanych domacich PC nebo

u mensich servert. Pokud tedy mate rychle se rozsifujici mnozstvi dat,
napf. databaze, MP3 archivy nebo domovské adresafe uzivatelt, pak je
vyhodné pouzit LVM. MiiZete pfistupovat na diskovy oddil, ktery je vétsi
neZ nejvétsi z vasich pevnych diski. Dalsi vyhoda je, Ze mtiZete pouZivat
az 256 LV.

Ve,

HOWTO dokumentu:

= Nttp://wwv. SI St na.com | vm Pages/ howt 0. ht m

Konfigurace LVM pomoci YaST

Nejdiive si musite pfipravit diskovy oddil. Spustte modul ‘Rozdélovani
disku” a vytvoite oddil, ktery nenaformatujete a jako typ oddilu uvedete
‘0x8e Linux LVM'. Poté oznacte tento oddil a kliknéte na ‘LVM...".

SuSE

Skupina svazki

[oystem | 3| | Prdatskupinu | | Odswaniskupinu |

Upravit nézev sougasné skupiny

Fyzické svazky Logické svazky

Fyzicka velikost svazku: | 0 b

fizeni | Velikost
4.0 GB Linux native
4.0 GB Linux native = devihdad i 4.2 GBLinux natlve

| Typ | Skupina svazkli | [Zajizeni | Pripojit | Skup.svazki | Vellkost | Typ

] Zobrazit vischny body pilpojen, nejen z¢ sougasné skupiny

Pridat svazek Odstranit svazek Pridat Editovat Qdebrat
Nipovéda Prewsit Pousit Konee

Obrdzek 3.26: YaST: Aktivace LVM
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Pfifazovani diskovych oddill pro LVM

Jako prvni se zobrazi dialog, ve kterém miiZete zménit rozdéleni pevného
disku. Jak jsme jiz uvedli vySe, je tteba zménit typ souborového systému na
oddilech, které budou v budoucnosti souc¢asti LVM. Ty musi mit typ Ox8e.
V okné se pak u tohoto oddilu zobrazi , Linux LVM”

Kromé jednotlivych diskovych oddili byste méli LVM prifadit i volny dis-
kovy prostor. Neni tfeba zde oznacovat vSechny oddily, které chcete zafadit
do LVM, to muizete udélat i pozdéji. U volného diskového prostoru staci
nastavit typ diskového oddilu na Ox8e, neni t¥eba je formatovat nebo p¥i-
davat jim bod ptipojent

r Poznamka

JestliZe jiz mate ve stdvajicim systému LVM konfiguraci, pak bude
tato konfigurace automaticky pouzita (pokud je v pofadku). Kdyz
se tato aktivace provede, pak neni mozné zménit rozdéleni oddilti
u pevnych diskii, kde je alespori jeden diskovy oddil soucasti LVM.
Linuxové jadro se brani nac¢ist zménénou tabulku, a to i v pfipadé,
Ze je pro LVM pouzivan pouze jeden diskovy oddil.

Pozndmka _|

Zmény diskovych oddilti na pevnych discich bez LVM je zcela bezpro-
blémové. V tomto dialogu je tfeba nastavit vSechny body p¥ipojeni, které
nejsou soucasti LVM.

Poznamka

Podminkou je, aby alespon kofenovyj souborovy systém NEBYL sou-
¢asti LVM. Zvolte vhodny fadek ze seznamu diskovych oddilt a
tlac¢itkem ‘Editovat’ zménte jeho bod pfipojenina ‘ /’

Pozndmka _|

LVM - nastaveni fyzického svazku

Tento dialog slouZzi pro spravu skupin svazkii VG. Pokud v systému dosud
nen{ Zadna skupina, otevfe se nejdfive dialog "Vytvofit skupinu svazki'.
Jako nazev skupiny navrhuje SUSE Linux ,system”. Tento ndzev mtiZe byt
ale libovolny. Déle je zde mozné definovat ‘Fyzickou velikost rozsahu’, coz
je maximalni velikost fyzického a logického svazku v této skupiné. Tato
hodnota je standardné 4 MB a pfi této velikosti jsou podporovany logické
svazky az do 256 GB. Proto byste tuto hodnotu méli zvysit na 8, 16, 32 MB
teprve tehdy, kdyz budete pouZivat rozsahlej$i svazky
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V nasledujicim dialogu jsou zobrazeny vSechny diskové oddily, které maji
jako typ nastaven “Linux LVM” nebo ”Linux native”. Nejsou tedy zobrazo-
vany odkladaci (swap) oddily a DOSové diskové oddily. Pokud je diskovy
oddil jiz ptifazen skupiné svazk, pak se jako ‘Skupina svazkd’ zobrazi né-
zev této skupiny. V opaéném pfipadé jsou zde uvedeny pomlcky "—".
Pravé upravovanou ‘Skupinu svazk’ je mozné vybrat vlevo nahote, tedy
pokud existuje vice nez jedna vytvorena VG — skupina svazku. Tla¢itkem
‘P¥idat skupinu’ pak muizete vytvotit novou VG. KdyZ budete chtit odstra-
novat skupiny svazk, pak to mtizete udélat pouze v pfipadg, Ze této VG
neni pfifazen Zadny oddil. Pro standardné instalovany SUSE Linux neni
ani tfeba mit vice neZ jednu VG. Oddil, ktery je pfifazen VG se také nazyva
jako fyzickyj svazek . Pokud chcete pfidat dalsi fyzicky oddil ke skuping, pak
kliknéte na pozadovany diskovy oddil a zvolte ‘Pfidat svazek’. Pfedtim
neZ opustite tento dialog, méla by mit kazda skupina svazkt pfifazen mi-
nimalné jeden fyzicky svazek.

Logické svazky (LV)

V tomto dialogu se nastavuji logické svazky .

Logické svazky jsou vzdy pfifazeny skupiné svazkii a jsou jejimi soucastmi.
Maji ur¢itou velikost a jsou na nich vétSinou vytvafeny souborové sys-
témy (napf. reiserfs, ext2. . .) a je jim p¥ifazen bod pripojeni. V hlavnim okné
jsou zde uvedeny linuxové oddily s pfifazenymi body pfipojeni, odkladaci
(swap) oddily a vSechny existujici LV. Pokud tedy maéte jiZ existujici logické
svazky, pak zde budou uvedeny.

V pripadé, Ze provadite konfiguraci poprvé, tak zde budete mit pouze od-
kladaci oddil a linuxové oddily, které nejsou soucasti LVM. TakzZe je tfeba
pro kazdy bod pfipojeni vytvofit logicky svazek. Tla¢itkem ‘Ptidat’ ote-
viete dialog Vytvofit logicky svazek. Zde urcite jeho néazev, velikost, typ
souborového systému na logickém svazku a bod pfipojeni (napt./ var,
/usr apod.)

Pokud jste v pfedchozim dialogu zvolili vice skupin svazkt VG, miZete
vlevo nahofte zvolit i skupinu. Vpravo pak miizete na dynamicky vytva-
fené listé pozorovat, kolik mate jeSté mista na disku. Po vytvofeni vSech
potiebnych logickych svazkt mtizete konfiguraci dokonit.
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r Poznamka

Pouzivani LVM je spojeno se zvySenym nebezpeéim ztraty dat.
Moznymi p¥i¢inami miZe byt napf. kolaps programového vyba-
veni, vypadek proudu nebo chybny pfikaz. Pfed pouzitim LVM je
tfeba data zalohovat a to i v pfipad€, Ze provadite zmény v LVM —
nepracujte nikdy bez zalohy!

Poznamka ]

Softwarovy RAID

Smyslem RAID je spojit vice diskovych oddili do jednoho velkého , virtu-
alntho” pevného disku tak, aby doslo k optimalizaci vykonu a zabezpeceni
dat. Tzv. ,RAID level” pak urcuje zptisob sestaveni pevnych disku v dis-
kovém poli, které jsou fizeny RAID fadi¢em. RAID fadi¢ pro fizeni diskill
pouziva SCSI protokol, protozZe tento protokol, na rozdil od IDE, je s to fidit
vice diskti a 1épe, zvlasté pak pii zpracovavani paralelnich pfikazi.

Kromé RAID fadice, ktery mtize byt velice drahy existuje i softwarovy
RAID, ktery dokaze délat to samé. SUSE Linux tedy prostfednictvim YaST
poskytuje moznost spojit vice pevnych diskti do softwarového RAID pole —
coz miiZe byt velice lacinou alternativou k hardwarovému RAIDu.

RAID level

RAID 0 Tento level zlepsuje vykon p¥i p¥istupu k datiim na pevném
disku. V zasadé se nejedna o RAID, protoZe zde neprobihd zabezpe-
¢ovani dat, ale i pTfesto se pro tento rezim ujalo oznac¢eni RAID 0. Pfi
tomto levelu jsou sdruZeny minimdlné dva disky. Vykon tohoto sys-
tému je velice dobry — ale v okamziku, kdy selZe jenom jeden z diska,
tak dojde k zni¢eni RAIDu a ztraté dat.

RAID 1 Tento level zajistuje velmi uspokojivou bezpeénost dat, protoze
ty jsou kopirovana na jiny disk v poméru 1:1. Tomuto levelu fikame
také zrcadleni disku — pokud je tedy jeden disk zni¢en, pak jeho kom-
pletni kopie se nachédzi na druhém disku. Je tedy moZné, aby byly
znic¢eny v8echny disky az na ten posledni a systém je stdle bez ztraty
dat. Kvili kopirovéni dat je zapis s RAID 1 zhruba o 10 az 20% po-
malejsi, ale pfi ¢tenf vykazuji daleko rychlejsi ¢asy, nez samostatny
pevny disk, protoze data jsou uloZena na vice discich najednou, a na-
¢itajf se paralelné.
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RAID 5 Tento level je kompromisem mezi vySe uvedenymi levely, co
se ty¢e vykonu a redundance. Potencial odpovida poctu pouzitych
diskt minus jeden. Data jsou jako p¥i RAID 0 rozdélena na discich,
ale navic se zde o bezpecnost staraji tzv. , paritni bloky”, které jsou
v RAID 5 vytvoreny na jednom diskovém oddilu. Tyto paritni bloky
jsou navzijem spojeny pomoci logického XOR — tak je mozné pfi vy-
padku jednoho disku z odpovidajicitho paritniho bloku rekonstruovat
obsah pomoci XOR. Pfi pouzivani RAID 5 je tfeba dbét na to, aby ne-
vypadl vice neZ jeden disk zaroven. Pokud je jeden z diskii znicen,
pak je tfeba ho co nejrychleji vyménit tak, aby nedoslo ke ztraté dat.

Konfigurace softwarového RAIDu pomoci YaST

Konfiguraci softwarového RAIDu mtiZete provést také v modulu Rozdélo-
vani disku.

krok 1: Vytvofeni oddila

Po spusténi modulu zvolte ‘RAID. .." — “Vytvorit RAID’. Pokud zvolite
RAID 0 nebo RAID 1, pak budete potiebovat minimalné dva oddily - pfi
RAID 1 se pouzivaji vétSinou pravé dva. Pro pouzivani RAID 5 jsou pak
tfeba minimalné t¥i diskové oddily. Je dobré pouzivat diskové oddily stejné
velikosti. Jednotlivé diskové oddily RAIDu by mély leZet na rtiznych pev-
nych discich tak, aby bylo sniZeno nebezpec¢ni ztraty dat ulevelula 5,
resp. optimalizovany vykon u 0.

krok 2: nastaveni RAID

V tomto dialogu mate moznost pfifadit diskové oddily nové vytvarenému
RAIDu. Staci zvolit diskovy oddil a pak tlacitko ‘Pridat’. Tlacitkem ‘Dalsi’
prejdete k podrobnému nastaveni. ‘Velikost “chunku” v KB’ ur¢uje, jaka

je nejmensi pFipustna velikost dat, kterd mtize byt zapisovana na zafizeni.
Blizsi informace jsou uvedeny pfimo v ndpovédé k dialogu. Dale zde je za-
skrtavaci pole ‘Persistentni superblok’. Ten se postara o to, aby byly RAID
oddily rozpoznény jiz pfi startu.

Po dokonceni konfigurace pak piejdete zpét do Rozdélovani disku pro
experty, kde budete mit nové zafizeni/ dev/ nd0, jehoZ typ bude Li nux
RAI D.

Regeni problémi Pro¢ doslo k poruse RAID zjistite v souboru / pr oc/
nmdst at s. P¥i chybé se obvykle nejdfive vypne systém, nahradi vadny disk
novym a vytvoii se na ném stejné oddily jako na starém. Poté opét nastar-
tujeme systém a zaddme piikaz r ai dhot add / dev/ mdX / dev/ sdX Ten
automaticky integruje novy disk do pole a zrekonstruuje data.

Blizsi informace o RAIDu naleznete zde:
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= v souboru |Sof t war e- RAI D- HOM O. nt i | v adresaii
/usr/shar e/ doc/ packages/ r al dt ool s/

® na stranceht t p: // Ww. L1 nuxDoc. or g/ HOW U Sof t war e- RAI D- HOM O, T
nebo v konferenci vénované linuxovému RAIDu

= Nttp://wwv. hal | -archi ve. com | I nux-rald@ger.rutgers. edu

Konfigurace zavadéce

Tento modul velice zjednodusuje nastaveni zavadéce systému. I tak
byste ale neméli ménit konfiguraci tohoto programu bez znalosti ce-
1ého konceptu zavadéni systému. Pfectéte si proto nejd¥ive kapi-
tolu [Starfovani systému]na strané [T11

Zptisob startovani pocitace se vybira vétsinou béhem instalace. Pokud tedy
vas SUSE Linux startuje tak jak méd, nenfi tfeba zde nic ménit. Pokud jste ale
dosud spoustéli systém z diskety a nyni chcete startovat z pevného disku,

M¥ s

pak spustte modul ‘Konfigurace zavadéce’.

Upozornéni

V ramci pfibliZeni se ke standardim United Linuxu byl nahrazen
zavadé¢ LILO za GRUB. Samoztejmé je LILO i nadale soucasti SuSE
Linuxu, takZe je moZné jej nainstalovat a pouzivat.

Upozornéni |

Po startu pocitace je tfeba spustit operacni systém. Spusténi opera¢niho
systému ma v systému SUSE Linux na starost program GRUB. Po zapnuti
se pocita¢ aktivuje a zkontroluje hardware a spusti zavadé¢. Zde si zvo-
lite, ktery operacni systém chcete spustit a zavadéc se pak jiz postara o jeho
spusténi.

Poznamka

Pokud mate nainstalovano vice opera¢nich systémil, miiZete pouZit
zavadéc z Linuxu i pro spusténi téchto systémii.

Poznamka ]

Po spusténi modulu ‘Konfigurace zavadéce’ se zobrazi dialog, kde bude
zobrazena soucasna konfigurace. MtiZete zde ulozit nebo zménit konfigu-
raci zavadéce, resp. obnovit ptivodni konfiguraci.
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Software-RAID-HOWTO.html
/usr/share/doc/packages/raidtools/
http://www.LinuxDoc.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html
http://www.mail-archive.com/linux-raid@vger.rutgers.edu
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Obrdzek 3.27: YQST Nastaveni zavadéce

Jestlize chcete ke konfiguraci pfidat nékterou volbu, kliknéte na ‘Pridat’ a

z nabidky vyberte poZadovany parametr a zadejte jeho hodnotu. Kliknutim
na nékterou z polozZek a nésledné na tlacitko ‘Upravit’, 1ze zménit hodnotu
parametru. Podobnym zptisobem také mtiZete nékteré volby zcela odstra-
nit. V pravé ¢asti je tlacitko ‘Obnovit’. Jestlize na né&j kliknete, zobrazi se
seznam voleb. Ty majf tento vyznam:

Navrhnout novou konfiguraci SUSE Linux vygeneruje novy navrh na
konfiguraci zavadéce. Jestlize na dalsich oddilech nalezne jiné ope-
raéni systémy, umisti je do menu zavadéce. Pokud méte nainstalo-
véanu i jinou nebo starsi verzi Linuxu, 1ze zavadét tento Linux bud’
pfimo, nebo spustit jeho zavadéc.

Zacit od nuly Vytvoite celou konfiguraci zavadéce sam.
Znovu nadist konfiguraci z disku Existujici nastaveni se opét nacte.

Navrhnout a sloucit s existujicimi menu GRUB Pokud je na jiném oddile
nainstalovan Linux, zahrne se jeho nabidka do vytvafeného menu.
Tato volba neni dostupna pokud pouzivate LILO.

Kliknutim na ‘Upravit konfiguraéni soubory’ mtiZete upravit nastaveni
pfimo v konfiguraénich souborech. Tvorba a modifikace téchto konfigu-
ra¢nich souborti je podrobné vysvétlena v kapitole [Starfoviani systémulna

strand [Tl
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Konfiguracéni volby pro zavadéc

Pro zacinajici uzivatele je urcité jednodussi nastavit proces zavadéni z to-
hoto modulu. Sta¢i vybrat parametr mysi, kliknout na ‘Upravit’, zadat
hodnotu parameteru a potvrdit zménu tlacitkem ‘OK’. Jednotlivé volby

se mohou u rtznych zavadéca lisit. Nasledujici sekce vysvétluje nejdiileZi-
t&j51 parametry programu GRUB, ktery je standardnim zavadécem systému
SUSE Linux.

Typ zavadéce: Zde muzete piepinat mezi programem GRUB a LILO.
V nésledujicim dialogu pak zvolite, jak se ma zména provést. Lze pie-
vést konfiguraci GRUBu na konfiguraci pro LILO, ale tak se mohou
ztratit nékteré volby, které v druhém programu neexistuji. MiiZete
také vytvorit zcela novou konfiguraci.

Umisténi zavadéce: V této poloZce nastavite, kam se md zavadéc ulozit.
Do MBR, zavadéciho sektoru zavadéciho oddilu, zavadéciho sektoru
kofenového oddilu nebo na disketu. Zvolite-li ‘Ostatni’ mtzete zava-
dé¢ ulozit na libovolné misto.

Poradi diskt Jestlize mate vice disktl, nastavte jejich pofadi podle BIOSu.

Vychozi sekce Standardné se, po uplynuti ¢asové prodlevy, zavede ten
operacni systém, ktery je uveden v tomto policku.

Dostupné sekce Zde musi byt uvedené ty sekce, které ma zavadéc zobra-
zit pii startu.
Aktivovat oddil zavadéce Nastaviten oddil, kam se ukladé zavadéc, jako

aktivni.

Nahradit kéd v MBR Pokud ménite umisténi zavadéce, zvazte také, zda
chcete prepsat MBR.

Z dalsich voleb pak stoji za povSimnuti polozka ‘timeout’, ktera v sekun-
dach urcuje, jak dlouho se ma ¢ekat na vstup od uzivatele, nez se zavede
vychozi systém.

Upozornéni

Instalaci a konfiguraci zavadé¢e GRUB a LILO je vénovana celd
kapitola, kde jsou podrobné vysvétleny jednotlivé polozky kon-
figura¢niho souboru a celé technické pozadi konfigurace. Viz
[Starfovdni systému] na strané [[T11

Upozornéni |
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Obrdzek 3.28: YaQST: Konfigurace startovini

Razné
Dotaz na podporu

Néakupem systému SUSE Linux a jeho registraci ziskavate narok na bez-
platnou instalaéni podporu. Blizsi informace o kontaktnich telefonnich
Cislech, adrese a e-mailové adrese naleznete v pfiloze této pfirucky. Pro-
stfednictvim tohoto modulu budete mit uleh¢enu praci pfi vytvareni po-
zadavku pro instalaéni podporu a poZzadavek bude automaticky zaslan
elektronickou postou. Je v8ak potteba, abyste mél k dispozici registra¢ni
koéd, ktery ziskéte registraci produktu. Registraci mtizete provést na adrese
http://portal.suse. conil Pfiposilani dotazu je dobré zvolit ‘Odeslat
informace o hardwaru’ i ‘Odeslat informace o softwaru’, protoze tyto tdaje
mohou instala¢ni podpofe vyrazné pomoci a tim urychlit vyfeSeni vasich
problémd.

r Tip
Pokud vase pozadavky pfesahuji ramec instala¢ni podpory, mtzete
se obrétit na oddéleni sluzeb zékaznikdm spole¢nosti SUSE, kde
vam radi poskytneme placené expertni sluzby. Vice informaci zis-
kéte na webové strance Nt T p: 7/ WWw. SuSe. Cz/ cz/ Servi ces/.

Tip |
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Obrdzek 3.29: YaST: Podpora SuSE

Zobrazit startovaci protokol (log)

Pfi startu systému se na obrazovku vypisuji rtizné systémova hlaseni. Zaci-
najicimu uZzivateli signalizuji pfedevsim to, Ze pocita¢ opravdu néco vyko-
nava, ale pozdéji zjistite, Ze obsahuji mnoZstvi zajimavych informaci, které
mohou byt Zivotné dileZité v pfipadé, Ze se objevi néjaka chyba v systému.
Abyste se mohli pfipadné pozdéji k témto informacim vratit a nahlédnout
do vypisu pii startu systému, sta¢i vam pouze spustit tento modul. Sprévci
systému a pfiznivci textového rezimu pak mohou nahlédnout pfimo do
protokolového souboru / var /| og/ boot . msg, kde jsou tyto informace
ulozeny, a odkud modul informace nacita.

Zobrazit systémovy protokol (log)

Systémova hlaseni nekon¢i pouze startem pocitace. I poté jsou diile-
zité informace o stavu systému ukladany do protokolového souboru —
logu. Tento soubor se podobné jako startovaci protokol hodi pro odhalo-

vani pfi¢in chyb. Protokolovy soubor, ze kterého se informace ¢erpaji je
/var/| og/ mnessages.

RUzné



Nacist CD s oviadac¢em od vyrobce

Pomoci tohoto modulu miizete automaticky instalovat linuxové ovladace
pro SUSE Linux.

200INBYUOY — |SOA
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Startovani systému

Tato kapitola popisuje riizné metody startovani vaseho systému, ktery jste
nainstalovali. Nejdfive jsou vSak vysvétleny nékteré technické detaily to-
hoto procesu. Poté nésleduje detailni popis programt GRUB (soucasny za-
vadé¢ pouzivany v systému SUSE Linux)a LILO.
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Startovéni PC

Prvni véc, kterd se stane po zapnuti pocitace je, Ze BIOS (Basic Input Out-
put System) pfevezme fizeni, nastavi obrazovku a klavesnici na pocate¢ni
hodnoty, a otestuje pamét’. V této chvili systém jesté nevi o zadnych ukla-
dacich ¢i externich zafizenich. Poté systém nacte z paméti CMOS (kde je
uloZeno nastaveni BIOSu) soucasny ¢as a datum, a informace o nejdtile-
zitéjsich perifernich zafizenich. Po na¢teni CMOS by mél BIOS rozeznat
prvni pevny disk v¢etné informaci o jeho geometrii. Poté miiZe z tohoto
disku zalit zavadét operacni systém (déle jen OS).

Nejdiive se nahraje pocate¢nich 512 bytti z prvniho segmentu pevného
disku do paméti a spusti se kéd, ktery je uloZen na zac¢atku tohoto seg-
mentu. Tento kéd za¢ne nahrdvat zbytek operac¢niho systému. Proto se
tomuto segmentu disku obvykle ¥ikd Master Boot Record (OIMBR)). Az do
tohoto okamZiku (nahrani MBR) je startovaci sekvence nezéavisla na insta-
lovaném opera¢nim systému a probiha stejné na vSech PC. Veskera PC také
musi pFistupovat k perifernim zatizenim pouze pomoci ovladaca uloZe-
nych p¥imo v BIOSu.

Master Boot Record

Struktura MBR je standardizovéna a neni z4visla na pouzitém opera¢nim
systému. Prvnich 446 bytt je rezervovano pro kéd startovaciho programu.
Nasledujicich 64 bytt je uréeno pro uloZeni tabulky diskovych oddila,
ktera obsahuje informace o maximalné 4 oddilech. Bez této tabulky nemtize
byt na disku Zadny souborovy systém — disk je bez této tabulky nepou-
zitelny. Posledni 2 byty musi obsahovat specialni ,,magické ¢islo” (AA55).
MBR, ktery na této pozici obsahuje jiné ¢islo, mtize byt BIOSem, a nékte-
rymi operaé¢nimi systémy, posouzen jako neplatny.

Zavadéci sektory

Zavadéci sektory jsou uloZeny na kazdém diskovém oddilu jako prvni. Vy-
jimku tvofi pouze rozsifené diskové oddily, které jsou pouze , kontejnery”
pro dalsi oddily. Zavadéci sektory jsou velké 512 bytt, a slouzi k ulozeni
kédu pro spusténi operaéniho systému uloZeného na tomto oddilu. Zava-
déci sektory na oddilech vytvotenych z DOSu, OS/2, a Windows fungujf
presné jak bylo popsano (navic obsahuji néktera zédkladni data o struktufe
souborového systému). V Linuxu, na rozdil od jmenovanych OS, je tento
sektor prazdny (i po vytvofeni souborového systémuy), a Linuxovy oddil

Startovani PC



neni schopen zavést sim sebe, i kdyZ oddil obsahuje platny souborovy sys-
tém s jadrem. Aby bylo moZné zavést z tohoto oddilu Linux, musime do
tohoto sektoru ulozit zavddéci program. Zavadéci sektor s platnym zava-
décim kédem obsahuje na stejné pozici jako MBR (posledni 2 byty) shodné
,magické &islo” (AA55).

Startovani DOSu a Windows 9x

MBR DOSu na prvnim pevném disku obsahuje informaci o tom, ktery od-
dil je ,,aktivni “ — tedy kde se ma hledat kéd pro zavedeni opera¢niho sys-
tému. Proto musi byt DOS nainstalovan na prvni pevny disk. Spustitelny
kéd v MBR (,,zavadéc prvniho stupné”) potom testuje, zda oznaceny oddil
obsahuje platny zavadéci sektor. JestliZe je vSe v pofadku, spusti se odtud
,zavadeét druhého stupné”. Odted’ je mozné nahrdvat DOSové programy, a
objevi se obvykly DOSovy prompt. V DOSu lze oznacit jako aktivni pouze
primarni diskové oddily. Z toho diivodu nemiizete pouzit pro zavadéni

DOSu logické diskové oddily, které jsou uvnitf rozsifenych oddilti.

Mozné zpusoby startovani

Nejjednodussi zptisob startu systému je na pocitaci s jedinym nainstalova-
nym opera¢nim systémem. Jak probihé proces startovani v tomto pfipadé
jsme jiz vysvétlili. Stejny koncept mtiZeme pouzit i pro pocita¢, kde mdme
pouze Linux. V tomto pfipadé miiZete teoreticky pfeskodit instalaci pro-
gramu LILO nebo GRUB. Potom ale nebudete mit moznost, pfedat jadru
dalsi parametry pfi zavadéni.

Jakmile ale chceme nainstalovat vice neZ jeden operacni systém, mame pro
startovani systému tyto mozZnosti:

Spousténi jiného OS z diskety: Jeden OS startujeme z disku, ostatni sys-
témy startujeme ze startovaci diskety.

» PoZadavek: 1ze zavadét systém z disketové mechaniky

» Priklad: instalujeme Linux jako doplnék k Windows a Linux bu-
deme zavadét z diskety

» Vijhoda: nemusime instalovat zavadéc

= Nevyhody: potfebujeme startovaci diskety a proces zavadéni trva
déle

= Vyhoda ¢i nevyhoda (podle toho, k jakému ticelu pouzivame
pocitac) je, Ze Linux nenastartujeme bez startovaci diskety

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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Startovdni systému z USB disku: Systém umi pro startovani pouzit USB
disk. Tento zptisob je velice podobny startovani systému z diskety.
Jediny rozdil je v tom, Ze data jsou nahrdna z USB disku misto z dis-
kety, a zavadéni probéhne rychleji.

Instalace zavadéce: Timto zptisobem muzZete startovat nékolik (i riiznych)
operacnich systémt na jednom pocitaci. Pti startu pocitace si vybe-
rete, ktery systém chcete. Pro pfepnuti na jiny opera¢ni systém musite
pocitac restartovat. Jedinou podminkou pro pouZiti tohoto zptisobu
je, aby zavadéc byl kompatibilni se vSemi opera¢nimi systémy, které
jsou nainstalované na pocitaci.

Mapovaci soubory, GRUB a LILO

Nejvétsi problém pfi startovani systému je fakt, Ze jadro je obvykle uloZzeno
jako soubor v rdmci souborového systému na diskovém oddilu na pevném
disku. Tyto pojmy jsou ale pro BIOS naprosto nezndmé. Aby se obeslo toto
omezeni, vznikly ,mapy” a ,mapovaci soubory”. Tyto mapy obsahuji ¢isla
fyzickych bloki na disku, které odpovidaji logickym soubortim. BIOS pti
zpracovani takové mapy nahraje vSechny fyzické bloky z disku do paméti
v tom pofadji, v jakém jsou uvedeny v mapé¢, a zavede tak logicky soubor
do paméti. Hlavni rozdil mezi programy LILO a GRUB je, Ze LILO pouziva
pouze mapy, zatimco GRUB se snazi béhem zavadéni obejit bez téchto fix-
nich map jak jen to je mozné. Toto je umoznéno tim, ze GRUB integruje kéd
pro préci se souborovym systémem do svého kédu zavadéce, a miiZe sou-
bory najit na disku pouze se znalost1 jejich cesty v rdmci souborového sys-

2 vz

tému. Nemusi tedy nacitat soubory pomoci ¢isel fyzickych bloki.
Programy pracuji kazdy jinak z historickych dtivodi: v davnych ¢asech
Linuxu soutézilo mnoho souborovych systémit o dominanci. Werner Alme-
sberger napsal zavadéc, ktery nemusi znat typ souborového systému, kde
je ulozeno jadro. Naproti tomu myslenka programu GRUB vychazi ze star-
$ich dob UNIXu a BSD. Tam se pouzival jeden zvoleny souborovy systém,
a na zacatku tohoto systému bylo vyhrazeno misto pro zavadéc. Ten znal
strukturu souborového systému, a dokazal najit jadro podle jména v kote-
novém adresari.

s vz

Nasledujici ¢ast popisuje piiklad instalace a konfigurace linuxového za-
vadéce pomoci programu GRUB. Poté nésleduje sekce popisujici rozdily
pii instalaci programu LILO. Kompletni popis programu LILO je dostupny
v souboru / usr/ shar e/ doc/ packages/ | i | o/ user. pdf . Text si mt-
Zete pfelist nebo vytisknout pomoci aplikace acr or ead.
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r Poznamka

Ktery zavadéé se nainstaluje standardné?

Pokud provadite aktualizaci systému z pfedchoz{ verze SUSE Linux
kde bylo LILO, systém bude nadale pouzivat LILO. Jestlize provadite
novou instalaci, systém bude pouzivat GRUB. Vyjimku tvofi insta-

lace, kde kotenovy oddil je uloZen na systému RAID nasledujiciho 3,
typu: %
= RAID fadice fizené CPU (fadice jako Promise a Highpoint) (_DF‘
» softwarové RAID 3
= LVM c
Poznémka

Startovani systému se zavadécéem
GRUB

GRUB (GRand Unified Boot loader) podobné jako LILO pracuje ve dvou
fazich. V prvni fazi se spusti kod velky pouze 512 bytt, ktery je zapsany

v MBR, zavadécim sektoru diskového oddilu nebo na disketé. Druha faze
spociva ve spusténi vétsiho programu vykondavajicitho zavadéni jako ta-
kové. Jedinou funkci programu prvni féze je zavést program faze druhé.
Odsud jiz GRUB pracuje jinak neZz LILO, ponévadZ program druhé faze ob-
sahuje kod pro ¢teni ze souborového systému. V soucasné dobé jsou pod-
porovany tyto souborové systémy: Ext2, Ext3, ReiserFS, JFS, XFS, Minix a
DOS FAT pouzivany Windows. GRUB tedy mtize pfistupovat na souborové
systémy jiz pied vlastnim startovanim systému. Cist Ize z téch zatizeni,
kter4 jsou dostupna pres BIOS (disketové mechaniky a pevné disky). Ve
vysledku to znamena, Ze provedené zmény v konfiguraci programu GRUB
nemusime po kazdé zméné zapsat reinstalaci zavadéce. P¥i zavadéni GRUB
nacte sviij soubor s menu a odsud zjisti, na kterych oddilech lezi jadro a
vychozi RAM disk (i ni t r d), a je sim schopen tyto soubory najt.

Dalsi vyhodou programu GRUB je, Ze 1ze jednoduse ménit veskeré para-
metry startu systému pied samotnym startem. Pokud pfi zavadéni zjistite,
Ze soubor s menu obsahuje chyby, je stidle mozné opravit tyto chyby ,za
chodu”. V programu GRUB také muzete zadavat piikazy interaktivné na
ptikazovy fadek, takze lze startovat i systém, jenz neni uveden v konfigu-
raénim souboru.
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Startovaci menu

GRUB zobrazuje zavadéci menu na grafické titulni obrazovce nebo v roz-
hrani textového rezimu. Co bude obsahem této obrazovky, 1ze nastavit

v souboru s menu / boot / gr ub/ menu. | st .V tomto souboru jsou po-
psény veskeré informace o diskovych oddilech a operac¢nich systémech ,
které 1ze zvolit z nabidky p¥i zavadéni.

GRUB nahraje menu pfimo ze souborového systému pf¥i kazdém startu sys-
tému. Pokud chcete zménit nastaveni zavadéce, upravite pouze menu sou-
bor pomoci programu YaST nebo vasim oblibenym editorem.

Soubor s menu obsahuje pfikazy spousténé pfi zavadéni a jeho skladba je
jednoduché na pochopeni. Kazdy fadek sestava z p¥ikazu, volitené na-
sledovaného parametry. Ty jsou oddéleny mezerou stejné jako v shellu.

Z historickych d@ivodi 1ze u nékterych p¥ikazii pouzit pted jejich prvnim
parametrem ‘ = . Radky za&inajici znakem hash * # jsou povazovany za
komentafte.

Kazdy zdznam, jenZ se objevi v menu zavadéce, odpovida jménu v menu
souboru, které musi byt uvozeno pomoci slovati t| e.Jinymi slovy: tex-
tovy fetézec nésledujici zati t | e (véetné mezer) se zobrazi jako volitelné
polozka. Nasledujici fadky aZz do dalsi polozky t i t | e pak reprezentuji pii-
kazy, které se provedou, pokud zvolite tuto polozku v menu.

Jednoduchy pfiklad takového pfikazu je zfetézené nahrani zavadéce ji-
ného opera¢niho systému. Pfikaz se nazyva chai nl oader ajako parametr
ma obvykle zavadéci blok jiného diskového oddilu. Zapsano v notaci pro-
gramu GRUB:

chai nl oader (hdoO, 3) +1

Jak GRUB pojmenovéva zafizeni je vysvétleno

v sekci [Konvence pojmenovani pevnych disku a oddilujna nasledujici strané.
Priklad uvedeny vyse odkazuje na prvni blok ¢tvrtého oddilu prvniho
disku.

Ptikaz pro uréeni obrazu jadra je ker nel . Prvni parametr je cesta k obrazu
jadra na diskovém oddile. Zbylé argumenty se béhem zavadéni pfedaji ja-
dru jako parametry pro start Linuxu.

Pokud jadro nema zabudované nezbytné ovladace pro souborovy systém
nebo disk (aby mohlo pfistupovat na kofenovy oddil), pfipojte také ptikaz
i ni trd. Tento pfikaz ma pouze jeden parametr, a to cestu k souboru ini-
trd. P¥ikaz i ni t r d musi byt umistén bezprostfedné po pfikazu ker nel ,
protoze jadro (nyni jizZ zavedené) o¢ekdva néjaky obraz initrd na konkrétni
adrese v paméti.

Startovani systému se zavadécem GRUB



Ptikaz r oot zjednodusuje uréeni, kde se nachazi obrazy jadra a initrd.

r oot ma jako jediny parametr oznaceni zafizeni nebo diskového oddilu
(v notaci GRUB).

GRUB nésledné pfipoji na zatatek viech cest k soubortim (jadra, initrd
nebo jinych soubort, které vyslovné neurcuji cestu nebo zafizeni) hod-
notu svého parametru. Toto pfipojovani se déje do nalezeni dalsiho piikazu
r oot . Tento pfikaz neni pouzit v souboru nmenu. | st ktery je generovan
béhem instalace.

Ptikaz boot je automaticky proveden jako posledni u kazdé polozky
menu. Nemusi se tedy zapisovat jako pfikaz do souboru s menu. JestliZe se
vSak dostanete do situace, Ze musite zaddvat pfikazy do pfikazové radky
programu GRUB, nezapomerite nakonec zadat p¥ikaz boot . P¥ikaz nema
parametry a pouze spusti zavadéni obrazu jadra nebo zfetézeny zavadéc
(chain loader).

Jakmile mate vytvofen soubor s nabidkou polozek odpovidajicich jednot-
livym OS, vyberte jednu jako implicitni pomoci pfikazu def aul t . Pokud
nevyberete implicitni poloZku timto pfikazem, zavede se systém z prvni
polozky v menu (&islo 0). Lze také nastavit casovou prodlevu ve vtefi-
néch, kdy mtizete vybrat nékterou z poloze. Radky s pitkazy t i meout a
def aul t jsou obvykle umistény pfed polozky menu. Vzorovy menu sou-
bor je popsan v sekci [Vzorovy soubor menu.lsfna nasledujici strané.

Konvence pojmenovani pevnych diskt a oddili

GRUB pojmenovavd disky a oddily podle jinych konvenci, nez jste zvykli
v Linuxu, a jaké byste nejspi$ oc¢ekévali (napt./ dev/ hdal). Prvni disk je
vzdy odkazovan jako hd0. Disketovd mechanika se nazyva f dO.

r Poznamka

Vypocet &isla oddilu

GRUB potitd diskové oddily od nuly. hd0, 0 tedy odkazuje na
prvni oddil prvniho disku. Oznaceni odpovida typickému stolnimu
pocitadi s jednim diskem pfipojenym jako primarni master disk.

V Linuxu bychom se na néj odkazovali pomoci/ dev/ hdal.

Poznamka ]

Cty#i primérni oddily (které Ize na disku vytvofit) jsou &islovany od 0 do 3
a logické oddily jsou ¢islovany od 4 vys.
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(hdo, 0) prvni prinmarni oddil prvniho disku

(hdo, 1) druhy prinmarni oddil prvniho disku

(hdo, 2) tfeti primarni oddil prvniho disku

(hdo, 3) Ctvrty prinarni oddil prvniho disku (obvykle rozsifeny oddil
(hdo, 4) prvni | ogi cky oddil

(hdo, 5) druhy | ogi cky oddil

Soubor 1: Cislovdni oddilii

Poznamka

IDE, SCSI a RAID

GRUB nerozlisuje mezi IDE, SCSI nebo RAID zafizenim. Veskeré
pevné disky detekované BIOSem nebo diskovym fadi¢em jsou ¢islo-
vany podle poradi zavadéni nastaveném v BIOSu.

Poznamka ]

Fakt, Ze disky jsou jinak adresovany Linuxem a jinak BIOSem, je problém
jak pro LILO, tak pro GRUB. Oba programy pouZzivaji podobny algorit-
mus pro mapovani. Nicméné GRUB uklada vysledek tohoto algoritmu
do souboru (devi ce. map), ktery lze editovat. Vice informaci o souboru
devi ce. map najdete v [Soubor device.map|na strané [Z1}

V programu GRUB musi byt cesta uvedena jako jméno zafizeni, uzaviené
do kulatych zavorek, nasledovand jménem souboru vcetné plné cesty na
tomto zafizeni nebo oddilu. Cesta musi vZdy zac¢inat lomitkem. Napiiklad
v systému s jednim IDE diskem a Linuxem uloZenym na prvnim oddilu, se
odkazete na jadro takto:

(hdo, 0)/ boot / v i nuz

Vzorovy soubor menu.lst

Nasledujici ptiklad ukazuje, jak funguje soubor nenu. | st . Tento fik-
tivni stroj ma zavadéci Linuxovy oddil na / dev/ hda5, kofenovy oddil na
/ dev/ hda7, a instalaci Windows na / dev/ hdal.

gf xmenu (hdoO, 4) / mnessage
color white/blue black/light-gray
default 0O

Startovani systému se zavadécem GRUB



timeout 8

title I'inux
kernel (hdO,4)/vminuz root=/dev/hda7 vga=791
initrd (hd0,4)/initrd

title wi ndows
chai nl oader ( hdo, 0) +1

title floppy
chai nl oader (fd0) +1

title failsafe
kernel (hdO, 4)/vminuz. shipped root=/dev/hda7 i de=nodna
apm=of f acpi =of f vga=nornmal nosnp maxcpus=0 3
initrd (hd0,4)/initrd. shipped

Soubor 2: Priklad souboru menu.lst

Prvni ¢ast souboru definuje nastaventi titulni obrazovky a standardni cho-
vani:

gfxmenu (hd0,4)/message Obrazek zobrazeny na pozadji je uloZen na
/ dev/ hda5 a jmenuje se message.

color Barevné schéma: bila pro popfedi, modré jako pozadi, ¢erna jako
popiedi pro vybranou polozku a svétle Sedé pro pozadi zvolené po-
lozku. Definice barev neovlivni titulni grafickou obrazovku defino-
vanou pomoci gf xrmenu, ale pouze standardni textové rozhrani pro-
gramu GRUB. V systému SUSE Linux se mutzZete z grafického menu
do textového pfepnout stisknutim (Esc).

default 0 Implicitné se zavede prvni polozkatitle |i nux.

timeout 8 Casova prodleva 8 vtefin. Pokud uZivatel nezvoli jinak, zavede
se implicitni volba.

Obséhlejsi druha ¢ast definuje zavadéni jednotlivych opera¢nich systémii:

» Prvni polozka (ti tl e | i nux)nastavuje zavadéni systému SUSE
Linux. Jadro (v i nuz) je uloZeno na prvnim disku na prvnim lo-
gickém oddilu (v tomto pfipadé zavadéci oddil). Nasledné parame-
try bliZze urcuji kofenovy oddil a méd zobrazeni pii startovani jadra.
Kofenovy oddil je uveden podle Linuxové konvence, protoze bude
interpretovan samotnym jadrem (a ne programem GRUB). Obraz
i ni trdjeuloZen na stejném logickém oddile prvniho disku.
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= Druhd polozka (titl e wi ndows)je odpovédna za zavedeni Win-
dows, které jsou nainstalované na prvnim oddile prvniho disku(hdo,
0). Pfikaz chai nl oader +1 zptsobi, Ze GRUB nacte a spusti prvni
sektor definovaného oddilu.

» Dal$i zaznam povoluje zavadéni systému z disketové mechaniky bez
zasahti do BIOSu.

m Polozka f ai | saf e zavadijadro Linuxu s mnoha pfesné specifikova-
nymi parametry jadra, aby bylo mozné zavést systém na problematic-
kém hardwaru.

Konfigura¢ni soubor s menu muzete kdykoliv zménit. GRUB automaticky
pfi pfiStim restartu nacte tyto zmény ze souboru. Abyste provedli perma-

nentni zmény v nastaveni zavadéni systému, pouZijte odpovidajici modul
programu YaST, nebo vas oblibeny editor. Pokud chcete zménit pouze jed-
norazoveé chovani programu GRUB pfi zavadéni, vyuzijte jeho piikazovou
radku.

Editace polozek v menu

Grafické rozhrani dovoluje nejen zvolit polozku pro zavedeni systému (po-
moci kurzorovych klaves), ale umoziiuje vam také zadat pfidavné parame-
try pro jadro na pfikazovy fadek (pokud jste vybrali polozku s Linuxem).
Toto umi i LILO, avsak GRUB jde jesté o krok dal. Pokud stisknete (Esc), pie-
pnete se do textového médu. Nyni stiskem (E) vstoupite do editovaciho
rezimu. Zde miizete pfimo ménit nastaveni vybrané polozky, které bude
platné pouze pro toto zavadéni systému. Zadnd zména se nezapige do sou-
boru.

Poznamka

RozloZeni klavesnice béhem fdze zavadéni

V dobé zavadéni systému miiZete pouzit pouze americké rozloZeni
klavesnice. Dejte pozor na jiné umisténi znak.

Pozndmka _|

Po zapnuti rezimu editace pouZijte kurzorové klavesy pro vybér polozky,
kterou chcete upravit. Nyni stisknéte (E). Upravte parametry (diskové od-
dily, cesty k soubortim), které maji chybné hodnoty a ovliviiuji proces zava-
déni. Opustte rezim editace stiskem a jdéte zpét do menu, kde mu-
Zete spustit zavadéni systému s upravenymi parametry. GRUB zobrazuje

v dolni ¢asti obrazovky rady ohledné dalsich moznych ¢innosti.

Startovani systému se zavadécem GRUB



Aby byly zmény trvalé, upravte soubor menu. | st jako uzivatel r oot , a

ptidejte libovolné parametry jadra oddélené mezerou na konec existujictho
radku:

title |inux

kernel (hdO,0)/vninuz root=/dev/hda3 <paranetry jadra>

initrd (hdo,0)/initrd

Soubor 3: Umisténi parametrii jadra v menu.lst

3%

Pfi p¥istim startovani systému GRUB pouZije tyto nové parametry. Dalsi
moznosti, jak pfedat jadru p¥idavné parametry, je pomoci modulu pro-
gramu YOST. Veskeré argumenty napiste na konec fddku, oddélené meze-
rou.

Soubor device.map

Vyse zminény soubor devi ce. map mapuje zafizeni pojmenovana podle
notace programu GRUB na jména podle Linuxové notace. Pokud vas sys-
tém md jak IDE tak SCSI zafizeni, GRUB zkousi uréit potfadi zavadéni
podle ur¢itého algoritmu. BohuZzel GRUB neni schopen ziskat tuto infor-
maci z BIOSu. Uklada proto pofadi zafizeni, ze kterych se zavadi systém
do souboru / boot / gr ub/ devi ce. map. Na systémech kde je BIOS nasta-
ven tak, aby zavadél OS z IDE diskt a az poté z SCSI, by soubor vypadal
takto:

(fd0) /dev/fdoO
(hd0) /dev/hda
(hd1l) /dev/hdb
(hd2) /dev/sda
(hd3) /dev/sdb

Soubor 4: Oznaceni diskii
Jestlize GRUB zavadi systém podle devi ce. map a narazi na problém,

zkontrolujte pofadi zafizeni v tomto souboru, a pfipadné zmérite jejich
potadi v GRUB shellu. Jakmile nastartujete systém, mtiZete zménit pofadi
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v modulu konfigurace zavadéce programu YaST, nebo ve vasem oblibeném
editoru.

Po zménach provedenych v souboru devi ce. map musite aktualizovat
instalaci zavadéce. To provedete nésledujicimi pfikazy:

grub --batch < /etc/grub. conf

Soubor /etc/grub.conf

Kromé souborti menu. | st adevi ce. map GRUB pouzivé pro uloZeni
svého nastaveni také soubor gr ub. conf .V tomto souboru jsou uloZena
data o mistech, kam mé piikaz gr ub ulozit kéd zavadéce:

root (hdo, 4)

install /grub/stagel d (hdQ) /grub/stage2 0x8000
(hd0, 4)/ grub/ menu. | st

quit

Soubor 5: Cist ze souboru grub.conf

Druh4 a prvni fadka jsou napsané v jedné fadce. Jednotlivé tdaje maji na-
sledujici vyznam:

root(hd0,4) Tato polozka fika programu GRUB, Ze veskeré nésledujici p¥i-
kazy se tykaji prvniho logického oddilu na prvnim disku, na kterém
jsou uloZeny soubory pro zavadéni.

install parametr Zde se iika, Ze GRUB ma spustit sviyj interni p¥ikaz
i nstal | aurcuje, kam ulozit kéd. Zavadéc¢ prvniho stupné zapsat
do MBR prvniho disku (/ gr ub/ st agel d (hd0)), a na pameé-
tovou adresu 0x8000 nahrat zavadéc druhé faze (/ gr ub/ st age2
0x8000). Posledni parametr (( hd0, 4) / gr ub/ menu. | st ) ukazuje,
kde je uloZen soubor s menu.

GRUB shell

GRUB sestava ze dvou &asti: zavadéle a béZného Linuxového programu
(/ usr/ sbi n/ gr ub). Tomuto programu se také ¥ika GRUB shell. Program
obsahuje interni ptikazy pro zapsani kédu zavadéce na disk nebo dis-

ketu (i nst al | a set up). Jinymi slovy, tyto vnitfni piikazy miizete spustit
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v ramci GRUB shellu na béZicim Linuxovém stroji. Nicméné tyto piikazy
jsou také dostupné béhem zavadéni pomoci programu GRUB— jesté pied

tim, neZ je nastartovan Linux. Diky tomu je mnohem jednodussi opravit
vadny systém.

Vyse zminény algoritmus pro mapovani zafizeni se pouZzije pouze tehdy,
pokud GRUB spousti svtjj shell. GRUB nacte soubor devi ce. nmap a na-
mapuje jména pouzivand programem GRUB na Linuxova jména. Kazdé
zatizeni je na jednom fadku. Pokud maéte potiZe se zavadénim systému,
zkontrolujte zda pofadi zafizeni uvedenych v devi ce. map koresponduje
s nastavenim v BIOSu pocitace. Soubor najdete v adresafi/ boot / gr ub/ .
Chcete-li védét o tomto tématu vice, pfectéte si sekci [Soubor device.mapina

strané 211

Nastaveni hesla pro zavadéni

Protoze GRUB umi béhem zavadéni pfistupovat na riizné souborové sys-
témy, miizeme ho pouzit i pro ¢teni souborti, které by za normalnich okol-
nosti nebyly pfistupné — na bézicim systému by uZivatel potfeboval mit
opravnéni uzivatele r oot . Abyste tomuto zamezili, nastavte si heslo pro
zavadé¢ GRUB. Timto mtiZete zabranit neautorizovanym osobam v pii-

stupu k soubortim béhem zavadéni, a pfedejit zavedeni jiného nez implicit-

niho opera¢niho systému.

Heslo vytvorite tak, Ze se pfihlasite jako r oot a provedete nasledujici
kroky:

= Spustte GRUB shell a zasifrujte heslo:

cn

grub> nd5crypt

Password: ****

Encrypted: $1$l S2dv/ $JOYcdxl n7CIk9xShzzJvw

Vijstup 4: 0

= Vlozte zasifrovany fetézec do globalni sekce souboru menu. | st :

gf xmenu (hdoO, 4) / message
col or white/blue black/light-gray
default O
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ti meout 8
password --nmd5 $1$l S2dv/ $J0Ycdx| n7CIk9xShzzJWw

Soubor 6: Priklad nastaveni hesla v souboru menu.lst

Od ted' nelze spoustét piikazy programu GRUB pti zavadéni systému
bez znalosti hesla. Opravneéni ziskéte po stisknuti (P) a zadani hesla.
Uzivatelé ale stdle mohou zavadét libovolné nainstalované OS bez
omezeni.

» Abyste zamezili zavedeni nékterych operacnich systém, pfidejte ke
kazdé polozce, kterou chcete mit chrdanénou heslem, fadek | ock. Jako
v nasledujicim p¥ikladé:

title I'inux
kernel (hd0,4)/vminuz root=/dev/hda7 vga=791
initrd (hd0,4)/initrd
| ock

Soubor 7: Cist souboru menu.lst
Po restartovani pocitace se pfi pokusu o zavedeni OS z takto ozna-
¢ené polozky zobrazi chybova hlaska:
Error 32: Must be authenticated
Cesky tedy:
Chyba 32: Musite zadat heslo

Vratte se do menu stisknutim (Enter). Zde stisknéte (P) a zadejte heslo.
Vybrany OS (v naSem pfipadé Linux) se zavede po zadani hesla.

r Poznamka

Heslo pro zavadéni a titulni obrazovka

Nastaveni hesla vypne implicitni zobrazovani grafické titulni obra-
zovky.

Pozndmka ]
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Reseni problému a dalsi zdroje informaci

B Pozndmka
Problémy pii zavadéni pomoci programu GRUB

GRUB kontroluje geometrii ptipojenych diskit pouze po zavedeni.
Ve vzéacnych pfipadech, kdy BIOS hlasi nesmysIné hodnoty, se
GRUB ukondi s hlaskou ,,GRUB Geom Error”. Budete muset pouzit
program LILO nebo (pokud je to mozné) aktualizovat BIOS.

Poznamka ]

Vice informaci o programu GRUB v angli¢tingé, ném¢iné a japonstiné
ziskate na adrese NT T P: /7 Www. gnu. or g/ sof twar e/ gr ub/|
Online manuaél je ale pouze v angli¢tiné. MtiZete se také

podivat na stranky podpory zakazniktim na adrese
http://portal.suse.com sdb/ cz/index. htm]avyhledavat
informace podle kli¢ového slova ,, GRUB “.

systému se zavadééem LILO

Linuxovy zavadéc LILO je vhodné instalovat do MBR. LILO ma pfistup

k prvnim dvéma diskdim viditelnym v redlném rezimu a je schopno na-
jit poZadovana data bez pouziti tabulky oddilt. Lze tedy zavadét systém
i z druhého disku. Na rozdil od zavddéciho procesu v DOSu ignoruje za-
znamy uloZené v tabulce diskovych oddjilti.

Hlavni vyhoda oproti standardnimu zavadéni systému v DOSu, je moz-
nost startovat rtizné instalované opera¢ni systémy pfi startu systému. Po
nahrani MBR do paméti se spusti LILO a uzivatel muze vybrat jeden z nain-
stalovanych systémi. Pfi startovani systému mtiZe nahrat zavadéci sektory
z nékterého diskového oddilu a zavést systém z tohoto oddilu, nebo nahrat
jadro Linuxu a zavést Linux. Umozniuje také predavat jadru prikazy a pa-
rametry. Z bezpecnostnich dtivodii 1ze nékteré nebo vSechny tyto moznosti
programu LILO ochrénit heslem.

Zdklady

Zavadéci mechanismus programu LILO sestava z téchto komponent:

» Zavddeéct sektor LILO s inicia¢ni &asti (,,prvni troveni) kédu LILO,
ktera aktivuje LILO pfi startovani systému.
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= Strojovy kod programu LILO, uloZeny v / boot / boot - nenu. b.

» Mapovaci soubor (/ boot / map), kam LILO ukldda béhem své instalace
informace o umisténi jddra Linuxu a dalsi data.

= Volitelné: soubor se zprdvou | boot / message, kde 1ze vytvofit gra-
fické menu zobrazené pii vybéru opera¢niho systému.

® LILO muze nabizet riiznd Linuxova jaddra nebo zavadéci sektory.

B Upozornéni

Jakykoliv zapis (i pfesun) do kteréhokoliv z téchto souborii po-
$kodi mapovaci soubor — musite ho aktualizovat programem LILO
(viz[Aktualizace po zméné konfiguracdna strané[31)). Toto je zvlaste
dalezité pti vymeéné kernelu.

Upozornéni ]
Naésledujici umisténi jsou vhodna pro uloZeni zavddéciho sektoru LILO:

Na disketu Nejjednodussi, ale také nejpomalejsi metoda zavadéni sys-
tému pomoci LILO PouZijte tuto alternativu pokud nechcete ménit
existujici zavadéci sektor.

Do zavadéciho sektoru primarniho Linuxového oddilu na prvnim disku
Tato varianta ponecha nedotéeny MBR. Aby se dal z tohoto oddilu
zavadét systém, musi byt oznacen jako aktivni. Spustte fdisk jako
root pitkazemf di sk -s <oddil >. Program zobrazi vyzvu a bude
ocekavat pfikaz. Seznam dostupnych piikazh ziskate zadanim * mi .
Prikaz ' a’ oznaci oddil jako aktivni.

Do Master Boot Record Touto volbou ziskéte nejvétsi flexibilitu. Je to také
jedind moznost pokud veskeré oddily lezi na druhém disku, a po-
kud na prvnim disku nenf rozsiteny oddil. P¥i kazdé zméné MBR ale
musite byt maximalné opatrni, protoZe pfipadné chyby mohou mit
vazné nasledky.

V zavadécim sektoru, na ktery je odkdzano z jiného zavadéce Tuto va-
riantu pouZijte, pokud si pfejete dale pouzivat vas sou¢asny zava-
déc¢. V zavislosti na mozZnostech vaseho zavadéce jsou zde rtizné
odchylky. Nejcastéjsi pfipad: na druhém disku mate primarni oddil
z kterého chcete zavadét Linux. Pokud vas zavadéc umi zavadét sys-
tém z tohoto oddilu pfes zavadéci sektor, mtiZete nainstalovat LILO
do tohoto zavadéciho sektoru a nastavit vas zavadéc tak, ze tento od-
dil s Linuxem je aktivni.

systému se zavadécem LILO



Konfigurace

LILO je flexibilni zavadé¢ nabizejici mnoho moZnosti jak p¥izptisobit na-
staveni vasim potfebam. NejdiileZit&jsi volby a jejich vyznam je vysvétlen
nize. Vice informaci naleznete v [?].

Nastaveni programu LILO jsou uloZena v souboru/ et c/ il 0. conf.
Méli byste si délat kopii posledni funkéni verze souboru | i | 0. conf
pred kazdou zménou nastaveni. Veskeré zmény, které provedete v tomto
souboru, se stanou platnymi pouze po spusténi programu l i | 0 a tedy

reinstalaci zavadéce v nastaveném umisténi. Vice informaci naleznete

v sekci [[usfalace a odinstalace TITLOlna strané

Struktura lilo.conf

Na zacatku souboru/ et ¢/ | i | 0. conf je globalni sekce nasledovana jed-
nou nebo vice dal$imi sekcemi, které popisuji jednotlivé opera¢ni systémy,
jez by mélo LILO startovat. Sekce kazdého OS za¢ina fadkem i mage nebo
ot her.

Na potadi jednotlivych sekci zélezi. OS uvedeny jako prvni bude zavé-
dén automaticky, jestlize uzivatel béhem zobrazeni tivodni obrazovky ne-
zvoli jinou polozku (anebo nepouzije v konfiguraénim souboru direktivu
def aul t ). Doba ¢ekani na vstup od uZzivatele se nastavuje pomoci hodnot
parametri del ay ati meout , které budou vysvétleny pozdéji.

Vzorové nastaveni pro pocita¢ s Windows i Linuxem si ukdzeme na pfi-
kladé. Konfiguraéni soubor obsahuje sekci pro Windows (uloZené na

/ dev/ hdal), Linux (origindlni / boot / vl i nuz. shi pped inové instalo-
vané / boot /v i nuz jadro) a sekci pro zavedeni programu MemTest86.

### LI LO gl obal section

boot = /dev/ hda # Kam se LILO nainstaluje: MBR
backup = /boot/MBR hda. 030101 # Kamulozit zal ohu MBR,
vga = nor mal # Zobrazit obrazovku jako text
# (80x25 chars)
read-only
menu- schere = Wj: kw. Wj: Wy
| ba32 # Pouzij BIOS - ignoruj
# limt 1024 cylindru
pr onpt
password = q99i w4 # Hesl o pro LILO (pfiklad)
ti meout = 80 # Cekej 8 s"nez zatne$ zavadet default
message = /boot/ nmessage # Titulni obrazovka LILO
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### LI LO Li nux sekce (default)

imge = /boot/vminuz # Defaul t

| abel = Iinux

root = / dev/ hda7 # Kofenovy oddil jadra
initrd = /boot/initrd

### L1 LO Li nux sekce (zal ozni)
imge = /boot/vminuz. shipped
| abel = Failsafe
r oot = /dev/ hda7
initrd = /boot/initrd. suse
opti onal

### L1 LO sekce dal sich OS (W ndows)
ot her = /dev/hdal # oddil, kde jsou Wndows
| abel = wi ndows

### LI LO sekce test paneti pocitace (mentest)
imge = /boot/mentest.bin
| abel = nmentest 86

Soubor 8: Priklad souboru /etc/lilo.conf

Cokoliv zapsaného za znak * # aZ do konce fddky je povazovano za ko-
mentét. Mezery a komentafe LILO p#i nacitani ignoruje. MiiZeme pomoci
nich zvysit srozumitelnost konfiguraéniho souboru. Jednotlivé sekce obsa-
huji povinné volby podrobné popsané v nasledujicim seznamu a jiné, které
jsou vysvétleny v sekci [Struktura lilo.confna p¥edchozi strané.

= Globalni sekce (Parametry)

> boot =zavadéci zafizeni
Zafizeni, kam se na prvni sektor nainstaluje LILO. zava-
déci_zafizeni miize byt disketovd mechanika (/ dev/ f d0),
diskovy oddil (napi., / dev/ hdb3), nebo cely disk (nap¥.,
/ dev/ hda). V poslednim uvedeném piipadé se LILO ulozi do
MBR. Pokud tento parametr chybfi, LILO se implicitné nainstaluje
do soucasného kofenového oddilu.

> | ba32

Nastavenim této volby ignoruje omezeni 1024 cylindr - musi
podporovat BIOS.
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> pronpt

Zapne zobrazovéani promptu. Implicitné LILO nezobrazuje zadny w
prompt. Tato volba je doporucena, pokud LILO zavédi vice sys- a'
témt. Pouziva se dohromady s volbou t i meout , ktera zaruci 3
zavedeni implicitniho OS, jestliZze uZivatel nezada zadny vstup. 2
> ti meout =desetiny.vtefiny (O}
Nastavuje ¢asovou prodlevu pro vybér OS k zavedeni. Pokud =,
uzivatel nezada jiné hodnoty do promptu, zavede se po uply- %’
nuti této ¢asové prodlevy implicitni systém. Hodnota dese- «\
tiny_vtefiny nastavuje prodlevu v desetindch vtefiny. Stiskem (ON
klavesy shift ((0)) nebo kurzorovych klaves vypnete odpocet. g

LILO poté &ekd na vstup od uZivatele. Vychozi hodnota je 80
(8 vtefin).

® Linux sekce (default)

> i mage=ker nel i mage
Zde se nastavi jméno jadra (véetné adresare, kde se nachdzi),

které se ma zavést. Na Cerstvé instalovaném systému to nejspise
bude/ boot /vm i nuz.

> | abel =nane

Jméno pro polozku OS. Standardné LILO pouZziva jméno sou-
boru jadra (napi., / boot / v i nuz) bez uvedené cesty. Zde
muiZete nastavit jiné oznaceni. J[méno musi byt v rdmci/ et ¢/
l'il 0. conf jednoznac¢né, smi byt maximalné 15 znakt dlouhé
a obsahovat pouze pismena, ¢islice a podtrzitko (nesmite pouzit
mezeru ani specidlni znaky).

Toto jméno se také zobrazi pfi startu v menu p¥i vybéru OS pro
zavadéni. Jestlize mate nainstalovano vice systémt, mtiZete si
vytvofit soubor se zpravou (message file), ktery bude obsahovat
vice informaci o zavddéni na vasem systému.

> r oot =ko¥ enovy_oddi |

Zde sdélujete programu LILO, kde lezi kofenovy diskovy oddil
(napf. / dev/ hda2) vaseho Linuxového systému. Abyste méli
jistotu, Ze se systém zavede, méli byste tuto volbu nastavit. Po-
kud totiz tuto volbu vynechate, LILO pieda pii zavadéni jadru
zprévu, ze jeho kofenovy oddil je stejny jako oddil, na kterém je
uloZeno jadro (odvozeno z kernelimage).

> append=par amet r Pomoci této sekce miiZete pfedat jadru do-
date¢né parametry. P¥ipojite-li k sekci uréené Linuxu polozku
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append, tak za = mtiZete uvést parametry, které chcete pfedat ja-
dru. Jednotlivé parametry musite oddélovat mezerou a cely pa-
rametr (jako fetézec znakii) musi byt uzavien do uvozovek. Po
uloZeni tohoto souboru musite spustit piikaz | i | o jakor oot,
aby LILO pfeinstaloval zavadéc a viechny zmény se projevili pfi
piistim startovani systému.

» Linux sekce - zdloZni
I kdy?z jste si nainstalovali jadro pfizptisobené vasemu systému ¢i po-

tfebam, miiZete startovat systém se standardnim jaddrem SUSE.

> opti onal Jestlize se rozhodnete smazat/ boot /v i nuz.
shi pped (nedoporucujeme), bude tato sekce piesko¢ena béhem
instalace bez ohlaseni chyby.

= Ostatni systémy

> ot her =oddi |

ot her fika programu LILO Ze ma spustit oddil jiného systému
(napf., / dev/ hdal).

> | abel =nane

Zvolte jméno pro systém. Tato volba je doporucena, protoze im-
plicitni jméno (jméno zatizeni) vom moc nefekne.

= Test paméti

Polozka pro program memtest86, ktery testuje pamét’pocitace.

Tato ¢ast publikace vysvétluje pouze zédkladni volby v souboru

Ve,

(man lilo.conf).

Instalace a odinstalace LILO

B Upozornéni

NeZ zalnete instalovat LILO ujistéte se, Ze vSechny ostatni OS 1ze za-
vadét z diskety (Windows XP/2000/NT toto neumoZziiujf). Zejména

se pfesvédcte, Ze mate dostupny program fdisk. Co se tyce produktu
SUSE Linux, mtzete pouzit instala¢ni CD nebo DVD jako zdchranné
startovaci médium.

Upozornéni |
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Aktuadlizace po zméné konfigurace

Jestlize se zméni nékterd z komponent, nebo pokud jste zménili vasi konfi-
guraciv/etc/ il o.conf, musite aktualizovat zavadé¢ LILO. Aktualizaci
lehce provedete spusténim nésledujiciho piikazu (jako uzivatel r oot ):

/sbin/lilo

LILO vytvofi zélozni kopii cilového zavadéciho sektoru, zapise kod prvni
féze do tohoto sektoru a vygeneruje novy mapovaci soubor. LILO vypise
hlaseni o kazdém instalovaném opera¢nim systému. V nasem piipadeé vzo-
rové konfigurace by vystup mohl vypadat nasledovneé:

Added |inux *
Added suse
Added w ndows
Added nent est 86

Vijstup 5: Vyjstup programu LILO po spusténi

Po dokonc¢eni aktualizace zavadéce, miiZe r 0ot znovu spustit systém po-
moci pfikazu:

shut down -r now

Pti spusténi pocitace nejdiive BIOS provede test sebe sama. Ihned poté se
zobrazi p¥ikazové fadka (prompt) programu LILO kam muzZete zadat para-
metry a vybrat OS, ktery chcete zavést. MtiZete také stisknout tlacitko
a zobrazi se vaim seznam nainstalovanych systém.

Odinstalace zavadéce LILO nebo GRUB

Pfi odinstalaci programt GRUB a LILO se do zavadéciho sektoru (kde sidli
zavadéc) musi nahrat ptivodni obsah. SUSE Linux uchovéava platnou pi-
vodni zalohu obsahu tohoto sektoru. YaST modul pro zavadéle lze pouzit
pro vytvofeni zalohy, integraci této zalohy do menu zavadéce a nebo pro
obnoveni standardniho MBR. Tento modul je popsan v kapitole vénujici se
instalaci systému.

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému

HoJS

ISAS IUDAO

-

nuJo

131



132

B Upozornéni

Zaloha zavadéciho sektoru se stane neplatnou, jestlize na oddil kde
lezi zavadéci sektor nainstalujeme novy souborovy systém. Tabulka
rozdéleni diskovych oddilti v zdloze MBR je nepouZitelnd, pokud
jsme od doby vytvofeni zdlohy zménili rozloZeni oddild. Tyto staré
,,zalohy” jsou jako ¢asovana bomba. Je lepsi je mazat hned jak zmé-
nime rozloZeni disku.

Upozornéni |

Obnova MBR (DOS, Win9x/ME, OS/2

Obnovit MBR DOSu, OS/2 nebo Windows je velice snadné. Pouze zadejte
ptikaz DOSu (ktery je dostupny od verze 5.0):

fdi sk / MBR
nebo na OS/2:
fdi sk / newnbr

Tyto ptikazy zapisi do MBR pouze prvnich 446 byt (kéd zavadéce) a po-
nechaji tabulku rozdéleni diskii nedotéenou. Pokud vSak je MBR oznacen
jako neplatny kvili §patnému magickému &islu ( na strané [[12)), nastavi se
tabulka na hodnotu nula. Po obnové MBR zkontrolujte zda je poZadovany
oddil nastaven jako zavadéci (znovu pomoci fdisk). Tento p¥iznak pozaduje
kéd startujici DOS, Windows a OS/2.

Obnova MBR v Windows XP

Zaved'te systém z instalatniho CD Windows XP a stisknéte béhem startu
(B pro spusténi konzole pro zotaveni. Vyberte vasi instalaci Windows XP
ze seznamu a zadejte heslo administratora. Poté z piikazové fadky spustte
piikaz FI XMBR a poté potvrd'te stiskem y. Nyni restartujte po¢ita¢ pomoci
ptikazuexi t.

Obnova MBR v Windows 2000

Zaved'te systém z instalatniho CD Windows 2000 a stisknéte (R) a poté

v dalsim menu (C). Zvolte ze seznamu vasi instalaci Windows 2000 a za-

dejte heslo pro administratora. Do promptu zadejte pt¥ikaz FI XMBRa po-
tvrdte tuto volbu pomoci y. Nésledné mtiZete restartovat po&itaé pomoci
exit.

Odinstalace zavadéce LILO nebo GRUB



Zavedeni systému Linux po obnoveni MBR

Po obnoveni standardniho Windows MBR mtiZete nastavit jeden z Linuxo-
vych zavadécd, abyste mohli déle pouzivat instalovany Linuxovy systém.

GRUB

I kdyZ je nainstalovan v MBR, uklada GRUB sv4 data pro zavadéci fazi

1 na linuxovy oddil. Po obnoveni MBR pomoci YaST nebo ve Windows

s néstroji zminénymi vyse, musite oznacit oddil, kde lezi grub, jako ak-
tivni. Tfeba v programu fdisk. P¥ihlaste se jako r 0ot a spustte pfikaz

fdi sk /dev/ har ddi sk. Zobrazi se obrazovka programu fdisk a bude
¢ekat na vas prikaz. Zadejte ‘m’ a vypise se seznam dostupnych piikaza.
Prikaz ‘a’ vam umozni nastavit jeden z existujicich oddild jako aktivni, coz
bude v nasem p¥ipadé Linuxovy oddil, na kterém jsou uloZena data pro
prvni fazi zavadéni. Po provedeni této zmény miiZete zkontrolovat tabulku
oddilt ptikazem ‘p’ z hlavni nabidky programu fdisk.

NUUSJSAS IUDAOLIDIS

LILO

Po obnoveni MBR muiZete znovu nainstalovat LILO, pokud méte ulo-
zeny zalozni soubor. Nejprve zkontrolujte jestli velikost souboru je pfesné
512 byttt a poté obnovte sektor (nejdfive vSak provedeme zalohu do
+jmeno-noveho-souboru). Pomoci p¥ikaza:

= Jestlize LILO lezi na oddile yyyy (napi.hdal, hda2,...):

dd if=/dev/yyyy of =j neno- noveho-souboru bs=512 count=1
dd if=j neno- soubor u-se-zal ohou of =/ dev/yyyy

m Jestlize LILO lezi v MBR na disku zzz (nap¥., hda, sda):
dd if=/dev/zzz of =j meno- noveho- souboru bs=512 count =1
dd i f= of =j neno- soubor u-se-zal ohou /dev/zzz bs=446 count=1
Posledni piikaz je bezpetnd verze pfedeslého - nepiepisuje tabulku oddila.

Nyni opét oznacte oddil jako aktivni pomoci programu f di sk.

Vytvoreni startovaciho CD

V nékterych ptipadech se mtiZe stét, Ze nelze systém spustit pomoci stan-
dardnich zavadéc¢ti LILO nebo GRUB na instalovanych do MBR disku.
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V takovych pfipadech obvykle nastupujte pouziti startovaci diskety. U no-
véjsich jader je vSak vytvoreni startovaci diskety kvili nedostatku mista
na disketé ¢asto nemozné. Pokud mate k dispozici vypalovaci mechaniku,
miiZete si misto startovaci diskety vytvofit startovaci CD.

Startovaci CD s ISOLINUXem

vy

Nejjednodussi je vytvorit bootovatelné CD se startovacim spravcem ISOLI-
NUX. U startovacich CD SuSE Linuxu je pouZita stejna technologie.

= Nejdfiv spustte jiZz nainstalovany systém a proved'te nasledujici ope-
race:
> Spustte instalaci z instala¢niho CD nebo DVD.
> Zvolte ze startovaci nabidky volbu ‘Installation’.
> Vyberte jazyk a rozloZeni kldvesnice.
> V nésledujici nabidce vyberte ‘Spustit nainstalovany systém’.
> Instala¢ni program automaticky zjisti kofenovy oddil a spusti
systém.

= Nainstalujte balik sysl i nux pomoci programu YaST.

= Jako uzivatel root si oteviete emuldtor textové konzole. Nasledujici
ptikazy vytvoii docasny adresat a nakopiruji do néj soubory po-
tfebné pro start Linuxu (isolinux, jadro a initrd):
earth:”™ # nkdir /tnp/ CDroot

earth:”™ # cp /usr/share/syslinux/isolinux.bin
[t mp/ CDr oot /

earth:”™ # cp /boot/vminuz /tnmp/ CDroot/!|inux
earth:”™ # cp /boot/initrd /tnp/ CDroot

= Ve svém oblibeném textovém editoru vytvofte konfiguraéni soubor
zavadéce / t mp/ CDr oot /i sol i nux. cf g. Mél by obsahovat toto:

DEFAULT | i nux
LABEL | i nux
KERNEL | i nux
APPEND initrd=initrd root=/dev/hdXY [startovaci parametry

Vytvoreni startovaciho CD



Pismena XY v parametru r oot =/ dev/ hdXY nahrad'te spravnym
oznacenim pro svij kofenovy oddil. Spravnou hodnotu najdete

v souboru / et ¢/ f st ab. Polozku [ st art ovaci paranetry] na-
hrad'te startovacimi parametry, které se maji pouzit pfi startu. Konfi-
guracni soubor miize vypadat tfeba takto:

DEFAULT | i nux LABEL |inux KERNEL |inux APPEND
initrd=initrd root=/dev/hda7 hdd=i de- scsi

Nésledujici pfikaz (zadany na piikazové fadce) pak vytvoii soubo-
rovy systém ISO-9660 pro CD.

nki sofs -0 /tnp/bootcd.iso -b isolinux.bin -c boot.cat
-no-enul - boot -boot - oad-size 4
-boot -info-table /tnp/ CDroot

2 vz

Pfikaz musi byt cely na jedné fadce.

Soubor / t mp/ boot cd. i so pak miiZete vypdlit libovolnym vypalo-
vacim programem jako KonCD nebo XCDroast, & pomoci ptikazu:

cdrecord -v speed=2 dev=0,0,0 /tnp/bootcd.iso -eject

Parametr dev=0, 0, 0 musi souhlasit s SCSI ID vasi vypalovacky.
Spréavné ID zjistite pfikazem cdr ecor d - scanbus.

Otestujte startovaci CD. Restartujte pocitac a ujistéte se, Ze CD
spravné spousti systém.
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Systém X Window

V této kapitole se budeme podrobné vénovat grafickému prostfedi v Li-
nuxu. Pokud hledéte informace o tom, jak grafické prostfedi funguje,

z Ceho se sklada a jaké jsou jeho moznosti, pak jste zde na tom pravém
misté.

MOPUIM X WOISAS
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X Window se stal ur¢itym standardem pro grafické uzivatelské rozhrani.
Systém X Window vsak znamend mnohem vice — je to pfedevsim sitovy
systém. Aplikace, bézici napf. na pocitaci ear t h, miize zobrazit své vy-
sledky na poditaci sun, at’jsou jiz tyto pocitace spojeny v jedné budové po-
moci LAN ¢i vzdélené pies Internet.

Aplikace bézi na tomto pocitaci

Ale jeji vystup je
zobrazovan zde

——
—r

Sun

Lokalni sit
nebo
Internet

Yy

Obrizek 5.1: X klient a X server béZi na riiznyjch pocitacich

Pavodni produkt systém X Window, nazyvany téz X11, vznikl v rdmci pro-
jektu Athena spolupraci byvalé firmy DEC (Digital Equipment Corpo-
ration) s MIT (Massachusetts Institute of Technology). Jeho prvni verze
(X11R1) se objevila v zaf{ 1987. Po¢inaje Release 6 bylo za vyvoj zodpo-
védné X Consortium, Inc. Od roku 1996 pfevzala vyvoj produktu X Win-

dow skupina The Open Group.

XFree86 je sou¢asnd volné dostupna implementace X servert pro PC, viz
Nt tp: /7 www. XT T ee86. or g Byla vyvinuta skupinou nezévislych pro-
gramétort, rozptylenych po celém svété, ktet{ zalozili roku 1992 XFree86-
Team. Z néj vznikla roku 1994 firma The XFree86 Project, Inc., jejimz cilem
je pokracovat ve vyvoji a nabizet XFree86 Siroké vefejnosti.

Pocinaje bieznem 2000 je ke stazeni podstatné piepracovand verze XFree86
4xnahttp:// ww. XT T ee8b. or g, kterou nyni standardné nabizi i SUSE

vy

Linux. O rozsifenich v této verzi se dozvite vice na konci tohoto odstavce.

SUSE by zde tomuto tymu rdda podékovala za spolupraci a za souhlas
s pouzitim beta verzi X serverti v distribuci Linuxu. Bez této pomoci by
tento dokument a distribu¢ni CD SUSE Linuxu téZzko vznikaly.


http://www.xfree86.org
http://www.xfree86.org

Nasledujici odstavce popisuji konfiguraci X serveru. Ke snadnému nasta-
veni XFree86 4.x se pouziva program SOX2.

Poznamka

K zdkladnim zméndm v konfiguraci grafického prostfedi mu-

.....

[Graficka karta a monitor (SaX2)|na strané 51l

Pozndmka _|

Nejlépe je nejprve instalovat pomoci programu YOST2 program SOX2 (resp.
SaX) a na ném zavislé baliky. Verze XFree86 4.x jiz obsahuje viechny po-
trebné grafické ovladace v zakladnim baliku.

Abyste mohli optiméIné vyuzit hardware (mys$, grafickou kartu, monitor,
klavesnici), je zde jeSté moznost manudlné optimalizovat konfiguraci. Po-

vvvvv

v adresafi/ usr/ shar e/ doc/ packages/ xf 86 a dale XF86Conf i g.

B Upozornéni

Konfiguraci systému X Window vénujte zvySenou pozornost,
zejména nespoustéjte fadné nenastaveny X server. U star$ich moni-
torti s pevnou frekvenci (kterych nastésti stale ubyva) mtize chybné
nastaveni grafického médu vést dokonce az k jejich zni¢eni. Autoti
této knihy i SUSE CR, s.r.0. se v takovych piipadech zfikaji zodpo-
védnosti. PfedloZeny text byl sice napsan s nejvétsi peclivosti, to
vSak nezarucuje, Ze jsou piedkladané metody obecné platné pro
vsechny modely monitoru a Ze nemohou zptsobit hardwarové
Skody.

Upozornéni |

O verzi XFree86 4.x

X server jiz neni monoliticky program. Sklada se z pomérné malého za-
kladu, ke kterému se v pfipadé potieby zavedou potfebné programové
moduly. Proto napfiklad odpadd nutnost mit zvlastni X server pro riizné
typy grafickych karet — v adresafi/ usr/ X11R6/ bi njiz najdete pouze je-
diny spustitelny program s X serverem — XFree86. Graficky ovladac, ktery
se stard o specificky graficky hardware, se pak zavadi podle potfeby.
Podobné se postupuije i pfi podpote rtiznych vstupnich zafizeni, fontti
nebo X protokolii: zde se opét jedna o jednotlivé moduly, které si X server

SUSE Linux — Pfirucka sprévce systému
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za béhu zavede, a proto nenf t¥eba se o to starat. Jejich konfiguraci je z pfe-
vazné vétsiny schopen zajistit konfigurator SOX2.

Modulérni koncepce umoziuje nyni vyrobci snadno implementovat ovla-
da¢ pro novy hardware. Vyvojafi se navic postarali o to, aby moduly byly
prenositelné mezi riznymi variantami Unixu, a to dokonce az tak, Ze na-
priklad modul pfeloZeny pod FreeBSD by mél bézet i na Linuxu. Zbylo
pouze omezeni hardwarovou platformou, linuxovy modul pro PowerPC
nepobézi na intelovském pocitaci.

Déle byla vyznamné zlepSena podpora mysi. Zejména pfi vyssim zati-

se zlepsil celkovy graficky vykon; grafické operace zpravidla trvaji diky
prepracované architektuie XAA kratsi dobu.

Konfigura¢ni soubor mé oproti starsi verzi XFree86 3.3.6 ponékud
zménény format. Pokud chcete vas X server optimalizovat, najdete

v odst. [XF56Config — konfiquracni souborjna této strané podrobné informace
o soucasném konfigura¢nim souboru / et ¢/ X11/ XF86Conf i g. Rovnéz se
zlepsily hlasky o chybéach: X server vytvofi podrobny soubor s protokolem,
ktery po jeho startu najdete v adresafi/ var /| og/ XFree86. 0. | og.

K dalsim vlastnostem nové verze patii také podpora fontd True Type, roz-
$iteni 3D protokolu glx, gama korekce obrazovky a podpora pouZiti sou-
¢asné vice grafickych karet pro konfiguraci typu multihead. Blize k tomu
odst. [XF86Config — konfiguracni soubor|na této strané.

Co v této verzi nenajdete

Nova verze XFree86 4.x je sice pokracovanim dnes jiz klasické verze 3.3.6,
bohuzel se v8ak nepodafilo pod ni pfevést ovladace pro nékteré zastaralé
grafické karty, protoZe se nedaly piizptsobit nové perspektivni architek-
tufe XAA. Pokud na takovou kartu narazite, pouZijte bud’ starsi verzi 3.3.6,
kterou si mtizete stdhnout ze stranek projektu.

XF86Config — konfiguraéni soubor

V dalsi ¢asti se budeme zabyvat uzivatelskymi modifikacemi primarniho
konfigura¢niho souboru / et ¢/ X11/ XF86Conf i g pro systém X Window,
obsahujicim vSechny tdaje pro mys, monitor a grafickou kartu. Tfebaze
konfigurator SOX2 jiz umoZniuje i ndro¢né zasahy do konfigurace, vyplati
se strukturu tohoto konfigura¢niho souboru pochopit.
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Tento soubor se déli na sekce, uvedené kli¢ovym slovem Section a ukon-
¢ené klicovym slovem EndSection. Kazda sekce odpovida jedné ¢asti konfi-
gurace a ma tvar:

Section Qznateni sekce pol ozka 1 pol ozka 2 ... polozka n
EndSecti on

Poznamka

Podrobny popis jednotlivych sekci a jejich soucasti je uveden v ma-
nuéalovych strdnkach man XF86Config.

Pozndmka _|

Rozlisujeme zde nasledujici typy sekci:

= Files — Tato sekce popisuje pouzité cesty pro fonty a tabulku RGB.

» ServerFlags — Zde se zadavaji obecné volby pro X server. Vsechny
polozky v této sekci jsou volby .

= Module - SlouZi pro definici moduld, které si X server nahraje. Do-
stupné moduly jsou uvedeny v adresarich/ usr/ X11R6/ | i b/
nmodul es/ fonts a/usr/ X11R6/1i b/ nodul es/ ext ensi ons.

Staci pouze u knihoven vynechat lib a ziskdte ndzev modulu.

= InputDevice — Konfiguruje vstupni zatizeni. Na rozdil od verze
XFree86 3.3 sem spole¢né patti mys, kldvesnice a specidlni vstupni
zafizeni jako tablet, pdkovy ovladac atd. Dtilezité polozky jsou zde
Driver a jeho volby, dale Protocol a Device.

= Monitor — Popisuje pouzity monitor: jméno, na které odkazuje de-
finice Screen, déle $ifka pasma (Bandwidth) a obé synchroniza¢ni
frekvence (HorizSync a VertRefresh). Frekvence se zadavaji v MHz,
kHz nebo Hz. Server odmitne jakékoli zobrazovaci parametry, které
neodpovidaji specifikaci monitoru. Cilem je zabranit tomu, aby pii
experimentech nedostal monitor nebezpetné vysokou fadkovou nebo

snimkovou frekvenci.

® Modes — Zde se zadaji zobrazovaci parametry pro jednotliva rozliSeni
obrazu. Obvykle je vypocte SOX2 na zdkladé zjisténych a zadanych
udaji o grafické karté a monitoru a neni tedy dtivod je ménit. Vy-
jimkou mtiZe byt napfiklad monitor s pevnymi frekvencemi. Pfesné
vysvétleni vyznamu a vztahu jednotlivych zobrazovacich parame-
tri obsahuje HOWTO, které najdete v souboru / usr / shar e/ doc/
howt o/ en/ XFr ee86- Vi deo- Ti m ngs- HOMOQO. gz.
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m Screen — Tato sekce se tykd vztahu mezi sekcemi Monitor a Device
pro nastaveni spole¢nd obéma sekcim. Podsekce Display dovoluje
zadat virtudlni rozliSeni (Virtual) pro dany ViewPort a pouzité Modes
pro tento Screen. Bliz§i informace viz [Sekce Screerlna této strané.

= ServerLayout — Tento odstavec definuje rozloZeni pfi jednoduché
nebo vicenasobné konfiguraci. Spojuje navzajem vstupni zafizeni In-
putDevice a zobrazovaci zafizeni Screen.

Vsimnéme si podrobnéji sekci Monitor, Device a Screen. Informaci o ostat-
nich sekcich podava XFr ee86 a XF86Conf i g.

V souboru XF86Conf i g lze zadat vice sekci Monitor a Device. Podobné
miiZze existovat i vice sekci Screen. Které z nich se pouziji, zalezi na sekci
ServerLayout, kterd po nich nasleduje.

Sekce Screen

Dale se vénujeme podrobnéji sekci Screen. Jak jiz bylo Feceno, popisuje
spole¢né tidaje pro sekce Monitor a Device a udavé, jaké rozliseni s ja-
kou barevnou hloubkou konfigurovat. Pfiklad sekce Screen ukazuje sou-

bor [Bekce Screerlna této strané.

Section " Screen”
Def aul t Depth 16
SubSecti on "Di spl ay”

Dept h 16
Modes "1152x864” " 1024x768” " 800x600"
Vi rtual 1152x864

EndSubSecti on
SubSecti on "Di spl ay”

Dept h 24

Mbdes ”1280x1024"
EndSubSecti on
SubSecti on "Di spl ay”

Dept h 32

Mbdes " 640x480"
EndSubSecti on
SubSecti on "Di spl ay”

Dept h 8

Modes ”1280x1024”
EndSubSecti on
Devi ce "Devi ce[0]”

XF86Config — konfiguracni soubor



I dentifier "Screen[0]”
Moni t or "Monitor[0]”
EndSecti on

Soubor 9: Sekce Screen v souboru [ et ¢/ X11/ XF86Conf i g

Réadka Identifier (zde Screen[0]) dava této sekci jednozna¢né uréeni pro na-
sledujici sekci ServerLayout.

Dalsi dvé fadky, Device a Monitor, popisuji grafickou kartu a monitor, jed-
nozna¢né pfifazené poloZce Screen. Nemély by se ztotoZiiovat s odkazy na
stejnojmenné sekce Device a Monitor. Tyto sekce rozebereme pozdéji.

Pomoci DefaultColorDepth se nastavi barevna hloubka, se kterou se spusti

X server, pokud neni explicitné zadano jinak, naptiklad v ptikazové fadce.

Pro kazdou barevnou hloubku je ur¢ena jedna podsekce Display. Barevna
hloubka, ktera pro danou podsekci plati, se zaddva pomoci Depth.

Mozné hodnoty pro Depth jsou 8, 15, 16, 24 a 32. Ne viechny X servery
podporuji kazdou hodnotu, 24 a 32 jsou pro mnoho karet prakticky totéz,
zatimco u jinych udéava 24 méd , packed-pixel 24 bpp” a 32 méd ,, padded-
pixel 32 bpp”.

Po zadéni barevné hloubky nasleduje seznam rozliSeni Modes. X server jej
bere zleva doprava a ke kazdému rozliseni hled4 v sekci Monitor fadku
parametrti zobrazeni Modeline, kterd odpovidd moznostem monitoru a
grafické karty.

Prvni nalezené platné rozlieni je tzv. Default-Mode a X server se s nim
spusti. Béhem jeho provozu se pak d4 kombinaci klaves + +
pohybovat v seznamu doprava, zatimco kombinace klaves +

+ se vraci v seznamu doleva. Tim se d& za béhu X Window mé-
nit rozliSeni.

Posledni fadka podsekce Display s oznacenim Depth 16 udava barevnou
hloubku. Ta ma téZ spolu s velikosti videopaméti vliv na maximalni moz-
nou velikost virtualni obrazovky. Pokud ma graficka karta videopamét’
napft. 16 MB, pak dovoli pfi barevné hloubce 32 bitt1 virtudlni obrazovku

o velikosti az 2048x2048 bodti. To dnes vyuzije malokdo, proto se u moder-
nich karet pouZziva zbytek videopaméti jako pomocna pamét’pro fonty a
grafické objekty. Pokud bychom vyuzili celou videopamét'bez dostatené
rezervy, neslo by jiz vyuzit akcelerace a doslo by ke zpomaleni.
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Sekce Device

Sekce Device popisuje danou grafickou kartu. V souboru XF86Conf i g
miiZe byt libovolny pocet sekci Device, pokud se li$i jejich jména, zadand
pomoci Identifier.

Mate-li vice grafickych karet, sekce jsou ocislovany tak, Ze prvni karta bude
Device[0], druh4 Device[1] atd. V souboru [Sekce Devicdna této strané vidite
ptiklad sekce Device pocitace s jednou kartou PCI Matrox Millennium.

%

Section "Device”

Boar dNane " MGA2064W

Busl| D ”0:19: 0"

Driver " nga”

I dentifier " Devi ce[0]"

Vendor Nane " Mat r ox”

Option "sw_cursor”
EndSecti on

Soubor 10: Sekce Device souboru [ et ¢/ X11/ XF86Confi g

Program SaX2 by vdm mél nakonfigurovat sekci Device podobné jako

v tomto prikladu. Specificky Driver a BusID zavisi pfirozené na vasem
hardwaru a SOX2 je zjisti automaticky. Hodnota BusID pfedstavuje pozici
na sbérnici PCI resp. AGP, kterou zaujima graficka karta. Ur¢ti ji ptikaz Ispci
(Nedejte se zmast tim, Ze X Server zde pouziva dekadické hodnoty a pro-
gram IspcCi hexadecimalni).

Parametrem Driver pfifadite grafické karté ovlada¢. V p¥ikladu karty Ma-
trox Millennium se modul ovladace nazyva mga. X Server ho bude hledat
v podadresaridri ver s v cesté, definované jako ModulePath v sekci Files.
Standardné je to adresai / usr/ X11R6/ | i b/ nodul es/ dri vers. Jméno
souboru ovladace vznikne pfipojenim _dr v. 0 ke jménu ovladace — pro
ovlada¢ mga se tedy zavede mga_drv.o.

Chovani X serveru a ovladacti 1ze ovlivnit dal$imi volbami. V sekci Device
je v nasem ptikladu uvedena volba sw_cursor, kterd zakdze hardwarovy
kurzor mysi a simuluje ho softwarové. Popis jednotlivych voleb pro kon-
krétni ovladac najdete v adresafi/ usr/ X11R6/ | i b/ X11/ doc. VSeobecné
platné volby obsahuje XF86Conf i g a XFr ee86.
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Sekce Monitor

Sekce Monitor a Modes popisuji jeden monitor (podobné jako sekce Device
jednu kartu). Soubor / et ¢/ X11/ XF86Conf i g mtiZe proto obsahovat vice
monitort odliSenych jmény. V sekci ServerLayout se pak ur¢i, které sekce
Monitor jsou platné.

N

Popis monitoru by mél byt proveden odborné. Nejdtilezitéjsi jsou fadky
popisu zobrazeni, udavajici horizontdlni a vertikalni ¢asovani pro dané
rozliSeni.

Upozornéni

Bez hlubsiho pochopeni, jak spolupracuje monitor s grafickou kar-
tou, se nepokousejte fadky popisu zobrazeni ménit. U starsich
monitort to mtZe vést az k jejich zniceni.

Upozornéni ]

Diky pokroku v hardwaru dnes jiz odpada manudlni zadavani popisu zob-
razeni a vlastnosti monitoru. Pokud mate moderni monitor typu ,, mul-
tisync”, pak mezni frekvence monitoru a navrhovana optimalni rozliseni
urdi pfimo program SAX2 pomoci DDC. Pokud se to nepodaii, mtzZete jesté
pouzit méd VESA grafické karty, fungujici na prakticky vSech grafickych
kartach.

Pokud se vsak odhodlate vyvijet vlastni popis monitoru, podrobnosti na-
jdete v adresati/ usr/ X11R6/ | i b/ X11/ doc.

Pouzivani TrueType pisem

K obvyklé instalaci X serveru patfi také rozsdhly vybér fontt, které najdete
v adreséfi/ usr/ X11R6/ | i b/ X11/ f ont s.Jsou uspofadané podle logické
souvislosti v podadresatich, ze kterych najde X server pouze ty, které

= jsou uvedeny v sekci Files souboru / et ¢/ X11/ XF86Conf i g jako
polozka FontPath,

= obsahuji platny soubor fonts. dir,
= jejich pouziti nebylo zakdzano za béhu X serveru pfikazem xset —fp,

= byly pfipojeny za béhu X serveru piikazem xset +fp.
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Znakova Podporované jazyky
sada

is0-8859-1  Z&padni Evropa: némcina, francouzstina, Spanélstina
$védstina, finstina, danstina atd.

1s0-8859-2 Stfedni a vychodni Evropa: ¢estina, slovenstina, polstina,
rumunstina atd., rovnéz i némgdina

is0-8859-5  Rustina — azbuka

is0-8859-7  Recka abeceda

is0-8859-15  Stejné jako is0-8859-1, pouze se znaky pro turectinu a
meénovou jednotku euro.

Tabulka 5.1: Nejpouzivanéjsi znakové sady

Pocinaje verzi 4.0 podporuje XFree86 nejen vlastni format Typel (forméat
pro PostScript) pro Skalovatelné a pcf znakové sady, ale i format ttf. Tato
podpora se realizuje pomoci zaveditelnych modult X serveru. Nyni jiz
muiZete pouZit adresére, obsahujici fonty TrueType, a zpfistupnit je pro X
server. Neni k tomu zapotiebi prakticky Zadna pfiprava.

Vedle dobré skalovatelnosti je velkou vyhodou fontii TrueType, Ze kromé
zépadoevropskych znak zpravidla jiz standardné obsahuji dalsi kédové
strdnky pro azbuku, fe¢tinu a vychodoevropské jazyky, se specialnim soft-
warem i pro asijské jazyky.

V dal$im popisu se omezime na 8-bitové znakové sady. Pro asijské jazyky,
jako je japonstina nebo ¢instina, potiebujete specidlni editory, které vam
rovnéz SUSE Linux nabizi.

Znakové sada s 8 bity na znak obsahuje 255 znakf. Jeji prvou polovinu
tvofi znakova sada US ASCII a zbylych 127 znaki je poskytovano pro né-
rodni jazyk. ProtoZe to nestaci k pokryti ani vsech evropskych jazyka, déli
se jesté narodni jazyky do skupin, kterym norma pfidéluje oznaceni ,iso-
8859-x“, kde x je ¢islo skupiny od 1 do 15. Vyznam jednotlivych znak po-
pisuje i s0-8859- X, hodnotu x pro zvoleny narodni jazyk urc¢uje norma.
Nejpouzivanéjsi znakové sady zde uvadime v tab. [Pouzivini TrueType pisem|
na této strané.

V zavislosti na pouzitém jazyku musi pak uZzivatel zvolit spravné kédo-
vani. Zejména pfi prenosu textu mezi riznymi pocitadi je tieba s textem
prenést také informaci o pouZzitém kédovani.

Vyhoda tohoto feseni je zfejma: pro podporu narodniho jazyka staci za-
dat vhodné kédovani a vSechny rozumné se chovajici programy si jiZ s na-
rodnimi znaky poradi, protoZe jednotné pouzivaji 8 biti na znak. Pokud
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zvolime jiné kédovani, neZ se kterym byl dokument vytvofen, objevi se
smutné prosluld , feftina” nebo dokonce tzv. ,rozsypany ¢aj” typicky pro
exotickd kédovani. Pokud pouZité kédovéani nesouhlasi s nasim vycho-
zim nastavenim ani ho aplikace pro X Window nerozpozna automaticky

z informace uvedené v zahlavi textu, da se jesté casto nastavit v menu této
aplikace, zpravidla jako polozka Kédovani resp. Encoding.

(Rada slibnych programti vyvijenych pod GPL vak zatim ve svych beta
verzich ignoruje jind kédovani neZ Latinl (Abiword, Amaya) a znaky s Ces-
kymi akcenty odmita pfijmout, tj. nezobrazi je ani jako jiny znak, protoze se
vtibec nedostanou do textu.)

Nevyhodou pfepinaného kédovani je, Ze nelze souc¢asné kombinovat né-
které jazyky — nelze napiiklad uvadét ruské citace v azbuce uvnitt ¢eského
textu s hacky a ¢arkami (zatimco némecké piehlasky pouzit 1ze).

Toto dilema bylo mozné vyfesit teprve zavedenim kédovani znakd Uni-
code, kde na rozdil od ASCII zabira znak dva nebo i vice bajtti. Tim se po-
Cet zobrazitelnych znakli podstatné rozsifuje, takZe staci i na asijské jazyky
jako jsou ¢instina, japonstina a korejstina. Nevyhodou tohoto fesent je, Ze
vétsina existujiciho softwaru neni na toto kédovani zavedena, takZe pro
préci s texty v Unicode potfebujete specidlni prohliZece a editory. Dalsi
informace o pouzivani fonti Unicode pod Linuxem najdete napfiklad na
http: /7 wwv. uni code. or g. Predpoklada se, Ze v budoucnosti bude
Unicode podporovat stale vice programti. SUSE Linux poskytuje program
yudit pro praci s texty v Unicode.

Po tomto ttvodu podavame postup krok za krokem, jak nainstalovat dalsi
fonty, zde na p¥ikladu fontt TrueType.

Vyhledejte fonty, které zamyslite instalovat pro X

Windowll. Pfipojte strom obsahujici tyto fonty podle

kap. [Lypy souborovych systému v Linuxu — mount a umount|na strané
nebo pfipojte diskovy oddil pomoci ikony na pracovni plose.

Na fonty vytvofte adresar a vstupte do néj. V ptipadé fontt TrueType jiz
SUSE Linux tento adresaf obsahuje, a to/ usr/ X11R6/ 1 i b/ X11/f ont s/
t ruet ype, kam piislusné fonty patii. Zadejte tedy nejprve

earth:/root # cd /usr/X11R6/1i b/ X11/fonts/truetype
Dale vytvofite odkazy na soubory ttf a na adresar pro fonty.

earth:/usr/ X11R6/1ib/ X11l/fonts/truetype # |In -s
/cestalk/fontUm *.ttf

INap#. na strankéch spol. Microsoft.
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Jako/ cest a/ k/ f ont Um zde uvedete skuteéné umisténi fontt.

TrueType fonty navic potfebuji specidlni program ttmkfdir k vytvoreni sou-
borufonts. di r (narozdil od tradi¢nich fontti pro X Window, pro které to
provede pitikaz mkfontdir):

earth:/usr/ X11R6/1ib/ X11/fonts/truetype # ttnkfdir -o
fonts.dir

v~

Pokud jiz X server bézi, miizete mu fonty poskytnout dynamicky. Zadejte:

earth:/hone/tux/ # xset +fp
/usr/ X11R6/|i b/ X11/ font s/ truetype

r Tip
Prikaz xset pristupuje pres X protokol k X serveru, musi na to tedy
mit p¥istupova préva. To je vSak i pfipad, kdy uzivatel spustil X
Server. Vice informaci vam poskytne xaut h.

Tip |

Pro trvalé nastaveni fontti uvedete cestu k nim v souboru XF86Confi g,
napfiiklad pomoci programu SOX2. Zvolte zde ‘Expertni’ zptisob konfigu-
race a v menu ‘Cesta k fontim’ pfidejte prislusné adresate zaddnim po-
lozky ‘Pridat’.

Na otestovani, zda byly fonty spravné nainstalovany, pouZzijete piikaz
xlsfonts. Objevi se seznam vSech nainstalovanych fontti, ke kterému v na-
Sem ptikladeé jesté pfibudou nové nainstalované fonty TrueType.

newbi e@arth:/hone/tux/ > xlsfonts

Rovnéz KDE obsahuje néstroje pro spravu pisem, které jsou integrovany
pfimo v Ovladacim centru

Takto zpfistupnéné fonty pak mohou pouzivat vSechny aplikace X Win-
dow.

Nastaveni vstupnich zafizeni
Termin ,vstupni zafizeni” se vztahuje zejména na klavesnice a mysi, za-

hrnuje vSak i joysticky, tablety a dalsi zafizeni. Ta z nich, kterd nenajdete
v nésledujicich odstavcich, popisuje XF86Conf i g.
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Mys
Mys s kole€kem Pokud nastavite my$ programem SOX2, miiZzete vyu-

Zit jeji rozsifené schopnosti, napiiklad rolovani. Postupujete pfitom podle
odst. ?? na strané [’ kde v menu ‘Mys s koleckem’ zajistite, Ze pohyby ko-
lec¢ka se predaji aplikacim jako opakované stisknuti tla¢itka mysi 4 nebo 5.

To v8ak rozpozna malokterd aplikace.

Dalsi cestou, pouzitelnou ve vsech aplikacich, je nainstalovat program
imwheel a spoustét ho na bézicim X serveru. Trvale se to d4 zajistit dpra-
vou souboru "/ . Xi ni tr ¢, kde pfikaz pro spusténi programu imwheel
umistite bezprostiedné za komentdfovou ftadkufinal ly start the
wi ndow manager .

Tato mal4 utilita prfevadi kliknuti fiktivniho tla¢itka mysi simulujiciho ko-
le¢ko na konfigurovatelné stisknuti klavesy na kldvesnici. Vychozi nasta-
veni pfedpoklada klavesy (Page 1)a (Page ) coZ miiZzete zménit v kon-
figuraénim souboru / et ¢/ i mwheel r ¢ pfipadneé v jeho privatni kopii
“/.i mheel r c. Tu mtzZete ménit, aniZ byste byli pfihlaseni jako root. Po
této tpraveé budete moci ovladat kazdy program pro X Window kromé kl4-
vesnici i koleckem mysi.

Mys pro levaky Pro ptehozeni funkce levého a pravého tlacitka mysi
pouzijte ptikaz:

newbi e@arth:/honme/tux/ > xnodmap -e "pointer = 3 2 1"

Tento pfikaz mtiZzete rovnéz zahrnout do konfigura¢niho souboru ™/
.Xinitrc.

Druhd mys, tablet  Pfipojit druhou mys nebo tablet neni problém. V pro-
gramu SOX2 ptejdete do konfigurainiho médu ‘Expertni’, kde v menu
‘My$’ pfidate symbol pro dalsi mys stisknutim tlacitka ‘Pfidat’. Druhou
mys je tfeba konfigurovat manuélné: v menu ‘Ovlada¢’ zvolite vyhovu-
jici ovlada¢ — pro dalsi my$ to bude mouse, pro tablety néktery z ovladact
tablet(i. Podobné postupujete v menu ‘Protokol” a ‘Pfipojeni’. Nastaveni

v menu ‘Protokol” maji ovSem smysl pouze ve spojeni s ovlada¢em mouse.
Nastaveni pro tablety se voli v menu ‘Expertni’, zatimco v menu ‘Protokol’
se uvede None.

V menu ‘Expertni’ 1ze zadat dalsi volby v poloZce ‘Rtizné’ (viz napt. sou-
bor /usr/ X11R6/ | i b/ X11/ doc/ README. nouse). Zvlastni pozornost
zde zasluhuje volba Send Core Events. Pokud je aktivovéna, 1ze pouZzit pa-
ralelné vice vstupnich zafizeni. Pokud aktivovédna neni, je nutno pfepinat
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mezi jednotlivymi vstupnimi zafizenimi pomoci programu xsetpointer.
K ziskani seznamu moZnych vstupnich zatizeni zadate ptikaz

newbi e@arth:/honme/tux/ > xsetpointer -I

Klavesnice

Program xkeycaps slouzi k pfipadnému pfedefinovani jednotlivych kla-
ves a k testovani vyslednych znakti na obrazovce. Otestované zmény pak
miiZete natrvalo uplatnit v souboru” /. Xnmodmap, jehoz format vysvétluje
xnmodmap.

Dale pod KDE existuje program kxkb (,,Nastroj k pfepinani klavesovych
map”), ktery najdete v menu ‘Systém’, jimz lze pfepinat mezi jednotlivymi
typy klavesnice. Hodi se napfiklad pfi psani zdvorek { a } resp. [ a |, pokud
jsou na narodni kldvesnici nedostupné.

Pti pouziti ndrodnich klavesnic se stdva, ze aplikace pro X Window rea-
guji pouze na znaky, patfici do nastaveného locale, zatimco ostatni znaky
ignoruji. Znamena to, Ze pfed spusténim aplikace musi byt proménna pro-
stfedi LANG nastavena na locale pro dany jazyk. MoZna nastaveni obsahuje
I ocal e.

3D akcelerace

Postupné se objevuji grafické karty, u kterych lze pod X Window pouZit tfi-
rozmérnou (3D) akceleraci. Nékteré ovladace jsou vak zatim v beta stadiu.

Nové implementovanou vlastnost DRI — Direct Rendering Infrastructure
—je v8ak mozno vyuzit s jddrem fady 2.4 a novéjsimi. Slouzi k pfimému
ptistupu X serveru k akcelera¢nim funkcim karty za podpory jadra.
Nejprve se proto podivejte do souboru / et ¢/ XF86Conf i g, zda je tam
v sekci Modules fadka Load “glx”, pfipadné ji tam dopliite.

Dale pokud jste neaktivovali 3D podporu jiz béhem instalace pomoci
YaST2, nainstalujte jesté 3D modul pro svou grafickou kartu pomoci pro-
gramu YOST2.

Ptikazy pro 3D pak pouziva OpenGL kompatibilni grafickd knihovna
MESA. Podle typu pouZité grafické karty je tato knihovna obsaZena ve
stejném baliku jako modul glx pro X server a p¥imo pak pfistupuje k 3D
rozsifenim X serveru — nemusi se tedy instalovat zvlast.

Ve vysledku to znamena, Ze 3D podpora se sklada ze dvou &asti: sdilené
knihovny, instalované v systému a pouZzivané aplikacemi stejné jako ostatni
sdilené knihovny, a modularniho rozsifeni X serveru.

XF86Config — konfiguracni soubor



Nainstalované 3D aplikace mohou pak pfimo vyuzivat akceleraéni funkce.
Neékteré ukdzkové aplikace obsahuje balik gl ut denp, série x3d. Jako pfi-
klad muzete po tispésné instalaci 3D zkusit zadat z okna xterm piikaz

earth:/hone/tux/ # [usr/share/glutdeno/denos/atlantis/atlantis

Konfigurace OpenGL/3D

vz

Jako 3D rozhrani se v Linuxu pouziva OpenGL a GLIDE pro 3Dfx karty.
Taktka vSechny aktudlni 3D programy pouZivaji vyhradné OpenGL, takze
je tfeba zajistit hardwarovou akceleraci i u 3Dfx karet prostfednictvim roz-
hrani OpenGL. OpenGL ovladac pro grafické karty 3Dfx Voodoo tedy po-
uziva pfimo GLIDE rozhrani. Direct3D od Microsoftu neni v Linuxu k dis-
pozici.

Podpora hardwaru

SUSE Linux pouzivé pro 3D podporu rtizné OpenGL ovladace. Jejich pte-
hled se nachézi tabulce ?? na strané[Z2

OpenGL-driver Podporovany hardware

nVidia-GLX / XFree86 4.x nVidia Chips: all but Riva
128(ZX)

DRI / XFree86 4.x 3Dfx Voodoo Banshee
3Dfx Voodoo-3/4/5
Intel i810/i815/i830M

Intel 845G /852GM /855GM /865G

Matrox G200/G400/G450/G550

ATI Rage 128(Pro)/Radeon
Tabulka 5.2: Karty s podporou 3D

Pfi nové instalaci programem YQaST je moZné jiz p¥i prvotni konfiguraci
systému aktivovat 3D podporu, pokud YaST automaticky rozpoznd vasi
kartu, resp. ji vyberete ze seznamu podporovanych karet. Jedinou vyjim-
kou zde jsou grafické ¢ipy spolecnosti nVidia. Zde je tfeba vymeénit doda-
vany , dummy” ovladac¢ za oficidlni ovlada¢ p¥imo od nVidie. Ten si ma-
Zete stahnout ze stranek spole¢nosti nVidia (Nt T p: /7 www. nvi di a. con).
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Pokud se objevi pfi instalaci problémy, hodlate ménit grafickou kartu apod.
pak se vdm bude velice hodit technické pozadi OpenGL grafickych ovla-
daci.

OpenGL oviadaé

Mesa Software Rendering

Tento OpenGL ovladac se pouziva vzdy, kdyZz béhem instalace nebyla po-
uzita 3D podpora nebo neni pro danou kartu v Linuxu 3D podpora do-
stupna.

Mesa Soffware Rendering by mél byt pouzit v piipadé, Ze pfi praci s 3D
ovlada¢em se vyskytuji problémy, napf. problémy se zobrazenim, nedosta-
te¢na stabilita. Je tfeba ale zajistit, aby byl balik mesasof t nainstalovan a
néasledné pak spustit jako uzivatel r oot skript:

earth:/root # sw tch2nesasoft
Prikazem
earth:/root # 3Ddiag --nesasoft

pak mizete zkontrolovat, zda je Mesa Software Rendering sprdvné zkonfi-
gurovano.

nVidia-GLX a DRI

Tento OpenGL ovladac je mozné velice pohodlné nainstalovat programem
SaX2. Je pouze tieba pii spousténi SaX2 zodpovédét yes. Nezapomerite ale
u karet nVidia nahradit ,dummy” bali¢ek oficidlnim ovladacem ze stranek
spole¢nosti nVidia. Postup instalace téchto balikti je uveden vyse. Progra-
mem 3Ddi ag pak muzete zkontrolovat, zda je konfigurace nVidia-GLX,
resp. DRI v pofadku.

Z bezpecnostnich dtivodtt mohou 3D akceleraci pouzivat pouze uzivatelé
ve skupiné vi deo. Proto zkontrolujte, zda uzivatel pouzivajici pocitac lo-
kalné je v této skupiné uveden. Jinak dojde pfi startu OpenGL programu

k chybé pfi pfistupu do paméti nebo bude pouzité velice pomala softwa-
rové akcelerace pomoci Software Rendering Fallback ovladace OpenGL. P¥i-
kazem i d miiZete zkontrolovat, zda pravé prihlaseny uzivatel patfi do sku-
piny vi deo. Pokud tomu tak neni, pak je mozné ho v YaST do této skupiny
pridat.

Konfigurace OpenGL/3D



Mesa/Glide

Tento OpenGL ovladace je mozné konfigurovat pouze ru¢né pomoci

informaci, které poskytuje program 3Ddi ag. Blizsi informace viz
[Diagnosticky nastroy 3Ddiagina této strané.

Nezapometite prosim, Ze u ovladate Mesa/Glide je tteba spoustét
OpenGL ovladace jako r oot , protoZe pouze on ma p¥istup k hardwaru.
Navic musi praveé pfihlaSeny uZivatel uvolnit sviij DI SPLAY pro uZivatele
r oot . Toto mtiZzete provést pfikazem xhost | ocal host . Navic je tfeba,
aby GLIDE podporovalo rozliseni v OpenGL programu (podporovanym
rozliSenim je 640x480 a 800x600). V opatném ptipadé bude pouzit velice
pomaly zélozni , Software Rendering Fallback” OpenGL.

Diagnosticky nastroj 3Ddiag

Abyste mohli zkontrolovat 3D akceleraci v SuSE Linuxu, mate k dispozici
diagnosticky néstroj 3Ddiag. Jednd se o program, ktery vyzaduje ke svému
béhu termindl, proto je tfeba ho spoustét z prikazové radky.

Tento program pak zkontroluje konfiguraci XFree86, tj. zda jsou nainstalo-
vané baliky pro 3D akceleraci a zda jsou pouzivany odpovidajici OpenGL
knihovny a GLX. Pokud se zobrazi f ai | ed, pak nasledujte doporuceni,
které vam program poskytne. V piipadé, Ze je vse v pofadku, pak se zob-
razidone.

U OpenGL ovladace Mesa/Glide je mozné provést konfiguraci relativné
lehce v pfipadé, Ze béhem instalace nebyla aktivovana 3D podpora. P¥ika-
zem 3Ddi ag - h je pak mozZné nechat vypsat dostupné volby programu.

Testovaci programy pro OpenGL

Testovaci programy pro OpenGL jsou gear s a gl i nf 0. Navic m-

Zete vyzkouset akceleraci v hrach, které 3D vyuzivaji, jako je napf.

t uxr acer nebot uxkar t . Pfi aktivované 3D podpofte je mozné hrat
velice dobfe tyto hry i na starsich pocitacich (okolo 233 MHz). Pomoci
Mesa Software Rendering to mozné neni, protoze by byl obraz p#ili§ ,tr-
hany”.

Mozné problémy

Pokud probéhne test OpenGL negativné (neni mozné spoustét hry tak,
aby se netrhaly), pak nejdiive programem 3Ddiag zkontrolujte, zda neni
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chyba v konfiguraci (nezobrazi se f ai | ed) a pfipadné chybu odstrarite.
KdyZz nepomiiZe ani odstranéni chyby, resp. se Zddné chybové hldseni ne-
zobrazi, pak miiZete jesté nahlédnout do protokolového souboru XFree86
(/ var /| og/ XFr ee86. 0. | 0g). Casto se stava, Ze zde je hlageni DRI i s
di sabl ed. To mtze mit vice p¥i¢in, ale jejich odhaleni vyZzaduje jiz velice
hluboké technické znalosti.

Pokud nastane tento problém, pak se vétsinou nejednd o chybu v kon-
figuraci, kterou by jiz odhalil 3Ddiag. Pak mate vétSinou pouze moz-
nost vyuzit Mesa Software Rendering, ktery ale nenabizi 3D hardwa-
rovou akceleraci. Kromé toho, pokud se objevi problémy pii pouzivani
Mesa Software Rendering, pak nepouZivejte ani softwarovou nebo hard-
warovou akceleraci.

Vyse uvedeny problém nastdva napt. pfi pouzivani DRI a bttv (televizni
karta) u ATI Rage 128.

Instalaéni podpora

Pokud nebudeme brét v tivahu Mesa Software Rendering, nachazeji se
vsechny OpenGL ovladace ve vyvojovém stadiu a je proto tfeba s nimi taky
tak zachédzet. Rozhodli jsme se vSak i pfesto zatfadit 3D akceleraci do nasi
distribuce, protoze poptavka po 3D je velice vysoka. Ale bohuZzel nejsme

s to zajistit podporu uZivatelim v ramci instala¢ni podpory.

I presto jsme piesvédceni o tom, Ze vam tato kapitola pomohla s na-
stavenim 3D akcelerace. V pfipadé problémt doporuc¢ujeme pouZzivat
Mesa Software Rendering, viz [Mesa Soffware Rendering]na strané 52

Podrobnd online dokumentace

m DRI:/ usr/ X11R6/ | i b/ X11/ doc/ README. DRI (balik
XFr ee86- doc)

m Mesa/Glide: / usr/ shar e/ doc/ packages/ nesa3df x/ (balik x3d)

Konfigurace joysticku

SUSE Linux automaticky podporuje joysticky pfipojené k USB portu.
Nastaveni analogového zafizeni na joystick rozhrani zvukové karty se

Konfigurace joysticku



pak provadi pfi konfiguraci zvuku v YaST2 (viz [ZouKna stranéB2). Po-
drobné informace o konfiguraci dalsich joystickt jsou uvedeny v souboru
lusr/src/linux/Docunmentation/input/joystick.txt (balik
ker nel _sour ce, série d).

Pro testovéni joysticku slouzi program jstest. Pfikazem
earth: # |jstest /dev/jsO
zobrazite hodnoty joysticku, které se aktualizuji vZdy, kdyz pohnete

joystickem nebo stisknete tlacitko.

Pokud je to tfeba, pak mtizete provést kalibraci programem jscalibrator
(/usr/bin/jscalibrator).K tomu budete potfebovat jak balik
I i bj sw, série d, takibalik | i bj sw-cal i br at or, série d.

MOPUIM X WDISAS

%3 Joystick Calibrator: Analog 3-axis 4-button joystick [l=1be
Calibration  Joystick  View Help
Joystick Device:i/dew]ﬂ _/]
Representative | Lngiual| Button 0

Button 1
To calibrate: AiCalibrate

‘“‘,——] Bution 2

Click on the Calibrate button to
begin calibrating, move all ’*7 Bl
axises to their extremes and then
return all axises to their centers,

Press Calibrate again to process
the newly calibrated values.

I

Save the new caliberation values

when you are satisfied. —m

= [Joystick inifialized
T

Obrizek 5.2: Kalibrace joysticku

Tim konfiguraci ukonéite a joystick je pfipraven k pouZziti. MtiZete napft.
spustit hru clanbomber, balik cl anbonber, série f un, ktera podporuje
joystick jako vstupni zafizeni.

Pokud se objevi problémy, pak se podivejte do souboru / usr/

src/ | inux/ Docunentation/input/joystick.txt,balik
ker nel _sour ce, série d.
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Spravce oken
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Pokud se vam podafila instalace grafického prostiedi (X Window), mate
také moznost vychutnat si poZitek z barevné pracovni plochy s okny, menu
a mnoha dalsimi drobnymi radostmi, které ma obsahovat ,pofadna pra-
covni plocha”. V této kapitole o sprévcich oken se proto budeme zabyvat
nasledujicimi tématy:

= Spravce oken —jeho tkoly

= GNOME - alternativni spravce pracovni plochy

= Fvwm?2 — klasicky spravce oken v Linuxu

= SUSEwm — hromadné konfigurace menu

® Praxe — rizna nastaveni
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Poznamka

Pfednastavenému sprévci pracovni plochy KDE je vénovana sa-
mostatnd pfirucka, kde jsou uvedeny vsechny potfebné informace.
Zde se budeme vénovat spise technickému pozadi a navic jsou i jini
spravci oken, neZ jsou KDE, Ze?

Poznamka ]

Trocha teorie o grafickych uzivatel-
skych prostiedich

Struktura grafického prostredi (X Window)

Na rozdil od MS Windows, ktera pfedstavuji monolitické

Ografické uzivatelské prostredi} jsou v Linuxu jednotlivé funkéni vrstvy od
sebe velmi ¢isté oddéleny. Systém je sice o néco slozitéjsi, zato ale pfehled-
néjsi a 1épe otevieny pro dalsi vyvoj a rozsifovani jeho moznosti.

Prvni vrstvu nad hardwarem pfedstavuje pro X Window samotny opera¢ni
systém, ktery provadi zdkladni tikoly, napf. spravu paméti.

Nad touto vrstvou se nachézi O[Xserved] jehoz funkei odpovida graficky
ovlada¢ pouZivany v jinych systémech. X server tvofi transparentni vrstvu
primo pod grafickym uZivatelskym prostfedim, ¢imZ je mozné vyuZzivat
sluzby X serveru prostfednictvim sité (véetné Internetu):

= komunikace s grafickou kartou,
» vykreslovani bodd, dsecek, obdélniki a textu

» pfenos grafickych sluzeb pfes sit'nebo v ramci lokdlniho pocitace.

TtebaZze vétsina uzivateld pouziva sluzby X serveru pouze lokalné, mohou
v8ichni snadno vyuZit i sitové moznosti. Ty zajistuji jednotné rozhrani, ne-
z&vislé na pouzitém hardwaru. Diky nému je mozZné pouZzivat tentyZz pro-
gram na rtiznych stanicich, pfi¢emz zobrazeni jeho vysledkti bude vzdy
davat smysl. Kvalita grafiky (napf. pocet barev) vsak bude samoziejmé
omezena moznostmi pouZité stanice.

Pokud jste pfipojeni k siti, méte napfiklad moZznost nechat béZet na pocitaci
ve firmé aplikaci, jejiz graficky vijstup budete pozorovat doma na svém PC.

Trocha teorie o grafickych uzivatelskych prostfedich



Pfitom nezdleZi na tom, zda se jedna o jednotlivou aplikaci nebo dokonce
o celou pracovni plochu. Stejné tak pfitom neni rozhodujici hardwarova
architektura vaseho domaciho pocitace ani jeho opera¢ni systém — staci, ze
podporuje X server.

Jednou z vyhod X Window tedy je, Ze vZdy nemusite sedét pfimo v mist-
nosti s vykonnymi pocitaci, abyste sméli vyuZitjejich vykon, ale miizete
pohodlné pracovat na pfijemnéjsim, méné hlu¢ném pocitaci pfipojeném
po siti na vykonny pocita¢, na kterém bézi vypocetni ¢ast vasich dloh. Pro-
toze Linux je také viceuzivatelskym systémem, mtize samozfejmé pomoci
X terminalt takto vyuzivat vykonny pocitac i vice uzivatelti (X terminal je
maly pocitaé bez pevného disku, ktery se startuje prostfednictvim sité a na
kterém bézi pouze X server).
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Aby bylo mozné interaktivné