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Predmluva

Vo

Nejdtlezitéjsi je najit poZadované informace a hlavné, najit je
rychle. Z tohoto dtivodu jsme pro vés pfipravili tuto pfirucku
obsahujici zdkladni pfehled o systému, jeho nastaveni nékterych

vvvvvv

nejdalezitéjsich a nejcastéji pouzivanych aplikacich.

Tato pfiruc¢ka vznikla vybérem kapitol ze dvou knih, jejichz an-
glické verze jsou soutasti originalniho baleni. Ceské pieklady

v plném rozsahu najdete na instalacnich médiich, v bali¢cich
suselinux-adminguide_cs-pdf a suselinux-adminguide_cs-pdf.
Soubory budou na vasem systému instalovany do adreséfe /usr/
share/doc/manual/suselinux—adminguide_cs—pdf, re-
spektive /usr/share/doc/manual/suselinux—-userguide_
cs—pdf.

Digitdlni verze manudlti jsou po instalaci p¥istupné prosttednic-
tvim systému napovédy SUSE.



Nejdulezitéjsi zdroje informaci

Hlavnim problémem jakéhokoliv uzivatele je nalezeni odpovédi
na problémy. Zde jsou uvedeny nékteré z informacnich zdrojt,
které vdm mohou pomoci:

= Systém ndpovédy, ktery obsahuje SUSE LINUX s nazvem
SUSE Help. Spustit ho mizete nap¥. pomoci menu v KDE
nebo pfikazem susehelpcenter z pfikazové fadky

vz

= Kdyz pouzivate piikazovou fadku, pak pouZivejte manudlové
strdnky, napf. man man

» Dokumentaci k vét$iné programui naleznete v adresafi /usr/
share/doc/né&zev_baliku/

= Pouzivejte elektronickou verzi tisténé dokumentace. Velmi se
hodi pfi vyhledavani klicovych slov

= PouZzivejte internetové zdroje (portal . suse.coma vyhle-
dévace, napf. http://www.google.com

= SUSE zdarma rozesila emaily s bezpe¢nostnimi informacemi
a tipy a triky tykajicimi se systému SUSE LINUX. K odbéru
se mtiZete p¥ihlasit zadanim své adresy na strance http:
//www.novell.com/company/subscribe/.

Instalacni podpora

Po zakoupeni pIné verze mate moznost vyuzivat bezplatnou insta-
la¢ni podporu. Podminky instalaéni podpory v angli¢tiné najdete
na strance
http://www.novell.com/products/linuxprofessional/
support/conditions.html. Podpora v ¢eském jazyce je do-
stupnd na strankach http://portal.suse.cz.

NeZ se na instala¢ni podporu obrétite, nezapometite se zaregistro-
vat na SUSE portélu (pro ¢esky jazyk na adrese http://portal.
suse.cz, pro podporu v angli¢tiné na http://portal.suse.
com) a aktivovat své registra¢ni ¢islo z pfebalu CD.



Typografické konvence

V této knize se pouZzivaji nasledujici typografické konvence:

= /etc/passwd: soubory nebo adresafte.

= (Jmeno_uzivatele): polozku (Jmeno_uzivatele) nahrad’te tida-
jem platnym ve svém systému.

= PATH: proménné prostiedi, zde PATH
= 1s: piikazy.

= ——help: volba nebo parametr.

= user: uZivatel.

= (Alf): klavesa.
= ‘Soubor’: tlatitka, poloZky nabidky atd.
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Vi

Podékovani

Na titulni strance této knihy najdete seznam lidi, ktef{ se podileli
na tvorbeé této knihy. Radi bychom samozfejmé podékovali vSem,
kdo se podileli na vydani nové verzi SUSE LINUXu.

Samoziejmé dékujeme fadé vyvojaiti, ktefi se podileji na vyvoji
opera¢niho systému Linux. Dékujeme jim za jejich skvélou préci
— bez nich by nase distribuce nemohla existovat. Také dékujeme
Franku Zappovi, Pawar a Snéhurce.

A posledni a zéroveti nejvétsi dik patfi panu Linusi Torvaldsovi!
Have a lot of fun!
Vas SUSE Team
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Prechod na Linux

V této kapitole je uréena pfedevsim pro ty uZivatele, ktefi vidi Li-
nux poprvé. V nékolika ¢adstech se tak pokusime podat nejdiilezi-

t&js1 informace, které si vétSina uzivateld klade pfi prvnim setkdni
s Linuxem.

(.1 Parslovo Linuxul .. ........... 4
(1.2 Starta ukonenisystému| . . . . ... .. 5
03 Klavesnicel . ................ 6
[I.4  Souboryaadresare] . ........... 7
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(1.6 Uzivatelg, hesla a prihlaseni] . . . . . .. 11
[L.7  Spusténi grafického prostredi] . ... .. 17
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1.1 Par slov o Linuxu

1.1.1 Historie Linuxu

V priibéhu 80. a v prvni poloviné 90. let ovladaly trh, kromé salo-
vych pocitachi, drahé pracovni stanice, které vétSinou pouzivaly
unixovy operaéni systém a byly pouzivany pro komeréni ticely.
Vedle nich pak existovaly malé osobni pocitace, které byly vyra-
bény ve velkych sériich a tedy za pfiznivéjsi cenu. Pokusy o spo-
jeni vyhod unixovych pocitacti (stabilita a vysoky vykon) s cenové
dostupnéjsimi PC probéhly jiz v 80. letech, jejich vysledkem mél
byt opera¢ni systém podobny UNIXu pro osobni potitace. V roce
1991 (k dispozici byl jiZz procesor Intel 80386) uvetejnil finsky stu-
dent Linus Torvalds na Internetu svij vlastni navrh pro opera¢ni
systém podobny UNIXu, ktery nazval Linux. Rozhodujici pro
tspéch Linuxu bylo, Ze jeho jadro (nebo-li kernel) bylo jiz od za-
¢atku zcela zdarma. Diky tomu se na jeho dal$sim vyvoji mohla
podilet Sirokd komunita vyvojari z celého svéta. Diky uvefejnéni
zdrojovych kédt a licence, pod kterou je tvofeno si nikdo nemiize
pfivlastnit prava na Linux. Tim je i do budoucna zaruceno, Ze ni-
kdo nebude moci vyZadovat platby za pouzivéni tohoto jadra ope-
raéniho systému (to se ale samoziejmeé nevztahuje na komeréni
aplikace, které jsou v Linuxu pouZzivany).

1.1.2 Co to je distribuce?

Samotné linuxové jadro je sice neobycejné sikovny kus softwaru,
ale pokud byste potfebovali napsat jednoduchy text nebo na-
kreslit obrazek, nebylo by vam k ni¢emu. Existuje vSak cela fada
programii, které v kombinaci s jddrem tyto funkce umozni. Jde
jak o programy stejné jako Linux oteviené a zdarma, tak cisté ko-
mer¢ni. Distribuce je tedy linuxové jadro spolu s mnoZstvim dal-
$ich program.

Skutecnost, Ze existuje operacni systém GNU Linux, umozZiuje
kazdému, kdo mé dost ¢asu a znalosti, vytvofit si vlastni distri-
buci. Zni to velmi jednoduse, ale vytvareni distribuce viibec neni
jednoduché véc. Musite védét, které programy a v jakych verzich
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Obrizek 1.1: Logo distribuce SUSE

dat dohromady, vSe pfekompilovat a pfidat program, ktery dis-
tribuci umozni instalovat na dalsi pocitace. A tak se objevily ko-
mercni distribuce, které si miZete koupit jiZ sestavené, s doku-
mentaci pro instalaci a dalsf instala¢ni podporu.

1.2 Start a ukonceni systému

V piipadg, Ze je SUSE LINUX jediny nainstalovany operac¢ni sys-
tém na pocitaci, zacne se spoustét sim hned po zapnuti pocitace.
Pokud maéte na pocitali vice operaénich systémti, objevi se na-

bidka, kde si mtiZete vybrat, ktery operacni systém bude spustén.

B Dulezité
Cekani pii startu
Nabidka s nainstalovanymi opera¢nimi systémy se bude
zobrazovat zhruba 8 sekund. Pokud do této doby nevy-
berte jeden z operacnich systémfi, spusti se ten, ktery je
nastaven jako vychozi. Jestlize vdm nevyhovuje volba
vychoziho operaéniho systému nebo nastaveni dobu
¢ekani, pozadejte svého administratora o zménu. Vice
informaci o zavadéni systému ziskate v pfirucce Prirucka
sprduvce systému.

tor.

SUSE LINUX

Dulezité —
Vypnuti pocitace miiZete provést bud’ pfi odhlasovani z prostfedi

KDE volbou polozky ‘Vypnout po¢ita¢’ nebo v pfihlasovacim dia-
logu. V textovém rezimu muiZe pocita¢ vypnout pouze administra-
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Pocita¢ mtiZzete vypnout také vytaZenim ze zdroje, v takovém pi¥i-
padé se vsak jednd o podpasovku pro opera¢ni systém a pokud

v systému pracuje vzdélené i jiny uzivatel, pak ho to jisté nepotési,
kdyZ mu smaZete minimélné ¢ast dat, se kterymi pracuje. Navic je
to dost razantni zasah a mtiZe dojit teoreticky i k poskozeni sou-
borti nebo dat na diskovych oddilech.

Vypnuti systému je otdzkou par kliknuti mysi, tak proc¢ toho nevy-
uzit.

1.3 Klavesnice

V Linuxu se zvlastni znaky z anglické kldvesnice nedaji psét po-
moci klavesy a jejich ¢iselného kédu. Nejde vSak o zadnou
tragédii, protoZe psani téchto klaves je feSeno jinym zptisobem.
Ceska linuxova kldvesnice totiz mimo &eskych znaki obsahuje
také znaky z anglické klavesnice, takZe po stisknuti urcitych prepi-
nacich kléves ziskate plnohodnotnou anglickou kldvesnici. Psét se
daji i jednotlivé znaky bez nutnosti pfepinani celé klavesnice stisk-
nutim pravé klavesy a piislusné klavesy (pro horni znaky je
nutné navic stisknout jesté (Shift)).

V grafickém prostfedi véetné KDE a dalsich se miiZete pfepnout
do anglické klavesnice soucasnym stiskem pravé a levé klavesy
(Ghift). Zpét do ceské se vratite stejnym zptisobem (tj. stisknutim
klavesy (Shift)).

V textové konzoli se do anglické kldvesnice pfepnete stisknutim
klavesy Pause. Zpét do Ceské se dostanete stejnym zptisobem.

JestliZze mate v prostfedi KDE nastaveno vice kldvesnic, pouziva

se pro prepindni kldvesova zkratka (). Jestlize VAm tato
kombinace nevyhovuje, 1ze ji zménit v ovlddacim centru KDE.
Urcité zvlastni znaky jsou jiz tak zaZité, Ze maji zcela vlastni klave-
sovou zkratku. V naSem regionu se jednd piedevsim o znak zavi-
néce, ktery v ¢eské kldvesnici mtiZete napsat pomoci soucasného
stisknuti klaves V)

Druhym dtleZitym znakem je symbol mény Euro. Ten napiSete

stisknutim klaves (e

1.3. Kldvesnice



1.4 Soubory a adresdre

Vsechny adreséfe v Linuxu zac¢inajf v jediném adreséfi, ktery se
nazyva kofenovyj adresdr. Je to zakladni adresaf a vSechny ostatni
jsou jeho podadreséti. Obrazné tedy miizeme fict, Ze to je kofen
root, ze které se pak vétvi celd stromova struktura adresaiti v Li-
nuxu. Tento adresaf oznacujeme lomitkem /. Jeho podadresate
jsou napi. /home, /usr nebo /home/novak.

1.4.1 CD,DVD, ..

Pfipojeni do kofenového adresére se tykd také CD, CD-R a DVD
mechanik, diskti a diskovych oddild a jinych tloznych zafizeni.

Z jinych operac¢nich systémil moznd znate tato zafizeni jako A:, C,
nebo D:. V Linuxu se tato pismena nepouZivaji, protoZe floppy disk
se pfipojuje na /media/floppy/ a CD mechanika je /media/
cdrom/, neni tfeba pouZivat néjaka pismena.

V fadé linuxovych distribuci nelze k CD, DVD diskiim, disketdm

a dalsim podobnym nosi¢tim pfistupovat okamzité po vloZeni do
mechaniky. Nejdfiv musite médium pripojit.

V systému SUSE LINUX funguje automatické p¥ipojovani nosica.
CD, DVD, flash disky a fada dalsich zafizeni se p¥ipojuje automa-
ticky po vloZeni do mechaniky nebo pfipojeni k pocitaci.

1.4.2 Domovsky adresar

Adreséafe v adreséfi /home se nazyvaji domovské adresdte. Jmenuji
se tak, protozZe obsahuji data jednotlivych uzivatelti systému. Po-
kud méte na pocitaci napf. uzivatele s uzivatelskymi jmény tux

a penguin, najdete v tomto adreséfi podadresafe tux a penguin.
Uzivatel penguin se dostane pouze do adreséfe penguin a uZivatel
tux pouze do adreséfe tux. Tak je viem uZivatelim zajisténo ma-
ximalni soukromi. Toto uspofdddani zaroven zajist'uje maximalni
bezpecnost pro data uzivateld.

SUSE LINUX
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1.4.3 Dulezité adresdre

V Linuxu existujf nékteré dtileZité adresare. Nasledujici vycet ob-

sahuje jenom ty nejdtileZitéjsi.

/home Domovsky adresét jednotlivych uzivatelti. Zde se nacha-
zeji véechna vase data, nastaveni pro jednotlivé programy
(abyste tfeba mél zelené pozadi v textovém editoru) a vse
ostatni, k ¢emu maéte povolen piistup.

/root Domovsky adreséf superuZivatele.

/usr/ (statickad data) Z tohoto adresafe si bere mnoho adresart,
dokumenty, informace a pomocné texty.

/bin a /sbin (spustitelné programy)
V téchto adreséfich je mnoho systémovych programfi, které
se pouzivaji jiz p¥i startu systému.

/opt (volitelny software) Komer¢ni programy nebo velice roz-
séhlé aplikace, které nejsou p¥imo soucdasti systému -- napf.
KDE, Netscape, Mozilla atd.

/etc (konfiguracni adresdf) Zde jsou umistény soubory, které
obsahuji konfiguraci celého pocitace. Je zde napf. mozné zis-
kat informace o internetovém spojeni, startu pocitace nebo
jednotlivych programech.

/boot (adresaf pro startsystému)
Soubory a programy, které jsou tfeba ke startu systému,
napf. je zde umisténo jadro systému.

ostatni Kromé toho existuji i dalsi adresére, které obsahuji infor-
mace o systému a pfipojenych zafizenich:
= /liba /usr/lib (knihovny)
= /var (proménnd data)
= /proc (procesy)

» /media (viyménné datové nosice jako jsou diskety nebo
CD)

= /dev (vSechna pfipojend zafizeni jako je tiskdrna,
pevné disky, klavesnice atd.)

1.4. Soubory a adresdre



1.5 Prostredi

V Linuxu miiZete pouZzivat textové nebo grafické prostiedi.

1.5.1 Textové prostredi

Textové prostfedi se v linuxovém a unixovém prosttedi nazyva
Textovd konzole. V textové konzoli je k dispozici pouze pfikazovy
fadek a k ovladani potfebujete znat ptikazy prikazové fadky.
Pokud maéte standardni instalaci, kterd se spousti rovnou do gra-
fického prostiedi, miliZete se na textovou konzoli dostat soucas-
nym stisknutim klaves + + (FD. V SUSE Linuxu méte

k dispozici celkem Sest textovych konzoli. Prvni grafické konzoli
odpovida klavesa (FT), druhé jiz normalni (F2) atd. az do klavesy
(F®). Sedmé konzole je vyhrazena pro grafické prostfedi.

— Dlezité
Graficka konzole x grafické prostiedi
Pojmy grafickd konzole a grafické prostfedi neznamenajf
stejnou véc. Grafickd konzole je normalni textova kon-

zole, ktera se od normalni textové konzole lisi jen tim, Ze
je tro8ku barevnéjsi.

Po prepnuti na textovou konzoli uvidite uvidite pfihasovaci
prompt:

login:
Zpét do grafického prostiedi se vratite soucasnym stisknutim kla-
ves + .
Mozna nékdy budete chtit zadat pfikaz pfikazové fadky v grafic-
kém prostfedi. Samozfejmé vdm nic nebrani pfepnout se na texto-
vou konzoli, pfihlésit se a zadat sv{ij pfikaz, ale mnohem rychleji
svij pfikaz zadate v emulétoru textové konzole. Jeden z nich se
napiiklad skryva pod ikonou monitoru musle na listé v prostfedi
KDE. Kliknéte na ikonu a do okna mtizete v klidu a bez dalsiho
pfihlasovani napsat sviij piikaz.

SUSE LINUX
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r Tip
Nékdy rychle potfebujete néco udélat, ale na vasem
jediném pocitaci je pfihldSeno vase ditko a rozhodné
se nemini odhlasovat. Jediné, co vdm dovoli, je po-
uzit v rychlosti néjaky program. Ale co ¢ert nechce,
potfebujete tfeba néco zménit ve svém domovském
adresafi. V Linuxu sta¢i v emuldtoru napsat pfikaz su
VaseUzivateslkeJdmeno
Systém se zeptd na vase heslo o po jeho zadéni jste jiz
v systému piihlaSeni pod svym jménem. S pomoci néko-
lika pfikazt udélate, co potfebujete, a zase predate vladu
nad pocitacem potomkovi. Ale pozor, nezapomeiite po
dokonceni své prace zadat piikaz exit
Timto pfikazem se odhlésite.

Tip |

1.6.2 Graofické prostiedi

Grafické prostfedi se v linuxovém a unixovém prostfedi nazyva X
Window (nebo zkracené Xka).

Nejdtlezitéjsi soucasti je X server, ten md na starosti kontrolu ob-
razovky, kldvesnice a mys$i. Stara se tedy tfeba o zobrazovani
textu nebo o kresleni ¢ar. Vsechny dalsi programy, které vyuzi-
vaji grafické prosttedi, pouzivaji pravé X server. Tyto programy
tedy oznacujeme jako Xkové aplikace, aby bylo jasné, zZe pouZzivaji
grafické prostfedi.

Dalsi dtilezitou soucdsti X Window je sprdvce oken. Toto je také sa-
mostatna souddst systému, kterd se stard o spravu oken. X server a
spravce oken mezi sebou komunikujf tfeba v pfipadé, kdy je tieba
otevtit dalsi okno.

Velkou vyhodou rozdéleni X serveru a spravce oken je to, Ze si
uzivatel si mtiZze vybrat dle své chuti a nenf omezen na pouZzivani
jednoho spravce oken. Spravci oken jsou napf. fowm?2 nebo Win-
dowMaker.

Neéktefi spravci pracovni plochy do sebe pak integrovali rtizné
programy, kterym udélili stejny vzhled a podobné ovladani a

1.5. Prostredi



staly se pracovni plochou. A sem patii i KDE, které také obsahuje
spravce oken (kwin).

Pfi ptihlasovani se do systému si mutiZete zvolit, ktery spravce
oken bude spustén.

1.6 Uzivatelé, hesla a prihlaseni

Na linuxovém pocitaci mtze pracovat vice uzivatel najednou. To
samozfejmé neznamend, Ze se budou dva uZivatelé divat na jeden
monitor a psat vSemi ¢tyfmi na kldvesnici, ale Ze uZivatel na jiném
pocitaéi miiZze prostfednictvim sité ptihlasit naptiklad na pocita¢
nékoho jiného. Linux je tedy viceuzivatelsky systém.

Obrdzek 1.2: UzZivatelé v Linuxu

1.6.1 Uzivatelé

Moznost préce vice uzivatel(i na jednom pocitaci s sebou nese pro
systém celou fadu rizik. Pfedstavte si, Ze mate nainstalovanou né-
jakou zajimavou hru, ale jinému uZzivateli se tato hra vtibec nelibi
a prosté se ji rozhodne smazat. Aby se takovym tahanicim a jesté
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horsim problémiim pfedeslo, jsou mozZnosti uZivatelti zasahovat
do systému omezeny. Jediny, kdo miiZe provadét zmény v nasta-
veni je administrdtor, kterému se ¥ika root.

V Linuxu tedy médme dva zakladni typy uzivatel(:

= roota

m ostatni uzivatele

Root je tedy uZzivatel spravujici pocita¢ s Linuxem. Na rozdil od
ostatnich uZivateltt méd nad systémem takika neomezenou moc,
root je tedy spravcem tohoto piskovisté. Root se mu fikd proto, Ze
mtiZe zapisovat do kofenového root adresére a jeho podadresafi.
Bézny uzivatel tedy i pfi nejlepsi viili nemize poskodit Linux jako
systém, maximdlné si mtize smazat sva data a adreséafe, ale nepo-
Skodi ani ostatni uzivatele.

Mizete zde mit vytvoren ticet vy, vaSe Zena/pfitelkyné/ pritel
nebo i vas pes, ale kazdy si budete pracovat na vlastnim piskovisti
v domovském adresdri (nap¥. /home/rex bude domovsky adresaf
pro vaseho vi¢éka).

Prihlasovaci jméno

Pfihlasovacimu jménu se v Linuxu fika také login. Jde o jméno uZi-
vatele, pod kterym se pfihlasuje do systému. Sklada se obvykle

z malych pismen a &islic a nebyva delsi nezZ osm znakd. Kazdy
uzivatel ma své vlastni uzivatelské jméno. Znamena to, Ze pokud
pocitat pouZzivaji dva uzivatelé, ktef{ maji stejné jméno, napi. Jan
Novak, musi mit kaZdy jiné prihlasovaci jméno. T¥eba novak(1 a
novak02.

Heslo

Kdyz tedy potitac vi, kdo se chce prihlasit, musite ho ujistit, Ze jste
to opravdu vy -- a k tomu slouZi heslo. Pfi vytvafeni nového tctu
pro uZzivatele spravce systému pfifadi uZivateli i heslo. Toto heslo
si mtZete kdykolivek zmeénit. Heslo si miizete zménit bud’ pfimo
v textové konzoli nebo tieba v prostfedi KDE.

1.6. Uzivatelé, hesla a prihlaseni



Zména hesla

Pokud chcete zménit heslo, musite se nejdfiv pfihlasit. Pak staci
zadat piikaz:

passwd

Systém vés pozada o zadani starého hesla a pak dvakrat za sebou
o nové heslo. Pokud si vyberete heslo, které nevyhovuje bezpec-
nostnim pravidléim, upozorni vas.

UzZivatelska prava

Na zakladé uvedeni vaseho uzivatelského jména a hesla nenastavi
pocitaé pouze vas domovsky adresat, ale také i piistupova prava
k rznym soubortim a adresaitim. P¥istupova préva je mnoZzina
vlastnosti, které ma v Linuxu kazdy adresat a soubor. Jde o infor-
mace, ktery uZivatel mtZe napt. soubor &ist ¢i ho spoustét. To zna-
mend, Ze mnoho dtlezitych, napf. konfigura¢nich souborti v /etc
si budete moci prohlédnout, ale upravovat je mtiZe pouze spravce
systému. Systémové soubory a adresafe jsou pro bézného uziva-
tele pouze pro ¢teni a nebo k nim nema p¥istup viibec.

JestliZze normalni uZivatel nema nad systémovymi soubory témét
zadnou moc, situace se méni v piipadé adresaiti a soubort v jeho
domovském adreséfi. Staci, kdyZz na adresér ¢i soubor, kterému
chcete prenastavit prava, kliknete v Konqueroru pravym tla¢itkem
a zvolite ‘Vlastnosti’ a pak zdlozku ‘Oprdvnéni’.

1.6.2 Prihldseni se do systému

Pokud chce uZzivatel pracovat na pocitaci, ktery podporuje préci
vice uzivatelli, musi se nejdfive pfihlasit, tj. zadat své p¥ihlasovaci
jméno login a p¥islusné heslo.

Varovani

Normalni uzivatel mtize v systému meénit prava pouze
u svych adresaiti a soubord.
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Obrdzek 1.3: Nastaveni prdv v prostiedi KDE

Prihlaseni v grafickém reZimu
Pokud jste nainstalovali standardni instalaci a nakonfigurovali
grafické prostfedi, nabidne vdm SUSE Linux grafické pfihlaSeni.

Zadani uZivatelského jména Okno pfihldSeni umoziiuje vybrat
si uZivatele z okna na levé strané. Pokud své uZivatelské
jméno zndte, miiZete je samozfejmé napsat rovnou do pole
‘Uzivatel’

Zadani hesla Do pole ‘Heslo’ napiste své heslo

Vybér typu relace V poloZce ‘“Typ relace’ miiZete nastavit, jaké
grafické prostfedi chcete pouZivat

Spusténi Po vyplnéni uZivatelského jména, hesla a typu relace
potvrd'te své nastaveni stisknutim tlac¢itka ‘Start’ nebo stisk-

néte kldvesu

1.6. UzZivatelé, hesla a pfihlaseni



Varovani
Systém si vasi volbu typu relace zapamatuje a p¥i pris-

tim prihlaseni ji hned po zadéni uzivatelského jména
automaticky nastavi.

Varovani

Okno ptihlaseni obsahuje také tlacitka:

Vycistit Smaze nastaveni v polich ‘UZzivatel” a ‘Heslo’
Nabidka Restart X serveru

Ukonceni ... Pokud je to dovoleno, 1ze pomoci této nabidky
ukoncit nebo restartovat pocitac

Pfihlaseni v textovém rezimu

KdyzZ se napt. pomoci kombinace kléves + + (FD) pfepnete
na textovou konzoli, uvidite pfihasovaci prompt:

login:

Zde napiSete své uzivatelské jméno a stisknete (Enter). Pf¥ihlaSovaci
prompt se zméni na:

password:
Zadejte své heslo a stisknéte (Enter).

Pokud bylo pfihlasovaci jméno i heslo spravné, jste pfihlaseni do
systému.
1.6.3 Odhldseni se ze systému

Odhléseni z grafického prostredi

V KDE menu se zcela dole nachazi polozka ‘Odhlasit "Jmeno uZi-
vatele". Po jejim zvoleni obrazovka ztmavne a objevi se okno, kde
si mtZete zvolit z akci:

1. Prihlasit se jako jiny uZivatel

SUSE LINUX
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2. Vypnout pocitac

3. Restartovat pocitac

Prihlasit se jako jiny uzivatel Odhlaseni provedete volbou ‘Pfi-
hlasit se jako jiny uZivatel” a potvrzenim tlacitkem ‘OK’. Vase
sezeni se ukondi a objevi se pfihlaSovaci okno.

Vypnout poéita¢ Pokud chcete pocita¢ vypnout tipIné, oznacte
volbu ‘Vypnout poéitat” a potvrd’te volbu stiskem ‘OK’.

Restartovat poéita¢ V ptipadé ze chcete pouze poéitac restarto-
vat, oznacte volbu ‘Restartovat pocita¢” a potvrd'te volbu
stiskem ‘OK’.

Varovani

Po potvrzeni volby “Vypnout pocita¢” se ukonéi vSechny
bézici programy a pocitac se vypne. Pokud by se sam
nevypnul, tak pockejte aZ se na monitoru objevi hlaseni:

Master Resource Control: runlevel 0 has been

a mliZete ho vypnout ruéné. Kdybyste ho vypnuli dfive,
miiZze dojit ke ztraté dat.

Varovani |

Odhldaseni z textové konzole
Z textové konzole se odhlasite pfikazem:
exit

Po zadani tohoto pfikazu se ukonéi vami spusténé programy a
objevi se pfihlaSovaci prompt.

Ukonceni béhu pocitace a restart miize v textové konzoli provést
jen administrator.

1.6. Uzivatelé, hesla a prihlaseni



1.7 Spusténi grafického prostredi

Nékdy je vyhodné nastavit pocitac tak, aby se nespoustél do gra-
fického rezimu, ale nabizel pouze reZim textovy. To vSak nezna-
mend, Ze nemiiZete pracovat v grafickém prostfedi.

Grafické prostfedi spustite po pfihldseni do systému piikazem:

startx

B Varovani
Grafické prostfedi se spusti jen za pfedpokladu, Ze
je spravné nakonfigurovano. Jestlize se pfikaz startx
ukonéi s chybovym hldSenim, je nutné upravit kon-
figuraci grafického prostiedi. Konfiguraci grafického
prostiedi provadi uzivatel root pomoci programu SaX2.

Varovani |

Po zadéni tohoto ptikazu se spusti KDE, které je nastavené jako
vychozi grafické prostiedi pro SUSE Linux. Pokud chcete praco-
vat v jiném prosttedi, musite nejdfiv fict systému, v jakém. Pro
GNOME to udélate timto ptikazem:

export WINDOWMANAGER=gnome
Pak teprve zadejte piikaz:

startx

1.8 Programy

Spustitelné soubory nemaji v Linuxu Zddnou p¥iponu, podle které
by se daly jednoduse odlisit od ostatnich souborti. Zda se jedné
nebo nejedna o spustitelny program si rozhoduje sdm Linux. Sou-
bory, které jsou odhaleny jako spustitelné programy, pak napf.

v prostfedi KDE budou symbolizovany ikonou ozubeného kola.
Programy muiZete spoustét nékolika riznymi zptsoby. Pokud se
program nachazi v nabidce, sta¢i ho vyhledat a spustit. Déle mi-
Zete program spustit z piikazové fadky nebo v okné spousténi
programii, které v KDE vyvolate soucasnym stisknutim kldves
+ (2.
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Obrdzek 1.4: Ikony formdtii souborii

1.8.1 Programy uréené pro jiné operacni systémy

Naprosta vétsina operacnich systémi mezi sebou neni bindrné
kompatibilni. Znamena to, Ze program urceny pro jeden operacni
systém spustite pouze na tomto opera¢nim systému a na Zddném
jiném spustit neptijde. Kupodivu to nutné neznamend, Ze se mu-
site se svymi starymi programy se zménou systému rozloucit. Li-
nux totiZ nabizi celou fadu emulatord. Je jich dokonce tolik, Ze
nebylo mozné vSechny umistit do distribuce.

Samoziejmé se mhiZe stat, Ze se vdm program urceny pro jiny sys-
tém nepodafi spustit. V takovém pfipadé mate stéle jesté moznost
zakoupit nékteré z komer¢nich feSeni, které umoziiuje béh jiného
opera¢niho systému pfimo v prostfedi Linuxu.

1.8. Programy



Cast I

Instalace






Instalace pomoci
programu YaST

Predchéazejici odstavec pokryval rychly instala¢ni postup. Tato ka-

vvvvv

zménit pouZitim odpovidajicich modulti z hlavniho ndvrhu. Insta-
lace je tak pIné pod vasi kontrolou.
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2.1 Spousténi instalacéniho
programu

VloZze prvni CD nebo DVD produktu SUSE LINUX do mechaniky.
Potom restartujte pocitac¢ a spust'te instalaéni program z vlozeného
média.

2.1.1 Moznosti spusténi instalace

V piipadé problému pii spousténi instalace z CD nebo DVD mii-
Zete vyuZit i jiny zplisob spusténi instalace. MoZnosti jsou po-
psany v tabulce[2.1|na této strané.

Tabulka 2.1: MozZnosti spusténi instalace

Moznost Popis

CD Nejsnadnéjsi zptisob instalace. Tuto moz-
nost 1ze vyuzit, pokud ma pocita¢ lokalni
CD mechaniku podporovanou Linuxem.

Disketa Obrazy pro vytvofeni startovaci diskety
najdete na CD1 v adreséfi /boot /. Ve
stejném adreséfti je také soubor README
s postupem vytvofeni.

PXE nebo Tento zptisob musi byt podporovan BI-

BOOTP OSem vaseho pocitace a piipadné fir-
mwarem sit'ové karty. Na siti musi byt
instala¢nf server. Ulohu instala¢niho ser-
veru muZe pievzit napf. jiny pocitac se
systémem SUSE LINUX.

Pevny disk SUSE LINUX mfiZe byt nainstalovan
také z pevného disku. Prekopirujte jadro
(1inux) a instalaéni systém (initrd) z ad-
resafe /boot/loader z CD 1 na pevny
disk a zavadédi zadejte p¥islusné tidaje.

2 2.1, Spousténiinstalacniho programu



2.1.2 Mozné komplikace pii startu z CD nebo DVD

Problémy, na které narazite pfi zavadéni systému z CD nebo DVD,
mohou mit mnoho p¥i¢in. Je mozné, Ze CD-ROM mechanika neni
schopna nacist zavadéci obraz disku za prvnim CD. V takovém
pripadé pouZijte CD 2 k zavedeni systému. Toto CD obsahuje stan-
dardni bootovaci obraz 2.88 MB diskety, ktery by mél byt nacten i
star$imi mechanikami.

Moy

Dalsi moZnou pfi¢innou miZe byt chybné nastaveni sekvence pro
zavadéni systému v BIOSu (basic input output system). Informace
o zméné nastaveni BIOS by mély byt v dokumentaci k zdkladni
desce pocitace, v obecné formé i v ndsledujicim textu.

BIOS je softwarové vybaventi, které zabezpecuje zakladni funkce
pocitae. Vyrobci zakladnich desek poskytuji BIOS specificky pro
jejich hardware.

Vétsinou Ize do BIOSu vstoupit v urcité fazi spousténi pocitace.

V priibéhu inicializace provadi pocita¢ mnozstvi diagnostickych
hardwarovych testfi. Jednim z nich je test paméti, indikovany po-
¢itadlem. Ve chvili kdy se objevi pocitadlo, hledejte fadek, obvykle
pod pocitadlem paméti nebo ve spodni ¢asti obrazovky, vyzyvajici
vés ke stisku klavesy pro vstup do BIOSu. V mnoha pfipadech je
touto klavesou (Del), (F1), (F2), nebo (Esc). Drzte tuto klavesu dokud

se neobjevi tvodni stranka BIOSu.

Dulezité
Rozlozeni kldves v BIOSu

BIOS je obvykle limitovan americkym rozlozenim kla-
vesnice.

Dulezité

Pro zménu sekvence pro zavadéni systému v AWARD BIOSu hle-
dejte polozku menu ‘BIOS FEATURES SETUP”’. Jini vyrobci mohou
pouzivat odlisnd jména, naptiklad "ADVANCED CMOS SETUP".
Poté, co tuto polozku najdete, vyberte ji a potvrd'te stiskem (Enter).

V obrazovce, kterd se otevie, hledejte menu s ndzvem ‘BOOT
SEQUENCE'. Sekvence je ¢asto nastavena na néco podobného jako
C,Anebo 2, C. V prvnim pfipadé se pocitac nejprve pokusi pouzit

SUSE LINUX
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harddisk (C) a poté disketovou jednotku (A) k zavedeni systému.
Meérite nastaveni stiskem nebo dokud neni

zobrazend sekvence ve tvaru A, CDROM, C.

Opust'te BIOS stiskem (Esc). K uloZeni zmén vyberte ‘SAVE & EXIT
SETUP’ nebo stisknéte (F10). Pro potvrzeni uloZeni stisknéte ().

Pokud méte SCSI CD-ROM mechaniku, zmérite nastaveni SCSI
BIOSu. V pfipadé adaptéru Adaptec oteviete nastaveni stiskem
(CHDH(A). Poté vyberte ‘Disk Utilities’, kde se vdm zobrazi pfipojené
hardwarové komponenty. Poznamenejte si SCSI ID vasi CD-ROM
mechaniky. Ukoncete menu stiskem a otevfete ‘Configure
Adapter Settings’. Pod ‘Additional Options’ vyberte ‘Boot Device
Options’ a stisknéte (Enter). Zadejte SCSI ID vasi CD-ROM mecha-
niky ktery jste si poznamenali dfive a stisknéte znovu (Enter). Poté
se dvakrat stiskem vrat'te do ttvodni obrazovky SCSI BIOSu.
Ukoncete ho a potvrd’te vybérem “Yes’ restart pocitace.

2.2 Uvodni obrazovka

Uvodni obrazovka obsahuje nékolik polozek menu, ze kterych
miiZete vybirat. ‘Boot from Hard Disk’ zavede systém uz insta-
lovany na pocitaci (pokud jiz byla instalace provedena). Tato po-
lozka je vybrana jako vychozi, pro pfipad média zapomenutého
v mechanice. Pro instalaci zvolte poloZku ‘Installation” pomoci
kurzorovych klaves. Spusti se YaST a zac¢ne instalace.

Polozky menu tvodni obrazovky poskytuji rtizné moznosti zava-
déni systému z CD-ROM - d4 se vybirat z nasledujicih voleb:

Boot from Hard Disk Zavede systém uZ instalovany v pocitaci
(ktery je normalné spustén pii startu z pevného disku). Tato
polozka je vybréna jako vychozi.

Installation Standardni zptsob instalace. Budou zapnuty vSechny
funkce moderniho hardware.

Installation — ACPI Disabled
Selhéni standardni instalace miiZe byt zptisobeno vadnou

2.2. Uvodni obrazovka



Boot from Hard Disk
Installation

Installation - ACPI Disabled
Installation - Safe Settings

Rescue System
Hemory Test

Boot Options |

FiHelp F2 1024 x 768 F3 SLP F4 English F5 Driver

Obrizek 2.1: Uvodni obrazovka

podporou ACPI (Advanced Configuration and Power In-
terface). V takovém pfipadé pouzijte tuto volbu a proved’te
instalaci bez podpory ACPL

Installation — Safe Settings Nastartuje pocitac s vypnutym
DMA (pro CD-ROM mechaniky) a s vypnutymi subsystémy
pro fizeni spotfeby. ZkuSeni uZivatelé a spravci mohou také
pfidavat vlastni parametry de startovaci fadky jadra.

Rescue System Pokud nemiiZete z néjakého diivodu nastarto-
vat vami nainstalovany Linux, mtiZete zavést systém z DVD
nebo CD1 a vybrat tuto polozku. Bude spustén zdchrannyj sys-
tém — minimalizovana podoba Linuxu bez grafického roz-
hrani, kterd umozZni spravctim pfistupovat k oddilim disku
pro opravy a odstratiovani chyb v instalovaném systému.
Meéné zkuSeni uzivatelé mohou pouZit nastroje na opravu
systému obsazené v programu YaST.

Memory Test Test paméti spociva v opakovanych cyklech zapisu
a ¢teni do paméti. Je provadén v nekonecné smycce, protoze
poskozeni paméti se vétSinou projevuje nahodile a pro jeho
odhaleni miiZe nyt tfeba mnoha nezavislych pokust. Pokud
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mate podezfeni, Ze vase RAM by mohla byt poskozend, po-
uzijte tuto volbu a nechte test probihat po dobu minimalné
nékolika hodin. Pokud nebudou zji$tény zZadné chyby ani po
piipadné delsi dobé, d4 se pfedpokladat, Ze je pamét’ v po-
radku. Test miiZete ukoncit restartem pocitace.

Pouzijte funkéni klavesy jak je popsdno v pruhu na spodni strané
obrazovky ke zméné dalsich potfebnych nastaveni instalace.

F1

F2

F3

F4
F5

Fé

Otevira kontextovou napovédu — popis praveé aktivni casti
tvodni obrazovky.

Vybira riizné grafické médy zobrazeni pro instalaci. Mimo
jiné obsahuje i volbu pro textovy méd, ktery se pouziva
zejména v piipadech kde grafickd instalace zptisobuje z néja-
kych d@ivodi problémy.

PomiiZe vam vybrat mezi riznymi instalaénimi médii. Vétsi-
nou je instalace provadéna z vloZenych instalac¢nich diskd,
ale v nékterych p¥ipadech je nutné pouzit jiny instala¢ni
zdroj, jako je FIP server nebo NFS adresaf. SLP (service lo-
cation protocol) umoZziiuje pfipojeni k SLP serveru v lokéIni
siti, ktery vraci informace o rtiznych instala¢nich médiich,
ktera jsou na serveru pfistupna. .

Vybér jazyka pro instalaci.

Ve vychozim nastaveni nejsou diagnostickd hlaseni linu-
xového jadra pfi startu systému zobrazovana, je vidét jen
souhrnny indikétor. Pro zobrazeni téchto hlaseni vyberte
volbu ‘Native’. Pro zobrazeni vSech dostupnych informaci
pfi startu systému pak volbu “Verbose’.

Pomoci této volby miiZete specifikovat dodate¢ny disk s up-
daty ovladacti pro SUSE LINUX. Budete poZadani o jeho
vloZeni v pribéhu instala¢niho procesu.

Nékolik sekund pro startu instalace SUSE LINUX nahraje minima-
lizovany linuxovy systém nutny pro spusténi instalace. Objevi se
fada hladSeni, na jejichZ konci se spusti instala¢ni program YaST. Po

2.2. Uvodni obrazovka



nékolika dalsich vtefindch by se méla objevit obrazovka grafického
rozhrani instalace, ktera vas provede instalaci.

Na tomto misté za¢ina vlastné instalace za¢ina a jeji priibéh je ¥i-
zen programem YaST. VSechny ovladaci obrazovky YaST maji po-
dobné rozvrZeni. VSechna tlacitka, vstupni pole a seznamy mohou
byt ovldddny mysi. Pokud se ukazatel mysi nehybe, nepodarilo se
my$ automaticky nastavit. V takovém ptipadé pouZijte pro pohyb
mezi ovlddacimi prvky kldvesnici. Navigace pomoci klavesnice je

popséna v ¢asti[3.10.1|na strané (101}

2.3 Vybeér jazyka

Jak YaST, tak SUSE LINUX obecné mohou byt nastaveny pro pou-
Zivéani jazyka podle vasich potfeb. Jazyk zvoleny v této fazi je pak
pouzit jako vychozi pro rozloZeni klavesnice. Kromé toho pouziva
YaST jazykovd nastaveni k vyplnéni tidajii o casovém pasmu a na-
staveni hodin v po¢itaci. Pokud nemftiZete pouzit mys, pohybujte
se kurzorovymi Sipkami dokud nebude zvolen vami pozadovany
jazyk. Poté nékolikrat stisknéte dokud nebude zvyraznéno
tlacitko ‘Dalsi’. Stiskem klavesy potvrdite vas vybér jazyka.

2.4 Typ instalace

V tomto vybéru mtiZete volit mezi polozkami ‘Nova instalace” a
‘Aktualizace stdvajicicho systému’. Tato volba je samoziejmé po-
uzitelnd jen pro predchozi instalace systémt SUSE LINUX. Dfive
nainstalovany systém také miiZete spustit s pomoci volby ‘Spus-
tit nainstalovany systém’. Pokud se systém nenastartuje z dtivodu
poskozeni dtilezitych ¢asti konfigurace, mtiZete se jej pokusit opra-
vit pomoci volby ‘Opravit nainstalovany systém’. Pokud na poci-
tati nebyl d¥ive instalovdn SUSE LINUX, je jedind moZna varianta
provést instalaci novou. Pro pokrac¢ovani kliknéte na ‘OK’, viz obr.
2.3na strane 29

Nésledujici text popisuje postup instalace nového systému. De-
tailn{i instrukce pro provadéni aktualizace jsou uvedeny v ¢asti

[3.3.3Ina strans 62
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Obrdzek 2.2: Volba poZadovaného jazyka

2.5 Navrh instalace

Po tspésné detekci hardware pocita¢ se zobrazi ndvrh nastaveni
instalace (k ndhledu na obr. 2.4 na strané[30), ktery obsahuje néjaké
informace o hardware a nabiz{ mnoZstvi instala¢nich a konfigu-
ra¢nich voleb. Po vybéru nékteré z polozek a jeji dalsi konfiguraci
v prislusnych dialogovych oknech se vZdy navrétite do oknu na-
vrhu nastaveni instalace, které bude reflektovat vami provedené
zmény. Jednotliva nastaveni jsou popsédna v ndsledujicim textu.

2.5.1 Rezim instalace
V této casti miZete zménit reZim instalace, ktery jste nastavili

v pfedchozim dialogu. MoZnosti nastaveni jsou popsany v sekci
na predchozi strané.

2.5. Navrh instalace



Vypada to, Ze v&s potitat jiz *

. . Prosim zvolte
ma nainstalovan Linux.

" =) Nova instalace
Aby bylo moZzné si toto

ov&fit, je tieba pripojit _) Aktualizace stavajiciho systému

existujici oddily. To miize ) Opravit nainstalovany systém

brat dost ¢asu, zvlast . B .
#a r‘a O? (I SR _) Spustit nainstalovany systém
velké oddily.

Prosim zvolte, co chcete _) Prerusit instalaci
provést:

Zvolte Nova instalace,
pokud na vasem pocitadi

Obrdzek 2.3: Vybeér typu instalace

2.5.2 Rozlozeni kldvesnice

Vyberte typ rozlozeni kldvesnice. Vychozi nastaveni korespon-
duje s nastavenim jazyka. Po zméné rozloZeni otestujte pozici pis-
men Y,Z a dal$ich specidlnich znaki abyste se ujistili, Ze vybér byl

spravny. Az skoncite, pouZijte tlac¢itko ‘Dalsi’ k ndvratu do okna
nédvrhu nastaveni.

253 Mys

Pokud YaST neni schopen detekovat vasi mys automaticky, stisk-
néte nékolikrat klavesu v okné navrhu dokud nebude vy-
brédna polozka ‘Mys’. Potom pouZijte klavesu a otevfete tak
okno s nabidkou typt mysi. Vybérovy dialog je ukdzan na obr.
na stran&[3]]

Pouzijte klavesy (T) a (1) pro vybér typu mysi. Pro vice informaci

o ovladadi a dal$ich podrobnostech nahlédnéte do dokumentace
zafizeni. Poté, co vyberete typ mysi, pouZijte pro otestovani
zaFizeni na spravnou funkénost bez toho, aby byl vybér trvaly. Po-
kud se my$ nechova jak jste o¢ekavali, vyberte pomoci kldvesnice

jiny typ a otestujte jej. Klavesami a potvrd'te nakonec
definitivni vybér, ktery uz bude mit trvalou platnost.
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SAMSUNG SP1203N (4BR)
isate, Memory Test

1 Cesc repubiia - Hodiny nastaveny na UTC 104312 07.01.2005

Zment. -

Obrdzek 2.4: Okno ndvrhu

2.5.4 Rozdélovani disku

Ve vétsiné pfipad vdm YaST nabidne vyhovujici schéma rozdé-
leni diskfi, které mtiZete pfijmout bez dalSich zmén. MiiZete také
pouzit YaST na pfizplisobeni navrZeného rozdéleni. Nasledujici
text popisuje nutné kroky.

Typy oddill

Kazdy disk ma tabulku rozdéleni disku, kde je misto pro ¢tyfi za-
znamy. Kazdy takovy zdznam znamend jeden primdarni nebo rozsi-
feny oddil. Rozsifeny oddil je vSak povolen pouze jeden.

Primdrni oddil se sklada ze souvislého mnozZstvi cylindra (fyzic-
kych oblasti disku), které jsou pfifazeny danému operaénimu sys-
tému. Pfi pouziti pouze primdrnich oddilii byste byli omezeni na
maximdlni pocet ¢tyti, protoze vice oddilti nelze zapsat do tabulky
rozdéleni disku.

N2

Z vyse uvedeného dtivodu se pouzivaji rozsifené oddily. Jedna se
také o souvislé oblasti fyzickych diskd, ale rozsifeny oddil mtize
byt déle rozdélovan na logické disky. Logicky disk nepotfebuje

2.5. Navrh instalace
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Obrdzek 2.5: Vijbér typu mysi

zédznam Vv tabulce rozdéleni diskd. Jinymi slovy rozsiteny oddil
mtiZe obsahovat logické disky.

Pokud pottebujete vice nez ¢tyti oddily, vytvotte jeden z oddilti
(¢tvrty nebo i dfivéjsi) jako rozsifeny. Tento oddil by mél zabirat
cely zbytek rozsahu cylindrt disku. Potom v ném miiZete vytvorit
jeden nebo vice logickych diskfi. Maximélni pocet takovych oddil

je patnéct na SCSI discich a 63 (E)IDE discich.

Je viceméné jedno jaké oddily jsou pouzity pro Linux. Primarni
oddily a logické disky splni funkci stejné dobfte.

Potfebné misto na disku

YaST pii standardnf instalaci nabidne pouZzitelné schéma rozdeé-
leni disku s dostate¢nym prostorem pro instalaci systému. Pokud
chcete rozdélit disk podle svého, méjte na paméti nasledujici do-
poruceni kterd se tykajf prostoru na disku.

Minimaln{ systém: 500 MB Instalace bez grafického rozhrani
(X Window System), coZ znamené Ze na systému bude pfi-
stupnd jen konzola. Z ostatnich softwarovych baliki je pro-
veden jen zdkladni vybér.

SUSE LINUX
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Minimdlni graficky systém: 700 MB
Tento vybér zahrnuje X Window System a dalsf aplikace.

Standardni systém: 2,5 GB Tento vybér zahrnuje nova pracovni
prostiedi jako KDE nebo GNOME a poskytuje dostatek pro-
storu pro instalaci rozsahlych aplikaci jako OpenOffice a
Netscape nebo Mozilla.

V zévislosti na volném misté a budoucim pouZiti pocitate rozlozte
instalaci na dostupné disky. Rozdélovani diskii by se mélo Fidit
témito zdkladnimi pravidly:

Do 4 GB: Jeden oddil pro swap a jeden pro kofenovy souborovy
systém (/). V tomto pfipadé bude kofenovy souborovy sys-
tém obsahovat i adresére, které se nékdy instaluji na jiné od-
dily.

4 GB a vice: Budete potfebovat odkladaci oddil, oddil pro kote-
novy souborovy systém (1 GB), a jeden oddil pokud mozno
pro kazdy z nasledujicich adresaiti: /usr (4 GB nebo vice),
/opt (4 GB nebo vice) a /var (1 GB). Zbytek volného mista
miiZete pouZit pro adresar /home.

Podle pouzitého hardware se také miize vyplatit vytvorit specidlni
oddjil pro start sytému (obsahujici adresaf /boot), ktery bude ob-
sahovat soubory nutné pro start systému a Linuxové jadro. Tento
oddil by mél byt na zac¢atku pevného disku a mél by mit velikost
alespori 8MB nebo 1 cylindr. Plati pravidlo, Ze tento oddil by mél
byt vytvoren vzdy pokud ho YaST’s nabidne v origindlnim navrhu
instalace. Pokud si nejste jisti, bezpe¢néjsi je bootovaci oddil vy-
tvorit.

Méjte na paméti, Ze nékteré (vétsinou komeréni) programy insta-
luji sva data do adresare /opt. To mtize byt diivodem k vytvofeni
zvlastniho oddilu pro adreséf /opt nebo k vytvoreni dostatecné
velkého kofenového souborového systému. KDE a GNOME jsou
také instalovany do adreséfe /opt.

2.5. Navrh instalace



B Tip
Tipy pro déleni disku
Vsechno bude pravdépodobneé v pofadku pokud vase
rozdéleni oddilti bude podobné navrhu, ktery vam pied-
lozil YaST. Obvykle se jednd o maly oddil pro /boot
na zacatku disku (velky okolo 10MB, nebo 1cylindru na
vétsich discich odkladaci oddil (mezi 256 a 500MB), a
zbytek systému pro /.

Tip |

Rozdéleni disku pomoci programu YaST

Kdyz vyberete polozku rozdéleni disku v okné navrhu poprvé,
YaST zobrazi okno s navrhovanymi oddily. MiiZete je pfijmout
beze zmény nebo provést ipravy pfed tim, neZ budete pokraco-
vat. Také miiZete nastaveni celé zrusit a zac¢it znovu od zacatku.

N

Obrdzek 2.6: Uprava rozdélent disku
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Pokud nechcete v rozvrzeni oddild nic ménit, vyberte ‘P¥ijmout
névrh, jak je’. Pokud vyberete ‘Vytvofit vlastni rozdéleni’, spusti se
‘Rozdélovani disku pro experty’. Zde mate moznosti nastavit roz-
déleni disku velmi podrobnég, pravodce je vysvétlen v &asti
na strané 90, Ptivodni ndvrh rozdéleni, ktery vytvofil YaST, bude
pouZit jako zdklad pro dalsi nastaveni.

KdyZ vyberete’Vytvofit vlastni rozdéleni’, otevie se vam okno jak

je ukdzano na obrézku[2.7|na této strané. Vyberte si jeden z existu-
jicich disk ve vasem pocitaci v seznamu a SUSE LINUX bude na

tento disk nainstalovan.

Y G

, Priprava disku - krok 1

Obrdzek 2.7: Vijbér pevného disku

Dale je tfeba stanovit jestli ma byt pro instalaci pouzit cely disk
("Pouzit cely disk’) nebo jestli ma byt instalace provedena na je-
den zjiz vytvorenych oddil@i. Pokud byl jiz na poéitaci instalovan
operacni systém Windows a byl v ném pouzit souborovy systém
FAT nebo NTFS, mtiZete byt dotdzdni na smazani nebo zmenseni
jeho oddilu. Pied tim, neZ tak ucinite, pfecte si sekci[2.5.4na nésle-
dujici strané. Pokud je tfeba, mtZete uz v této fazi instalace zvolit
polozku ‘Rozdéleni disku pro experty” a dale podrobnéji rozdélit

disk (viz na strané[85).

2.5. Navrh instalace



r Varovani
Instalace, kterd pouziva cely disk

Kdyz vyberete ‘PouZzit cely disk’, vSechna data na zvo-
leném disku budou smazéna a tim nendvratné ztracena
v dalsich krocich instala¢niho procesu.

Varovani |

YaST v priibéhu instalace kontroluje jestli je na cilovém disku do-
statek mista pro vSechen software vybrany v navrhu. Pokud ne,
YaST automaticky odebere nékteré softwarové komponenty z in-
stalace. Okno navrhu pak bude obsahovat upozornéni. V p¥ipadé,
Ze na cilovém disku je dostatek misto pro uskute¢néni instalace
bude YaST prosté akceptovat vase nastaveni a provede podle néj
rozdéleni disku.

Zména velikosti oddilu Windows

Pokud harddisk obsahuje oddil se souborovym systémem Win-
dows FAT nebo NTFS a vybrali jste tento oddil jako cil instalace,
YaST vam nabidne smazani tohoto oddilu nebo zmenseni jeho ve-
likosti. Timto zptisobem muiZete nainstalovat SUSE LINUX i kdyZ
v tom okamziku nemadte na harddisku dostatek mista. Tato funk-
cionalita je uzite¢na obzvlasté pokud cilovy harddisk obsahuje
pouze jeden oddil Windows, ktery zabira cely disk. To se stava
zejména na pocitacich, do kterych byla Windows pfedinstalovéana.
Pokud YaST zjisti Ze na vybraném harddisku nen{ dost mista ale
misto by mohlo byt vytvofeno smazanim nebo zmensenim oddilu
Windows, nabidne okno ve kterém si mtiZete vybrat jednu z téchto
moZznosti.

Pokud vyberete’Smazat Windows kompletné’, cely oddil Win-
dows bude oznacen ke smazéani a volné misto bude pouzito pro
instalaci systému SUSE LINUX.

SUSE LINUX
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O o T 3

The selected hard disk is (3} Preparing Hard Disk -- Step 2
probably used by Windows.
There is not enough space for
SUSE Linux. You can either
delete Windows completely
or shrink it to get enough free
space

If you delete Windows, all data
on this partition will be
irreversibly lost in the
installation. When shrinking
Windows, we strongly
racommend a data backup,
because the data must be
reorganized. This may fail under ) Delete Windows completely
rare circumstances

Installing on

1. 5CS, 1.96 GB, /dev/sda, QUANTUM-FIREBALL TM2110S

This disk appears to be used by Windows.
There is not enough space to install Linux

+) Shrink Windows partition

Back Abort Next

Obrdzek 2.8: Moznosti pro oddily Windows

r Varovani
Mazdni Windows

Pokud smazete oddil Windows, vSechna data budou
ztracena bez moZnosti jejich obnovy jakmile za¢ne for-
matovani.

Varovani |

Pokud chcete zmensit oddil Windows, pferuste instalaci a pfi-
pravte oddil z prosttedi Windows. Pro oddily se souborovym sys-
témem FAT to neni nutné, dojde vsak ke zrychleni procesu zmény
velikosti. Tento krok je vSak nezbytné nutny pro oddily se soubo-
rovym systémem NTFS.

Souborovy systém FAT Ve Windows nejdfive spust'tescandisk
abyste se ujistili Ze FAT neobsahuje ztracené fragmenty
souborti a kiiZové odkazy. Poté spust'te aplikaci defrag,
kterd pfesune soubory na zacatek oddilu. Tento krok zrychli
zménu velikosti souboru v Linuxu.

2.5. Navrh instalace



Pokud maéte virtudlni pamét’ ve Windows nastavenou tak,
Ze pouziva souvisly odkladdaci soubor se stejnou minimalni
a maximalni velikost, dalsi kroky zvaZzte. S timto nastaveni
Windows mtiZe zmenSeni harddisku zptisobit rozdéleni
odkladactho souboru do mnoha malych ¢asti rozptylenych
po celé oblasti FAT. Také bude v prtbéhu zmeény velikosti
presunut cely odkladaci soubor, coZ cely proces zpomali. Je
proto uZite¢né vypnout tuto optimalizaci Windows a znovu
ji zapnout poté co bude zména velikosti dokoncena.

Souborovy systém NTFS Ve Windows spust'te aplikaci scandisk
a defrag k pfesunuti souborti na zacatek harddisku. Oproti
souborovému systému FAT musite tyto kroky udélat nez
budete pokracovat. Jinak nemtiZe byt velikost NTFS oddilu
zmeénéna.

r Dulezité
Vypindni odklddaciho souboru Windows

Pokud pouzivate vas systém s trvalym odklddacim
souborem na NTFS oddilu, mtiZe se tento soubor
nachézet na konci harddisku a ziistane tam bez
ohledu na aplikacidefrag. Z toho dtivodu pak ne-
musi byt zména velikosti oddilu moZna. V takovém
ptipadé docasné deaktivujte odkladaci soubor (vir-
tudlni pamét’ ve Windows). Poté co bude velikost
oddilu zménéna, znovu virtudlni pamét’ nakonfi-
gurujte.

Dulezité

Po téchto pfipravnych krocich se vrat'te do nastaveni oddilt v Li-
nuxu a vyberte volbu ‘Zmensit windowsovy oddil’. Po rychlé kon-
trole oddilu otevie YaST okno s ndvrhem pro zménu velikosti od-
dilu Windows.

Prvni sloupec ukazuje kolik mista je v soucasnosti zabrano Win-
dows a kolik je k dispozici. Druhy sloupec znazoriuje jak bude
misto rozdéleno po zméné velikosti na zakladé ndvrhu systému
YaST (obr.[2.9na nasledujici strang). Piijméte navrhovana nasta-
veni{ nebo pouZzijte ovladdaci prvky ke zméné velikosti oddilti (s ur-
¢itymi omezenimi).

SUSE LINUX
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VG

Choose the new size for your
Windows partition.

The actual resizing will be
performed only after you
confirm all your settings in the
last installation dialog, Until
then, your Windows partition

To skip resizing your Windows.
partition. press Back.

bar gray lay t
after the installation — after the
partition resize.

Drag the slider or enter a
numeric value in either input
field to adjust the suggested
value.

Within the space you reserve
for Linux, partitions will
automatically be created as
aaaaaaaaa

") Resizing the Windows partition

Windows
free

1340 MB

Linux
1140 M8

Linux (MB)
1140 5

g

Obrdzek 2.9: Zména velikosti oddilu Windows

Pokud toto okno opustite vybérem ‘Dal

vany.

7

S1

, nastaveni budou ulo-
Zena a vy se navratite do pfedchoziho okna. Vlastni zména veli-
kosti se odehraje pozdéji, pfed tim nez budou oddily naformdto-

r Dulezité

Systém Windows instalovany na oddilu NTFS

Windows ve verzich NT, 2000 a XP pouzivaji souborovy
systém NTFS jako vychozi volbu. Na rozdil od systému
FAT mtiZe byt k NTFS systému v soucasnosti pfistupo-
vano z Linuxu pouze pro ¢teni. Proto mtZete ¢ist vase
Windows soubory z Linuxu, ale nemiiZete je editovat.
Pokud chcete pfistupovat k datiim vasich Windows i pro
¢teni a nepotfebujete souborovy systém NTFS, nainsta-
lujte Windows na souborovy systém FAT32. V ném mate
plny pfistup k vasim datlim ze systému SUSE LINUX.

2.5. Navrh instalace
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2.5.5 Software

SUSE LINUX obsahuje mnoZstvi softwarovych komponent pro
rlizné tcely. Vybér jednotlivych softwarovych balik by byl velmi
komplikovany, proto SUSE LINUX nabizi tfi typy instalovaného
systému s pfeddefinovanym vybérem software. V zavislosti na
volném misté na disku program YaST vybere jeden z nich a zob-
razi vam jej v okné navrhu.

Minimalni systém (doporuéen zejména pro zvlastni tcely)
Tento vybér obsahuje jaddro opera¢niho systému s nékterymi
sluzbami, ale bez grafického uzivatelského rozhrani. Pocita¢
mtiZe byt ovladan jen pomoci ASCII terminalti (véetné lo-
kalni kladvesnice a obrazovky). Minimdlni systém se pouZziva
zejména pro serverové instalace, kde se nepfedpoklada
pfima préce uzivateld.

Minimalni graficky systém (bez KDE)
Pokud nechcete, aby bylo do poc¢itace nainstalovano grafické
prostfedi KDE nebo pokud nemate na disku dostatek
mista, vyberte tento typ instalace, kterd obsahuje rozhrani
X Window System a zdkladni grafické prostiedi. Miizete
pouzit vétsinu programfi, které maji grafické rozhrani. Vybér
nezahrnuje Zadné kancelaf¥ské aplikace.

Standardni systém (s GNOME a kancelafskym balikem)
Tento vybér je z hlediska mnoZstvi instalovaného software
nejvétsi. Obsahuje grafické prosttedi GNOME s mnoha
programy které toto prostfedi obsahuje a navic jsou instalo-
vény kanceléaiské aplikace. Casto se tento vybér pouziva pro
standardni pracovni stanice. Pokud je to moZzné, YaST vybere
tuto moZnost automaticky.

Standardni systém (s KDE a kancelafskym balikem)
Tento vybér je z hlediska mnoZstvi instalovaného software
nejvétsi. Obsahuje grafické prostfedi KDE s mnoha pro-
gramy které toto prostfedi obsahuje a navic jsou instalovany
kancelatské aplikace. Casto se tento vybér pouZiva pro
standardni pracovni stanice. Pokud je to moZné, YaST vybere
tuto moZznost automaticky.

SUSE LINUX
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Kliknéte na “Vybér softwaru’ v okné navrhu a otevie se vdm okno
ve kterém si miZete vybrat jeden z pfeddefinovanych vybéra. Po-
kud chcete spustit modul programu YaST pro spravu instalova-
ného software (spravce balik{i) a zménit obsah instalace vaseho
pocitace, kliknéte na ‘Detailni vybér’.Viz obr.[2.10|na této strang.

File Package Extras Help

Filter: | Selections s Backage Elnany 2
3ddiag A Tool to Verify the 3D Configuration
Selection * | || 2 acroread Acrobat Reader for PDF Files i
(4 bitstream-vera Bitstream Vera(tm) Truetype fonts
{4 KDE Desktop Environment 4 cabextract A Program to Extract Microsoft Cabinet f
[J All of KDE 4 CheckHardware CheckHardware tool
[] GNOME system [ desktop-data-SUSE  SUSE Theme Files for KDE and GNOME
[ Help & Support Documentation & expat XML Parser Toolkit
[ Office Applications & fontconfig Library for Font Configuration
O Games = | | & fonts-config configures installed X11 fonts.
[ Multimedia & freeglut Freely Licensed Alternative to the GLUT
[ LSB Runtime Environment & freetype2 ATrueType font library
[ Simple Webserver with Apache2 & fribidi Free Implementation of BiDi Algorithm #
[ LDAP Server and Tools i — e S e st
[ Network/Server
[0 Mobile Computing Description | Technical Data | Dependencies | Versions
[ C/C++ Compiler and Tools a
[ Kernel Development 3ddiag - A Tool to Verify the 3D Configuration
[] KDE Development
[J GNOME Development 3 | | with 30diag you can verify the 3 configuration.
Name  Disk Usage Used |Free |1
/ M 53% 1.90GB 164GB 3
- «i] | Check Dependencies | [C) Autocheck | Cancel Accept

Obrdzek 2.10: Instalace a odinstalace pro-
gramii s pouZitim sprdvce balikii programu YaST

Zména typu instalace

Pokud provedete instalaci standardniho systému, vétSinou nemu-
site pfiddvat nebo odebirat jednotlivé programové baliky. Pfed-
definované vybéry jsou sloZeny tak, aby vyhovély vétsiné vasich
pozadavki bez nutnosti dalsich zmén. Pokud je tfeba zménit vy-
bér instalovaného software, pouzijte spravce balikd, ktery tuto
¢innost znaéné zjednodusuje. Nabizi nékolik filtrovacich kritérif,
které vam pomuiZou se zorientovat v mnoZzstvi softwarovych kom-
ponent, které dohromady tvoii SUSE LINUX.

Vybér filtru je umistén vlevo nahote, pod menu. Po startu modulu
je aktivni filtr “Vybéry’. Tento filtr tfidi programové baliky podle
ucelu pouziti, jako tfeba multimedialni aplikace nebo kancelaf-
sky software. VS8echny skupiny jsou zobrazeny pod polickem vy-
béru filtrovaciho kritéria. Pfedvybrané jsou ty baliky, které jsou
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obsazeny v aktudlnim typu instalovaného systému. Kliknéte do
piisluznych poli¢ek a tak vyberte dalsi nebo naopak deaktivujte
instalaci dalsich programovych balikd, popiipadé celé jejich sku-
piny.

Prava ¢ast okna zobrazuje tabulku s jednotlivymi baliky, které jsou
obsazeny v aktudlné vybraném typu instalace. Prvni sloupec ta-
bulky ukazuje status kaZdého baliku. Pro instalaci jsou zejména
dulezité dva stavy: ‘Instalovat’ (policko pfed jménem baliku je za-
gkrtnuto) a ‘Neinstalovat” (policko je prazdné). Pro aktivaci a de-
aktivaci jednotlivych baliki klikejte na policko dokud se neobjevi
vami pozadovany status.

Kromeé toho mtiZete pravym tlac¢itkem mysi zobrazit kontextové
menu, které obsahuje vSechny mozné stavy daného prvku. Vétsina
z nich nenf ale pro instalaci dtlezit4. Pro vice informaci o tomto
modulu si pfectéte detailni popis v ¢asti na strané

Dalsi filtry

Kliknéte do pole vybéru filtri a uvidite dalsi mozna filtrovaci kri-
téria. Vybér podle poloZzky ‘Skupiny balickd’ mtiZete také s vyho-
dou pouZit pfi instalaci. Tento filtr setfidi softwarové baliky podle
jejich tigelu do stromové struktury v levé &asti okna. Cim vice roz-
balite jednotlivé vétve stromu, k tim pfesnéjsimu vybéru balik se
dostanete a tim méné balikii se vam ukéze v pFislusném seznamu

2 vz

v levé ¢asti obrazovky.

Mtizete také pouzit filtr ‘Hledat’ k nalezeni specifického baliku
podle jména nebo popisku. PouZiti hledani je detailné popsanu
v ¢asti3.3.5na strané

Zavislosti a konflikty mezi softwarovymi baliky

Podobné jako jiné opera¢ni systémy ma SUSE LINUX urcitd ome-
zeni v tom, ktery software lze pouzit v kombinaci s jinym a ktery
ne. Riizné softwarové baliky musi byt kompatibilni, jinak mezi
nimi miZe nastat konflikt, ktery ovlivni cely instalovany systém.

Z tohoto dtivodu budete upozornovani na nevyfeSené zavislosti
nebo konflikty mezi softwarovymi baliky poté co vyberete nebo se
pokusite odstranit néjaky dalsi softwarovy balik. Pokud instalujete
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SUSE LINUX poprvé nebo upozornénim nerozumite, pfectéte si
nejprve ¢ast[3.3.5na strané[63} ktera obsahuje podrobné informace
o tom, jak pracovat se spravcem balikti a také shrnuti celkové or-
ganizace software v Linuxu.

r Varovani

Software pfedvybrany pro instalaci vychazi z dlouho-
dobé zkuSenosti a ve valné vétsiné p¥ipadh plné vyhovi
témeéf véem novackim a pokrocilym domécim uziva-
teldm. Viceméné neni tfeba ménit v této sekci Zddna
nastaveni. Pokud ale chcete vybrat nebo naopak nein-
stalovat nékteré softwarové balicky, méli byste si byt
védomi moznych budoucich nésledkili. Zejména byste
se méli fidit informacemi uvedenymi ve varovénich a
byt opatrni pfi neinstalovani baliki, které jsou soucdsti
zékladniho systému.

Varovani ]

Ukoncéeni vybéru software

Pokud jste spokojeni s vybérem software a vSechny zdvislosti a
konflikty jsou tspésné vyfeseny, kliknéte na ‘P¥ijmout’. VSechny
zmény budou aktivovény a vy opustite konfiguraéni modul. Po-
kud jste dané tpravy provadéli v jiz instalovaném systému, pro-
jevi se zmény hned. Pokud se jedna o instalaci systému, zmény se
pouze zaznamenaji a budou aplikovany pozdéji, v pribéhu vlastni
instalace.

2.5.6 Konfigurace spousténi (instalace zavadéce)

V priibéhu instalace vam YaST nabidne konfiguraci spousténi pro
vas pocitac. Ve vétsiné pripadt miZete toto nastaveni nechat beze
zmény. Pokud ale potfebujete vlastni nastaveni, mtizete upravit
névrh tak jak je potfeba.

Jendou z moznosti je konfigurace spousténi pocitace z diskety. A¢-
koliv ma tento zptisob ma své nevyhody spocivajici tfeba v nut-
nosti pouZzit disketu p¥i kazdém startu, nechdva existujici mecha-
nizmus spousténi pocitace beze zmén. V normadlnich pripadech
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byste tuto funkcionalitu neméli potfebovat, protoze YaST muize
byt konfigurovan také pro start vaseho stdvajictho operaéniho sys-
tému. Dal$i variantou je zména umisténi zavddécich mechanismt
na disku.

Pokud chcete zménit konfiguraci spousténi pocitace pomoci pro-
gramu YaST, vyberte v menu poloZzku ‘Spousténi” a otevie se vam
okno ve kterém mtZete nastavit kazdy detail mechanismu spous-
téni potitace. Pro vice informaci si miZete precist ¢ast na
strané Uprava zptisobu spousténi je uréena pouze pro pokro-
¢ilé uzivatele.

2.5.7 Casovd pdsmo

V tomto oknég, které uvidite na obrazku2.11]na této stran&, mtizete
vybrat mezi Mistni &asa UTC v poli ‘Hodiny nastaveny na’.
Vybér zavisi na tom, jak jsou nastaveny hardwarové hodiny v BI-
OSu vaseho pocitace. Pokud jsou nastaveny na GMT, coz korespon-
duje s ¢asovym pasmem UTC, miiZete nechat pfechod z letniho na
zimni ¢as a zpét pIné na systému SUSE LINUX

Obrdzek 2.11: Vijbér casového pdsma
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2.5.8 Jazyk

Jazykové nastaventi jste jiz jednou zvolili na za¢atku instalace
(v ¢asti2.3na strané27). Zde miiZete toto nastaveni v p¥ipadé
potfeby jesté zménit. Pokud chcete, miiZete jesté v sekci ‘De-
taily’nastavit jazyk pro uzivatele root. Mate na vybér tfi rtizné
moznosti:

ctype Pro uZivatele root bude pouzita hodnota proménné LC_—
CTYPE v souboru /etc/sysconfig/language. To nastavi
lokalizaci pro jazykoveé specifickd volani funkci.

Ano UZivatel root bude mit stejné nastaveni jako ostatni uZiva-
telé pocitace.

Ne Jazykovd nastaveni pro uzivatele root nebudou viibec za-
visld na vybéru jazyka.

Nékterym spravciim systému nevyhovuje, kdyz md uZzivatel root
ucet s podporou UTF-8. Podporu Ize vypnout odSkrtnutim ‘PouZzit
kédovéani UTF-8'.

Seznam niZe obsahuje dialog pro vybér dalsich podporovanych
jazykl v systému. Po vybéru dalsiho jazyka ¢i jazyki se pfi insta-
laci automaticky doinstaluji vSechny bali¢ky potfebné pro tento
jazyk/y.

Kliknéte na “OK’ pro ukonceni konfigurace nebo ‘Zrusit’ k navra-
ceni k ptivodné navrzenym hodnotam.

2.5.9 Spusténiinstalace

Kdyz budete spokojeni s nastaveni instalace, kliknéte v okné na-
vrhu na tla¢itko ‘Dalsi” a zahajte tak instalaci. Potvrd'te tlacitkem
‘Ano’ v poslednim varovani. Instalace vétsinou trva patnact az tfi-
cet minut, v zavislosti na rychlosti instalovaného pocitace. Jakmile
budou vSechny softwarové baliky nainstalovany, YaST nastartuje
novy Linuxovy systém, ve kterém jiZ mtiZete zkonfigurovat vas
hardware a nastavit zékladni sluzby.
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2.6 Dokonceni instalace

Pro ukonceni instalace vSech vybranych softwarovych balikii a
zékladnim nastaveni zadejte heslo spravce systému (uZzivatele
root). Poté miiZete nastavit typ vaseho pfipojeni k internetu nebo
provést aktualizaci systému. Pokud chcete, mtiZete nastavit server
centralizujici jména uZivatel v lokalni siti. Poslednim krokem je
nastaveni hardwarovych zafizeni pfipojenych k poécitaci.

2.6.1 Heslo uzivatele root

Root je jméno superuZivatele, spravce systému. Na rozdil od nor-
malnich uzivateld, ktefi mohou nebo nesmi pfistupovat k riznym
¢astem systému, root ma neomezenou ptisobnost ve vSech ad-
ministrativnich operacich: zménit konfiguraci systému, instalovat
nové programy a nastavovat hardware. Pokud uZivatelé zapome-
nou jejich hesla nebo majf jiné problémy s pocitacem,root muize
pomoci. Uget uzivatele root by mél byt pouzivan jen pro admi-
nistraci systému, idrzbu a opravy. Normalni prace pod ti¢tem
uzivatele root je zna¢né riskantni: i mala chyba miize vést k ne-
vratnym ztratdm v systémovych souborech.

Pro ticely kontroly a verifikace musite zadat heslo uZivatele root
dvakréat (viz obr. na nésledujici strané). Toto heslo byste ne-
méli zapomenout. Heslo uz nelze ze systému pfecist zpét.

r Varovani
Uzivatel root

UZivatel root mé prava k jakymkoliv zménam v sys-
tému. Pro provedeni takovych nastaveni je vyzadovano
jeho heslo. Bez ného nelze po¢ita¢ spravovat.

Varovani ]

2.6.2 Konfigurace sité

Nyni miiZzete konfigurovat sit'ova zafizeni pro lokalni sit' nebo pfi-
pojeni k Internetu jako sit'ové karty, modemy a ISDN nebo DSL
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Obrdzek 2.12: Nastavouvdni root hesla

hardware. Pokud méte sit'ova zafizeni, je nejlepsi nastavit je v této
fazi instalace protoze pfipojeni k Internetu umoZzni programu
YaST zkontrolovat dostupnost pfipadnych dalsich aktualizaci pro
systém SUSE LINUX a nainstalovat je jesté v pribéhu posledni
faze instalace.

Zvolit mizete také ‘Pfeskocit nastaveni sité’ a potvrdit tla¢itkem
‘Pokracovat’. Sit'ovd zafizeni mtiZete také konfigurovat az po do-
kon¢eni instalace.

2.6.3 Testovani spojeni do Internetu

Pokud jste pfipojeni k Internetu, miiZete funkénost pripojeni otes-
tovat. YaST vytvoi{ spojeni se serverem SUSE a zkontroluje jestli
jsou dostupné né&jaké aktualizace pro vasi verzi systému SUSE LI-
NUX. Pokud ano, mohou byt zahrnuty do instalace. Také budou
staZeny nejnovéjsi poznamky k instalované verzi. MiiZete si je pfe-
¢ist na konci instalace.

Pokud v tomto okamzZiku nechcete spojeni testovat, vyberte ‘Pfe-
skoit test” a ‘Dalsi’. Tento krok také vynechd stahovani aktualizaci
a poznamek.

2.6. Dokonceni instalace



Obrdzek 2.13: Konfigurace sit' ovijch zatizent

2.6.4 Aktuadlizace

Pokud se YaST byl schopen pfipojit na jeden ze servert SUSE, mii-
Zete ihned provést YaST online aktualizaci. Pokud jsou na serve-
rech dostupné néjaké serrverové baliky, budou staZeny a instalo-
vény s opravami chyb nebo bezpecnostnich problémi.

r Dulezité
Stahovani aktualizaci

Stahovani aktualizaci mtiZe chvili trvat, v zavislosti na
rychlosti pfipojeni k Internetu a velikosti stahovanych
souborti.

Dllezité

Pro okamzité spusténi aktualizaci vyberte ‘Spustit online aktuali-
zaci’ a kliknéte na’OK’. Otevie se okno YaST” online update se se-
znamem dostupnych oprav (pokud jsou néjaké k dispozici), které
mohou byt vybrany a nahrany. O tomto procesu se miiZete do-
¢ist vice v ¢asti na strané 59 Aktualizaci miiZete také provést
kdykoliv po skonéenf instalace. Pokud ji nechcete provadét nyni,
vyberte ‘Pfeskocit aktualizaci” a kliknéte na ‘OK’.
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Obrizek 2.14: Test spojent do Internetu

2.6.5 Oveérovani uzivatell

Pokud byl piistup k siti tispésné nakonfigurovan v pfedchozich
krocich instalace, mate nyni dalsi moZnosti pro spravu uZivatel-
skych 6¢tli na vasem pocitadi.

Spréava lokalnich uzivatel Pfi pouZiti této metody jsou uZiva-
telé spravovéani lokalné, na instalovaném po¢itaci. Toto na-
staventi je typické pro samostatné pouzivané pracovni sta-
nice.

Sprava uzivatelti s pomoci NIS nebo LDAP
Tato metoda je vétSinou pouZzivana v podnicich ke spraveé
pracovnich stanic na drovni jednotlivych oddéleni. Sprava
uzivatelt pro celé oddéleni je vykondvana na centralnim
pocitaci nebo serveru. V tomto p¥ipadé nejsou lokalni
ucty teba. Tato metoda miize byt také vybrana z dtvodu
nevhodnosti existence lokalnich t¢ti jako takovych.

Pokud jsou splnény vSechny pfedpoklady, YaST otevie okno ve
kterém muzZete vybrat metodu administrace uZivateld. Vybér ma-
Zete vidét na obrazku[2.15|na nésledujici strané. Pokud nedisponu-
jete pfipojenim k siti, vytvorte lokdIni uZivatele.
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Obrdzek 2.15: Ovéfovdni uZivatelii

2.6.6 Konfigurace pocitace jako NIS klienta

Aby mohly byt uZivatelské tcty spravovany pomoci NIS serveru,
musite nakonfigurovat pocita¢ jako NIS klient. Sit', které je posta-
vend na NIS, vyZaduje urcité hlubsi znalosti. Detaily NIS techno-
logie jsou vysvétleny v manudalu Pfirucka sprdvce systému. Nasle-
dujici text vysvétluje (pomérné jednoduché) nastaveni klientské
strany.

V nasledujicim okng, které muizete vidét na obrazku 2.1 na nasle-
dujici strané, nejprve vyberte jestli mé pocita¢ pevnou IP adresu
nebo jestli je mu pfidélovana pomoci DHCP serveru. Pokud vy-
berete DHCP, nemtZete nastavit NIS doménu nebo adresu NIS
serveru, protoZe tyto ddaje by vaim mély byt také pfidéleny DHCP
serverem. Vice informaci o DHCP najdete v kapitole DHCP v P#i-
rucce sprdvce systému . Pokud pouzijete statickou IP adresu, vypliite
NIS doménu a NIS server ru¢né.

Pro vyhleddni NIS serverti v lokalni siti zaskrtnéte odpovidajici
volbu. MtiZete také specifikovat vice NIS domén a nastavit vy-
chozi. Pro kazdou doménu vyberte “Upravit’ a nastavte nékolik
adres serveru k zapnutf broadcast funkcionality oddélené pro jed-
notlivé domény:.

V expertnim nastaveni mtiZzete pouzit ‘Odpovidat pouze lokal-
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Obrdzek 2.16: Konfigurace NIS klienta

nimu pocitaci” abyste zabranili jinym poéitacim v siti zjistit jaky
server pouzivate. Pokud aktivujete volbu ‘PoSkozeny server’, bu-
dou akceptovany i odpovédi od serverti na nepovolenych portech.
Vice informaci o této problematice najdete v manuélovych stran-

kach ptikazu ypbind.

2.6.7 Vytvdreni lokdlnich uzivatelskych G¢ta

Pokud se nerozhodnete k pouZiti centrdlniho autentiza¢niho ser-
veru, musite vytvofit lokalni uzivatele. VSechny tdaje, které se

k uzivatelskym tctim vztahuji (jméno, uzivatelské jméno, heslo
atd.) budou uloZeny a spravovany na instalovaném pocitaci.
Linux je opera¢ni systém, ktery umoziiuje nékolika uZivatelim
pracovat ve stejném okamzZiku na tomtéz pocitaci. Kazdy uzivatel
potfebuje k praci uzivatelsky ucet, aby se mohl k pocitaci pti-
hlasit Osobni data daného uZivatele nemohou byt modifikovana,
prohliZzena nebo jinak ovliviiovana. Kazdy uZivatel si miiZe nasta-
vit vlastni pracovni prosttedi, které najde nedotéené pti p¥istim
prihlaseni.

Uzivatelsky t¢et mtizete vytvofit s pouzitim dialogového okna
ukdzaného na obrézkuna nésledujici strané. Poté, co zadate
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Obrdzek 2.17: Zaddvdni uZivatelského jména a hesla

kfestni jméno a pfijmeni, je nutné specifikovat uZivatelské jméno
(login). Kliknéte na ‘Napiiklad” a YaST vygeneruje uZivatelské
jménu automaticky.

Nakonec zadejte heslo pro zadavaného uZivatele. Musite ho zadat
jesté jednou pro ujisténi, Ze se nestala p¥i zapisu Zddnd nechténd
chyba.UZivatelské jméno identifikuje uzivatele a heslo zajist'uje
jeho autenticitu.

Varovani

UzZivatelské jméno a heslo

Dobfe si zvolené uzivatelské jméno a heslo zapamatujte.
Budete je potfebovat pii kazdém piihlaSeni do systému.
Varovani

Aby heslo zarucovalo dostate¢nou bezpecnost, mélo by byt dlouhé
mezi péti a osmi znaky. Maximdlni délka hesla je 128znakti. Pokud
ale nejsou nahrany specialni bezpe¢nostni moduly, je pro kont-
rolu hesla pouzivano jen prvnich osm znaki. Hesla jsou citlivd na
velkd a mald pismena a nejsou v nich povoleny akcentované znaky
(napriklad s ¢arkami a hacky). Rizné specidlni znaky z prvni polo-
viny ASCII tabulky a ¢islice jsou v heslech povoleny.

Pro lokalni uZivatele Ize uplatnit dvé dalsi volby:
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‘Ziskdvat systémovou postu’ Pokud zaskrtnete tuto volbu, poci-
ta¢ bude hlasky vygenerované systémovymi sluzbami po-
silat tomuto uzivateli. Vétsinou jsou tyto vypisy zasilany
pouze uzivateli root, spravci systému.

‘Automatické pfihlaSeni” Tato volba je dostupnd jen v pfipadé,
Ze je KDE nastaveno jako vase vychozi prostfedi. Zajisti au-
tomatické prihlaseni uzivatele k pocitaci po startu. Tento po-
stup je vyhodny zejména pokud je pocita¢ pouzivan jednim
uZivatelem.

B Varovani
Automatické prihlasovani

Pokud je povoleno automatické pfihlasovani, systém na-
startuje p¥imo do grafického rozhrani daného uzivatele
bez jakékoliv vyZadané autentizace. Pokud na poditaci
ukladate davérné informace a k po¢ita¢i mohou mit
piistup ijiné osoby, nezapinejte tuto volbu.

Varovani |

2.6.8 Cteni pozndmek k verzi

Po dokonceni autentizace uzivatelti YaST zobrazi pozndmky

k verzi. Pfectéte si je, protoZe mohou obsahovat dtlezité a aktu-
alni informace které nebyly k dispozici v dobé vytvafeni manu-
alt a prirucek. Pokud jste instalovali baliky s aktualizacemi, bude
vam k dispozici nejposlednéjsi verze pozndmek staZena ze servert
SUSE.

2.7 Konfigurace hardware

Na konci instalace YaST otevie okno ve kterém miiZete nakonfigu-
rovat grafickou kartu a jind zafizeni, jako jsou tiskdrny a zvukové
karty. Kliknéte na dany komponent a spust'te tak jeho konfiguraci.
Vétsinu soucdsti pocitace bude YaST detekovat a konfigurovat au-
tomaticky.

2.7. Konfigurace hardware



Obrdzek 2.18: Konfigurace hardware

Miuzete preskotit konfiguraci dalsich zafizeni a provést ji az
pozdéji v bézicim systému. Méli byste ale provést konfiguraci
grafické karty. Ackoliv jsou nastaveni grafiky autodetekovana
programem YaST a méla by byt pfijatelné nastavena, vétsina uzi-
vatelti ma velmi specifické preference pokud jde o rozliSen, ba-
revnou hloubku a jiné parametry grafiky. VSechna tato nastaveni

muZete nastavit v sekci ‘Grafické karty’.

Poté, co program YaST zapiSe data konfigurace, ukoncete instalaci
systému SUSE LINUX pomoci tla¢itka ‘Dokoncit’ v zdvére¢ném
okné.

SUSE LINUX
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2.8 PrihlaSovani v grdfice

SUSE LINUX je nainstalovan. Pokud jste zapnuli automatické pfi-
hlaSovani v modulu spravy lokélnich uZivateli, nastartuje bez pii-
hlasovani. Pokud ne, méli byste na vasi obrazovce vidét grafické
piihlageni (viz obr.[2.19na této strané). Zadejte ptihlasovaci jméno
pfedem definovaného uZivatele a heslo, systém vdm pak umozni
dale pracovat.

Obrdzek 2.19: Pfihlasovaci obrazovka

2.8. Prinlasovani v grafice



Konfigurace
pomoci YaST

Tato kapitola je vénovana konfiguraci vaseho systému. Konfigu-
raci zajist'uje YaST, se kterym jste jiZ nainstalovali systém SUSE
LINUX. Pomoci programu YaST nastavite hardware, grafické roz-
hrani, pfistup na Internet, zabezpeceni. Pouzit ho mtiZete také pro
spravu uzivateld, instalaci software nebo aktualizaci systému. Po
spusténi YaST budete mit v levé ¢asti okna zalozky s jednotlivymi
oblastmi spravy systému a v hlavnim okné pak moduly pro na-
staveni jednotlivych komponent. YaST zapisuje u vétsiny moduli
nastaveni do textovych konfigura¢nich soubort, které je mozné

v pfipadé potteby editovat i ru¢né.

3.1 Spusteni YaST| . . ... ... ....... 56
3.2 Ridici stiediskoYaST| . . . ........ 57
................... 58
34 Hardware|l. ... ... ... ... ..... 66
30  Sitovazarizeni . . . . .. ... ... 73
[3. Sitovésluzby|. . . ... ... .. ... 73
[3.7  Bezpecnostauzivatelé| . ... ... ... 78
3.8 Systém]. . . ... ... ... L. 80
B9 _Raznd . ................... 98
[3.10  YaST v textovém rezimu (ncurses) . . . . 100

[3.11  Online update z prikazové radky| . . . . 103

1SPA 100Wod 820INBIIUOH



56

3.1 Spusténi YaST

Program YaST funguje na bazi moduld, které pouZijete pro jed-
notlivé operace. Jednim z modult nastavite typ kldvesnice, jinym
sit'ové sluzby. V zavislosti na své platformeé a rozsahu instalace
miiZete spoustét jednotlivé moduly rtiznymi zptisoby. Pfehledny
piistup ke véem moduliim méte v Ridicim stfedisku YaST.

V KDE nebo GNOME ho spustite z menu ‘SUSE’ (‘Systém” —
“YaST’). Néasledné budete vyzvani, abyste vlozili heslo uZivatele
root.

B Tip
Nastaveni jazyka
Jazyk programu YaST, zménite v Ridicim stfedisku
v nabidce ‘Systém” — ‘Vybér jazyka’. Zvolte pozado-
vany jazyk, ukoncete YaST a odhlaste se ze systému. Pti
dal$im pfihldSent a spusténi programu YaST bude jiz
program komunikovat ve zvoleném jazyku.

Tip |

Neékteré platformy nepodporuji pfimé pfipojeni zobrazovaci
jednotky (monitoru) a je nutné je spravovat vzdédlené. Pama-

tujte, Ze je v takovém p¥ipadé potteba povolit pristup vzdéle-
nému uzivateli root k vasemu X serveru. Napft. piikaz ssh -X
root@<system_k_nastaveni> povoli pfistup vSem uZivatelim
pfihldsenym na lokdlnim pocitaci.

Nésledné pouZijte ptfikazy:

su -
(zadejte heslo pro superuzivatele)
export DISPLAY=:0.0

yast2

Po ukonéeni YaSTu pouzijte pfikaz (jako uzivatel root) exit,
nebo stisknéte klavesovou zkratku (v Xtermu) a nasledné
zakaZte ostatnim uZivatelim pristup k vasemu X serveru pfika-
zem xhost -.

3.1. Spusténi YaST



Dalsi moznosti, pokud nechcete povolit pfistup k vasemu displeji,
je nechat xhost beze zmény a pfihlasit se jako uzivatel root né-
sledujicim zptisobem:

sux -
(zadejte heslo pro superuzivatele)
yast2

Konfiguraéni néstroj YaST 1ze spoustét také v textovém rezimu,
jako uZzivatel root, pfikazem yast.

3.2 Ridici stfedisko YaST

Po spusténi se zobrazi Ridici stfedisko. V levé &asti jsou uvedeny
hlavni kategorie:

Software spréva a instalace softwaru

Hardware sprava, konfigurace a pfidavani hardwaru

Systém nastaveni zdlohovani, startovani apod.

Sitova zafizeni zdkladni konfigurace sité a pfipojeni k Internetu
Sitové sluzby konfigurace pokrocilych sit'ovych sluzeb
Bezpecnost a uzivatelé sprdva uzivatelll a nastaveni bezpecnosti

Razné zobrazinapf. protokolové soubory

Po zvoleni nékteré z kategorif se zobrazi jednotlivé moduly, které
jsou k dispozici. Po spusténi modulu se zobrazi odpovidajici dia-
logové okno, kde miiZete provést poZzadované tpravy. Vétsinou se
konfigurace provadi ve vice po sobé jdoucich oknech. Po doplnéni
informaci v prvnim okné proto zvolte tlacitko ‘Dal$i’ a pfesunete
se k dalsimu dialogu. Po provedeni vsech pottebnych krokii, pak
staci kliknout na posledni dialog ‘Konec’, ¢imZz uloZite provedené

zmény a veskera nastaveni uloZi.

Vite-li pfesné, s kterym modulem chcete pracoval, mtiZete ho
pfimo spustit pfikazem yast2 nazev_modulu. Vypis vSech mo-
dulii ziskate pfikazem yast2 -1.

SUSE LINUX
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<) fid] Spravce programu

online "
T=a] Hardware
[ Aktualizace programu [ e

e Systém =y zCD

Aktualizace systému
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- 4) Instalace do adreséafe

. Y zdroj
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Napovéda Hledat Zaviit
Zvolte zdroj (napf. CD nebo sit) pro instalaci softwarovych bali¢kd. 4

Obrdzek 3.1: YaST: Ridici stedisko

3.3 Software

3.3.1 Zmeénit instalaéni zdroj

Instala¢ni zdroj je médium, kde jsou k dispozici baliky distribuce
SUSE LINUX. Vétsinou se instalace provadi z CD média, dale pak
muZete instalovat prostfednictvim sité nebo z pevného disku.

Po spusténi modulu se zobrazi seznam vsech jiz dfive zadanych
instala¢nich zdrojt. Pokud jste instalovali pouze z CD, na se-
znamu bude uvedeno pouze CD. Kliknéte na ‘Pridat” a zadejte
dalsi zdroj, odkud chcete instalovat baliky. P¥idat mtiZete cestu
k soubortim na lokalnim pevném disku, vyménnd média (CD,
DVD) nebo sit'ové zdroje (NFS, FTP, HTTP, Samba).

vNrooz

Béhem instalace nebo aktualizace pouziva YaST veskeré do-
stupné zdroje. Kazda polozka ma tedy policko, kde uréite, zda
se md pouzivat ¢i ne. Pro zménu stavu pouZzijete tlacitko ‘Za-
pnout/Vypnout'.

Po vypnuti modulu tla¢itkem ‘Zav¥it’ se ulozi soucasné nastaveni

3.3. Software



Softwarové baliky mohou bt *|  Zdrojové médium softwaru
instalovany z CD, ze sité

nebo z disku. Stav | Jméno URL
Zapnuto SUSE LINUX Version 9.2 ftp://10.20.0.20/netboot/find/SuSE-9.2-RC4-|

K instalaci balika z CD si
pfipravte odpovidajici sadu
CD nebo DVD.

Disk Vsechna instalacni CD
se daji zkopirovat na pevny
disk a tento zdroj pak pouzit
k instalaci.

Zadejte cestu, kde hledat
obsah prvniho CD,
napfiklad /usr/SuSE/CD1.
Pokud CD nejsou rozdéleny,
stai jenom zakladni cesta,
napf. /usr/full-i386.

-l I i -

Sitova instalace vyZaduje
funguijici sitové pfipojeni
Nejprve nakonfigurujte
moduly v nabidce YaST Upravit v Dol
"Sitova zafizeni"). Zadejte
adresar, kde hledat obsah Smazat Zapnauvpnolt
prvniho CD, e — o
napfiklad Jusr/SUSE/CD1. 3 Prerusit

[

Pridat - Nahoru

Obrdzek 3.2: YaST: Instalacni zdroj
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a moduly ‘Spravce programt’ a ‘Aktualizace systému’ za¢nou po-
uzivat nastavené zdroje.

3.3.2 Aktuadlizace program{ on-line

Modul ‘Aktualizace programu on-line’ (YaST Online Update
(YOU)) vam pomuize mit systém stdle aktudlni. Provadi jeho ak-
tualizaci tak, Ze zkontroluje na vzdaleném SUSE ftp serveru (nebo
jeho zrcadle) novéjsi verze balickt, které pak stdhne a nainstaluje
na vas pocitac. Samoziejmeé az po potvrzeni uZivatelem. Kromeé
celych balickt jsou na ftp serveru také zaplaty, které opravuji pi-
padné nedostatky v zabezpeceni systému.

Z jakého serveru se budou stahovat balicky se zadava do polozky
“Umisténi’. MiiZete zvolit v menu ‘Zdroj pro instalaci’ néktery

z pfedem nastavenych serverti a jeho adresa URL se pfekopi-
ruje do fadku ‘Umisténi’. Tuto adresu muZete nasledné editovat,
nebo sem zapsat i vas vlastni lokalni server, ktery tyto soubory
obsahuje (napfiklad file:/muj/adresar/, /muj/adresar/,
ftp://muj.server/cesta/ atd.).
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Duilezité
On-line aktualizace vyZaduje spravné zkonfigurované
internetové pripojeni, tj. nejdfive musite nastavit modem

nebo sit'ovou kartu.

Dulezité
Po zapnuti modulu je aktivni polozka ‘Ruc¢ni vybér novinek’, kterd
vam umozni rozhodnout se, zda konkrétni zdplatu chcete insta-
lovat ¢i ne. K tomu abyste nainstalovali veskeré dostupné zaplaty
tuto polozku vypnéte. V zdvislosti na vasem piipojeni vSak muize
stahovéni dat probihat relativné dlouho.

Dalsi moznosti je aktualizovat vas systém automaticky. Kliknéte
na ‘Konfigurovat plné automatickou aktualizaci...” a nastavte po-
stup, jakym se bude systém sam aktualizovat. Tento proces je plné
automatizovany, takZe se jiz ddle nemusite o nic starat. Musite sa-
moziejmé zajistit, aby byl poé¢ita¢ v dobé, kdy aktualizuje balicky,
schopen se pfipojit na zadany aktualiza¢ni server.

Pokud se rozhodnete provést interaktivni aktualizaci (implicitni
volba), zaskrtnéte ‘Ruéni vybér novinek’ a poté na zvolte ‘Dalsi’.
Zde miiZete zakazat nebo povolit instalaci zdplaty nebo aktuali-
zované verze baliku. Nyni se spusti spravce programt (popsany
v &asti[3.3.4na strané 63} jenz mé zapnuty filtr a zobrazuje pouze
opravné zaplaty. Ty aktualizace, jejichZ instalace je Zadouci, jsou
pfedem zvolené pro instalaci. Za béZnych okolnosti byste méli
schvilit tento doporuceny vybér.

Jakmile jste hotovi s vybérem aktualizaci balicki, kliknéte na “P¥i-
jmout’. Vybrané aktualizace se stdhnou a nainstaluji. Jestlize bé-
hem tohoto procesu nastane chyba, jste o tom informovéani v okné.
Je-li to nezbytné, preskocte konkrétni chybovy bali¢ek. Nékteré z4-
platy mohou otev¥it okno a informovat vas o detailech, Zddat vas
souhlas s instalaci, nebo nabidnou moZznost pfesko¢it instalaci této
zéplaty.

Zatimco se instaluji aktualizace, mtiZete sledovat priibéh v okné

s protokolem. Po tispésné instalaci ukoncite modul tlacitkem ‘Za-
viit’. Pokud nebudete aktualizovat dalsi pocitace, zaskrtnéte po-
lozku ‘Po aktualizaci odstranit zdroje balik(i” a po instalaci je YaST
smaze. Nakonec se spusti SuSEconfig a upravi konfiguraci sys-
tému.

3.3. Software



B Dilezité
Nékdy se miize stat, Ze bude tfeba provést aktualizaci
dvakrat. Poprvé se aktualizuje samotnd sluzba YOU
(YaST on-line Update) a teprve po jeji aktualizaci a re-
startu modulu budou staZeny ostatni zaplaty.

Dulezité |

o/

Vo= -

Online aktualizace [+, Vita vas YaST Online Update
SUSE je snadnou

cestou, jak ziskat
vaechny doporucené
novinky a bezpecnostni
novinky ze serveru

 Informace o sy
Pokud jo 2aSkrtnut Dosud nebyla spusténa zadn aktualizace.
policko Rucni vybér
Povinek, vEechny Produkt: SUSE LINUX
dostupné novinky budou Verze: 929
zobrazeny spolu s
moznosti vybéru, Kere
se maji instalovat. - Aktualizace konfig
Pokud je zaskrtnuto
policko Znovu nadist Ei b

novinky ze serveru ‘Germany: University Kaiserslautem (htip) &,
vaechny novinky budou

stazeny ze senveru Wi

presto, ze uz mohou byt [http:/+ftp.uni-kI.de/publlinux/suse/
dostupneé z predchozi
aktualizace. Editovat server..

Po Kiknuti na tlacitko
Novy server mazete [ I LTl

misto lokalniho [ Znovu nacist novinky ze serveru

instalacniho zdroje,

HTTP server. Klinutim

na Editovat server

mizete editovat adresu
éhe

DT

Obrdzek 3.3: YaST Online aktualizace

Spousténi aktualizace z konsole

Modul ‘Aktualizace programii online” miZete také ovladat z pri-
kazové radky. Program musite spoustét jako uZivatel root.

Po spusténi si program stahne z prvniho ftp serveru v seznamu,
ktery je uloZen v /var/1lib/YaST2/you/yourservers, piehled
dostupnych oprav a opravné bali¢ky relevantnich nainstalovanych
aplikaci. To docilime pfikazem online_update

JestliZe chceme stdhnout pouze nékteré opravy, mtizeme pro-
gramu upiesnit zaddni pomoci parametri security, recommended,
document, a optional.

SUSE LINUX
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Parametr security zajisti, Ze se stdhnou opravy tykajici se bezpec-
nosti, recommended jsou opravy doporucené SUSE, document zjisti
informace o opravach a optional stihne mensi opravy. Informace
o téchto opravéch jsou uloZeny v /var/1ib/YaST2/you/mnt/
i386/update/X.Y, kde X.Y znamend ¢&islo verze systému SUSE
LINUX.

K tomu, abyste si stdhli pouze bezpe¢nostni opravy, pak sta¢i na-
psat piikaz yast2 online_update security.

Pokud spustite modul, standardné se ulozi novy aktualizo-

vany seznam SUSE FTP serverti do /var/1lib/YaST2/you/
yourservers. JestliZe nechcete aby vam program pfepisoval
tento seznam, mutiZete tuto funkci vypnout v /etc/sysconfig/
onlineupdate. Zde nastavte fadek YAST2_LOADFTPSER-
VER=yes na no.

Chcete-li balicky pouze stdhnout a neinstalovat, spust’te program
S parametrem: online_update -g

Tento proces je vhodny hlavné pro spravce systémti. Pfes noc si
stdhnou veskeré opravné balicky a rano nainstaluji ty, které potte-
buji.

3.3.3 Aktudlizace systému

Tento modul vdm umozni aktualizovat systém, tj. pfejit na novéjsi

verzi distribuce.

B Dilezité
Pokud spoustite aktualizaci za béhu systému, neni
mozné aktualizovat zdkladni systém. K tomu je t¥eba re-
startovat pocita¢ a pouzit instala¢ni CD nebo disketu,
kde zvolite aktualizaci systému. Zakladni systém neni
mozné ménit za béhu stejné, jako si pod sebou nemtizete
ufiznout vétev s tim, Ze si tam déte jinou.

Dllezité

3.3. Software



Dulezité informace o aktualizaci

Aktualizace systému je slozitd procedura. Kazdy nainstalovany
bali¢ek musi byt programem YaST zkontrolovédn a YaST mus{ ur-
¢it co je tfeba ucinit pro aktualizaci jednotlivych baliki. YaST se
snazi do této aktualizace zahrnout i zmény nastaveni, které pro-
vedl uzivatel. Nicméné néktera nastaveni mohou byt problémova
a zpusobit nekonzistenci mezi riznymi konfiguracemi systému.
Tyka se to i problému zpétné kompatibility nékterych programs,
které mohou mit potiZ s nac¢tenim konfigura¢nich souborti svych
starsich verzi. Nékterd nastaveni proto musite provést po aktuali-
zaci systému znovu.

Cim stari verzi SUSE LINUX pouZivate anebo ¢m vétsi zdsah do
standardni konfigurace jste provedli, tim je vétsi pravdépodob-
nost, Ze narazite na problémy. Pfedtim neZ za¢nete aktualizovat
systém, proved'te zdlohu vaseho stdvajictho systému.
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Tento postup se mtize hodit, pokud byste chtéli aktualizovat
pouze par aplikaci. Pfi komplexnéjsich zménach se vyplati pro-
vést aktualizaci restartovanim pocitace s vloZenym CD nebo jinym

zdrojem pro aktualizaci.

3.3.4 Aktuadlizace programu z CD

Pred spusténim modulu ‘Aktualizace programti z CD’ vlozte do
mechaniky CD se zdplatami. Po nacteni CD se otevfe dialog ‘Se-
znam dostupnych novinek’. Zde jsou jiZ pfedem zvoleny ty za-
platy, které jsou relevantni pro vas systém, tj. mate nainstalovany
programy, ke kterym se opravy vztahuji. Samozfejmé mate moz-
nost zvolit i dal$i polozky, piipadné neaktualizovat nékteré ze sta-
vajicich.

Protoze dochdazi k sjednocovani, spusti se vlastné ‘Aktualizace
programu online’, kde je vybran jako instala¢ni zdroj CD.

3.3.5 Sprdvce programu

Tento modul v zaloZce ‘Software” umoziuje instalovat nebo odin-
stalovat balicky s aplikacemi.
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B Duilezité
Balic¢ky obsahuji komprimované spustitelné soubory,
knihovny a dalsi data, kterd vyuZziva dand aplikace. Jsou
zabaleny dohromady tak, aby po nainstalovani baliku
bylo mozZné aplikaci ihned spustit. Balicek poznate podle
piipony . rpm.

Dllezité

Neékteré baliky mohou také vyZadovat pfitomnost jinych balik,
jsou na ném zdvislé. YaST vam pii instalaci baliku ozndmi, Ze je
zde zavislost na jiném baliku a zeptd se, zda si prejete nechat vyfte-
Seni zavislosti na ném. Navic se YaST stard také o kolidujici baliky.
Vsechny informace o zdvislostech baliku a mnoho dalsiho je uve-
deno v hlaviéce baliku.

Pokud instalujete z CD/DVD, vloZte nejdfive instalaéni médium
do mechaniky. Po spusténi se zobraz{ okno s nékolika ramci. Veli-
kost téchto rdmcti miiZete zménit mysi kliknutim na linky, které je
oddéluji. V nésledujicim textu bude popsan obsah téchto rdmcti.

Filtr

Vybirat vsechny baliky instalace jeden po druhém miize byt velice
pracné a zdlouhavé. Proto nabizi spravce programt moznost pou-
zit filtry pro zjednoduseni prace s baliky. Okno s filtrem je v levém
hornim rohu aplikace. Vybirat miiZete z téchto filtri:

Vybéry Po spusténi je aktivni tento filtr. Seskupuje baliky s apli-
kacemi podle jejich tcelu (Multimédia, Kanceldiské aplikace
atd.). Tyto vybéry jsou vypsany v okné pod oknem filtru.

V pravém okné mtiZeme vidét seznam balickti zvoleného vy-
béru. Vlevo od ndzvu vybéru je policko znazormujici stav -
zaskrtnuty znamend nainstalovany. Pokud chceme nainsta-
lovat néktery dalsi vybér, zaskrtneme jej.

Skupiny balitkit Zde naleznete vice technicky pfehled bali¢ki.
Je vhodny pro zkuSenéjsi uzivatele systému SUSE LINUX.
Filtr usporada programové balicky podle ur¢eni do stromové
struktury (nap¥. Dokumentace, Vijvoj, Hardware ...). Cim vice

3.3. Software



se vnofite do struktury, tim zjemnujete vybér bali¢kii zobra-
zenych vpravo.

Navic miizete timto filtrem zobrazit vSechny balicky uspofa-
dané podle abecedy. To udélate kliknutim na polozku ‘zzz
Vse’. Protoze SUSE LINUX obsahuje mnoho bali¢kii, mtze
chvili trvat neZ se zobrazi seznam programovych balicki.

Hledat Nejjednodussi cesta, jak nalézt konkrétni balicek. Hledat
miiZete podle jména, popisu, shrnuti, zda poskytuje kon-
krétni soubor, nebo zda ho vyZaduje. ZkuSené&jsi uzivatelé
mohou vyhledavat i pomoci expanznich znakt (tzv. wild
cards) nebo regularnich vyrazi.

Tip
Kdykoliv mtZete prohleddvat libovolny seznam.

Stac¢i pouze mysi kliknout do seznamu, a zacit psat
pocétecni pismena nazvu polozky, kterou hledate.
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Tip

Souhrn instalace Zde si miiZete prohlédnout seznam bali¢k,
které jste se rozhodli instalovat, aktualizovat nebo odstranit.
Zobrazuje vlastné co se stane, pokud kliknete na ‘Pfijmout’.
Pro zménu muZete pouzit zaskrtavaci policka vlevo od né-
zvu bali¢ku. Podrobny popis, a vysvétleni jednotlivych ikon
stavu bali¢ku, najdete v menu ‘Népovéda’, polozka ‘Sym-
boly’.

Pokud jste hotovi s vybérem co nainstalovat/odinstalovat, tlacit-
kem ‘Pfijmout’ spustite instalaci balikti. V instala¢nim okné ma-
Zete sledovat priibéh instalace. Po instalaci vSech zvolenych balikt
je automaticky spustén SuSEconfig. Ten aktualizuje systémové a
konfigura¢ni soubory v zavislosti na nainstalovaném softwaru. To
si mtize vyZadat urcity ¢as (program casto pfistupuje k disku).

Varovani

Pti odstranovani baliki dbejte na doporuceni programu
YaST tak, abyste zachovali konzistenci opera¢niho sys-
tému.

Varovani |
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3.4 Hardware

Nejdfive musi byt novy hardware zapojen do systému podle in-
formaci od vyrobce. Pfipojte a zapnéte odpovidajici zatizeni (napf.
tiskarnu) a spust'te modul (v naSem pfikladu modul Tiskdrna. Po-
kud budete pfipojovat modem nebo jiné sit'ové zafizeni, pak na-
leznete odpovidajici moduly v kategorii Sit'ovd zatizent.

Vétsina pripojovanych zafizeni je automaticky rozpoznana a pro-
vede se automatickd konfigurace zafizeni. Pokud YaST automa-
ticky nerozpozna nové zafizeni, pak mate moZnost ho zvolit ze
seznamu podporovanych zafizeni, kde vyberete vyrobce a nazev
zafizeni.

B Dulezité
Pokud vas model neni uveden v seznamu zatizeni,
pak miizete zkusit zvolit typové ptibuzny model. To
ale nemusi fungovat vzdy, protoZe v nékterych piipa-
dech i dvé podobné zafizeni jedné typové fady nemusi
instrukce systému interpretovat stejnym zptisobem.

Dulezité |

3.4.1 CD-ROM mechaniky

Béhem instalace systému jsou vSechny nalezené mechaniky CD-
ROM integrovéany do systému. Je pro né vytvorena polozka v sou-
boru /etc/fstab a podadresaf v adresédfi /media. Tento modul
miiZete pouZit pro pfidani dalsich mechanik do systému.

Po zapnuti modulu vypiSe YaST seznam nalezenych mechanik.
Zaskrtnéte novou mechaniku a kliknéte na tla¢itko “Konec’. Nové
CD-ROM mechanika byla pravé integrovana do systému.

3.4.2 Informace o hardwaru
YaST pied konfiguraci provadi automatické rozpoznani hardwaru.

Informace o rozpoznanych zafizenich se pak zobrazi v tomto mo-
dulu. Ty se hodi pfedevsim pfi kontaktovani instala¢ni podpory,

3.4. Hardware



kdy budete potfebovat informace o vasem hw vybaveni. Vypis
muiZete uloZit do textového souboru.

Zobrazuje detaily o vasem
pocitati. Kiiknutim na libovoinou
sekci obdrzite vice informaci

Informace o hardwaru muzete
uloZit do souboru. kliknéte na
Ulozit do souboru a a zadejte
jméno souboru.

Modul Informace o hardware

HW informace
Veechny polozky
Architektura: i386
--BIOS
+-BIOS
+- Blokové zafizeni
Boot architektura: grub
--CDROM
+-DVD-ROM LTD-1665
--CPU
SN0 Aion(i XP 2000
-~DASD disky
4-ST340014A
+-WD153BA
--DVB karta
+-Hauppauge computer works Multimedia controller
~-Disk
4-ST340014A
+WD153BA
- Disketa

»

“»

UloZit do souboru.. Zaviit

Obrdzek 3.4: Zobrazent informact o hardwaru

3.4.3 Nastaveni IDE DMA

Tento modul slouZi pro aktivaci tzv. DMA rezimu pro vase IDE
disky a CD/DVD mechaniky. Zapnuti rezZimu mtiZe vyrazné zvy-
$it vykon pfti datovych pfenosech. Modul nijak neovlivni vykon

SCSI zatizeni.

Béhem instalace SUSE LINUX jadro automaticky aktivuje DMA

u pevnych diskf, ale ne u CD mechanik. Zapnuti DMA pro
v8echny mechaniky totiZ ¢asto zptisobi potize s CD. MiZete tedy
zkusit, zda vdm DMA s CD mechanikou bude fungovat. Pokud
bude CD pracovat korekiné, dojde k velkému nartistu vykonu. Po-
kud narazite na problémy, sta¢i u CD opét vypnout DMA.

Dulezité

DMA Direct Memory Access) znamend, Ze data jsou
pfendasena ze zafizeni pfimo do RAM bez zatéZovani

CPU.

Dulezité |

SUSE LINUX
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3.4.4 Joystick

Zde miiZete nastavit joystick. Vyberte vyrobce a model ze se-
znamu a pomoci polozky ‘Test’ otestujte funk¢énost. Protoze se
joystick obvykle pfipojuje pfes zvukovou kartu, mtiZete tento mo-
dul spustit také z modulu pro nastaveni zvukové karty.

3.4.5 Zvolte model mysi

S timto modulem YaST miiZete nastavit a otestovat pfipojenou
mys.

3.4.6 Skener

Pokud mate pfipojeny a zapnuty skener, pak by mél byt automa-
ticky rozpoznén pfi startu tohoto modulu. Jestlize bude rozpo-
zndn, zobrazi se dialog pro konfiguraci skeneru. Pokud nebude
rozpoznano zadné zafizeni, pak budete pokracovat v ru¢ni kon-
figuraci. Jako prvni krok musite zvolit typ skeneru, tj. jak je k po-
¢itadi pripojen. Pokud pouzivéte jiny nez USB konektor a mate
skener pfipojeny k tomuto pocitaci, tak zvolte ‘SCSI skener’.

Jako nasledujici krok bude instalace standardniho zafizeni. Kdyz
bude instalace tispésnd, zobrazi se odpovidajici hlaseni. Nyni mi-
Zete otestovat skener. VloZte do skeneru stranku a kliknéte na tla-
¢itko “Test’.

Skener nebyl rozpozndn

Automaticky jsou rozpoznany pouze podporované skenery. Ske-
ner, ktery je pfipojen k jinému poditaci v siti nebude rozpozndn.

V tom pfipadé nastupuje ru¢ni konfigurace, kdy je tteba urcit, zda
se jedna o USB, SCSI nebo sit'ovy skener.

USB skener zde je tfeba uvést vyrobce, resp. model skeneru.
YaST se pak pokusi nahrat USB moduly. Pokud se jednd
o novinku na trhu, miize se stat, Ze modul nebude nahrin
automaticky. V tom piipadé prejdéte k dalsimu dialogu, kde
budete moci ru¢né zvolit USB modul. Dale postupujte podle
napovédy v programu YaST.

3.4. Hardware



SCSI skener uved'te ndzev zafizeni (napf. /dev/sg0). SCSI ske-
ner nesmi byt pfipojovan nebo odpojovan za béhu systému.
Vzdy je tfeba systém nejdfiv vypnout.

Sitovy skener zadejte IP adresu, resp. ndzev pocitace.

Skenery jsou zafizeni, kterd se rychle vyviji, proto se tomuto té-
matu vénujeme také na adrese http://portal.suse.com/
sdb/cz/index.html, kde v eské nebo anglické verzi naleznete
aktualn{ informace a rady pro konfiguraci skeneru. Sta¢i pouze
uvést klicové slovo skener.

Podrobné informace o podporovanych skenerech naleznete
také na http://hardwaredb.suse.de nebo http://www.
mostang.com/sane.

r Varovani

Pfi ruénim vybéru skeneru je tfeba byt velice opatrny.
Vybérem Spatného ovladace mtZete hardware poskodit.

Reseni problému
Pokud skener nebyl rozpoznan, pak to miize mit nasledujici p¥i-
¢iny:

= Skener neni podporovan. Konzultujte http://cdb.suse.
de/index.php?LANG=en, kde je uveden seznam podporo-
vanych skenerti

= Nemate spravneé instalovan SCSI fadic¢

» Spatné ukongena SCSI sbérnice terminatorem

= Existuji problémy s pferusenim u vaseho SCSI fadice

= SCSI kabel prekracuje pfipustnou délku

= Skener méa SCSI light fadi¢, ktery neni v Linuxu podporovan

= Skener je poskozeny

SUSE LINUX

Varovani |
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Varovani
U SCSI skenerti nesmi byt zafizeni v Zddném pii-
padé pfipojovano, resp. odpojovano za béhu systému.
Nejdfive je tteba systém vypnout.

Varovani |

Dalsi informace o skenovdni naleznete také v uzivatelské p¥irucce,
v kapitole vénované programu Kooka.

3.4.7 Zvuk

Konfigurace zvukové karty

YaST se pfi spusténi modulu pro konfiguraci zvukové karty po-
kusi automaticky rozpoznat jeji typ, resp. typy zvukovych karet,
protoze SUSE LINUX podporuje i vice zvukovych karet v sys-
tému. V pfipadé, Ze méte v systému vice zvukovych karet, pak
nastavte jednu po druhé. Pokud typ vasi karty nebyl nalezen, pak
zvolte ‘Pfidat zvukovou kartu’ a pfejdete do dialogu ‘Manudlni
vybér zvukové karty’, kde mtiZete vybrat ze seznamu podporova-
nych karet vasi.

Po vybéru karty pfejdete do ‘Konfigurace zvukové karty’. Kdyz
zvolite ‘Rychlé automatické nastaveni’, pak jizZ nebudete dotazo-
véni a zvukova karta bude okamzité zkonfigurovana. Prostfednic-
tvim ‘Normaélni nastaveni’ mate moZnost upravit v nasledujicim
menu ‘Hlasitost” a otestovat nastaveni zvukové karty. Pfi vybéru
‘Detailnéjsi instalace zvukovych karet” pfejdete do menu ‘Expertni
volby pro zvukovou kartu’. Zde mtiZete ru¢né upravovat vsechny

volby pro zvolenou kartu.

Nastaveni hlasitosti zvukové karty

V tomto dialogu mtiZete otestovat svou konfiguraci zvukové karty.
Posuvnikem nastavite hlasitost. MtiZete zacit tak na 10%, abyste se
ndhodou nepfipravili o sluch anebo reproduktory. Stiskem “Test’
pak zazni testovaci znélka. Pokud nic neslysite, pak zkuste zvysit
hlasitost nebo zkontrolovat zapojeni a napéjeni reproduktor.

3.4. Hardware



Konfigurace zvuku

Pokud chcete odstranit konfiguraci, miZete tak ucinit tlac¢itkem
‘Odstranit’. Tim budou zakomentovany odpovidajici polozky

v souboru /etc/modprobe.conf. Stiskem ‘Volby” pfejdete do
menu Expertni volby pro zvukovou kartu. Zde pak mtiZete upra-
vovat vSechny dostupné parametry zvukové karty. Tlacitkem ‘Hla-
sitost’ spustite dialog Nastaveni hlasitosti karty, kde je mozné
nastavit hlasitost pro vSechny vstupni i vystupni kandly zvukové
karty. Pokud YaST nalezne v systému dalsi zvukové karty, zob-
razi se v seznamu, pfipadné miiZete zvukovou kartu “Vybrat ze
seznamu’.

KdyzZ vlastnite Creative Soundblaster Livenebo AWE, mi-
Zete volbou ‘Instalovat soundfont” zkopirovat zvukové fonty z ori-
ginédlniho ovladace (SF2 fonty na CD) na pevny disk. Ty pak bu-
dou uloZeny do adresadfe /usr/share/sfbank/creative/.
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Pro pfehravani Midi soubort je tfeba v dialogu Konfigurace
zvuku zaskrtnout ‘Spustit sekvencer’. Tak budou nahrany po-
ttebné zvukové moduly pro podporu sekvenceru.

Tla¢itkem ‘Konec” pak uloZite nastavené konfigurace pro jed-
notlivé karty. Nastaveni hlasitosti se zapisuje do souboru /etc/
asound.state.

Konfigurovat zvukovou kartu

Pokud je v systému vice zvukovych karet, pak zvolte z pole “Se-
znam auto-detekovanych’ tu, kterou chcete praveé nastavit. Tla-
¢itkem ‘Dalsi” pak prejdete k dialogu Konfigurace zvukové karty
(viz vySe). KdyZ karta neni automaticky nalezena, pak zaskrtnéte
‘Vybrat ze seznamu’ a sko¢ite do dialogu Manudlni vybér zvu-
kové karty.

Manudini vybér zvukové karty

Pokud vase karta nenf automaticky nalezena, zobrazi se seznam
zvukovych ovladact a modelt zvukovych karet, kde miiZete
zvolit odpovidajici typ. V poloZce ‘Ve’ je kompletni piehled
podporovanych zvukovych karet. V pfipadé potieby se podi-
vejte do dokumentace ke zvukové karté, abyste zjistili informace

SUSELINUX 71




72

o typu karty. Seznam karet, které ALSA podporuje je uveden na
http://www.alsa-project.org/goemon/. Stiskem ‘Dalsi’
prejdete do Konfigurace zvukové karty.

Expertni nastaveni s moznosti ménit volby

Zde je mozné ru¢né upravovat vSechny dostupné volby pro zvo-
lenou kartu. U nékterych voleb je k dispozici pole ‘Moznd hod-
nota’, kde jsou uvedeny doporucené hodnoty pro konfiguraci.
Tyto pfednastavené hodnoty upravujte pouze v p¥ipadé, Ze jste

si 100% jisti tim, co délate. Pokud ménite hodnoty jednotlivych
voleb, pak méte moznost zapisovat hodnoty v desitkové nebo Sest-
néactkové soustavé (pfi hexadecimalnim zadavani je tfeba psat Ox
pfed samotnym ¢islem). Po uvedeni hodnoty pak stisknéte “Na-
stavit’. Stiskem ‘Obnovit v8e’ budou v8echny volby nastaveny na
ptvodni hodnotu.

3.4.8 TV karta

Po startu a inicializaci modulu YaST se zobrazi dialog Nastaveni
TV aradio karty. KdyzZ je vaSe karta rozpozndna automaticky, pak
bude zobrazena jako prvni v seznamu. Kliknéte na ndzev TV karty
a zvolte ‘Konfigurovat...”.

Ve spodni ¢asti dialogu jsou zobrazeny jiz zkonfigurované TV
karty, jejichZ parametry mtiZete upravit tlatitkem Zménit....

Pokud se systému nepodafi automaticky rozpoznat TV kartu, pak
je tfeba jeji vybér provést ru¢né. Oznacte polozku ‘Jind (nedete-
kovano)’ a tla¢itkem ‘Konfigurovat...” pfejdete do dialogu Ruéni
vybér TV karty. V dialogu Ruéni vybér TV karty zvolte nejdfive
typ vasi TV karty ze seznamu. V pfipadé potfeby pak mtzete také
‘Vybrat tuner’ tak, abyste ziskali plnohodnotnou instalaci. Pokud
si u vybéru tuneru nejste jisti, pak zvolte ‘Vychozi (detekovéno)’.
KdyZ nebude mozné naladit nékteré stanice, pak miiZe byt pro-
blém v tom, Ze se nepovedlo automatické rozpoznani typu tuneru
nebo jste zvolili Spatny typ.

V menu ‘Expertni nastaveni...” naleznete expertni konfiguraci. Zde
muZete pfimo zvolit jaderny modul, ktery bude pouZit jako ovla-
dac pro vasi tv kartu a nastavit jeho parametry.

3.4. Hardware



V dialogu Zvuk TV a radio karty miiZete vyuzit jiZ zkonfigurova-
nou zvukovou kartu pro zvukovy vystup z TV karty. Vétsinou je
spolu s TV kartou dodavén i kratky kabel, kterym mtiZete propojit
zvukovou a TV kartu. Pokud je tato podminka splnéna, pak zvolte
“Ano’ a zvolte ze seznamu zkonfigurovanych karet, resp piejdéte
do ‘Nastaveni zvukové karty...”. Nékteré TV karty maji pfimo au-
dio vystup, takZe mtiZete pTipojit reproduktory bez dalsi konfigu-
race zvukové karty. Existuji ale i TV karty, které vtibec nepodpo-
ruji zvukovy vystup. Ty jsou uréeny napi. pro digitalni kamery.

e ] » W Ld
3.5 Sifova zarizeni
Popis nastaveni vSech podporovanych typi sit'ovych adaptért
v aplikaci YaST najdete v ¢4sti[3.5na této strané.

3.6 Sifové sluzby

Tato zéloZka je urcena pokrocilym uzivatelim a spravctim siti.
Nastavovani sluzeb vyZzaduje hlubsi znalosti spravy systému a
sit'ovani. Je tfeba si peclivé prostudovat kapitolu(l7|na strané a
poté se drzte ndpovédy v levé ¢asti jednotlivych modulti.

r Varovani

Je tfeba si uvédomit, Ze pro pokrocilou spravu neni
mozné vyuZit bezplatnou instala¢ni podporu. Jsme vam
samoziejmé schopni pomoci v rdmci nasich placenych
expertnich sluzeb klienttim.

Varovani ]

V této Casti je probrano pouze zdkladni nastaveni sluzeb. Vice de-
tailnéjsich informaci o nastaveni systému SUSE LINUX jako sit'o-

Vv s

vého serveru, najdete v pozdéjsich kapitolach této knihy.

SUSE LINUX
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3.6.1 Agent prenosu posty (MTA)

Voo

V tomto modulu mtiZete nastavit postovni sluzby béZici na vasem
systému. Pro odesldni a p¥fjem se pouZiva program postfix nebo
sendmail. Postu lze odesilat i pfes SMTP server vaseho ISP. Staho-
vani posty ze vzdalenych it a jeji doruceni lokalnimu uZzivateli
pak miiZete nastavit pomoci fetchmail.

Mizete také pouZzivat postovni klientsky program (napt. KMail
nebo Evolution) pro pfistup k vasi posté pomoci POP3 a odesilani
pfes SMTP. V tomto pfipadé nemusite tento modul vitbec nastavo-
vat a sta¢f kdyZ si nastavite tyto klientské aplikace.

Pokud chcete nastavit postovni systém, oteviete slozku ‘Sit'ové
sluzby’ a spust'te modul “Agent pfenosu posty (MTA)'. Nésledné
si YaST prohlédne vas systém a nacte potfebné konfiguraéni sou-
bory. Pak otevie dialog Typ pfipojeni, kde mtiZete zvolit z nasle-
dujicich moZnosti:

‘Permanentni’ pfipojeni napf. pevnou linkou nebo mikrovlnou
k Internetu. Pfipojeni k Internetu je trvalé (pokud nespadne)
a neni tfeba se pfipojovat. Toto nastaveni by méli zvolit také
uzivatelé v lokdln{ siti nepouzivajici pevnou linku, ale cent-
ralni postovni server pro odesilani posty

“Vytacend linka (modem)’” Toto nastaveni asi bude pouzivat vét-
S$ina uzivateldi, ktefi se pfipojuji z domova bez lokdlni sité,
tedy pomoci modemu, ADSL, ISDN atd.

‘Zadné pfipojeni’” bude aktivovana podpora pro posildni posty
pouze mezi uzivateli v rdmci tohoto pocitace

Dalsi volbou v tomto dialogu je ‘Povolit hledani viri (AMaViS)’,
coZz je antivirovéd ochrana. Po jejim zvoleni bude automaticky na-
instalovén antivirovy program, ktery bude kontrolovat p¥ichozi

i odchozi postu. Ackoliv 99% virti je vytvafeno pro operacni sys-
tém Windows a zakladni filozofie Linuxu brani masivnéjsimu si-
feni vir®i, miZe se antivirovy program hodit v pfipadé, Ze pocitac
slouzi jako postovni server a k nému se pfipojuji pocitace s Win-
dows. Viry jsou pak odstratfiovany jiz na serveru.

Dalsi dialog bude zavisly podle zvoleného typu pfipojeni.

3.6. Sit'ové sluzby



Permanentni pripojeni

Zde je mozné nastavit ‘Server odchozi posty’, ktery se ale pou-
ziva hlavné u vytacenych spojeni. Zadejte zde SMTP server va-
Seho poskytovatele pfipojeni. Stiskem ‘Maskarada’ pfejdete do
dialogu Maskarada. Nastaveni maskarddy se hodi pfedevsim
dvéma skupindm uzivatell. Pokud pouZivéte jako svou doménu
napf. mujpocitac.doma, pak vdm postovni server miZe odmit-
nout spojeni s tim, Ze takovou doménu neznd. Toto zavisi také

do zna¢né miry na moZnostech nastaveni postovniho klienta,
protoze tfeba KMail je s to provést toto nastaveni saim. Druhym
ptipadem je ten, kdy se vypisuje i doména niz$f tirovné, napf.
jan.benda@pocitac03.suse.cz aje tfeba, aby odchozi posta
byla ve formatu jan.benda@suse.cz. Pro ‘Domény urcené

k maskaradeé’ se pouZziva jako oddélova¢ mezera. Dalsi moznosti
je nastaveni Ovéfovani. Zde miiZete nastavit pfihlasovaci iidaje,
které po vés pfipadneé pfi pouzivani postovniho serveru zad4d vas
ISP.

Timto je nastavena ‘Odchozi posta’ a mtizeme pfistoupit k dialogu
‘P¥ichozi posta’. Pokud provozujete postovni server, pak zaskrt-
néte ‘Pfijmout vzdalend SMTP spojeni’. Navic zde mate moZznost
nastavit stahovani posty ze vzdédlenych tcth. Dale mtiZete pre-
smérovat pfichozi postu pro superuZivatele na jiny tcet. UZivateli
jsou pak adresovany nejrtiznéjsi systémové zpravy a hlaseni. Dalsi
polozkou je vyznacené pole ‘Stahovani’. Zde nastavime vzdalené
ucty a v polozce ‘Protokol” zptisob stahovdni z téchto tctd. Po-
lozka ‘Aliasy...” se hodi pfedevSim pro automaticky vytvafené ucty
spojené s uzivanim urcitého programu nebo sluzby. Timto zpii-
sobem si tedy mtiZe spravce systému pfesmérovat systémovou
postu na sviij nerootovsky t¢et. Zatimco aliasy pfesmérovavaji
postu podle ¢asti uvedené pred zavinacem, ‘Virtudlni domény...”
presméruji postu podle domény, tj. textu za zavinacem.
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Nastaveni vytdéeného spojeni

Pfi nastavovéni vyta¢eného spojent jsou nékteré volby identické,
jako u nastaveni pro trvalé pfipojeni. Doporucujeme proto prostu-
dovat i vyse uvedenou kapitolu.

V sekci ‘Odchozi posta’ je nezbytné nutné zadat ‘Server od-
chozi posty’, kde zadejte bud’ ndzev vzdéleného serveru (napf.
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smtp. seznam. cz nebo jeho IP adresu (v nasem pfipadé tedy
212.80.76.43). Stejné jako u permanentniho pfipojeni 1ze na-
stavit maSkaraddu a ovéfovani, které jsou popsany vyse.

Po nastaveni odchozi posty je mozné pfistoupit k nastaveni p¥i-
chozich zprav. I zde je tfeba uvést server, tentokrét vsak pro postu,
kterd vam prichazi. Nejcastéji se pouziva protokol POP3 nebo
IMAP, takZe nazev serveru miiZe byt napf. pop3.seznam.cz.
Jako protokol je dobré nechat nastavenou hodnotu “AUTO’. Pouze
v pfipadé, Ze mate problémy se stahovanim posty zde nastavte
explicitné pouZzivany protokol. Dalsi polozkou je ‘Vzdalené uziva-
telské jméno” a ‘Heslo’, které budou pouzity pro pfihlaSovéni ke
vzdéalenému postovnimu Gétu. Kdyz budete chtit povolit pfistup
pfimo ke svému pocitadi, tj. vytvorit z néj postovni server, tak za-
gkrtnéte volbu ‘Pfijmout vzdalend SMTP spojeni’. Uvédomte si ale,
ze v okamziku, kdy budete mit zaskrtnutu tuto volbu a po¢itac ne-
bude pfipojen k siti, budou se e-maily vracet odesilateltim s tim,
Ze piijemce neni dostupny. Jako posledni je nastaveni ‘Pfesméro-
vat postu uZivatele root na’ jiny tcet. CoZ se hodi spravci systému,
ktery se nechce neustdle pfihlasovat jako root a kontrolovat p¥i-
chozi postu, coZ jsou vétSinou systémova hldseni.

3.6.2 NFS server a klient

NFS umoZiiuje nastaveni souborového serveru, ke kterému mo-
hou pfistupovat vsichni uZivatelé ve vasi siti. V modulu ‘NFS
server’ muZete pocita¢ nastavit jako NFS server a zvolit adresare,
které se maji exportovat. Tyto exportované adresate si pak budou

moci pfipojit v8ichni uzivatelé se spravnymi piistupovymi pravy.

3.6.3 NIS server a klient

Spréva vice systémi s lokdlnimi uzivateli (soubory /etc/passwd
a /etc/shadow) je neprakticka a vyZaduje mnoho zdsahti
spravci. Z toho divodu je velmi vyhodné vSechna uZivatelska
data sousttedit na jeden centralni server a z néj je distribuovat na
jednotlivé klienty. Mimo NIS pro stejny ticel mtiZzete vyuZzit LDAP
nebo Sambu.

3.6. Sit'ové sluzby



3.6.4 NTP klient

NTP (network time protocol) je protokol pro synchronizaci hard-
warovych hodin po siti.

3.6.5 Sifové sluzby (inetd)

Tento modul slouZi pro nastaveni pfistupu k jednotlivym sit'o-
vym sluzbam a je uréen pro pokrocilé uzivatele. MtiZete zde nasta-
vit napf. telnet, talk, ftp a dalsi, které pak budou spoustény
pfimo pii startu systému. KdyZ je povolite -- umozZnite vzdalenym
uZzivatelim p¥istup k témto sluzbam. Pro kazdou sluzbu mate také
moznost nastavit rizné parametry. Standardné je hlavni sluzba
xinetd, kterd spousti ostatni sluzby, vypnuta.

r Varovani

Znovu musime upozornit, Ze se jednd o ndstroj pro ex-
perty! Neprovadéjte zde zddné zmeény, pokud si nejste
jisti, co délate!

Varovani ]

3.6.6 DNS ajméno pocitace

Zde nastavite jméno pocitace a DNS. Podrobnéji je problematika
popséna v Casti[17)na strané [359]

3.6.7 Smérovani

Smérovani sit ového provozu je dilezitou vlastnosti Linuxovych

systému. V Casti na strané 363| najdete kompletni vysvétleni
smérovani v Linuxu.
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3.6.8 Nastaveni Samba serevru a klienta

V heterogennich sitich se ¢asto vedle sebe nachazeji systémy Linux
a Windows. Samba mezi nimy zprostfedkovava komunikaci. In-
formace o Sambé a nastaveni serverti a klientti najdete v kapitole

na strané

3.7 Bezpecnost a uzivatelé

Zakladnim rysem Linuxu je jeho viceuzivatelské prostfedi. Né-
kolik uzivatelt mtiZe najednou nezévisle pracovat na jediném Li-
nuxovém systému. Kazdy uzivatel ma svtij uZivatelsky tcet a je
identifikovan podle jednozna¢ného ptihlasovactho jména -- login.
Uzivatelé maji kazdy svtij vlastni domadci adresét, kam uklddaji
osobni data a individudlni nastaveni aplikaci.

3.7.1 Spravce uzivatell

Po spusténi modulu se otevie dialog ‘Sprava uZivatelt: a jejich
skupin’. Prace s timto module je zcela intuitivni. Pomoci zaskr-
tavacich tla¢itek v horni ¢asti, miZete zvolit zda chcete upravovat
uzivatele ¢i skupiny. Pro odstranéni uzivatele sta¢i kliknout na
uzivatele a stisknout ‘Smazat’. Obdobnym zptsobem se méni na-
staveni uZivatel@l. Pokud méte na systému mnoho uZivateli, nebo
jste pfipojeni na NIS server, miizete pomoci ‘Nastavit filtr’ pfepi-
nat mezi systémovymi a lokalnimi uZzivateli. UZite¢na je také moz-
nost upravit vychozi nastaveni pro nové zalozené uzivatele. To
provedeme vybérem ‘Vychozi nastaveni pro nové uZivatele’ z na-
bidky ‘Expertni volby...". Zde mtiZeme nastavit vychozi pfislusnost
do skupiny, pfihlasovaci shell, kde bude domaéci adresat, odkud se
maji nahrat pfednastavené konfigura¢ni soubory atd.

3.7.2 Sprdvce skupin

Tento modul vdm vyrazné usnadni spravu skupin. Jedna se
o identicky dialog jako je ‘Spréva uZivatel(t’, pouze je zde pfed-

3.7. Bezpecnost a uzivatelé



nastavena ‘Sprava skupin’. V okné jsou vypsény stdvajici skupiny,
které mutiZzete mazat nebo editovat, resp. vytvaret nové.

3.7.3 Nastaveni bezpecnosti

V ‘Nastaveni bezpe¢nosti’, které nadjete v nabidce ‘Bezpec-
nost&uzivatelé’, miiZzete zvolit jednu z nasleujicich moZznosti:
aroven 1 pro samosttany pocita¢ (pfednastaveno). droveri 2 pro
stanici v siti (pfednastaveno). Groveri 3 pro server v siti (pfedna-
staveno). Pokud chcete jiné nastaveni, pouZijte nabidku ‘Vlastni
nastaveni’.

V piipadé pfednastavenych tirovni jednu zvolte a aktivujte ji klik-
nutim na ‘Dokoncit’. V nabidce ‘Podrobnosti’ Ize nastavit jednot-
livé hodnoty. V pfipadé volby ‘Vlastni nastaveni’ piejdéte do dal-
$tho dialogu stisknutim tlacitka ‘Dalsi’.

1SOA 100Wod 820INBRUOY

Firewall

Firewall slouZi pro automatickou ochranu pocitace pred ttoky

z Internetu, resp. ostatni pocitace nemohou navézat spojeni s va-
$im pocitatem. Zarover je vSak povoleno navazovani spojeni

z vaSeho pocitace k jinym stanicim. Neni pfitom tfeba upravo-
vat konfigura¢ni soubory, vse je jiz pfipraveno. Musite nastavit
typ sit'ového rozhrani, tj. zda se pfipojujete prostfednictvim mo-
demu, sit'ové karty nebo tieba ISDN. Tomu pak odpovidé ppp0,
eth0 a ippp0. Pokud nebudete spokojeni s nastavenim pomoci né-
sledujicich dialogti, miiZete nastaveni ru¢né upravit v souboru
/etc/sysconfig/SuSEfirewall2. YaST totiZz uklddé nasta-
ven{ firewallu do tohoto souboru, a odtud bere data pro nastaveni
samotného firewallu. Vase ru¢ni zmény se tedy neztrati.

r Tip
Automaticka aktivace firewallu
YaST automaticky spusti firewall s nastavenim, které je
ptijatelné pro vétsinu siti a pocitacti. Modul nastaveni
firewallu pak nutné spoustét pouze v pfipadé, Ze byste
chtéli zménit nastaveni nebo ho vypnout.

Tip |
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3.8 Systém

3.8.1 Zdloha systému

S pomoci tohoto modulu mtiZete vytvofit zdlohu systému. Stan-
dardné se nevytvari zéloha celého disku, ale pouze konfigura¢nich
souborty, kritickych oblasti disku a zmén v instalovanych bali¢cich.
YaST prohledd systém a vytvori zdlohu souborti, které se zménily
od posledniho zalohovéni, nebo od nainstalovani systému. Miize
ulozit také tabulku rozdéleni diskt nebo MBR.

3.8.2 Obnova systému

Pfi obnové systému ze zdlohy se fid'te instrukcemi v ndpovédeé.
Nejprve vyberte odkud se bude obnova provadét (pevny disk,
cdrom...) a ndsledné urcete co se bude obnovovat. Poté se objevi
dva dialogy. Jeden pro odinstalovani bali¢k, které se do systému
instalovaly od posledni zdlohy. Druhy nainstaluje bali¢ky, které
byly odinstalovany. Tyto dpravy by mély zarucit, Ze systém bude
pfesné v tom stavu, v jakém byl v priibéhu vytvofeni zalohy.

r Varovani

Protoze tento modul instaluje, maZe a pfepisuje mnoho
souborti a bali¢kt, pouZivejte ho pouze pokud jiZ mate

zkuSenosti se zadlohovanim. Jinak mtiZete ztratit néktera
data.

Varovani |

3.8.3 Vytvorit systémovou disketu

Modul vytvorii rlizné zavadéci diskety, které 1ze pouzit v pfipadé
potiZi. Jednotlivé diskety se pouZzivaji k nasledujicimu:

‘Startovaci disketa’ Tato nabidka slouZzi pro spusténi opera¢niho
systému (ktery je nainstalovan na disku) nebo zachranného
systému.

3.8. Systém



Obnovovaci modul *| Vybér archivu

Tento YaST modul obnovi vas
systém ze zalozZni kopie.

r-Zalozni archi

=) Lokalni soubor

Vybér archivu Jméno souboru archivu:

Zdroj pro obnovu miiZe byt: ‘ Vybrat soubor...
Lokalni soubor

Archiv je dostupny ze ) Sit (NES)

systému. Je na pfipojeném IP adresa nebo jméno NFS serveru:

souborovém systému. ‘

a& Jméno souboru archivu:
Zalozni archiv maze byt
naéten ze sité pomoci NFS. ‘

Vyménné zafizeni ) Vyménné zafizeni
Archiv je na vyménném
zafizeni nebo na
nepfipojeném souborovém ¥
systému. Zafizeni lze vybrat
ze seznamu nebo jej Ize zadat
(napF. /devihdc, pokud neni [
uvedeno.

Jméno souboru archivu:

Pokud stisknete Vybrat HEL Prerusit | Daki |

Obrdzek 3.5: Uvodni okno modulu obnovy systému

‘Zachranna disketa” Disketa vytvofena pomoci této volby ob-
sahuje zachranny systém, tj. specidlni prostiedi pro tdrzbu
systému (jadro, zdkladni systém a néstroje). Pokud tedy neni
mozné spustit nainstalovany systém ani prostfednictvim
startovaci diskety, pak se velice hodi.

Abyste se dostali do zadchranného systému, zaved'te sys-
tém z bézné startovaci diskety a zvolte ‘Manual Installation’,
‘Start Installation/System’, and ‘Rescue System’. Budete do-
tdzani na rescue disk. Jestlize vas systém vyuziva specialni
zatizeni (RAID, USB...) budete nejspis potfebovat i diskety

s moduly.

‘Diskety s moduly’ Tato volba se hodi, pokud provadite insta-
laci z médii umisténych nékde v siti, nebo nékde, kde nenf
mozné instalovat systém z prvniho nebo druhého CD (mate
starsi typ CD mechaniky, SCSI mechaniku...). Jednotlivé dis-
kety s ovladac¢i obsahuji moduly pro disky, fadice, PCMCIA
karty, starsi CD jednotky a ovladace pro sit'ové karty.

“Vlastni disketa” Tuto volbu pouZijte, pokud chcete na disketu
zapsat existujici obraz uloZeny na disku vaseho pocitace.

‘Stdhni obraz diskety’ Zde miiZete zadat URL obrazu diskety a
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(VI = 2

K vytvoreni startovaci, [ | 2] Vytvofit startovaci nebo zachrannou diskety
zachranné nebo diskety
s moduly prosim vyberte

odpovidajici polozku ze
seznamu a stisknete
tlacitko Dalsi ke
spusteni

~Obraz diskety

Startovaci diskety:
Startovac diskety
miizete pouzit ke startu
instalovaného nebo @ Standardni startovaci disketa — Cast 1 ze 6/
zachranného systemu (z :

prvniho CD nebo ze
zachranné diskety)

O Standardni startovaci disketa ~ Cast 2 ze 6

O Standardni startovaci disketa ~ Cast 3 ze 6

Zachranna disketa
© Standardni startovaci disketa — Cast 4ze 6

Pro spustent
zachranneho systému O Standardni startovac disketa - Cast 5ze 6
zavedte system ze

startovaci diskety nebo O Standardni startovac disketa — Cast 6 ze 6
2 SUSE CDROM a

2zvolte Manualni O zachranna disketa

instalace > Spustit
instalaci / systém-> O Viastni disketa

Zachranny system. (O Stahni obraz diskety
Vlastni disketa =
Pro vytvofeni diskety z
obrazu ktery mate,
2volte Vlastni disketa
Budete vyzvani k zadani
souboru obsahujiciho
obraz diskety.

DT

Obrdzek 3.6: Vytvoreni systémové diskety

po zadani ovéfovaci dat jej stdhnout z Internetu.

~ 27

Po zvoleni typu vytvarené diskety a stisku ‘Dalsi’ budete vyzvani
ke vlozeni naformétované diskety do mechaniky. Nésledné pak
bude vytvofena pozadovana disketa.

3.8.4 Vybér casové zény

Casovou zénu vybirate vétsinou jiz p¥i instalaci. Pokud jste se

ale mezitim dostali do jiného ¢asového pasma, napi. pouzivate
notebook, miiZete priibéZné upravovat ¢asova pasma. VétSinou
stadi zvolit ze seznamu zemi, nebo p¥imo definovat ¢asové pasmo
podle GMT.

Dilezité
Pti driftovani na ledové kie nezapomerite kontrolovat
nastavené ¢asové pasmo.

Dulezité

3.8. Systém



Linuxové pocitace pouZivaji vétsinou nastaveni systémového
(hardwarového) ¢asu podle ‘GMT’, tj. Greenwich Mean Time, a
pfi zobrazovani k nému pficitaji, nebo odecitaji posuv ¢asového
péasma. Naproti tomu jiné operacni systémy, napt. Windows, da-
vaji pfednost hardwarovému nastaveni hodin na mistni ¢as.

3.8.5 Vybér jazyka
Zde miiZete nastavit, v jakém jazyku s vdmi bude Linux komuni-

kovat. Tato zména jazyka se projevi v celém systému, tedy i v KDE
a konfigura¢nim néstroji YaST.

3.8.6 Vybér rozlozeni kidvesnice

B Dulezité
V tomto modulu nastavite kldvesnici pouze pro textové
prostiedi. Jestlize pouZzivate grafické rozhrani, nastavte

rozloZeni kldvesnice v modulu ‘Grafické karta a moni-
tor’ v zalozce ‘Hardware’.

Dulezité

Po spusténi modulu se otevie dialog Zikladni nastaveni. Stan-
dardné je nastavend klavesnice podle zvoleného jazyka. Pokud
zvolite rozloZeni klaves ‘Ceské’, pak budete mit klasickou quwertz
klavesnici, kterd je také pfednastavena. Quwerty klavesnici vyuZzij
hlavné technicky zaméfeni uzivatelé a programatofi. V poli “Test
klavesnice” miizete ihned vyzkousSet novou kldvesovou mapu.

SUSE LINUX

1SOA 100Wod 820INBRUOY

83



84

3.8.7 Editor Grovni béhu

V Linuxu se pouzivajf sirovné béhu runlevel pro odliseni riiznych
stavi pocitace. Existuje runlevel, kdy je spustén viceuzivatelsky
rezim. Na jiné trovni jsou spustény i sit' ové sluzby a v dalsi pak
grafické prostfedi. Pokud zlobi tfeba sit'ové sluzby a neni mozna
oprava za béhu, sta¢i pouze pfejit na jiny, resp. niZsi runlevel.
Podrobné informace a technické pozadi najdete v ¢asti na
strané

Po spusténi modulu se otevie okno Editor tirovni béhu: vychozi
droven béhu. Standardné se zobrazi pouze ‘Jednoduchy rezim’,
kde mizete zvolit, kterd sluzba bude povole a kterd ne. Pfepnete-li
na ‘Expertni rezim’, 1ze zvolit runlevel, do kterého bude pocitac
startovat. Pfednastavena je tiroveri béhu 5, tj. ‘Plny viceuZivatel-
sky reZim se sitf a xdm’. xdm je program pro grafické pfihlaseni.
Zacinajici uzivatelé by méli ponechat tuto droven béhu.

B Dulezité
Nespravnym nastavenim drovni béhd muizete vas sys-
tém dostat do stavu, kdy bude nepouzitelny. Pfedtim
nez provedete zmény, dobfe uvaZzte, co délate.

Dulezité

3.8.8 Editor soubortl /etc/sysconfig

V distribuci SUSE LINUX je hlavnim konfiguraénim adresafem
/etc/sysconfig, kde se nastavuji nejdtileZitéjsi parametry,
které maji vliv na chovani celého systému. Modul ‘Editor souborti
/etc/sysconfig’ pak slouZi béZznym uzivateltim, ktefi by chtéli
upravit chovani systému v pékném grafickém prosttedi.

Po spusténi modulu se zobrazi dialog, kde jsou tématicky fazeny
proménné k rtiznym polozkdm. Tento modul je uréen pokrocilym
uzivatelim a spravctim sité, resp. systému.

3.8. Systém



Varovani

Nemérite hodnoty, pokud nevite zcela pfesné, co délate.

LN ¥

Mohli byste vazné poskodit vas systém.
Varovani

3.8.9 Déleni disku

Pomoci expertniho dialogu (viz[3.7|na nésledujici strané) miizete
ru¢né upravit oddily na jednom nebo vice pevnych discich. Dis-
kové oddily Ize ptfiddvat, mazat a upravovat. MiZete také pfejit do
nastaveni softwarového RAIDu a LVM.

r Varovani

Ackoliv je mozné ménit oddily v nainstalovaném sys-
tému, méli by to délat pouze odbornici. V pripadé chyby
hrozi ztrata dat. Pokud ménite oddily na pravé pouZziva-
ném disku, ihned po provedeni zmeén systém restartujte.
Bezpecnéjsi nez ménit oddily za provozu je pouziti za-
chranného systému.

Varovani |

V seznamu expertniho dialogu jsou zobrazeny vSechny existujici
nebo navrZené diskové oddily na vsech pfipojenych pevnych dis-
cich. Cely disk je oznacen jako zafizeni bez ¢isla napf. /dev/hda
nebo /dev/sda. Jednotlivé diskové oddily jsou uvedeny jako &asti
tohoto zafizeni napf. /dev/hdal nebo /dev/sdal. V seznamu
jsou uvedeny také informace o velikosti, typu, souborovém sys-
tému a bodu pfipojeni jednotlivych oddilii disku. Bod pfipojeni
tikd, v jakém adreséafi bude diskovy oddil pfistupny v linuxovém
systému.

Pokud spustite expertni dialog béhem instalace, jsou uvedeny a
zvoleny také volné diskové prostory. Volné misto pro Linux zis-
kate uvoliiovanim jednotlivych diskovych oddilti odspodu se-
znamu (od posledniho oddilu k prvnimu). Naptiklad pokud mate
tfi diskové oddily, nelze pouzit prostfedni pro Linux a prvni a tfeti
ponechat volny pro jiné operaéni systémy.

SUSE LINUX
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ni disku pro experty

Velikost | F [Ty

1.0GB
20068
20068
70768
20068
19968
20068

4968

131 2741
e s
353 14504
5353 7963
7954 10573
10574 13184
13185 13836

10GB
L1068

13837 13967 LVM system
13968 14098 LVM system
3768 14099 14503 LVM system
5768 - -

1aGB

(dovisda pruni SCSI disk deviscy
druhy SCS1 disk dovisdo tretl
scsl sk

atd

Toto oznaten vy piaipro || |_20%8

Obrdzek 3.7: Expertni rezim délent disku programu YaST

Vytvareni diskovych oddill

Kliknéte na tlacitko “Vytvofit'. V p¥ipadé, Ze v systému mate vice
diskti, program se zeptd na cilovy disk. Pak zadejte typ diskového
oddilu (primarni nebo rozsifeny). Vytvofit mizete bud’ ¢ty¥i pri-
marni oddily nebo tfi primarni oddily a jeden rozsifeny. Na rozsi-
feném diskovém oddile muiZete vytvéfet dalsi oddily (viz[2.5.4na
strané[30).

Zvolte souborovy systém a bod pripojeni. YaST vam pro kazdy vy-
tvofeny oddil bod ptipojeni nabidne. Podrobnéjsi informace o jed-
notlivych parametrech diskového oddilu najdete v nésldujici ¢asti.
Zmény aplikujete tla¢itkem ‘OK’. Nyni méte v tabulce zobrazen
nové vytvoreny oddil. Kliknutim na “‘Konec’ budou zmény pfijaty

a vy se vratite na stranku navrhu.

Parametry diskovych oddilll

Pti vytvareni nebo tipravé diskového oddilu miiZete nastavit fadu
rliznych parametri. U nové vytvéarenych oddila vétsinu para-

2

metrtl nastavi YaST. Toto nastaveni obvykle nepottebuje Zddné

3.8. Systém



upravy. Pokud chcete provést ru¢ni nastaveni, postupujte nésledu-
jicim zptisobem:

1. Zvolte diskovy oddil.

2. Stisknéte tlac¢itko ‘Upravit’ a v ndsledujicim dialogu nastavte
parametry:

ID soub. systému I v pfipadé, Ze diskovy oddil nebude
nyni formétovat, nezapomerite mu pfifadit ID. Jen tak
zajistite, Ze bude vZdy spravné rozpoznan. Mozné hod-
noty jsou ‘Linux’, ‘Linux swap’, ‘Linux LVM” a’Linux
RAID'.

Soub. systém Chcete-li hned pfi instalaci diskovy oddil na-
formétovat, zvolte néktery z dostupnych systémi sou-
borti: ‘Ext2’, ‘Ext3’, ‘JFS’, ‘Reiser’, “XFS’ nebo ‘Swap’.
Swap je zvlastni formét, ktery umoziuje diskovy oddil
pouzivat jako virtudlni pamét’. Kazdy systém by mél
mit alespor jeden oddil swap o minimalni velikosti
128 MB. Jako vychozi souborovy systém je nastaven
ReiserFS. ReiserFS, JFS a Ext3 jsou Zurnalovaci soubo-
rové systémy. Jsou schopné se rychle vzpamatovat po
péadu souborového systému, protoZe vSechny operace
jsou priibézné zaznamendvany v zurnalu. Navic je Re-
iserFS je velmi rychly pfi praci s velkym mnozZstvim
malych souborii. Ext2 mezi Zurndlovaci souborové sys-
témy nepatii, ale je stabilni a vhodny pro velmi malé
diskové oddily, protoZe nevyZaduje pfili§ mnoho disko-
vého prostoru pro vlastni spravu.

Volby Zde miiZete nastavit volby zvoleného souborového
systému. Dostupné volby jsou z4vislé na zvoleném sou-
borovém systému.

Krypt. souborovy systém Pokud tuto moZnost zatrhnete,
budou vSechna data na zvoleném diskovém oddilu $if-
rovand. Touto volbou muiZete zvysit bezpe¢nost svych
dat, ale zaroven mirné zpomalite rychlost systému. Vice
informaci o Sifrovani souborového systému najdete
v Casti na strané
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Volby fstab Zde muzZete zadat volby pro administra¢ni sou-
bor systémti souborti (/etc/fstab).

Bod pfipojeni Zadejte adresaf, do kterého se oddil mé pfi-
pojovat. MtiZete si vybrat nékterou z nabidek programu
YaST nebo zadat vlastn{ adresaf.

3. Oddil aktivujete kliknutim na tlaéitko ‘OK’".

Pokud provadite rozdélovani manudlné, vytvorte odkladaci
(swap) oddil o velikosti nejméné 256 MB. Odkladaci oddil uleh-
¢uje paméti od momentalné nepotfebnych dat. Je tak uvolnéna pro
¢asto pouzivana dtlezita data.

Expertni volby

‘Expert’ otevie nabidku s nédsledujicimi pfikazy:

Znovu nacist tabulku oddilt Znovu nacte tabulku oddilt. To
je potieba napfiklad po manudlni tpravé oddild v textové
konzoli.

Smazat tabulku oddilt a popisek disku
Zcela pfepiSe starou tabulku oddilti. MiZe to pomoci napii-
klad pfi problémech s nekonvenénimi popisky disku. Tento
piikaz vede ke ztraté vsech dat na disku.

Dalsi tipy pro déleni diskl

Pokud déleni disku provéadite pomoci programu YaST a v systému
se nachazi dalsi diskové oddily, jsou tyto oddily pro snadnéjsi pii-
stup také zaneseny do souboru /etc/fstab. Tento soubor obsa-
huje ddaje o v8ech diskovych oddilech a jejich vlastnostech (napf.
souborovy systém, bod pfipojeni a pfistupové prava).

Priklad 3.1: Diskové oddily v souboru fstab

/dev/sdal /datal auto noauto,user 0 0
/dev/sda5 /data?2 auto noauto,user 0 0
/dev/sdab /data3 auto noauto,user 0 O
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Diskové oddily maji bez ohledu na souborovy systém nastavenu
volbu noauto a user. Tim je umoznéno, Ze si je mtiZe p¥ipojit
kazdy uzivatel systému. Z bezpe¢nostnich diivodi YaST nepii-
dava volbu exec, kterd povoluje spousténi programti pfimo ze
zvoleného diskového oddilu. Pokud tuto volbu potfebujete, za-
dejte ji ru¢né. Ruéni dodéni této volby je nutné predevsim v pii-
padé, Ze systém hldsi zpravy jako bad interpreter nebo Permission
denied.

Déleni disku a LVM

V expertnim déleni miizete provést LVM konfiguraci kliknutim
na ‘LVM...". Pokud v8ak jiz mate na pocitaci nastavenou funkéni
LVM konfiguraci, aktivuje se automaticky pfi prvnim vstupu do
LVM konfigurace béhem sezeni. V takovém p¥ipadé nelze ménit
oddily na zddném disku obsahujicim oddil patfici do aktivni sku-
piny svazkt, protoZe linuxové jadro nemuiZe znovu nacist tabulku
oddilt z pouzivaného disku. Pokud v8ak mate funkéni LVM kon-
figuraci, neni nejspi$ viibec nutné fyzické oddily ménit. Misto toho
zmérite logické svazky.

Na zacatku fyzickych svazki jsou na oddil zapsany infor-

mace o svazku. Tak fyzicky svazek v7, ke které skupiné svazki
patfi. Pokud chcete oddil zp¥istupnit k jinym téeltim nez

LVM, smaZte tento zatatek svazku. V pfipadé skupiny system

a fyzického svazku /dev/sda2 to provedete pfikazem dd
if=/dev/zero of=/dev/sda2 bs=512 count=1.

Varovani

Startovaci systém soubort

Systém souborti pouZivany pro start systému (/boot)

nesmi byt uloZen na logickém svazku LVM. UloZte ho na
bézny fyzicky oddil.

Varovani

3.8.10 Spravce profilt

Jsou situace, kde je nezbytné zménit systémovou konfiguraci. Po-
kud ¢asto provozujete sviij pocita¢ v prosttedich, kde potfebujete
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riiznd nastaveni systému, mozna by se vdm hodilo uloZit si tato
nastaveni a obnovit je pozdéji, kdykoliv je to potfeba. Toto je ty-
picka situace napfiklad pro uzivatele notebookd, ktef{ pracuji na
rliznych mistech. Také si 1ze pfedstavit stolni pocita¢, ktery chcete
docasné provozovat s jinou konfiguraci. V takovych pfipadech
byste radi méli zaloZzni mechanismus, ktery uloZi soucasné systé-
mova konfigura¢ni data a uloZi je do profilu. Timto zptisobem lze
potom kdykoliv tuto konfiguraci obnovit.

SCPM (System Configuration Profile Management) je systém,
ktery spravuje takovéto profily systémové konfigurace v Linuxu.
Nésledujici ptiklad je zamyslen jako kratky pfehled toho, k ¢emu
se da SCPM pouZit.

Predpokladejme, Ze mate notebook a chcete jej pfipojit ke své do-
mdci i firemni siti a pouzivat jej nezavisle, kdyzZ jste na cestach.
Toto obvykle vyZaduje nakonfigurovat systém tak, aby zapadl

do rtiznych siti. Naptiklad potiebujete DHCP klienta v kancelati
a pevnou IP adresu doma. Dale mate tfeba v kancelafi spusténé
sluzby jako xntpd nebo NIS klienta, ale doma pouze automounter,
ale zadna z téchto sluZzeb neni potieba pokud cestujete. Pro tyto
ptipady vam SCPM pomtiZe zvlddnout rozdilné konfigurace a jed-
noduse se mezi nimi pfepinat.

SCPM toho ale umi daleko vic. Je velmi konfigurovatelny; zvladne
skoro v8echny moZzné scénére, kdy je potfeba uloZit a obnovit data
v rtiznych verzich. Dokonce jej 1ze pouZit pro spousténi skriptil

v zavislosti na profilech, mezi kterymi je pfepinano. Vice infor-
maci najdete v p¥islusnych info strankdach.

Omezeni SCPM

SCPM je zamysleno ke spravovani systémovych konfigura¢nich
profili. Neni uréeno pro spravu uZivatelskych profilt, jako napft.
rtiznd nastaveni pracovniho prostfedi KDE.

3.8.11 Rozdélovani disku

Historicky obsahuje kazdy disk tabulku oddilt (partition table)
se ¢tyfmi fadky, z nichz kazdy ukazuje bud’ na primérn{ oddil,
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nebo na rozsifeny oddil, nebo na nic. V této tabulce (nikoli na ce-
lém disku) vSak smi byt jen jeden fddek s rozsitenym oddilem.

Primdrni oddil je souvisld sekvence cylindrti, pfifazena nékterému
opera¢nimu systému. Kdyby se pouzivaly pouze primdarni oddily,
dal by se disk rozdélit maximéalné na ¢tyfi oddily -- vic by se do
tabulky neveslo.

N N

Proto se pozdéji pteslo na koncepci rozsitenyjch oddilii. Rozsifeny
oddil je rovnéz souvislou posloupnosti cylindrti, da se vSak dale
rozdélit na tzv. logické oddily, které jiZ nepotfebuji Zddnou dalsi po-
lozku v tabulce diskovych oddilti. Rozsifeny diskovy oddil je tedy
jakysi obal na logické oddily.

Potiebujete-li vice nez ¢tyfi oddily, musi byt néktery oddil rozsi-
feny a pfidélite mu cely zbytek diskového prostoru. V rozsifeném
oddilu mtiZete vytvofit az 15 logickych oddild na SCSI disku a 63

logickych oddilti na (E)IDE disku.
Linux zachdzi se vSemi primarnimi ¢i logickymi oddily rovno-
cenné, a miiZe byt instalovan na kterykoli z nich.

B Dullezité
Jestlize ménite nastaveni diskovych oddild, mé-li byste
velice dobfe védét co délate. Neodbornd manipulace

miiZe zpusobit ztratu veskerych dat uloZenych na dis-
cich!

Pokud chcete upravovat velikosti diskovych oddilt, doporucu-
jeme, abyste méli alespon zdkladni znalosti o pfipojovani unixo-
vych souborovych systémti, védét co je bod pfipojent, a také peclivé

oy

rozliSovat primdrni, rozsifené a logické diskové oddily.

Navic je dobré si uvédomit, Ze neexistuje jedind zlata cesta pro
vSechny -- optimdlni volba bude vzdy silné individudlni.

Nejprve je vSak nutno shromazdit zdkladni tidaje o vasem sys-
tému:

= Jakym zptisobem budete po¢ita¢ pouzivat (napft. jako sou-
borovy server, aplika¢ni server, vypocetni server, pracovni
stanice)?
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= Kolik lidi na ném bude pracovat (soucasné ptihlasenych)?

= Kolik diskd mate, jak jsou velké a jak jsou pfipojeny (ptes
EIDE, SCSI ¢i jako RAID)?

Velikost odkladaciho oddilu

Casto se dottete, Ze by odkladaci oddil swap mél byt zhruba dva-
krat vétsi nez velikost instalované pameéti. Je to poztstatek z dob,
kdy 8 MB bylo povazovano za hodné paméti.

I kdyz maji nové aplikace vétsi a vétsi pozadavky na pamét, ob-
vykle by mélo stacit 128 MB virtualni paméti swap. Pokud vsak
mate spusténé KDE, netscapea emacs, a kompilujete jadro, moc
volné paméti vam neziistane. V soucasné dobé je pro bézného uzi-
vatele rozumné nastavit virtudlni pamét’ na 256 MB.

Vzdy byste méli mit nastaven odkladaci oddil a to i v pfipadé, ze
mate v pocitaci vice nez 256 MB RAM. V tomto pfipadé vsak pro
nejnutnéjsi praci obvykle sta¢i 64 MB swap oddil. P¥i dnesnich
velikostech disku nenf vytvofeni takového swapu zadny problém.

Optimalizace

Omezujicim faktorem byvajf vétSinou disky. K pfekonani tohoto
uzkého hrdla mtZete pouzit nasledujici moznosti, které 1ze kombi-
novat:

= Rozdélte zatiZeni na vice diskd.
= Pouzijete optimalizovany souborovy systém, napf. ReiserFS.

= Vybavte pocita¢ vétsi paméti (min. 256 MB u souborového
serveru).

= Nastavte u IDE diskti DMA rezim (viz na strané|[67).

Paralelni vyuziti vice disku

K vysvétleni je potieba si uvédomit, Ze celkova doba pro pfenos
dat se sklada z nasledujicich soucasti:

3.8. Systém



doba, neZ pozadavek na ¢teni ¢i zapis dosahne fadice
doba, nez fadi¢ odesle pozadavek disku
doba, nez disk nastavi hlavu

doba, neZ se médium nastavi na hledany sektor

A

doba pro vlastni pfenos dat

Prvni zpozdéni je zavislé na pripojent sité a je tfeba jej fesit samo-
statné. Druhé zpoZdéni byva zanedbatelné a zaleZi pouze na kva-
lité fadice. Tteti zpoZdéni je kritické a udava se v milisekundach.
V porovnéni s nanosekundovym pfistupem k RAM se jedna o roz-
dil az gest ¥adir. Ctvrté zpozdéni zavisi na otackach disku. Paté za-
visi kromé otacek disku je$té na poctu hlav a pozici dat na médiu
(blize ke stfedu ¢i déle od néj).

Zlepésit se da vykon u tfeti polozky. Zde maji vyhodu SCSI fadice a
jejich inteligentni funkce disconnect. Ta zptisobi pii vice disko-
vych mechanikach na jednom SCSI fadici, Ze ty disky, které v da-
ném okamziku nastavuji hlavu a nepfendaseji data, se do¢asné od-
poji od sbérnice SCSI (pokud to umi). Sbérnice se tim uvolni pro
ostatni disky, které mezitim data pfendseji. Jakmile se ukon¢i pre-
nos nebo snizi zatiZeni (podle politiky fadice) odpojeny disk se
zase pripoji a je jiz pfipraven prendset data.

Ve vicetilohovém, viceuZivatelském opera¢nim systému, jako je Li-
nux, toho 1ze optimalizovat mnoho. Zkusime napfiklad paralelizo-
vat pfistup k diskovym oddiltim. Podivejme se na vypis z pfikazu
df.

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5b 1.8G6 1.6G 201M 89% /
/dev/sdal 23M  3.9M 17M 18% /boot
/dev/sdbl 2.96 2.1G 677M 76% /usr
/dev/sdcl 1.9G 958M 941M 51% /usr/lib
shmfs 185M 0 184M 0% /dev/shm

Co ndm zde muzZe p¥inést paralelizovdni? Dejme tomu, Ze uZivatel
root spusti v adresdfi /usr/src pfikaz:

tar xzf balik.tar.gz -C /usr/lib

SUSE LINUX

1SOA 100Wod 820INBRUOY

93



94

Smyslem piikazu je rozbalit archiv balik.tar.gz do adreséte
/usr/lib/balik. Na to zavola piikazovy interpret programy
tar a gzip, které se nachazeji v adreséfi /bin a tim i na prvnim
disku /dev/sda. Déle se bude ¢&ist soubor.tar.gz z adresafe
/usr/src nadruhém disku /dev/sdb. Jako posledni se budou
extrahovat data a zapisovat do /usr/11ib na tfetim disku /dev/
sdc.

Tim se rozdéli nastavovani hlav, ¢teni z diskového bufferu a zapis
do néj na tfi nezavisla média a mize byt podle moznosti prova-
déno soucasné.

To je pouze jeden piiklad z mnoha. Pro bézné systémy, jako je ten
z uvedeného piikladu, plati pravidlo, Ze mame-li dva rovnocenné
disky, rozdélime mezi né /usr a /usr/1lib. Pfitom by adresaf
/usr/1lib mél mit rozsah zhruba 70% rozsahu /usr. Kofenovy
adresar / by se mél vzhledem k pfistupu na néj pfi rozdéleni na
dva disky nachdzet na stejném disku jako /usr/1ib.

Od ur¢itého poctu SCSI diskii (4 aZ 5) bychom jiz méli pomyslet
na feSeni pomoci softwarového diskového pole (RAID) nebo si
radéji pfimo pofidit fadi¢ RAID. Pak ndm jiz nepobézi diskové
operace kvaziparalelné, ale skute¢né paralelné. Navic v pfipadé
RAIDS jako vedlejsi efekt dostaneme moznost tiplné zachrany dat

v ptipadé vypadku nékterého z disk.

Pristup k disku a velikost paméti

vvvvvv

rychlost procesoru. Divodem je schopnost Linuxu dynamicky vy-
tvaret buffery pro diskové data. Zde pouziva Linux rtizné triky
jako dopredné cteni (pfedem si nacita sektory) a opoZdény zdpis (Setf
si zapisy a provede je pak najednou). Opozdéné zapisy jsou také
divodem, pro¢ se nedd Linux bez fadného ukonceni prace vy-
pnout. Jak dopfedné ¢teni, tak i opozdény zapis ptispivaji k tomu,
Ze hlavni pamét’ neustéle vypadad, jako by byla plné obsazena. Vy-

NP2

sledkem je vsak vyrazné vyssi rychlost Linuxového systému.

total used free shared buffers cached
Mem: 255 246 9 0 23 44
-/+ buffers/cache: 178 76
Swap: 261 3 257
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Jak ukazuje vystup vyse, ptiblizné 23 MB se pravé nachazi v buf-
ferech. Cokoli se da najit v bufferech, to je okamzité dostupné pro
nové cteni.

Rozdélovani diskovych oddilli v modulu YaST

Pomoci modulu YaST pro konfiguraci diskovych oddilti miizete
existujici diskové oddily vytvaret, mazat, ménit velikost nebo
upravovat. MtiZete odsud také piejit do modulti pro praci s LVM a
softwarovym RAIDem.

V bézném piipadé jsou diskové oddily vytvareny béhem insta-
lace. Pokud ale chcete, napf. kviili nedostatku mista, integrovat i
druhy pevny disk, pak mate moZnost ho pfidat i ke stdvajicimu
linuxovém systému. Nejdfive je tieba tento disk rozdélit na jednot-
livé diskové oddily a vytvofit zde souborové systémy. Nasledné je
mozné diskové oddily pfipojit a uvést v souboru /etc/fstab.
Pfipadné je jesté tieba pfekopirovat nékterd data, napi. pokud
chcete pfemistit stary /opt diskovy oddil na novy pevny disk.
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Pokud chcete provadét psi kusy s pevnym diskem, se kterym
préaveé pracujete, napf. ménit mnozstvi nebo velikost jednotlivych
diskovych oddiluy, je to v zdsadé mozné, ale je tfeba byt opatrny a

tém z instala¢nich CD a nésledné provést zmény na disku.

Ovladani je intuitivni a jednotlivé volby jsou podrobné vysvétleny
v ndpovédé na levé strané okna.

3.8.12 Konfigurace zavadéce

Tento modul velice zjednodusuje nastaveni zavadéce systému.

I tak byste ale neméli ménit konfiguraci tohoto programu bez zna-
losti celého konceptu zavadéni systému. Pfectéte si proto nejdfive
kapitolu [15na strané 303}

Zptisob startovani pocitace se vybira vétsinou béhem instalace.
Pokud tedy vas SUSE LINUX startuje tak jak méa, neni tfeba zde
nic ménit. Pokud jste ale dosud spoustéli systém z diskety a nyni
chcete startovat z pevného disku, pak spust'te modul ‘Konfigurace
zavadéce’.
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r Varovani

V ramci pfibliZeni se ke standard@im byl nahrazen za-
vadé¢ LILO za GRUB. Samoziejmé je LILO i nadale
soucasti SUSE LINUXu, takZe je moZné jej nainstalovat a
pouZivat.

Varovani |

Po startu pocitace je tfeba spustit operacni systém. Spusténi ope-
raéniho systému ma v systému SUSE LINUX na starost program
GRUB. Po zapnutf se po¢itac aktivuje a zkontroluje hardware a
spusti zavadéc. Zde si zvolite, ktery opera¢ni systém chcete spustit
a zavadéc¢ se pak jiz postard o jeho spusténi.

o L) ”
Dulezité
Pokud mate nainstalovadno vice opera¢nich systémi,
miiZete pouzit zavadéc z Linuxu i pro spusténi téchto
systémfi.

Dulezité
Po spusténi modulu ‘Konfigurace zavadéce’ se zobrazi dialog, kde

bude zobrazena soucasna konfigurace. MiiZete zde uloZit nebo
zmeénit konfiguraci zavadéce, resp. obnovit ptivodni konfiguraci.

JestliZe chcete ke konfiguraci pfidat nékterou volbu, kliknéte na
‘Pfidat’ a z nabidky vyberte pozadovany parametr a zadejte jeho
hodnotu. Kliknutim na nékterou z polozZek a nésledné na tlacitko
‘Upravit’, 1ze zménit hodnotu parametru. Podobnym zpiisobem
také miiZzete nékteré volby zcela odstranit. V pravé ¢ésti je tlacitko
‘Obnovit’. JestliZe na néj kliknete, zobrazi se seznam voleb. Ty maji
tento vyznam:

Navrhnout novou konfiguraci
SUSE LINUX vygeneruje novy navrh na konfiguraci za-
vadéce. Jestlize na dalsich oddilech nalezne jiné operacni
systémy, umisti je do menu zavadéce. Pokud maéte nainsta-
lovanu i jinou nebo starsi verzi Linuxu, 1ze zavadét tento
Linux bud’ pf¥imo, nebo spustit jeho zavadéc.

Zacit od nuly Vytvoite celou konfiguraci zavadéce sam.
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Znovu nacist konfiguraci z disku
Existujici nastaveni se opét nacte.

Navrhnout a sloucit s existujicimi menu GRUB
Pokud je na jiném oddile nainstalovdn Linux, zahrne se jeho
nabidka do vytvafeného menu. Tato volba neni dostupna
pokud pouzivate LILO.

Kliknutim na ‘Upravit konfiguraéni soubory’ mtiZete upravit na-
staveni pfimo v konfigura¢nich souborech. Tvorba a modifikace
téchto konfigura¢nich souborti je podrobné vysvétlena v kapitole
na strané

Konfiguracni volby pro zavadéc

Pro zac¢inajici uzivatele je ur¢ité jednodussi nastavit proces zava-
déni z tohoto modulu. Staéi vybrat parametr mysi, kliknout na
‘Upravit’, zadat hodnotu parametru a potvrdit zménu tla¢itkem
‘OK’. Jednotlivé volby se mohou u riznych zavadéct lisit. Nasle-

dujici sekce vysvétluje nejdiileZitéjsi parametry programu GRUB,
ktery je standardnim zavadécem systému SUSE LINUX.

Typ zavadéce Zde miiZete pfepinat mezi programem GRUB a
LILO. V nésledujicim dialogu pak zvolite, jak se ma zména
provést. Lze pfevést konfiguraci GRUBu na konfiguraci pro
LILO, ale tak se mohou ztratit nékteré volby, které v druhém
programu neexistuji. Mtizete také vytvofit zcela novou kon-
figuraci.

Umisténi zavadéce V této poloZce nastavite, kam se ma zava-
déc ulozit. Do MBR, zavadéciho sektoru zavadéciho oddiluy,
zavadéciho sektoru kofenového oddilu nebo na disketu.

Zvolite-li ‘Ostatni’ mtzete zavadéc¢ ulozit na libovolné misto.

Pofadi diskii Jestlize mate vice diskti, nastavte jejich potadi
podle BIOSu.

Vychozi sekce Standardné se, po uplynuti asové prodlevy, za-
vede ten operacni systém, ktery je uveden v tomto policku.
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Dostupné sekce Zde musi byt uvedené ty sekce, které ma zava-
déc zobrazit pii startu.

Aktivovat oddil zavadéée Nastavi ten oddil, kam se uklada zava-
dé¢, jako aktivni.

Nahradit k6d v MBR Pokud ménite umisténi zavadéce, zvazte
také, zda chcete prepsat MBR.

Z dalsich voleb pak stoji za povsimnuti polozka ‘timeout’, kterd
v sekunddach urcuje, jak dlouho se mé ¢ekat na vstup od uzivatele,
neZ se zavede vychozi systém.

r Varovani

Instalaci a konfiguraci zavadéce GRUB a LILO je véno-
vana cela kapitola, kde jsou podrobné vysvétleny jed-
notlivé polozky konfigura¢niho souboru a celé technické
pozadi konfigurace. Viz[15/na strané

Varovani |

3.9 RuUzné

V této ¢asti najdete moduly, které nebylo mozné zatadit jinam. Po-
zornost vénujte pfedevsim modulu ‘Dotaz na podporu’.

3.9.1 Dotaz na podporu

Nékupem systému SUSE LINUX a jeho registraci ziskavate né-
rok na bezplatnou instala¢ni podporu. Blizsi informace o kon-
taktnich telefonnich ¢islech, adrese a e-mailové adrese naleznete

v pfiloze této prirucky. Prostfednictvim tohoto modulu budete
mit uleh¢enu praci pfi vytvafeni pozadavku pro instalaéni pod-
poru a pozadavek bude automaticky zasldn elektronickou pos-
tou. Je v8ak potifeba, abyste mél k dispozici registra¢ni kéd, ktery
ziskéte registraci produktu. Registraci mtiZzete provést na adrese
http://portal.suse.com/. Pfi posilani dotazu je dobré zvolit

3.9. RUzné



‘Odeslat informace o hardwaru’ i “Odeslat informace o softwaru’,
protozZe tyto tidaje mohou instalaéni podpofe vyrazné pomoci a
tim urychlit vyfeseni vasich problém.

r Tip
Pokud vase pozadavky pfesahuji ramec instala¢ni pod-
pory, miiZete se obrétit na oddéleni sluzeb zdkazniktim
spole¢nosti SUSE, kde vam radi poskytneme placené ex-
pertni sluzby. Vice informaci ziskate na webové strance
http://www.suse.cz/cz/services/.

Tip |

3.9.2 Zobrazit startovaci protokol (log)
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Pfi startu systému se na obrazovku vypisujf rizné systémova hla-
Seni. Za¢inajicimu uZzivateli signalizuji pfedevsim to, Ze poéitac
opravdu néco vykondvd, ale pozdéji zjistite, Ze obsahuji mnoZzstvi
zajimavych informaci, které mohou byt Zivotné dileZzité v ptipadé,
Ze se objevi néjaka chyba v systému. Abyste se mohli pfipadné
pozdéji k témto informacim vratit a nahlédnout do vypisu pii
startu systému, sta¢i vdm pouze spustit tento modul. Spravci sys-
tému a pfiznivci textového rezimu pak mohou nahlédnout pfimo
do protokolového souboru /var/log/boot .msg, kde jsou tyto
informace uloZeny, a odkud modul informace nacita.

3.9.3 Zobrazit systémovy protokol (log)

Systémova hlaSeni nekonci pouze startem pocitace. I poté jsou
dulezité informace o stavu systému uklddény do protokolového
souboru -- logu. Tento soubor se podobné jako startovaci protokol
hodi pro odhalovéni pfi¢in chyb. Protokolovy soubor, ze kterého
se informace Cerpajije /var/log/messages.

3.9.4 Nacist CD s ovladacem od vyrobce

Pomoci tohoto modulu miiZete automaticky instalovat linuxové
ovladace pro SUSE LINUX. Pokud jste jiz SUSE LINUX nainstalo-
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vali, pouzijte tento modul pro doinstalovani ovlada¢t od vyrobce
va$eho zafizeni.

3.10 YaST v textovém rezimu
(ncurses)

Tato ¢ést je uréena pfedevsim pro spravce systémt a pokrocilé uzi-
vatele, kteff nechtéji spoustét X server a pouzivaji pouze textové
néastroje. Najdete zde zdkladni informace o béhu programu YaST

v textovém reZimu (ncurses).

Pfi spusténi programu YaST v textovém rezimu se nejd¥iv spusti
Ridici stredisko YaST viz[3.8na této strang. Hlavni okno se skladé
ze tfi ¢asti. V levé vyrazné bile ordmované ¢asti najdete zakladni
kategorie nabidky. Aktivni kategorie je oznacena barevnym poza-
dim. V pravém okné, ordmovaném tenkou bilou ¢arou, je seznam
moduld spadajicich do vybrané kategorie. Dole se nachazeji dvé
tlacitka, ‘Ndpovéda’ a “Ukonit’.

Ridici stredisko YaST

Softuware Aktual izace programu online
Harduare Spravce programd

System Aktual izace programu z CD
Siguvé zarizeni Aktual izace systemu

Sitové sluzby Instalace do adresare
Bezpeénost a uZivate| |Zménit instalaéni zdroj
Rtizne

—

[Napovedal [Ukontit]

Obrdzek 3.8: Hlavni okno programu YaST v textovém reZimu

Po spusténi Ridictho sttediska YaST je automaticky predvolena ka-
tegorie ‘Software’. Mezi kategoriemi se mtiZete pohybovat pomoci
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klaves (D a (D). Do okna jednotlivych modulti se pfepnete stisk-
nutim klavesy (=). Oramovani okna s moduly se stane vyraznéjsi.
Pozadovany modul vyberete pomoci klaves (1) a (T). Pozadi pravé
zvoleného modulu se podbarvi.

Zvoleny modul spustite stisknutim klavesy (Enfer). Rada tla¢itek
obsahuje v ndzvu jedno zvyraznéné pismeno (standardné Zluté).
Tato pismena lze pouZit ke spusténi akce tla¢itka pomoci kla-
vesové zkratky. Misto pfesunu na tla¢itko pomoci klavesy
tak mtiZete fadu akci spustit souc¢asnym stisknutim klaves
(ZutePismeno). Ridici sttedisko YaST ukonéite stisknutim tlatitka
‘Ukoncit’.

3.10.1 Navigace v modulech

Nasledujici popis pouzivani modulti programu YaST pfedpoklads,
Ze vSechny funkéni kldvesy a kldvesové kombinace s kldvesou
fungujf a nejsou obsazeny Zadnou globalni funkci. O moznych
vyjimkach si pfectéte v &asti[3.10.2)na néasledujici strané.
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Navigace mezi tlacitky a vybéry
K pohybu mezi tlaéitky a jednotlivymi seznamy s vybéry

pouzijte klavesu a nebo (Tab).

Navigace ve vybérech Mezi jednotlivymi polozkami seznamu
v aktivnim rdmu se pohybujte pomoci Sipek () a (1)). Pokud
je nékterd polozka vétsi nez velikost okna, pouZijte pro hori-
zontalni posun doprava klavesu nebo doleva
(©). Pouzit 1ze také klavesovou kombinaci nebo
(CiM~A). Tuto kombinaci lze pouzit i v piipadé, Ze stisknuti
klaves (=) nebo («) vede ke zméné aktivniho rdmu nebo se-
Znamu.

Tlacditka a pfepinace Zaskrtdvaci pfepinace (hranaté zavorky) a
skupinové prepinace (kulaté zdvorky) zvolite pomoci mezer-
niku nebo kldvesy (Enter). Vybér je mozny také soucasnym
stisknutim kombinace kldves (Af)-(ZlutePismeno). V takovém
pfipadé neni nutné potvrzeni stisknutim klavesy (Enter). Po-
kud se v nabidce pohybujete pomoci klavesy (Tab), potvrd'te

vybér kldvesou (Enter).
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Funkéni klavesy Funkéni klavesy ((F1) az (F12)) umoziiuji rychly
ptistup k fadé tlacitek. Mapovani je zavislé na spusténém
modulu, takZe rtizné moduly nabizi riizna tlacitka (Podrob-
nosti, Vlozit, Smazat...). Pro tla¢itka ‘OK’, ‘Dalsi’ a “Ukoncit’
je pouZzivéana klavesa (F10). Napovédu, ve které najdete po-
drobnéjsi informace o aktudlnim mapovani, vyvoléte stisk-
nutim klavesy (F1).

[Filtri] [Akcel] [Informacell [Etc.L1]

|Nazev |Dost. verze|lInst. verze|Shrnuti

alsa-docs 1.8.6 Dodateéna dokument
apache2-doc 2.8.58 2.8.58 Dodateina dokument
bind-doc 9.2.4 BIND documentation
books 2884.4.16 Several Linux book
docbook-tdg 2.0.6 DocBook: The Defin
elisp-manual GNU Emacs Lisp Ref

2.8
fbbdoc 99@417 Documentation of F

Filtr: Dokumentace Pozadovany prostor: @ B

alsa-docs - Dodatetna dokumentace

Verze: 1.8.6-B Velikost: 5.8 MB C. meédia: 1
Licence: GPL

Skupina balikno: Dokumentace/Ostatni

Poskytu je:

lutor i Jaroslav Kysela <perex@suse.cz>,

[Napoviadall [Hledat ] [2aplnéni diskul [2rusit] [PFi jmout ]

Obrdzek 3.9: Modul instalace softwaru

3.10.2 Omezeni klavesovych zkratek

Pokud spravce oken pouzivé globalni kombinace s (Alf), nemusi
klavesové kombinace s v programu YaST fungovat. Klavesy
nebo mohou byt také blokovany nastavenim terminélu.

Nahrazeni klavesou (Esc) Klavesu Ize nahradit kldvesou
(Eso). Napiiklad kldvesova kombinace (stisknuté po-
stupné) nahrazuje (stisknuté soucasné).

Pfechod k nasledujicimu nebo pfedchozimu je obvykle prova-
dén kombinaci a (B).

Pokud jsou nefunkéni kldvesy a (Shift), pouzijte
(nasledujici) a (pFedchozi).

3.10. YaST v textovém rezimu (ncurses)



Omezeni funkénich kldves Funkéni klavesy jsou obvykle také
vyuzivany pro funkce. Rada z nich mtiZe byt obsazena ter-
mindlem a tim paddem nedostupnd v programu YaST. Klave-
sové kombinace s i funkéni klavesy by vsak vzdy mély
fungovat v Cisté textové konzoli.

3.10.3 Spousténi jednotlivych modull

Jednotlivé moduly programu YaST lze spoustét také samostatné.
Staci zadat pfikaz yast <jmeno_modulu>. Sitovy modul tak
napiiklad spustite pfikazem yast lan.Seznam dostupnych mo-
dulti ziskdte zadanim pf¥ikazu yast -1 nebo yast --list.

3.10.4 YOU modul

Stejné jako vSechny moduly 1ze také YaST online update (YOU)
spoustét jednoduchym ptikazem jako uZzivatel root:

yast online_update .url <url>

yast online_update spusti pozadovany modul. Volbou .url
Ize nastavit server (lokdlni nebo na Internetu), ze kterého YOU
bude stahovat informace o opravach a samotné bali¢ky s opra-
vami. Pokud Zadny server nenastavite, bude pouZito aktudlni
nastaveni z YOU dialogu programu YaST. V pf¥ipadé, Ze chcete
nastavit automatickou aktualizaci pomoci tlohy cronu, pouZzijte
nabidku ‘Konfigurovat plné automatickou aktualizaci’.

3.11 Online update z prikazové
radky

Automaticky update systému miiZete zajistit pomoci programu
pro pfikazouvou fadku online_update. MtZete napfiklad na-
stavit server, ze kterého se budou aktualizace stahovat, jejich roz-
sah a také interval aktualizace. Pokud chcete, nemusite nastavo-
vat automatickou isntalaci, ale pouze stazeni oprav. Pak si mtiZete
v klidu prostudovat popisy oprav a provést instalaci pozdéji.
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Pfed pouZitim programu online_update nastavte cron, aby
spoustél nasledujici piikaz:

online_update —-u <URL> -g <type_specification>

-u urc¢uje URL adresafového stromu, odkud se budou opravy
stahovat. Podporované protokoly jsou http, ftp, smb, nfs, cd,
dvd a dir. Volbou —g stdhnete opravy na svij pocitac, ale za-
kaZete instalaci. VoliteIné mtiZete zadat také typ oprav, které se
maji stdhnout: security (bezpecnostni), recommended
(doporucené) nebo optional (volitelné). Bez tohoto
upfesnéni online_update stdhne pouze vSechny opravy oznacené
jako security a recommended.

StaZené opravy lze nainstalovat najednou bez zadani typu. Pro-
gram online_update uklddd vSechny staZené opravy v adresafi
/var/lib/YaST2/you/mnt. StaZené opravy nainstalujete pfika-
zem:

online_update -u /var/lib/YaST2/you/mnt/ -1

Parametrem —u pfedate pfesné lokdlni URL oprav. Pomoci —i
spustite instalaci.

Pokud si chcete jednotlivé stazené opravy pred instalaci nejdiiv
prohlédnout, zadejte piikaz:

yast online_update .url /var/lib/YaST2/you/mnt/

Chovani YOU (YaST Online Update) 1ze na pfikazové

faddce ovladat pomoci parametrti. Syntaxe je online_-—
update [parametry].Dostupné parametry a jejich vyznam
jsou nésledujici:

—u URL URL adresifového stromu, ze kterého se budou stahovat
opravy.

—-g Stazeni oprav. Nic se nebude instalovat.

-i Instalace jiz staZenych oprav. Nic dalsiho se nebude stahovat.

3.11. Online update z pfikazové fadky



-C

-P
-v

—-a

Kontrola novych oprav.

Zobrazeni aktudlniho nastaveni. Nebude provedena zadna
akce.

produkt Produktu, pro ktery se budou stahovat opravy.
verze Verze produktu, pro kterou se budou stahovat opravy.

architektura Architektura, pro kterou se budou stahovat
opravy.

Béh nanecisto. Stazeni oprav a simulace instalace (pouze pro
testovact tcely, systém ziistané nezménén).

Bez kontroly podpisu staZenych soubort.
Zobrazeni dostupnych oprav.
Ladici rezim.

Ladici rezim pro pokroc¢ilé uZivatele a pro pripad feSeni pro-
blémi.

Dalsi informace ziskate zaddnim p¥ikazu online_update —h.

SUSE LINUX
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Grafické prostredi
KDE a GNOME






Grafické prostredi KDE

Pracovni plocha KDE je intuitivni grafické rozhrani. Pro lepsi
ptehled a pochopeni tohoto produktu bychom vas rddi informo-
o spravci soubortt Konqueror a nékolika malych, ale velmi uZi-
te¢nych nastrojich.

1 Pracovniplochal . ... .......... 110
4.2 Nastaveni prostredi KDE| . . . . ... .. 114
4.3 Konqueror jako spravce soubord| . ... 121

4.4 Dulezité nastroje a postupy|. . . . . . .. 131
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4.1 Pracovni plocha

V KDE méte spoustu moznosti zménit si nastaveni svych aplikaci,
jejich vzhled, nabidky, ovladaci liSsty a mnoho dalsich aspekti.
S popisem téchto moznosti se setkdte v ndsledujicich sekcich.

Prostfedi KDE se skladé z téchto ¢4sti:

Pracovni plocha KDE

Titulkovy pruh

Pruh dloh

Panel

vvvvvv

jsou ikony na ploSe a panel dole. Aplikace reprezentované iko-
nami spustite jednim kliknutim na ikonu.

Vsechny soudasti prostiedi KDE se daji déle nastavit. Nastaveni
miiZete provést bud’ pomoci Ovladaciho centra KDE nebo pomoci
kontextového menu, které vyvolate kliknutim pravym tlacitkem
mys$i na vybranou ¢ast prosttedi KDE. Popis Ovladaciho centra
najdete v ¢asti[f.2na strané 114}

4.1.1 Nabidka pracovni plochy

Kliknutim prostfednim tla¢itkem mysi na plochu (v pfipadé dvou-
tla¢itkové mysi stisknéte obé tlacitka nejednou)zobrazite nabidku
spravce plochy. Vybirat si mtiZete z:

‘Uspotadat okna pfehledné’ Touto volbou dosdhnete, Ze se okna
budou, pokud to jejich velikost dovoli, uspofddédvat pie-
hledng, aby byl u vSech viditelny obsah.

“Uspotadat okna do kaskady’ Touto volbou dosdhnete, Ze se
okna na pracovni ploSe budou usporddavat do kaskady.

4.1, Pracovni plocha



‘Pracovni plocha/Plocha x” Vychozi plocha je Plocha 1. V &ésti
Plocha uvidite vsechny plochy a v nich otevifena okna pro-
gram.

vvvvv

nutim pravého tlacitka mysi na pracovni plochu.

“Vytvofit novy’ Pokud chcete vytvofit novy adresaf, soubor, za-
fizeni nebo odkaz, pouzijte tuto nabidku. Seznam vsech do-
stupnych objektt k vytvofeni najdete v podnabidce.

‘Zalozky’ Editor zéloZzek umozniuje vytvaret, mazat a upravo-
vat zdlozky pouZivané prohliZe¢em a sprdvcem souborti
Kongqueror. S pomoci tohoto editoru 1ze importovat také
zélozky z jinych prohliZze¢t jako nap¥. Mozilla, Netscape,
Opera a Internet Explorer.

‘Spustit pfikaz...” Touto volbou otevtete okno, do kterého mu-
Zete zadat pfikaz ke spusténi. Piikaz spustite stisknutim kla-
vesy nebo kliknutim na tlac¢itko ‘Spustit’.

‘Zpét’ Zde miiZete odvolat posledni provedenou akci. Napf.
jste nechténé vytvofili adresaf na plose. Kdyz vyberete tuto
volbu, adresaf bude zrusen.

‘Vlozit" Adresar nebo dokument mtZete ze spravce soubort
umistit pfimo na plochu. Sta¢i na ni kliknout pravym tlacit-
kem mysi a zvolit ‘Kopirovat’. Pfesurite se s kurzorem mysi
na plochu, opét kliknéte pravym tla¢itkem a zvolte ‘Vlozit'.
Na plosSe se objevi ikona, kterou miiZzete umistit na libovolné
misto jednoduchym pretaZenim mysi.

‘Ikony’ Pokud vdm nevyhovuje zplisob uspofddéni ikon na
ploSe, mtiZete provést zménu pomoci této nabidky.

‘Okna’ V této nabidce mtiZete nastavit zptisob usporddéni jed-
notlivych oken na plose.

‘Obnovit pracovni plochu’ V pfipadé, Ze pracovni plocha vyka-
zuje chyby, mtiZete ji obnovit touto volbou.

SUSE LINUX
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‘Nastaveni pracovni plochy...’
Zde spustite konfiguracni dialog pracovni plochy. Podrob-
ngjsi informace najdete v ¢asti[#.2na strané [114]

‘Pfepnout uzivatele’ Volbou této nabidky spustite dialog vytvo-
feni nové plochy. Kliknutim na ‘Start New Session” bude
aktudlni sezeni potlaceno do pozadi a systém spusti novou
plochu. Prvni sezeni ma pfifazenu klavesu (£7), dalsi (F8) atd.
Mezi sezenimi se mtiZzete pfepinat kombinaci kldves
(ADHFx), kde (B je funkéni klavesa pozadovaného sezeni.

‘Uzamknout’ Tuto volbu byste méli pouZit v pfipadech, kdy od-
chézite na kratkou dobu od pocitace a nechcete se proto od-
hlésit, ani pocita¢ vypnout. Plocha se uzamkne. Podle na-
staveni se po uzamdéeni objevi bud’ spofi¢ obrazovky nebo
obrazovka z¢erna. K odemceni je nutné zadat heslo uziva-
tele, ktery je pravé prihlasen. Zamcenim pracovni plochy
ochrénite sva data pred zasahy jinych uzivateld.

‘Odhlasit’” Pokud se jiz nechcete k pocitaci vracet, ale piejte si,
aby dal bézel, odhlaste se z néj touto volbou.

4.1.2 Hlavni nabidka

V hlavni nabidce KDE (tzv. K menu) naleznete dtilezité aplikace.
Jsou usporadany podle ur¢itych kritérii, napf. Internet, Grafika,
Hry atd. Vétsina ndzvt aplikaci by méla byt samovysvétlujici.
Pokud hledate néjakou aplikaci a nevite, jak se pfesné jmenuje,
potom je vic neZ pravdépodobné, Ze ji najdete prdvé zde. Mimo
to umozniuje ‘K menu’ samozfejmé i pfidavani vlastnich aplikaci
(napf. z Gnome), prohliZeni zalozek, ‘Rychlé prohlizeni’ disku a
mnoho dalsich uzite¢nych vlastnosti.

r Tip
Polozky v nabidce

Pofadi i jednotlivé polozky a kategorie v hlavni nabidce
lze jednoduse zménit v ‘Editoru nabidek’.

Tip |

4.1, Pracovni plocha



‘Hledat soubory’ Spusti dialog se tfemi zalozZkami: ‘Na-
zev/Umisténi’, ‘Rozsah dat’ a “Upfesnit’. Do policka ‘Néazev’
miiZete zadat bud'to nazev jednoho souboru anebo pomoci
masky (*,?) odpovidajici vzorek. Potom vyberete pocatecni
bod hledani ze seznamu ‘Kde hledat” a mtiZete spustit vy-
hled4vani pomoci tla¢itka ‘Najit’ vpravo nahote. Piejete-li
si upfesnit podminky hledani (data, typ souboru, obsazeny
text), mliZete tak ucinit na druhé a tieti zaloZzce. Vyhledavani
zastavite pomoci tlacitka ‘Stop’.

‘Mij adresdi’ Spusti Konqueror a otevie v ném vas domovsky
adresar.

‘Napovéda’ Zde naleznete veSkeré informace (nejen) o KDE.

‘Ovladaci centrum’ Centralni nervovy systém KDE—pfejete-li si
cokoliv pfizptlisobit svym potfebdm, zde najdete, co potiebu-
jete.

‘Zalozky’ Pro rychly pfistup k soubortim, webovym strankam,
FTP archiviim apod. V tomto menu si miizete zélozky pro-
hliZet, volat, ale i sami upravit.

‘Nedavné dokumenty’ Zobrazi seznam nedavno otevienych do-
kumentti v aplikacich KDE. Tla¢itko ‘Promazat historii’ tyto
polozky smaze.

‘Rychlé prohliZeni’ D&va vam moZnost prochadzet ndsledujici
adresare bez toho, abyste museli spoustét Konqueror: vas
domovsky adresaf a kofenovy adreséf. Spolu s témito adre-
safi méate moznost pfistupovat ptimo k vasi CDROM anebo
disketové mechanice.

‘Spustit...” Otevie okno, kam mtiZzete zadédvat pfikazy, URL, vy-
hledédvaci fetézce a podobné. Stejného efektu dosdhnete po-

moci kldvesové zkratky (AH-(F2).

‘Nastavit panel” Kliknete-li zde, otevie se vdm podnabidka s té-
mito polozkami:

‘Pfidat/Odebrat’ V této nabidce naleznete tato tlacitka:
‘Applet’, ‘Tlacitko’, ‘Rozsiteni’ a ‘Specidlni tlacitko’.
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Z téchto si miizete vybrat kompletni menu anebo jed-
notlivé polozky a pfidat si je do panelu.

“Velikost” V podnabidce “Applet’ naleznete tzv. applety—
mini programy, které se spusti pfimo v panelu.

‘Nastaveni..” Zde lze nadefinovat vzhled, velikost, orien-
taci a dalsi aspekty vaseho panelu.

“Velikost’ Zde lze nakonfigurovat velikost panelu na jednu
z pfednastavenych velikosti anebo si 1ze vybrat vlastni.

‘Ndpovéda’ Spusti jiz zmiflované Centrum napovédy.

‘Uzamknout relaci’ Po kliknutif na tuto polozku se obvykle spusti
Setfi¢ obrazovky a obrazovka se uzamkne. Timto zabranite
ostatnim uzivatelim pouzivat kldvesnici a mys, pokud se
vzdalite od svého pocitace. Pokud chcete obrazovku odblo-
kovat, budete vyzvani k zadani svého hesla, bez néhoz neni
zadny jiny uzivatel schopen vas pocita¢ po tuto dobu pouzi-
vat.

‘Odhlasit se” Ukondi aktudlni relaci KDE. V zavislosti na tom,
jaky jste si nastavili zptisob pfihlaSovani, budete vraceni
zpét na konzoli (pfikazovou fadku) Linuxu, anebo do ‘'KDM’
(graficky spravce pfihldSeni). Z konzole se zpét do grafic-
kého prostfedi dostanete pomoci pfikazu startx.

4.2 Nastaveni prosttedi KDE

Grafické prostfedi KDE miiZete pfizptsobit pfesné podle svych
potieb. Konfiguraéni dialog prostiedi oteviete kliknutim na po-
lozku ‘Ovladaci centrum’ v hlavni nabidce KDE. Ovladaci cent-
rum muiZete spustit také pfikazem kcontrol.
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B Tip
Nastaveni v Konqueroru
Nastaveni KDE Ize provést i v prohliZze¢i Konqueror. Do
pole adresy napiSte settings:/ a po stisknuti klavesy
vam Konqueror zobrazi dostupné moduly pro
nastaveni prostfedi KDE.

Tip |

Mtize se stat, Ze nékteré moduly ve svém Ovlddacim centru KDE
nenajdete. V takovém p¥ipadé nemadte nainstalované baliky, které
tyto moduly obsahuji.

4.2.1 Pouzivani Ovladaciho centra KDE

Po spusténi Ovlddactho centra KDE uvidite hlavni okno. Sklad4 se
s hlavni nabidky, listy se seznamem modulii vlevo a okna pfislus-
ného zvoleného modulu zobrazeného vpravo.

Vzhled listy se seznamem moduld mtiZete zménit v nabidce ‘Po-
hled” — ‘Rezim’. Pfepinat 1ze mezi stromovym pohledem a po-
hledem s ikonami. Kldvesové zkratky miiZete nastavit v nabidce
‘Nastaveni” — ‘Nastavit kldvesové zkratky...".

Lista se sklada ze tff zdloZek. Prvni, ‘Rejsttik’, zobrazuje seznam
modult v reZimu nastaveném v nabidce ‘Pohled’. Druh4, ‘Hle-
dat’, umoZiuje vyhleddvani podle klicovych slov. Posledni, ‘Napo-
véda’, umoZnuje zobrazeni napovédy jednotlivych moduld.

4.2.2 Moduly Ovladaciho centra KDE

Ovladaci centrum KDE obsahuje moduly seskupené do nésleduji-
cich skupin:

= Bezpecnost a soukromi
= Internet a sit’

= Komponenty KDE
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= Mistni zvyklosti a zpfistupnéni
= Periférie

= Pracovni plocha

= Spradva napéjeni

= Sprava systému

= Vzhled a motivy

= Zvuk a multimédia

Bezpecnost & soukromi

Pokud pottebujete zménit své osobni informace, pouzijte modul
‘Heslo a uZivatelsky tcet’. Zde si miiZete nastavit nové jméno, or-
ganizaci, adresu, SMTP server nebo zménit heslo.

vev s

Aby bylo prosttedi KDE bezpecnéjsi, 1ze v modulu ‘Kryptografie’
nastavit SSL (Secure Socket Layer), kterou pouZzivd naprostd vét-
$ina aplikaci KDE. Mimo SSL zde také mtiZete nastavit své osobni
certifikaty.

Modul ‘Soukromi’ umoznuje nastavit takové chovani systému a
webového prohlizece, aby byly vase aktivity co nejméné vystopo-
vatelné. Lze zde nastavit napf. mazani cookies nebo cache prohli-
Zece.

Uschovnu KDE si miZete nastavit v modulu “Uschovna KDE'. Nic
vam nebrani napiiklad ve vytvoreni nékolika tischoven uréenych
pro rtizné akce. Vice se o Uschovné KDE dovite v ¢asti na
strane[131]

Internet & sit’

Moduly “Bluetooth” a ‘Bluetooth Services” vdm umoZzni nastavit a
pouzivat Bluetooth zafizeni.

Modul ‘Prohlize¢ Webu'’ je urc¢en pro nastaveni prohlizece
Konqueror. MtiZete si zde nastavit pisma, zpracovéni cookies a
samozfejmé chovani prohliZece.
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KDE umoziiuje v modulu ‘Nastaveni sité’ nastavit rtizné doby vy-
prseni ¢asového limitu pro riizné typy piipojeni.

‘ProhliZeni lokalni sité’ je, jak jiz ndzev napovidd, modul urceny
pro prohliZeni sluzeb dostupnych v lokélni siti (Samba, NFS,
FTP...). Jde o podobnou aplikaci jakou je Network Neighborhood. P¥i
pouZzivani této funkce je nutné mit nainstalovaného démona LISa
(kdenetwork3-1isa). Pokud vés zajima pfistup ke sdilenym
adresaitim Windows, vénujte pozornost ¢asti[.4.13|na strané [148]

Modul ‘Proxy” umoZtiuje nastavit proxy a SOCKS servery. Ob-
vykle, pokud vas na nutnost nastaveni neupozorni administrétor,
neni nutné v tomto modulu nic nastavovat.

Pokud chcete nastavit Samba server, pouzijte radéji misto modulu
‘Samba’ Ovladaciho centra KDE pfislusny modul programu YaST.
JestliZe chcete svou plochu zpfistupnit jinym uZivateltim, pro-
ved’te nastaveni v ‘Sdileni pracovni plochy’. Podobnéjsi popis
nastaveni a pifstupu ke vzdélené plose najdete v ¢asti[f.4.12na
strané [146]

‘Sdileni souborti’ mtiZe nastavit pouze administrator. Pokud jste
administratory svého pocitace, miiZete si zvolit mezi sluzbami
Samba a NFS. Jestlize chcete své adresate sdilet s uzivateli pra-
cujicimi se systémem Windows, zvolte zde sluzbu Samba.

Komponenty KDE

Aby prostiedi KDE spravné ptitazovalo typy soubort k aplika-
cfm, ve kterym se maji otevirat, je nutné je asociovat. Potfebné na-

staveni asociace provedete v modulu ‘Asociace soubort’. Vice se
0 asociaci soubort dovite v ¢asti[4.4.11|na strané

V modulu ‘Kontrola pravopisu” 1ze nastavit jak program pro kon-
trolu pravopisu ASpell, tak ISpell. Nastaveni v tomto modulu bu-
dou sdilet také vSechny ostatni aplikace KDE.

Pokud si pfejete, aby se relace pfi pfihlaseni obnovila do takového
stavu, v jakém se nachdzela pii vasem poslednim odhlaseni, mi-
Zete toto chovani nastavit v modulu ‘Spravce relace’.

Pfehled vSech modultt KDE démona najdete v modulu ‘Spravce
sluzeb’. Zobrazeny jsou dva rtizné typy: sluzby volané na poza-
dani a sluzby volané pfi startu. Vychozi nastaveni obvykle neni
nutné ménit.
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Chovaéni a vzhled sprivce souborti Konqueror miiZete nastavit
v modulu ‘Spréavce soubort’.

V modulu ‘Vybér komponent” miiZete ovlivnit vychozi programy
prostfedi. V soucasné dobé jde o postovniho klienta, textovy edi-
tor, messenger, termindl a webovy prohlize¢. Kdykoliv néktera
aplikace prostfedi KDE bude potiebovat nékterou z téchto sluzeb,
zavold zde nastaveny vychozi program.

Mistni zvyklosti a zpfistupnéni

V modulu ‘Kldvesové zkratky” mtiZete urcitou akci jako napf.
spusténi urcitého programu nebo pfechod na jinou plochu spojit
se stisknutim jedné nebo vice klaves.
Pokud potfebujete pracovat s nékolika rtiznymi kldvesnicemi na-
jednou, mtiZete si kldvesnice vybrat v modulu ‘Rozvrzeni klaves-
nice’. Pfed nastavenim nejdfiv zaSkrtnéte volbu ‘Povolit rozloZeni
klavesnice’. Pak oznacte kldvesnice, které si pfejete pouzivat a ak-
tivujte je stisknutim tlacitka ‘Pfidat’. Doladéni provedete v zdloZce
‘Moznosti Xkb’. Kldvesnice se pfepinajf stisknutim klaves
ADHK).
Nastaveni a kontrola systému syntézi feci se nachazi v modulu
“Text-to-Speech’. Vice se o syntézi feti dovite v ¢asti[.4.14na
strané

Jazykové nastaveni Ize provést v modulu ‘Zemé/Region a jazyk’.
MiizZete zde nastavit nejen vice jazykt najednou, ale také upravit
format mény, ¢asu a Cisel.

Pokud se potykate s problémy jako je ovladani vstupnich za¥i-
zeni, je tu modul “Zpfistupnéni’, ktery vdm vyrazné usnadni praci
s KDE. Dal$i informace o moZnostech a aplikacich zp¥istupnéni

najdete v ¢asti na strané 149}

Periférie

Moduly této skupiny umoZziuji nastaveni chovani mysi, kldves-
nice, ddlkového ovladani, monitoru atd... V modulu ‘Obrazovka’
najdete volby tspory energie. Pokud si nepfejete, aby monitor au-
tomaticky uspaval, odskrtnéte volbu ‘Povolit funkce tisporného
reZimu monitoru’.
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Pracovni plocha

Modulu ‘Chovéni’ umoziiuje provést zdkladni nastaveni prosttedi.
MtizZete zde povolit ndhledy pro nékteré typy souborti nebo povo-
lit ikony zafizeni na ploSe.

Pokud vdm nevyhovuje vzhled a chovani oken, 1ze vSe zménit

v modulu ‘Chovani oken’.

V modulu ‘Panely” 1ze nastavit umisténi panelu. Panely lze umistit
vpravo, vlevo, nahoru i dolii na pracovni plochu. Nastavit mtizete
také pozadi nebo prithlednost.

Modul ‘Pruh tdloh’ nastavuje chovani pruhu tloh v hlavnim pa-
nelu. Nastavit zde také miiZete ¢innosti spojené s kliknutim jed-
notlivych tlacitek mysi.

V piipadgé, Ze chcete urcité nastaveni aplikovat jen na néktera
okna, vyuZzijte moZnosti modulu ‘Specifickd nastaveni oken’. Tato
nastaveni se projevi pouze v pfipadé, Ze pouzivate KWin (KWin je
vychozi spravce oken).

Modul “Virtudlni plochy’ nabizi vytvofeni az 20 virtualnich ploch
s riznymi jmény.

Centrem nastaveni zdrojt je modul ‘Zdroje KDE’'. Zvolte si typ
zdroje a stisknéte tlacitko ‘P¥idat...”. ze seznamu, ktery vyvolate,
zvolte p¥islusny zdroj, proved'te jeho nastaveni a potvrd'te stisk-
nutim ‘OK’. Takto vytvofeny zdroj pak miiZete pouZzivat v dalsich
programech nap¥. KOrganizeru.

Sprdva napdjeni

Tato nabidka je uzite¢nd pouze pro notebooky. V soucasné dobé je
dostupny pouze jeden modul a to ‘Baterie notebooku’, ktery kont-
rolu stav baterii notebooku. Aby byl tento modul funkéni, je nutné
mit nainstalovany p#islusny software spravy napdjeni.

Sprava systému

Vychozi cesty KDE lez nastavit v modulu ‘Cesty’. Nastavit mtizete
tfi rtizné cesty: k pracovni plose, 1 adresari autostart a k adreséfi
s dokumenty:.
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Pro instalaci novych pisem pouZijte ‘Instaldtor pisem’. V. modulu
jsou nainstalovand pisma zobrazena v seznamu. Nové pismo
ptridate kliknutim na ‘Pfidat pisma...”. Pisma pfidana v uZivatel-
ském reZimu jsou pfistupna pouze uzivateli, ktery je vloZzil. Pokud
chcete, aby pisma mohli pouZzivat vSichni uZivatelé, musite pou-
zivat ‘Administratorsky rezim’. Podrobné&jsi informace o instalaci

pisem najdete v &asti[4.4.15|na strané[153]

V modulu ‘Spravce pfihldSeni’ miZete nastavit vzhled, chovani
a pisma, kterd se pouziji v pfihlaSovacim dialogu KDE. Vétsina
funkci je dostupna pouze pro administratora systému.

Vzhled a motivy

Barevna schémata miizete ménit v modulu ‘Barvy’. Ménit 1ze
barvu pozadi okna, nabidky, odkazti atd.

Jednu z moZnosti zmény vzhledu je zména dekorace okna, kterou
provedete v modulu ‘Dekorace oken’. Pfi vybéru jednotlivych de-
koraci je k dispozici ndhled.

Diky modulu ‘TIkony” mtiZete snadno ménit ikony pouZité v pro-
stfedi. Mimo klasického stylu KDE a Crystal SVG méte k dispozici
i mnoho dalsich. V zéloZce ‘Pokrocilé” pak miiZete nastaveni dola-
dit. Dalsi ikony mtzZete stdhnout ze stranky http://www.kde-
look.oraq.

V modulu ‘Odezva pti spousténi aplikaci’ se nastavuje vizualni
odezva spousténi aplikaci (napf. poskakujici ikonka). Odezvu lze
samozfejmé také vypnout.

Pisma jsou neodmyslitelnou soucasti pracovniho prostfedi. Vy-
chozi psima nastavite v modulu ‘Pisma’. P¥i volbé modul zobra-
zuje ndhled zvolenych pisem. Pisma zménite kliknutim na ‘Vy-
brat...” a vybérem zvoleného typu pisma, fezu a nastaveni jeho
velikosti.

V modulu ‘Pozadi’ si mtiZete nastavit barvu, obrazek nebo slide-
show (posloupnost obrazkii). Pro kazdou virtudlni plochu mtze
byt nastaveni jiné.

Motivy, kolekce nastaveni pozadi, barev, pisem, stylu atd., 1ze na-
stavit v modulu ‘Spravce motivi’. Pokud vdm nebude vyhovovat
7adny z nainstalovanych motivii, miZete si stdhnout celou fadu

4.2, Nastaveni prostfedi KDE



dal$ich motivii ze stranky http://www.kde-1look.org kliknu-
tim na nabidku ‘Ziskat nové motivy’.

Vzhled jednotlivych prvki rozhrani nastavite v modulu ‘Styl’.
Zvoleny styl si miizete okamzité prohlédnout v ndhledu. Efekty
jako napf. prithlednost nastavite v zdloZce ‘Efekty” a vzhled listy
ovlivnite v nabidce ‘Nastrojova lista’.

Pokud del$i dobu s pocitatem nepracujete, spusti se spofi¢ obra-
zovky. jeho nastaveni ovlivnite v modulu ‘Set¥i¢ obrazovky’. Né-
které ze spofi¢i umoZziuji nastaveni. V takovém piipadé kliknéte
na ‘Nastavit’. Pokrocild nastaveni souvisejici s chovanim spofice
nastavite v ‘Pokrocila nastaveni’.

Pti spousténi KDE se zobrazuje obrazek a informace o priibéhu
spousténi KDE. tento obrazek 1ze zménit v nabidce ‘Uvodni obra-
zovka’. Pokud se chcete podivat, jak bude obrazek vypadat, klik-
néte na “Test’.

Zvuk a multimédia

Ve vychozim nastaveni jsou pouZivana ‘Systémova hlaseni’. Zde
mitiZete ovlivnit, jak vas bude systém informovat o udélostech
v systému vyZadujicich vasi pozornost.

Pokud vdm nevyhovuje systém systémovych hlaseni a davate
pfednost zvukovym signaltim, pouZijte modul ‘Systémovy zvo-
nek’, ve kterém mtZete nastavit i typ, hlasitost a trvani signalu.

Préci s audio CD nastavite v modulu ‘Zvukova CD’.

Zakladni nastaveni zvukového systému KDE provedete v modulu
‘Zvukovy systém’.

4.3 Konqueror jako spravce
souborU

vvvvv

¢uje funkce spravce souborti a prohlizece webu. A ten se vam
v této kapitole pokusime predstavit.
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4.3.1 Spusténi Konqueroru

Konqueror je mozné spustit mnoha zptisoby. Pokud pravé pracu-
jete v KDE, vidite také listu s ikonami, z nichZ jedna predstavuje
slozku s domeckem. Stiskem levého tla¢itka mysi na této ikoné
pak spustite Konqueror. Nebo ho mtiZete spustit tak, Ze stisk-
nete kldvesovou kombinaci a do policka vepisete piikaz

konqueror.
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Obrdzek 4.1: Konqueror

4.3.2 Kratky popis zdkladniho okna

Zdakladni okno programu Konqueror se déli na nékolik ¢asti.
Uplné nahote vidite listu okna, kterd je pro véechny programy

v KDE stejnd a zobrazuje cestu k aktudlnimu adresafi, dokumentu
nebo WWW strance.
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Pod ni se pak nachdzi hlavni nabidka, kterd se méni podle toho,
zda pouzivate Konqueror jako WWW prohliZe¢ nebo spravce sou-
borti. Pod ni umisténd ndstrojova lista zobrazuje ikony ¢asto po-
uzivanych operaci. Pokud nechéte tlacitko mysi par vtefin nad
nékterou z ikon, zobrazi se kratkd ndpovéda pro danou ikonu. Pfi
stisku pravého tlacitka na plose se zobrazi rozbalovaci menu, kde
muiZete zvolit nejbéznéjsi operace.

Pod néstrojovou listou se nachdzi lista s umisténim, kde mtizete
ptimo dopsat URL, coz je obecnd adresa pro nejrtiznéjsi objekty.
Tato adresa mtiZe byt jak internetové (napf. www. suse.cz) tak i
cesta k adresafi na vasem lokdlnim disku (napf. /home/novak).

URL se skldda z pfenosového protokolu a samotné adresy. PouZi-
telné protokoly jsou:

Tabulka 4.1: Protokoly

http  Pro webové stranky.

file  Pro lokdlni adresafe a soubory.
fish  Pro ssh protokol.

ftp Pro soubory na FTP serveru.
smb  ro pfistup na Samba pocitace.
man Pro manudlové stranky.

info  Pro info stranky.

tar ~ Prosoubory zabalené ve formétu tar.

A existuji jesté dalsi. Platné URL je tedy napf. http://www.
suse.cz, fish://tux@linuxnebo file://localhost/opt/
kde2, resp. zkrdcené file:/opt/kde2.

Uved'te néjaké URL a stisknéte (Return). Symbol k¥izku vlevo od
poli¢ka pro URL vy¢isti cely fadek. Pokud budete chtit pouzit
dfive zadané URL, stisknéte Sipku dolfi, kterd je na konci policka
pro URL (vpravo). Tim otevfete seznam naposledy navstivenych
URL, anebo si z postranni listy nalevo vyberte polozku ‘Historie’.

Pod URL listou se nachazi hlavni okno, kde se zobrazuje obsah ad-
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resafe, WWW stranky nebo dokumentu. MtiZete toto hlavni okno
rozdélit na vice ¢asti a zaroven si prohliZet napt. WWW stranku a
dokument.

Stavovy fadek, ktery se nachdzi ipIné dole, vam poskytuje obecné
informace. Pokud najedete mysi napf. na hypertextovy odkaz,
zobrazi se vdm na stavovém fddku URL odkazu, pii hleddni na lo-
kélnim disku se pak zobrazuji informace o souborech a adresétich
(napf¥. jejich nazev, velikost a typ). Pokud jste hlavni okno rozdé-
lili, budete mit k dispozici pro kaZdou z ¢asti vlastni stavovy fa-
dek, v jehoZ levé &ésti je mald LED lampa, kterd signalizuje, které
z oken je praveé aktivni.

4.3.3 Zdklady prace s Konquerorem

Konqueror je jeden z uZivatelsky nejpfivétivéjsich spravci sou-
bord. Podporuje jak pfetahovani soubort, tak kldvesové zkratky.
Diky moZnosti nastaveni pohledt mZete mit hezky na o¢ich hned

nékolik adresafti. Samoziejmosti je také stromovy pohled. ZaleZzi
jen na vas, jak si jej nastavite.

Ndpovéda

Existuje vice moZnosti, jak vyvolat ndpovédu. Nejjednodussi je
otev¥it na listé s hlavni nabidkou menu ‘Népovéda’ a v ni potom
polozku ‘Obsah’. Spusti se KDE napovéda, jejiz soulastf je také
rozsdhlad dokumentace pro Konqueror, véetné k¥iZzovych odkazti.
Nékdy je tato dokumentace p#ili§ podrobnd a vy potfebujete infor-
mace napt. pouze o jedné ikoné. Tu ziskate tak, Ze najedete mysi
na ikonu a tam ji nechéte par vtefin stat. Poté se zobrazi napovéda.
Pokud hledéte podrobnéjsi informace, pak stisknéte (pii-
padné zvolte ‘Napovéda’ a ‘Co je toto?’) a kliknéte na ikonu. Nyni
by se mélo zobrazit malé okno, které bude obsahovat detailnéjsi
informace. Stiskem levého tlacitka mysi okno opét uzavtete.

Médy zobrazeni

V menu ‘Pohled” mtiZete zvolit ‘Rezim zobrazeni’, kde mate na vy-
bér z mnoha moznosti (pohled s ikonami, vicesloupcovy pohled,
stromovy pohled...).

4.3. Konqueror jako sprévce souborl



B Dulezité

Obsahy nabidek

Nezapomerite, Ze Konqueror méni obsahy nabidek v za-

vislosti na tom, co pravé prohl

izite. Pokud tedy maéte

napf. zobrazenu WWW stranku, nemiiZzete zménit méd
zobrazeni, protoZe ten md smysl ménit pouze pfi prohli-
Zeni lokélniho disku.

Dllezité |

Umisteni Upravy Pohled Plejit Zalozky Nastroje Nastaveni Okno Napoyéda
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Obrizek 4.2: Stromovyj pohled; stted: ndhledy; vpravo: prohliZec obrdzkii

Nyni se jesté podrobnéji zminime o detailnim a stromovém po-
hledu, protoZe oba vypadaji, na prvni pohled, stejné. Rozdil je

v tom, Ze pfi pouZiti stromového pohledu je mozné prohledavat
stromovou strukturu podrobnéji, tj. mtzete zaroven prohledédvat
vice adresdfi. Stromovy pohled rozpoznite tak, Ze pfed ndzvem

adresare je znacka plus nebo minus.
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Tuto moZnost ‘Detailni pohled’ nenabizi, ten slouzi k rychlému
pfechodu do jiného adreséfe.

Déleni oken

Mozna jste se jiz setkali s problémem, kdy si chcete prohlédnout
urdity adreséf, ale také chcete vidét soucasnou stranku. Jako feseni
poskytuje Konqueror moznost vice pohledii.

Konqueror dokaZze okno rozdélit svisle nebo vodorovné. Pro jeho
rozdéleni je tfeba zvolit nabidku ‘Okno’ a v ném polozku ‘Rozdé-
lit pohled vertikalné” nebo ‘Rozdélit pohled horizontdlné’. Pokud
zvolite ‘Zobrazit: Emulator terminalu’, pak se soucasti Konque-
roru stane také konzole, kde mate moZnost pfimo psét a vykond-
vat jednotlivé pfikazy. Tim mate moZnost vyuZzit pfednosti obou
zpusobu prace s pocitacem, grafického i textového, v jednom okné.
Stejnym zpiisobem lze zapnout i postranni liStu, a to pomoci po-
lozky ‘Zobrazit: Naviga¢ni panel’. Takto rozdélené pohledy lze
samoziejmé i odstranit (‘{Okno” — ‘Odstranit aktivni pohled’).

Pokud si pohled upravite podle svych potfeb a vkusu, mtiZete si

v menu ‘Okno’ zvolit polozku ‘Nastavit profily pohledu” a ulozit
sviyj profil. Dejte svému profilu nazev tak, abyste ho mohli v bu-
doucnosti pfipadné opét pouZit. Pokud pouZijte napi. “UloZit pro-
fil pohledu Spréva soubortt’, pak tento profil pfemaZete svym pro-
filem.

V menu ‘Okno’ také mtiZete zvolit ‘Celoobrazovkovy méd’, coz je
vyhodné zvlasté u mensich monitort.

4.3.4 Zdklady prace

Se spravcem soubort Konqueror se budete v adresatich lehce po-
hybovat. Uved'te do URL politka adresu svého domovského ad-
resafe nebo stisknéte ikonu domecku na ‘Nastrojové listé’. Jedno-
duchym stiskem tla¢itka mysi pak mtiZete pfechazet mezi jednotli-
vymi adresafi nebo otevirat riizné druhy souborti. K tomu vsemu
vam staci jednoduchy stisk tla¢itka mysi. A neni tfeba k tomu pou-
zivat dvojkliky.

Konqueror vam ale také umoziiuje pouzivat pro pohyb kurzo-
rové klavesy. Aktivni soubor nebo adresar je pak zvyraznén modie

4.3. Konqueror jako sprévce souborl



(nebo jinou barvou). Stiskem klavesy soubor oteviete nebo
prejdete do jiného adresafe. Pokud budete chtit zvolit vice sou-
borti, podrzte pfi vybéru klavesu (A

Pokud se budete chtit vratit do ptivodniho adresafe, mtiZete po-
uzit Sipku vlevo na nastrojové listé. Tyto klavesové zkratky (jako
u vSech dobfe vychovanych aplikaci v KDE) si 1ze samoziejmé
ptizpusobit—hledejte v ‘Nastaveni” — ‘Nastaveni klavesovych
zkratek’.

Navigacéni panel

Pro praci se soubory mutZete v Konqueroru pouzivat navigaéni pa-
nel. Vyvolate ho zaskrtnutim polozky ‘Zobrazit: Naviga¢ni panel’
v nabidce ‘Okno’ nebo stisknutim klavesy (F9).

Navigac¢ni panel se zobrazi na levé strané hlavniho okna a stan-
dardné je nastaven na zobrazeni stromové struktury kofenového
adresare. V ¢asti naviga¢niho panelu se zobrazuji pouze adresére.
Soubory uloZené ve vybraném adreséfi se zobrazi v hlavnim okné.

r Tip
Funkce naviga¢niho panelu
Navigac¢ni panel miZe slouzit i k prochazeni zalozek,
historie prohliZe¢e Konqueror a prochédzent sité. Funkci
miiZete zménit kliknutim na ikony zéloZzek, které se
nachézi podle nastaveni na pravé nebo levé strané navi-
gacniho panelu.

Tip |

Odstranovani soubord a adresaru

V KDE miiZete soubory nebo adresaf odstranit tfemi rliznymi
zpusoby. Ano, Ctete spravné, tfemi riznymi zptisoby!

Oznatené soubory mtizete v menu ‘Upravy’ bud’ ‘Smazat’, ‘Pe-
sunout do kose’, anebo ‘Skartovat’. Nejméné destruktivni moz-
nosti je ‘Pfesunout do kose’, odkud mtiZzete soubory nebo adre-
safe opét vratit na ptivodni misto. Obsah koSe mfiZete vysypat tak,
Ze na pracovni ploSe stisknete pravym tlac¢itkem mysi na ikonu
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koSe a zvolite ‘Vyprazdnit ko$’. Dalsi z mozZnosti pak je soubor
‘Smazat’. Tj. zapisy v souborovém systému budou oznaceny jako
volné. Takto odstranéné soubory je mozné, ale ne vzdy, obnovit
pouze pomoci specidlnich nastrojti. Posledni moZznosti je pak sou-
bor skartovat tak, Ze misto na disku je pfepsano ndhodnymi ¢isly
nékolikrat po sobé.

— Dulezité
Nevyhody skartace
P#i pouzivani skartace mate takika dplnou jistotu, Ze
vase divérnd data nepadnou do nespravnych rukou. Na
druhou stranu neexistuje Zadny zptisob, jak tyto data
pripadné obnovit. Tento zptisob mazani souborti je také
Casoveé narocny.

Dllezité

Vicendsobny vybér soubort

v

Pokud chcete vybrat vice souborti, pak nejjednodussi je oznacit
skupinu tak, Ze stisknete levé tlac¢itko mysi, drZite a oznacite tvo-
ficim se obdélnikem potfebné soubory. U vybranych souborti se
probarvi nazev a ikona modfe (nebo jinou barvou). Nyni mtizete
tla¢itko mysi pustit a provést pozadovanou akci (kopirovat, pie-
souvat, mazat, ...).

Pokud pottebujete oznacit soubory, které maji napf. stejnou pii-
ponu, pak vstupte do menu ‘Upravy’ a zde vyberte ‘Vybrat...". N4-
sledné se zobrazi dialogové okno, kde miiZete zadat kritérium pro
vybér (» . png) oznadi napt. vsechny PNG soubory). Pokud k to-
muto vybéru budete chtit jesté pfidat dalsi soubory podle jiného
kritéria, pak jednotlivé kroky zopakujte s timto kritériem.

Hleddni soubort

Pokud hledéte soubory, sta¢i v menu ‘Néstroje” zvolit ‘Najit sou-
bor...” a zobrazi se dialogové okno.

Zde uved’te ndzev souboru a cestu, kde se mé zacit hledat. Na-
sledné zvolte ‘Najit’. Uvedeny adreséf (v¢etné podadresarti) bude
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prohledédn a budou zobrazeny vysledky hleddni. Kromé zédlozky
‘Nazev/umisténi’ mate k dispozici také ‘Rozsah dat’, kde miiZete
hledat podle stafi dokumentu a pro podrobné vyhleddvani pak
také zalozku ‘Upfesnit’, kde méte moznost ur¢it typ a obsah hle-
daného souboru.

Q
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Obrdzek 4.3: Hledini souborii

Pfejmenovani souboru

Pokud si pfejete soubor pfejmenovat, pak staci na néj pouze najet
mys$i, stisknout pravé tla¢itko mysi a z rozbaleného menu zvolit
polozku “Vlastnosti...". Ndsledné se zobrazi okno s ikonou sou-
boru, kde mtiZete v poli¢ku zménit ndzev souboru. Kromé ndzvu
muZete také upravit pfistupova prava, vzhled ikony, ... Stiskem
‘OK’ provedené zmény potvrdite. Jinfm zptisobem je pfejmeno-
vani pfimo na misté, a to pomoci klavesy (F2).

Pouzivani filtra

Nékteré adresare obsahuji tolik souborti, Ze neni mozné se v nich
rychle orientovat, V takovém piipadé je vhodné pouzit k vyhle-
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davani filtr, kterym mtZete velmi rychle soubor pozadovanych
vlastnosti vyhledat.

Filtr spustite z nabidky ‘Nastroje” — ‘Filtr zobrazeni’. Zde vybe-
rete, jaky typ souborti se méa zobrazit. Po zaskrtnuti pozadovaného
typu souboru se v hlavnim okné zobrazi pouze soubory zvoleného

typu.

ProhliZeni zabalenych souboru

Konqueror mé jednu z mnoha zajimavych moznosti, a to prohli-
Zet zabalené soubory. Pokud tedy pouZzivéte soubor s p¥iponou
tar.gz, miZete na néj kliknout a Konqueror zobrazi jeho obsah
tak, jako by se jednalo o béZny adreséf.

Mite také moznost z tohoto archivu (zabaleného souboru) kopiro-
vat jednotlivé ¢asti. Prozatim neni podporovano vkladani soubort
do archivu. Tato funkce bude s nejvétsi pravdépodobnosti soucdsti

nékteré z vyssich verzi programu. Dalsf z mozZnosti, jak prochdzet
archivy je pouzit URL archivu zaéinajici tar: / a ndzev archivu.

Vytvoreni galerie obrdzk

Pokud si uklddéte rtizné obrazky do jednoho souboru, mtiZe se
velmi brzy stat, Ze v nich s rostoucim poctem ztratite piehled.
Konqueror vdm muZe v orientaci v obrdzkach velmi ulehcit vy-
tvofenim HTML souboru, ktery bude obsahovat malé nahledy
obrazkii v zadaném adresafi. Sta¢i Zvolit ‘Nastroje” = “Vytvofit
obrdzkovou galerii’ a spustite dialog, ve kterém muZete urcit, z ja-
kého adresafe se md tento soubor vytvofit a jaké md obsahovat
informace. Po potvrzeni dialogu se vytvofi soubor images.html,
ktery se uloZi do aktualniho adresare.

Rozbalovaci menu a pravé tlaéitko mysi

Pokud si v otevfeném okné Konqueroru nechdte zobrazit adre-
séf a najedete mysi na néktery z podadresafti nebo souborti, mi-
Zete stiskem pravého tlacitka mysi oteviit rozbalovaci menu. Toto
menu bude rtizné podle toho, jaky objekt jste zvolili, ale spole¢né

by mély byt nasledujici polozky:

4.3. Konqueror jako sprévce souborl



‘Pridat k zalozkam’ Pokud néktery soubor nebo adresaf pouZi-
vate Castéji, pak ho zafad'te mezi zdlozky. Tato polozka tak
ulini za vés.

‘Oteviit pomoci ... Otevfe dalsi menu, kde miZete zvolit pro-
gram (pokud se jednd o soubor), pomoci kterého budete
otevirat tento typ souborti (s touto pfiponou). Samoziejmé
muZete ndzev programu vepsat i ru¢né.

‘Néhled v/ Pokud jste v polozce ‘Otevtit pomoci...” zvolili vice
programti, pak se vam zobrazi menu, kde si budete moci
zvolit program, ktery budete chtit pro ndhled pouzit.

4.3.5 Dalsi zdroje informaci
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org/ ahttp://czechia.kde.org/konqueror.

4.4 Dulezité nastroje a postupy

V kaZdodenni praci neni na $kodu mit pomocniky. V KDE jich
je bezpocet. Jeden vam pomtiZe se spravou schranky, druhy se
postara o naformatovani diskety, tfeti bude archivovat soubory
a ¢tvrty tfeba ovladat sdileni pracovni plochy. Je jich tolik, Ze je

snadné se v nich prosté ztratit. Ty nejdtlezitéjsi vSak najdete v této
kapitole.

4.4.1 Sprdva hesel se sprdvcem KWallet

Heslo je potfeba k pfistupu k poste, k tictu ale také tteba pro
pfistup do nékterych konferenci. Viibec neni jednoduché si tu
spoustu hesel a uZivatelskych jmen zapamatovat. A pravé proto
tuje Uschovna KDE (KWallet). Viechna hesla si uloZi do zasifro-
vaného souboru a bude si je pamatovat za véas. Uschovna automa-
ticky rozpoznd, kdy je potfeba ovéfeni, a sama se v piipadé po-
tteby spusti. Misto celé fady hesel budete s tischovnou potfebovat
jen jedno jediné.
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r Dulezité
Ochrana hesla do Uschovny

Heslo pro otevieni Uschovny nelze nijak obnovit nebo
zménit, proto si ho dobfe zapamatujte. Zaroven méjte na
paméti, Ze kdokoliv zna vase heslo k Uschovné, budete
mit p¥istup také ke vSem v ni uloZenym hesltim. Volte

Moexs

proto co nejbezpecnéjsi heslo a nikomu jej nesdélujte.

Dllezité |

Nastaveni KWallet

P#i prvnim spusténi Uschovny se otevie priivodce nastavenim.
Mtizete volit mezi ‘Zakladni nastaveni (doporuceno)’ a ‘Pokrocilé
nastaveni’. Pokud zvolite ‘Zakladni nastaveni (doporu¢eno)’, v na-
sledujicim dialogu se mtiZete rozhodnout, zda si uloZite osobni
informace. Nékteré aplikace prostfedi KDE napt. KMail nebo
Kongqueror totiz umf Uschovnu vyuZivat pro tischovu dat z webo-
vych formulaft a cookies. Pokud si pfejete, aby tato databa byla

v Uschovné ukladana, zvolte ‘Ano, pfeji si, aby KDE tschovna
uschovéavala mé osobni tidaje” a ukoncete priivodce kliknutim na
tla¢itko ‘Dokoncit’.

V pfipadé volby ‘Pokrocilé nastaveni’ bude nastaveni stejné jako
u predchozi volby, ale navic zvolite také bezpe¢nostni stupen. Vy-
chozi nastaventi je obvykle dostacujici, pokud by vam vsak nevy-
hovovalo, médte moznost volit z ‘Automaticky uzavirat ne¢inné
tschovny’, tato volba Uschovnu po uréité dobé ne¢innosti ukon¢i,
a volby ‘Ukladat sit'ova a lokdlni hesla do oddélenych tischover’,
ktera bude uklddat do oddélenych souborti lokéIni hesla a hesla
sitovd. Prtivodce ukonéite kliknutim na ‘Dokondit’.

Po nastaveni se objevi ikonka Uschovny panelu. Kliknutim pra-
vym tla¢itkem mysi na tuto ikonku vyvolate nabidku Uschovny.
V pripadé potieby dalsich nastaveni zvolte ‘Nastavit ischovnu...”.
Nastavit miiZete ¢innosti dschovny pfi uzavirani, vybér tischovny
a fadu dalsich voleb.

4.4, Dulezité ndastroje a postupy



Okno Uschovny

Data uloZena v tischovné si miZete prohlizet. Kliknéte pravym
tlac¢itkem mysi na ikonku v panelu a zvolte ‘Restore’. Otevie se
okno se vSemi tischovnami. SloZce kdewallet je vychozi pro ulo-
Zeni hesel. Pokud na ni kliknete, otevie se okno s obsahem této
uschovny. Pfi pfistupu do tischovny miizete byt poZzadani o heslo.
Obsah slozek v tischovné zobrazite tak, Ze v pravém hornim okné
zvolite slozku a v levém spodnim okné vyberete polozku, kterou si
prejete zobrazit. Obsah uvidite v pravém dolnim okné (viz obr.

na této strané).

Soubor MNastaveni Napovéda

Slozka: Form Data

* Obsahuje 35 polozek.

® W

Form Data Kopete

Polozka slozky
Binarni data
~Hesla

- http://bugzilla.suse
- http://digi.happy-fc
- http://digi.happy-fc
- http://lamparna.su:

http://mailman.sus

-~ http://mailman.sus

- http://mailman.sus

- LI

Obrdizek 4.4: Okno Uschovny

Novou polozku vlozite nasledujicim zptisobem:

Postup 4.1: VloZeni polozky do tischovny

1. Novou polozku Ize vloZit pouze do ‘Mapy’ nebo ‘Hesla’.
V ptipadeé vicefadkovych polozZek pouzijte ‘Mapy’.

2. Kliknéte pravym tla¢itkem my$i na zvolenou slozku (‘Mapy’

nebo ‘Hesla’).

3. V nésledujicim dialogu zadejte jméno polozky. Potvrd'te na-

staveni kliknutim na ‘OK".
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4. Nova polozka se zafadi do seznamu. Kliknéte na ni levym
tla¢itkem mysi. V pravé asti se zobrazi jeji obsah. Zatim je
tato polozka prazdna.

5. Pravym tla¢itkem mysi kliknéte do pole s obsahem polozky
a v kontextové nabidce zvolte ‘Nova polozka’.

6. Pojmenujte podpolozku. Hodnotu nastavite v poli s hod-
notou, které se zobrazi po zatrZeni ‘Zobrazit hodnoty” nad
tabulkou.

7. Nezapometite zmény uloZit kliknutim na tlac¢itko “Ulozit’.

Heslo mtiZete zménit v ‘Soubor’ — ‘Zménit heslo...".

Pokrocilé funkce

Jednou z uzite¢nych vlastnosti je, Ze uloZeni tischovny miiZete
snadno prenést na jiny pocita¢ napt. notebook. Staéi slozku
uschovny pfetdhnout do spravce soubord, pfenést na jiny pocitac
a pfetazenim ji umistit do tilozny.

Své hesla tak mtizete mit vZdy sebou tfeba na USB flash paméti.

4.4.2 KPrinter a KJobView

Vsechny programy prostiedi KDE pouzivaji pro tisk KPrinter.
Tento program umozZiiuje nejen pfesnéji nastavit parametry tisku,
ale také nastavit tiskovy systém nebo program, ktery bude pouzi-
vén pro nahledy pied tiskem.

Pro kontrolu tiskovych tloh se v KDE pouZzivaji dvé riizné apli-
kace. Pro spusténi a nastaveni tiskové tlohy slouzi KPrinter a ke
kontrole samotnych dloh KJobViewer.

KPrinter spustite zadanim pfikazu kprinter. Vlastnosti tisténého
dokumentu jako orientaci strdnky, oboustranny tisk, pocet stran a
okraje nastavite v nabidce ‘Vlastnosti’. Dalsi vlastnosti jako pocet
kopii, jméno souboru a dalsi v rozsifené nabidce, kterou ziskate
kliknutim na ‘Rozbalit’ vlevo dole. Po rozbaleni se zobrazi také
zalozky ‘Soubory’, ‘Kopie’, ‘Pokro¢ilé moznosti’ a “Dalsi znacky’
viz obr. [£.5na nésledujici strané.
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Tiskarna
Nazev: *J|TJ5) | B viastnosti
Stav: Netinna (pfijimé diohy) ( )
Typ: Ciste papiry —
Umisténi: Papirarna Q
Komentaf: HP Laserlet 4100 PS —A
\ 5] 0O
Soubory | Kapie | Pokrotilé moznosti | Daldi znatky ] CD\
Vyb&r stran Kopie
& Viechny Kopie: 1 = _O—‘
6]
% sefadit O
'O Rozsah 3 3 D
H 2
4 d IC| opa¢na |<
Sada stranek: | V8echny strany ¥ (.D‘
Pouzivany tiskovy systém: | CUPS (Common Unix Print System) ;j —_—
Spojeno s chimera.suse.cz:631 PN
| Ponechat tento dialog otevfeny po dokonéeni tisku U
L &) Zabalit | [__#7 Moznosti systému... | | @ Napoyéda J |i & Tisk i' i Q) Zrudit J m

Obrdzek 4.5: Nastavent tiskové iilohy KPrinter

V prvni zdloZce ‘Soubory’ se zaddvaji soubory, které se budou
tisknout. Zadat je mtiZete bud’ pfetaZenim z okna spravce sou-
bort nebo pomoci prvni ikonky vpravo ‘Pfidat soubor’. Zalozka
‘Kopie’ umoznuje nastavit rozsah tisku a pocet tisténych kopii
kazdé stranky. Zvolit se da také v nabidce ‘Sada stranek’ tisk li-
chych nebo sudych stranek. ZaloZzku ‘Pokrocilé moZnosti’ pouZijte
k nastaveni ¢asu tisku a ti¢tovacich informaci. V této zdloZce md-
Zete nastavit také prioritu v ‘Priorita tulohy’. Ctvrta zélozka ‘Dalsi
znacky’ je pouzivana obvykle jen vyjimecné. Postup tisku mtizete
sledovat v aplikaci KJobViewer.

B Tip
Tisk z KDE aplikaci
vSechny aplikace prostfedi KDE vyuZzivaji pro tisk
KPrinter. Dialog aplikaci je podobny, ale logicky chybi
zélozka ‘Soubory’, protoze pfti tisku z aplikace je jiz
soubor ur¢en v okamziku vybéru nabidky ‘Tisknout’.

Tip |
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Program KJobViewer lze spustit z hlavni nabidky nebo zadanim
piikazu k jobviewer. Zobrazi se okno jako na obrazku4.6|na této
strané, ve kterém uvidite probihajici tilohy z jednotlivych front do-
stupnych tiskdren. Dokud nedojde k jejich tisknuti, miiZete jejich
tisk pozastavit nebo je z fronty zcela odstranit.

Soubor Ulohy Filtr Nastaveni Napovéda
0 8 »
- - £
ID dlohy | Vlastnik |Jméno Stav | Velikost (KB) | Stran | Priorita
4 4
Udrzovat okno otevieng Max.: Bez limitu

Obrdzek 4.6: Sprdva tiskovych iiloh v aplikaci KJobViewer

Pokud chcete napiiklad pfekontrolovat, zda jste na tiskarnu ode-
slali spravny soubor, mtiZete tisk pozastavit volbou ‘Pozastavit’

v nabidce ‘Ulohy’ nebo kliknutim na ikonku pozastaveni na né-
strojové ligté. Spatny soubor odstranite z fronty volbou ‘Odstranit’
ze stejné nabidky. V piipadé, Ze jste zvolili pretiZenou tiskarnu
nebo tiskdrnu nepfijimajici tkoly, mtiZete svij soubor vytisknout
na jinou tiskdrnu volbou ‘Pfesunout na tiskdrnu’ (ikonka tiskarny).
Jiz vytisténé soubory miiZete znovu tisknout pomoci nabidky ‘Re-
startovat’. VytiSténé dlohy zobrazite volbou ‘Filtry” = ‘Pfepnout
dokonéené tlohy’. Pak sta&i oznatit soubor a zvolit ‘Ulohy” — ‘Re-
startovat’. Volbou ‘Ulohy’ — ‘Zprava o IPP tloze’ ziskéte tech-
nické tddaje o tisku. Pokud je ve fronté vice dokumentti, prioritu
nastavite pomoci ‘Ulohy” — ‘Zvysit prioritu’ a “‘Ulohy’ — ‘SniZit
prioritu’.

‘Filtr’ umoziuji pfepind pohledu mezi riiznymi frontami. Pokud
vds zajimaji pouze vase vlastni tlohy, zvolte ‘Zobrazovat pouze
tlohy uZivatele’. Jméno zvoleného uZivatele je zobrazeno a da se
nastavit na listé vedle ikon nastrojd. Jméno uZzivatele se dd nastavit
az po zvolen filtru.
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Volbou ‘Nastaveni” — ‘Nastavit: ProhliZze¢ dloh’ oteviete konfigu-
ra¢ni dialog. Zde miZete nastavit maximalni pocet zobrazovanych
uloh. Nastaveni potvrdite stisknutim tlacitka ‘OK’.

4.4.3 Sprdavce stahovdni KGet

KGet je spravce stahovani prostfedi KDE. Postara se o staZeni sou-
borti a zdroven vam poskytne vsechny diileZzité informace a funkce
jako pozastaveni stahovdni nebo mazani.

Nastaveni stahovani

KGet spustite tak, Ze stisknete kldvesy a zadéte piikaz
kget. Pfi prvnim spusténi se objevi priivodce nastavenim. Pokud
chcete, miiZete zde nastavit integraci KGet do prohliZzec¢e Konque-
ror. Po ukonéeni privodce se objevi ikonka programu (Sipka dolt)
dole na hlavnim panelu.

Kliknutim pravym tla¢itkem mysi na ikonku zobrazite okno pro-
gramu KGet. Nové stahovani nastavite tak, Ze zvolite ‘Soubor” —
‘Vlozit'. Do dialogu, ktery se otevte, zadejte adresu se souborem
ke stazeni a potvrd'te ji stisknutim tla¢itka ‘OK’. V nésledujicim
dialogu nastavte misto ulozeni. Po nastaveni stahovani se nové
stahovani objevi v seznamu a spusti se.

Dalsi moZznosti spusténi stahovani je pouZit pfetaZeni. Nap¥. pfi
stahovéni z FTP serveru pietahnéte pozadovany soubor jednoduse
z okna Konqueroru do okna KGet.

Naéasovani stahovani

KGet muize spustit stahovani v pfedem nastaveném case. Staci,
kdyz zvolite ‘Moznosti” = ‘Offline reZim’. VSechna stahovani se
nyni nespusti okamzité, ale uloZi se do fronty. Kliknutim pravym
tla¢itkem na stahovani v seznamu vyvoldte kontextovou nabidku,
kde zvolite ‘Casova¢’ a v ném nastavite datum a &as stahovant.

Po nastaveni se vrat'te zpét do online reZimu deaktivaci ‘MoZnosti’
— ‘Offline reZim’. Stahovani se nyni spust{ v nastaveném Case.
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nastaveni

Typ piipojeni a dalsi volby nastavite v ‘Nastaveni’” — ‘Nastavit:
KGet ...".

4.4.4 Schranka Klipper

Klipper je schranka prostfedi KDE, kterd v sobé uchovava text
oznaceny mysi. Takto uloZeny text 1ze snadno pfenaset mezi apli-
kacemi jednoduchym kliknutim prostfednim tla¢itkem mysi na
misto, kam se mad text pfekopirovat.

Ve vychozim nastaveni se Klipper spousti automaticky pfi p¥i-
hlaseni do KDE a je pfistupny jako ikona na panelu. Obsah si lze
snadno prohlédnout kliknutim na ikonu schranky (Klipperu).
Kliknutim pravym tla¢itkem mysi na ikonu vyvolate kontexto-
vou nabidku, ve které mtiZete vidét poslednich sedm poloZek ve
schrance a nékolik nabidek viz obr.[£.7]na této strané. V piipadé
rozsdhlejsich textt, uvidite z nich pouze prvni fadku, ale pteko-
piruji se kompletni. Nejnovéjsi a zaroveri aktudlni polozka se na-
chazi nahote. Pokud chcete kopirovat starsi polozku, oznacte ji
mys$i. Pfekopirujete ji opét jednoduchym kliknutim prostfednim
tla¢itkem.

O Klipp

[V Kjobvi
kde-kwallet-managerl
kwalletmanager

quote
- Best Regards / § pozdravem, KId...-s--------rsrsemrmemsmrnarmsmsmennas
<author> ‘ >Cihlgfova </author>

Alt+Ctri+X

Obrdzek 4.7: Schrdanka Klipper

Mimo obsahu schrény jsou dostupné nasledujici polozky:

Povolit akce Po oznaceni textu uréitého formatu mutzete zvolit
spusténi urcité akce. napf. pfi oznaceni postovni adresy se
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spusti postovni klient nebo po oznaceni webové adresy do-
jde ke spusténi prohliZzece. Nastavené akce se automaticky
nabidnout po oznaceni. Pokud vam toto chovéni nevyho-
vuje, opét ho deaktivujte pomoci ‘Povolit akce’.

Vy¢istit historii schranky Touto volbou vymaZzete obsah
schranky.

Nastavit Klipper... Touto volbou se dostanete k dialogu nasta-
veni schranky, kde mtiZete nastavit kldvesové zkratky a do-
stupné akce. V zaloZce ‘Obecné’ mtiZete aktivovat klavesové
zkratky pro praci s textem znamé z Windows (Ci{C),
(X a (CMHV). Provedete to volbou ‘Synchronizovat obsah
schranky a vybéru’ v ¢ésti ‘Chovani schranky/vybéru’. Po
tomto nastaveni muZete bez problému stfidat vybér mysi a
klavesovymi zkratkami.

QY Ipelsold 9xoiIS

Napovéda Pokud pottebujete pFirucku k aplikaci Klipper, z4-
kladni informace o aplikaci nebo odeslat chybové hlasent
vyvojaitim, zvolte tuto polozku.

Ukoncit Po vybéru polozky ‘Ukoncit’ budete dotdzani, zda se ma
Klipper automaticky spustit pfi dalsim ptihldSeni.

4.4.5 Ark: vytvdreni a rozbalovani archivl

V nékterych pfipadech je potfeba vyrazné zmensit objem dat na
disku tak, Ze se soubory nebo celé adresafe zkomprimuyji tj, vytvoii
se z nich archiv. K tomu mtiZete pouZit program Ark, ktery lze
pouzit také pro sprdvu hotovych archivil. Podporuje forméty zip,
tar.gz,tar.bz2, lha, rar a mnoho dalsich.

Ark spustite z hlavni nabidky nebo pfikazem ark. Pokud jiz
maéte hotové archivy a pfejete si je otevfit, sta¢i na né kliknout ve
spravci soubortl Konqueror. Otevfit jej mtiZete také pfimo v pro-
gramu Ark volbou ‘Soubor” — “Oteviit’, viz obr. .8 na nasledujici
strané.

S jiz vytvofenymi archivy muZete dale pracovat. Nabidka ‘Akce’
umoznuje operace jako ‘Pfidat soubor’, ‘Pfidat slozku’, ‘Smazat’,
‘Rozbalit’, "Zobrazit’, “Upravit pomoci’ a ‘Oteviit pomoci’.
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Soubor Upravy Akce Nastaveni Napovéda

TR H

(%) Hiedat: |

Soubor Opravnéni | Viastnik | Skupina | Velikost | Cas Odkaz

y2-cs drwxr-xr-x cihlarov  users 009.03. 2005 15:35
y2-cs/autoinst.cs.po cihlarov users 56,116 09.03. 2005 06:33
y2-cs/backup.cs.po r--cihlarov  users 46,024 09.03. 2005 06:33
y2-cs/base.cs.po r-- cihlarov users 68,966 09.03. 2005 06:33
y2-cs/bluetooth.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 18,479 09.03. 2005 06:33
y2-cs/bootloader.cs.po -rw-r--r-- cihlarov users 60,009 09.03. 2005 06:33
y2-cs/cd-creator.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 19,326 09.03. 2005 06:32
y2-cs/control-center.cs.po -rw-r--r-- cihlarov users 5,932 09.03. 2005 06:32
y2-cs/control.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 11,849 09.03. 2005 06:32
y2-cs/country.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 37,076 09.03. 2005 13:43
y2-cs/dhcp-server.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 46,798 09.03. 2005 06:34
y2-cs/dns-server.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 88,613 09.03. 2005 13:04
y2-cs/firewall.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 42,602 09.03. 2005 06:34
y2-cs/firstboot.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 6,918 09.03. 2005 06:33
y2-cs/http-server.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 55,788 09.03. 2005 14:10
y2-cs/inetd.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 20,471 09.03. 2005 06:33
y2-cs/installation.cs.po -rw-r--r-- cihlarov users 35,823 09.03. 2005 06:33
y2-cs/instserver.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 18,548 09.03. 2005 06:33
y2-cs/ipsec.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 43,559 09.03. 2005 06:32
y2-cs/irda.cs.po -rw-r--r-- cihlarov  users 4,754 09.03. 2005 06:33
y2-cs/iso-countries.cs.po -rw-r--r-- cihlarov users 20,607 09.03. 2005 14:11 @

[Vybréno 0 souborl [ 65 souborl 2.3 MB

Obrdzek 4.8: Ark: archiv

Novy archiv vytvofite volbou ‘Soubor” = ‘Novy’. Zadejte jméno
nové vytvafeného archivu a jeho forméat v ‘Format archivu’. Po
stisknuti tla¢itka ‘Ulozit’ nebo klavesy se otevie prazdné
okno programu Ark. Nyni mtZete do archivu vkladdat soubory
nebo adreséfe. Soubory a adresafe lze do archivu pfetdhnout ze
spravce souborti Konqueror nebo je vlozit pomoci ikon z néstro-
jové listy ¢i nabidky ‘Akce’ programu Ark.

4.4.6 KSnapshot

Jisté vas uz nékdy napadlo udélat si obrazek néjaké aplikace nebo
svoji pracovni plochy a poslat jej tfeba vaSemu kamaradovi. Ted’
mate moznost—v programu ksnapshot najdete zdatného pomoc-
nika. Najdete ho v hlavni nabidce KDE (‘Néstroje” — ‘Desktop” —
‘KSnapshot’).

Po svém spusténi udéld ksnapshot snimek pracovni plochy a na-
bidne vam ji v malém néhledu. Do poli¢ka ‘Jméno souboru’ za-
dejte nazev souboru a stisknéte tla¢itko ‘Ulozit’.
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3 Movy snimek

© Ulozit jako...
= Tisknout...

Rezim snimku: | Okno pod kurzorem ;J

Prodleva snimku: |EERRENIREaE =

|CJ Zahrnout dekorace oken

Obrdzek 4.9: Tvorba screenshotii pomoci ksnapshot

Chcete-li ulozit pouze konkrétni okno, miiZzete zaskrtnout policko
‘Sejmout pouze okno obsahujici ukazatel’; pfejete-li si ucinit jesté
v daném programu néjaké akce, mtizete sejmuti obrazovky zpoz-
dit pomoci parametru ‘Prodleva’. Pak uz jenom staci stisknout tla-
¢itko ‘Sejmout” a poté ‘UloZit’.

4.4.7 Prohlizeni PDF souborli pomoci KPDF

PDF jeden z nejdileZitéjsich formatti. Diky KPDF pro vas ¢teni
a tisk dokumentti v tomto formatu nebude predstavovat zadny
problém.

KPDF spustite z hlavni nabidky nebo pfikazem kpdf. PDF sou-
bor v tomto programu oteviete volbou ‘Soubor” — ‘Oteviit...". Na
levé strané uvidite liStu s miniatury a obsahem a v pravé hlavni
okno obsahujicf dokument. Miniatury vdm umoZni rychlou orien-
taci v programu. Diky obsahu zase uvidite zaloZky. Obsah bude
aktivni pouze u dokumentd, které tuto funkci podporuji.

JestliZe si chcete prohliZet dvé stranky v jednom okné najednou,
zvolte ‘Pohled” — ‘Dvé strany’. Samotny pohled je zavisly na po-
slednich dvou volbach nastavenych v nabidce ‘Pohled’.

Text z dokumentu mtiZete uloZit do schranky pomoci volby ‘Re-
Zim mysi” a oznac¢enim oblasti. Po oznaceni vyskoc¢i nabidka, kde
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miiZete zvolit uloZeni textu do schranky. Pokud v oblasti bude ob-
rdzek, miiZete jej uloZzit do souboru.

4.4.8 SuSEWatcher
SUSEWatcher je progrdmek zapustény v hlavnim panelu. Staré se
o kontrolu novych aktualizaci a pro svou praci vyZaduje pfipo-

jeni k Internetu. Stav dostupnych aktualizaci zjistény je indikovan
zménou ikonky v panelu. Vyznam ikon je ndsledujici:

Od posledni aktualizace nebyly vyddny Zadné updaty.

Zprava YOU o updatech.

ELCE

Prvni spusténi programu. Kliknutim na ikonu otevfete dia-
log spusténi.

Nové updaty ke staZeni.

CE

Zprava YOU o updatech a zdroven nové updaty ke staZeni.

Kliknutim na ikonu otevfete okno, kde budou pfesné informace

o dostupnych aktualizacich a nabidka akci. Kontrolu dostupnych
aktualizaci mizete spustit ru¢né kliknutim na tla¢itko ‘Kontrola
updatt’. Aktualizaci spustite pomoci ‘Spustit online update’. Po
kliknutf na toto tla¢itko budete pozadani o heslo uZivatele root a
po jeho zadani se spusti modul online aktualizace programu YaST.
Po provedeni online aktualizace YOU poskytne informace o upda-
tech. Tyto informace si mtizete pfecit kliknutim na ikonu oznamu-
jici dostupnost zprav.

r Dulezité
Bezpecnost systému

Pokud je to moZzné, provadéjte online aktualizaci pravi-
delné a co nejcastéji.

Dulezité |
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4.4.9 SUSE Hardware Tool

SUSE Hardware Tool udrZuje seznam o vasem hardwaru. Klik-
nutim pravym tla¢itkem na ikonku zapusténou v hlavnim panelu
otevfete okna se seznamem jiZ nastavenych zafizeni. Hardware
nastavite ozna¢enim p¥islusného zatizeni v seznamu a kliknutim
na ‘Nastavit’. Po zadani hesla uzivatele root se spusti pfislusny
ziskdte kliknutim na tla¢itko “Podrobnosti’. SUSE Hardware Tool
také zajisti, Ze budete informovéni o novém hardwaru a systém
vam automaticky nabidne jeho nastaveni.

4.4.10 Applety—mini programy

Panel vsak neni pouze lista s tla¢itky—umi toho daleko vic. Tak
napiiklad umoziiuje pohltit do sebe applety—mini programy,
které bézi pfimo v panelu. P¥ikladem takového appletu mohou
byt napfiklad hodiny, které vidite u pravého okraje panelu ¢i jiz
zminované programy SUSEWatcher, Klipper nebo SUSE Hardware
Tool.

Prejete-li si pfidat dalsi applet do panelu, piejdéte do hlavni na-
bidky KDE, zvolte ‘Nastavit panel” = ‘Pfidat’ a v podnabidce ‘Ap-
plet’ si vyberte poZadovany applet.

Kazdy applet md svou mistni nabidku, pomoci které 1ze applety
pfesunout na jiné misto v panelu, odstranit, nakonfigurovat apod.
Tuto nabidku vyvolate stisknutim pravého tlacitka na tchytku
daného panelu nebo kliknutim na malou $ipe¢ku nahofe v tichytce
appletu.

4.4.11 Vytvdareni a modifikace asociaci soubor(

KDE umi zachdzet s mnoha typy souborti. At uz pracujete s oby-
¢ejnym textem, obrazky, anebo zvukovymi soubory, je s nimi na-
kladano stejnym zptisobem.Kdyz kliknete na registrovany typ
souboru, KDE vi podle tabulky asociaci (pfifazeni), jak s timto
souborem zachdzet (napf. v jakém programu se méa soubor
otevfit).
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K tomuto pfifazeni se vyuziva takzvanych MIME typt. MIME je
akronym pro Multipurpose Internet Mail Extension a byl zaveden
pro pouzivani p¥iloh v elektronické posté.

Asociace souboru se sklddd z téchto ¢ty elementti:

Vzory souborii: aby byl typ souboru rozpozndn, je tfeba urcit
vzor pro tento typ. Napfiklad soubor s pfiponou .mp3 zna-
mend zvukovy soubor ve formatu MP3.

Popis: Kratky komentaf k tomuto typu, naptiklad MPEG Layer-3
Audio.

Ikona: symbol, ktery napoméha lepsi vizudlni orientaci.

Pofadi aplikaci: seznam programi, které uméji zachézet s timto
typem soubort.

Spravovat a vytvafet nové typy soubortl je velice jednoduché. Od-
povidajici modul naleznete v Ovladacim centru (‘Komponenty
KDE’ — “Asociace soubor’).

Po spusténi tohoto modulu uvidite v levé ¢asti hierarchicky sefa-
zené typy souborti.

Obrdzek 4.10: Dialog pro konfiguraci asociact souborii (MIME typii)

MIME typy zde nejsou pouze vypsany, ale sefazeny pod hlavni
typ (skupinu). Napriklad grafické soubory se nachazeji ve skupiné
image, zvukové v audio, textové v text atd.
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Timto zptisobem miiZete jednozna¢né definovat typ a podtyp sou-
boru. Napfiklad format image/png se vztahuje k obrazku typu
PNG.

Vytvoreni nového MIME typu

V této sekci si ukaZeme, jak vytvéret vlastni typy soubord. Bude
to format Docbook (druh XML), ktery se v KDE pouZiva pro psani
dokumentace.

Kliknéte na tla¢itko ‘Pfidat...”. V otevieném okné vyberte skupinu,
do které chcete polozku pfidat (v tomto pfipadé text). Zadejte
nédzev x—-docbook a kliknéte na tla¢itko ‘OK’ nebo stisknéte kl4-

vesu (Enfer).

V4és nové vytvofeny typ se objevi ve skupiné text. Ackoliv je do-
stupny, zatim neobsahuje smysluplné tidaje. Na pravé strané vi-
dite dvé zdlozky: ‘Obecné’ a ‘Vsazeni’. Za¢néme s prvni zalozkou.

Do poli¢ka ‘Vzory soubor(i’ mtiZete zadat rtizné pfipony, podle
kterych bude tento typ identifikovan. Po kliknuti na tla¢itko ‘Pfi-
dat...” zadejte « . docbook a stisknéte (Enter).

Pokud chcete pfifadit svému typu néjakou péknou ikonku, klik-
néte na obrazek s otaznikem a néjakou si vyberte. MiiZete si samo-

zfejmeé vytvofit svou vlastni, napfiklad pomoci programu Editor
ikon (v nabidce ‘Grafika’).

Do polic¢ka ‘Popis’ zadejte kratky popisek vaseho typu souboru.
Jestlize chcete spoustét néjaky program pouze pomoci jednodu-
chého kliknuti mys$i, maZete tuto funkci upfesnit v boxu ‘Pred-
nostni poradi aplikaci’. Do seznamu miZete pfidat i vice pro-
gramd s tim, Ze prvni se vzdy pouzije jako vychozi.

Podobnym zptisobem na zaloZce ‘Vsazeni’ miZete definovat po-
fadf aplikact, které budou pouZity pro vsazeni podporovanych
typl v prohlize¢i Konqueror —to znamend, Ze se pro né nespusti
nova aplikace, ale tyto dokumenty budou zobrazeny pf¥imo na
miste.

Jakmile skon¢ite s nastavovanim typt soubort, kliknéte na tlacitko
‘Aplikovat’ k provedeni zmén.
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Uprava existujicich MIME typt

JestliZe jiZ mate specificky typ souboru, ale chcete jej upravit pro
své potfeby, mtiZete velice lehce zménit jeho nastaveni pfesné tak,
jak je popséano vyse.

4.4.12 Vzddlené sdileni pracovni plochy a mysi

Vzdalené sdileni pracovni plochy a mysi je soucdsti Linuxu jiz
delsi dobu. Vzdy vsak slo o zaleZitost, kterd vyZadovala velké zna-
losti systému a rozsahlou a pomérné slozitou konfiguraci. KDE
v8ak tento stav radikdlné zmeénily. Potfebujete ukazat urcity po-
stup nékomu, kdo sedi u jiného pocitace? Nevite si s né¢im rady

a radce neni na dosah ruky? Nic z toho neni problém. UmoZznéte
vzdaleny pfistup na svou plochu.

Konfigurace vzddleného sdileni obrazovky a mysi

Jako v8e v KDE se i tato funkce nastavuje v Ovladacim centru
KDE. V nabidce ‘Internet a sit” zvolte ‘Sdileni pracovni plochy’.
Tato nabidka se skldda ze dvou zéloZek:

= Piistup

= Sit’
V zéloZce ‘'Pristup’ miiZete vytvéafet pozvani k pfistupu na svou
plochu a nastavit chovani funkce pomoci poloZek:
‘Povolit nepozvand spojeni’” —zaskrtnutim této volby povolite

piistup vSem uZivatelm v siti

‘Oznéamit sluzbu na siti” —po zaskrtnuti poéita¢ ozndmi dostup-
nost sluzby v siti

‘Potvrzovat nepozvand spojeni pred jejich pfijetim’
—kazdé spojeni bude vyzadovat vas souhlas

‘Povolit nepozvana spojeni pro ovladani plochy”

—po zaskrtnuti budou mit vSichni uzivatelé po spojeni moz-
nost ovlddat vasi plochu

4.4, Dulezité ndastroje a postupy



JestliZe povolite nepozvand spojeni, zpfistupni se pole s heslem.
Zde zadejte heslo, kterym se bude muset kazdy pfi pfistupu na
vasi plochu prokéazat.

r Varovani

Pokud nemate k volbé ‘Povolit nepozvana spojeni’
zvlastni dtivod, nezaskrtavejte ji. Povolenim této volby
vyrazné sniZite bezpecnost svého pocitace. Pokud tuto
volbu pfesto zaskrtnete, nezapometite vyplnit pole s hes-
lem.

Varovani ]

Na zalozce ‘Sit” miiZete nastavit port sluzby. Tuto poloZku nechte
beze zmén.

Vytvoreni pozvani

Vytvofenim a zaslanim pozvani umoznite p¥istup na svou plo-
chu jinym uzivateldim. Pozvani miiZete vytvofit nékolika zptisoby.
Napi. v Ovladacim centru KDE ‘Internet a sit” — ‘Sdileni pracovni
plochy’ kliknéte na tlacitko ‘Vytvofit a spravovat pozvani’. V na-
sledujicim dialogu si mtZete vybrat ze dvou typtli pozvani:

= ‘Nové osobni pozvédnka’

= ‘Nové pozvanka emailem’

Nésledujici postup se bude tykat zaslani pozvanky emailem.
Emailova pozvanka neni standardné nijak zakédovana. Pokud ji
posiléte v siti Internet, pouZijte Sifrovani.

Po volbé ‘Nova pozvanka emailem’ se nejdfiv zobrazi varovani

0 moZzném riziku spojeném se zasilanim pozvanky emailem. Po-
tvrd’te varovani. Tim spustite poStovniho klienta KMail , ktery
otevfe pfedvyplnénou zpravu s pozvankou. Tuto pozvanku nijak
nemeérnte. Doplitte adresu, komu chcete pozvanku zaslat a email
odeslete. Pozvanku miiZete odeslat i nékolika uzivatelim najed-
nou.
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Pristup k cizi plose

K piistupu k cizi plose potiebujete pozvanku. Jestlize pozvanku
nemaéte, pozadejte o ni uZivatele, jehoz plochu chcete sdilet.
Pozvanka zasland emailem obsahuje odkaz, na ktery staci kliknout
a spusti se pfihldseni na cizi plochu. Pokud jste se drZeli doporu-
¢eni vyse, objevi se na plose, kam se chcete pfihldsit, upozornéni.
Toto upozornéni umozni uzivateli, jehoZ plochu chcete sdilet, vase
pripojeni bud” odmitnout nebo pfijmout. MtiZe zde také povolit,
zda ziskdte moZnost kontrolovat my$ a kldvesnici. Vzdalena plo-
cha se zobrazi aZ po potvrzeni spojeni.

4.4.13 Sdilené adresare v OS Windows

V prostfedi KDE je dostupny server LISa, ktery umoziuje pfistu-
povat k datim prostfednictvim prohlize¢e Konqueror. LISa pro-
hledava vsechny zdroje v siti. Jejim prostfednictvim tedy miiZete

pfistupovat nejen ke sdilenym adresaftm Windows, ale také ke
sluzbam FTP, HTTP, SSH a NFS.

Konfiguraci pfistupu ke sdilenym diskiim Windows provedete
prostiednictvim Ovlddaciho centra KDE v nabidce ‘Sit” — ‘Prohli-
Zeni lokalni sité” v zéloZce ‘Sdilené prostfedky Windows'.

)

Po vsech nastavenich mizZete ke sdilenym adresaftim pfistupovat
tak, Ze zadate v prohlize¢i Kongeuror do umisténi misto adresy
smb:/.

Dulezité
Démon LISa

Pokud spusténi zaddnim adresy lan: / nefunguje, ujis-

téte se, Ze jste v Ovladacim centru KDE v nabidce ‘Sit” —
‘Prohlizeni lok&lni sité’ nastavili démona LISa a Ze tento

démon bézi.

Dulezité —

JestliZe nechcete pouze pfistupovat k cizim soubortim, ale chcete

je také nabizet, musite nastavit Samba server. Samba server miize

nastavit pouze administrator systému pomoci prislusného modulu
programu YaST.
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Vice informaci o démonovi LISa ziskdte na domovskych strankach
projektu http://lisa-home.sourceforge.net.

4.4.14 KDE ndstroje zpristupnéni

Pracovni prostfedi KDE obsahuje fadu uZzite¢nych néstrojt zpti-
stupnéni. Jejich zakladni nastaveni najdete v ovladacim centru
KDE v nabidce ‘Mistni zvyklosti a zp¥istupnéni’ = ‘Zpiistupnéni’.
Mimo toho zdkladniho nastaveni mate k dispozici samozfejmeé
také mnoho samostatnych programt.

KMag—Ilupa

Prostfedi KDE nabizi pro lepsi pfistup moZnost zvétseni pisem
iikon. V pfipadé slabozrakosti vSak nemusi byt zvétSeni jednot-
livych prvki plochy vZdy tim nejoptimalné&jsim feSenim. Tento
problém fesi KMag, lupa pro pracovni prostiedi. Program spustite

ptikazem kmag. Zvétseni vybrané ¢asti pracovni plochy uvidite
v okné programu.

V hlavni néstrojové listé mtiiZete nastavit hodnotu p¥ibliZeni, ob-
novovaci frekvenci a zptisob vybéru ptibliZzené oblasti. Pokud si
pfejete lupu na ¢as pozastavit, stisknéte klavesu (F5). Znovu ji akti-
vujete opétovnym stisknutim klavesy (F5).

KTTS—sprdavce predcitdani textu

KTTS je systém syntézi Feci. Umoziiuje ¢teni obsahu souboru, ¢tent
systémovych upozornéni nebo stranek ¢i jejich ¢asti v prohliZzeci
Konqueror (pouze Cisty text).

Pted konfiguraci KTTS se ujistéte, Ze jste nainstalovali

balicek festival a mate nainstalované balicky fady
kdeaccessibility3.
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r Poznamka
A co dalsi jazyky?

Vzhledem k licenénim podminkdm neni nemi-
Zeme prilozit jiné jazyky nez angli¢tinu. Dalsi infor-
mace o systému festival najdete na strdnce http:
//festvox.org/.

Podpora ¢eského jazyka pro systém festival je k dis-
pozici na strdnce http://www. freebsoft.org/
festival-czech. Mimo systému festival existuje
také systému Epos, ktery je k dispozici na strance
http://epos.ure.cas.cz/.

Pozndmka ]

KTTS spustite a zadanim p¥ikazu kttsmgr. Pokud jste
KTTS doposud nenastavili nebo jej spoustite poprvé, nemaéte na-
staveny zadny hlas. Nastaveni hlasu provedete v zdloZce “Talker’.

Dialog nastaveni KTTS se skldd4 z nékolika zéloZek. V zaloZce
‘Obecné’ mtizete jazykovou syntézu povolit nebo zakazat. Také
zde mtiZete nastavit predcitani hlaseni prosttedi KDE v nabidce
‘Speak notifications (KNotify)'. Jestlize chcete, aby se KTTS obje-
vilo po spusténi jako ikona v hlavnim panelu, zvolte zde p¥islus-
nou polozku.

V zélozce ‘Talker’ nastavite hlas. Novy hlas pfidéte stisknutim tla-
¢itka ‘Pridat...”. V nésledujici dialog zvolite systém pro syntézu
fe¢i nebo jazyk, ktery si prejete pouzivat. Po zaskrtnuti pfislusné
volby dojde k aktualizaci nastaveni. Napfiklad miizete zvolit sys-
tém ‘Festival Interactive’. Po stisknuti tla¢itka ‘OK” se systém syn-
tézy sdm automaticky nastavi.

JestliZe chcete zménit nastaventi jiz existujiciho hlasu, zvolte ‘Upra-
vit..." a objevi se dialog tipravy nastaveni(viz obr.[4.11|na nésledu-
jici strané). Zde muiZete nastavit dostupné hlasy, hlasitost, rychlost
a pfizvuk a provést test. Pokud jste nastaveni upravili podle pfani,
ukoncete dialog stisknutim tlac¢itka ‘OK’.

Zalozka ‘Interruption’ .

V zélozce ‘Audio’ si mtZete vybrat, zda si pfejete pouzivat zvu-
kovy systém aRts nebo GStreamer.

4.4, Dulezité ndastroje a postupy
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Obrdzek 4.11: Nastaveni hlasii

V posledni zéloZce ‘Jobs’ najdete rozhrani pro kontrolu tiloh sys-
tému zvukové syntézy. Ulohy mtiZete mazat, pozastavovat, ménit
jejich potadi nebo restartovat.

KMouth—predcitani textu v KDE

KMouth je program, ktery za vas bude mluvit. Abyste jej mohli
pouzivat, musite mit nainstalovany a nastaveny systém syntézi
feci. (viz ¢4stfd.4.14)na strané[149).

Pfi prvnim spusténi se nejprve zobrazi okna s priivodcem nasta-
veni. Zde miZete nastavit pfikaz spoustéjici systém snytézi feci.
Pokud maéte nastaveny KTTS, nemusite zde pfikaz jiz nastavovat.
Druhé okno priivodce umoziuje nastavit knihu frazi. Kniha frazi
umoziiuje rychlejsi reakci, protoze ¢asto pouzivané fréze jiz neni
nutné psat. KMouth podporuje réizné jazyky a rtizné situace. Zvo-
lit mtiZete vSechny knihy frazi nebo jen jednu.

V tfetim dialogu se nastavuje slovnik, ktery bude pouZit pro do-
pliiovani slov. VyuZit mtzete slovnik z dokumentace KDE nebo
importovat textovy slovnik z OpenOffice.org. Nastaveni uloZite
kliknutim na tlacitko ‘Dokon¢it’.
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Po uloZeni nastaveni se objevi hlavni okno programu, ve kterém
jsou jako zalozky zndzornény knihy fraz{ a okno jiz pouzitych vy-
razil. Po vybéru nebo napsani textu, ktery se ma pfetist, spustite
¢teni kliknutim na tla¢itko ‘Mluvit’ (viz obr.[£.12|na této strang).

Soubor Upravy Kniha frazi Nastaveni Napovéda
BREEG 4 D
Dobry den
Jak se mate? 7 Mluvit
Pfipraven.

Obrdzek 4.12: PouZivini KMouth

Do knihy frazi mtiZete vloZit také vlastni véty. Zvolte ‘Kniha
frazi’ — ‘Upravit...”. Otevie se dialog nastaveni knih frazi, ktery
se sklddé z hlavni nabidky, hlavni nédstrojové listy, okna s jednotli-
vymi knihami fraz{ a textovym polem.

Jméno jiz existujici knihy frazi a texty poloZek zménite tak, Ze je
oznatite kliknutim pravym tlacitkem mysi a v textovém poli pod
stromem knihy frazi provedete dpravu. Zvolte z hlavni nastro-
jové listy ikonu ‘Nova fraze” a do textové pole napiSte novou frazi.
Frazi miiZzete pfidélit tlacitko, po jehoZ zmacknuti se automaticky
spusti. Nastaveni uloZite volbou ‘Soubor” — ‘UloZit". Nové vlo-
Zena kniha fraz{ se zobrazi v listé hlavniho okna.
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4.4.15 Sprdava pisem s KFontinst

SUSE LINUX obsahuje po instalaci rizné pisma v réiznych for-
matech (Bitmap, TrueType atd.). Jde o tzv. systémovd pisma. Systé-
mova pisma mohou pouzivat vSichni uzivatelé systému. Zaroven
si kazdy uZivatel miZe doinstalovat dalsi pisma tfeba ze sbirek

z CD. Pisma, ktera si nainstaluje ur¢ity uzivatel, jsou pak dostupnd
pouze pro tohoto uZzivatele.

Ovladaci centrum KDE obsahuje modul KFontinst, ktery slouZi ke
spraveé jak systémovych tak uZivatelskych pisem.

SU5E s s ol bl
Silené Zlutoucky
kiin Gpél d'dbelsk
é 6dy

19 #$%&" () %+, -. /01234

56789: ;<=>?@ABCDEFGH

IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\

]*_‘abcdefghijklmnop

qrstuvwxyz{|}-i¢£¥f§
1

LY

EE6EeEEGGGG6aGgARTIT

v

Obrdzek 4.13: Sprdva pisem v ovlddacim centru

Pokud chcete zjistit, jakd pisma mate k dispozici a zda jsou uziva-
telska nebo systémovd, staci, kdyz v okné programu zadate URL
fonts: /. Zobrazi se vim adresafe Osobni a System.

Uzivatelska pisma, ktera jste si doinstalovali, najdete v adresari
Osobni. Systémovd pisma najdete v adresari System. Systémova
pisma miZe instalovat a mazat pouze sprévce systému oznaco-
vany jako root.

Jako uzivatel si mtiZete nova pisma nainstalovat nasledujicim zpt-
sobem:

1. Spust’te ovlddaci centrum KDE a z nabidky zvolte ‘Spréva
systému’” — ‘Instalator pisem’.
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2. Kliknéte na ikonu vpravo ‘P¥idat pisma’ nebo pravym tla-
¢itkem vyvolejte kontextovou nabidku, kde mate tuto volbu
také k dispozici.

3. Vyberte pisma, kterd chcete nainstalovat.

4. Oznacend pisma se zanesou do uzivatelskych pisem a mi-
Zete je okamZité pouZivat.

Pokud chcete aktualizovat systémova pisma, kliknéte nejdfiv na
tlacitko “Administratorsky rezim’, zadejte rootovské heslo a postu-
pujte déle stejné jako u uZivatelské instalace.

Velmi praktickd mtiZze byt v nékterych pfipadech moZznost pisma
deaktivovat. P¥i deaktivovani nejsou pisma smazana, ale jsou pro
systém neviditelnd. Pismo deaktivujete tak, Ze je nejdfiv oznacite,
pak pravym tla¢itkem vyvolate kontextovou nabidku a zvolite
‘Zakazat’. Takto deaktivované pismo mtZete opét kdykolivek po-
volit tak, Ze je oznacite a z kontextové nabidky zvolite ‘Povolit’.
Pokud chcete zaroven deaktivovat nékolik pisem, drzte pfi ozna-

¢ovani kldvesu (Cir).
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Grafické
prostredi GNOME

Tato kapitola popisuje pracovni prostfedi GNOME (GNU Ne-
twork Object Model Environment). Poskytuje zakladni pfehled
stfedi, v¢etné podrobného popisu spravce souborti Nautilus. Na-
konec zde pfedstavime nékolik chytrych a uZite¢nych aplikaci,
které vdm pomohou citit se v prostfedi GNOME jako doma.

0.1 Pracovniprosttedi . . . .. ........ 156
b2 Nastaveni . . . . ... ... ... ..... 160
0.3 Spravce souboru Nautilus| . . ... ... 166
.4 Dualezité nastroje| . . . .. ... ... ... 170

0.5  Podpora technologii usnadnéni pfistupu| 174
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Prostfedi GNOME je velmi intuitivni a pfatelské k uZivateli.
Nicméné uZivatelé pfechazejici na Linux ze systému Microsoft
Windows si musi zvyknout na nékolik véci. UZivatelé pfechaze-
jici z pocitactt Macintosh se budou citit doma rychleji, nebot’ cilem
GNOME je nabidnout na Linuxu pracovni prostfedi podobné pro-
stfedi po¢itacth Macintosh.

Diilezité jsou dvé véci:

dvojité kliknuti Stejné jako pracovni prostfedi na pocitacich Ma-
cintosh, i GNOME je zaloZeno na dvojitém klikani mysi.
Pokud chcete spustit néjakou udélost kliknutim (poklepa-
nim) na ikonu na plose, naptiklad otevtit svou domovskou
slozku, musite na ni kliknout dvojité. Chcete-li otev¥it po-
dadreséate ve spravci soubortl, opét musite pouZzit dvojité
Kliknuti.

okamzité pouziti nastaveni VSechny konfiguraéni dialogy ote-
viené z GNOME aplikace nebo jako soucast nastaveni pra-
covniho prostfedi GNOME se fidi principem okamZitého po-
uZiti. Jakmile zvolite vase nastaveni, kliknéte na tlacitko ‘Za-
VEit’, ¢imZ se nastaveni uloZi a ukondi se dialog. V téchto di-
alozich nenajdete zZadné tlacitko ‘Pouzit’, “‘OK’, ‘Budiz’ nebo
‘Zrusit’.

5.1 Pracovni prostredi

NejdileZit&jsi prvky pracovniho prosttedi GNOME jsou ikony na

7 ¥z

plose, panely v horni a dolni ¢asti obrazovky a nabidky paneli.

vvvvv

podporu i pro pomocné technologie usnadnujici praci hendike-
povanym uZzivatelim, jako je Braillav display, syntéza feci a kla-
vesnice na obrazovce. Podrobnosti o téchto technologiich najdete
v ¢asti[5.Bna strané

5.1.1 Ilkony

Vychozi plocha GNOME obsahuje pfinejmensim nésledujici ikony
umoznujici zdkladni orientaci na vasem pocitaci:

5.1. Pracovni prosttedi



Kos Cokoliv chcete vymazat, miizete hodit do ‘Kose’. Dokud
Kos nevysypete, nejsou vhozené polozky smazany trvale a
je mozné je obnovit.

Domov Ikona ‘Domov’ umoZiiuje snadny p¥istup k vasim sou-
kromym dattim.

Pocita¢ Ikona ‘Pocita¢’ umoziiuje rychly pristup k jakémukoliv
zafizeni pfipojenému k vaSemu poéitaci, napf. pevnym dis-
ktim, oddiltim, digitdlnim fotoapardtim nebo USB flash dis-
ktm.

Kliknuti pravym tla¢itkem mysi na ikonu otevte nabidku s p¥i-
kazy pro préci se souborem, jako je kopirovani, vyjimani nebo
pfejmenovavéni. Polozka ‘Vlastnosti’ otvird konfigura¢ni dialog.
Ikonu Ize zménit pomoci ‘Vybrat vlastni ikonu’. Karta ‘Opravnéni’
zobrazuje nastaveni p¥istupovych prav k souboru a umoznuje je-
jich zménu. Karta ‘Poznamky’ slouzi k uklddéni poznamek o sou-
boru. Nabidka odpadkového koSe ma navic polozku ‘Vyprazdnit
ko$’, kterd maZze jeho obsah.
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Pokud chcete z plochy odstranit ikonu, prosté ji vyhod’te do kose.

Bud’te ale opatrni — pokud vyhodite ikonu adresafe nebo souboru,
smazou se pfislusnd data! Pokud ikony pfedstavuji pouze odkazy
na soubor ¢i adresat, smazou se pouze odkazy.

Chcete-li na ploSe vytvofit odkaz na adresaf nebo soubor, najdéte
pozadovany soubor v Nautilu. Kliknéte na néj pravym tlac¢itkem a
vyberte polozku “Vytvofit odkaz’. Pak pfetdhnéte odkaz z okna na
plochu.

5.1.2 Kontextova nabidka plochy

Kliknete-1i pravym tla¢itkem mysi na volné misto na plose, ob-

jevi se nabidka s rznymi piikazy. ‘Vytvofit adresat’ vytvofi novy
adresar. “Vytvofit spousté¢” vytvori novou ikonu pro spousténi
aplikaci. Zadejte jméno aplikace, pfikaz pro jeji spusténi a vhod-
nou ikonu. Poradi a uspofddani ikon na plose je fizeno polozkami
“Vy¢istit podle ndzvu’ a ‘Nechat zarovnané’. MtiZete také zménit
pozadi plochy nebo obnovit vychozi nastaveni. Pokud potiebujete

piikazovy fadek, vyberte ‘Oteviit termindl’.
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5.1.3 Panely

Pfi prvnim pfihldseni najdete v prosttedi GNOME dva panely,
jeden v horni a druhy ve spodni ¢asti obrazovky. Horni panel ob-
sahuje tfi nabidky — ‘Aplikace’, ‘Places’ (Mista) a ‘Desktop” (Pro-
stredi),

vev s

oblast s ikonami pro rychlé spousténi nejdilezitéjsich programi,
systémovou ¢ést panelu s ikonami apleti a oznamovaci oblast, ve
které jsou umistény hodiny a ovladdani hlasitosti.

Spodni panel obsahuje v seznamu oken ikony oken vsech spus-
ténych aplikaci. Pokud v seznamu oken kliknete na jméno okna,
pfesune se okno do popfedi. Pokud okno jiz v popfedi je, kliknu-
tim se minimalizuje. Kliknutim na jméno minimalizovaného okna
ho opét otevtete.

Kromé seznamu oken je ve spodnim panelu umistén ‘Pfepinac
pracovnich ploch’, ktery poskytuje p¥istup k dalsim pracovnim
plochdm. Na téchto virtudlnich plochach miiZete rozmistit ote-
viend okna aplikaci, a tak si lépe uspofadat pracovni prostfedi.
Naptiklad si na jednu pracovni plochu miiZete umistit textovy edi-
tor, na druhou nékolik termindlt a na tfeti prohlize¢ webu a pos-
tovniho klienta. Okno pfesunete na jinou plochu jeho pfetaZzenim
z jedné ikonky na druhou v pfepinaci pracovnich ploch.

Pokud kliknete pravym tla¢itkem mysi na prazdné misto na pa-
nelu, otevie se nabidka s ndpovédou, informacemi a piikazy pro
GNOME panel. Pokud chcete zménit umisténi a pozadi panelu,
vyberte z nabidky poloZku ‘Vlastnosti’. MtiZete také na panel pii-
dat spoustéce, nastroje a rtizné aplety. K tomu slouzi polozka ‘Add
to Panel’ (Pfidat na panel). Pokud chcete prvky z panelu odstra-
nit, kliknéte na jejich ikony pravym tlacitkem a vyberte ‘Odstranit
z panelu’. Novy panel mtiZete pfidat vybérem polozky ‘Novy pa-
nel’.

Nabidka Aplikace

Nabidka ‘Aplikace’ zobrazuje v hierarchickém uspofadani apli-
kace nainstalované ve vasem systému. Vétsina jich je seskupena
do mensich tematickych kategorii, jako nap¥. ‘Systém’, “Kance-
141" nebo ‘Internet’. Chcete-li spustit néjakou aplikaci, rozbalte na-

5.1. Pracovni prosttedi



bidku kliknutim na ‘Aplikace’. Pak vyberte vhodnou podkategorii,
rozbalte podnabidku a kliknéte na jméno vybrané aplikace.

Aplikace, které v nabidce nejsou, 1ze spustit zaddnim odpovida-
jictho p¥ikazu na vyzvu dialogu ‘Spustit aplikaci’, ktery je z na-
bidky ‘Aplikace’ také piistupny (nebo ho lze otevtit klavesovou
zkratkou (AF)<F2)). Pokud si napfiklad chcete prohlizet své digi-
talni fotografie, ale nemtzZete najit program gThumb v nabidce,
zadejte pfikaz gt humb na vyzvu v dialogu ‘Spustit aplikaci’.

Nabidka Places (Mista)

Nabidka ‘Places’ (Mista) poskytuje snadny p¥istup k ¢asto pouzi-
vanym mistim v systému, jako je domovsky adresaf, disky, plocha
a sitové servery. Tato nabidka také obsahuje pfistup k funkci pro
vyhleddvani souborti. Vice informaci o spravé souborti v mistnich
i vzdalenych adresarich naleznete v ¢asti na strané

Nabidka Desktop (Prostredi)

Nabidka ‘Desktop’ (Prostfedi) obsahuje zakladni ovlddaci prvky
pro spravu vaseho pracovniho prosttedi, nap¥. ‘Zamknout obra-
zovku’ nebo ‘Odhlésit se’. Je zde také jednoduse pouzitelna funkce
pro snimani otiskhi obrazovek (‘zachytit obrazovku’). Tu miiZete
ale spustit i jednoduchym stisknutim kldvesy (nebo

(PriSc)).

Aplety

Aplety jsou malé aplikace, které jsou umistény do panelu v po-
dobé malé ikony. Na rozdil od skutecnijch aplikaci nemaji vlastni
okna. Nékteré aplety jsou pfednastaveny, aby se v panelu objevily
uz pfi prvnim pfihldseni, ale mnoho dal$ich si mtiZzete sami poz-
déji pridat.

Pfidani apletu je velmi jednoduché. Kliknéte pravym tla¢itkem
my$ina panel a oteviete dialog ‘Add to Panel” (Pfidat na panel),
ktery je zobrazeny na obrazku 5.1|na nasledujici strané. Vyberte
poZadovany aplet a kliknéte na tlacitko ‘Pridat’.
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Select an item to add to the panel:
Connect to a remote server

CPU Frequency Scaling Monitor
Monitor the CPU Frequency Scaling

Dictionary Lookup
Lookup words in an online dictionary

Disk Mounter
Mount local disks and devices

Drawer
A pop out drawer to store other items in

Fish
Display a swimming fish or another animated creature

Force Quit
Force a misbehaving application to quit

L 2POSNE

@ﬂe\p @ X Cancel L 3

Obrdzek 5.1: Priddni nového apletu na panel

5.2 Nastaveni

Ovladaci centrum GNOME pouZivejte pro pfizptisobeni pracov-
niho prostfedi vasim potfebdm. Jeho jednotlivé moduly jsou do-
stupné z nabidky ‘Desktop (Prostiedi)’ — ‘Nastaveni’. Nejdtile-
Zitéjs1 moduly jsou popsany v nésledujicim textu. V jednotlivych
modulech se k ndpovédé dostanete tlac¢itkem ‘Napovéda’. Systém

N2

se okamZité idf provedenymi zménami.

5.2.1 Klavesnice

Konfigura¢ni modul ‘Klavesnice’ sestdva ze ¢tyt karet. Karta ‘Kla-
vesnice” ur¢uje rychlost opakovani klaves a blikani kurzoru. Roz-
loZeni klavesnice lze nastavit na druhé karté uréenim modelu
klavesnice a lokalizace rozloZeni. ‘MoZnosti rozloZeni’ 1ze pouzit
k aktivaci zvlastnich vlastnosti klavesnice, jako napfiklad Win kla-
ves. Ve ¢tvrté karté (‘Prestdvka ve psani’) 1ze nastavit interval, po
jehoZ uplynuti se zamkne obrazovka a donuti vas, udélat si zdra-
votni prestdvku. Modul ‘Kldvesnice” opustite tlac¢itkem “Zav¥it’
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nebo muiZete tlacitkem ‘Zpfistupnéni’ pfejit do stejnojmenného
modulu. Ten je popsén v &asti[5.2.7]na strané [163]

5.2.2 Mys

Modul pro nastaveni mysi sestava ze tfi karet: ‘Tlacitka’, ‘Kurzory’
a ‘Pohyb’. Nastaveni na karté ‘“Tlacitka” se tyka ‘Orientace mysi’.
Levaci by si méli pfehodit levé a pravé tla¢itko nastavenim ‘My$
pro levaky’. Posuvnikem urcete maximalni prodlevu (v sekun-
déch) mezi dvéma kliknutimi, které ma systém jesté pozadovat za
dvojité kliknuti.

Velikost a vzhled ukazatele mysi (kurzoru) 1ze zménit na karté
‘Kurzory’. Jsou k dispozici tfi rliznd nastaveni. Zmény se neprojevi
pred dalsim pfihldSenim. Volba ‘Zvyraznit ukazatel...” zvyraznuje
kurzor pfi stisknuti klavesy a usnadniuje tak jeho nalezeni.
Karta ‘Pohyb” umoZriuje pfizpiisobit citlivost a zrychleni kurzoru
a nastaveni funkce drag and drop (tdhni a pust).

5.2.3 Okna

Tento modul ovliviiuje chovéani oken aplikaci. Mtizete zde urcit,
jak se mé okno chovat pfi kontaktu s ukazatelem mysi a jak ma
reagovat na dvojité kliknuti na své zdhlavi. Lze zde také nastavit
klavesu, pfi jejimz podrZeni 1ze okno piesouvat.

Pokud je na pracovni plose vice aplika¢nich oken, aktivni je to (ve
vychozim nastaveni), na které jste naposledy klikli. Toto chovani
lze zménit aktivaci ‘Vybirat okna, pokud se nad né pfesune uka-
zatel mysi’. Pokud chcete, aktivujte volbu ‘Vyzvednout vybrana
okna po intervalu’ a nastavte posuvnikem poZadovanou dobu, po
jaké ma dojit k aktivaci. Tak se okno aktivuje pouze tehdy, kdyz
nad nim stravi ukazatel my$i vétsi nez nastaveny cas.

Aplika¢ni okno se mtiZze dvojitym kliknutim na své zdhlavi zaro-
lovat, takze ztistane vidét pouze zdhlavi (lista s titulkem). Je to vy-
chozi chovani, nebot’ tak 1ze efektivné Setfit mistem. Je ale mozné
nastavit okna naopak i tak, Ze se po dvojitém kliknuti na své za-
hlavi maximalizuji.

Pomoci pfepinac¢hi nastavte modifika¢ni kldvesu pro pfesun oken.

Mtize to byt klavesa (Ctrl), nebo (Windows).
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5.2.4 Pozadi pracovni plochy

Zde nastavte pozadi vasi pracovni plochy. Ve vychozim nastaveni
jsou zde provedené zmény platné pro vechny virtualni plochy.
Pokud nechcete mit na pozadi Zadny obrédzek, vyberte “Zadna
tapeta” a zvolte ‘Barvy pracovni plochy’. V rozbalovaci nabidce

si miiZete vybrat mezi vodorovnym a svislym pfechodem ¢i pl-
nou barvou. Kliknutim na obdélni¢ky s ukdzkou barvy si mtizete
barvy pfizptisobit.

Chcete-li na pozadi zobrazovat obrazek, pfetdhnéte ho ze spravce
souborti do okna ‘Tapeta pracovni plochy’. MtiZete také kliknout
na tlacitko ‘P¥idat tapetu’ a v otevieném dialogu vybrat poZado-
vany soubor s obrazkem.

‘Styl” urcuje, jakym zplisobem se pfizptisobi vybrany obrdzek veli-
kosti (rozliseni) vasi plochy. MiiZete vybirat mezi ‘Na stfed’, ‘Vypl-
nit obrazovku’, ‘Pfizptisobend” a “Tapeta’.

5.2.5 Pisma (Fonts)

Tento modul umoziuje nastavit pisma pouZzivana ve vasem pra-
covnim prostfedi. UmoZniuje také nastavit funkce pro zlepSeni
kvality vykreslovani pisma. Horni ¢ast dialogového okna zobra-
zuje pisma zvolend jako ‘Pismo aplikaci’, ‘Pismo plochy’, ‘Pismo
titulku okna’” a ‘Pismo termindlu’. Kliknutim na tlac¢itka oteviete
dialog pro nastaveni rodiny, stylu a velikosti pisma. Volby pro ‘Vy-
kreslovéani pisma’ a dalsi volby dostupné pfes tlacitko “Podrob-
nosti’ jsou nastaveny na optimalni hodnoty jiz ve vychozim nasta-
veni.

5.2.6 Téma

Zde nastavite vzhled ovladacich prvki v pracovnim prostfedi
GNOME a GNOME aplikacich. MitiZete vybirat z mnoha pfedin-
stalovanych témat. Vybér tématu z prehledu ho okamzité akti-
vuje. Tla¢itkem ‘Podrobnosti o tématu’ zobrazite dialog, ve kte-
rém si mutzete prizptisobit styl jednotlivych prvka prosttedi jako
jsou ikony, okraje oken a ovladaci prvky. Pokud provedete néjaké
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zmény a opustite dialog tlacitkem ‘Zav¥it’, pfepne se nastavené
téma na ‘Vlastni téma’. Kliknéte na ‘Ulozit téma’, pokud si chcete
upravené téma uloZit pod vlastnim jménem. Internet a dalsi zdroje
nabizi fadu péknych dodate¢nych témat v podobé .tar.gz sou-
bord. Ty nainstalujete tla¢itkem ‘Nainstalovat téma’. Nova témata
1ze jednoduse pfetdhnout do okna ‘Nastaveni tématu’.

5.2.7 Pristupnost

Nastaveni v tomto modulu usnadiiujf pouziti klavesnice uZiva-
telim s pohybovym postiZzenim. Modul sestava ze tif karet: ‘Za-
kladnf’, ‘Filtry” a ‘Mys$ kldvesnici’. Pfedtim, nez zménite nastaveni,
aktivujte ‘Povolit zpfistupnéni kldvesnice’.

Vlastnosti Funkce pro usnadnéni préce s klavesnici lze po urdi-
tém Case automaticky vypnout. Pomoci posuvniku nastavte
pozadovanou dobu v sekundéch. Systém miize davat védét
o zapnuti a vypnuti funkci pro usnadnéni préce s kldvesnici
pomoci zvukovych signalt.

Povolit kombinaci klaves jednim prstem
Neékteré klavesové zkratky vyZaduji, aby byla jedna klavesa
podrzZena stlacend, dokud se nezmdackne zbytek klaves
tvoficich zkratku (tykd se to klaves (AlD), a (5hift)). Pokud
je zapnuta tato volba, systém povazuje jednou zméacknuté
modifika¢ni klavesy za trvale stlatené. Chcete-li slySet
upozornéni, kdykoliv je stisknuta modifika¢ni klavesa,
aktivujte volbu ‘Pipnout pii stisknuti modifikdtoru’. Je-li
aktivni volba “Vypnout pfi sou¢asném stisku dvou klaves’,
vypne se tato funkce pii soucasném stisku vice nez jedné
klavesy.

Povolit opakovani kldves Aktivaci této volby umoznite nasta-
veni voleb ‘Zpozdéni” a ‘Rychlost’ klaves. Ty urcuji dobu, po
kterou musi byt klavesa stisknuta, aby ji systém zacal auto-
maticky opakovat, a rychlost tohoto opakovani.

Nastavenf si vyzkousSejte v testovacim poli v dolni ¢asti di-
alogu. Upravte ho tak, aby vyhovovalo vasim navyktm pfi
psani.
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Povolit zpomalené klavesy Aktivace této volby zabrani nechté-
nému stisknuti klaves. Nastavte dobu, po kterou musi byt
klavesa stisknuta, aby ji systém skute¢né povazoval za stisk-
nutou. Také zde mtiZete nastavit, zda chcete byt upozortio-
vani pipanim na stisknuti klavesy, pfijmuti stisknuti klavesy
nebo naopak na jeho odmitnuti.

Zabranit vicenasobnym stiskm klaves
Aktivaci této volby a nastavenim minimdln{ doby, kterd mus{
uplynout mezi dvéma za sebou nasledujicimi stisky jedné
klavesy, mtiZete zabranit nechténému zdvojovani znakd.
I zde miiZete nastavit zvukové upozorriovani na odmitnuti
klavesy.

Pfepnout klavesy Je-li tato volba aktivni, budete zvukem upo-

zortovani na pfepindni klavesy (Caps Lock).

Mys klavesnici Zde mizZete povolit emulaci mysi pomoci klaves-
nice. Je li tato volba zapnuta, je mozné ovladat ukazatel mysi
kldvesami se Sipkami na numerické klavesnici. Posuvniky
miiZete nastavit maximalni rychlost pohybu kurzoru, ¢as
nutny ke zrychleni na maximalni rychlost a zpozdéni mezi
stiskem kldvesy a pohybem kurzoru.

5.2.8 Klavesové zkratky (Shortcuts)

Tento modul miiZete pouZit k nastaveni globélnich klavesovych
zkratek platnych v celém grafickém prostfedi GNOME. Lze nasta-
vit kombinace kldves pouzivané pfi psani textu a kombinace pro
manipulaci s objekty na pracovni plose.

Dostupné akce spolu s nastavenymi klavesovymi zkratkami jsou
zobrazeny v seznamu v okné dialogu. Chcete-li nastavit zkratku
pro néjakou akci, kliknéte na akci a stisknéte pozadovanou kombi-
naci klaves. Stisknete-li klavesu (Backspace), nastavend kombinace
se vymaze. VSechny zmény jsou okamzité platné. Dialog opustite
tlacitkem ‘Zavfit’.
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5.2.9 Podpora technologii usnadnéni

Pomoci tohoto modulu miiZete nastavit usnadnéni pro hendikepo-
vané uzivatele. Chcete-li tak u¢init, aktivujte volbu ‘Povolit tech-
nologie usnadnéni’. ProtoZe se tato nastaveni tykaji mnoha ¢asti
pracovniho prosttedi, jako napfiklad nastaveni mysi a kldvesnice,
velikosti pisma atd., projevi se nastaveni az p¥i pristim pfihlaseni.
Zvolte podporu, kterou potiebujete — ‘Cteni obrazovky’, ‘Lupu’
nebo ‘Klévesnici na obrazovce’. Vice informaci se dozvite v ¢asti

G5 na strané @74

5.2.10 Zvuk

V tomto modulu miiZete spojit urcité systémové udalosti a upo-
zornéni aplikaci s charakteristickymi zvukovymi signaly. Dialog
sestava ze tif karet (‘Obecné’, “Zvukové udélosti” a ‘Systémovy
zvonek’). Chcete-li zvukové signdly pouZzivat, musite aktivovat
obé volby na karté ‘Obecné’.

Na karté ‘Zvukové udalosti’ nastavte, které udélosti maji byt spo-
jeny s jakymi zvuky. V seznamu jsou vSechny jiz nastavené zvu-
kové udalosti. Zvuk si mtZete poslechnout zvolenim patfi¢né uda-
losti a kliknutim na tla¢itko ‘Prehrat’. Zménit ho miiZete zvolenim
udalosti a kliknutim na ‘Probirat’. Otevfe se tak dialog, ve kterém
muzZete vybrat zvukovy soubor.

Na karté ‘Systémovy zvonek’ nastavte, zda chcete pii systémo-
vych udélostech slySet zvukovy zvonek nebo vidét vizudlni upo-
zornéni v podobé bliknuti zahlavi okna nebo celé obrazovky.

5.2.11 Vychoazi aplikace

Zde muzete nastavit implicitni webovy prohliZe¢, postovni kli-
ent a termindlovou aplikaci, které se maji spoustét, pokud néjaka
jinda GNOME aplikace potfebuje jejich funkce. Zvolte jméno apli-
kace a pokud je to zapotiebi, upravte jeji pfikaz. Pokud naptiklad
nastavite jako vychozi prohlize¢ ‘Firefox’, spustf se Firefox kdyko-
liv kliknete na webovou adresu v e-mailu. Tato nastaveni jsou ale
platna pouze pro GNOME aplikace.
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5.2.12 Sezeni

Dialog ‘Sezeni’ umoznuje ovladat chovani pracovniho prostfedi
od okamZiku pfihlaseni. Na karté “Volby sezeni’ nastavte, zda
chcete, aby se pfi spousténi GNOME zobrazovala tivodni ob-
razovka. Pokud je aktivovéna volba ‘Vyzva pii odhl4dSeni’, bu-
dete pfed odhldsenim pozddani o potvrzeni vaseho timyslu. Po-
kud chcete, aby se pfi pfihldseni obnovil stav posledniho sezeni,
zaSkrtnéte volbu ‘Automaticky uklddat zmény sezeni’. Pomoci
‘Spousténé programy’ si miiZete nastavit programy a aplety, které
se maji po prihldSeni spoustét automaticky. Karta ‘Aktudlni sezeni’
obsahuje seznam aplikaci které se na zacatku sezeni spousti. M-
Zete je zde odstranit nebo ménit potadi, ve kterém se spousti.

5.3 Sprdavce soubort Nautilus

Nautilus je sprévce a prohliZe¢ souborti pro prosttedi GNOME.
Nésledujici ¢ast popisuje zakladni funkce Nautila a uvadi nékolik
tipti k jeho nastaveni. Vice informaci najdete v napovédé k Nau-
tilu.

5.3.1 Navigace pomoci Nautila

Standardni okno Nautila je zobrazeno na obrazku [5.2]na nasle-
dujici strané. Vychozi pohled na obsah adresare je ikonovy po-
hled zobrazujici jména a ikony souborti. P¥i sprdvném nastaveni se
muize zobrazovat ndhled obsahu souboru, viz[5.3.4|na strané[169
Kdyz dvojité kliknete na ikonu sloZky, otevte se nové okno Nau-
tila a v ném se zobrazi jeji obsah.

Pokud upfednostiiujete chovani jako u prohliZece, pfepnéte se do
rozhrani Nautila-prohlizece. Kliknéte pravym tla¢itkem na adre-
sét, ktery chcete prohliZet, a zvolte z nabidky ‘Prochazet adresar’.
Otevfte se nové okno Nautila, s béZnymi funkcemi, ale vzhledem
prohliZece. V tomto reZimu miiZete k navigaci pouZzivat tlacitka
‘Zpét’, "Vpred” a ‘Nahoru’, podobné jako ve webovém prohliZedi.

5.3. Sprdvce soubord Nautilus



Funkce a mozZnosti konfigurace popsané v ¢astech na nasle-
dujici strané a na strané se vztahuji i k tomuto rezimu
préce.

Soubor Upravit Zobrazit Mista Népovéda

& 2 >

bin Desktop Documents

2 o 2

Pictures public_html screenshoty

[P test0l = |6 polozek, Volné misto: 26,4 GB

Obrdzek 5.2: Standardni okno Nautila

Pro pfechod mezi adresafi pouzivejte rozbalovaci nabidku v le-
vém dolnim rohu okna Nautila. Najdete v ni vSechny rodi¢ovské
adresare az po kofenovy adresar. Adreséf, ktery z nabidky zvolite,
se otevie v novém okné Nautila. Rodi¢ovsky adresat aktudlniho
adresafe mtiZete otev¥it i z nabidky volbou ‘Soubor” — ‘Oteviit ro-
di¢e’. Pokud chcete zav¥it rodicovské adresare, zvolte ‘Soubor’ —
‘Zaviit rodi¢ovské adresare’.

5.3.2 Sprdava souborl

Nautilus podporuje funkci tdhnout a pustit (drag and drop). Ja-
kykoliv soubor lze jednoduse pfetdhnou na oteviené okno Nau-
tila a tak jej pfemistit. Chcete-li pfesunout soubor mezi adresari,
otevrete adresaf, ve kterém se soubor nachézi. Zvolte ‘Soubor” —
‘Oteviit umisténi” a v dialogu, ktery se otevie, zadejte cestu k cilo-
vému adresafi (mdZete ho otevtit i béZnym zptisobem). Pak pte-
tdhnéte soubory mysi do okna s cilovym adresafem. Soubory i
adreséfe je mozné premist'ovat mezi otevienymi okna Nautila a
plochou.
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Pokud chcete vytvofit kopii souboru, pouzijte ‘Upravit’ = ‘Du-
plikovat’. Pro vyjimani, kopirovéni a vkladani souborti mtizete
pouzivat pfikazy z nabidky ‘Upravit’ nebo pfikazy z kontextové
nabidky, ktera se objevi, kdyz kliknete pravym tla¢itkem na ikonu
souboru. Chcete-li soubor pfejmenovat, pouZijte ptikaz ‘Pfejmeno-
vat’ z této kontextové nabidky.

Nautilus podporuje i praci se soubory po siti. Chcete-li se pfipo-
jit ke vzdalenému serveru (FTP, SSH, HTTP, Samba atd.) zvolte

z nabidky ‘Soubor’ — ‘Pfipojit se k serveru’. V dialogu pak zvolte
typ serveru, ke kterému se chcete pfipojit, a dal$i informace, jako
jméno adresare, ke kterému chcete pfistupovat, ¢islo portu a uzi-
vatelské jméno. Pokracujte stisknutim tlacitka ‘Pripojit’. Vzdaleny
adresér se stane soucésti nabidky panelu ‘Places’ (Mista) a objevi
se jako ikona na ploSe. Pokud se k tomuto serveru budete chtit

v budoucnosti opét pfipojit, jen zvolte patfi¢nou polozku z na-
bidky ‘Places’ (Mista) a pfipadné se autentizujte. Chcete-li spojent
ukoncit, kliknéte pravym tlacitkem na ikonu na plose a zvolte ‘Od-
pojit svazek’.

Nautilus umi i vypalovat CD. Pokud chcete vypalit adresa¥, zvolte
‘Mista” = “Tviirce CD/DVD’ a pfetdhnéte adresaf na oteviené
okno ‘Tviirce CD/DVD'. Pak z nabidky zvolte ‘Soubor’ — ‘Zapsat
na disk’. Tim se data vypali na CD nebo DVD médium.

5.3.3 Nastaveni MIME typu

MIME typy urcuji, které aplikace majf otevirat které soubory, kdyz
se na né poklepd ve spravci soubort nebo prohlizeci. Skute¢ny
typ souboru a jeho MIME typ spolu tizce souvisi. HTML soubor je
soubor typu html a mél by byt zaregistrovan jako soubor s MIME
typem text/html. Nautilus md vestavénou podporu pro vétsinu
béznych MIME typ1, a pokud se rozhodnete soubor otevftit, spusti
vhodnou aplikaci. V pfipadé HTML souboru nabidne webovy
prohlizec.

Pokud vsak nejste spokojeni s vychozim nastavenim, které Nau-
tilus nabizi, mhZete chtit zménit nastaveni MIME typti pro urcité
soubory. Zména vychozi aplikace pfifazené ur¢itému MIME typu
je velmi snadna. Viz[5.3|na nasledujici strané.

Postup 5.1: Nastaveni MIME typii

5.3. Sprdvce soubord Nautilus



2
3
4.
5

Zakladni | Emblémy | Opravnéni Otevrits | Poznamky |

Zvolte aplikaci, kterou otevfit public_htm/ a jiné typu "folder"

Nezvolena Z2adna aplikace

4p Pridat | —sttranit|

{0 napovéda X Zaviit
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Obrdzek 5.3: Nastaveni MIME typu

V okné Nautila kliknéte pravym tla¢itkem na soubor s MIME
typem, ktery vés zajima.

. Vyberte z nabidky “Vlastnosti’.

. V dialogu “Vlastnosti’ vyberte kartu ‘Oteviit s’.

Kliknéte na ‘Pfidat’ a zvolte vhodnou aplikaci.

. Dialog opust'te tlacitkem "Zav¥it'.

Pokud dosud nebyl MIME typ spravné zaregistrovan, je postup
stejny. Nastaveni je globélni, coZ znamend Ze vybranou aplikaci se
budou otvirat vSechny soubory daného typu.
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5.3.4 Konfigurace Nautila

Nautilus pouziva vychozi font a dal$i nastaveni z konfigurace pra-
covniho prostfedi. Chcete-li provést nastaveni zvlast’ pro Nauti-
lus, zvolte v nabidce jakéhokoliv okna Nautila ‘Upravit’ = ‘Na-
staveni’. Otevie se konfigura¢ni dialog s péti kartami: ‘Pohledy’,
‘Chovant’, “Zobrazit’, ‘Sloupce seznamu’ a ‘Néhled’.

‘Pohledy” umoziiuji pfepinat ‘Implicitni pohled” mezi ‘Ikonovym
pohledem’ a ‘Seznamovym pohledem’. Pro oba pohledy Ize nasta-
vit zptisob rozmisténi a fazeni poloZzek.

‘Chovani’ umoznuje volit mezi aktivaci poloZek jednoduchym a
dvojitym kliknutim. Lze zde také nastavit zptisob zachédzeni se
spustitelnymi textovymi soubory — zda budou pfi aktivaci spus-
tény, nebo bude zobrazen jejich obsah. Lze zde také nastavit cho-
véni Kose — zda se md pred jeho vysypanim objevovat dialog s Z4-
dosti o potvrzeni. ‘Nabizet pfikaz Odstranit, ktery nepouZzivé kos’
umoziiuje okamzité mazani soubord.

‘Zobrazit’ obsahuje volby pro nastaveni informaci zobrazovanych
u ikon. Lze zde nastavit i format zobrazeni data. Karta ‘Sloupce
seznamu’ umoziuje nastavit, jaké informace se majf zobrazovat

v seznamovém pohledu. Karta ‘Nahled” umoziiuje nastavit, zda a
pro jaké typy souboru se ma zobrazovat nahled.

5.4 Dulezité nastroje

GNOME obsahuje mnoho aplett a aplikaci, které komunikujf na-
vzéjem i s pracovnim prostfedim. V této ¢asti jsou nékteré z nich
popsény. Dozvite se zde, jak na plose psét a zobrazovat drobné po-
znamky, jak pouzivat GNOME slovnik, diskutovat (chatovat) po-
moci komunika¢niho programu Gaim a jak poZzivat fadu rtiznych
multimedidlnich aplikaci.

5.4.1 Psani pozndmek s Tomboyem

Tomboy je maly aplet pro psani pozndmek v prostfedi GNOME.
Kliknéte na ikonu levym tla¢itkem, aby se oteviela nabidka. Z ni

5.4. DuleZité ndstroje



vyberte ‘Vytvofit novou pozndmku’. VlozZte text poznamky. Po-
znamky také miiZete navzajem provazat odkazy — oznacte ¢ast
textu, kterd ma tvofit odkaz na novou pozndmku, a kliknéte na
‘Odkaz’. Funkce ‘Hledat pozndmku’ v nabidce apletu Tomboy

v panelu umoZiiuje vyhledavat pozndmky obsahujici urcity text.
Lze pouZivat i webové a e-mailové adresy.

5.4.2 Slovnik

Slovnik (pfikaz gnome-dictionary) je uZite¢ny aplet pro zjist'o-
véni vyznamu slov. VyZaduje internetové pfipojeni, protoZe vyu-
ziva online slovnik dostupny na Internetu.

Dictionary Upravit Zobrazit Napovéda ‘

Slova: |te511 j [€)Hledat slovo v
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"Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913)" ﬂ
Test Test, n. OE. test test, or cupel, potsherd, F. t™et,
from L. testum an earthen vessel; akin to testa a piece of
burned clay, an earthen pot, a potsherd, perhaps for tersta,
and akin to torrere to patch, terra earth (cf. Thirst, and
Terrace), but cf. Zend tasta cup. Cf. Test a shell,
Testaceous, Tester a covering, a coin, Testy,
T[~elte-[ al-t["elte.
1. (Metal ) A runel or cunellina hearth in which nrecinns 4]

[« [ 2]

|Hledén|’ hotovo

Obrdzek 5.4: GNOME Slovnik

Termin, ktery chcete vyhledat, zadejte v poloZce ‘Slova’. Kliknu-
tim na ‘Hledat slovo” odeslete (ve vychozim nastaveni) na ser-
ver dict.org. Pokud chcete pouzit jiny server, zvolte ‘Upravit’ —
‘Nastaveni’. P¥iklad pouZiti si prohlédnéte na obrazku 5.4 na této
strané. Server dict.org dovoluje vybér mezi riiznymi slovniko-
vymi databdzemi, napf. s pocitacovym Zargonem a terminologii.
V poloZce ‘Strategie” zvolte, zda chcete vyhleddvat pfesné zadané
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slovo, jeho ¢asti, pfedponu, pfiponu ¢i pouzit jiny algoritmus. Na-
bidka ‘Néapovéda’ nabizi pfistup k manudlu aplikace.

5.4.3 Posilani zprdv pomoci programu Gaim

Gaim (pfikaz gaim) je pokro¢ily program pro zasilani a pfijiméani
zpréav (instant messenger). Podporuje fadu riiznych protokolt,
napi. AIM, ICQ, GroupWise, IRC, Jabber, MSN a dalsi. Mezi jeho
nejoblibenéjsi vlastnosti patii schopnost sou¢asného pouzivani
nékolika rtiznych G¢th v nékolika raznych sitich, automatické na-
hrazovéani textu a kontrola pfeklepti. Gaim lze nastavit tak, aby
vés upozornil, kdyZ néktery z vasich pfatel vstoupi nebo naopak
opusti kanal, ke kterému jste pfipojeni. MtiZze vdm zaslat upozor-
néni formou zpréavy, pfehrat zvuk nebo spustit p¥ikaz.

Pfi prvnim spusténi vytvofte seznam vasich ¢t na jednotlivych
sitich kliknutim na tla&itko ‘P¥idat’ v okné ‘Uéty’. Otevie se dia-
log, ve kterém vyberte protokol, zadejte uzivatelské jméno, heslo
a alias (pfezdivku). Pokud chcete, aby vas Gaim automaticky pfi-
hlasoval po spusténi systému, zaskrtnéte ‘Zapamatovat si heslo” a
‘Automatické ptihlasovani’.

MtZete zde pridat ke svému tctu ikonu a po kliknuti na ‘Zobra-
zit vice nastaveni’ nastavit dalsi volby (nap¥. pouzité kédovani).
Dialog opust'te stisknutim tlac¢itka ‘Ulozit’.

Jméno uzivatele |Ph pojen [Aummamké prihlasovani ‘Protako\ A
IO I——

8
® ‘
'4)

Accounts  Preferences Prihlaseni|

gerigat | zment | gossuanic|  x zaviit

Obrdzek 5.5: Gaim
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Chcete-li se ptihlasit k nastavenému 6ctu, vyberte ticet z nabidky
‘Ucty’, kliknéte na ‘Pfipojen’, zadejte heslo a za¢néte si povidat.

5.4.4 Sledovani filmU aplikaci Totem

Totem je multimedialni pfehrdva¢ pro prosttedi GNOME zalozeny
na Xine. Podporuje DVD, VCD a audio CD. Pfehravani DVD nebo
VCD zahdjite vybérem z nabidkové listy: ‘Film” — ‘Pfehrat disk’.
Totem podporuje nabidku DVD diski (v nabidce ‘Jit"). Streamo-
vané filmové vysilani z internetu mtZete prehravat zadanim URL
v poloZce ‘Film” = ‘Otev¥it umisténi’. Snimky obrazovky muZete
vytvofit pomoci ‘Upravy’ — ‘Sejmout obrazovku'.

Eilm Upravit Zobrazit )di Zvuk Napovéda

Zadny soubor

Cas:

LI}

||Zastavenu 0:00/ 0:00

4 Ll

Obrdzek 5.6: Totem

5.4.5 Spravce archivu File Roller

V GNOME je k préci s archivy souborti uréena aplikace File
Roller (Spravce archivil). Lze ji spustit z nabidky nebo pfikazem
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file-roller. Umi pracovat s archivy ndsledujicich typt: .tar,
.tar.gz, .tgz, .tar.bz, .tar.bz2, .tar.7, .zip, . lha,
.rar, .1lzh, .ear, . jar a .war. Pomoci aplikace File Roller mi-
Zete prohliZet obsah archivii i jinymi aplikacemi, aniz byste museli
archivy rozbalovat. File Roller podporuje funkci tdhni a pust’ (drag
and drop).

z 7

Chcete-li vytvofit novy archiv, zvolte z nabidky ‘Archiv’ = ‘Novy’.
V nasledujicim dialogu zvolte adresat, ve kterém se ma archiv vy-
tvofit, a ndzev archivu (jméno souboru) bez p¥ipony. Pak si z roz-
balovaci nabidky vyberte typ archivu. Dialog opust'te stisknutim
tlacitka ‘Novy’ a vrat'te se do hlavniho okna programu File Roller.
Nyni do archivu pfidejte poZadované soubory pfetahovanim ikon
z plochy ¢&i ze sprévce souborti Nautilus (drag and drop). Soubory
muiZete vklddat také z nabidky vybérem ‘Upravit’ — ‘Pfidat sou-
bory’. Adreséte miiZete vkladat z nabidky vybérem “Upravit” —
‘Pfidat adresai’. V nésledujicim dialogu vyberte jeden nebo vice
souborti (pro vybeér vice souborti drzte stisknutou kldvesu (Ct)
nebo adresafi. Pokud potfebujete, mtiZete nastavit nékterou z na-
sledujicich voleb:

Pridat jen, pokud je novéjsi Pokud archiv obsahuje soubor se
stejnym jménem, soubor je pfidan, jen pokud je novéjsi nez
ten, ktery je v archivu jiz obsazen.

Preskodit soubory Explicitné vyjme ur¢ité soubory z pfidani do
archivu. Je to uzite¢nd volba v pfipadé, Ze chcete archivo-
vat cely adresat kromé nékterych souborti. MtiZete pouZit i
zéstupné znaky.

Pridat i podadresiafe Budou pfiddny i podadresafe vybraného
adresare.

Zv.0

Po ukonéeni vybéru souborti a adresaiti a nastaveni stisknéte tla-
¢itko ‘Pridat’. Archiv se vytvori na zvoleném misté. Chcete-li ar-
chiv opét rozbalit, oteviete ho v aplikaci File Roller, vyberte z na-
bidky ‘Upravit’ = ‘Rozbalit’ a zvolte cilovy adresaf.

5.4. DuleZité ndstroje



5.5 Podpora technologii
usnadnéni pristupu

GNOME nabizi fadu aplikaci usnadiiujicich praci hendikepova-
nym uZzivateldm. Patf{ mezi né kldvesnice na obrazovce (GOK),
pokrocila aplikace pro ¢teni obrazovky (Gnopernicus) s funkci
lupy, syntézou feci, podporou Braillova pisma, a rozhrani pro
vkladéni textu bez pouZiti kldvesnice (Dasher). Podporu techno-
logif usnadnéni zapnete v Ovladacim centru GNOME, které je do-
stupné z nabidky ‘Plocha (Desktop)” — ‘Nastaveni’ = ‘Podpora
technologii usnadnéni’.

5.5.1 GNOME Klavesnice na obrazovce

GNOME Klavesnice na obrazovce (GOK) poskytuje virtualni kla-
vesnici na obrazovce vhodnou pro uZzivatele, ktef{ nemohou ovlé-
dat pocita¢ béznou mysi a kldvesnici. Lze misto nich pouZzit jaké-
koliv jiné podporované polohovaci zafizeni, napft. joystick.

Obrdzek 5.7: GOK v akci

Nésledujici ptiklad pfedstavuje editaci textu v textovém editoru
s pomoci Kldvesnice na obrazovce (GOK).

Postup 5.2: Uprava textového souboru s pomoci Kldvesnice na
obrazovce (GOK)

1. Kliknéte na ‘Spoustét” v hlavni nabidce GOK. Viz[5.7na této
strané.
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2. Vyberte ‘Textovy editor’, ¢imzZ spustite GNOME textovy
editor, a pak kliknéte na ‘zpét’, ¢imz se vratite do hlavni na-
bidky.

3. Kliknutim na ‘Compose’ spustite vlastni kldvesnici a ma-
Zete zacit vkladat text. Pokud potfebujete pokro¢ilé editaéni
funkce, jako vybirdni, kopirovéni, vkladani, pfeskakovani

znakd, slov, vét ¢i fadkd, stisknéte ‘Upravit’. Do okna kldves-
nice se vratite stisknutim ‘zpét’.

4. Chcete-li napsany text uloZit, kliknéte na ‘zpét’. Vratite se tak
do hlavniho okna, kde vyberte ‘Menu’, ¢imz otevfete okno
obsahujici tla¢itka pro otevieni libovolné nabidky textového
editoru.

5. Vyberte ‘Soubor” — ‘UloZit jako’, ¢imZ otevfete dialog pro
ukladani souboru z textového editoru.

6. Stisknéte ‘Compose’ a na virtudlni kladvesnici zadejte jméno
souboru. Pak na virtudlni klavesnici stisknéte ‘Return’.

7. Textovy editor ukoncite vybérem ‘Menu” — ‘Soubor” — ‘Ko-
nec’ z hlavni nabidky.

Chcete-li nastavit chovani GOK, kliknéte v hlavnim okné na
‘GOK’ — ‘Nastaveni’ a upravte nastaveni na kartdch “Vzhled’,
‘Klavesnice’, ‘Akce’, ‘Zpétna vazba’, ‘Metody piistupu’ a ‘Pred-
poveéd”.

Vice se o néstroji GOK dozvite na strdnkdch http://www.gok.
ca/, kde najdete i podrobnou ndpovédu.

5.5.2 Gnopernicus

Gnopernicus je mocnd kolekce ndstrojt pro ¢teni obrazovky nevi-
domymi a slabozrakymi uZivateli. Poskytuje ndsledujici funkce:

Re¢ Syntetizdtor fe¢i pfevadéjici informace na obrazovce do mlu-
venych slov. Pokud je poéita¢ vybaveny zvukovou kartou,
miiZete nastavit Gnopernicus tak, aby komentoval vSe, co se
na obrazovce odehrava.

5.5, Podpora technologii usnadnéni pfistupu



Braille a sledovani Braille Pokud je k pocitaci pfipojeno
Braillovo zafizeni, mtize Gnopernicus pfevadét obsah ob-
razovky pfimo na toto zafizeni. Pokud jste zapnuli také ‘Sle-
dovéani Braille’, bude se i na obrazovce zobrazovat vystup
pro Braillovo zafizeni. To je uZite¢né pro demonstra¢ni tcely.

Lupa Tento modul poméha slabozrakym uZivatelim nastavitel-
nym zvétSenim obrazovky.

Je-li Gnopernicus spustén, objevi se jeho hlavni nabidka v levém
hornim rohu obrazovky (viz[5.8 na této strané. Které funkce se
maji pfi spusténi vaseho pracovniho prostfedi aktivovat, nastavte
v dialogu ‘Rezim spusténi’. Kazdy aktivni modul 1ze nakonfiguro-
vat v dialogu ‘Nastaveni’.

I 1 ReZim spusténi...
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§ég MNastaveni...

3% 3 Implicitni nastaveni...

4 4 Minimalizovat

(] 5 Napovéda

i 6 O aplikaci
ipd Ukondit

Obrdzek 5.8: Konfigurace ndstroje Gnopernicus

Vice informaci o projektu Gnopernicus naleznete na http:
//www.baum.ro/gnopernicus.html.
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5.5.3 Dasher

Dasher je mala aplikace umozZiujici tvorbu textu bez klavesnice.
Lze ho pouZit na jakémkoliv zafizeni doddvaném bez kldves-
nice (napt. PDA) nebo na normélnim poéitaci ovlddaném pomoci
joysticku, dotykové desticky, hlavové mysi nebo zafizenim pro
sledovani pohybti o¢f misto bézné klavesnice a mysi.

Soubor Upravit MoZnosti Napovéda

DeEEE % @B

Rvchlost

I [ 1

Obrdzek 5.9: Psani pomoct ndstroje Dasher

Dasher se ovlada pomoci neustalych gest polohovacim zafize-
nim. Zac¢nete jednim znakem, pak ukdZete na dalsi znak atd.,
dokud nenf text hotovy. Dasher ve vychozi konfiguraci podpo-
ruje fadu jazykt (angli¢tinu, evropské jazyky, japonstinu a né-
které africké jazyky) a Ize ho snadno vycvicit k podpofe dalsich
jazykt. Vice informaci o projektu Dasher naleznete na strankach
http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/.

5.5, Podpora technologii usnadnéni pfistupu
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UZivatelské nastaveni pfipojeni a jeho kontrolu miiZete snadno
provadét prostfednictvim malych apleti zabudovanych v panelu.
Najdete je jak v prostfedi KDE, tak v prostifedi GNOME.

[6.1  KInternet—pfipojeni k internetu|. . . . . 182
[6.2  Monitorysite] . . ... ... ... 183




182

— Dulezité
Konfigurace pripojeni
Tato kapitola pojedndvéa pouze o uzivatelskych moz-
nostech pfi pfipojovani k siti. Zakladni nastaveni sité je
nutné provést pomoci programu YaST. VeSkeré nutné

informace o této konfiguraci najdete v pfirucce Prirucka
sprdvce systému.

Dllezité

6.1 Kinternet—pripojeni
k internetu

Po nastaveni sit'ové zafizeni mohou uZivatelé p¥ipojeni kontrolo-
vat pomoci aplikace KInternet. Tento program byl ptivodné urcen
predevsim pro vytdcené pripojeni, ale zvlada toho mnohem vice.
Spousti se automaticky p¥i prihlaSeni do prosttedi KDE. Pokud se
nespusti, miiZete jej vyvolat pfikazem kinternet.

Program Kinternet je applet, coZ znamen4, Ze jej najdete jako ma-
lou ikonku vpravo na panelu. Podle stavu pfipojeni mtiZe mit tato
ikonka nasledujici podoby:

£ Systém neni pfipojen
£°  Navazovani nebo ukotovani ptipojeni
s Piipojeni bylo navézano
Prenos dat z/do sité
58 Doglo k chybé. Pokud mate spravné nastavené piipojeni

Move

v programu YaST, pouZijte ke zjisténi pfic¢iny chyby nabidku
‘Zobrazit zdznam ...". K nabidce se dostanete kliknutim pra-
vym tlac¢itkem my$i na ikonu programu Klinternet.

6.1. Kinternet—pfipojeni k internetu



g Pfipojeni neni aktivni, ale bude navdzdno na pozadani.

Nastaveni programu vyvolate kliknutim pravym tla¢itkem mysi
na jeho ikonu a vybérem nabidky ‘Nastaveni ...". JestliZe jste do-
posud nenastavili sit'ové zafizeni nebo si prejete upravit jeho na-
staveni, zvolte ‘Nastaveni ... = ‘Konfigurovat pomoci YaST ...". Po
zadani rootovského hesla se spusti program YaST a nabidne vam
modul pro p¥islusné detekované zatizeni (modem, ISDN, network
nebo DSL).

Kinternet zvlada stéle vic. Pokud maéte v programu YaST nasta-
vené svazovani kandldl, miiZete pro p¥ipojeni pouzit i druhy ISDN
kandl pomoci ‘Add link’, takZe zdvojnasobite rychlost pfipojeni.
Zdvojeni kanélu je velmi uZitetné pfi stahovani vétsich objemti
dat. Nastavené zdvojeni ISDN kanélii signalizuje ¢ervené plus

v levém hornim roku ikony KInternetu.

Pokud chcete, aby bylo pfipojovdni navazovano automaticky,
pouzijte vytdcent na pozidini (angl. dial on demand, zkratka DoD).
V tomto rezimu Kinternet automaticky provedete pfipojeni k In-
ternetu pfi kazdém pozadavku o spojeni. Spojeni se ukonéi po
uplynuti nastaveného ¢asu necinnosti. Nstavené DoD signalizuje
modré D v pravém rohu ikony Kinternetu.

B Varovani
Kontrola vydaija
Vytéaceni na pozadéni sice zabrani u klasického vytace-
ného pripojeni zbyte¢nému blokovani linky, ale miiZe se
pfi ¢astém pfipojovani a odpojovani diky vyssim nékla-
ddm na prvni minuty pékné prodrazit. P¥istupujte proto
k jeho nastaveni opatrné.
Varovani

6.2 Monitory sité

Ve vétsiné prostfedi jsou k dispozici monitory siového pfipojeni,
které dokazi zprostfedkovavat informace o sit' ovém provozu na
aktivnich sit'ovych rozhranich.
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6.2.1 KNemo—monitor pripojeni KDE

Program KNemo je jednou ze sluzeb prostfedi KDE. Znamen to,

Ze se nespousti zadanim piikazu, ale povolenim v Ovladacim cen-
tru KDE v modulu ‘Komponenty KDE’ — ‘Sprédvce sluzeb’. Naléza
se v balicku knemo. Po spusténi a spravném nastaventi je viditelny

jako ikonka v pravé ¢asti panelu. Vzhled ikonky z4visi na rezimu,
ktery jste zvolili pfi nastaveni.

6.2.2 GNOME

Rychlou vizudlni informaci o stavu své bezdratové sité ziskate
pomoci Monitoru bezdratové sité, ktery lze pridat do panelu
GNOME. Nastaveni zafizeni provedete kliknutim na ikonu pra-
vym tlac¢itkem my$i a volbou ‘Preferences’.

6.2. Monitory sité



Konqueror jako
webovy prohlize¢

Konqueror neni jen Sikovny spravce soubort, ale také velmi mo-
derni webovy prohlize¢. V ptipadé spusténi kliknutim na ikonu
v panelu se spusti s profilem webového prohlizece. K dispo-

zici vam budou panely, ukladani stranek véetné grafickych ob-
jektt, zalozky, vyhledavani a samoziejmé také podpora Javy a Ja-
vascriptu.

[71 ~ Pouzivanipanelt . ............ 186
[7.2 ~ Ukladani webovych stranek a obrazku| . 187
[7.3  Rozsitené hledani na Internetu (klicova |

slova)l . ... ... 188

[7.4  Zalozky—sbirka vasich oblibenych| . . . 188
[7.5  JavaaJavaScript| . . ... ... ... ... 189
76 Cookies| . ... ............... 190
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Konqueror spustite z hlavni nabidky nebo zaddnim ptikazu
konqueror. Vepiste WWW adresu do listy s umisténim, napf.
www . suse.cz. Nyni se pokusi Konqueror zobrazit uvedenou ad-
resu. Pfi uvadéni adresy nenti tfeba psat typ protokolu (http://),
to jiz program rozpozna sam. Tato funkce se v8ak vztahuje pouze
na WWW adresy. Pokud budete chtit navazat spojeni s FTP ser-
verem, je tfeba vlozit pfed zatatek adresy ftp: // tak, abyste
Konqueroru sdélili, jaky ma pouZit protokol.

Umisténi Upravy Pohled Prejit Zalozky Nastroje Nastaveni Okno N&povéda

QUOOOV=HANALS

B> Umisténi : [ http://portal.suse.com/sdb/cz/index.html -la -

B

I

IS, . oo v dotabz| instalaéni podp

Deutsch| English| Francals | Espatiol| Cesky | Magyarul

suse

» Upozomeni N

146 SUSE

Databaze instabéni podpory

Hitor

Pretied pode kategord

Moznost podpory

Obrizek 7.1: Okno Konqueror

7.1 Pouzivani panell

Praktickou funkci préce s vice panely Konqueror okoukal od pro-
hliZe¢e Mozilla. Panely nebo-li zdlozky umoziiuji oteviit nékolik
strdnek v jednom okné. Mezi zalozkami se pak d4 pohodIné pfe-
pinat kliknutim mys$i na pfislusny titulek zalozky s pozadovanou
strdnkou.

7.1. PouZivani panell



Novou zélozku si oteviete pomoci nabidky ‘Okno” — ‘Nov4 za-
lozka’” nebo z kontextového menu stranky vybérem polozky
‘Oteviit v nové zalozce’. Novou zélozku lze oteviit také klave-
sovou zkratkou (Strg)-Ghiff ) HN). Zalozky maji vlastni kontextové
menu, které oteviete kliknutim pravym tla¢itkem mysi na titulek
zélozky. Kontextové menu nabizi nasledujici funkce:

Nova zédlozka otevieni nové prazdné zalozky

Duplikovat ziloZku otevieni nové zdlozky se stejnym obsahem
Vytrhnout zdloZku otevfeni obsahu zalozky v samostatném okné
Zaviit zalozku zavteni zdlozky

Zaviit ostatni zdlozky zavfeni vSech zdloZek mimo aktudlni

Libovolnou zalozku mtiZete zav¥it nebo vytrhnout také pomoci
nabidky ‘Okno’.

7.2 Ukladani webovych stranek a
obrazku

I zde méate moznost, jako u jinych prohlizect, si ulozit obsah ur-
¢ité stranky nebo zde uvedené obréazky. Staci zvolit menu “Umis-
téni’, v ném polozku ‘UloZit jako ...” a nakonec pfifadit HTML sou-
boru jeho nazev. Podobné Ize uloZit i libovolny obrdazek z HTML
stranky: kliknete na néj pravym tla¢itkem a zvolite ‘Ulozit obrazek
jako...”.

Pokud jste si nainstalovali dodate¢né moduly , tak jste si jisté
vsimli, Ze v nabidce ‘Nastroje’ vam pfibylo par uZite¢nych pomfi-
cek. Jednou z nich je i ta, kterou naleznete pod poloZkou “Archi-
vovat webovou stranku’ a funguje tak, Ze ulozi kompletni HTML
strdnku i se vSemi obrazky do jednoho souboru, ktery pak mtizete
tfeba poslat svému kamarddovi.

Dalsi uzite¢nou novinkou v této verzi je mozZnost posilani stranky
(anebo pouze odkazu na ni) elektronickou postou—najdete v na-
bidce “‘Umisténi’.

SUSE LINUX

gam ool Jolenbuoy

2oz||yoid AnO

~

187



188

7.3 Rozsirené hledani na Internetu
(klicova slova)

Velice prakticky je Konqueror pti vyhleddvani na siti. Program ob-
sahuje nékteré preddefinované vyhleddvaci servery (které miizete
upravit), takZe vam sta¢i uvést v ‘Listé s umisténim’ zkratku pro
vyhledévaci server a pozadované kli¢ové slovo. Jako oddélovaci
znaménko se pouZzivé :. Vysledkem je potom seznam stranek, na
kterych bylo kli¢ové slovo nalezeno.

Jak jsme jiz uvedli vySe, je zcela samoziejmé, Ze mate moznost si
tyto zkratky sami urcit. To provedete v menu ‘Nastaveni’, kde zvo-
lite polozku ‘Nastavit: Konqueror...". Zobrazi se vdm okno, kde
zvolite zédlozku ‘Rozsifené prohleddvani’ a jste u cile. Zde mt-

Zete pfiddvat, ménit, mazat, importovat a exportovat jednotlivé
zkratky. Nezapomerite ale oddélit i zkratku a hledany vyraz dvoj-
teckou.

Priklady:
gg:KDE pomoci vyhleddvace Google nalezne na Internetu
stranky vztahujici se ke KDE

fm:xearth pokusise vyhledat na serveru Freshmeat.net program
xearth

rpmfind:kuickshow nalezne v databazi balikt RPM program
kuickshow

7.4 Zdlozky—sbirka vasich
oblibenych

Pokud pouzivate nékteré internetové stranky castéji, je velice
otravné neustéle dokola psat stejnou internetovou adresu. I zde
vam Konqueror mtiZe pomoci a to tak, Ze si miZete vytvorit za-
lozku bookmark. Pfitom je zcela jedno, zda budete vytvéaret za-
lozku pro WWW stranku nebo adresaf na lokdlnim disku.

7.3. Rozsifené hleddni na Internetu (klicovad slova)



Jestlize budete chtit vytvofit novou zdlozku, stati pouze zvolit
menu ‘Zélozky’ a zde vybrat polozku ‘Pfidat k zdlozkdm’. Pokud
jste jiz nékteré zalozky vytvofili, mtzete si v tomto menu také pro-
hlédnout. Je velice vyhodné si jednotlivé zélozky tématicky spojo-
vat do vétSich celkd, zabranite tak chaosu a nutnosti prohlizet cely
seznam, neZ narazite na tu, kterou jste hledali. Ke spravé zalozek
pouzijte ‘Upravit zdlozky...” a hlavné polozku ‘Nova slozka...".

7.5 Java a JavaScript

Neplet'te si tyto pojmy. Java je objektové orientovany a platfor-
moveé nezavisly programovaci jazyk spol. Sun. Je ¢asto pouzivan
pro mensi programy (tzv. applety), které jsou spustitelné (napf.
pro online bankovnictvi, chat, elektronické obchodovénj, ...). Ja-
vaScript je interpretovany skriptovaci jazyk, ktery je pouZzivan
hlavné pro dynamické zobrazovani WWW stranek.

Konqueror umoziiuje vypnout nebo zapnout oba tyto jazyky, do-
konce je u¢init zavislymi podle jednotlivych domén, tj. nékteré
pocitace budou mit umoznény p¥istup a jiné ne.

B Dullezité
Aby bylo mozné korektné spoustét applety, je tfeba mit
nainstalovano pfinejmensim Java Runtime Environment.
Pokud se nékdy dostanete do situace, kdy budete muset

kompilovat zdrojové kédy, mtizete jako alternativni
feSeni pouzit Java Development Kit.

Dulezité

Pokud méte zvySené pozadavky na bezpe¢nost systému, pak se
vyplati Javu a JavaScript vypnout tplné. Nékteré WWW stranky
se vam ale nezobrazi zcela korektné.

Vice informaci o nastaveni Javy v Konqueroru najdete (v angli¢-
tiné) na adrese http://www.konqueror.org/kong-java.
html.
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7.6 Cookies

Cookies jsou textové fragmenty, které jsou pouzivany pro identi-
fikaci uZivatele. Pokud budete napf. nakupovat prostfednictvim
elektronického obchodu, budou nékterd data uloZena a pfi dalsi
navstéve se uz nebudete muset pfihlasovat, bude pouzit vas email,
atd. Tyto informace budou nacteny praveé z cookies. I kdyZ je to
pohodlné a nevznika zde Zadny problém s bezpecnosti, je na dru-
hou stranu moZné vyuzit informace o vas bez vaseho védomi.

V menu ‘Nastaveni’ zvolte polozku ‘Nastavit: Konqueror” a po
spusténi okna vyberte zalozku ‘Cookies’. Zde mftiZete nastavit, zda
budete cookies pfijimat nebo ne. Pokud se rozhodnete pro piiji-
mani, miZete jesté nastavit jednotlivé domény, ze kterych budete
cookies akceptovat. Tak budete mit vétsi kontrolu nad svym sou-
kromim.

7.7 Proxy

Pokud vam vas poskytovatel pfipojeni dal pfistup k proxy ser-
veru, méli byste ho nastavit také v KDE. To ma tu vyhodu, Ze vase
stranky jsou rychleji naéitany v pfipadé, Ze k nim pfistupuje vice
uzivatelti.

V menu ‘Nastaveni’ zvolte polozku ‘Nastavit: Konqueror’ a po
spusténi okna vyberte zdloZku ‘Proxy a vyrovndvaci pamét”.

Zde vlozte proxy pro protokoly HTTP a FIP a odpovidajici porty.
V polozce ‘Zadné proxy pro’ miiZete selektivné zakazat pouzivani
proxy pro urcité servery. Vétsinou se zde uvadi localhost, resp.
nézev vaseho linuxového pocitace.

7.8 Konqueror jako prohlize¢
soubortli

Zv. 0

Kromé adresaitt a WWW stranek mtiZete Konqueror pouzit také
pro prohliZzeni jednotlivych souborti. Pokud napt. kliknete na tex-

7.6. Cookies



tovy soubor, tak se nespusti odpovidajici program, ale text se zob-
razi v okné Konqueroru. V soucasnosti neni tato funkce podporo-
véna pro vSechny druhy souborti, proto je tfeba pocitat s urc¢itym

omezenim.

Pokud tedy kliknete pravym tla¢itkem mysi na soubor, zobrazi se
rozbalovaci menu. Zde mizete zvolit polozku ‘Nahled v ..., kde
... znamend odpovidajici program. Pomoci ‘Otevfit pomoci’ mii-
Zete pouZit i jiny program, ktery dokaZe pracovat s timto typem
souboru.

Méjte prosim na pameéti, Ze takto zobrazené dokumenty neni
mozné upravovat.

7.9 Dalsi zdroje informaci

VVVVV

http://czechia.kde.org/ VSe o KDE.

http://czechia.kde.org/konqueror Informace o aplikaci
Konqueror.
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Kancelarsky balik
OpenOffice.org

OpenOffice.org je silny balik kancelafskych aplikaci pro vSechny
béZné kancelaiské tkony, jako je psani textti, prace s tabulkami
nebo tvorba grafiky a prezentaci. OpenOffice.org umoziiuje praco-
vat se stejnymi daty na celé fadé pocitatovych platforem. Pokud
potiebujete, miiZete otvirat, upravovat a ukladat i soubory ve for-
matu Microsoft Office. Tato kapitola popisuje jen zaklady préce

s timto kancelafskym balikem. OpenOffice.org spustite z nabidky
SUSE nebo piikazem coffice.

8.1  Kompatibilita]. . . .. ... ........ 194
8.2  Psani a Gpravy textu v aplikaci Writer] . 195
8.3 Uvod doaplikaceCald . ......... 199
84  Uvod od aplikace Impress| . . ... ... 199
8.5 Uvod domoduluBase| . ......... 200

8.6 Dalsiinformacel ... ........... 201
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OpenOffice.org sestava z fady aplika¢nich modulti (podpro-
gramil), které spolu interaguji. Jejich seznam je uveden v tabulce
B.Ina této strané. V této kapitole se zabyvame modulem Writer.
Uplny popis vSech moduli je k dispozici v online napovédeé (viz

na strané 207).
Tabulka 8.1: Moduly OpenOffice.org

Writer Silny textovy procesor

Calc Tabulkovy procesor se schopnosti
préce s grafy

Draw Vektorovy graficky program

Math Aplikace pro tvorbu matematickych
vzorc

Impress  Aplikace pro tvorbu prezentaci

Base Databazova aplikace

Vzhled aplikace zavisi na pravé pouzivaném modulu. Dialogy
pro ukladani a otvirdni souborii jsou z4vislé na vasem pracovnim
prostfedi. Zaklady uspofddani a funkce jsou vSak vZdy stejné.

8.1 Kompatibilita

OpenOffice.org umi pracovat s dokumety, tabulkami, prezenta-
cemi i databazemi kanceldfského baliku Microsoft Office. Lze je
otevirat jako jakykoliv jiny dokument a opét ukladat do stejného
formatu. ProtoZe jsou vSak formaty Microsoft uzaviené a jejich
specifikace nejsou jinym aplikacim k dispozici, dochazi obcas

k drobnym problémtim s formatovanim. Pokud maéte s néjakym
dokumentem problémy, pokuste se ho otevfit v origindlni aplikaci
a ulozit do otevieného formatu, napi. RTF pro textové dokumenty
nebo CSV pro tabulky.

Chcete-li konvertovat vétsi mnozstvi dokumentt, napi. kdyz
zalindte poprvé pracovat s OpenOffice.org, zvolte ‘Soubor” —

8.1. Kompatibilita



‘Prtivodci” = ‘Konvertor dokumentt’. Vyberte format ze kterého
chcete konvertovat. V nabidce je fada formatti StarOffice a Micro-
soft Office. Pak kliknéte na ‘Dalsi’. Pak zadejte adresate se Sablo-
nami a dokumenty ke konverzi a adresare, kam se maji uloZit kon-
vertované soubory. Nez budete pokracovat, zkontrolujte vSechna
nastaveni v dialogu. Pak stisknéte ‘Dalsi’, zobrazi se shrnuti akci,
které budou provedeny. Jste-li spokojeni, zahajte konverzi tlacit-

kem ‘Prevést’.

Dulezité
Hleddni soubord z Windows

Dokumenty z oddilu Windows byvaji obvykle v podad-
resafi adresdfe /windows.

Dulezité

Pokud sdilite dokumenty s ostatnimi, mate fadu moZnosti. Pokud
si pifjemce potfebuje dokument pouze pfecist, exportujte doku-
ment do formatu PDF: ‘Soubor” — “Exportovat do PDF’. PDF sou-
bory lze pfetist na libovolné platformé vybavené prohlize¢cem PDF
souborti jako je napt. Adobe Acrobat Reader. Chcete-li sdilet upra-
vitelny dokument, pouZijte néktery z béznych formata. Vychozi
format vyhovuje OASIS XML standardu, coZ ho ¢ini kompatibil-
nim s fadou rdznych aplikaci. Pro textové dokumenty mohou byt
vhodné i TXT a RTF formaty, i kdyZ maji omezené moznosti for-
matovani. CSV se hodi pro tabulky. Nebo mtiZete pouzit format
oblibeny pfijemcem souboru, napf. néktery z formati Microsoft
Office.

OpenOffice.org je dostupnd pro fadu operacnich systémi. Je tak
vynikajici volbou pro skupiny uZivatelti, ktefi pottebuji ¢asto sdi-
let své dokumentu, ale nepouzivaji stejné opera¢ni systémy.

8.2 Psani a Upravy textu
v aplikaci Writer

Novy dokument miiZete vytvotit dvéma zptsoby. Uplné novy do-
kument na zelené louce vytvorite volbou ‘Soubor” — ‘Novy” —

SUSE LINUX
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Soubor Upravy Zobrazit Vlozit Format Tabulka Nastroje Okno Napovéda %
BrE2E L2954 ¢ (=da0-5e > @03 X4 =0
|[Wychozi | 3 | ([Times New Roman 1#z_ys) 3 @9 E = =
o [l K1 203 4 5670 B 9o 40 1L 12 13 14 15 116 YT 18

B | V—\.-
Strana 1/ 1 Vychozi [100% INSRT [sTD HYF| |

Obrdzek 8.1: OpenOffice.org Writer

‘Textovy dokument’. Chcete-li pouzit standardni format a pfede-
finované prvky na strance, pouZijte privodce. Priivodci jsou malé
pomocné programy, které vam pomohou vytvorit dokument z Sab-
lony. Pokud napfiklad chcete vytvofit obchodni dopis, zvolte ‘Sou-
bor” = ‘Prtivodci” — ‘Dopis’. S pomoci dialogti priivodce snadno
vytvofite standardné naformatovany dokument. Ukdzku tako-
vého dialogu si mtiZete prohlédnout na obrézku (8.2 na nésledujici
strané.

V okné dokumentu zadejte text podle potteby. Vzhled dokumentu
muiZete ménit nastroji v panelu “‘Formatovani’ nebo nabidce ‘For-
mat’. P¥ikazy z nabidky ‘Soubor’ nebo odpovidajici tlacitka v pa-
nelech pouZijte pro vytisknuti a uloZeni dokumentu. Rtizné dalsi
prvky, napf. tabulky, obrdzky ¢i grafy, miZete do dokumentu pii-
dat pomoci nabidky ‘Vlozit'.

8.2. Psani a Upravy textu v aplikaci Writer



= PrivodCe dOPISEI il iesmwsmnsssiss s —ss———————————— T L
FruitDepst | Kroky Vyberte typ dopisu a vzhled stranky
1. Vzhled stranky © Obchodni dopis
Vzhled strénky Elegant k2

3.Polozky (0 Pouzit hlavickovy papir s predtiskem

4.Pifjemce a odesilatel © Formaini osobni dopis

5. Zépati

Az

6. Nazev a umisténi © Osobni dopis

@ Tento priivodce vam pomiiZe vytvorit Sablonu dopisu. Vytvorenou ablonu
budeme moct pouzivat pro psani dopistl tak &asto, jak budete potfebovat.

J|  Dai> | | Dokendit | | zrusit

Obrdzek 8.2: Priivodce OpenOffice.org

8.2.1 Vybér textu

D10 821QuUedO NMIPg AXSID[EOUDY

Chcete-li vybrat ¢ast textu, kliknéte levym tla¢itkem na zacatku
pozadovaného vybéru a, se stile stisknutym tla¢itkem, posurite
kurzor k poZadovanému konci vybéru. Tam tla¢itko uvolnéte. Vy-
bér mtZe obsahovat znaky, fadky i celé odstavce. Vybrany text

je zobrazen v negativnich barvach. Kliknutim pravym tla¢itkem
my$ina vybér oteviete kontextovou nabidku. Tu miiZzete pouZit ke
zméné pisma a dalsich vlastnosti vybraného textu.

Vybrany text l1ze také vyjmout nebo kopirovat do schranky. Vy-
jmuty nebo zkopirovany text 1ze vloZit na jiné misto dokumentu.
Mizete tak u¢init pomoci kontextové nabidky, nabidky ‘Upravy’
nebo odpovidajicich ikon v panelech.

8.2.2 Pohyb ve velkych dokumentech
Navigator zobrazuje informace o obsahu dokumentu. UmoZiiuje

rovnéz rychlé skoky na rtiznd mista v dokumentu. Pomoci Navi-
gatoru mutzete napfiklad rychle ziskat pfehled o vSech kapitolach
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v dokumentu nebo si prohlédnout seznam vsech obrazki v do-
kumentu. Navigétor mtiZete otevfit z nabidky volbou ‘Upravy’
— ‘Navigator’. Obrazek[8.3na této strané piedstavuje Navigator
v akci. Zobrazené prvky zdvisi na dokumentu otevieném v mo-
dulu Writer.

@ﬁ
B @
E@m

FRORE- T =
El=] gm
‘—'M
Tabulky

[1] Ohraniceni textu
& Obrazek

© Objekty OLE

vr Zalozky

[E) Sekce

= Hypertextové odkazy
[ Odkazy

=l Rejstiiky

B Poznamky

@ Kresby

| Bez nazvul (aktivni) (3

Obrdzek 8.3: Navigdtor modulu Writer

8.2.3 Formatovani pomoci styll

Dialog otevieny pomoci ‘Format” — ‘Styly a formatovani” usnad-
nuje formétovani textu. Pokud v rozbalovaci nabidce v dolni ¢asti
dialogu nastavite “Automaticky’, pokousi se OpenOftfice.org nabi-
zet styly podle pravé provadéné ¢innosti. Pokud zvolite ‘VSechny
styly’, jsou nabizeny vSechny styly z pravé aktivni skupiny. Sku-

s v 2

piny miiZete pfepinat tlatitky v horni ¢ésti dialogu.

Pokud pouzivéte k formdtovéni styly (tzv. Setrné formdtovdni), neni
text formdtovan pfimo, ale je na né&j aplikovan styl. Styl 1ze kdy-
koliv zménit, ¢imZ se automaticky zméni formatovani vSech ¢asti
textu, kterym je dany styl pfifazen.

Chcete-li pfifadit styl odstavci, vyberte poZadovany styl a klik-
néte na ikonu kyblicku s barvou vpravo nahofe v dialogu ‘Styly

8.2. Psani a Upravy textu v aplikaci Writer



a forméatovani’ (ikonka neni pfili§ ztetelnd, ale jednd se skute¢né
o nadobu, z které se vyléva barva). Pak kliknéte na odstavce, jimz
chcete styl pfifadit. P¥ifazovani styld ukoncite stiskem klavesy
nebo opétovnym kliknutim na podivnou ikonku.

Vlastni styly mtizete vytvafet velmi snadno. Nejprve zformatujte
znak nebo odstavec dle libosti pomoci nabidky ‘Format” nebo pa-
nelu néstrojii. Formatovany text pak vyberte a kliknéte na ikonku
uplné vpravo nahofe v dialogu ‘Styly a formatovani’ (napravo od
podivné ikonky kybli¢cku) a z oteviené nabidky zvolte ‘Novy styl
z vybéru’. Zadejte nazev nového stylu a kliknéte na tlaéitko ‘OK’".
Novy styl pak budete moci pouZivat na dalsi ¢asti textu.

Az

Podrobnosti stylu mtiZete kliknutim na styl v seznamu pravym
tla¢itkem a vybérem polozky ‘Upravit’ z kontextové nabidky. Ote-
vie se tak dialog, ve kterém miZete zménit vSechny vlastnosti
stylu.

8.3 Uvod do aplikace Calc

B1o'2o1QuUadO Mg AXSIDIeoUDY

Calc je tabulkovy procesor OpenOffice.org. Novou tabulku (re-
spektive sesit obsahujici tabulky) mtiZzete vytvofit pomoci ‘Soubor’
— ‘Novy’ — ‘Sesit’ nebo oteviit pomoci ‘Soubor” — ‘Oteviit’. Calc
umi &ist i zapisovat dokumenty ve formatu aplikace Microsoft Ex-

cel.

Do bunék tabulky mtiZete zapisovat konstantnf data i funkce.
Funkce mohou zpracovavat data z ostatnich bunék a generovat

z nich hodnotu, ktera bude zobrazena v burice s funkci. Z hodnot
muiZete vytvéret i grafy.

8.4 Uvod od aplikace Impress

Impress je uréen pro vytvafeni prezentaci pro zobrazeni na obra-
zovce, promitdni i tisk, napf. na f6lie. Novou prezentaci miiZete
vytvofit volbou ‘Soubor” = ‘Novy’ — ‘Prezentace’. Prezentaci mu-
Zete vytvofit i s pomoci priivodce, volbou ‘Soubor” —= ‘Prtivodci’
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— ‘Prezentace’. Existujici prezentaci mtiZete otev¥it volbou ‘Sou-
bor” — ‘Otevfit’. Impress umi otvirat i uklddat prezentace ve for-
matu Microsoft PowerPoint.

8.5 Uvod do modulu Base

OpenOffice 2.0 obsahuje novy modul pro praci s databdzemi -
Base. Novou databdzi miZete vytvofrit volbou ‘Soubor” = ‘Novy’
— ‘Databéaze’. Otevie se privodce, ktery vdm s vytvofenim data-
bédze pomuiZze. Base umi pracovat i s databdzemi Microsoft Access.

Kroky Vitejte v prilvodci databazi OpenOffice.org

1. Vybrat databézi MbZete bud'to vytvofit novou databazi nebo nastavit spojeni s jiz existujici databaz.
. . V obou pripadech je vytvofen soubor, ve kterém budou ulozeny informace o spojeni,

2. UloZit a pokratovat formulare nebo sestavy.

Co si pejete udélat?
@ Vytvofit novou databézi
O Pripojit se k databazi

Népovéda | I Dalsi >> J1 Dokoncit I Zrusit J

Obrdzek 8.4: Base -- databidze v OpenOffice.org

Tabulky, formulafe, dotazy i sestavy lze vytvéret ru¢né nebo po-
moci privodct. Napiiklad pravodce pro tvorbu tabulek obsahuje
fadu béZnych poli pro osobni i obchodni vyuziti. Databaze vytvo-
fené v modulu Base Ize pouZzivat jako zdroje dat, napt. p¥i tvorbé
hromadnych dopist.

8.5. Uvod do modulu Base



8.6 Dalsi informace

OpenOffice.org obsahuje fadu zdrojii rizné podrobnych zdrojt in-
formaci. Chcete-li se s ur¢itym tématem sezndmit podrobné, zvolte
‘Népovéda” — ‘Nédpoveéda OpenOffice.org’. Systém ndpovédy po-
skytuje podrobné informace o vsech modulech (Writer, Calc, Im-
press atd.).

Ve vychozim nastaveni se pfi setrvani kurzoru mysi nad tlacit-
kem zobrazuji ‘Tipy’, stru¢né informace o funkci jednotlivych tla-
citek. Je také aktivni ‘Pomocnik’, ktery vybira a poskytuje infor-
mace na zakladé provadénych akci. Chcete-li o tla¢itkach ziskat
vice informaci, nez poskytuji ‘Tipy’, zvolte z nabidky ‘Napovéda’
— ‘Co je to?” a podrZte mys nad nezndmym tla¢itkem. Kliknutim
se rezim ‘Co je to?’” ukon¢i. Pokud tuto funkci pottebujete ¢as-
téji, zvaZte povoleni ‘Rozsifenych tipti’ v ‘Nastroje” — “Volby’” —
‘OpenOffice.org” — ‘Obecné’. Je zde mozno povolit ¢i zakédzat i
vyse zminéné ‘Tipy’ a ‘Pomocnika’.

Web vénovany OpenOffice.org (v angli¢tiné) najdete na adrese
http://www.openoffice.org. Poskytuje konference, ¢lanky i
informace o chybach. MtiZete zde stdhnout verze OpenOffice.org
pro rtizné operaéni systémy. Cesky web vénovany OpenOffice.org
naleznete na adrese http://0co.0.cz/
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Kontact: posta a sprava
osobnich informaci

Kontact v sobé spojuje funkénost nékolika aplikaci prostfedi KDE.
Obsahuje postovniho klienta KMail pro zasilani a pfijimani zprdv,
KOrganizer pro préci s kalendafem, KAdressbook pro uchova-
véani kontakti a KNotes pro psani poznamek. MiiZete v ném také
synchronizovat data s PDA. Kontact jednoduse integruje jednot-
livé ¢asti prostfedi KDE a dokaZe se spojit s mnoZstvim riznych
groupwarovych serverti. Navic obsahuje také dopliiky jako virovy
a spamovy filtr ¢i moZnost ¢teni RSS zprav.

9.1  Import zprav z jinych postovnich klientt] 204

9.2 Souhrn programu Kontact| . . . ... .. 204
93 Maill .. ... ... 207
9.4  Kontakty| . . ... ... .......... 222
95 Kalendad . ................. 225
[9.6  Synchronizace dats PDA|. . ... .. .. 227

9.7 Dalsiinformacel ... ... ... ... .. 227
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Kontact spustite z hlavni nabidky vybérem ‘Kanceld#” — ‘Spravce
osobnich informaci (Kontact)’ nebo v pfikazové fadce zadanim
pfikazu kontact &. Pokud chcete pouze urcitou funkénost, mu-
Zete si jednotlivé komponenty otevfit samostatné.

9.1 Import zprdv z jinych
postovnich klientd

Import zprav z jinych postovnich klikntti provedete volbou ‘Na-
stroje” = ‘Importovat zpravy’ v modulu posty programu Kon-
tact. Importni filtr umi importovat postu z aplikace Outlook Ex-
press, Pegasus Mail, Evolution, formatu mbox a textového formatu
zpravy. Importni néstroj lze spustit i zvlast’ pfikazem kmailcvt.

Zvolte pfislusnou aplikaci a potvrd’te vybér stisknutim ‘Pokra-
Covat’. V zavislosti na zvoleném typu je nutné zadat slozku nebo
soubor. Kontact pak automaticky provedete import.

9.2 Souhrn programu Kontact

ve vychozim okné programu Kontact je zobrazen ‘Souhrn’ viz obr.
[.Tna nésledujici strané. jednotlivé komponenty miiZete zobrazit
kliknutim na jejich ikonu se jménem v levém sloupci.

Modul ‘Souhrn’ nabizi zdkladni informace o svétcich, narozeni-
néch, tkolech, pocasi a stavu pripojeni k PDA. V ¢asti News Feeds
miiZete pfistupovat k RSS zpravdm. Modul ‘Souhrn’ si mtiZete pfi-
zptsobit v nabidce ‘Nastaveni’ — ‘nastavit souhrny pohled’.

9.2.1 Posta

Hlavni okno aplikace modulu je rozdéleno na ¢tyfi hlavni sekce.

Oblast s pofadaci (vlevo) Tato sekce obsahuje seznam vasich po-
fadacti nebo postovnich schranek. Cislo v zavorce vlevo od

9.1. Import zprav z jinych postovnich klient



Soubor Nastaveni Napovéda
A
\@ patek 11 biezen 2005 x
. 0 9
G 24dné nepfettené zpravy %4dné schiizky nejsou aktudlni 3
Posta —+
O | = Q
oo (el Fadné dkoly nejsou akbuslnt A% O
&N = o .
.. Praha / Ruzyne (1°C)
Kontakty 2 - Roatrhané mraky v vyéce 762 metrl _ ofif=| KDE Dot News
Q  Rostrhané mraky ve vice 1219 metri amaroK Teams Up with CC/Wired CD to Create amaroK Live U
" KDE Wiki Gains New Host and Sponsor O
L] Application of the Month: KSpread ¢
\% KMail Wins MozillaQuest Editor's Choice —
Zadné haruzen;\]r;: ;;"\é;\é:ﬁ;yd:(e]suu na blizku Q
wn
O
=
O
<
@)
Obrdzek 9.1: Kontact — souhrnij pohled 8
®)
O
=4
nédzvu pofadace naznacuje, kolik dany potfada¢ obsahuje ne- 0
prectenych emaild. Jednoduchym kliknutim takovy poradac 2
vyberete (pfesunete se do néj) a zpravy, které obsahuje, se =}
zobrazi v seznamu napravo. Stavovd lista ukazuje pocet ne- O
prectenych a vSech emailti v aktudlni sloZce. Pofadace mo- §
hou byt zobrazeny ve zkrdcené podobé, kterd zabird pouze e}
¢ast levé strany, anebo v detailni podobé, kterd okupuje ce- 0O

-

lou stranu okna.

Lista hledani (vpravo nahoie) Tato ¢ast umoZnuje hledani v jed-
notlivych zpravach podle rtiznych kritétif.

Oblast s hlavickami (pod liStou hledani)
V tomto panelu jsou zobrazeny samotné zpravy -- vase
emaily. Zahlavi seznamu zprav obsahuje polozky jako je
predmét zpravy, odesilatel, datum, atd. Pokud kliknete na
nékterou ze sekci, budou zpravy sefazeny podle daného
kritéria. Oznacovat zpravy muZete pomoci levého tlacitka
mysi spolu s klavesou (oznatuje jednotlivé) nebo spolu
s klavesou (oznacuje posloupnost). Pokud kliknete
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pravym tlacitkem na nékterou ze zprav, zobrazi{ se vdm kon-
textova nabidka s pfehledem ¢innosti, které 1ze vykonavat
nad vybranym emailem.

Oblast s vlastnim emailem (vpravo dole)
Zde je zobrazena vlastni hlavi¢ka a obsah emailu. Pfilohy
najdete na konci dopisu v podobé ikon (podle MIME typu)
s ndzvem souboru. Kldvesami a mtzete rolovat
emailem nahoru a dolti nebo miizete jednoduse ¢ist emaily
pouze pomoci mezerniku.

Zpravy mohou byt oznaceny riznymi druhy stavu. Tento pfiznak
lze zménit v nabidce ‘Zprava’ SUSE LINUX ‘Oznacit zpravu’.

‘Novy’ (éervend tecka) novd zprédva, zatim nepfectend

‘Neprecteno’ (zelena tecka, modré ziahlavi pofadace)
pti zméneé do jiné slozky

‘Piecteno’ (pomlcka) piectend zprava

‘Odpovézeno’ (modra Sipka) zprava, na kterou bylo odpovézeno
‘OdlozZeno’ (obalka) zprava ¢ekajici v odchozi posté na odeslani
‘Poslano’ (zkosena obalka): odeslana zpréava

‘Diilezité’” vlastni oznaceni

9.2.2 Kontakty

V levém hornim okné tohoto modulu najdete seznam v8ech adres,
které mate v adresafi. Ve spodnim okné najdete informaci o stavu
zobrazen{ jednotlivych adresafti. V pravém okné je zobrazen aktu-
alni zvoleny kontakt. Pokud potfebujete vyhledat urcity kontakt,

pouZzijte listu hledani nahofe nad seznamem.

9.2. Souhrn programu Kontact



9.2.3 Seznam ukolu

‘Seznam tikol” ukazuje zadané tlohy. Novou tlohu vloZite klik-
nutim na horni pole a vlozenim nové polozky do seznamu. Klik-
nutim pravym tla¢itkem na existujici polozku vyvolate jeji kon-
textovou nabidku, ve které miiZete napf. zménit obsah polozky.
Kazd4 polozka mtZe byt rozdélena do podpoloZek. K vytvoreni
podpolozky staéi kliknout pravym tla¢itkem a zvolit ‘Novy pod-
ukol’.

9.2.4 Kalendar

Pohled kalendare je rozdélen do fady oken. Ve vychozim pohledu
je zobrazen maly kalenda¥ aktudlniho mésice, tydeni pohled na
aktualni tyden. Dale mate k dispozici podrobny piehled tkold a
seznam kalendait s jejich stavem zobrazeni. Odlisny pohled mi-
Zete nastavit v nabidce ‘Pohled” hlavni néstrojové listy.

9.2.5 Pozndmky

Potfebujete si napsat pozndmky? Pak pouZijte tento modul. V pii-
padé prace v KDE budete mit navic takto napsané poznamky
rychle k dispozici pomoci ikony appletu KNote na hlavnim pa-
nelu.

9.3 Mail

Kontact pouZzivé jako postovni komponentu KMail. Nastaveni pro-
vedete v ‘Nastaveni’ — ‘nastavit KMail'. Jde o postovniho klienta

s velmi rozsahlou podprou riznych protokolt a funkci. Radu uzi-
te¢nych néstroji najdete v nabidce ‘Néstroje’. pro vyhleddvani ve
zpravach miiZzete vyuZit pole ‘Hledat’. ‘Anti-Spam Wizard” vdm
pomtzZe s nevyzaddanou postou a ‘Anti-Virus Wizard’ zase s viry

v posté. Oba tyto moduly pouZivaji externi software. V pfipadé
povoleni téchto funkci je tedy nutné doinstalovat dalsi programy.

SUSE LINUX
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Soubor Upravy Pohled Pfelit Slotka Zerdva Néstroje Nastaveni Népoysda
Elgiaw

NepFettel Calke| G Stav: | Jakykoliv stav

Popis
|®FW: Predpoved na zitra

[29 zprav, 0 nepFeétenjch. |

Obrdzek 9.2: Postovni komponenta programu Kontact — KMail

9.3.1 Nastaveni Gctu

Konfigura¢ni dialog KMailu oteviete pomoci nabidky ‘Nastaveni’
SUSE LINUX ‘Nastavit: KMail..."). Na levé strané uvidite jednot-
livé moduly a na pravé strané jejich konfigura¢ni okno. Nastaveni
identity se sklada ze Sesti moduli:

= [dentity
= Sit’

Vzhled

Editor

= Bezpecnost

Poradace

Ke konfiguraci funkéntho klienta postacuje projit jen dva z téchto
moduld, a to ‘Identity” a ‘Sit”.

208 — 9.3. Mail



Identity aneb legitimujte se, prosim
Nastaveni v sekci ‘Identity” jsou velmi jednoduchd. Kliknéte na

tla¢itko ‘Novéd’. Otevfe se Vam dialog nastaveni ‘Identity’. Oznacte
identitu ‘Vychozi’ a stisknéte tlacitko ‘Zmeénit’.

V nastaveni identity najdete celkem tfi zalozky:

= VSeobecny
= Rozsifeny
= Podpis

V zéloZce "VSeobecny’ zadejte do policka ‘Jméno’ své jméno a do
policka ‘Emailova adresa’ sviij email. Pokud chcete, miiZete zadat i

2

nézev své ‘Organizace’.

N

Zalozky ‘Rozsiteny’, ‘Podpis’ jsou volitelné. To znamend, Ze je ne-
musite vyplnovat. V zdloZce ‘Pokroc¢ilé” se da nastavit napf. jind
neZ vychozi adresa pro odpovédi ¢i PGP kli¢. Zalozka ‘Podpis’
umoziiuje specifikovat vas podpis, ktery se pak pfipoji ke kaz-
dému vami napsanému emailu..

Sit' aneb tudy, prosim

Pro odesilani posty se obvykle pouZivd SMTP server a k pfijimani
posty pak POP3 nebo IMAP server. Udaje o téchto serverech zis-
kate u svého poskytovatele postovnich sluZeb.

B Varovani
Neékteii poskytovatelé postovnich sluZzeb nemaji SMTP
server. V takovém ptipadé pouzijte SMTP server svého
poskytovatele pfipojeni. PouZziti SMTP serveru posky-
tovatele pfipojeni je vhodné pouzit také v piipadé, Ze
pouzivite vytacené pripojeni (modem) nebo pokud pfi-
pojeni k SMTP serveru poskytovatele postovnich sluzeb
nefunguje.

Varovani |

Pffjem a odesilani posty nastavite pomoci nabidky ‘Sit”, ktera se
sklada ze dvou zélozek ‘Odesilani” a ‘Piijem’.
Pro nastaveni odesilani postupujte nasledujicim zptisobem:
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1. Zvolte zélozku ‘Odesilani’ a stisknéte tlacitko ‘P¥idat’.
V okynku, které se objevi, zvolte ‘SMTP’ a potvrd'te stisk-
nutim tlacitka ‘OK’

2. V okné SMTP trasportu zadejte do pole ‘Jméno’ jméno tran-
stportu

Transport: SMTP

VsSeobecny | Bezpe&nost

Jméno: ‘Nepnjmennvané
Haostitel: ‘poskyrovare\.smrp. cz
Port: 25

Pfikaz provedeny pred: |

\CJ Server vyzaduje autentizaci

(il

|CJ Poslat na server uzivatelské jméno hostitele

Jméno hostitele: ‘

Obrizek 9.3: Dialog nastavent odesildn{

3. Do pole ‘Hostitel” adresu SMTP serveru

4. Pak zasSrtnéte nabidku ‘Server vyzaduje autentifikaci’. Zp¥i-
stupnite si tim pole ‘UZivatel” a “‘Heslo’

5. Do pole ‘UZivatel” napiste své pfihlasovaci jméno a do pole
‘Heslo’” pak heslo

6. Potvrd'te nastaveni stisknutim tla¢itka ‘OK’

Tip
Pokud chcete, aby si KMail heslo pamatovat, zaSkrtnéte
polozku “Ulozit SMTP heslo do konfigura¢niho souboru’.

Tip

9.3. Mail



JestliZe si nejste jisti volbou serveru pro odesilani posty, zeptejte se
u svého poskytovatele Internetu (ISP), anebo svého systémového
administratora.

Pffjem posty nastvite takto:
Pffjem posty z POP serveru:
1. Zvolte zélozku ‘P¥jem’ a stisknéte tlaéitko ‘Pridat’.

V okynku, které se objevi, zvolte 'POP3’ a potvrd'te stisk-
nutim tla¢itka ‘OK’

—Typ Gétu

) Lokalni postovni schranka

(=) POF3

) IMAP

) Odpojeny IMAP (experimentalni)

.__'} Postovni schranka Maildir

Obrizek 9.4: Dialog vyjbéru zpiisobu prijmu posty

2. V okné POP tctu se zobrazi dvé zéloZky “VSeobecny” a ‘Do-
pliiky’. Vyberte zaloZku “VSeobecny’

Do pole ‘Jméno’ zadejte jméno tctu
Do pole ‘UZivatel” své pfihlasovaci jméno na POP server
Do pole ‘Heslo” heslo k ti¢tu POP serveru

Do pole ‘Hostitel” jméno POP serveru

N o ok W

Potvrd'te nastaveni stisknutim tlac¢itka ‘OK’
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Tip
Pokud chcete, aby si KMail heslo pamatovat, zaskrtnéte
polozku “UloZzit POP heslo do konfigura¢niho souboru’.

Tip |

Vsechny ostatni polozky jsou volitelné.

JestliZe si nejste jisti volbou serveru pro odesildni posty, zeptejte se
u svého poskytovatele Internetu (ISP) anebo svého systémového
administratora.

Prijem posty z IMAP serveru:

1. Zvolte zéloZku ‘Pffjem’ a stisknéte tlacitko ‘Pridat’.
V okynku, které se objevi, zvolte IMAP’ a potvrd'te stisk-
nutim tlacitka ‘OK’

2. V okné POP tctu se zobrazi dvé zalozky ‘VSeobecny’ a ‘Bez-
pecnost’. Vyberte zélozku “VSeobecny’

Do pole ‘Jméno” zadejte jméno Gctu

Do pole ‘UZivatel” své pfihlasovaci jméno na POP server
Do pole ‘Heslo” heslo k ti¢tu POP serveru

Do pole ‘Hostitel’ jméno POP serveru

Do pole ‘Prefix do poradaci’ cestu k pofada¢tim

® N o @ ok »

Potvrd'te nastaveni stisknutim tlac¢itka ‘OK’

r Tip
Pokud chcete, aby si KMail heslo pamatoval, zaskrtnéte
polozku “UloZit POP heslo do konfiguraéniho souboru’.

Tip |

Vsechny ostatni polozky jsou volitelné.

JestliZe si nejste jisti volbou serveru pro odesildni posty, zeptejte se
u svého poskytovatele Internetu (ISP), anebo svého systémového
administratora.
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Nastaveni pro pokrocilé

Konfigura¢ni dialog KMailu (‘Nastaveni” — ‘Nastavit: KMail...")

PP

vam nabizi Sirokou fadu detaild, jak si tuto aplikaci nastavit a p¥i-
zpusobit k obrazu svému. Na levé strané okna vidite sloupec s iko-
nami, které predstavuji jednotlivé kategorie moZznosti nastaveni:

Obrdzek 9.5: Konfiguracni dialog programu KMail

Identita Zde muZete zadat svd osobni nastaveni, jako napi.

Sit

jméno, organizaci, emailovou adresu atd. Pfejete-li si ke kaz-
dému dopisu pfipojit i svlij automaticky podpis, pouZijte
polozku ‘NiZe zadejte podpis” k pfimému zadani, anebo vy-
berte ‘Pouzit podpis ze souboru” a vyberte libovolny textovy
soubor, ktery se stane podpisem.

Mate-li vice nez jednu emailovou adresu, miiZete si pridat
dalsi identitu pomoci tla¢itka ‘Nova'.

Zde miizete ur¢it zptsob odesildni dopisd, tj. jestli se budou
posilat pomoci programu sendmail, anebo ponechéte odesi-
lani na néjakém SMTP serveru.

Nize zadejte identifikaci svoji postovni schranky (nebo
schranek, mate-li jich vice). Aby KMail spravné fungoval,
je samoziejmeé tfeba nastavit alespori jednu. Po kliknuti na
tlacitko ‘Pridat...” si mazete zvolit, zda se jednd o lokélni
postovni schranku (v pfipadé, Ze méte pevné pfipojeni na
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Internet), anebo schranku typu POP3 (vétsina p¥ipadti pfi
pfipojeni pomoci modemu).
V dialogu, ktery se objevi, vypliite informace, které jste ob-

drZeli od svého poskytovatele Internetu (uZivatelské jméno,
heslo, POP3 server).

Vzhled Zde muzZete kompletné nastavit, jak bude KMail vypadat.
Na zéloZce ‘Pisma’ si zvolte preferované fonty, na zaloZce
‘Barvy’ si mizete zvolit vlastni barevné schéma pro rtizné
elementy aplikace. Déle si miiZzete v dalsich sekcich nasta-
vit, zda upfednostiiujete HTML pied ¢istym textem, ktery
adresarf chcete pouzivat a dalsi.

Editor Zde najdete moZnosti nastaveni pro editor novych zprav
(automatické pfipojovani podpisu, automatické podepiso-
vani pomoci PGP, citace, atd.). Na zdloZce ‘Znakovéa sada’
byste méli spravné vybrat jednu z dostupnych znakovych
sad (doporuceno iso-8859-2).

Bezpetnost Emaily jsou v zadsadé ne zcela bezpecné, jelikoZ teo-
reticky kazdy muiZe ¢ist vase nezasifrované dopisy. Abyste
tomuto zabranili, mtZete své dopisy $ifrovat tak, aby je ne-
zadouci osoby nemohly pfecist. K tomu je tfeba mit nainsta-
lovany gpg a vygenerovany pdr klict.

Riazné Zde muzZete nastavit chovani kose, nastaveni pofadaci,
oznamovéani o pfichodu nové posty, anebo vybér knihy ad-
res.

Vicero postovnich schrdnek

Dostévate-li emaily z vice postovnich adres nebo servert, budete
potfebovat také nastavit dalsi schranky. Pfejdéte tedy do dialogu
nastaveni a vyberte sekci ‘Sit”. Pomoci tla¢itka ‘Pridat” vytvorite
novou schranku; v dialogu, ktery se objevi, sta¢f vétsinou vyplnit
pouze symbolicky ndzev tohoto ti¢tu, adresu serveru a vase uziva-
telské jméno (na tomto serveru, ne na vasem domdcim pocitaci!).
Ke kontrole posty potom staci zvolit dany ticet z nabidky ‘Soubor’
SUSE LINUX ‘Zkontrolovat postu v’. Pokud chcete zkontrolovat
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postu na vsech tctech naréz, tlatitko na nédstrojové listé€ provede
vSe potfebné.
Podobnym zptisobem si mtiZete zaloZit i vice ¢t pro odchozi

postu (neboli server, pfes ktery budete postu odesilat). Nejcastéji si
ovsem vystacite pouze z jednim.

9.3.2 Cteni dopist

Jednoduchym kliknutim na dopis v seznamu jej zobrazite; pomoci
nabidky ‘Zobrazit’ si mtiZete nastavit vzhled p#iloh a styl hlavi-
¢ek. Prejete-li si na dopis odpovédét, stisknéte klavesu (R) (polozka
‘Zprava’ SUSE LINUX ‘Odpovédét...”). VeSkeré ¢innosti spojené

s aktudlni zpravou lze nalézt v nabidce ‘Zprava’, anebo kliknutim
pravym tla¢itkem mysi v téle dopisu.

Vidkna

V KMailu mtiZete pouZivat také vldkna, kterd seskupuji emaily
shodného predmétu. Staci, kdyZz v nabidce ‘Pofada¢’ zasrtnete
‘Rozdélit zpravy podle vldken’. Rozvinovat a svinovat vldkna pak
miiZete pomoci nabidky ‘Pohled’, kde najdete nap¥. nabidky ‘Roz-
vinout vldkno’ a ‘Svinout vldkno’.

9.3.3 Vytvoreni nové zpravy

Vypliite potiebna pole v okné ‘Novd zprava’. Existuje zde fada
klavesovych zkratek, které vom mohou pomoci p¥i psani dopisti.
K odeslani emailti pomoci rtiznych identit si zvolte poZzadovanou
existujici identitu. Tla¢itka vedle edita¢nich poli¢ek ‘Komu’, ‘Ko-
pie” a ‘Slepd kopie” maji vedle sebe tlacitko, které otevie knihu ad-
res -- nemusite si tedy pamatovat emailové adresy. Volitelné také
probihd dopliiovani ¢dstecné napsané adresy pfitom, jak ji pisSete;
seznam moznych doplnéni ziskate po stisku klavesové zkratky
(CHHD. Dopsanou zpravu odeslete pomoci polozky ‘Zprava” —
‘Poslat’. Zobrazeni rtiznych hlavi¢ek si mtiZete pfizptisobit v na-
bidce ‘Pohled’.
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Prilohy

Ke svému emailu miizete pfiloZzit k odeslani rtizné soubory, a to
jednou z nasledujicich metod:

1. Kliknutim na ikonu sponky a vybranim souborti
2. Pfetazenim souboru z Konqueroru, anebo z pracovni plochy

3. Zvolenim jedné z polozek nabidky ‘Pfilozit’

Dale s pfilohami mtiZete manipulovat pomoci kontextové nabidky,
kterou vyvolate jako obvykle stiskem pravého tla¢itka mysi nad
nékterou z polozZek tohoto seznamu.

Dalsi z moznosti je pfiloZit nékterych z vefejnych PGP kli¢t (napft.
vas :-). S PGP Kkli¢i je zachdzeno jako s normélnimi textovymi pfi-
lohami -- naptiklad vas vefejny PGP kli¢ se tedy bude jmenovat
public_key.asc.

Kontrola pravopisu

Pravopis zkontrolujete velice jednoduse: ‘Nastroje” SUSE LINUX
‘Kontrola pravopisu...”. Kontrolu pravopisu vyvolate také kliknu-
tim na ikonu podrzenych pismen ABC. KMail pouziva pro kont-
rolu pravopisu program KSpell, coz je rozhrani k linuxovym pro-
gramdm ispell a aspell.

9.3.4 Sifrované zprav a podepisovani

Kliknéte na ‘Nastaveni’ SUSE LINUX ‘Nastavit: KMail...” a pfe-
jdéte do sekce ‘Identita’. Na zaloZce ‘Pokro¢ilé” vyberte sviij ‘Kli¢
OpenPGP".V sekci ‘Bezpe¢nost” SUSE LINUX ‘OpenPGP’ se na-
chazeji tyto dllezité polozky:

Ponechat heslo v paméti Pokud toto povolite, KMail si bude az
do konce relace pamatovat vase heslo, takZe jej nebudete
muset vzdy zadavat pii Sifrovacich operacich.

Stile Sifrovat pro sebe Povolte tuto moZnost, abyste mohli ¢ist
své odeslané zasifrované dopisy.
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Zobrazit zaSifrovany/podepsany text po vytvoreni
Pokud je povoleno, bude vdm zobrazen &isty text poté, co jej
podepisete nebo zasifrujete.

V sekci ‘Editor’, na zaloZce ‘VSeobecné’ kliknéte na zaskrtavaci
poli¢ko ‘Automaticky podepisovat zprdvy pomoci OpenPGP’.

V tomto momenté budou vSechny emaily pfed odeslanim pode-
psany. Abyste mohli posilat Sifrované dopisy, a aby si je pfijemce
mohl také ovéfit, je nejprve tfeba doty¢né osobé poslat vas vefejny
kli¢. Je také dobré publikovat vas vefejny kli¢ na nékterém z PGP
serverdl, napfiklad na http://www.pgp.cz, kde se také nachazi
dalsi obecnd dokumentace k této problematice.

Posilani verejnych klict

Vytvorte novou zpravu pro osobu, kterd ma obdrzet vas vefejny
kli¢ (nebo vefejny kli¢ nékoho jiného), a to pomoci nabidky “Pfi-
lozit” SUSE LINUX ‘Pfilozit vefejny kli¢’. Nyni miZete email ode-
slat. Neni ovSem nijak zaruceno, Ze pffjemce podepsané zpravy
obdrzi spravny vefejny kli¢. MizZe se stt, Ze bude dopis na své
cesté odchycen a podepsan jinym kli¢em. P¥fjemce by tudiz mél
zkontrolovat pfiloZeny kli¢ oproti takzvanému otisku finger print.

Dalsi informace k této problematice naleznete v dokumentaci PGP
nebo GnuPG.

Desifrovani zprav

V programu KMail sta¢i kliknout na zpravu v seznamu. Poté bu-
dete dotdzani na heslo a pokud jej zadate spravné a email byl po-
depsan vasim vefejnym klicem, KMail zobraz{ danou zpravu jako
¢itelny text. V opa¢ném piipadé bude email neitelny a to i sa-
motny soubor, ktery je uloZen na disku -- nikdo tedy nebude mit
moznost si tento email pfecist bez znalosti odpovidajiciho hesla.

ObdrZeni verejného klice

Vetejny kli¢ mtZete obdrZet jako pfilohu emailu, pfes FTP nebo
tfeba na disketé. Pfed tim, nez jej pouZijete pro zasifrovani emailu
pro danou osobu, je tfeba kli¢ zkontrolovat (napfiklad pomoci
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otisku). Potom mtiZete tento vefejny kli¢ pfidat do své databaze
vefejnych kli¢h, a to pomoci zadani jednoho z ptikazti pgp -ka
nazev_souborunebo gpg --import nazev_souboru z pii-
kazové fadky. Pokud kli¢ nema dtivéryhodny podpis, nebudete jej
moci pouZzivat k Sifrovani emailti.

Pouziti cizich vefejnych kli¢a -- Sifrovani zprav

K odesléni Sifrovaného emailu osobé, jejiz vefejny kli¢ vlastnite,
napiste opét jako obvykle samotnou zpravu a pred odeslanim klik-
néte v ndstrojové listé na ikonu se zdmkem. Nyni mtZe byt zprdva
odesldna. Pokud KMail najde vice odpovidajicich vefejnych kli¢d,
da vam na vybér. Nastane-li jakdkoliv chyba pfi samotném Sifro-
véni, budete taktéZ informovani. Jak uz bylo zminéno dfive, ne-
budete si moci takto zasifrovanou zpravu precist, pokud jste v na-
staveni KMailu nepovolili polozku ‘Vzdy Sifrovat pro sebe” (sekce
‘Bezpecnost’).

Podepisovdni zprav

Napiste sviij email jako obvykle pouze s tim rozdilem, Ze pfed
odeslanim kliknete na ikonu pera na néstrojové listé. Abyste mohli
email podepsat, KMail musi znat vase PGP heslo. Pokud jste
ovsem jiz toto heslo zadali, KMail tento email podepiSe a odesle
bez dalstho dotazovani se. V pofadaci ‘Odesland posta” se miizete
poté pfesvédcit, zda byl email opravdu podepsan -- mél by byt
oznacen vasim podpisem.

9.3.5 Slozky

Pofadace se zpravami slouzi jako organiza¢ni nastroj pro vase
zpravy. Implicitné jsou vSechny pofadace uloZeny v adresafi
~/Mail.Vlnovka znamend v Linuxu domovsky adresar.. Pfi prv-
nim startu KMailu se sem navic pfidaji i tyto dalsi potadace:

Dosla posta zde jsou uloZeny nové zpravy

Odchozi posta zde je pfipravena posta k odeslani
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Odeslana posta kopie jiz odeslanych dopisti

Ko$ uchovava smazané dopisy

Ackoliv vam pravdépodobné dobfe poslouzi i tato vychozi sada
poradact, miiZe se stét, Ze budete potfebovat dalsi. Zvolte tedy
nabidku ‘Porada¢’ SUSE LINUX ‘Vytvorit...” a zadejte jeho jméno,
umisténi a popfipadé dalsi vlastnosti. Nastavent jiz existujictho
pofadace zménite pres pravé tlacitko mysi, anebo z hlavni na-
bidky ‘Pofada¢’ SUSE LINUX ‘Vlastnosti...”.

Tip
Pokud se tcastnite diskuzi v nékterych mailing listech,

je mozné libovolny pofadac svéazat s adresou tohoto
mailing listu.

Tip

K pfesunuti zprav z jednoho pofadace do druhého vyberte po-
zadovany email a stisknéte kldvesu (M) nebo pomoci nabidky
‘Zpréava’ SUSE LINUX ‘Presunout do’. Ze seznamu, ktery se ob-
jevi, vyberte pozadovany pofadac¢. Zpravy muZete taktéZ piesou-
vat mysi pomoci metody drag'n’drop.

Prejete-li si odstranit zprdvy z poradace, kliknéte na ‘Poradac’
SUSE LINUX ‘Vyprazdnit'. Vsechny zpravy, umisténé v tomto po-
fadaci, budou v tuto chvili pfemistény do Kose. Samotné zpravy
nebudou fyzicky smazéany, dokud nevyprazdnite ko$ nebo pokud
nemaéte nastaveno automatické vyprazdiiovani koSe pfi ukonceni
aplikace.

r Tip
Poradace miiZete ¢as od ¢asu také zkomprimovat, aby
zabiraly méné mista na disku.

Tip |

9.3.6 Filtry

Po néjaké dobé pouzivani KMailu uz vds moznd prestane bavit
stale tfidit ru¢né prichozi dopisy do odpovidajicich pofadaci. Fil-

SUSE LINUX

JUl YOIUQOSO DARIAS D 0jsod :JODIUOY

[DoWIO,

-

219



220

try umozniuji automatické zpracovani ptichozich i odchozich do-
pist, ale také i ru¢ni zpracovani zvolenych emaili v libovolném
poradaci.

Filtr se sklddd z ur¢itych kritérif a naslednych akci. Jedno krité-
rium napiiklad vybere zpravy v zavislosti na odesilateli, obsahu
nebo piijemci. Odpovidajici akci miiZe tieba potom byt pifesun do
jiného poradace, smazani zpravy, anebo pfeposlani jinému ¢lo-
véku.

Priklady filtrd

Dejme tomu, Ze jste zapsani do diskuzni skupiny uzivateltt KDE
— UZivatelé KDE a chcete, aby se vam vSechny pfichozi zpravy

z této konference automaticky presouvaly do slozky, kterou jste si
pro tuto skupinu vytvorfili (pojmenujte ji tteba “Uzivatelé KDE’).
Nésledujici kroky vam napovi, jak zalozit filtrovaci pravidla tak,
aby se vam prichozi posta z této diskuzni skupiny automaticky po
ptichodu pfesunula do dané sloZky nebo-li pofadace.

1. Nejprve zvaZzte, jak jsou filtrované zpravy identifikovany.
Emaily do této diskuzni skupiny p¥ichdzeji na adresu kde—
user@kde.org, kterou tedy najdeme v polich “To’: (pii-
jemce) anebo ‘Cc’: (kopie).

2. Vyberte z nabidky ‘Nastaveni’ SUSE LINUX ‘Konfigurace
filtrd...".

3. liknéte na ikonu ‘Nové’ k zaloZeni prazdného filtru.

4. Prava strana okna je rozdélena na dvé sekce: kritéria filtru a
akce filtru. Z prvniho rozbalovactho seznamu vyberte “To:’
nebo ‘Cc?’, v druhém zvolte kritérium ‘obsahuje’ a do texto-
vého pole zapiste kde-user@kde.org..

5. Pfejdéte do sekce nazvané ‘Akce filtru’. Vyberte akci ‘Piesu-
nout do pofadace’ z prvniho seznamu a z druhého seznamu,
ktery se objevi, zvolte pofada¢, do kterého maji byt zpravy
presunuty, pokud splni dana kritéria. V tomto pfipadé to je
potradac UZivatelé KDE.
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Mexe

Moznd budete poZadovat komplexnéjsi kritéria filtrovani emailti
-- napiiklad budete chtit ulozit pouze zpravy z této diskuzni sku-
piny, které napsal vas piitel Jan Novak. Zde jsou potfebné kroky:

1.

Kliknéte na ‘Nastaveni’ — ‘Konfigurace filtrii...” a vyberte
filtr, ktery jste p¥ed chvili vytvorili.

2. Pridejte jako druhé kritérium ‘From:’, ‘obsahuje’,

3.

‘jan.novak@nekde.cz’.

Nyni jste vytvorili filtr, ktery pfesune veskeré emaily od Jana
Novaka z nasi diskuzni skupiny do odpovidajictho pofa-
dace.

POP filtry

Pokud pouzivate POP tcet, mtiZzete provadét jednoduchou filtraci

vz

emailti jiz na serveru. Pokud pouZzivéte vytdcené pfipojeni, usetfite
touto jednoduchou filtraci spoustu ¢asu, ktery byste jinak travili
stahovani emailt, které jste si nevyzadali.

1.
2.

Nejprve zvaZte, jak jsou filtrované zpravy identifikovany.

Vyberte z nabidky ‘Nastaveni’ SUSE LINUX ‘Konfigurace
POP filtrd...".

. Kliknéte na ikonu ‘Nové’ k zaloZeni prazdného filtru.

. Prava strana okna obsahuje kritéria filtru a akce filtru. Z prv-

niho rozbalovaciho seznamu vyberte polozku, v druhém
zvolte kritérium ‘obsahuje” a do textového pole zapiste po-
Zadovany obsah.

Prejdéte do sekce nazvané ‘Akce filtru’. Vyberte akci ‘Stah-
nout postu’, ‘Stahnout postu pozdéji’ nebo ‘Smazat postu na
serveru’.
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Pouzifi filtrd

Pro provedenit filtru v ur¢itém adreséfi nejprve vyberte pozado-
vané zpravy a poté stisknéte klavesovou zkratku + (@) nebo
z nabidky ‘Zprava’ SUSE LINUX “Vytvofit filtr’. Timto bude na
vybrané zpravy aplikovan filtr. Ke smazani filtru pouzijte tlacitko
‘Smazat’ v okné ‘Pravidla filtru’.

JestliZe se filtr nechova tak, jak jste o¢ekdvali, miiZete se na jeho
choviéni podivat v nabidce ‘Néstroje” = ‘ProhliZze¢ zdznam filtrt’.
JestliZe jste v tomto dialogu povolili zaznamenavani aktivit filtru,
mate nyni moZnost projit si jednotlivé zpravy a pokusit se najit
ptvodce problému.

9.4 Kontakty

Kontact pouziva pro uchovavani kontakt program KAdd-
ressBook. Nastavit jej miiZete pomoci ‘Nastaveni” — ‘Nastavit
KAddressBook'. V kontaktech mtZete hledat pomoci listy hledani.
V polozZce “Filtr’ 1ze rozsah hledani omezit na urcitou kategorii.
Kliknutim pravym tla¢itkem na polozku kontaktu zobrazite kon-
textovou nabidku, kterd vam umozni dalsi operace se zvolenym
kontaktem.

9.4.1 Vlozeni kontaktl

Novy kontakt do adresare vlozite pomoci ‘Soubor” — ‘Novy kon-
takt’, popfipadé kliknutim na ikonu prazdného listu na nastrojové
liste.

V nasledujicim dialogu v zaloZce ‘Obecné’ pak vyplite tidaje o no-
vém kontaktu, jako nap¥. jméno, titul, adresu, telefon a email. Pro
usnadnéni pozdéjsiho vyhleddvani mtizete zadat také kategorii.
Na vybér je pét vychozich kategorif (Ptitel, Rodina, Zaméstnani,
Zakaznik, Skola).

V zéloZce ‘Detaily’ miiZete informace o novém kontaktu déle
upfesnit. Mimo zadédni data narozeni mate mozZnost napsat i krat-
kou poznamku. Po vyplnéni vSech tidaji novy kontakt uloZite
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dite ve vSech chtovacich programech prostfedi KDE jako napt. %
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Kontakty uloZené v rtiznych formatech mtizete také importovat.
Zvolte ‘Soubor’ — ‘Import’ a vyberte poZadovany formét. Pak vy-
berte soubor, ktery si pfejete importovat.

9.4.2 Vytvoreni distribu¢niho seznamu

Distribu¢ni seznamy jsou velmi uZite¢né v pfipadé, Ze ¢asto zasi-
late emaily na mnoho rtiznych adres, které se vsak neméni, napft.
ozndmeni o novém vyrobku véem prodejctim. Z adresafe pak ne-
musite pracné vybirat jméno po jménu, ale pouze jméno distribuc-
niho seznamu, jehoZ ¢lentim si urdity email pfejete zaslat. Vytvo-
fite si tedy distribu¢ni seznam prodejci, do néj vloZite adresy vSech
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prodejcti a pii pfistim zasilan{ jiz nemusite pracné volit jednoho
prodejce po druhém.

Distribu¢ni seznam si zobrazite volbou ‘Nastaveni” — ‘Zobrazovat
listu s vlastnostmi” a zatrhnete ‘Distribu¢ni seznamy’. Jesté jedno-
duseji distribu¢ni seznamy zobrazite volbou ‘Distribu¢ni seznamy’
v pop-up nabidce na ndstrojové listé vedle ikony ‘Obnovit’.

Novy seznam vytvorite kliknutim na tla¢itko ‘Novy seznam’. Pro-
gram vas pozada o jméno nového seznamu. Do nové vytvofeného
seznamu pridate ¢leny jednoduchym pfetazenim z okna kontaktt.
Pokud néktery z kontaktti jiz v seznamu nechcete, oznacte ho a
kliknéte na tla¢itko ‘Odstranit polozku’.

Soubor Upravy Pohled Nastaveni Napoyéda

Postupné hledani Kiesmijméno 3| &g ] A &b &8

N o «) |3 % [ (@) | Distrioueni seznamy || § | || G | Ne | ¥ |
Kiestnijméno  w | Pifjmeni | Emailova adresa e 5
SuSE Support  suppori@suse.cz U Hppor
[ | [+ = | || Email:
suse ¥ | |Jméno |Email | Pouitpreferované
Novy seznam.

Pfejmenovat seznam
Cdstranit seznam

Obrdzek 9.7: Vytvoreni distribuovaného seznamu

9.4.3 Vlozeni adresdre
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— Dlezité
Groupwarové adresdre
Nejvhodnéjsi zptisob vloZeni goupwarovych zdroja
je pouziti zvlastniho k tomu uréeného néstroje. Ukon-
¢ete Kontact a na pfikazové faddce zadejte piikaz
groupwarewizard. Zvolte ze seznamu typ serveru
jako nap¥. SLOX, Groupwise nebo Exchange, pak zadejte

adresu a ovéfovaci data. Prtivodce pak vlozi dostupné
zdroje do programu Kontact.

Dulezité —
Kontact umi soucasné pfistupovat k nékolika réiznym adresaitim
napf. k jednomu sdilenému p¥ed Novell GroupWise a k druhému
pfes LDAP server. Abyste vidéli aktualni adresare, zvolte ‘Nasta-
veni’” = “Zobrazit rozsifujici listu” — ‘Knihy adres’. Novy adresaf
pridate do seznamu kliknutim na tla¢itko ‘Pfidat’, vybérem poza-
dovaného typu a zaddnim poZadovanych informaci.

2%

Zaskrtavaci seznam ukazuje stav zobrazeni adresaft. Zobrazeni
bez smazéani adresafe deaktivujete odskrtnutim jiz zaskrtlého ad-
resate. UpIné ho odstranite jeho oznatenim a kliknutim na tla¢itko
‘Odstranit’.

9.5 Kalendar

Kontact pouzivé jako kalendafovy modul program KOrganizer.
Nastavite jej v nabidce ‘Nastaveni” — ‘Nastavit KOrganizer’. Do
kalendate mtiZete zapisovat planované schtizky a udélosti. Jednot-
livé udalosti si mtiZete nechat pfipominat. Kalendate lze také im-
portovat, exportovat a archivovat pomoci podnabidek v nabidce
‘Soubor’.

9.5.1 Organizace udadlosti
Novou udalost vloZite pomoci nabidky ‘Cinnosti’ — “Nova uda-

lost’. V nésledujicim dialogu mizete v jednotlivych zdlozkach za-
dat mimo data také misto, ticastniky a dobu trvani. Pokud se ma
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Soubor Upravy Pohled Prejit Cinnosti Rozvrh Nastaveni Napoyvéda
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Obrdzek 9.8: Kontact — kalenddv

udalost opakovat, mtiZete zadat také v zaloZce ‘Opakovani’ pe-
riodu opakovani. Nezapomerite vSak nejdfiv v zaloZce ‘Obecné’
opakovani povolit.

Mimo standardniho postupu pomoci nabidky mtiZete novou udé-
lost vlozit také dvojitym kliknutim na den, ve kterém se ma uda-
lost odehrat. Tento postup vyvola stejny dialog jako v pfedeslém
ptipadé. Jeho vyhoda vSak spo¢iva v tom, Ze miiZete pomoci ta-
Zeni mys$i oznacit dobu trvani a nemusite ji jiz zaddvat ru¢né.
Utastniky udélosti 1ze vkladat p¥imo nebo pomoci adreséte v z4-
lozce “Utastnici’. Ru¢né ucastnika vloZite tak, Ze kliknete na tla-
¢itko ‘Novy’. V seznamu tcastnikd se objevi nevyplnény tcastnik.
V textovych polich pod seznam mtiZete pak zadat jeho jméno, stav
a funkci. P¥i vybéru tcastnika z adresafe kliknéte na ‘Kniha adres’
a vyberte ticastnika ze seznamu.

okud se jednd o udélost, na kterou nesmite v zadném piipdé za-
Pokud d dalost, na kt t d d
pomenout, miiZete si nastavit v zdloZce ‘Obecné’ jeji pfipomindni.

9.5.2 Vlozeni kalendaru

9.5. Kalenddar



— Dlezité
Groupwarové kalenddre
Nejvhodnéjsi zptisob vloZeni goupwarovych zdroja
je pouziti zvlastniho k tomu uréeného néstroje. Ukon-
¢ete Kontact a na prikazové faddce zadejte piikaz
groupwarewizard. Zvolte ze seznamu typ serveru
jako nap¥. SLOX, Groupwise nebo Exchange, pak zadejte

adresu a ovéfovaci data. Prtivodce pak vlozi dostupné
zdroje do programu Kontact.

Dulezité

Modul kalendéfe umoziiuje soucasné pfipijeni nékolika kalen-
dafd. Jde o funkci, kteréd je velmi uZzite¢na v p¥ipadé, Ze potiebu-
jete kombinovat osobni kalendaf s kalendafem své spole¢nosti.
Novy kalendaf vloZite kliknutim na ‘P¥idat’ a volbou typu kalen-
dafre. Nezapomerite vyplnit potfebnd pole.

Zaskrtavaci pole v dolni ¢asti ukazuje stav kazdého kalendére.
Zobrazeni kalendafe bez jeho smazéani ukonéite odskrtnutim jiz
zaskrtlé polozky. Kalendéaf smazete kliknutim na tlac¢itko ‘Odstra-
nit’.

9.6 Synchronizace dat s PDA

Kontact je navrZen tak, aby v ném obsazena data bylo mozné syn-
chronizovat s PDA nap¥. Palm.

9.7 Dalsi informace

Kontact obsahuje vlastni ndpovédu, kterou si miiZete spustit v né-
bidce ‘Napovéda” — ‘Kontact Handbook’. Dalsi informace najdete
na strankédch projektu http://www.kontact.org.
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Zvuk v Linuxu

NXNUIT A YNA7Z

Operacni systém Linux nabizi celou fadu programii pro préci se
zvukem. V této kapitole najdete popis aplikaci uréenych pro ovla-
dani hlasitosti, pfehravani CD a zvukovych soubort atd.

10.1 SmeéSovalel . ... ............. 232
(10.2  Multimedialni prehravace| . . . ... .. 237
[10.3  PrehravaniaripovaniCD|. . . . ... .. 241
[10.4 Nahravani na disk pomoci Audacity| . . 245

(10.5 Pfimé nahravani a pfehravani WAV |
I soubordl . . .. ... Lo 248




232

10.1 Smesovace

Smésovacle (mixery) jsou néstroje pro ovladani hlasitosti zvuko-
vych vstupnich a vystupnich zafizeni. Linux nabizi fadu sméso-
vact, které se 1i8i nejen vzhledem, ale také funkénosti. Napiiklad
sméSovac envy24control je urcen pro kontrolu ¢ipth Envy 24. Dal-
$im pfikladem je hdspmixer, ktery slouZi k ovladani karet RME
Hammerfall.

Nez spustite jakoukoliv zvukovou aplikaci, nastavte nejdfiv smé-
Sovag, ktery byva po instalaci umléen.

10.1.1 KMix

KMix je velice propracovany smésovac z prosttedi KDE. Najdete
ho integrovaného do panelu jako ikonku amplionu. Kliknutim na
ikonku vyvolate jednoduché posuvné ovladani hlasitosti. Zvuk
zcela ztisite kliknutim pravym tlac¢itkem na ikonu a vybérem
‘Ztlumit’. Uml¢eni poznéate podle toho, Ze je ikonka programu pie-
Skrtld. Zvuk opét spustite odskrtnutim volby ‘Ztlumit’.

JestliZe chcete sméSovat nastavit, kliknéte na ikonu pravym tla-
¢itkem a zvolte ‘Zobrazit okno se smésovacem’. V okné, které se
touto volbou otevie, miiZete nastavit v jednotlivych zaloZzkach
‘Vstupy’, ‘Vystupy’ a ‘pfepinace’. Kazdé ze znazornénych zafi-
zeni ma vlastni kontextovou nabidku, kterou vyvolate, kdyz na né
kliknete pravym tla¢itkem mysi.

Zakladni kandly pro zvukovy vystup jsou ‘Hlasitost’, ‘Pcm” a ‘CD’.
‘Hlasitost” ovlada celkovou hlasitost, zatimco ‘Pcm’, ‘CD’ a dalsi
se staraji pouze o jednotlivé kanaly. PCM kandl vétsinou odpovida
nastaveni na vaSem pfehrdvaci. Pokud tedy zménite nastaveni
PCM kanélu, projevi se to také na pfehravaci.

Nad kaZdou stupnici méate také zelenou diodu, kterd musi byt roz-
svicena. Pokud tomu tak neni, pak je cely kanal vypnuty. Tzn.

Ze pokud mate napt. vypnutou stupnici “Volume’, tak i kdyZ si

v pfehravaci nastavite hlasitost na pIny vykon, tak neuslysite ani
pipnuti. Pod nékterymi stupnicemi jsou také ¢ervené diody, které
urcuji vstup pfi nahravani. Proto je také mozné mit zapnuty pouze

10.1. Smésovace
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Obrdzek 10.1: Smésovad KMix

jeden druh vstupu najednou. Zcela dole pak najdete velkou stup-

nici oznacenou jako ‘Vyrovnavani levd /prava’. Ta slouzi pro opti-
malni nastaveni hlasitosti do levych nebo pravych sluchatek, resp.
reproduktord.

10.1.2 GNOME applet oviddani hlasitosti

JestliZe pracujete v prostfedi GNOME, pouZijte pro nastaveni hla-
sitosti applet na hlavnim panelu. Applet na panel umistite po-
moci nabidky panelu. Zvuk uml¢ite kliknutim pravym tlacitkem
na ikonu a volbou “Uml¢et’. Stejnym zptlisobem zase zvuk povo-
lite. Umléeni rozpoznéte podle znaku minus u ikony appletu. Na-
staveni pokro¢ilejsich funkci nastavite pomoci ‘Oteviit ovlddani
hlasitosti’. Tento dialog je na obrazku na nasledujici strané.
Kazdé zvukové zafizeni md vlastni zalozku.

10.1.3 alsamixer

Program alsamixer lze spustit z pfikazové fadky i bez spusté-
ného grafického prostfedi. Ovlad4 se pak pomoci kldves. Okno
programu, s textovymi znaky pro simulaci grafického prostiedi
v textovém reZimu, se skldd4 z téchto ¢asti z popisu nastavované
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File Help

Analog Devices AD1981B [Audio Mixer (055)]; Intel 82801DB-ICH4 [Alsa Mixer]
[ 2 ® 3

Volume| PCM | Line-in |Microphone| CD | PCM-2 | In-gain | Line-1 |Digital-1/Phone-in Phone-out| Video

v Lock | v Lock | v Lock il Lock | [¥] Lock | [v) Lock | [¥] Lock
Mute | [] Mute | [] Mute | [] Mute Mute | [ Mute|["] Mute | [ Mute | [] Mute |[] Mute | [] Mute Mute

Rec. Rec. | [ Rec. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

Obrdzek 10.2: GNOME applet ovldddni hlasitosti

karty a jednotlivych kanal{i, jejichZ nastaveni je zndzornéno sloup-
cem. Mezi jednotlivymi kandly se lze pohybovat pomoci kldves

a (—). Zatizeni utisite stisknutim kldvesy (M). Uml¢eny kanal
ma v horni ¢asti sloupce pismena ‘MM’.

alsamixer ma tfi rizné rezimy: ‘Playback’, ‘Capture” a ‘All’. Ve vy-
chozim nastaveni je v reZimu ‘playback’ a zobrazuje pouze kandly
souvisejici s prehrdvanim (Master Volume, PCM, CD, etc.). V re-
zimu ‘Capture’ jsou zndzornény pouze kanély pro nahravani. Pfi
‘All" se zobrazi vSechny kandly. Mezi reZimy se piepind pomoci
klaves (F3), a (F5).

Mezi kandly se prechdzi pomoci a nebo (N) a (P). Pridani
nebo ubran{ hlasitosti provedete pomoci (1) a () nebo (+) a (5. Ste-
reo kanaly lze ovladat nezavisle pomoci (), W) a (E) pro pfidani
hlasitosti, (2), (X) a (C) pro ztiSeni. Pro rychlé nastaveni hlasitosti se
daji pouzit numerické klavesy (0) az (9), coz odpovida 0 procent
pro 0 a 90 procent pro &islo 9.

10.1.4 Vzhled smésovacu

Vzhled sméSovacti je zavisly na pouzivané zvukové karté. Nékteré
ovladace, napf. SB Live!, umoZnuji mnohem vic funkci a tim pa-
dem také polozek ve sméSovaci. Jednotlivé méné obvyklé kanaly
se také mohou v rtiznych smésovacich nazyvat jinak.

10.1. Smésovace



Integrované zvukové karty

Vétsina integrovanych zvukovych karet je zaloZena na kodeku
AC97. Pfedni reproduktory jsou ovldddny kandlem ‘Master’.
‘Surround’, ‘Center” a ‘LFE’ ovladaji zadni, centralni a bassové
reproduktory. Nékteré karty maji navic také kanaly ‘Headphone” a
‘Master Mono’. Posledni je vyuZivan pfedevsim u integrovanych
reproduktorti a v nékterych noteboocich.

‘PCM’ ovlad4d interni stupeti hlasitosti WAVE prehrdvani. PCM je
akronym digitdlniho formatu Pulse Code Modulation. Stejné jako
ostatni kandly 1ze i tento kandl individudlné umlcet.

Dalsi kandly ‘CD’, ‘Line’, ‘Mic” a “‘Aux’ slouZzi k ovladani pfislus-
nych vystupnich kandlt. Nijak neovliviiuji nastaveni pfi nahra-
véani. Tykajf se pouze pfehravani.

Pfe nahravéani pfepnéte do rezimu ‘Capture’. Kandl ‘Capture’ je
vstupni kandl pro ovladéni hlasitosti nahravani. ve vychozim na-
staveni je na nule. Zvolte néktery z nahravacich zdrojt: ‘Line’,
‘Mic” atd. MtZete pouzivat i nékolik zdrojii nahravani soucasné.
‘Mix’ je zvlastni zdroj pro nahrdvani. MtiZete z néj nahravat aktu-
alné pfehravany zvuk.

V zéavislosti na ¢ipu s kodekem AC97 jsou dostupné i dalsi efekty
jako napt. 3D, bassy a vysky atd.

SoundBlaster Live! a Audigy

SoundBlaster Live! a SB Audigyl maji celou fadu moZznost{ nasta-
veni AC97 kodeku a DSP. Kromé jiz popsanych kanal obsahuji
také ‘Wave’, ‘Music” a ‘AC97’ a ztiSeni PCM, WaveTable MIDI a
sméSovani AC97. Pokud si je chcete poslechnout, nastavte hlasi-
tost na 100%. SB Audigy?2 (v zavislosti na modelu) ma méné funkci
nez SB Live, ale i tato karta ma “Wave’ a ‘Music’ ovladani.

Nahravani s kartou s ¢ipem SB Live je stejné jako u integrovanych
karet. Jako dodate¢né zdroje nahravani mtiZete zvolit aktualné
pfehrdvané PCM a WaveTable signdly z “Wave’ a ‘Music’.

USB zvukova zafizeni

USB zvukova zafizeni majf obvykle skromnéjsi moznosti ovladani.
Nékdy dokonce nemaji vitbec zadné. Vétsina vSak disponuje ‘Mas-
ter’ nebo 'PCM’ pro ovlddéni hlasitosti prehrdvani.
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10.1.5 SmeésSovac Cipu Envy24

Manitar Mixer ‘ Patohbay / Router | Hardware Settings | #nalog Volume | Ahnml
Digital Mixer——[[pCI Qut I—— PCM Out Z—— PCM Out 3—— rPCM Out &—— -PCM Out 5—— PCM Out 6—

17 17 |5 5 |z 1z |2 EZ ] 5 |7 7
et Right | Let Right | Ler Right | Lem Rignt | Lem Rignt | Lem Right

mute| tute| | pute| Mute| | wiute| Mute| | wute] mute] | Mute] Mute] | mute
Left Right
J | Stereo Gang | Stereo Gang I Stereo Gang I Stereo Gang | Steren Gang | | Steren Gang ‘

Reset Peaks

i

L I =

Obrdzek 10.3: Monitor a digitdlni smésovac envy24control

envy24control je sméSovac pro zvukové karty s ¢ipem Envy24
(ice1712). O flexibilité Envy24 svéd¢i rozmanitost funkei dostup-
tach najdete v souboru /usr/share/doc/packages/alsa-
tools/envy24control.

‘Monitor Mixer” programu envy24control ukazuje tiroven sig-
nélu, ktery je mozné na karté digitdlné smésovat. Signaly ozna-
¢ené ‘PCM Out’ jsou generovany aplikacemi posilajicimi na zvu-
kovou kartu PCM data. Analogové vystupy najdete pod ‘H/W
In’. “‘S/PDIF’ se nachdzeji vpravo. Stupné vstupnich a vystupnich
kanalti nastavite v “Analog Volume’.

Pro digitalni sméSovani pouZijte Soupatko ‘Monitor Mixer’. P¥i-
slusné tirovné se zobrazi v ‘Digital Mixer’. KaZdy vystupni kanal
je v ‘Patchbay’ fddka s moznymi zdroji kanéla.

Zesileni analog/digitalni a digitalni/analog pfevodnikii nastavite
v ‘Analog Volume’. Vystupni kandly nastavite v ‘DAC’ a vstupni
v 'ADC".

Nastaveni S/PDIF kandlu provedete v ‘Hardware Settings’.
Envy24 Cip reaguje na nastaveni s urcitym opozdénim, které lze
nastavit v “Volume Change’.

10.1. Smésovace



10.2 Multimedidlni prehravace

10.2.1 amaroK

Prehravac¢ amaroK umi pfehrat fadu rtiznych formatt véetné au-
dio streamfi internetovych radii. VSechny zvukovou soubory pro-
gram zpracovava jako back-end zvukového serveru—aRts nebo
GStreamer.

Pfi prvnim startu amaroK spusti priivodce nastavenim. V prvnim
kroku nastavite vzhled programu. MtiZete si zvolit zobrazeni a
pfehravace a seznamu skladeb (viz obr. @lna této strané) nebo
kombinaci obou funkci v jednom okné. V druhém uréite umisténi
své sbirky skladeb. amaroK v zadaném adresafi automaticky vy-
hleda v8echny skladby. Ve vychozim nastaveni je prohleddvani
rekurzivni (véetné podadresafti). vSechna nastaveni 1ze pozdéji
zménit v nabidce ‘Néstroje” = ‘Privodce prvniho spusténi’.

Akce Seznam skladeb Nastroje Nastaveni Napovéda

¢ [= Pridat seznam skladeb | ] (3 B [ ]

Seznamy skladeb - Nézev Umélec Album Délka ‘

_ I Cool-Streams KDE Beep Digital 2
22 stop KDE Beep Harsh
Bassdrive [Drum 'n Bass] KDE_Desktop_1.09g 0:01
Bluemars [Ambient/Space-Music] | KDE_Startup_2.0g9g 0:08
Digitally Imported - Classic Technc | KDE TypeWriter Key 1
Digitally Imported - Deep House [C | Kopete Received
Digitally Imported - Progressive [PI| KDE Window Sticky
Digitally Imported - Trance [Trance | http://server06.flashspace-net ?
Electronic Culture [Minimal Techno | S K Y . F M - Mostly Classical - Rel...
Frequence 3 [Pop] SKY.FM-Mostly Classical - Rel...
Gaming FM [Computer-Music]
Groove Salad [Chill-Out]

{4 Seznamy skladeb @

o

©

O Vizualizace o L3
O infinite libvisual
O jakdaw libvisual

SKY.FM-Mostly Classical -
Hardcore Regime [Techno]
indie Pop Rocks [indie]

s ] Iv_analyzer  [[VEN]
Vytvofit chytry seznam skladeb | [ O Iv_flower libvisual

I Itest liby 1
Chytré seznamy skladeb O 1v_gites 1bvisual
0 Iv_scope libvisual

Ocz\‘ébkn\'ekcs O madspin libvisual
ol w enf stupyv O nebulus libvisual
I Nejéastéji hrané O oinksie libvisual
[E3Nejnovéjsi stopy. O plazma libvisual =

#=Naposledy hrané
{TINikdy nehrané
#=Vidy hrané Q

=4im|E ¥

12 stop - [0:00:09] | § %)

Obrdzek 10.4: Piehrdvac amaroK
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Sprava seznamu skladeb

Pfi prvnim startu amaroK podle nastaveni proskenuje zadany ad-
resaf a vyhledd vSechny skladby k piehrdvani. Pokud jste zadny
seznam skladeb pfi prvnim spusténi nenastavili, miiZete jej vytvo-
fit pomoci zéloZek zcela vlevo. Kazdy zédlozka umoZiuje vloZeni
souborti do seznamu a jiny pohled. Funkce zéloZek jsou nasledu-
jict:

Kontext V této zaloZce ziskate informace o své kolekci a aktu-
alnim umélci. Napt. zde najdete své nejoblibenéjsi skladby,
nejnovéjsi tituly vloZené do kolekce a dalsi podrobnosti.

V zéloZce ‘Domu’ najdete statistiku pfehravani. ‘Aktudlni
stopa’ obsahuje informace o pravé prehravané skladbé a obal
alba (viz ¢ast[10.2.1|na néasledujici strang), statistiky skladby
a mnoho dalsiho. Pokud vés zajimaji slova pisnicky, najdete

je, pokud jsou dostupné, v zalozce “Text’.

Kolekce V této zdloZce miiZete nastavit kolekce. Kolekce mtiZze
obsahovat soubory z rtiznych adresait. V jiz vytvofené ko-
lekci mtiZete vyhledavat pomoci filtru hledani. P¥i nalezeni
vyhovujici polozky se u této polozky strom otevie. Data
v kolekci I1ze aktualizovat vybérem ‘Néstroje” = ‘Znovu pro-

jit kolekci’.

Seznamy skladeb prochédzeni seznamti je rozdéleno do dvou
¢asti. V prvni se nachdzeji vSechny vytvorené seznamy skla-
deb uloZené pomoci ‘Save Playlist As’. Obsah si mtiZete pro-
hlédnout rozbalenim kliknutim na ‘+’. Zména se provadi
jednoduchym pfetazenim. Seznam pfehrajete tak, Ze na néj
dvakrat pokliknéte.

amaroK umi vytvafet seznamy skladeb p¥imo béhem prehra-
vani (Chytry seznam skladeb). Chytré seznamy skladeb najdete
v druhé spodni ¢asti. Novy vytvorite kliknutim na “Vytvofit
novy chytry seznam skladeb’.

Media Devices V této zdloZce miiZete seznamy skladeb uloZit ve
formatu m3u nebo pls a pak je pfenést na libovolné zafizeni,
které tyto formaty podporuje.
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Soubory V této zdloZce mate k dispozici prochdzeni adresart.
Ovlada se stejné jako souborovy dialog prosttedi KDE. Zvo-
lenou skladbu jednoduse pretdhnéte do seznamu skladeb
nebo zadejte pomoci dialogu pfesnou cestu k souboru.

Spravce oball

amaroK umoziuje svazat pfehrdvand data s obrazky z alba.

Stard se o to ‘Spravce obal®’, které pustite z nabidky ‘Néstroje’

— ‘Spravce oballl’. V levé ¢asti uvidite stromovy pohled na své
alba. Obrazky z alb ziskané z Amazon jsou zobrazeny v pravém
okné. V nabidce ‘Pohled’ nastavite pohled zobrazeni. Pfi vybéru
“Vsechna alba’ se zobrazi vSechna alba bez ohledu, zda k nim byl
nalezen obal. U volby ‘Alba s obalem’ se zobrazi jen alba s obalem
a v ptipadé volby ‘Alba bez obalu’ pouze alba bez obalu. Abyste
ziskali spravnd data ze Amazon, nastavte ‘Zemé Amazon’. Po na-

staveni se amaroK pokusi vyhledat obaly k vasim albtm.

Vizuadlizace

amaroK obsahuje mnoho rtiznych vizualizaci, které k pfehravané
hudbé spousti grafické efekty. Ve vychozim nastaveni je vizua-
lizace v okné pfehrdvace zakdzana. Vizualizaci si miizZete zvolit

v nabidce ‘Néstroje’ = ‘Vizualizace’.

amaroK navic podporuje také vizualizaéni pluginy programu
XMMS. Pokud je chcete pouzivat, musite mit nainstalovany ba-
licek xmms-plugins a pak zvolit vizualizaci z nabidky programu.
XMMS pluginy budou zobrazeny ve zvlastnim okné. Jednou

z moznosti je také celoobrazovkovy rezim. Nékteré pluginy vy-
Zaduji funkéni 3D podporu.

10.2.2 XMMS

Jednim z nejrobustnéjsich pfehrdvaci v prostfedi systému Linux
je program XMMS. Program se pfitom velmi snadno ovlada. Staci
kliknout na ikonu menu v levém hornim rohu a otevte se nabidka.
K dispozici je také GTK2 verze tohoto programu, ktera vyzaduje
bali¢ek bmp. Tato verze vSak nepodporuje vSechny pluginy.
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Obrizek 10.5: XMMS

Vystupni plugin nastavite v nabidce ‘Volby” = ‘Nastaveni” = ‘Au-
dio I/O pluginy’. Pokud médte nainstalovany bali¢ek xmms-kde,
nastavi se zvukovy server aRts.

— Dulezité
PouzZivani pluginu zdpisu na disk
Pokud XMMS nenajde Zddnou zvukovou kartu, auto-
maticky pfesmérovava vystup na ‘Disk Writer Plugin’.
V takovém piipadé je soubor zapsan na disk jako WAV
soubor. Cas pfehrdvani je mnohem kratsi, nez pii pre-
hravani pfes zvukovou kartu.

Dllezité

Vizualizaci spustite volbou ‘Volby” = ‘Nastaveni” = ‘Vizualiza¢ni
pluginy’. Pokud maéte grafickou kartu s 3D podporou, miiZete zvo-
lit napf. OpenGL analyzator spektra. Jestlize mate nainstalovany
balicek xmms-plugins, vyzkousSejte plugin Infinity.

Pod hlavni nabidkou se nachazi pét tlacitek (pismen). Tyto tlaitka
umoziujf rychlé otevieni nabidek. Jejich vyznam je nasledujict:

‘O’ otevie nabidku nastaveni
‘A’ okno pfehravace vzdy navrchu

‘I zobrazi informace o souboru

10.2. Multimedidini pfehréavace



‘D’ vypnuti/zapnuti dvojndsobné velikosti okna

‘“V’  nastaveni grafického zndzornéni

10.3 Prehravani a ripovani CD

Své oblibené skladby mtiZete poslouchat z audio CD nebo si vy-
tvofit jejich digitalizovanou podobu a tu si ulozit na disk nebo jiné
zafizeni. V nasledujici ¢asti najdete zdkladni informace o ripovani
a dekédovani CD.

NXNUIT A YNAZ

r Dulezité
CDDA a analogové piehravani CD

Audio CD lze prehravat dvéma zptisoby. CD a DVD
mechaniky schopné analogového pfehravani CD nacitaji
audio CD data a odesilaji je na zvukové vystupni zafi-
zeni. Nékterd externi zafizeni p¥ipojend pfes PCMCIA,
FireWire nebo USB musi k ziskadni dat nejdfiv pouzit
CDDA (Compact Disk Digital Audio) a vystup odesilaji
na digitalni PCM. Pfehrdvace v nésledujicich sekcich
CDDA nepodporuji. Pokud CDDA podporu pottebujete,
pouzijte pro pehrdvani XMMS.

Dulezité

10.3.1 KsCD—prehravac¢ audio CD

KsCD je audio CD pfehravac s velmi intuitivnim ovladanim. Po
spusténi se zapousti do panelu KDE a Ize jej nastavit tak, aby se
spustil po vloZeni audio Cd do mechaniky. Konfiguraci provedete
volbou ‘Extra” = ‘Nastavit: KsCD’. kde mtiZete nastavit také ziska-
véni informaci o albu pfes CDDB a sdileni vlastnich CDDB s ostat-
nimi uzivateli. Pro nastaveni pouzijte dialog ‘CDDB’.
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COMPRET
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k 01: <neznameés iJ

Obrdzek 10.6: Program KsCD

10.3.2 GNOME applet prehravani CD

Pro pfehravani AudioCD miiZete v prosttedi GNOME pouzit ap-
plet pifehravani CD. Tento applet umistite na panel pomoci na-
bidky panelu..

10.3.3 Komprese zvukovych dat

Pro kompresy zvukovych dat je k dispozici fada riznych nastrojt.
V nésledujici ¢asti si nékteré z nich pfedstavime.

Ndstroje prikazové fddky pro prehravdni a kompresy
zvukovych souboru

Ogg Vorbis (balicek vorbis-tools) je volné dostupny kom-
presni format, ktery je v soucasné dobé jiZ podporovan fadou
prehravach. Webové stranky projektu najdete na adrese http:
//www.xiph.org/ogg/vorbis.

SUSE LINUX obsahuje hned nékolik néstroji podporujicich Ogg
Vorbis. oggenc je néstroj pro pfikazovou fadku pouzivany pro koé-
dovani WaC souborti do fomratu Ogg. Pfevod provedete zadanim
ptikazu oggenc (muj-soubor.wav). Pfehled ostatnich parame-
tra ziskéte spusténim ptikazu s parametrem —h. Oggenc podoruje
kédovani s rliznym datovym tokem. Diky této podpofe je mozné
dosahnout vysoké komprese. Misto datového toku mtizete volbou
-q zadat kvalitu cilového souboru. Datovy tok zadate volbou -b.
Minimalni a maximdlni bitovy tok uréite pomoci voleb -ma —M.

10.3. Prehrdavani a ripovani CD



0gg123 je Ogg prehraval pro piikazovou fadku.
zem ve formatu oggl23 ma_skladba.ogg.

Komprese pomoci Grip
Grip je GNOME CD pfehravac a ripper (viz obr.

Spustite ho pfika-

[10.7]na této

strané).Pfehrdvani audio CD se ovladad pomoci tlacitek pod hlav-
nim oknem. Pro nastaveni ripovani pouzijte zdlozku ‘Rip’. Infro-
mace o upravované skladbé a labu najdete v zélozce “Tracks’. Stipu
zvolite klidnutim mysi. Infromace o stopé upravite pomoci na-
bidky “Toggle disc editor’. Obecnd nastaveni provedete v zalozce

‘Contfig’. Stav aplikace zjistite v zdloZce ‘Status’.

Tracks | Rip |Config |Statu5| Help |Ahout|

Qntal 11
Qntal
Track Length| Rip |z‘
U7 TEESTETET = W e E S [EDE T T We—3-37 T
03 Friihling 5:09 O
04 Hymni Nocturnales 5:10 O
05 Vos Attestor 5:23 O
06 Herbst 4:12 O
07 Abaelard 5:40 O
08 Virgo Splendens 5:40
09 Trobar Clus 5:09 O
10 Sine Nomine 2:11 O
11 Ab Vox d Angel 6:18 O
12 Epilog 2:04 O =

Obrdzek 10.7: Ripovdni audio CD v programu Grip

Komprese pomoci KAudioCreator

KAudioCreator je jednoduchd aplikace pro ripovani CD (viz obr.
na nésledujici strané). Po startu zobrazi seznam vsech stop
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CD v zéloZce ‘CD stopy’. Zvolte z tohoto seznamu stopy k ripo-
véni a kédovani. Informace o skladbé provedete v nabidce ‘Sou-
bor” — “Edit Album’. Ripovéani a kédvéni spustite pomoci ‘Soubor
— ‘Ripovat vybér’. Postup ripovéani mtiZete sledovat v zdloZce
‘Jobs’. Pfi spravném nastaveni program vytvari také seznamy
skladeb, které pak mohou byt pouZivany pfehrdvaci jako amaroK

nebo XMMS.

’

Soubor Nastaveni Napovéda

A=)

Ulohy

8
u

Zafizeni: |/dev/cdrom e

Various Artists - Romantic Panpipe vol 3

Ripovat |Stopa |Délka | MNézev =
01 05:02 Don't cry for me Argentina
02 04:46 | swear
03 05:40 Move closer
04 03:47 1I'll be there
05 04:18 Strani amore
06 04:48 One moment in time
o7 04:28 That's what friends are for
08 04:48 Lovers lane
09 03:28 Beauty & the Beast
10 03:59 You are :
Oznadit viechny stopy Odznadit viechny stopy

VloZzeno CD

Obrdzek 10.8: Ripovini audio CD v programu KAudioCreator

Komprese audio CD v Konqueroru

Jesté pred spusténim ripovani v programu Konqueror nastavte
zachazeni s audio CD v Ovladacim centru KDE v nabidce ‘Zvuk a
multimédia’ = ‘Zvukova CD’. Konfigura¢ni dialog se sklada ze t¥
zalozek: ‘Obecné’, ‘Nazvy’ a ‘Enkodér Ogg Vorbis’.

Ripovani CD spustite tak, Ze vlozite audio CD do mechaniky a

do pole urc¢eného pro adresu zadédte audiocd: /. Konqueror pak
zobrazi jednotlivé stopy a slozky s ripovanymi verzemi (viz obr.
na nésledujici strané).

10.3. Prehravani a ripovani CD



Umisténi Upravy Pohled Prejit Zalozky Nastroje Nastaveni Okno Népowéda

[€) 00 NN == &

B> Umisténi : [ audiocd:/

@
)
O
e
&
[
o]

Ogg Vorbis Different - Different -
01-Don'tc.. 02-1swear.

@] |
o
o] |
]
e
)
o

Different - Different - Different - Different - Different - Different - Different -
03-Movec.. 04-Illbet. 05-Strani.. 06-Onem.. O07-That's.. 08-Llovers.. 09-Beauty..

o
o
o
(o
(o
o
o

Different - Different - Different - Different - Different - Different - Different -

10-Youare.. 11-Tonight.. 12-Onmy.. 13-Herow.. 14-Blueey.. 15-Allthe.. 16-Saveth..

21 polozek - 16 souborti (716.3 MB celkem) - 5 slozek

Obrizek 10.9: Ripovdni v Konqueroru

Data jednoduse uloZite tak, Ze pfetdhnete . wav soubory do adre-
séfe na disku. OggVorbis kédovani spustite tak, Ze pretdhnete
adresdf OggVorbis do okna adresafe na disku.

10.4 Nahravani na disk pomoci
Audacity

V programu audacity (balicek audacity) mliZete nahrdvat a
upravovat zvukové soubory. Pfi prvnim spusténi zvolte jazyk.
Kdykoliv jindy miZete jazyk zménit v nabidce ‘Soubor” — ‘Na-
staveni’ = ‘Rozhrani’. Zména jazyka se projevi pfi dalsim startu
programu.

10.4.1 Nahravdani WAV souborl a import dat

Prazdnou stereo stopu vytvorite kliknutim na ¢ervené tlacitko na-
hravéni. Zménu vychozich parametrti provedete v ‘Soubor” —
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Soubor Upravy Zobrazit Projekt Generovat Efekty Analyzovat Népovéda

= L[ L[
[l ;4 : ® ) n Wi P TP
2 ek 210 P -210
L E! 5 P o i Mir -
4| B B H oo B2 RIL
0,

- 0,30 oo | 020 0,30 ,60 0,80 1,00 1,20 1,30

x[KDE Bee ¥ 1,0
Mnnn“ 44100Hz 05
16-bit

umitet Solo! | g,0

@
L.g. R

-0,5
-1,0

x[kpE chi *[ 1,0
Stereo, 4410QHg ¢
16-bit ’
Umlée: Solo | g,0
= .

el
Lo g

:

-0,5
-1,0

1,0
0,5

0,0 [ e o
05

-1,0 =
< D

Kliknutim a tahem mysi oznacite audio
Vzorkovdni: 44100 | |Kurzor: 0:00,127728 min:sec  (Pfilindni vypnuto)

Obrdzek 10.10: Spektrdlni pohled na zvukovd data

‘Nastaveni’. DtileZité pro nahravani jsou ‘Audio vstup/vystup’

a ‘Kvalita’. Novou stopu vytvofte i v pfipadé, Ze jiz stopa existuje.
Pro import zvolte ‘Projekt” = ‘Importovat zvuk’. Program podpo-
ruje WAV a Ogg Vorbis. Vice informaci o téchto formatech najdete
v ¢asti[l0.3.3Ina strané 242

10.4.2 Uprava zvukovych soubort

Nalevo od stopy se nachazi rozbalovaci nabidka “Audio stopa’.
Zde miiZete provést fadti tprav stopy. Stopu pfejmenujete po-
moci volby ‘Name’. K dispozici mate rlizné reZimy zobrazeni jako
‘Krivka’, ‘K¥ivka (dB)’, ‘Spektrum” a “Vyska tonu’. Jestlize chcete
upravovat stereo kandly jednotlivé, zvolte kanél. Kazdy kanal
miiZe byt upravovan jako samostatnd stopa. Nstavit mtizete také

10.4. Nahravdni na disk pomoci Audacity



‘format vzorkovani’ (v bitech) a ‘frekvenci’ (v Hz).

Pied volbou nékteré z moznosti nabidky ‘Upravy’ musite ozna&it
tast stopy k editaci. Upravy se zp¥istupni aZ po oznacent.

V zévisloti na zvoleném typu souboru jsou k dispozici v nabidce
‘Zobrazit’ = ‘Nastavit format vybéru’ rizné pohledy na vybér.
Pomoci ‘Set Snap-To Mode’ 1ze zvolené ¢asti automaticky pfizpi-
sobit nastavenému formatu pohledu.

Diky tiptim je vyuzvani vsech néstroji velmi jdenoduché. V na-
bidce ‘Zobrazit” — ‘Historie” mtiZete vidét vSechny operace se
zvukovym souborem. V nabidce ‘Upravy’ mate k dispozici funkci
‘Zpét’, kterd vdm pomiiZe orientovat se v provedenych zménéch.
Jednotlivé kroky lze smazat stisknutim ‘Zahodit’. Smazané kroky
jiZz nelze obnovit.

10 dB
"0 ds|
10 ds|
“20 dg|
-30 ds|

-40 dB

-50 dB

86Hz 3KHz 6KHz 10KHz [13KHz |16KHz
Kurzor: 12697 Hz (GO} = -60 dB  Spitka: 12970 Hz (G#9)

[ Le1n A {Evnarta

[ L T P [ 1imnd v d Fomln s |'] [ Faudit ]

Obrdzek 10.11: Spektrum

Diky zabudovanému spektralnimu analyzdtoru snadno odhalite
ve stopé Sumy. Spektrum zvolené ¢asti zobrazite volbou ‘Zobrazit’
— ‘Vykreslit spektrum’. Nastavte rozsah logaritmické frekvence

v ‘Log frekvence’. P¥i posunuti kurzoru mysi ve spektru se auto-
maticky zobrazi frekvence s pfipadnymi pozndmkami.

SUSE LINUX

NXNUIT A YNAZ

247



248

Nezadouci frekvence odstranite pomoci ‘Efekty” — ‘FFT Filtr’.
Spolu s procesem filtrovdni mtiZe byt potfeba pfenastavit ampli-
tudu signélu v “Zesilit’. Nabidku ‘Zesilit’ mtizete pouzit také ke
kontrole amplitudy. Ve vychozim nastaveni md ‘Spickovou ampli-
tudu” hodnotu 0.0 dB. Tato hodnota je maximalni dosaZitelna ve
zvoleném zvukovém formétu. V ‘Zesileni’ najdete hodnotu po-
tfebnou k dosazeni $pickové amplitudy. Zdporna hodnota je zna-
menim pfezesileni.

10.4.3 Ukladani a export

Projekt ulozite pomoci ‘Soubor” — “UloZit projekt jako...” nebo
“Ulozit projekt’. Tim vytvétite XML soubor popisujici projekt
s koncovkou . aup. Data projektu se ulozi do adresére, ktery bude

mit k zadanému nazvu p¥idano _data.

Projekt nebo jeho ¢ast mtizete exportovat do stereo WAV sou-
boru. Informace o exportu do Ogg Vorbis ziskate v ¢asti|10.3.3|na
strané

10.5 Primé nahravadni a
prehravani WAV soubort

jednoduché rozhrani pro PCm zafizeni nabizeji arecord a aplay
zbalitku alsa. arecord a aplay miiZete pouZivat pro nahravani
a ptehrdvani zvukovych dat nejen ve formatu WAV. Nésledujict
ptikaz pfehraje deset minut z WAV souboru v CD kvalité (16 bit,
44.1 kHz):

arecord -d 10 -f cd -t wav mysong.wav

Seznam vsech voleb pfikazti arecord a aplay ziskate jejich spus-
ténim s parametrem ——help.

gaRecord (balicek kalsatools) je jednoduchy nahravaci
program s grafickym rozhranim. ProtoZe tento program po-
uziva interni buffer o velikosti 1 MB (nastavitelny volbou
—--buffersize), coz u slabsiho hardwaru pfedevsim pii béhu

10.5. Pfimé nahravani a prehravani WAV soubort



s vysokou prioritou zajisuje plynulé nahrdvani . P¥i nahravani je
aktualni velikost bufferu zobrazovéna ve stavové fadce pod poloz-
kou ‘Buffer” a maximdlni pod ‘Peak’.

Eile About

File: imp/take01.wav

Time: 0:00:00 |®| Capture

L Record | \ Pause J Stop

‘ Buffer: Peak:

Obrdzek 10.12: QARecord—jednoduchd nahrdvact aplikace
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Video, TV a
webové kamerky

Konfigurace TV karty je integrovadna v programu YaST. Pokud je
karta rozpoznana, automaticky se nastavi. V opaéném p¥ipadé je
nutné zadat jeji typ ru¢né.

AjJauIny 9A0g8M D A] ‘OBPIA

TV program muZete sledovat pomoci program motv. Dalsi aplikaci
urcenou ke sledovani televizniho signdlu je program QtVision.

V nésledujici kapitole si ukaZeme zakladni praci s vybranymi pro-
gramy.

11.1 Sl ani televize smotvl. . . . . . . .. 252
................... 254
[11.3 Webové kamerky amotv] . . . . . .. .. 255
[11.4  Sledovani digitalni televize s xawtv4| . . 255

[11.5 Webové kamerky s ggcam| . . ... ... 258
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11.1 Sledovani televize s motv

Program motv vznikl z programu xawtv. Spustite ho z menu KDE
nebo piikazem:
motv

Po spusténi programu se otevie okno televize. Menu programu
vyvolate kliknutim pravym tla¢itkem mysi na plochu okna pro-

gramu.

File Edit Stations Tools Options Filter Help

CEIEEED

711.25 MHz |51 |51

Obrdzek 11.1: Program motv

11.1.1 Ladéni

V menu ‘Nastaveni” — ‘Pfistup’ mtZete zvolit zdroj videosigndlu.
Pokud zvolite televizi, musite nastavit také program. To miZete

udélat pomoci automatického vyhledavani. Po vyhledani se tidaje
o programu uloZi do souboru .xawtv ve vasem domovském adre-

SAri.

11.1. Sledovadni televize s motv



Tip
Pokud nechcete spoustét vyhleddvani programu, muizete

ho preskocit sou¢asnym stiskem kldves (7). Pomoci
popf. (=) mtZete nastaveni doladit.

Tip

11.1.2 Zvuk

Audio vystup TV karty propojte s Line vstupem zvukové karty.
U TV Kkarty je pak moZné ovladat hlasitost. Hlasitost 1ze nastavit
v ‘Settings” — ‘Slider’. V tomto okné 1ze nastavit také jas, kontrast
a barvy.

Pfed pfehravanim zvuku pfekontrolujte nastaveni smésovace zvu-
kové karty gamix, viz ¢ast[10.1na strané Pro AC97 zvukové
karty nastavte ‘Input-MUX’ na ‘Line’. Zvuk pak nastavite pomoci
jezdcti ‘Master” a ‘Line’.

11.1.3 Nastaveni obrazu

Televizni obraz obvykle pouZiva pomér 4:3. V menu ‘Néstroje’

— ‘Nastaveni poméru’ mtZete nastavit pomér stran. Pokud zvo-
lite pomér ‘4:3’ (tento pomér je pfednastaveny), budou se poméry
stran zachovéavat i v pfipadé zmeény velikosti okna.

Pomoci klavesy (F) nebo nabidky ‘Néstroje” — ‘Celoobrazovkovy
rezim’ mutZete nastavit celoobrdzkové zobrazeni. Pokud obrdzek

v celoobrazovkovém zobrazeni neodpovidd nastavenému rozli-
$eni, je nutné zobrazeni doladit. Rada karet pii celoobrazovkovém
zobrazeni nezméni graficky rezim. Ten by mél byt 640x480. Pokud
je to vas pripad, proved’te nastaveni v nabidce ‘Settings” — ‘Confi-
guration’. Po restartu motv se pfi pfechodu do celoobrazovkového
zobrazen{ zménf také rezim grafické karty.
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B Tip
UloZeni nastaveni v .xawtv
Soubor . xawt v se ulozi automaticky po volbé ‘UloZit’.
V tomto souboru se mimo konfigurace uklada i nasta-
veni programil. Vice informaci ziskdte v manudlové
strdnce xawtvrc.

Tip |

11.1.4 Priddni do panelu

Mrooz

Programy, které pouzivate spolu s motv, mtiZzete automaticky
spoustét z tohoto programu pomoci kldvesovych zkratek, napf.
gamix a AleVT.

Programy propojené s motv musi byt zapsany v souboru . xawtv.
Zapis by mél vypadat asi takto:

[launch] Gamix = Ctrl+G, gamix AleVT = Ctrl+A, alevt

Za jménem programu je uvedena kldvesova zkratka, kterou se
bude spoustét. Pies nabidku [launch] pak miiZete tyto programy
spoustét i z menu motv.

11.2 Teletext

AleVT je dekodér teletextu a videotextu a prohliZe¢ pro ovlada¢
bttv (/dev/vbi) a X11. Podporuje vice oken, strankovou vyrovna-
vaci pamét’, vyhleddvani podle reguldrnich vyrazii, ma vestavény
manuadl, atd.. Obsahuje také program pro ziskdni ¢asu z teletextu.
Program spustite z hlavniho menu KDE ‘Multimedia” — ‘Video” —

‘alevt’ nebo z piikazové faddky prikazem:

alevt
Program zobrazuje teletextové strdnky programu, ktery je zrovna
zobrazovén v okné televizniho programu napi. motv. Stranky zob-
razite zaddnim jejich ¢isla nebo kliknutim na ¢islo stranky. Mezi
strdnky se miiZete pohybovat stisknutim kldves ‘«” nebo »’.

11.2. Teletext



Aktudlni verze motv a xawtv4 obsahuji vlastni teletextovy prohli-
Ze¢: mtt (motv) a mtt4 (xawtv4). mtt4 podporuje také DVB karty.

11.3 Webové kamerky a motv

Pokud vlastnite webovou kamerku, mtiZete k jejimu ovladani po-
uzit napiiklad program motv. Seznam podporovanych USB zafi-
zeni najdete na strdnce http://www.linux-usb.org. Pokud
budete pouZzivat pro ovladani kamerky motv, pouZije systém ovla-
dac¢ bttv. Ovladac se zavede automaticky pfi pfipojeni kamerky do
USB portu. Za pfedpokladu, Ze méte v systému zaroven televizni
kartu, program motv miiZete pro kamerku spustit z ptikazové
fadky prikazem motv -c /dev/videol. Piikazem motv -c
/dev/video0 budete pfistupovat k jiz nainstalované televizni
karté.

KdyZ kamerku do USB portu zapojite jesté pfed zavedenim ovla-
dace bttv, obsadi kamerka zafizeni /dev/videoc0. KdyzZ pak spus-
tite motv s parametrem ~c¢ /dev/videol a budete pfistupo-

vat k TV karté, obdrzite chybové hlaseni, Ze ovlada¢ bttv nebylo
mozné automaticky zavést.

Tento problém snadno vyfesite ru¢nim zavedenim ovladace po-
moci pfikazu modprobe bttv (tento pfikaz miiZze zadat pouze
uzivatel root). VyCerpavajici informace o vasem video systému
ziskéte z vypisu pfikazu motv -hwscan.

11.4 Sledovani digitdini televize
s xawiv4

Ponastaveni TV karty v programu YaST spust’te xawtv4 z hlavni
nabidky (‘Multimédia” = ‘Video” —= ‘xawtv4’ ). pfedtim, neZ mu-
Zete zacit program pouZivat, je potfeba vytvorit databazi DVB sta-
nic.B

Kliknéte pravym tla¢itkem mysi na okno programu (viz obr.
na nasledujici stran€). V konfigura¢nim dialogu, ktery vyvolate,
spust'te v nabidce ‘Edit’ = ‘Scan DVB’ sken DVB stanic. Pted za-
¢atkem skenovani nastavte rozsah. Pokud rozsahy znate, mtizete
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File Edit Stafons Devices Settings Commands

Help

@™ f

prev next quit

Name Group | key | €n | TSID |PNR

=5
Nova
Prima.
Ocko.

[ERr RN

Radiozumal.
Praha 41 Prima. <@cye
Vitava.

Frekvence 1

[TSID 1/PNR 4 | (null) | Prima.

Obrdzek 11.2: Program xawtv4

nastaveni provést také ru¢né v nabidce ‘Commands’ — “Tune ma-
nually” nebo si zvolit nékterou z pfednastavenych nabidek v ‘Da-
tabase’ — ‘_zeme_’ — ‘_kanal_’ (_zeme_ a_kanal_ nahrad’te
ptislusnou pozadovanou hodnotou).

Po nastaveni skeneru se budou vyhledanda data zobrazovat v okné.
Uplny sken spustite volbou ‘Command’ — “Full Scan’. P¥i béhu
skeneru si miiZete zvolit své oblibené stanice a ptidat je do se-
znamu jednoduchym pfetazenim do ovladaciho okna. Po ukon-
¢eni skenu skener uzavfete a zvolte si stanici, kterou si pfejete sle-

dovat.

2566 —____ 11.4. Sledovani digitdini televize s xawtv4




r Tip
Uprava seznamu stanic
Vybér stanice 1ze provést pomoci kldvesovych zkratek.
Klavesovou zkratku stanice nastavite v nabidce ‘Edit” —
‘Edit Station’. Touto volbou otevfete dialog “TV Station
Properties’. Zvolte kldvesovou zkratku a potvrd'te na-
staveni kliknutim na tlac¢itko ‘OK’. V tomto dialogu
miiZete také definovat podskupiny stanic (napf. news
nebo private).

Tip |

Aplikace xawtv4 zahrnuje také nékolik samostatnych programti:

pia4 Prehrdvac videa pro piikazovou fadku urceny pro ptehra-
vani nahravek z xawtv4.

mtt4 Teletextovy prohlize¢ (viz obr. na této strané).

Ele Edit Goto Subpage Station Font Help H|

L |
index prev next | close
10

243 Po 14,03, 12:36:53

TELETEZ::
EEPRES

AKTUALNE SPORT
pGehled... 101 obsah, .. 200-2
ZPRAVY PRAVE VYSILAME
z domova.. 110  &T1, &T2,. 300
ze svota,. 130 FINANCE-BURZY
POCASE sv. burzy 501-2
niednovad koruna. ... 503
na 8 dnll 171-3 FRO SﬁZKAﬁE

PANORAMA prébodn.
hory &R... 150 vGsledky, . 730

IPRAVODAJSKY SERVIS

Obrizek 11.3: Teletextovy prohlize¢ mtt4

alexplore Samostatnd aplikace na vyhledavani DVB kanali. Je
vyuZivan také v xawtv4.
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dvbradio DVB radio. Po vyhledédni stanic mtiZete tento program
pouzivat pro poslouchani DVB-S rddia (viz obr. na této
strané).

File Stations Commands Help

Obrdzek 11.4: DVB rddio

dvbrowse EPG prohlize¢. Po Gspésném skenu stanic miizete po-
moci tohoto pfikazu vyhledat EPG informace.

11.5 Webové kamerky s ggcam

Aplikace gqcam je program pro webové kamerky, pomoci kterého
muZete vytvaret snimky nebo zabéry. Pfedpokladem pro pouzi-
véni gqcam je, Ze vlastnite kamerku podporovanou projektem Vi-
deodlinux. Rada USB webovych kamerek jako Logitech Quickcam
Express je automaticky rozpoznéna. Jako zdroj obrazka lze pouzit
také TV karty. Seznam podporovanych webovych kamerek najdete
na strdnce http://www.linux-usb.org. ProtoZe je program
gqcam mozné ovladat i z prikazové fddky, nepotfebujete pro jeho
pouzivani grafické prostfedi.

11.5.1 Spusténi

Pred spusténim programu se ujistéte, Ze je kamerka piipojena

k pocitaci. Pak spust'te ggcam. Aktudlni obraz z kamerky se au-
tomaticky objevi v okné uréeném pro zobrazeni. Pomoci nabidky
miiZete upravit kontrast a dalsi parametry obrazu. Jas se nastavi
automaticky. Kdykolivek pozdéji ho mtiZzete upravit pomoci na-
bidky ‘File’’Preferences’ v zdloZce ‘General’. V zdloZce ‘Filters’ 1ze
dale upravit kanély barev.

11.5. Webové kamerky s ggcam



V pfipadg, Ze mate pfipojenych vice kamerek, mtizete ménit po-
hled pomoci nabidky ‘File’ ‘Open new Camera’. V nasledujicim
dialogu zvolte zafizeni. Prvni kamerka bude pfipojena v systému
jako zafizeni /dev/video0, druhd jako/dev/videol.

11.5.2 Snapshot

Snapshot vytvofite kliknutim na tla¢itko ‘Snap Picture’. V nasledu-
jicim dialogu mtzZete nastavit format, ve kterém se obrazek ulozi.
Vytvofit lze i sérii obrazkii. Zvolte z nabidky ‘Camera’ — ‘Set Ti-
mer’. Zadejte, po kolika minutdch &i vtefindch se maji obrazky
ukladat a ‘Set image information’ zadejte informace o obrdzku.

V poli ‘Run command after snap:” mtiZzete zadat jméno skriptu,
ktery se spusti po sejmuti obrazovky (napf. pfeneseni obrazku na
FTP server).

11.5.3 Prikazova radka

gqcam lze ovladat také v textovém prosttedi napf. pro p¥ipad au-
tomatizovaného spousténi pomoci programu cron. VSechna dt-
leZitd data se pfedavaji pomoci parametri. Pfikazem ggcam -t
JPEG -s—d webcam. jpg uloZite aktualni obraz snimany kamer-
kou do souboru webcam. jpg. Pomoci parametru -t zadavate
format souboru. Dostupné formaty pro ulozeni jsou: JPEG, PNG

a PPM. Parametr -s aktivuje korekci barev. Pomoci parametru -d
zadavéate jméno souboru. Pokud mate v systému vice kamerek nez
jednu, musite v pfikazu nastavit také kamerku, ze které se m4 sni-
mek ulozit. Pokud nenastavite Zddné zafizeni kamerky, pouZije se
zafizeni /dev/video0. Aby se sejmul obraz druhé kamery, mu-
site v piikazu pouzit volbu -v /dev/videol. Dalsi dostupné pa-
rametry ziskdte z ndpovédy programu, kterou vyvolate pfikazem
ggcam ——help.
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K3b - vypalovaci
program pro KDE

K3Db je velice rozsahly program pro vytvéafeni vlastnich CD a DVD.
Kromé béznych funkci obsahuje dalsi volby, které vam vyrazné
ulehdi préci s multimédii. Program naleznete v KDE menu ‘Mul-

vvvvvv

pracovni postupy pii vypalovani.
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12.1 Prvni spusténi

Po spusténi programu se zobrazi hlavni okno programu, kde si
muZete vybrat akci, kterou chcete pomoci programu provést. Pro-
gram k3b umoZriuje vypalovani datovych, hudebnich a smiSenych

Loz
CD a vypalovéni DVD.
Soubor Projekt Moduly Nastroje Nastaveni Napovéda
V2 E SO0 | MED
"X "X
[ESKofen bin
© 6 Mij adresar > Desktop
Ebin I} Documents
X Desktop public_html
=IDocuments 5 screenshoty
[&3public_html
= hot )
Escresnshoty | 5@ O il VEechny soubory |
%
Welcome to K3b 0.11.20cvs - The CD/DVD Burning Facility
| i Beat”
Movy audio CD projekt  Nowy datowy CD projekt
&y T
v .
Novy datovy DVD projekt Kopirovat CD...
'DDBEBSHV: 26.5 GB/31.8 GB K3b 0.11.20cvs

Obrdzek 12.1: Program K3b

12.2 Nastaveni

Pokud vdm nevyhovuje automatické nastaveni, mtiZzete samo-

zfejmé provést zménu. Dialog nastaveni vyvoléte volbou ‘Nasta-
27
veni’.

262 _— 12.1. Prvnispusténi



Obrdzek 12.2: Nastaveni K3b

12.3 Vytvoreni datového CD

Vytvéareni datovych CD je velice jednoduché. Zvolte ‘Soubor” —
‘Novy projekt” = ‘Novy datovy CD projekt’. Zde mtiZete pou-
Zit jednoduché pretaZzeni jednotlivych soubort a ndsledné zvolte
‘Vypdlit'. Otevie se dialog, ktery obsahuje 5 zalozek, jez obsahuji
rtizné volby pro vypalovéani.

12.4 Vytvoreni datového DVD

Vytvéateni datovych CD je velice jednoduché. Zvolte ‘Soubor” —

‘Novy projekt” = ‘Novy datovy DVD projekt’. Zde miiZete pou-

zit jednoduché pfetaZeni jednotlivych souborti a ndsledné zvolte
‘Vypdlit'. Otevie se dialog, ktery obsahuje 5 zalozek, jeZ obsahujf
rtizné volby pro vypalovani.
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Soubor Projekt Moduly Nastroje Nastaven! Napoyéda
\RE @A BHEE MY
" % %
[EaKofen bin
© § MU adresa 4 Desktop
&bin [~ Documents
4 Desktop public_htm|
S eeomenss || CEEEEER)
Eipublic_html
[E3screenshoty
(TRENAYG] Filtr:|v&echny soubory j
%
= 1 fiie
DataCD1 I
~/K3b data project Jméno Typ | Velikost | Mistni cesta | Odkaz
[Escreenshoty [E3screenshoty Adresaf
1.8MB | /&) Burn...
|7 Dotasny: 26.5 GB/31.8 GB| K3b 0.11.20cvs

Obrdzek 12.3: Vytvorent datového CD

12.5 Vypalovani médii

NejdileZit&jsi volby pro vypalovéani najdete v zaloZce ‘Zapis’.
JestliZze mate v systému vice vypalovacich mechanik, 1ze zde zvo-
lit, kterou k vypalovani pouzijete. Zde také nastavite méd zapisu.
DAO (Disk-At-Once) zajisti, Ze béhem vypalovani nedojde k pfe-
ruseni laseru. Tento méd je vhodny pfi vypalovéni audio CD. TAO
(Track-At-Once) naopak pferuSeni paprsku laseru dovoluje. RAW
moéd bude zapisovat bez datovych oprav. Pokud si nejste jisti, kte-
rou volbu si pfejte pouzit, zvolte ‘Auto’. Program k3b si provedete
vSechna potfebna nastaveni sim v zavislosti na typu projektu,
ktery si pfejete vypalit.

NiZe jsou uvedeny volby, které je zde moZné nastavit:

‘Simulovat zapis’ Tato funkce slouzi pro zjist' ovani nejlepstho

nastaveni. VSe probihd jako pfi vypalovani, pouze nenf akti-
vovéan zapisovaci laserovy paprsek.

264 125, Vypalovani médii



‘On-the-fly zapis’ Vypali data, kterd nebyla pfedem vytvofena
v tzv. image souboru. Pokud nemate mechaniku zabranu-
jici podteceni zasobniku (BURN PROOF) a vykonny po¢i-
ta¢, pak tuto moznost nepouZzivejte. Obecné je tfeba byt pri-
praven pii pouZzivani této funkce na to, Ze se vdm nepodafi
vSechna média vypdlit hned napoprvé.

‘Burnfree’ Pfitomto zplisobu zédpisu si vypalovaci program
dokéaze ulozit misto, kde ukoncil p#i naéitani zdsobniku, a
znovu po kratkém pferuseni pokracovat ve vypalovéni. Pfi
vypalovéani audio CD se tato vlastnost doporucuje vypnout,
jinak se miiZe stét, Ze na mistech, kde doslo k pferuseni za-
pisu, budou slysitelné kratké mezery nebo jiné zvukové po-
ruchy.

‘Pouze vytvofit image’ Vytvofi pouze image. To je potom moZné
vypalit.

‘Odstranit image’ ISO image bude smazén po vypaleni média.

Dulezité

30X o0ld wipiboid IDDACIDAAA — QEN

image, také nazyvany ISO-Image je soubor, ktery obsahuje
vse, co bude vypaleno na médium.

Dllezité

Dalsi nastaveni, které se vdim mtiZe hodit, najdete v zaloZce ‘Na-
staveni’. Pokud chcete vytvofit neuzaviené CD, na které mtiZete
pozdéji jesté pripisovat, zaskrtnéte nabidku “Za¢it multissesion’.
Pokud chcete, aby se u pfipojenych CD objevoval jejich ndzev a
obsahovala dalsi tidaje jako jméno autora, vypalovaci aplikaci,
mate moznost toto vSe nastavit v zéloZce ‘Popisek svazku’. Sa-
motny popisek 1ze velmi snadno nastavit i v ndhledu projektu. Po
dvojitém kliknuti na ndpis CDROM se tato polozka otevie k edi-
taci a vy ji mtiZete jednoduse zmeénit.

N

Zalozka ‘Souborovy systém’ nabizi moznost nastavit rozsifeni sou-
borového systému vypalovaného CD. Klasickym formatem pro

N

systém Windows je rozsifeni Joliet. Pro platformu Linux je pak
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charakteristické rozsifeni Rock Ridge, které vsak neni podporo-
vané ve stars{ verzich systému Windows. JestliZze chcete vypalovat
DVD, mate moznost vytvaiet UDF struktury.

Dalsi nastaveni mtiZete provést v zdloZce ‘Pokrocilé’.

Po nastaveni vSech voleb vypalovani spustite stisknutim tlacitka
‘Zapsat’. Spusténi zdpisu 1ze po urcitou dobu jesté pferusit, aniz
by doslo k poskozeni média stisknutim tlacitka ‘Prerusit’.

12.6 Vytvareni audio CD

V zésadé nejsou vétsi rozdily mezi vytvarenim zvukového a da-
tového CD. Stejné jako u datového CD zvolte z menu ‘Soubor’.
V tomto piipadé ‘Novy zvukovy CD projekt’. Jednotlivé skladby
je mozné pfetdhnou na cilové médium. Pfedpokladem je, Ze data
jsou uloZena jako MP3, WAV nebo Ogg Vorbis.

Volby jsou zde stejné jako u datového CD, co se ale hodji je volba
“Track at once’, kterd mezi jednotlivé skladby vklada dvouvteti-
nové mezery.

r Tip
Datova integrita

Abyste piedesli chybdm pfi zapisu, zvolte pti vypalo-
vani audio CD nizsi rychlost vypalovéni.

Tip

12.7 Kopirovdni CD

Ke kopirovéni obsahu CD slouZi ikona ‘Kopirovat CD’ na nastro-
jové listé. V ndsledujicim dialogu pak nastavite mechaniky pro
¢tend, resp. vypalovani. Pokud vyberete volbu ‘on-the-fly’, pak
uSetfite Cas, ale vysledek neni tak jisty, jako kdyZ nechate vytvorit
do néjakého /tmp adresaie ISO image a ten pak vypalite.

12.6. Vytvareni audio CD



VP i zafizeni

[ H Rychlost: [ H ‘
Mgznosti | Pokroéilé

T
( Automaticky '

Moznosti

Cteci zafizeni CD v
(\ ) | 2w ]

Rezim kopi
[@ Normalni kopie ) Klonovana kopie ‘

~Temp Directory

[] simulate Zapsat soubor s obrazem do:

% Burnfree [/tmp{kde—testol/ ]

Volné misto v docasném adresafi: 26.5 GB

[] Only create image

% Remove image

Kopie
%

[ Vychozi pro K3b ] I Vychozi pro uzivatele H Ulosit vychozf hodnoty ufivatele

Obrdzek 12.4: Kopirovini CD

r Dulezité
Pokud mate jak ¢teci tak zapisovaci mechaniku na jed-
nom kabelu, mtiZe se stat, Ze dostupna bude pouze jedna

z mechanik. Pokud tomuto problému chcete p¥edejit,
umistéte kazdé zafizeni na jiny kabel.

Dllezité

12.8 Zapis ISO obrazu

Jestlize chcete vypalit jiz hotovy ISO obraz, zvolte ‘Néstroje” —
‘CD’ = “Zapsat CD ISO obraz’. Oteviete dialog, ve kterém nasta-
vite nejdfiv polozku ‘Obraz k vypaleni’. K3b vypotitd a zobrazi
kontrolni soucet. V pfipadg, Ze jste obraz stahovali z Internetu,
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ujistéte se, Ze kontrolni soucet souhlasi. V opa¢ném piipadé je ISO
obraz poskozeny.

Parametry vypalovani nastavite v zdlozkach Use the ‘MozZnosti” a
‘Pokrocilé’. Vypalovani spustite kliknutim na tla¢itko “Start’.

12.9 Dalsi informace

Kromé zde popsanych hlavnich funkci nabizi K3b daleko vice, coz
v8ak jiz pfesahuje rozsah této pfirucky. Patfi sem napf. vytvareni
DVD kopif, na¢itani zvukovych dat do WAV formétu, piepisovani
CD nebo informace o integrovaném hudebnim p¥ehravaci.

(s

Podrobnéjsi informace o K3b naleznete na domovskych strankach
projektu http://k3b.sourceforge.net.

12.9. Dalsiinformace



Digitdini
fotoaparaty v Linuxu

V Linuxu existuje pro zpracovani a spravu digitalnich fotogra-
fif vice aplikaci. Jednou z nejkvalitnéjsich je program gPhoto?2.
gPhoto?2 patfi k tém aplikacim, které se spoustéji z ptikazové
fadky, ale mé celou fadu grafickych nadstaveb jako napf. gtKam,
Kamera nebo GnoCam. SluZeb tohoto programu vyuziva také

prohlize¢ Konqueror. V této kapitole si ukdzeme pfedevsim praci
s programy gtKam a Digikam.

[13.1 Pfipojeni fotoapardtu| . . . ... ... .. 270
[13.2" Ptistup k fotoapardtu| . . . . ... .. .. 271
[13.3 Instalace programd| . .. ......... 272
[13.4 Konqueror| . ................ 272
[13.5 ProgramgtKam| . ... .......... 272
................... 274

137 Dals{informacel ... ........... 281
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Kompletni seznam podporovanych fotoaparatii najdete na strance
http://www.gphoto.org/cameras.html. Pokud jiz mate
program gPhoto 2 nainstalovany, ziskate seznam podporovanych
fotoapardtti zaddnim piikazu: gphoto2 --list-cameras.

B Tip
Nepodporované fotoapardaty
Pokud svtij fotoaparat nenajdete na seznamu podporo-
vanych zafizeni gphoto, neznamend to, Ze s nim nelze
v Linuxu pracovat. Je velmi pravdépodobné, Ze je pod-
porvany jako USB mass storage zafizeni. Vice informaci
najdete v ¢asti na nésledujici strané.

Tip |

13.1 Pripojeni fotoaparatu

Nejsnadnéji a nejrychleji pripojite digitdlni fotoaparat k pocitaci
prostiednictvim USB. Tento zptisob p¥ipojeni vsak musi byt foto-
apardtem podporovén. Dal$i podminkou je zakoupeni spravného
propojovaciho kabelu.

Dullezité
USB pfenos dat je energeticky dost naro¢ny, a proto
je dobré pfedtim pripojit fotoaparat pfes adaptér do
elektrické sité.

Dulezité

Po splnéni vSech podminek jednosuse pfipojte USB kabel jednou
stranou do po¢itace a druhou do fotoaparatu. Na plose KDE se
Vam objevi nové zafizeni—fotoaparat. Nékteré fotoaparaty je na-
vic nutné piepnout do zvlastniho datového médu. Vsechny di-
lezité informace tykajici se pfipojeni vaseho fotoaparatu ziskéte
v jeho technické dokumentaci.

13.1. Pripojeni fotoapardatu



13.2 Pristup k fotoaparatu

K obrazktim uloZenym ve fotoapardtu lze pfistupovat tfemi
rliznymi zptisoby. Vybér je zavisly na podpore vaseho fotoapa-
ratu. Nejcastéji je pouzit USB mass storage protokol, o ktery se
stard hotplug systém, mtiZe ale jit také o PTP protokol Picture
Transfer Protocol) nebo néktery z proprietarnich protokold, kte-
rym gphoto2 rozumi.

N2

nejsnadnéjsi postup predstavuje p¥istup k fotoaparatu s podpo-
rou USB mass storage. Pokud si nejste jisti, zda tento protokol vas
fotoaparét podporuje, prostudujte si manual svého zafizeni. N¢é-
které piistroje podporuji jak USB mass storage, tak PTP protokol.
Na trhu jsou vSak i fotoaparaty, které pracuji pouze s proprietar-
nim protokolem. V poslednim p¥ipadé byva pfipojeni ¢asto velmi
problematické. Nasledujici postupy pokryvaji pouze fotoaparéty,
které podporuji USB mass storage nebo PTP.

Pokud ma byt fotoaparat pfipojen jako USB mass storage zafizeni,
zvolte tuto volbu. Po pfipojeni do USB a zapnuti, bude fotoapa-
rat detekovan hotplug systémem. Systém se také postara o auto-
matické pfipojeni zafizeni, aby k fotoaparatu bylo mozné pfistu-
povat. Po tspésném pfipojeni se v prosttedi KDE na plose objevi
ikona fotoaparatu.

Fotoaparat je pripojen do adresafe /media jako zafizeni zacina-
jici na usb a dale obsahujici fadu &isel. Vyrobci pouzivaji pro své
vyrobky unikatni ¢isla, takZe fotoaparat bude mit v systému vzdy
stejné jméno zatizeni. Kazdy fotoaparat md vlastni strukturu adre-
saft a vlastni jmenné konvence souborti. Neexistuje zddny obecny
princip, kam se na médiu fotoaparatu fotografie uklddajf, takze je
nutné obrazky ru¢né vyhledat.

Po nalezeni sprdvného adresafe miZete fotografie kopirovat, pre-

souvat nebo mazat béZnym spradvcem souborti jako napt. Konque-
ror nebo pfimo v textovém prostfedi pomoci béznych ptikazti pro
préci se soubory.
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13.3 Instalace programu

Bali¢ek gtkam nainstalujete pomoci programu YaST. Dalsi pro-
gramy potiebné k jeho béhu se automaticky doinstaluji s nim. Di-
gikam je soucdsti standardni instalace. Pokud jste nepouZili stan-
dardni instalaci, doinstalujete jej programem YaST.

13.4 Konqueror

KDE uZivatelé maji moZnost pfistupovat k digitdlnim fotoapara-
tim podporujicim standard USB storage prostiednictvim spravce
souborti Konqueror . Staéf pfipojit fotoaparat do USB portu a na
pracovni ploSe se zobrazi ikona fotoaparatu. Pro pfistup k foto-
aparatu pak klepnéte dvakrat na obrazovku. Otevie se Konque-
ror , kde by jako URL mélo byt camera: /. Projdéte adresafovou
strukturu fotoaparatu, aZ naleznete fotky. Pak uz mtiZete stan-
dardnim zptisobem soubory pfekopirovat. Dalsi informace o préasi
s programem Konqueror najdete v kapitole [/ na strané[185]

13.5 Program gtkam

gtKam je rychlé grafické prosttedi, které je kompatibilni se vSemi
sprévci oken a podporuje stahovani a spravu fotek. Pro zpracovani
pak mtiZete pouZit program The GIMP .

Pfipojte fotoaparat a zapnéte ho. Pak spust’te program gtKam pii-
kazem gtkam & a zvolte ‘Camera’ a ‘Add camera’. Pak kliknéte
na tlaéitko ‘Detect’. Pokud se rozpozndvani nepovede, zvolte port
rucne.

Hlavni okno programu se sklada ze tf1 ¢asti. Hlavni nabidka na-
hote nabizi nejdulezitéjsi funkce, v levém okné pak najdete se-
znam pfipojenych fotoaparatti a v pravém seznam obrazkd podle
nastaveni s nebo bez ndhledt. Obrazky uloZite pomoci nabidky
‘File” — ‘Save Photos’. Pokud si fotografie piejete smazat, zvolte
‘File’ = ‘Delete Photos’. Program ukoncite vybérem ‘File” = ‘Quit’.

13.3. Instalace programu
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Obrdzek 13.1: Hlavni okno gtKam

Sviij fotoaparéat najdete v levém okné. Kliknutim na znak plus (+)
muZete prochédzet adresafovou strukturu fotoaparatu. Pfesna ad-
resafova struktura mtize byt u kazdého modelu jina. Adresaf s fo-
tografiemi poznate podle toho, Ze se v pravém okné objevi indexo-
vané obrazky. JestliZe si prejete vidét ndhledy obrazki, zaskrtnéte
‘View Thumbnails’ v listé ndstroji pod hlavni nabidkou. Pokud
tuto nabidku nezaskrtnete, zobrazi se v pravém okné pouze in-
dexy obrazkt bez néhledd.

Obrézky v pravém okné mtiZete pomoci mysi oznacit. Jestlize
chcete oznacit vSechny obrazky najednou, zvolte ‘Select’ = “All’
nebo stisknéte klavesy (Shif(A). Vsechny zvolené obrazky lze ulo-
zit vybérm nabidky ‘File” = ‘Save Selected Photos’ nebo stisknu-
tim klaves (Ci<(S). Dialog uloZeni souboru mtiZete vidét na ob-
razku [13.2na nésledujici strané. Tento dialog ma fadu dal3ich vo-
leb. V nabidce “What to Save’ zvolte, zda se majf uloZit pouze na-
hledy (thumbnails), obrazky (images) nebo oboji (both). Pomoci
nabidky ‘Open image(s) with” obrdzek uloZite oteviete v jiném
programu. Pokud chcete obrazek otevtit v programu GIMP, zda-
jete zde gimp. Doporucujeme pouZivat ndzvy souborti pouzivané
va$im fotoaparatem.
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Create Dir ‘ Delete File | Rename File ‘

/homesgeeko i

Ditectories

!

i,
Dasktap/
Documents/
public_titml

What to save:
I~ Save photos _| Save audio data  _| Save thumbnails

Open image(s) with: ‘

I~ Use filenames provided by the camera

Filename prefix: ‘

Selection: shomesgeeko

[ |
0K Cancel

Obrdzek 13.2: Ukldddni obrdzkii

13.6 Digikam

Digikam je program od Renchi Raju uréeny pro stahovani obrazkt
z vaseho fotoaparatu v prostfedi KDE. Pfi prvnim spusténi se pro-
gram zepta, kde ma vytvofit vychozi album. Pokud zvolite jiz
existujici adresaf, Digikam oznadi vSechny adreséfe jako jednot-
liv4 alba.

Po otevieni programu se objevi okno skladajici se ze tif ¢asti. V le-
vém okné se zobrazi adresafovd struktura vaseho domovského ad-
resafe, v pravém okné ndhledy obrazki a ve spodnim okné slozky
digitalniho fotoaparatu. Okno programu si miiZete prohlédnout na
obrézku[13.3na nésledujici strané.

13.6.1 Nastaveni fotoapardtu

NeZ zacnete s programem pracovat, méli byste nastavit pouzivany
fotoaparat. To udélate pomoci nabidky ‘Fotoaparat’ — ‘Pfidat foto-

13.6. Digikam
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wallpapers
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2004-05-28 17:09 2004-05-28 17:08 2004-05-28 17:09 @

Obrizek 13.3: Hlavni okno programu Digicam

aparét...”.

V nabidce ‘Nastaveni fotoapardtu’ najdete tlacitko ‘Autode-
tekce’. Po jeho stisknuti program vyhledd a nastavi vé4s fotoapa-
rat. Jestlize autodetekce probéhne netispésné, nastavte fotoaparéat
manudlné v seznamu fotoaparati. MtiZe se stét, Ze sviij fotoaparat
v seznamu vilbec nenajdete, v takovém pfipadé vyberte piibuzny
model ru¢né kliknutim na tlac¢itko ‘Pfidat’.

U fotoaparatil podporujicich mass storage protokol, které se bez
problémt automaticky p¥ipojuji do systému, nemusite, pokud ne-
chcete, fotoaparat nastavovat. Fotografie si jednoduse z adresate
fotoapardtu importujete. To udéléte tak, Ze zvolite ‘Album” — ‘Im-
portovat’ = ‘Importovat slozky” a zadate cestu k adresafi s foto-
grafiemi na fotoaparatu.
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13.6.2 Stazeni obrdazku z fotoapardatu

Po nastaveni fotoaparéat pfipojite pomoci nabidky ‘Fotoaparat’,
kde zvolite jméno fotoaparatu, ktery si pfejete pfipojit. Jméno fo-
toapadtu se nastavuje v dialogu nastaveni fotoaparatu. Digikam
otevie okno a zacne stahovat a zobrazovat nahledy podobné jako
vidite na obrazku[13.4na této strané. Kliknutim pravym tla¢itkem
my$i na obradzek oteviete kontextovou nabidku obsahujici napft.
volby ‘Zobrazit/upravit’, ‘Vlastnosti’ nebo ‘Zobrazit Exif infor-
mace’.

Fotoaparaty

AN
i

|Nézev |Mode| |Port |Ce5ta | [ Pfidat... ]

B
o

Prilozené info

@ Autodetekce

Mime typy

Editor obrazku
.ajn
Kipi pluginy

i3

Fotoaparaty

Obrdzek 13.4: StaZeni fotografif z fotoapardtu

Pokud vas fotoaparat pouzivé nepiilis obvykly zptisob pojmeno-
vani obrazkd, mtiZe byt velmi uZite¢nd mutiZe funkce pfejmenovani

13.6. Digikam



obrazkt. Digikam miize fotografie pfejmenovavat automaticky.
Staci, kdyZ v nabidce ‘Upravit jména’ zadate p¥iponu a popiipadé
také datum, ¢as nebo rozsah &isel. Zbytek za vas udéld Digikam.
Obrazky z fotoaparatu do zvoleného alba uloZite pomoci nabidky
‘Fotoaparat’ — ‘Stahnout obrazky’. Pokud chcete uloZit jen nékteré
obrazky, nejdiiv je mysi oznacte a pak teprve pouZijte nabidku

k uloZeni, kde zvolte déle ‘Vybrané’.

13.6.3 Ziskavani informaci

Ziskavéni infromaci o obrdzcich je velmi jednoduché. Kréatky sou-
ziskate kliknutim pravym tlac¢itkem na obrdzek a vybérem ‘Vlast-
nosti’ z kontextové nabidky. Otevie se dialog obsahujici tfi z&-
lozky: ‘Obecné’, “EXIF’ a ‘Histogram’.

Zalozka ‘Obecné’ obsahuje jméno, typ, vlastnika a dalsi zdkladni
vykle ke kazdému obrazku ulozi také metadata. Digikam umf tato
metadata nacist a zobrazit je v této zdloZce. Tak muZete zjistit ex-
pozici, clonu a velikost obrdzku v pixelech. Dalsi infromace o zvo-
lené polozce ziskate vybérem (Shift #){F1). Posledni zdlozka ‘Histo-
gram’ obsahuje statistické infromace.

13.6.4 Sprdava alb

Digikam uklada ve vychozim nastaveni vSechny obrazky do
slozky ‘M4 alba’. V této sloZce si mtZete pro lepsi orientaci vytva-
fet dalsi podlozky. MtiZete tak své fotografie tfidit podle data nebo
podle témat. Tyto podslozky nebo-li alba 1ze pak podle téchto kri-
tétif tiidit.
Nové album mftiZete vytvofit nékolika zpisoby:

= Stazeni fotografii z fotoaparatu

= Vytvorenim nového alba kliknutim na tla¢itko ‘Nové album’

= Importem existujici slozky s fotografiemi z disku (zvolte “Al-
bum” — ‘Import” = ‘Import sloZek”)
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= Kliknutim pravym tla¢itkem na ‘M4 alba” a vybérem ‘Nové
album’

Zadejte jméno a popis alba. VoliteIné miizete zadat také kolekci,
pridat komentéfe a zadat datum alba. Kolekce pfedstavuji zpti-
sob, jak alba organizovat podle jejich popisku. Popisek se k setfi-
déni pouZije v okamziku, kdy zvolite ‘Pohled” — ‘Settidit alba” —
‘Podle kolekce’.

Datum se pro setfidéni pouZije, pokud zvolite ‘Pohled” — ‘Settidit
alba” — ‘Podle data’.

Digikam pro ndhled obsahu alba pouZziva prvni obrézek alba. Po-
kud chcete nastavit jiny obrdzek, zvolte v kontextové nabidce ob-
razku, ktery chcete pouZit jako nahled, ‘Nastavit jako nahled alba’.

13.6.5 Sprava tagu

Spréva velkého poctu obrazk a alb neni viibec jednoducha. Aby
bylo mozné fotografie co nejlépe tfidit, nabizi Digikam funkci ‘Mé
tagy’.

Napftiklad mate fadu obrazk svého kamardda a tyto fotografie
jsou roztrousené po vSech moznych albech. R4di byste o téchto fo-
tografiich ziskli rychly pfehled, ale nechcete vytvaret dalsi album
a tim nicit celistvost jiZ existujicich alb. A pravé k tomu slouZi tagy.
Nejdiiv si vytvofte novy tag kliknutim pravym tla¢itkem mysi na
‘Mé tagy” — ‘Lidé’.

Zvolte nabidku ‘Novy tag’. Do poli¢ka zadejte jméno kamarada
napi. ‘Honza” a potvrd'te kliknutim na tla¢itko ‘OK’".

Po vytvofeni nového tagu k tomuto tagu mtizete pfifazovat foto-
grafie. Udélate to tak, Ze kliknete pravym tla¢itkem mysi na obra-
zek v albu a z kontextové nabidky zvolite ‘Pfifadit tad” — ‘Lidé’
— ‘Honza’. Obrazky se daji prifadit také tak, Ze je k pfislusnému
tagu pfetdhnete mysi. Obrazky pfifazeni k urc¢itému tagu si pro-
hlédnete tak, Ze zvolite ‘Mé tagy’ — ‘Lidé” = ‘Honza’. Kazda foto-
grafie mtliZe byt pfifazena k nékolika tagtim najednou.

Ptifazeni k tagu 1ze editovat vybérem polozky ‘Upravit komentare
& tagy’ z kontextové nabidky obrazku.

Jednou nastavené tagy lze samoziejmé ménit. Staci kliknout

v hlavni nabidce na “Tag” a pak zvolit “Upravit vlastnosti tagu’.

13.6. Digikam



13.6.6 Uzitecné nadstroje

Digikam nabizi celou fadu ndstrojti, které vadm usnadni préci s ob-
razky. Najdete je v nabidce ‘Nastroje’. Par nejzajimavéjsich si nyni
popiSeme.

Vytvoreni kalenddre

jednim z hezkych darkd miiZe byt napf. kalendai s vlastnimi ob-
razky. Priivodce pro vytvéreni kalendéfe najdete v nabidce ‘Na-

stroje” = “Vytvorit kalendét’, ktery je zndzornén na obrdzku
na této strané.

Vytvofit Sablonu kalendaie

‘ St Vytvofit kalendaF
~N&hled——————— ~Nastaveni
wvelikost papiru: Ad -
Umisténi obrazku
® Mahofe

Vlevo

Vpravo

BOEZEN

Oramovat dny
,,,,,,
smon e o Pomér obrazku k textu:

aaaaaaaa Pismo: Y2ZKBUG =

&) Napovéda v K Zrusit

Obrdzek 13.5: Vytvoreni Sablony kalenddre

Nstavte zakladni vlastnosti kalendare (velikost papiru, umisténi
obrdzku, pismo atd.) a pokracujte stisknutim tla¢itka ‘Nasledujici’.
Pak zdejte do kalendafe obrazky a opét stisknéte "Nasledujici’ .
Pokud vam néhled vyhovuje, spustite tiskovy dialog kliknutim
na ‘Nasledujici’. V tiskovém dialogu se miizete rohodnout, zda si
prejete kalendéf uloZit ve formatu PDF nebo vytisknout.
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Vyhleddvdani stejnych obrazka

Pokud déléte vice velmi podobnych snimkd, vétsinou se snazite
vybrat ze vSech ten nejlepsi. V takovém ptfipadé urcité uvitdte po-
moc pluginu ‘Najit duplicitni obrazky’.

Vybérem ‘Nastroje” = ‘Najit stejné obrazky’ oteviete dialog zna-
roznény na obrazku[13.6|na této strané. Zvolte alba nebo tagy. Vy-
hledavaci metodu nastavite v ‘Metoda & cache’. Hled4ni se spusti
po stisknut{ tla¢itka ‘OK’.

é Vybér alba
Vybér O global Vybrat vie
. O Tag: Lide
g O Tag: Mista Invertovat vybér

Metoda & cache | |[0 Tag: Udalosti Zvolit nic

Bl wallpapers

|

images: 685
Komentare:
Category:

Datum: pétek
11
bfezen
2005

o] 2ot

Obrdzek 13.6: Vyhleddvini stejnijch obrdzkii

Pokud program nalezne nékteré duplicitni soubory, vypiSe je

v okné jako na obrazku[13.7/na nasledujici strané. Zvolte, které
soubory maji byt smazany, a kliknéte na ‘Smazat’. Okno opustite
pomoci “‘Ukoncit’.

Batch procesy

Digikam umoZziiuje provadét tzv. batch procesy, které provedou
urcitou akci na velkém mnoZstvi souborti najednou. MiuiZe jit

13.6. Digikam
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Obrdzek 13.7: Vijsledky hleddni

o pfejmenovéni, konvertovani, zménu velikosti a mnoho dalsich
operaci. Najdete je v nabidce ‘Néstroje” = ‘Batch procesy’.

13.7 Dalsi informace

Dalsi informace o pouzivani digitdlnich kamer v Linuxu naleznete
na nésledujicich internetovych strankach:

® http://www.gphoto.org—Informace o gPhoto, gPhoto2
a grafickém rozhrani pro gPhoto2

®m http://www.thekompany.com/projects/gphoto/—
Informace o programu Kamera
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® http://www.thekompany.com/projects/gphoto/—
Informace o programu Kamera

® http://www.stud.uni-karlsruhe.de/urc8/
GnoCam/—Informace o programu GnoCam
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Startovani a inicializace unixového systému byvaji ofiskem i pro

zkuSeného administratora. Tato kapitola p¥inasi stru¢ny tivod do
velmi komplexni. Najdete zde také informace o tirovnich béhu a

systémové konfiguraci v sysconfig.

[14.1 Startovaci proces v Linuxu| . . . . .. .. 286
14.2  Programinit| . ... ............ 289
143 Urovnébéhul . . ... ........... 290
144 Zmeénatrovnébéhul . . . .. . ... ... 292
(14.5 Initskripty| . . ... .. ... ... ..., 293
[14.6 Editor arovnibéhul . .. ... ... ... 297
[14.7 SuSEconfig a /etc/syscontig| . . . . . .. 299

[14.8 YaST sysconfig Editor] . . . . .. ... .. 301




286

14.1 Startovaci proces v Linuxu

proces startovani Linuxu se sklada z nékolika trovni, ve kterych
se spousti rizné procesy. Ndsledujici ¢ast pojedndva o startovacim

Mo s

procesu a nejdileZitéjsich komponentech.

1. BIOS

Prvni véc, kterd se stane po zapnuti pocitace je, Ze BIOS (Ba-
sic Input Output System) pfevezme fizeni, nastavi obra-
zovku a kldvesnici na poc¢ate¢ni hodnoty, a otestuje pamét'.
V této chvili systém jesté nevi o Zddnych ukladacich ¢i ex-
ternich zafizenich. Poté systém nacte z paméti CMOS (kde
je uloZeno nastaveni BIOSu) soucasny ¢as a datum, a infor-
mace o nejdtlezitéjsich perifernich zafizenich. Po nacteni
CMOS by mél BIOS rozeznat prvni pevny disk vcetné infor-
maci o jeho geometrii. Poté miiZe z tohoto disku zadit zava-
dét operacni systém (dale jen OS).

. Zavadéc

Nejdiive se nahraje pocate¢nich 512 byt z prvniho seg-
mentu pevného disku do paméti a spusti se kod, ktery je ulo-
Zen na zacatku tohoto segmentu. Tento kéd, zavadég, zaéne
nahrévat zbytek opera¢niho systému. Proto se tomuto seg-
mentu disku obvykle ¥ikd Master Boot Record (MBR).
Vice informaci o zavadé¢i najdete v kapitole[I5|na strané 303}

. Jddro a initrd

Po systémové kontrole zavadéc¢ nahraje jddro a ramdisk
(initrd) do paméti. Linuxové jadro umoznuje zavedeni ma-
1ého souborového systému do paméti, ve kterém se zajisti
pred pripojenim kofenového souboru spusténi nékolika pro-
gramti. Pak dojde k rozbaleni initrd a jeho pfipojeni ve formé
docasného kofenové souborového systému. initrd obsahuje
minimalni linuxovy systém s programem linuxrc, ktery je
spustén jesté pfed pripojenim skute¢ného kofenového sys-
tému. Po tispésném dokonceni béhu linuxrc jadro, pokud je
to mozné, uvolni pamét’ zabranou initrd a spusti init. Vice
informaci o initrd najdete v ¢asti[14.1.1)na nésledujici strané.
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4. linuxrc

tento program provadi vSechny akce potiebné ke spravnému
pfipojeni kofenového souborového systému jako napt. za-
vedeni spravného modulu souborového systému a ovladacti
pro diskové zafizeni. Po tispé$ném pfipojeni kofenového
souborového systému se linuxrc ukondi a jadro spousti pro-
gram init. Vice informaci o linuxrc najdete v ¢asti[14.1.2na
nésledujici strané.

5. init
init se stard o proces spousténi na nékolika trovnich. Popis
init najdete v &asti na strané 289

14.1.1 initrd

initrd je maly (obvykle komprimovany) souborovy systém, ktery
se zavadi do ramdisku jako do¢asny kotfenovy systém. Obsahuje
minimalni linuxové prostfedi umoznuji vykonani programt pied
pfipojenim skute¢ného kofenového systému. Zavadi se pfimo do
paméti a nemd jiné hardwarové naroky nez dostate¢nou velikost
paméti. initrd vZdy spousti linuxrc, ktery by mél byt ukoncen bez
chybového navratového kédu.

Jesté pfed piipojenim kofenového souborového systému a spus-
ténim opera¢niho systému potfebuje jadro zavést moduly. Mize
jit o moduly ovladaci diskovych zafizeni nebo tfeba o moduly

s podporou sit'ovych souborovych systémfi (viz na nasledujici
strané). Moduly potiebné pro pripojeni kofenového souborového
systému by také mél zavadét linuxrc. Aby vse probéhlo tispésné,
musf jadro obsahovat kéd, ktery mu umozni ¢ist souborovy sys-
tém initrd.

Vytvofte initrd skriptem mkinitrd. V systému SUSE LINUX se
zavadéné initrd zadavaji do proménné INITRD_MODULES Vv sou-
boru /etc/sysconfig/kernel. Po instalaci se proménna au-
tomaticky nastavi na spravnou hodnotu (linuxrc uloZi instalaéni
nastaveni). Moduly se pak zavadéji v poradi, v jakém jsou zadany
v INITRD_MODULES. To je diileZité pfedevsim u systémi, kde

je vyzadovéano nékolik SCSI ovladacti soucasné. Zména poradi
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moduld by vedla ke zméné jmen diskti. Nastaveny by tedy mély
byt pouze ovladace, které jsou pottebné pro pfipojeni kofenového
souborového systému. Pfi instalaci se vSak zapiSou vSechny pou-
ziti SCSI ovladace, protoZe jejich pozdéjsi ru¢ni zavadéni by mohlo
ptisobit problémy.

r Dulezité
Update initrd

Zavadé¢ zavadi initrd soucasné s jadrem. Po reinstalaci
initrd neni GRUB nutné neinstalovat, protoZze GRUB
vyhledava soubory v adreséafich pii startu.

Dllezité

14.1.2 linuxrc

Hlavnim ti¢elem linuxrc je pfiprava pro pfipojeni a p¥istupu ke
kofenovému adreséfi. V zavislosti na nastavenim vaseho systému
je linuxrc také odpovédny za:

Zavadéni modula jddra V zdvislosti na vasi konfiguraci mitize
byt potieba pfed zavést pro nékteré zatizeni ovladace (nej-
dilezitéjsi je obvykle pevny disk). Aby bylo moZzné napf.
spravneé piistupovat k disku, musi jddro zavést spravny mo-
dul pro souborovy systém.

Sprava nastaveni RAID a LVM
Pokud konfigurujete kofenovy souborovy systém na RAID
nebo LVM, linuxrc nastavi, aby bylo moZné ptistupovat
k souborovému systému, LVM nebo RAID.

Sprava sitového nastaveni Jestlize pouzivate sit'ovy souborovy
systém, linuxrc zajist'uje zavedeni spravnych sit'ovych mo-
duld.

Pokud je linuxrc volan pfi startu jako ¢ast instalace, tlohy se od
uvedenych vyse lisi:
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Vyhledani instalaéniho média
Po startu systému se z instala¢nitho média zavadi jadro a
zv14stni initrd s instaldtorem YaST. Instalator YaST bézici
v RAM souborovém systému pottebuje k instalaci informace

0 aktudlnim umisténi instalatniho média.

Prvotni rozpoznani hardwaru a zavedeni p¥islusnych modula
Jak bylo zminéno v &asti na strané spousténi sys-
tému je proces, kdy se zavadi minimum ovladacti, které mo-
hou byt pouzity s vétsinou hardwaru. linuxrc provadi prvni
zjisténi hardwaru, aby zjistil, jaké ovladace budou pro vas
systém potieba. Tyto moduly jsou pak zapsdny do proménné
INITRD_MODULES v souboru /etc/sysconfig/kernel a
pouzivany pii ptistich startech systému. Tyto moduly také
linuxrc zavede béhem instala¢niho procesu.

Zavedeni instalacniho nebo zachranného systému
Po rozpoznéni hardwaru a zavedeni spravnych modulti
spousti linuxrc instalaéni proces a to bud’ systém s instalato-
rem YaST nebo zéchranny systém.

Spusténi programu YaST Na zavér linuxrc spusti samotna YaST,
ktery zacne s instalaci balickti a nastavenim systému.

14.1.3 Informace i initrd

Dalsi informace o initrd najdete v souborech /usr/src/linux/

Documentation/ramdisk.txt aav manudlovych strdnkach
initrd(4) a mkinitrd(8).

14.2 Program init

Program init inicializuje vSechny dals{ procesy, pfedstavuje tedy
otce vSech procesti. Mezi vSemi programy maé zvlastni roli: spousti
ho pfimo jadro a je imunni proti signdlu 9, ktery norméIné ukonéi
kazdy proces. VSechny dalsi procesy pak program init spousti
bud’ sdm, nebo néktery z jeho potomki.
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Program init se konfiguruje centrdlné v souboru /etc/inittab,
kde se definuiji 1irovné behu angl. runlevel (vice v[I4.3]na této strané)
a kde se urdi, které sluzby a démony maji byt na jednotlivych
urovnich k dispozici. Podle tidajti v souboru /etc/inittab pak
program init spousti riizné skripty, které jsou z ditvodu piehled-
nosti umistény ve spole¢ném adresaii /etc/init.d.

Cely postup startu systému (a stejné tak i jeho zastaveni) ma tedy
na starost program (a stejnojmenny proces) init. Z tohoto hlediska
lze chédpat ¢innost jadra jako proces na pozadji, jehoz tlohou je
udrzovat vSechny ostatni procesy a pfidélovat hardware a ¢as
CPU podle pozadavki ostatnich programfi.

14.3 Urovné béhu

V Linuxu existujf rtizné irovné béhu, které definuji, v jakém stavu
se nachdzi systém. Standardni tirover béhu, které systém do-
sdhne po startu, je uvedena v souboru /etc/inittab v poloZce
initdefault. Obvykle je to Groveri 3 nebo 5 (viz tabulka[T4.1]
na nésledujici strané). Alternativou je zadat pozadovanou droven
béhu pfi startu (napf. ze startovaci vyzvy LILO). VSechny parame-
try, které jadro samo nepouZije, totiz pfeda beze zmény procesu
init.

Aby 8lo pozdéji tiroveri béhu zménit, 1ze zavolat program init

s uddnim poZadované trovné béhu (coz je dovoleno pouze su-
peruZivateli).

Napfiklad piitkazem init 1 pfejde systém do jednouZivatelského
reZimu single user mode, vhodného pro spravu systému. Po ukon-
¢enf této prace administrator opét zadd init 3, ¢imZ systém pfe-
jde opét na normdlni troven béhu, na které bézi potiebné sluzby a
kde se mohou pfihlasovat uzivatelé.

Tabulka niZe podava prehled o dostupnych tirovnich béhu.
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B Dulezité

. w
Uroven béhu 2 s oddilem /usr/ pfipojenym pies ol
NFS =1
NepouZzivejte tiroveri béhu 2, pokud je adresdf /usr na C<)
oddilu pfipojeném pres NFS. Adresaf /usr obsahuje O

2D

programy dtileZzité pro béh systému. Sluzba NFS neni na
drovni béhu 2 aktivni (lokaln{ viceuZivatelsky reZim bez
sité) a systém by v dtsledku neexistence adreséfe /usr
nefungoval korekiné.

-

Dulezité

Tabulka 14.1: Seznam platnyjch tirovni béhu

Uroveit Vyznam

béhu

0 Stop System halt

S Jednouzivatelsky rezim, US kldvesnice Single user

mode
JednouZivatelsky rezim Single user mode

Lokalni viceuZivatelsky reZim bez sité Local mul-
tiuser without remote network (napt. NFS)

PIné viceuzivatelsky rezim se siti Full multiuser with
network

Nepouzito

PIné viceuZzivatelsky reZim se siti a KDM (stan-
dard), GDM nebo XDM Full multiuser with network
and xdm

Restart systémuSystem reboot

Z uvedeného bezprostfedné plyne, Ze systém se dd zastavit zada-
nim pitkazu init 0 nebo pfipadné restartovat zaddnim init 6.

Mate-li na pocita¢i nainstalovany systém X Window a pfejete-li si,
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aby se uzivatel pfihlasoval pfimo v grafickém prostfedi, mizete
nastavit standardni droven béhu pomoci programu YaST na hod-
notu 5. Pfedtim si ovSem vyzkousSejte pfikazem init 5,zda se
systém bude chovat podle vasich pfedstav.

r Varovani
Zmeéna /etc/inittab

Doporucuje se velka opatrnost, chcete-li do souboru
/etc/inittab zasahovat ru¢né. Jeho poskozeni totiz
miiZe vést k neschopnosti systému faddné nastartovat.
Pokud se to stane, je zde jeSté mozZnost z vyzvy zavadéce
zadat parametr init=/bin/bash, ¢imZ se vdm objevi
pfimo vyzva piikazového procesoru:

boot:linux init=/bin/bash

Varovani |

14.4 Zména urovné béhu

Pfi zméné trovné béhu se nejprve spusti tzv. stop-skripty, které
ukonci ¢innost nékterych programt soucasné trovné. Déle se
spusti start-skripty nové irovné, a tim se zpravidla spusti i fada
programfi.

Pro ndzornost zde ukdzeme p¥iklad zmény tirovné béhu z hod-
noty 3 na 5:

= Administrator (uzivatel root) sdéli procesu init, Ze se ma
zmeénit Groven béhu:
init 5
= Podle konfiguraéniho souboru /et c/inittab init usoudi,

Ze maé spustit skript /etc/init.d/rc s novou trovni béhu
jakoZto parametrem.

= Nyni vola program rc ty stop skripty souc¢asné tirovné
béhu, jimZ neodpovidaji start-skripty v nové tirovni. V na-
Sem piipadé jsou to ty skripty, jeZ se nalézaji v adresari
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/etc/init.d/rc3.d (stard troven béhu byla 3) a zacinaji
pismenem KJména stop skriptil zacinaji pismenem K kill, za-
timco jména startovacich skriptti za¢inaji pismenem S start.
Po pismenu K ndsleduje ¢islo, udavajici poradi, aby byly re-
spektovany piipadné zdvislosti mezi programy.

= Nakonec se zavolajf startovaci skripty nové drovné béhu,

které v naSem pfipadé leZi v adresafi /etc/init.d/rc5.d
a zacinajf pismenem S. Rovnéz zde se dodrzuje pofadi.

Pokud se stane, Ze zménite tiroveri béhu na troven praveé bézici (tj.

napf. z trovné 3 opét na troven 3), pfecte program init pouze sviij
konfiguraéni soubor /etc/inittab a zjisti, zda i v rdmci téZe
arovné nejsou néjaké zmény. Pokud je najde, provede p¥islusné
kroky (napfiklad spusti program getty pro dalsi konzoli).

14.5 Init skripty

Skripty v adresafi /etc/init . d se déli do dvou kategorif:

Skripty, které program init vold pf¥imo
to je pfipad startu a korektniho zastaveni systému (napf.

klavesovou kombinaci (Refurn))

Vykonani téchto skriptd je definovdno v /etc/inittab.

Skripty, které program init vola nepfimo
to se stane pfi zméné trovni béhu. Spusti se skript
/etc/init.d/rc volajici sprdvné skripty ve spravném
porfadi.

Skripty pro zménu trovné béhu se rovnéz nalézajf v adresafi
/etc/init.d, ale volajf se pomoci symbolickych odkazii z jed-
noho z adresaiti pocinaje /etc/init.d/rc0.dazZpo /etc/
init.d/rc6.d. Toje velmi ndzorné a zabraruje to duplicité
skriptti, pouzitych pro vice trovni béhu.

Kazdy z téchto skriptii se da volat jako start-skript i stop-skript,
rozliSuji proto parametry start a stop.
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Navic rozlisuji skripty parametry restart, reload,
force-reloada status. Vyznam vSech voleb je v nésledujici
tabulce.

Tabulka 14.2: Prehled voleb init skriptii

Volba Vyznam

start Spustit sluzbu.

stop Ukondit sluzbu.

restart Pokud sluzba béZzi, ukoncit ji a znovu spus-

tit, pokud nebéZzi, pouze spustit.

reload Znovu nadist konfiguraci sluzby, aniz by se
zastavovala a spoustéla.

force-reload TotéZ jako reload, pokud to sluzba podpo-
ruje, jinak jako restart.

status Zobrazit aktudlni status.

Ptiklad:

Pfi opusténi drovné béhu 3 je skript /etc/init.d/rc3.d/
K40network jednim ze spusténych skriptti. Program /etc/
init.d/rc vold skript /etc/init.d/network s parametrem
stop. Pfi vstupu do drovné béhu 5 se spusti tentyz skript, ale

S parametrem start.

Odkazy v podadreséarich pro jednotlivé trovné béhu slouzi pouze
k tomu, aby umoznily pfifadit skripty drovnim béhu.

Vytvoreni a odstranéni potfebnych odkazti provadi program
insserv pfi instalaci a deinstalaci balikd. Podrobnosti najdete v ma-
nudlové strance tohoto programu.

V dal$im odstavci najdete kratky popis startovaciho a ukoncova-
ctho skriptu spolu s ¥idicim skriptem:

boot Spousti se pii startu systému p¥imo z programu init. Je ne-

zavisly na pozadované vysledné tirovni béhu a provadi se
pouze jednou. Spusti se démon jadra, ktery zajisti zavedeni
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moduld jadra. Zkontrolujf se souborové systémy, zrusi se
nékteré nadbytecné soubory v adresafi /var/lock asit’

w
se nakonfiguruje pro loopback device (pokud je to nastaveno 5‘
v souboru /etc/rc.config). Dile se nastavi systémovy a 3
PnP hardware pomoci nédstroje isapnp. C<)
Pokud se stane chyba pfi automatické opravé souborového O
systému, md systémovy administrator moznost po zadani 2,

hesla zadat dalsi informace pfispivajici k jejimu odstranéni.

Dale se vykonaji vSechny skripty v adresafi /etc/init.d/
boot . d zacinajici pismenem S. Je to proto vhodné misto pro

vasSe rozsifeni o ty kroky, které by mél systém délat pouze pri
startu.

Nakonec se spusti skript boot.local.

boot.local Zde miizete ptidat dalsi pfikazy, které se maji provést
pfi startu, neZ se za¢ne zvySovat tirovert béhu. Funkéni ob-
dobou v dosovych systémech je soubor AUTOEXEC . BAT.

boot.setup VSeobecna nastaveni pfi pfechodu z jednouZivatel-
ského rezimu single user mode na libovolnou vys$si droven
béhu, naptiklad rozloZeni kldves a konfigurace konzole.

halt Tento skript se spousti pfi pfechodech na tirovné béhu 0
nebo 6. Proto se miiZe zavolat jak pod jménem halt, taki
reboot, a podle pfedaného jména se systém znovu nastar-
tuje nebo ukondi.

rc  Ridici skript pro zménu trovné béhu. Spousti nejprve stop
skripty soucasné trovné a po nich start skripty nové tarovné.

Do této kostry mtizete vhodné zasadit své vlastni skripty. Sablonu
na to najdete v souboru /etc/init.d/skeleton. Pro konfi-
guraci spusténi vlastniho skriptu v souboru /etc/rc.config
zde vytvorte proménnou START sluzba. Dodate¢né parametry lze
uvést v pfipadé potteby také do souboru /etc/rc.config (viz
napf. skript /etc/init.d/gpm).
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Varovani

Pti vytvoreni vlastnich skriptti zachovejte opatrnost.
Chybny skript mtZe zptsobit nefunkénost systému.

Varovani |

14.5.1 Vkladani skriptu

V Linuxu neni problém vytvéret vlastni skripty a pomérné jed-
noduse je integrovat do stavajictho prostiedi. Informace o zpti-
sobu pojmenovani, forméatu a organizaci vlastnich skriptti na-
jdete ve specifikaci LSB a manudalovych strdnkdch init, init.da
insserv. Zajimavé informace najdete také v manudalovych stran-
kdch startprocakillproc.

B Varovani
Vytvdreni viastnich init skripta

Chyby v init skriptech mohou vést k zamrznuti poci-
tace. Vénujte prosim editaci téchto skriptth maximalni
pozornost a pokud je to moZné, otestujte je. UZite¢né in-
formace o init skriptech najdete v &asti[I4.3|na strané 290}

Varovani

= Jako Sablonu pro sviij novy init skript pouZijte soubor
/etc/init.d/skeleton. Kopii tohoto souboru ulozte pod
novym jménem a editujte diileZité polozky jako program,
jména souborti, cesty a dalsf detaily. Sablonu samoziejmé
miiZete roz$ifit o vlastni ¢asti.

= Blok INIT INFO je povinnou ¢asti skriptu a mély by v ném
byt provedeny pfislusné zmény:

### BEGIN INIT INFO

# Provides: FOO
# Required-Start: $syslog Sremote_fs
# Required-Stop: $Ssyslog Sremote_fs
# Default-Start: 35
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# Default-Stop: 0126
# Description: Start FOO to allow XY and provide YZU.)
### END INIT INFO —+

Q
-
—
Na prvni faddce bloku INFO po fddce Provides:, uved'te C<)
jméno sluZzby nebo programu kontrolovaného nové vy- (@]
)

tvafenym skriptem. V fddkach Required-Start: a
Required-Stop: uved'te vSechny sluzby, které je nutné
spustit a zastavit pfed startem nebo spusténim vasi nové

sluzby.

-

Tyto informace budou pozdéji pouZity p¥i generovani jména
a ¢isla skriptu v adresafich drovni béhu. V Default-Start
aDefault-Stop uved'te irovné béhu, kdy se sluzba

maé automaticky spustit nebo ukon¢it. Na konec do fadky
Description napiste kratky popis sluzby.

» Odkazy z /etc/init.d/ do pfislusného adreséfe trovné
béhu (/etc/init.d/rc?.d/), vytvofite zadanim piikazu
insserv jmeno_skriptu. Program insserv pouziva hla-
vicku INIT INFO pro vytvareni dileZitych odkazli potfeb-
nych pro spusténi a zastaveni skriptu v adreséfich trovni
béhu (/etc/init.d/rc?.d/). Program se také stard
o spravné potadi spusténi a zastaveni v uréenych trovnich
béhu. Pokud byste rad€ji pouZzivali graficky ndstroj, mtZzete
pouzit editor tirovni béhu v programu YaST, popsany v sekci
[4.6lna této strané.

Pokud jiz skript v adresafi /etc/init .d/ existuje, miZete ho do
existujictho schématu trovni béhu jednoduse integrovat pomoci
programu insserv nebo povolenim pfislusné sluzby v programu
YaST. Vami provedené zmény se projevi pfi nasledujicim restartu
pocitace, béhem kterého dojde k automatickému spusténi nové
sluzby.

14.6 Editor Grovni béhu

Po spusténi tohoto modulu programu YaST se zobrazi seznam se-
znam dostupnych sluZeb a jejich stav (zda jsou povoleny ¢i ne).
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Zvolit si mtiZzete ze dvou rezimu zobrazeni ‘Jednoduchy rezim’
nebo ‘Expertni reZim’. Jako vychozi je nastaven ‘Jednoduchy re-
zim’, ktery je vhodny pro vétsinu situaci.

V levém sloupci ‘Jednoduchého rezimu'’ je jméno sluzby, v pro-
stfednim stav sluZzby a v pravém sloupci kratky popis sluzby.

U zvolené sluzby je detailnéjsi popis dostupny v okné pod sezna-
mem. Sluzbu povolite tak, Ze ji oznacite a kliknete na ‘Povolit’.
Pokud chcete sluzbu zakazat, opét ji zvolte a kliknéte na tlacitko
‘Zakézat'.

Zde muzete urt které siuzby se | Editor Grovni béhu: sluzby
maji spustit.

_ %) Jednoduchy rezim ) Expertni rezim
Pozor! Toto je nstroj pouze pro

experty. Modifikuite nastavent Siuzba Povoleno | Popis +
ing ‘j:zyk fysg‘;:(:’:ep b v final Ne SuSEfirewall2 phase 3 a
nemusel Spravné fungovat SuSEfirewall2_int  Ne SuSEfirewall2 phase 1
_setup Ne SuSEfirewall2 phase 2
Povolit spusti sluzbu asluzby na | |acct Ne Process accounting
ni Zavislé. Zaroveri zajisti spusténi | [acpid Ne Listen and dispatch ACPI events from the kernel
sluzeb pfistartu pocitace. Zakazat | [E[EETRINY) Ano Loading ALSA drivers and store/restore the curren
zastavi sluzby zévisk na zadané | |apache2 Ne ‘Apache2 hitpd
Rz e ring atalk Ne Appletalk TCP/IP daemons
A R AT atd Ne Start AT batch job daemon
SEpeiEE autofs Ne Start the autofs daemon for automatic mounting of
Ke zmé&né chovani trovni béhua | |autoyast Ne A start script to execute autoyast scripts 5
detailnich viastnosti sluzeb bgpd Ne BGP-Routing-Daemon 3
stisknéte tlad itko Expertni rezim. | |« (N RIS
Loading ALSA drivers and store/restore the current setting
Povolit Zakazat
Zpet Prerusit Konec

Obrdzek 14.1: Editor iirouni béhu

Pokud pottebujete o sluzbach vice informaci a chtéli byste pouzit
detailnéjsi nastaveni, vyberte ‘Expertni reZim’. V tomto reZimu zis-
kate informace o nastavené vychozi tirovni nebo-li initdefault,
ktera fikd, do jaké tirovné se ma systém spustit p¥i startu. Jako vy-
chozi je nastavena tiroven 5 (PIny viceuzivatelsky rezim se siti a
xdm). Vhodnou nahradou obvykle byvéa troveri 3 (PIny viceuZziva-

telsky rezim se sitf).

YaST umoziiuje vybér nové vychozi trovné béhu (viz tabulka
na stran&[291). Zaroveii nabizi tabulku, kde miizete povolit nebo
zakdzat béh ur¢ité sluzby. V tabulce najdete vSsechny dostupné
sluzby a démony. P¥islusnou troven nastavite tak, Ze v fadce vy-
brané sluzby oznacite pi¥islusné pole trovné béhu (‘B’, ‘0", ‘17, ‘2,
‘3’,’5,’6” a‘S’), ve které se ma sluzba spustit. Uroveri 4 neni defi-
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novana a muZete si ji nastavit podle svych potteb. Jako posledni
najdete v tabulce kratky popis sluzby nebo démona.

z

Pomoci ‘Nastavit/Obnovit’ mtiZete uréit, co se ma se zvolenou
sluzbou provést. Okamzité miizete sluzby povolit ¢i zakdzat

v ‘Spustit/Zastavit/Nacist znovu’. Pokud po zméndach chcete zob-
razit aktudlnf stav, zvolte v ‘Spustit/Zastavit/Nacist znovu’ po-
loZzku ‘“Znovu nadist stav’. Kliknutim na tla¢itko ‘Konec” uloZite
zmeény.

r Varovani
Zména Urovné béhu

Chybné nastaveni tirovné béhu mtZe vést k chybé sys-
tému. Pfed zménou trovné béhu se prosim ujistéte, zda
se tim neovlivni nékterd ze sluzeb dtilezitych pro vas
systém.

Varovani |

14.7 SuSEconfig a /etc/sysconfig

Prakticky celd konfigurace systému SUSE LINUX je otdzkou cen-
trdlnfho konfigura¢niho adreséfe /etc/sysconfig. Ve ver-
zich star$ich nez 8.0 byla konfigurace sousttfedéna do souboru
/etc/rc.config. Tento soubor jiz neni pouzivan.

Kazdy ze skriptti v adresafi /etc/init .d naditd soubory z ad-
resdfe /etc/sysconfig, kde pfevezme platné hodnoty jednotli-
vych proménnych. Nastaveni v /etc/sysconfig vede také k au-
tomatickému vytvafeni nebo zméné nékterych dalsich konfigu-
ra¢nich soubort skriptem SuSEconfig. Tak napfiklad po zménach
v sit'ové konfiguraci se nové vytvofi soubor /etc/host . conf,
protoZe na téchto zméndch zavisi.

Po ru¢nich zméndch v nékterém ze souborti v adreséti /etc/
sysconfig musite vZdy zavolat program SuSEconfig, abyste tak

zajistili, Ze se vase zmény rozsiii i do zavislych konfigura¢nich
souborfi. PouZijete-li na konfiguraci program YaST, nemusite se
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o to starat, protoZe ten zavold program SuSEconfig pfi korektnim
ukonceni automaticky.

Tato koncepce vadm umozni provést zdsadni zmény v konfiguraci,
aniz byste museli restartovat pocita¢. Nékteré zmény vsak jdou
tak daleko, Ze je tfeba restartovat alespon nékteré jimi ovlivnéné
programy. To je typické nap¥iklad u konfigurace sité, kde zadanim
pfikazti rcnetwork stop a rcnetwork start dosahnete toho,
Ze se zménou postizené programy restartuji.

Doporuceny postup zmény systémového nastaveni se sklada z na-
sledujicich krokt:

1. Pfejdéte do jednouzivatelského rezimu single user mode (Gro-
veni béhu 1) pomoci piikazu init 1.

2. Zmérite konfigura¢ni soubory podle své potieby. Pouzit mi-
Zete svtij oblibeny textovy editor nebo editor v programu
YaST.

B Dulezité

Manudlni zména systémové konfigurace

s

Pokud ke zméneé nepouZivdite YaST, ujistéte se

Ze jsou prazdné proménné a proménné skla-

dajici se z vice polozek v souborech v adreséfi
/etc/sysconfig v uvozovkach (KEYTABLE="").
Proménné s jednou hodnotou neni nutné uzavirat
do uvozovek.

Dulezité

3. Aby se zmény projevily, spust'te /sbin/SuSEconfig. Po-
kud jste zmény provedli pomoci programu YaST, spusti se
SuSEconfig automaticky.

4. Vrat'te se do ptivodni tirovné béhu pfikazem init 3 (na-
hrad’te 3 &islem vasi tirovné béhu).

Tento postup je nutné dodrzovat pti hlubsich zdsazich do systému,
jako je naptiklad zména konfigurace sité. V pfipadé jednoduchych
zmén neni zapottebi pfechod do jednouzivatelského reZimu, ale zis-
kéte tak jistotu, Ze u vSech sluzeb doslo ke spravnému spusténi.

14.7. SuSEconfig a /etc/sysconfig



rTip

Automatickou konfiguraci programem SuSEconfig 1ze (él-)
vypnout tak, Ze se proménnd ENABLE_SUSECONFIG =
v souboru /etc/sysconfig/suseconfignastavi na @)
hodnotu no. Je to ovSem i cesta, jak soucasné ztratit in- é
stala¢éni podporu SUSE. Nevypinejte SuSEconfig, pokud 5

-

chcete vyuzit bezplatné instala¢ni podpory. Autokonfi-
guraci je mozné zakazat také pouze ¢astecné.

Tip

14.8 YaST sysconfig Editor

Nejdutlezitéjsi konfiguraéni soubory systému SUSE LINUX jsou
uloZeny v adresafi /etc/sysconfig. Sysconfig editor pfedsta-
vuje zptisob, jak zde uloZend nastaveni editovat s co nejvyssim
pohodlim. Hodnoty 1ze ménit a v pfipadé nutnosti také vkladat do
vlastnich konfigura¢nich souborti. VétSinu nastaveni neni nutné
nastavovat ru¢né. K nastaven dojde automaticky pfi instalaci p¥i-
slusnych balikd.

B Varovani
Zména souborli v /etc/sysconfig/

Pokud nemate se zménou konfiguracnich soubort
Z4dné zkuSenosti, nemérite Zddnd nastaveni v adre-

safi /etc/sysconfig. Chybny zasah do téchto sou-
borti miiZe vést k nefunkénosti systému. Pokud je ru¢ni
editace nezbytnd, vénujte pozornost komentaiim u jed-
notlivych proménnych.

Varovani ]

vz vz z vz

Dialog YaST sysconfig editoru se skladé ze t¥i ¢asti. V levé ¢asti
jsou zobrazeny nastavitelné proménné. Po volbé proménné se

v pravé ¢asti objevi aktudlni nastaveni zvolené proménné. Pod
timto nastavenim najdete kratky popis funkce proménné, mozné
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Volby konfigurace Editor "
+ Applications

< Desktop
GENERATE_TTCAP_ENTR
GENERATE_OOO_FONT_

Soutasny vybér: Desktop/Display manager

Nastaveni: DISPLAYMANAGER

X_MOUSE_CURSOR [kdm k3 Vychozi
KDE_BUILD_GLOBAL_SYC
KDE_USE_IPV6
Display manager Soubor: /etc/sysconfigidisplaymanager
DISPLAYMANAGER Mozné hodnoty: kdm, xdm, gdm, wdm, console nebo jakakoliv hodnota

DISPLAYMANAGER_RE
DISPLAYMANAGER_RQ | Vychozi hodnota:
DISPLAYMANAGER_ST,
DISPLAYMANAGER_XS
KDM_SHUTDOWN Here you can set the default Display manager (kdm/xdm/gdm/wdm/console).
KDM_USERS all changes in this file require a restart of the displaymanager
KDM_GREETSTRING

DISPLAYMANAGER_AU

Popis:

DISPLAYMANAGER_PA
Window manager

+ Hardware

+Network

+ Other

+ System

. -

Prerusit Népovéda Hledat Konec

Obrdzek 14.2: Konfigurace systému pomoci editoru souborii sysconfig

dosaditelné hodnoty, vychozi hodnotu a soubor, kde se tato pro-
ménnd nachazi. Dialog také poskytuje informace o skriptech, které
se po nastaveni této proménné spusti a sluzbéch, které se v dii-
sledku nového nastaveni mohou spustit. Po zméné se YaST dotdze,
zda si skute¢né proménnou piejete zmeénit. Nastaveni ulozite klik-
nutim na ‘Dokon¢it’.
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Tato kapitola popisuje rtizné metody startovani linuxového sys-
tému. Nejdfive jsou vak vysvétleny nékteré technické detaily to-
hoto procesu. Poté nésleduje detailni popis programt GRUB (sou-
¢asny zavadé¢ pouzivany v systému SUSE LINUX) a moZnosti
pouziti programu YaST. V této kapitole najdete také popis feSeni
nékterych problémti, které mohou u nastaveni zavadé¢e GRUB

nastat.

Spousténi systému
a zavadece

15.1 Startovéanil. . . ... .. ... ... 305
[152  Vybérzavadéce| . .. ........... 306
[15.3  Startovani systému se zavadécem GRUB| 306
[15.4  Konfigurace zavadéce v programu YaST| 318

15.5 Odinstalace zavadéce LILO nebo GRUB| 322
[15.6  Vytvofeni startovacthoCD| . . . . . . .. 325
[15.7 Grafickd konzole SUSH . . .. ... ... 326
|15.8 Reseni problémfll .............. 327

159 Dalsiinformacel ... ... ... ..... 329
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Tato kapitola se zaméfuje na konfiguraci zavadéte GRUB. Proces
startovani systému je popsan v kapitole[14|na strané Zava-
déc je rozhranim mezi pocitacem (BIOSem) a operaénim systémem
(SUSE LINUX). Nastaveni zavadéce ovliviiuje spousténi nainsta-
lovanych operaénich systémti a dostupnos parametrd, kterymi
miiZete spousténi ovlivnit.

Voo

NejdileZit&jsi pojmy pouzivané v této kapitole jsou:

Master Boot Record Struktura MBR je standardizovéna a neni
z&avisla na pouZitém operaénim systému. Prvnich 446 byttl
je rezervovano pro kod startovactho programu. Nésleduji-
cich 64 bytti je ur¢eno pro ulozeni tabulky diskovych oddild,
kterd obsahuje informace o maximalné 4 oddilech. Bez této
tabulky nemtZe byt na disku Zadny souborovy systém - disk
je bez této tabulky nepouzitelny. Posledni 2 byty musi ob-
sahovat specidlni magické ¢islo (AA55). MBR, ktery na této
pozici obsahuje jiné ¢islo, miiZze byt BIOSem, a nékterymi
opera¢nimi systémy, posouzen jako neplatny.

Zavadéci sektory Zavadéci sektory jsou uloZzeny na kazdém dis-
kovém oddilu jako prvni. Vyjimku tvoii pouze rozsitené
diskové oddjily, které jsou pouze kontejnery pro dalsi od-
dily. Zavadéci sektory jsou velké 512 bytti, a slouzi k uloZeni
kédu pro spusténi operaéniho systému ulozeného na tomto
oddilu. Zavadéci sektory na oddilech vytvorenych z DOSu,
0S5/2, a Windows funguji pfesné jak bylo popséano (navic
obsahuji nékterd zakladni data o struktufe souborového sys-
tému). V Linuxu, na rozdil od jmenovanych OS, je tento sek-
tor prazdny (i po vytvofeni souborového systémuy), a Linu-
xovy oddil neni schopen zavést sdm sebe, i kdyz oddil ob-
sahuje platny souborovy systém s jadrem. Aby bylo mozné
zavést z tohoto oddilu Linux, musime do tohoto sektoru ulo-
Zit zavadéci program. Zavadeéci sektor s platnym zavadécim
kédem obsahuje na stejné pozici jako MBR (posledni 2 byty)
shodné magické ¢islo (AA55).



15.1 Startovani

vy,

V tom nejjednodus$im piipadé, kdy se na pocitaci nachazi pouze
jeden operaéni systém, se startovani chova podle pravidel popsa-
nych vyse. V pfipadé vice operacnich systémt vSak pfichazeji ke
slovu nasledujici postupy:

Spousténi dalsiho systému z externiho média
Jeden z nainstalovanych systémti je spoustén z disku, druhy
pomoci zavadéce ulozeného na externim médiu (disketa,
CD, USB flash disk). Obvykle tato metoda neni nutn,
protoZze GRUB umi spoustét i jiné opera¢ni systémy nez
Linux.

Instalace zavadéte do MBR Zavadéc umoziuje spousténi riiz-
nych operac¢nich systémil. Ktery bude spustén, si miize vy-
brat ve startovaci nabidce. Aby doslo ke spusténi jiného
systému, musi byt pocitac restartovan. Toto feSeni je sa-
moziejmé mozné jen v piipadé, Ze je zavadé¢ kompatibilni
se vSemi operac¢nimi systémy, které chcete s jeho pomoci
spoustét. GRUB, zavadéc systému SUSE LINUX, je schopny
spousté vsechny obvyklé opera¢ni systémy. Ve vychozim na-
staveni je nainstalovan do MBR.

15.1.1 Startovani DOSu a Windows 9x

MBR DOSu na prvnim pevném disku obsahuje informaci o tom,
ktery oddil je aktivni - tedy kde se ma hledat kéd pro zavedeni
opera¢niho systému. Proto musi byt DOS nainstalovan na prvni
pevny disk. Spustitelny kéd v MBR (zavadéc prvniho stupné) po-
tom testuje, zda oznaceny oddil obsahuje platny zavadéci sektor.
JestliZe je vSe v pofddku, spusti se odtud zavadé¢ druhého stupné.
Odted’ je mozné nahravat DOSové programy, a objevi se obvykly
DOSovy prompt. V DOSu lze oznatit jako aktivni pouze primarni
diskové oddily. Z toho divodu nemtiZete pouZit pro zavadéni

DOSu logické diskové oddily, které jsou uvnitt rozsifenych oddild.
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15.2 Vybér zavadéce

V systému SUSE LINUX je jako vychozi zavadéc¢ pouzit GRUB.

V nékterych pripadech, kdy je pouZit zvlastni hardware ve spojeni
s ur¢itym softwarem, vSak miiZe byt mnohem vhodnéjsi pouziti
zavadéce LILO.

Zavadé¢ LILO se automaticky nainstaluje v pfipadé aktualizace
ze starstho systému SUSE LINUX, ktery pouZival jako vychozi za-
vadéc LILO. V nové instalaci se vZdy nainstaluje zavadé¢ GRUB.
Vyjimkou jsou RAIDové systémy, které spliiujf jednu z nésleduji-
cich podminek:

= Na CPU zavislé RAID fadice (napf. fada fadic¢t Promise
nebo Highpoint)

= Softwarovy RAID
= LVM

Informace o instalaci a nastaveni zavadéce LILO najdete v data-
bézi instala¢ni podpory pod heslem LILO.

15.3 Startovani systému se
zavadecem GRUB

GRUB (GRand Unified Boot loader) podobné jako LILO pracuje ve
dvou fazich. V prvni fazi se spusti kéd velky pouze 512 bytt, ktery
je zapsany v MBR, zavddécim sektoru diskového oddilu nebo na
disketé. Druha faze spociva ve spusténi vétsiho programu vykona-
vajictho zavadéni jako takové. Jedinou funkci programu prvni faze
je zavést program faze druhé.

Odsud jiz GRUB pracuje jinak nez LILO, ponévadZ program
druhé faze obsahuje kéd pro ¢teni ze souborového systému. V sou-

¢asné dobé jsou podporovény tyto souborové systémy: Ext2, Ext3,
ReiserFS, JFS, XFS, Minix a DOS FAT pouzivany Windows. GRUB

15.2. Vybér zavadéce



tedy miiZe pfistupovat na souborové systémy jiz pied vlastnim
startovanim systému. Cist Ize z téch zafizent, kterd jsou dostupna
ptes BIOS (disketové mechaniky a pevné disky). Ve vysledku to
znamend, Ze provedené zmény v konfiguraci programu GRUB ne-
musime po kaZzdé zméné zapsat reinstalaci zavadéce. Pti zavadéni
GRUB nacte svij soubor s menu a odsud zjisti, na kterych oddi-
lech lezi jadro a vychozi RAM disk (initrd), a je sim schopen
tyto soubory najt.

Dalsi vyhodou programu GRUB je, Ze lze jednoduse ménit veSkeré
parametry startu systému p¥ed samotnym startem. Pokud pfi za-
vadéni zjistite, Ze soubor s menu obsahuje chyby;, je stdle mozné
opravit tyto chyby za chodu. V programu GRUB také miuiZete za-
davat pfikazy interaktivné na piikazovy fadek, takze lze startovat
i systém, jenz neni uveden v konfiguraénim souboru.

15.3.1 Startovaci menu

GRUB zobrazuje zavadéci menu na grafické titulni obrazovce nebo
v rozhranfi textového rezimu. Co bude obsahem této obrazovky,
lze nastavit v souboru s menu /boot /GRUB/menu. 1lst. V tomto
souboru jsou popsany veskeré informace o diskovych oddilech a
operacnich systémech , které 1ze zvolit z nabidky pfi zavadéni.

GRUB nahraje menu pfimo ze souborového systému pii kazdém
startu systému. Pokud chcete zménit nastaveni zavadéce, upravite
pouze menu soubor pomoci programu YaST nebo vasim oblibe-
nym editorem.

Soubor s menu obsahuje pfikazy spousténé p¥i zavddéni a jeho
skladba je jednoduché na pochopeni. Kazdy faddek sestava z pii-
kazu, volitelné nasledovaného parametry. Ty jsou oddéleny me-
zerou stejné jako v shellu. Z historickych dtivodti Ize u nékterych
ptikazti pouzit pred jejich prvnim parametrem =. Radky za¢inajici
znakem hash # jsou povaZovéany za komentafe.

Kazdy zdznam, jenZ se objevi v menu zavadéce, odpovida jménu
v menu souboru, které mus{ byt uvozeno pomoci slova title. Ji-
nymi slovy: textovy fetézec nasledujici za t it le (vCetné mezer)
se zobrazi jako volitelnd polozka. Néasledujici fadky az do dalsi po-
lozky title pak reprezentuji piikazy, které se provedou, pokud
zvolite tuto poloZku v menu.
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Jednoduchy pftiklad takového pfikazu je zfetézené nahrani zava-
déce jiného operaéniho systému. Pfikaz se nazyva chainloader
a jako parametr ma obvykle zavadéci blok jiného diskového od-
dilu. Zapsano v notaci programu GRUB:

chainloader (hd0,3)+1

Jak GRUB pojmenovava zafizeni je vysvétleno v sekci [15.3.1jna
néasledujici strané. Pfiklad uvedeny vyse odkazuje na prvni blok
¢tvrtého oddilu prvniho disku.

Prikaz pro uréeni obrazu jadra je kernel. Prvni parametr je cesta
k obrazu jadra na diskovém oddile. Zbylé argumenty se béhem
zavadéni predaji jadru jako parametry pro start Linuxu.

Pokud jadro nemd zabudované nezbytné ovladace pro souborovy
systém nebo disk (aby mohlo pfistupovat na kofenovy oddil), pfi-
pojte také pfikaz initrd. Tento pfikaz ma pouze jeden parametr,
a to cestu k souboru initrd. P¥ikaz initrd musi byt umistén bez-
prostfedné po piikazu kernel, protozZe jadro (nyni jiz zavedené)
ocekdva néjaky obraz initrd na konkrétni adrese v paméti.

Pfikaz root zjednodusuje urceni, kde se nachazi obrazy jadra a
initrd. root md jako jediny parametr oznaceni zafizeni nebo dis-
kového oddilu (v notaci GRUB).

GRUB nésledné pfipoji na zacatek vsech cest k soubortim (jadra,
initrd nebo jinych soubort, které vyslovné neurcuji cestu nebo za-
fizeni) hodnotu svého parametru. Toto pfipojovani se déje do na-
lezeni dalsiho piikazu root. Tento pfikaz neni pouZit v souboru
menu. 1st, ktery je generovan béhem instalace.

Pfikaz boot je automaticky proveden jako posledni u kazdé po-
lozky menu. Nemusi se tedy zapisovat jako pfikaz do souboru

s menu. Jestlize se vSak dostanete do situace, Ze musite zad4vat
ptikazy do ptikazové fadky programu GRUB, nezapomerite na-
konec zadat ptikaz boot. Pfikaz nemé parametry a pouze spusti
zavadéni obrazu jaddra nebo zfetézeny zavadéc (chain loader).

Jakmile méate vytvofen soubor s nabidkou polozek odpovidaji-
cich jednotlivym OS, vyberte jednu jako implicitni pomoci p¥ikazu
default. Pokud nevyberete implicitni polozku timto pfikazem,

15.3. Startovani systému se zavadécem GRUB



zavede se systém z prvni polozky v menu (¢islo 0). Lze také na-
stavit casovou prodlevu ve vtefinach, kdy mizZete vybrat nékte-
rou z poloZe. Radky s piikazy t imeout a default jsou obvykle
umistény pfed polozky menu. Vzorovy menu soubor je popsan
v sekci [15.3.1]na nasledujici strang.

Konvence pojmenovani pevnych diskd a oddill

GRUB pojmenovavd disky a oddily podle jinych konvenci, nez jste
zvykli v Linuxu, a jaké byste nejspis ocekavali (napf. /dev/hdal).
Prvni disk je vZdy odkazovén jako hd0. Disketova mechanika se
nazyva £do0.

— Dlezité
Vypocet Cisla oddilu
GRUB po¢ita diskové oddily od nuly. hd0, 0 tedy odka-
zuje na prvni oddil prvniho disku. Oznaceni odpovida
typickému stolnimu pocitaci s jednim diskem pfipoje-
nym jako primarni master disk. V Linuxu bychom se na
néj odkazovali pomoci /dev/hdal.

Dulezité |

Ctyti primarni oddily (které 1ze na disku vytvotit) jsou &islovany
od 0 do 3 a logické oddily jsou ¢islovany od 4 vys.

(hd0, 0) prvni primdrni oddil prvniho disku
(hd0, 1) druhy primdrni oddil prvniho disku
(hd0, 2) tfeti primdrni oddil prvniho disku
(hd0, 3) ¢tvrty primdrni oddil prvniho disku
(hdO, 4) prvni logicky oddil
(hdo0, 5) druhy logicky oddil
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B Dullezité
IDE, SCSI a RAID

GRUB nerozlisuje mezi IDE, SCSI nebo RAID zafize-
nim. Veskeré pevné disky detekované BIOSem nebo
diskovym fadi¢em jsou ¢islovany podle pofadi zavadéni
nastaveném v BIOSu.

Dlezité

Fakt, Ze disky jsou jinak adresovany Linuxem a jinak BIOSem, je
problém jak pro LILO, tak pro GRUB. Oba programy pouZivaji
podobny algoritmus pro mapovani. Nicméné GRUB uklad4 vy-
sledek tohoto algoritmu do souboru (device.map), ktery lze edi-
tovat. Vice informaci o souboru device .map najdete v[15.3.2]na
strane 314

V programu GRUB musi byt cesta uvedena jako jméno zafizeni,
uzaviené do kulatych zévorek, nasledovana jménem souboru
véetné pIné cesty na tomto zafizeni nebo oddilu. Cesta musi vzdy
zac¢inat lomitkem. Napftiklad v systému s jednim IDE diskem a Li-
nuxem uloZenym na prvnim oddilu, se odkaZete na jadro takto:

(hd0, 0) /boot/vmlinuz

Vzorovy soubor menu.lst

Nésledujici ptiklad ukazuje, jak funguje soubor menu. 1st.

gfxmenu (hd0, 4) /message

color white/blue black/light-gray
default O

timeout 8

title linux
kernel (hd0,4)/vmlinuz root=/dev/hda7 vga=791
initrd (hd0,4)/initrd
title windows
chainloader (hd0,0) +1
title floppy
chainloader (£d0) +1
title failsafe

15.3. Startovani systému se zavadécem GRUB
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kernel (hd0,4)/vmlinuz.shipped root=/dev/hda7 ide=nodme—
apm=o0ff acpi=off vga=normal nosmp maxcpus=0 3

initrd (hd0O,4)/initrd.shipped %

@)

Tento fiktivni stroj ma zavadéci Linuxovy oddil na /dev/hda5, gx
kofenovy oddil na /dev/hda7, a instalaci Windows na /dev/ ('_D'-<
hdal. 2\
Prvni ¢ast souboru definuje nastaventi titulni obrazovky a stan- f<”
dardni chovani: L
(O}

\mbox {gfxmenu (hdO0, 4) /message} 3
Obrazek zobrazeny na pozadi je uloZen na /dev/hda5 a <
jmenuje se message. S‘
\mbox{color } Barevné schéma: bild pro popfedi, modré jako C<>
pozadji, ¢ernd jako popredi pro vybranou polozku a svétle @)

Seda pro pozadi zvolené polozku. Definice barev neovlivni o
titulni grafickou obrazovku definovanou pomoci gfxmenu, g:

ale pouze standardni textové rozhrani programu GRUB. 0

V systému SUSE LINUX se mtiZete z grafického menu do
textového pfepnout stisknutim (Esc).

\mbox{default 0} Implicitné se zavede prvni polozka title
linux.

\mbox{timeout 8} Casova prodleva 8 vtefin. Pokud uZivatel
nezvoli jinak, zavede se implicitni volba.

Obséhlejsi druha ¢ast definuje zavadéni jednotlivych opera¢nich
systémii:

= Prvni polozka (title linux)nastavuje zavadéni systému
SUSE LINUX. Jadro (vmlinuz) je uloZeno na prvnim disku
na prvnim logickém oddilu (v tomto p¥ipadé zavadéci od-
dil). Nasledné parametry bliZe urcuji kofenovy oddil a méd
zobrazeni pfi startovani jadra. Kofenovy oddil je uveden
podle Linuxové konvence, protoZe bude interpretovan sa-
motnym jadrem (a ne programem GRUB). Obraz initrdje
uloZen na stejném logickém oddjile prvniho disku.
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= Druhd polozka (title windows)je odpovédnd za zavedeni
Windows, které jsou nainstalované na prvnim oddjile prv-
niho disku (hd0, 0). Pfikaz chainloader +1 zplsobi, Ze
GRUB nacte a spusti prvni sektor definovaného oddilu.

= Dalsf zdznam povoluje zavadéni systému z disketové mecha-
niky bez z&sahti do BIOSu.

= PoloZka failsafe zavadijadro Linuxu s mnoha pfesné
specifikovanymi parametry jddra, aby bylo mozné zavést
systém na problematickém hardwaru.

Konfiguraéni soubor s menu mtZete kdykoliv zménit. GRUB auto-
maticky pfi pfiStim restartu nacte tyto zmény ze souboru. Abyste
provedli permanentni zmény v nastaveni zavadéni systému, pou-
Zijte odpovidajici modul programu YaST, nebo vas oblibeny editor.
Pokud chcete zménit pouze jednordzoveé chovéani programu GRUB

pfi zavadéni, vyuzijte jeho pfikazovou radku.

Zmeéna polozek v menu pii startu

Grafické rozhran{ dovoluje nejen zvolit polozku pro zavedeni sys-
tému (pomoci kurzorovych klaves), ale umoziiuje vam také zadat
ptidavné parametry pro jadro na p¥ikazovy fadek (pokud jste vy-
brali polozku s Linuxem). Toto umi i LILO, avsak GRUB jde jesté
o krok dal. Pokud stisknete (Esc), pfepnete se do textového médu.
Nyni stiskem (E) vstoupite do editovactho rezimu. Zde mtiZete
pfimo ménit nastaveni vybrané polozky, které bude platné pouze

pro toto zavadéni systému. Zadna zména se nezapiSe do souboru.

Dulezité
Rozlozeni kldvesnhice béhem faze zavadéni

V dobé zavadéni systému miiZete pouZzit pouze americké
rozlozeni klavesnice. Dejte pozor na jiné umisténi znakd.

Dulezité
Po zapnuti rezZimu editace pouzijte kurzorové kldvesy pro vybér
polozky, kterou chcete upravit. Nyni stisknéte (E). Upravte para-

metry (diskové oddily, cesty k soubortim), které maji chybné hod-
noty a ovliviiuji proces zavaddéni. Opust'te reZim editace stiskem

15.3. Startovani systému se zavadécem GRUB



a jdéte zpét do menu, kde mtiZete spustit zavadéni systému
s upravenymi parametry. GRUB zobrazuje v dolnf ¢asti obrazovky
rady ohledné dalSich moznych ¢innosti.

Aby byly zmény trvalé, upravte soubor menu. 1st jako uZivatel
root, a pfidejte libovolné parametry jaddra oddélené mezerou na
konec existujictho fadku:

title linux
kernel (hd0,0)/vmlinuz root=/dev/hda3 parametry_jadra
initrd (hd0,0)/initrd
Pfi pfistim startovani systému GRUB pouZije tyto nové parametry.
Dalsi moznosti, jak pfedat jadru pfidavné parametry, je pomoci
modulu programu YaST. Veskeré argumenty napiste na konec
fadku, oddélené mezerou.

Zastupné znaky a zaddni jadra ke spusténi

Mz z

Pokud se podjilite na vyvoji jddra nebo pouzivate jadro vlastni,
musite, aby se systém spravné spoustél, bud’ zmeénit polozky

v menu. lst nebo zadat p¥islusné parametry do startovactho
promptu. Nyni méte moznost se témto procedurdm vyhnout pou-
Zitim zdstupnych znakii. S jejich pomoci se vSechna jddra vyhovujici
kritériim, automaticky vloZi do startovaci nabidky.

Pro pouziti zastupnych znakti sta¢i dodrzovat pravidla pfi pojme-
novani obrazii jader a initrd a nova polozka v souboru menu. 1st.
Predpokladejme, Ze mame systém s jadry a pfislusnymi initrd:

initrd-default
initrd-test
vmlinuz—-default
vmlinuz-test

Abyste jak 1inux-default , tak linux-test vlozZili do souboru
menu. lst musite zadat:

title linux-—x*
wildcard (hd0,4)/vmlinuz—x*
kernel (hd0,4)/vmlinuz-* root=/dev/hda7 vga=791
initrd (hdO,4)/initrd-=«
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V tomto pfikladé GRUB vyhled4 dostupnd jadra na oddile (hd0,4)
a doplni do souboru menu. 1st:

title linux-default
wildcard (hd0,4)/vmlinuz—-default
kernel (hd0,4)/vmlinuz-default root=/dev/hda7 vga=791
initrd (hd0,4)/initrd-default

title linux-test
wildcard (hdO,4)/vmlinuz-test
kernel (hd0,4)/vmlinuz-test root=/dev/hda7 vga=791
initrd (hd0,4)/initrd-test

Problémy mohou nastat, pokud jste obrazy jader pojmenovali ji-
nym nez obvyklym zptisobem, ktery nevyhovuje zadanym krité-
rifm hledani, nebo pokud néktery ze souborti neexistuje. Problémy
s nastavenim a pouZivanimzastupnych znaki nespadaji do insta-
laéni podpory.

15.3.2 Soubor device.map

Vys$e zminény soubor device.map mapuje zafizeni pojmeno-
vand podle notace programu GRUB na jména podle Linuxové
notace. Pokud v4s systém md jak IDE tak SCSI zafizeni, GRUB
zkousi urdit pofadi zavddéni podle urcitého algoritmu. Bohu-
Zel GRUB neni schopen ziskat tuto informaci z BIOSu. Uklada
proto pofadi zafizeni, ze kterych se zavadi systém do souboru
/boot /GRUB/device.map. Na systémech kde je BIOS nasta-
ven tak, aby zavadél OS z IDE diskt a aZ poté z SCSI, by soubor

vypadal takto:

(£d0) /dev/£d0
(hd0) /dev/hda
(hdl) /dev/hdb
(hd2) /dev/sda
(hd3) /dev/sdb

Jestlize GRUB zavadi systém podle device.map a narazi na pro-
blém, zkontrolujte poradi zafizeni v tomto souboru, a pfipadné
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zménte jejich pofadi v GRUB shellu. Jakmile nastartujete systém,
miiZete zménit pofadi v modulu konfigurace zavadéce programu
YaST, nebo ve vasem oblibeném editoru.

Po zménéch provedenych v souboru device.map musite aktuali-
zovat instalaci zavadéce. To provedete nasledujicimi piikazy:

GRUB -batch < /etc/GRUB.conf

15.3.3 Soubor /etc/grub.conf

Kromé souborimenu. 1st a device.map GRUB pouZziva pro
uloZeni svého nastaveni také soubor GRUB. conf. V tomto sou-
boru jsou uloZena data o mistech, kam ma p¥ikaz GRUB ulozit kéd
zavadéce:

root (hdO, 4)

install /GRUB/stagel d (hd0) /GRUB/stage2 0x8000

(hd0, 4) /GRUB/menu.lst

quit

Druhé a prvni fddka jsou napsané v jedné fadce. Jednotlivé tdaje
majf nésledujici vyznam:

\mbox{root (hd0, 4) } Tato polozka fikd programu GRUB, Ze
veskeré nasledujici piikazy se tykaji prvniho logického od-
dilu na prvnim disku, na kterém jsou uloZeny soubory pro
zavadéni.

\mbox{install parametr}
Zde se 1ika, Ze GRUB ma spustit sv(jj interni piikaz
install a ur¢uje, kam ulozit kéd. Zavadé¢ prvniho
stupné zapsat do MBR prvniho disku (/GRUB/stagel d
(hd0) ), ana pamét'ovou adresu 0x8000 nahrat zavadéc¢
druhé féze (/GRUB/stage2 0x8000). Posledni parametr
((hd0, 4) /GRUB/menu. 1st) ukazuje, kde je uloZen soubor
s menu.
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15.3.4 GRUB shell

GRUB sestdva ze dvou ¢asti: zavadéce a bézného Linuxového pro-
gramu (/usr/sbin/GRUB). Tomuto programu se také ¥ika GRUB
shell. Program obsahuje interni pfikazy pro zapsani kédu zava-
déce na disk nebo disketu (install a setup). Jinymi slovy, tyto
vnitini piitkazy miZete spustit v rdmci GRUB shellu na béZicim Li-
nuxovém stroji. Nicméné tyto piikazy jsou také dostupné béhem
zavadéni pomoci programu GRUB - jesté pfed tim, nez je nastar-
tovan Linux. Diky tomu je mnohem jednodussi opravit vadny sys-
tém.

Vyse zminény algoritmus pro mapovani zafizeni se pouZije

pouze tehdy, pokud GRUB spousti sviij shell. GRUB nacte soubor
device.map a namapuje jména pouZivand programem GRUB na
Linuxovéa jména. Kazdé zafizeni je na jednom fadku. Pokud mate
potiZe se zavadénim systému, zkontrolujte zda pofadi zafizeni
uvedenych v device.map koresponduje s nastavenim v BIOSu
pocitace. Soubor najdete v adresafi /boot /GRUB/. Chcete-li védét
o tomto tématu vice, ptectéte si sekci [15.3.2na strané 314

15.3.5 Nastaveni hesla pro zavadéni

Protoze GRUB umi béhem zavadéni piistupovat na rtizné soubo-
rové systémy, mtzeme ho pouZit i pro ¢tenf soubord, které by za
normadlnich okolnosti nebyly pfistupné - na béZicim systému by
uzivatel potfeboval mit opravnéni uzivatele root. Abyste tomuto
zamezili, nastavte si heslo pro zavadé¢ GRUB. Timto mftiZete za-
branit neautorizovanym osobdm v piistupu k souboriim béhem
zavadeéni, a pfedejit zavedent jiného nez implicitntho opera¢niho
systému.

Heslo vytvofite tak, Ze se pfihlasite jako root a provedete nésle-
dujici kroky:

1. Spust'te GRUB shell a zasifrujte heslo:
GRUB> mdb5crypt

Password: x#*x*x*
Encrypted: $1$1S2dv/$J0YcdxIn7CJk9xShzzJIVw/

15.3. Startovani systému se zavadécem GRUB



2. Vlozte zasSifrovany fetézec do globdlni sekce souboru menu.
lst:

gfxmenu (hd0,4) /message

color white/blue black/light-gray

default 0

timeout 8

password -md5 $1$152dv/$J0YcdxIn7CJk9xShzzJVw/

Od ted’ nelze spoustét pfikazy programu GRUB pfi zavadéni
systému bez znalosti hesla. Opravnéni ziskéte po stisknuti (P)
a zaddni hesla. Uzivatelé ale stdle mohou zavadét libovolné
nainstalované OS bez omezeni.

3. Abyste zamezili zavedeni nékterych opera¢nich systém,
pfidejte ke kazdé polozZce, kterou chcete mit chranénou hes-
lem, fadek lock. Jako v nasledujicim piikladé:

title linux

kernel (hd0,4)/vmlinuz root=/dev/hda7 vga=791
initrd (hdO,4)/initrd

lock

9Q9PDADZ D NWBJSAS IUSISNOAS

Po restartovani pocitace se pfi pokusu o zavedeni OS z takto
oznacené polozky zobrazi chybova hlaska:

Error 32: Must be authenticated

Cesky tedy:

Chyba 32: Musite zadat heslo

Vrat'te se do menu stisknutim (Enter). Zde stisknéte (P) a za-
dejte heslo. Vybrany OS (v nasem piipadé Linux) se zavede
po zadani hesla.
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r Dulezité
Heslo pro zavdadéni a Gvodni obrazovka

Nastavent hesla vypne implicitni zobrazovani grafické
tvodni obrazovky (boot splash screen).

Dllezité

15.4 Konfigurace zavadéece
v programu YaST

Tento modul programu YaST zjednodusuje konfiguraci nastaveni
zavadéce. Neméli byste ale s tfmto modulem experimentovat po-
kud nerozumite zdkladnim konceptiim, ke kterym se vztahuje.
Prectéte si odpovidajici ¢asti Prirucka sprdvce systému pred tim,
nez budete ménit konfiguraci zavadéce. Nésledujici text pokryva
hlavné standardné instalovany zavadé¢ GRUB.

r Dulezité
Zména nastaveni

Nemeérite zplisob ani nastaveni zavadéni systému u bé-
Zictho pocitace, pokud si nejste opravdu jisti, Ze vite co
délate.

Dulezité

V Ridicim sttedisku programu YaST vyberte ‘Systém’ — ‘Konfi-
gurace zavadéce’. Bude nactena a zobrazena stdvajici konfigurace
zavadéce, a miiZete provést potfebné zmeény (viz obr. na na-
sledujici strang).

15.4.1 Obrazovka nastaveni zavadéce

Tabulka obsahujici konfigura¢ni data ma tfi sloupce. Levy sloupec
‘Zm.” zobrazuje informaci o tom, kterd nastaveni uvedend v pro-
stfednim sloupci byla zménéna. Pro pfidani volby kliknéte na ‘Pfi-
dat’. Ke zméné hodnoty existujictho nastaveni ho vyberte mysi a

15.4. Konfigurace zavadéce v programu YaST



Nastaveni zavadéée

1. IDE, 111,80 GB, /dev/nda, SAMSUNG-SP1203N (MBR)
Idevihda

SUSELINUX 9.2

SUSE LINUX 8.2 (wjeho), Disketa, Failsafe, Memory Test

Ne.
Nahradit kod v MBR

nedotéené

Pone
Ano
ny MBR do nabidky zavadéce Ne

white/blue black/light.gray
8s

ghamenu (ho0,7)/boots

Pridat || Upravit Obnovit +

Zpat Prequsit Konec

Obrdzek 15.1: Konfigurace zavadéce pomoci programu YaST

kliknéte na ‘Upravit’. Pokud nechcete pouZit uz existujici volbu,
vyberte ji a kliknéte na ‘Smazat’.

Volba ‘Obnovit’ vpravo pod konfiguraénim oknem nabizi nasledu-
jici moznosti:

Navrhnout novou konfiguraci
Vygeneruje navrh nové konfigurace. Starsi verze linuxovych
operacnich systémti nebo jiné systémy které budou nalezeny
na oddilech v po¢itaci budou pfidany do menu zavadéce,
coZ vdm umozni zavést Linux nebo jeho starsi zavadéc. Tato
volba vés pak zavede do druhého menu zavadéce.

Zacit od nuly Pomiize vdm vytvofit zcela novou konfiguraci. Ne-
bude vygenerovan zadny navrh.

Znovu nacist konfiguraci z disku
Pokud jste jiz udélali néjaké zmény a nejste spokojeni s vy-
sledkem, miiZete znovu nacist stavajici konfiguraci.

SUSE LINUX
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Navrhnout a slouéit s existujicimi menu GRUB
Pokud je jiz v pocitadi instalovan jiny opera¢ni systém nebo
star$i Linux na jiném oddilu, menu bude vygenerovano
se zohlednénim starsich polozek, i s poloZkami nového
systému SUSE LINUX. Cela operace miiZe zabrat urcity
¢as. Tuto volbu nenf mozné pouZit, pokud maéte v pocitaci
instalovan zavadéc¢ LILO.

Obnovit MBR disku MBR (master boot record) zavadéci sektor
disku, ktery byl uloZen na pevny disk, bude zapsan zpét na
jeho misto.

Pro editaci relevantnich konfiguraénich souborti v textovém edi-
toru pouZzijte polozku “Upravit konfiguraéni soubory” pod konfi-
gura¢nim oknem. Pro editaci souboru jej vyberte, proved'te zmény
a kliknéte na ‘OK’ pro uloZeni zmén. Konfiguraci zavadéce ma-
Zete ukoncit bez uloZeni kliknutim na tlacitko ‘Prerusit’. ‘Zpét’ vas
zavede zpét do hlavniho okna.

15.4.2 Volby nastaveni zavadéce

Pro méné zkusené uzivatele je konfigurace pomoci programu YaST
mnohem jednodussi nez pfima editace konfigura¢nich soubord.
Vyberte pozadovanou volbu a kliknéte na “Upravit’ pro otevieni
dialogu ve kterém mtiZete zménit nastaveni tak jak potfebujete.
Kliknéte na ‘OK’ pro potvrzeni zmén a ndvratu do hlavniho menu,
kde mtiZzete upravit ostatni volby. Dostupnost jednotlivych voleb
zavisi na pouZzitém zavadéci. Nasledujici vycet obsahuje nékteré

z voleb zavadéte GRUB:

Typ zavadéce Tuto volbu muiZete pouzit pro pfepinani mezi za-
vadécem GRUB a LILO. Zobrazi se vim nové konfiguraéni
okno ve kterém mtzZete specifikovat jak bude tato zména
provedena. Napftiklad pfevedeni stavajici konfigurace za-
vadéce GRUB do podobné konfigurace zavadéce LILO. Né-
kterd nastaveni mohou ale byt ztracena pokud neexistuje
ekvivalentni ndhrada dané volby. MtiZete také vytvofit no-
vou konfiguraci od za¢atku nebo vygenerovat a upravit na-
vrh nové konfigurace.
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Pokud spustite konfiguraci zavadéce z béZictho systému,
miiZete nahrat nastaveni z disku. Pokud se v priibéhu tdprav

rozhodnete pro ndvrat k origindlnimu zavadédi, je jesté '%)
mozné nahrat jeho ptivodni konfiguraci. Nicméné tato va- O
riantu je dostupna pouze do opusténi modulu konfigurace gx
zavadéce. ('_D'-<
)
Umisténi zavadéte Pouzitim tohoto dialogu miiZete specifikovat o
umisténi zavadécée: do hlavniho zavdadéciho sektoru (MBR), <
do zavadéciho sektoru bootovaciho oddilu (je-li k dispozici), 4
do zavadéciho sektoru kofenového oddilu nebo na disketu. O)
Pokud chcete zadat jiné umisténi, vyberte ‘Ostatni’. Vice in- g
formaci o zavadé¢i GRUB najdete v Pfirucka sprdavce systému. 0
Pofadi diskt Pokud ma vas pocitac vice neZ jeden disk, mtiZete N
zadat jejich potadi pro zavadéni systému jak je nastaveno C<)
v BIOSu. Q
Q
Vychozi sekce V této volbé miiZete nastavit které jadro nebo (D¢
operalni systém se ma spoustét pokud nebude v zavadé- 8‘

cfm menu vybréna jind volba. Tento systém je zaveden po
uplynuti nastavené nékolikavtefinové prodlevy. Vyberte tuto
volbu a kliknéte na “Upravit’, zobrazi se vim seznam vsech
polozek ze zavadéctho menu. Vyberte jednu polozku z menu
a kliknéte na ‘Nastavit jako vychozi’. Kliknéte na ‘Upravit’ a
proved'te pfipadné dalsi zmény dalSich parametrt.

Dostupné sekce Umozniuje editaci polozek stavajictho zavadeé-
citho menu. Pokud kliknete po vybéru této polozky na ‘Upra-
vit’, otevie se dialog shodny s edita¢nim oknem zobrazenym
po volbé “Vychozi sekce’.

Aktivovat oddil zavadéce Tato volba aktivuje oddil jehoZ star-
tovaci sektor obsahuje zavadéc, nezavisle na adresafi, ve
kterém jsou uloZeny dalsi soubory zavadéce (/boot nebo
kofenovy adreséft /).

Nahradit kéd v MBR Vyberte jestli chcete pfepsat kéd v hlavnim
zavadécim sektoru, coZ muZe byt nezbytné pokud jste zmeé-
nili umisténi zavadéce.
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Zalohovat zvoleny diskovy oddil
Zazalohuje zménéné oblasti diskového oddilu (typicky zava-
déci sektor).

Pridat uloZeny MBR do nabidky zavadéce
Prida difive uloZeny hlavni zavadéci sektor (MBR) do na-
bidky zavadéce.

Dale mtizete zménit polozku ‘timeout’, ktera specifikuje délku
prodlevy pii startu systému ve vtefinach, po jejimz uplynuti je
zaveden systém specifikovany volbou “Vychozi sekce’. Dalsi volby
muiZete pfiddvat pomoci tlacitka ‘Pridat’. Pouzivani dalsich voleb
vyZaduje hlubsi rozsah znalosti a neni pokryto timto textem. Vice
informaci lze nalézt v dokumentaci zavadéte GRUB, respektive
LILO (grub(8) nebo lilo(8)). Podrobny manuadl pro zavadé¢ GRUB
je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/software/
grub/manual/.

15.5 Odinstalace zavadéce LILO
nebo GRUB

Pfi odinstalaci programt GRUB a LILO se do zavadéciho sektoru
(kde sidli zavadé¢) musi nahrat ptivodni obsah. SUSE LINUX
uchovéva platnou ptivodni zalohu obsahu tohoto sektoru. YaST
modul pro zavadéce 1ze pouZit pro vytvoreni zalohy, integraci
této zalohy do menu zavadéce a nebo pro obnoveni standardniho
MBR. Tento modul je popsan v kapitole vénujici se instalaci sys-
tému.
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B Varovani
Zaloha zavadéciho sektoru se stane neplatnou, jestlize
na oddil kde lezi zavadéci sektor nainstalujeme novy
souborovy systém. Tabulka rozdéleni diskovych od-
dilti v zdloze MBR je nepouzitelnd, pokud jsme od doby
vytvofeni zdlohy zménili rozloZeni oddilti. Tyto staré
zélohy jsou jako ¢asovand bomba. Je lepsi je mazat hned
jak zménime rozlozeni disku.

Varovani |

15.5.1 Obnova MBR (DOS, Win9x/ME, OS/2)

Obnovit MBR DOSu, OS/2 nebo Windows je velice snadné. Pouze
zadejte piikaz DOSu (ktery je dostupny od verze 5.0):

fdisk /MBR

nebo na OS/2:

fdisk /newmbr

Tyto prikazy zapisi do MBR pouze prvnich 446 byt (k6d zava-
déce) a ponechaji tabulku rozdéleni diskti nedotéenou. Pokud vSak
je MBR oznacen jako neplatny kviili $patnému magickému ¢&islu),
nastavi se tabulka na hodnotu nula. Po obnové MBR zkontrolujte
zda je pozadovany oddil nastaven jako zavadéci (znovu pomoci

fdisk). Tento p¥iznak pozaduje kod startujici DOS, Windows a
0S/2.

15.5.2 Obnova MBR v Windows XP

Zaved'te systém z instala¢niho CD Windows XP a stisknéte béhem
startu pro spusténi konzole pro zotaveni. Vyberte vasi insta-
laci Windows XP ze seznamu a zadejte heslo administratora. Poté
z ptikazové fadky spust'te pfikaz FIXMBR a poté potvrd'te stiskem
y. Nyni restartujte pocita¢ pomoci pfikazu exit.

SUSE LINUX
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15.5.3 Obnova MBR v Windows 2000

Zaved'te systém z instala¢ntho CD Windows 2000 a stisknéte
a poté v dalsim menu (>C). Zvolte ze seznamu vasi instalaci Win-
dows 2000 a zadejte heslo pro administrdtora. Do promptu zadejte
pfikaz FIXMBR a potvrd’te tuto volbu pomoci y. Ndsledné mtzete
restartovat pocita¢ pomoci exit.

15.5.4 Zavedeni systému Linux po obnoveni MBR

Po obnoveni standardniho Windows MBR mtiZete nastavit jeden
z Linuxovych zavadéct, abyste mohli déle pouzivat instalovany
Linuxovy systém.

GRUB

I'kdyZ je nainstalovan v MBR, ukldada GRUB sva data pro zavadéci
fazi 1 na linuxovy oddil. Po obnoveni MBR pomoci YaST nebo ve
Windows s néstroji zminénymi vyse, musite oznacit oddil, kde leZi
GRUB, jako aktivni.

LILO

Po obnoveni MBR miiZete znovu nainstalovat LILO, pokud maéte
ulozeny zalozni soubor. Nejprve zkontrolujte jestli velikost sou-
boru je pfesné 512 bytti a poté obnovte sektor (nejdfive vsak pro-
vedeme zalohu do +jmeno-noveho-souboru). Pomoci pfikazi:

= Jestlize LILO lezi na oddile yyyy (napf. hdal, hda2,...):

dd if=/dev/yyyy of=jmeno-noveho-souboru
bs=512 count=1

dd if=jmeno-souboru-se-zalohou of=/dev/yyyy

= Jestlize LILO leZi v MBR na disku zzz (napft., hda, sda):

dd if=/dev/zzz of=jmeno-noveho-souboru bs=512
count=1

dd if= of=jmeno-souboru-se-zalohou /dev/zzz
bs=446 count=1
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Posledni piikaz je bezpeénd verze pfedeslého - nepfepisuje ta-
bulku oddilt. Nyni opét oznacte oddil jako aktivni pomoci pro-
gramu fdisk.

15.6 Vytvoreni startovaciho CD

V nékterych piipadech se mtZe stat, Ze nelze systém spustit po-
moci standardnich zavadé¢ti LILO nebo GRUB na instalovanych
do MBR disku. V takovych pfipadech obvykle nastupujte pouZiti
startovaci diskety. U novéjsich jader je vSak vytvofeni startovaci
diskety kvili nedostatku mista na disketé ¢asto nemozné. Pokud
mate k dispozici vypalovaci mechaniku, mtzZete si misto startovaci

diskety vytvofit startovaci CD.

K vytvoteni startovaciho CD se zavadétem GRUB je potfeba
zvlastni forma stage? nazyvand stage2_eltorito a upraveny
soubor menu. 1st. Klasické soubory stagel a stage2 nejsou
potiebné.

Vytvorte si adresar uréeny pro obsah ISO obrazu.

cd /tmp
mkdir iso

V adresafi /tmp si vytvorte podadresat GRUB :

mkdir -p iso/boot/grub

Pfekopirujte soubor stage2_eltorito do adreséfe grub :

cp /usr/lib/grub/stage2_eltorito iso/boot/grub

Ptekopirujte jadro (/boot /vmlinuz), initrd (/boot/initrd)
a soubor /boot /message do adresafe iso/boot/ :

SUSE LINUX
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cp /boot/vmlinuz iso/boot/
cp /boot/initrd iso/boot/
cp /boot/message iso/boot/

Aby byly tyto soubory dostupné pro GRUB, piekopirujte soubor
menu. lst do adresafe iso/boot a upravte jednotlivé polozky
tak, aby ukazovaly na CD mechaniku. To udélate tak, Ze vSechny
odkazy na pevny disk (napf. (hdx))zaménite za jméno CD me-
chaniky ((cd) ):

gfxmenu (cd)/boot/message
timeout 8
default O

title Linux

kernel (cd)/boot/vmlinuz root=/dev/hda5 \
vga=794 resume=/dev/hdal splash=verbose showopts
initrd (cd)/boot/initrd

ISO muizete napfiklad vytvofit nasledujicim pfikazem:

mkisofs -R -b boot/grub/stage2_eltorito —-no-emul-boot \
-boot-load-size 4 -boot-info-table -o grub.iso iso

Soubor grub. iso vypalte svym oblibenym vypalovacim
programem na CD.

15.7 Grafickd konzole SUSE

Od verze SUSE LINUX 7.2, m4 SUSE pfi nastaveni parametru
vga=<value> prvni konzoli grafickou. V pfipadé instalace po-
moci programu YaST se tento parametr nastavi automaticky. Gra-
fickou konzoli Ize vypnou tfemi zptisoby:
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Vypnuti grafiky podle potieby
V ptikazové fadce zadejte piikaz echo 0 >/proc/splash.
Opét ji aktivujete pfikazem echo 1 >/proc/splash.

Vypnuti jako pfednastavena moZnost
Staci pridat do konfigurace zavadéce parametr jadra
splash=0. Vice informaci najdete v kapitole 15| na
strané Pokud davate pfednost textovém reZzimu
z pfedchozich verzi, zadejte vga=normal.

Vypnuti tiplné a na vidy PfeloZte sijadro a vypnéte volbu ‘Use
splash screen instead of boot logo” v menu ‘frame-buffer sup-
port’.

r Tip
Pokud si vypnete podporu pro framebuffer, pak se
splash screen vypne automaticky. V pfipad¢, Ze si
budete sami kompilovat jadro, nebudete pro takto
upravené jadro moci vyuZit instala¢ni podporu.

Tip |

15.8 Reseni problému

V této Casti jsou popsany nejcastéjsi problémy souvisejici s pou-
7ivanim zavadéte GRUB a jejich feseni. Reeni nejcast&jsich pro-
blémii najdete v databazi instala¢ni podpory http://portal.
suse.de/sdb/cz/index.html. MiZete pouZit také funkci hle-
déni. Pfi hleddni v https://portal.suse.com/PM/page/

search. pm pouzijte klicova slova jako GRUB, boot a zavadéc.

GRUB a XFS XFS neponechd na oddilu zddné misto pro stagel,
proto nenastavujte XFS oddil jako umisténi zavadéce. Tento
problém se dé vyfesit vytvofenim zvlastniho startovaciho
oddilu, ktery nebude naformatovan na XFS.

SUSE LINUX
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GRUB a JFS Kombinace zavadéte GRUB a souborového systému

JES byva problematickd. Doporu¢ujeme pouZit zvlastni star-
tovaci oddil (/boot) a naforméatovat jej napt. na Ext2. Pak
GRUB nainstalujte na tento oddil.

GRUB Hl4ska \mbox {GRUB Geom Error}

GRUB zjist'uje geometrii pfipojeného disku pfi startu sys-
tému. Obcas BIOS vrati nekorektni informace a GRUB
nahlasi chybu GRUB Geom Error.V takovém ptipadé
pouzijte zavadé¢ LILO nebo proved’te update BIOSu.

instala¢ni podpory pod klicovym slovem LILO.

GRUB tuto chybu hlési také v pfipadé instalace linuxového
systému na BIOSem neregistrovaném disku. stagel se za-
vede, ale stage2 neni nalezen. Tento problém vyfesite regis-
traci disku v BIOSu.

Kombinovany systém s IDE i SCSI nestartuje

Béhem instalace mtize YaST $patné detekovat startovaci
sekvenci disktl (a vy ji nemtzete opravit). Napfiklad GRUB
miize /dev/hda oznacit jako hd0 a /dev/sda jako hdl,
prestoZe je startovaci sekvence v BIOSu nastavena jinak
(SCSI pred IDE).

V takovém piipadé pouzijte pfikazovou fddku zavadéce
GRUB. Trvalé zmény provedete po spusténi systému edi-
taci souboru device .map. Pak pfekontrolujte jména zaii-
zeni v souborech /boot /GRUB/menu.lst a /boot/GRUB/
device.map a pfeinstalujte zavadéc pfikazem:

grub -batch < /etc/grub.conf

Start Windows z druhého disku

Neékteré operaéni systémy jako napf. Windows umi startovat
pouze z prvniho disku. Pokud takovy opera¢ni systém
chcete nainstalovat na jiny nez prvni disk, musite pozménit
logické pofadi diskii v konfigura¢nim souboru zavadéce.

title windows
map (hd0) (hdl)
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map (hdl) (hdO0)
chainloader (hdl,0) +1

Ve vyse uvedeném ptikladu startuje Windows z druhého
disku. Z tohoto diivodu je pfenastaveno logické poradi
diskt pomoci map. Tato zména nijak neovlivni soubor na-
bidku zavadéte GRUB, takZe je nutné jesté provést zvlastni
nastaveni pro chainloader.

15.9 Dalsi informace

Vice informaci o programu GRUB v angli¢tin€, ném¢iné a japon-
§tiné ziskate na adrese http://www.gnu.org/software/
grub/. Online manudl je pouze v angli¢tiné. MiiZete se také podi-
vat na strdnky podpory zdkaznikéim na adrese http://portal.
suse.com/sdb/cz/index.html a vyhleddvat informace podle
klicového slova GRUB.

~ ~
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Obsluha tisku

V této kapitole najdete obecné informace o praci s tiskdrnami a
jejich provozu v siti. Zvlastni dtiraz je kladen na tiskovy systém
CUPS. Podrobna ¢ast o feseni problémii popisuje nejcastéjsi pro-
blémy s tiskem a zpfisob, jak se jim vyhnout.
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16.1 Priprava

CUPS je standardni tiskovy systém v systému SUSE LINUX a je
vysoce uZivatelsky orientovany. V mnoha p¥ipadech je kompati-
bilni s LPRng nebo ho je moZzno pomérné jednoduse pfizpisobit.
LPRng je v systému obsaZen z divodt kompatibility.

Tiskdrny je moZno rozliSovat na zakladé jejich rozhrani, jako napt.
USB tiskarny ¢&i sit'ové tiskdrny, nebo podle tiskovych jazykt. Pfi
nédkupu tiskdrny se ujistéte, zda je tiskdrna vybavena vhodnym
podporovanym rozhranim a tiskovym jazykem. Podle tiskového
jazyka lze tiskarny rozdélit do nasledujicich tfech tfid:

Postscriptové tiskarny PostScript je tiskovy jazyk, ve kterém se
v Linuxu a Unixu zpracovdvana vétsina tiskovych tloh a
ktery je podporovan internim tiskovym systémem. Je to ja-
zyk pomérné stary a velmi efektivni. Pokud umf tiskdrna
zpracovat pfimo postscriptové soubory a neni nutné je pte-
vadeét pies dalsi meziformaty, velmi se sniZuje riziko chyb.
ProtoZe jsou postscriptové tiskarny zatiZeny vysokymi li-
cenénimi poplatky, jsou obvykle o néco drazsi nez tiskdrny
bez podpory tohoto jazyka.

Standardni tiskarny (jazyky typu PCL a ESC/P)
Ackoliv i tyto jazyky jsou pomérné staré, stile se vyvijeji, aby
pokryly nové vlastnosti tiskaren. V piipadé znamych jazyki
miZe tiskovy systém pomoci Ghostscriptu konvertovat
postscriptové dlohy do patfi¢éného jazyka. Tento proces se
(uzivany zejména tiskdrnami HP a jejich klony) a ESC/P
(pouzivany tiskarnami Epson). Jsou obvykle v Linuxu pod-
porovany a tiskovy vystup je kvalitni. Linux nicméné nemust
podporovat nékteré nové a zvlastni vlastnosti tiskaren. S vy-
jimkou ovladacti hpi js vyvijenych HP v soucasnosti Zadni
vyrobci tiskdren nedodavaji linuxové ovladace dostupné
pod opensource licenci. Cena téchto tiskaren se pohybuje ve
stfedni kategorii.

Proprietarni tiskarny (obvykle GDI tiskarny)
Pro proprietarni tiskarny je obvykle k dispozici pouze ovla-
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da¢ pro opera¢ni systém Windows. Nepodporuji Zddny
bézny tiskovy jazyk a jazyky, které uzivaji, se méni s kazdym

novym modelem tiskarny. Viz[16.8.1na strané 348

Pfed ndkupem nové tiskarny si projdéte néasledujici informa¢ni
zdroje a ovéfte si, jak dobfe je v Linuxu podporovéna.

® http://cdb.suse.de/ nebo — databédze tiskdren pro
SUSE LINUX
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®m http://www.linuxprinting.org/ — databaze tiskaren
na LinuxPrinting.org

" http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ — stranky projektu
Ghostscript

m /usr/share/doc/packages/ghostscript/catalog.
devices — ovladace obsaZené v systému

Online databéze obsahuji vZdy aktudlni informace o podpote
jednotlivych tiskaren v Linuxu. Distribuce v8ak mtiZe obsahovat
pouze ovladace dostupné pied jejim vydanim. Navic tiskarny,
které jsou dnes oznaceny jako perfectly supported (vyborné podpo-
rované), nemusely takovou podporu mit v dobé vydani distribuce.
Proto databdze nemusi vZdy presné odpovidat podpofte tiskdren

v distribuci SUSE Linuxu.

16.2 Prdace tiskového systému

Uzivatel vytvofi tiskovou tlohu. Tiskova tloha sestava z dat, ktera
se maji vytisknout, a z informaci pro spooler, jako je jméno tis-
karny nebo tiskové fronty, a, volitelné, informaci pro filtr, jako jsou
volby specifické pro tiskdrnu.

Kazd4 tiskarna ma vlastni tiskovou frontu. Spooler drzi tiskovou
tlohu ve fronté, dokud poZadovana tiskdrna neni pfipravend pii-
jmout data. Jakmile je tiskdrna pripravend, posle ji spooler data
skrze filtr a backend.
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Filtr zkonvertuje data, ktera chce uzivatel vytisknout (ASCII, Post-
Script, PDF, JPEG atd.) do dat ur¢enych pro tiskarnu. (PostScript,
PCL, ESC/P atd.). Vlastnosti tiskarny jsou popsany v PPD soubo-
rech. PPD soubor obsahuje volby a parametry specifické pro dany
typ tiskdrny. Filtr zajisti, aby byly volby vybrané uZivatelem za-
pnuty.

Pokud pouzivéte postscriptovou tiskdrnu, zkonvertuje filtr data
do PostScriptu specifického pro tiskdrnu. To nevyZaduje tiskovy
ovlada¢. Pokud pouzivate nepostscriptovou tiskarnu, zkonvertuje
filtr data do formatu specifického pro tiskdrnu pomoci programu
Ghostscript. To vyZzaduje pouZziti ghostscriptového tiskového ovla-
dace vhodného pro vasi tiskdrnu. Backend pfijme data specificka
pro tiskdrnu a odesle je tiskarné.

16.3 Zpusoby a protokoly
pripojeni tiskaren

Existuje mnoho rtiznych moZnosti, jak pfipojit tiskdrnu k pocitaci.
Konfigurace systému CUPS nerozliSuje mezi lokalnimi a sit'ovymi
tiskdrnami. Lokalni tiskdrny musi byt pfipojeny tak, jak popisuje
jejich vyrobce v dodaném manuélu. CUPS podporuje pfipojent
pfes sériové, USB, paralelni a SCSI rozhrani. Vice informaci o pfi-
pojovani tiskdren naleznete v ¢lanku CUPS in a Nutshell v databazi
podpory na adrese http://portal.suse.com. Clanek nalez-
nete vyhledanim terminu cups ve vyhleddvacim dialogu.

B Varovani
Kabelové pripojeni k pocitaci
Pti pfipojovani tiskdrny k poéitaci pamatujte na to, Ze
pouze USB zafizeni mohou byt pfipojovana ¢i odpojo-
vana za provozu. Pfed zménou jinych typt pfipojeni by
mél byt systém vypnut.
Varovani
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16.4 Instalace softwaru

PPD (PostScript Printer Description) je pocitacovy jazyk popisujici
vlastnosti postscriptovych tiskaren, napf. rozliseni a dal$f moz-
nosti, jako je duplexni jednotka. Pro vyuZiti rliznych vlastnosti
tiskdren v systému CUPS je takovy popis nutny. Bez souboru PPD
by byla data odeslana tiskarné v nezpracovaném stavu, coZ je ob-
vykle nezadouci. Béhem instalace systému SUSE LINUX je pfedin-
stalovano mnoZstvi PPD souborti, které umoznuji pouZit i tiskdrny
bez podpory jazyka PostScript.

Nejlepsim zptisobem konfigurace postscriptové tiskarny je zis-
kéni patfi¢ného PPD souboru. Mnoho jich je dostupnych v bali¢ku
manufacturer-PPDs, ktery je soucasti standardni instalace (viz

16.7.4na strané 346]a[16.8.2 na strané 349).

Nové PPD soubory 1ze uklddat do adresafe /usr/share/cups/
model/ nebo je piidat do tiskového systému pomoci néstroje
YaST (viz[16.5.1|na nasledujici stran¢). Pak je mozné vybrany PPD
soubor zvolit pfi instalaci tiskarny.

Pokud vyrobce tiskdrny chce instalovat celé softwarové balicky, ni-
koliv pouze modifikovat konfigura¢ni soubory, bud'te velmi opa-
trni. Takovd instalace znamena nejen ztratu podpory poskytované
SUSE, ale také mtiZe zménit funkci tiskovych pi¥ikazii a zptisobit
nefunkénost pii praci se zafizenimi jinych vyrobct. proto takovou
instalaci nedoporucujeme.

16.5 Konfigurace tiskarny

Po pfipojeni tiskdrny k pocitadi a instalaci softwaru musite tis-
karnu nainstalovat do systému. To by mélo byt provedeno néastroji
dodanymi se systémem SUSE LINUX. Protoze SUSE LINUX klade
velky dtraz na bezpeénost, maji néstroje tfetich stran casto potize
s bezpe¢nostnimi nastavenimi a ptisobi mnohdy vice potiZi nez
uZzitku.
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16.5.1 Lokadini tiskarny

Pokud je pti vasem pfihldSeni rozpoznana nenakonfigurovana
lokalni tiskdrna, spusti se pro jeji konfiguraci YaST. Dialogy jsou
stejné jako v nésledujicim popisu konfigurace.

Chcete-li nakonfigurovat tiskdrnu, zvolte v néstroji YaST ‘Hard-
ware’ — ‘Tiskdrna’. Tim se otevfe hlavni okno pro konfiguraci tis-
karny, v jehoz horni ¢ésti je zobrazen seznam rozpoznanych za-
fizeni. V dolni ¢4sti jsou zobrazeny jiZ nakonfigurované fronty.
Pokud nebyla vase tiskdrna rozpoznéna, nastavte ji ru¢né.

Dulezité
Pokud YaST neobsahuje polozku ‘Tiskdrna’, neni ztejmé

nainstalovan balicek yast2-printer. Doinstalujte ho a
restartujte YaST.

Dalezité

Automaticka konfigurace

Pokud lze tiskarnu automaticky rozpoznat, umi ji YaST automa-
ticky nakonfigurovat. Je vSak zapottebi, aby databaze tiskaren
obsahovala ID tiskarny, kterou YaST rozpoznal. Pokud se ID lisi,
vyberte model tiskdrny rucné.

Kazda konfigurace by méla byt otestovana pomoci testovaci
funkce YaSTu. Vytisténd testovaci stranka obsahuje dtlezité in-
formace o testované konfiguraci.

Rucni konfigurace

Pokud vés automatickd konfigurace z néjakého diivodu neuspoko-
juje, nastavte tiskdrnu ru¢né.

Je nutné nastavit ndsledujici parametry:

Zptisob piipojeni (Port) Konfigurace hardwarového ptipojeni
zévisi na tom, zda byl YaST schopny tiskdrnu automaticky
rozpoznat. Pokud se tak stalo, da se pfedpoklddat, Ze pfi-
pojeni je na hardwarové tirovni v pofddku a nenf tieba ho
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déle nastavovat. Pokud YaST tiskdrnu nerozpoznal, mtZe to
znamenat problém s hardwarovym pfipojenim. Pak je nutné
pfipojeni upravit manudlné.

Jméno fronty Jméno fronty se pouziva pfi vydavani tiskovych
ptikazt. Mélo by byt relativné kratké a skladat se pouze
z malych pismen a ¢&islic.

Model tiskarny a PPD soubor Vsechny parametry specifické pro
model tiskarny, jako typ pouzivaného Ghostscript ovladace
nebo filtra¢ni parametry ovladace, jsou uloZeny v PPD sou-
boru (PostScript Printer Description). Viz na strané 335}

Pro mnoho typti tiskaren je dostupnych vice PPD sou-

borti, napfiklad tehdy, kdyZ s danym modelem funguje vice
Ghostscript ovladact. Pfi vybéru vyrobce a modelu tiskdrny
YaST sam zvoli vhodny PPD soubor. Pokud je pro tiskdrnu
k dispozici vice PPD souborti, vybere YaST obvykle ten,
ktery je oznacen jako doporuceny (recommended). Tento
vychozi PPD soubor mtZete zménit po kliknuti na ‘Upravit’.
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V pripadé nepostscriptovych tiskdren jsou vSechna data spe-
cifickd pro tiskdrnu vytvarena Ghostscript ovlada¢em. Proto
cfm kvalitu tiskového vystupu. Tisk je ovlivnén jak druhem
Ghostscript ovladace (PPD souboru), tak i pro néj nastave-
nymi volbami. Pokud je to nutné, zmérite dalsi volby (do-
stupné diky PPD souboru) po kliknuti na ‘Upravit’.

Nastaventi tisku vZdy zkontrolujte vytisténim testovaci
stranky. Pokud je vystup $patny, napfiklad obsahuje nékolik
prazdnych stranek, zastavte tisk odstranénim papirt z tis-
karny a naslednym prerusenim tisku v YaSTu.

Pokud databéze tiskaren neobsahuje vasi tiskdrnu, mizete
pridat novy PPD soubor kliknutim na ‘Vlozit PPD soubor
do databaze’ nebo pouZit néktery z obecnych PPD souborti a
zprovoznit tiskdrnu pomoci standardniho tiskového jazyka.
Utinite tak volbou vyrobce tiskarny ‘UNKNOWN MANU-
FACTURER’ (neznamy vyrobce).

Pokroéilé nastaveni Za béznych okolnosti neni tfeba do pokro¢i-
lého nastaveni zasahovat.
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Vyrobce: £ Model tiskarny
Vyberte vyrobee tiskarny.

Vyberte wyrobce: Vyberte model:

Model: ALPS + |Stylus Color 460 *
Po vybrani spravného ANITECH Stylus Color 480
vyrobce se objevi seznam APOLLO Stylus Color 500
model od tohoto vyrobee. APPLE Stylus Color 580
{EmardiiE AVERY Stylus Color 600
Pokud zde svou tiskarnu = |BROTHER Stylus Color 640
nenajdete, zkuste Obecné CALCOMP Stylus Color 660
tiskarny nebo Ghostscriptova CANON Stylus Color 670
zafizeni. Nejste-i si jisti, jaky CITIZEN Stylus Color 680
protokol vase tiskarna CITOH Stylus Color 740 a
[HETEE), DE 2T 2 COMPAQ Stylus Color 760
uzivatelské prirucky dodavané DEC
s tiskarnou nebo kontaktujte
technickou podporu vyrobce. DELL Stylus Color 800

| |pymo-costar Stylus Color 83
VloZeni PPD soubort o |Stylus Color 850 s
do databaze: FUJITSU ¥ |Stylus Color 860 3
Pokud vyrobce vasi tiskamy - ~
poskytuje PPD soubory, Vlozit PPD soubor do databaze + | | Vybrat PPD soubor
miZete je pouzit. PPD 5 ~ — -
soubory lze stahnout FTP~ y| | ZP&t Plerusit Dalsi

Obrdzek 16.1: Vybér modelu tiskdrny

Konfigurace tiskarny pomoci piikazové radky

Chcete-li tiskarnu konfigurovat ru¢né pomoci ndstrojt pro piika-
zovou fadku, které jsou popsané v asti[I6.5.3na strané po-
tfebujete URI (Uniform Resource Identifier) zafizeni. To se sklada
z backendu, napfiklad usb, a parametrd, jako /dev/usb/1p0.
PIné URI miiZze napfiklad byt parallel:/dev/1p0 (tiskdrna na
prvnim paralelnim portu) nebo usb: /dev/usb/1p0 (prvni roz-
poznand tiskarna na USB portu).

16.5.2 Sitové tiskarny

Sit'ova tiskdrna mize podporovat rtizné protokoly, nékdy dokonce
vice protokolt najednou. PrestoZe je vétsina protokolil standardi-
zovana, néktefi vyrobci protokoly modifikuji, protoZe chtéji nabid-
nout funkce, které standard nepodporuje. Nabidnou k tiskdrné
ovladace pro nékolik malo systém, na nichz tak odstrani pro-
blémy s protokolem. Bohuzel, linuxové ovladace jsou dodavany
jen ztidka. V soucasné dobé nelze pfedpoklddat, Ze v Linuxu bude
fungovat libovolny protokol. Proto je nékdy k dosaZeni funkénosti
tfeba experimentovat s nastavenim.

CUPS podporuje protokoly socket, LPD, IPP a smb:
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socket Socket je pfipojeni, béhem kterého jsou data posildna na
TCP/IP soket bez pfedchoziho navazovani spojeni (handsha-
king). Mezi bézné pouZzivané porty soketti se fadi 9100 a 35.
Priklad URI zafizeni je socket://host-printer:9100/.

LPD (Line Printer Daemon) Spolehlivy protokol LPD je popsan
v dokumentu RFC 1179. Pti pouZiti tohoto protokolu jsou
nékteré tidaje spojené s tiskovou tilohou (napf. ID tiskové
fronty) zasilany pfed vlastnimi tiskovymi daty. Proto musi
byt pti konfiguraci LPD protokolu pro datovy pfenos spe-
cifikovéna tiskovéa fronta. Implementace rtznych vyrobcti
jsou vétsinou natolik flexibilni, Ze je moZné pouzivat jakéko-
liv jméno fronty. V p¥ipadé potieby by spravné jméno mélo
byt uvedeno v manuadlu tiskdrny. Obvykle se pouzivaji jména
jako LPT, LPT1, LP1 apod. LPD fronta miiZe byt samoziejmé
nastavena v systému CUPS i na jinych linuxovych ¢i unixo-
vych potitagich. Cislo portu pro sluzbu LPD je 515. Piiklad
URIje 1pd://host-printer/LPTI.

nXSIE BYNISQo

IPP (Internet Printing Protocol)

IPP je pomérné novy (1999) protokol zaloZeny na HTTP.
Pfi pouziti IPP je pfendseno vice dat spojenych s tlohou
neZ u jinych protokolti. CUPS pouZiva protokol IPP pro
vnitini datové pfenosy. Je to upfednostriovany protokol
pro predavaci frontu mezi dvéma CUPS servery. Jméno
tiskové fronty je nutno nastavit spravné. Pouzivany port
je 631. Ptiklad URIje ipp://host-printer/ps nebo
ipp://host-cupsserver/printers/ps.

SMB (Windows Share) CUPS umoZzriuje tisk i na sdilenych
tiskarnach Windows. PouZzivany protokol je SMB. PouZi-
vané porty jsou 137, 138 a 139. URI miiZe byt naptiklad
smb://Uzivatel:Heslo@Skupina/Server/Tiskarna,
smb://Uzivatel:Heslo@Pocitac/Tiskarna nebo
smb://Server/Tiskarna.

Protokol, ktery tiskdrna podporuje, musi byt urcen pfed vlastni
konfiguraci. Pokud vyrobce potfebné informace neuvadyi, 1ze pro-
tokol odhadnout p¥ikazem nmap (balicek nmap). Program nmap
hleda na tiskarné oteviené porty. Napiiklad:
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nmap -p 35,137-139,515,631,9100-10000 IP_tiskarny

16.5.3 Konfigurace

Konfiguraci 1ze provést pomoci nastroje YaST nebo pomoci na-
strojt pro pfikazovou fadku.

Konfigurace CUPS v siti pomoci YaST

Sit'ové tiskdrny by mély byt konfigurovany nastrojem YaST, ktery
je nejlépe vybaven pro préci s bezpe¢nostnimi omezenimi systému
CUPS. (viz kapitola|16.7.2|na strané [344)).

Vice informaci o instalaci CUPS v siti naleznete v ¢lanku CUPS in

a Nutshell v databazi podpory na adrese http://portal.suse.
com.

Konfigurace pomoci nastroju pro piikazovou radku

CUPS lze nakonfigurovat i pfes ptikazovou faddku néstroji jako
lpadmin a lpoptions. Pokud jste jiz uéinili pf{pravné prace
(mate PPD soubor a znate jméno zafizeni), pokracujte nasleduji-
cim zptisobem:

lpadmin -p fronta -v URIzarizeni \
-P PPDsoubor -E

Volbu -E nepouzivejte jako prvni. U vSech CUPS ptikazti zna-
mend -E jako prvni argument pouZiti Sifrovaného spojeni. Pro
zprovoznéni tiskdrny musi byt argument -E pouZit tak jako v na-

sledujicich ptikladech:

lpadmin -p ps -v parallel:/dev/1lp0 -P \
/usr/share/cups/model/Postscript.ppd.gz -E

Priklad pro sit'ovou tiskarnu:

lpadmin -p ps -v socket://192.168.1.0:9100/ -P \
/usr/share/cups/model/Postscript-levell.ppd.gz -E
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Uprava voleb

Béhem instalace systému jsou urcité volby nastaveny jako vychozi.
Volby Ize pak pro jednotlivé tiskové tilohy ménit (v zdvislosti na
tiskovém néstroji) nebo je ménit trvale, napfiklad pomoci YaST.
Pomoci néstroji pro pfikazovou fadku toho dosahnete nasleduji-
cfm zptisobem:

1. Nejprve zobrazte vSechny volby:
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lpoptions -p fronta -1
Ptiklad:
Resolution/Output Resolution: 150dpi *300dpi 600dpi
Aktivovana vychozi volba je oznacena hvézdickou.
2. Zméiite volbu piikazem lpadmin:
lpadmin -p fronta -o Resolution=600dpi
3. Zkontrolujte nové nastaveni:
lpoptions -p fronta -1

Resolution/Output Resolution: 150dpi 300dpi x600dpi

16.6 Nastaveni aplikaci

Aplikace tisknou do tiskovych front podobnym zptisobem jako
piikazy z piikazové radky. Pro tisk z aplikaci neni nutné pienasta-
vovat tiskdrnu, tisk bude provadén pomoci jiz nastavenych front.

16.6.1 Tisk z prikazové radky

Pro tisk z pfikazové fddky zadejte pfikaz 1p -d (jmeno_-
fronty) (jmeno_souboru), kde (jmeno_fronty) nahrad’te jmé-
nem tiskové fronty, kterou chcete pouZit, a (jmeno_souboru) na-
hrad’te jménem souboru, ktery si piejete vytisknout.
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16.6.2 Tisk z aplikaci pomoci prikazl

Neékteré aplikace pouzivajf pro tisk p¥ikaz 1p. V takovém piipadé

do tiskového dialogu aplikace zadejte spravny tiskovy ptikaz (ob-
vykle bez jména (souboru)), napt. lp -d (jmeno_fronty). Aby

tento postup fungoval také v programech z prostfedi KDE, musite
v ovlddacim centru KDE v nastaventi tiskdren povolit “Tisk pomoci
externiho programu’. V opaéném piipadé nelze piikaz zadat.

16.6.3 Pouziti tiskového systému CUPS

Nastroje jako xpp nebo kprinter z prostfedi KDE poskytuji gra-
fické rozhrani pro vybér tiskovych front, nastaveni voleb systému
CUPS a nastaveni vlastnosti tiskdren pomoci PPD souboru. Apli-
kaci kprinter mtiZete pouzit jako standardni tiskové rozhrani také
pro ostatni (ne z KDE) programy zaddnim pfikazu kprinter
nebo kprinter —-stdin jako tiskového pfikazu v téchto apli-
kacich. Volba pfikazu je zavisld na chovani programu. Pokud je
nastaven spravné, program spusti pii kazdém tisku dialog apli-
kace kprinter, ve kterém miiZete zvolit poZadovanou frontu a dalsi
tiskové volby. Samoziejmé je nutné, aby nativni nastaveni tisku
aplikace s programem kprinter nekolidovalo a aby tiskové volby
byly nastavované pouze pies kprinter.

16.7 Zviastnosti systému SUSE
LINUX

V SUSE Linuxu je v systému CUPS fada zajimavych vlastnosti.

O téch nejdileZitéjsich se piSe v nasledujicim textu:

16.7.1 CUPS server a firewall

Existuje nékolik moZnosti, jak nastavit CUPS jako klienta sit' ového
serveru.
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= Ke kaZdé fronté na sit' ovém serveru muiZete nastavit lokalni
frontu, pies kterou lze pfeposilat tiskové tilohy na spravny
server. Tento pfistup nelze obecné doporucit, nebot’ v pii-
padé zmeény konfigurace na serveru je nutno prenastavit i
vSechny klienty.

= Tiskové tlohy je téZ mozZno pieposilat pfimo na jeden sitovy
server. P¥i pouziti tohoto typu konfigurace nespoustéjte lo-
kalniho démona CUPS. 1p (a odpovidajici knihovni volani
daldich programti) umozZiiuje zasilat tlohy pfimo na sit'ovy
server. Tuto konfiguraci vSak nelze pouZit, pokud chcete po-
uzivat lokdlni tiskdrnu.

= Démon CUPS muiZe naslouchat oznamovacim IPP paketim

Vysﬂan}’lm sit ovymi servery pro oznameni dostupn}’lch front.

Je to nejlepsi mozna CUPS konfigurace pro tisk na vzdale-
nych CUPS serverech. Existuje ovSem riziko, Ze tto¢nik vy-
Sle falesné IPP pakety a lokdlni démon pak zasle tiskova data
na podvrZenou frontu. Pfi pouzivani této konfigurace musi
byt port 631/UDP otevien pro pfichozi pakety.

YaST miiZe pouZzit dvé metody vyhledavani CUPS serverti. MtiZe
skenovat vSechny pocitace na siti a zjist'ovat, zda nabizeji sluzbu
CUPS, nebo miiZe naslouchat IPP paketiim (metoda popsana
vyse). Takto jsou také béhem instalace vyhledavany CUPS ser-
very nabizejici sluzby. Druhd metoda vyzaduje otevfeni portu
631/UDP pro ptichozi pakety.

Vychozi nastaveni firewallu zakazuje naslouchat IPP oznamova-
cfm paketiim na v8ech rozhranich. Proto nemtize fungovat druha
metoda vyhledavani vzdalenych front ani t¥eti metoda pro pfistup
ke vzdalenym frontdm. Je tedy potfeba zménit nastaveni firewallu.
Je moZné nékteré ze sit'ovych rozhrani nastavit jako vnitfni (na
kterém je port defaultné otevien) nebo explicitné otev¥it port na
vnéjsim rozhrani. Z bezpecnostnich dvodt neni Zaddny z portt
ve vychozim nastaveni otevien. Otevieni portu pro konfiguraci
vzdalenych front druhou metodou mize znamenat bezpecnostni
riziko.

Nabidnuté nastaveni firewallu je nutno zménit, aby mohl CUPS
server béhem instalace detekovat vzdélené fronty. Jinou moZnosti
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je oskenovat vSechny lokalni pocitate nebo nakonfigurovat fronty
rucné. Z diavodt zminénych vyse to vSak nedoporucujeme.

16.7.2 Administrator webového frontendu CUPS

Pro administraci pfes webovy frontend (CUPS) nebo néstroj pro
administraci tiskdren v KDE je nutné nastavit uzivatele root jako
CUPS administratora, CUPS administra¢ni skupinu sys a CUPS
heslo. U¢init tak mize uzivatel root nasledujicim p¥ikazem:

lppasswd —g sys —a root

Pokud toto nastaveni neprovedete, nebude mozna administrace
pfes webové rozhrani nebo administraéni néstroj v KDE, pro-

toZe autentizace bez nastaveni CUPS administratora selZe. Jako
CUPS administrator mze byt nastaven i jakykoliv jiny uzivatel

(viz[16.7.3|na této strané).

16.7.3 Zmény vV tiskové sluzbé CUPS (cupsd)

Tyto zmény byly poprvé provedeny v systému SUSE LINUX 9.1.

cupsd bézi pod uzZivatelem Ip

Pfi spusténi se program cupsd piepne z béhu pod uZivatelem
root na uzivatele 1p. Tim je dosazeno vyssi bezpecnosti, protoze
sluzba CUPS tak béZi jen s potfebnymi pravy.

Nicméné autentizace (Iépe Feceno kontrola hesla) nemtize byt pro-
vedena prfes /etc/shadow, protoZe uZivatel 1p k nému nem4d pii-
stup. Misto toho je pouZita autentizace specifickd pro CUPS pies
soubor /etc/cups/passwd.md5. Proto je do tohoto souboru
nutné vlozit CUPS administratora, CUPS administra¢ni skupinu
sys a heslo. Provést to miiZe uzivatel root nasledujicim piika-
zem:

lppasswd -g sys —a CUPS-administrédtor
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Pokud bézi cupsd pod uZivatelem 1p, nemtiZe vygenerovat sou-
bor /etc/printcap, nebot’ nemé pravo zapisovat do adresafe
/etc/. Misto toho cupsd vytvoii /etc/cups/printcap. Aby
nebyla ohroZena funkce aplikact, které umi ¢ist jména front pouze
z /etc/printcap,je /etc/printcap symbolickym odkazem
na /etc/cups/printcap.

Kdyz cupsd bézi pod uZivatelem 1p, nelze oteviit port 631. Proto
nelze pouZit pfikaz rccups reload. Misto néj pouZijte rccups
restart.

Obecna funkce BrowseAllow a BrowseDeny

Pfistupovd prdva nastavend pro BrowseAllow a BrowseDeny
plati pro vSechny pakety zaslané na cupsd. Vychozi nastaveni
v souboru /etc/cups/cupsd. conf jsou nasledujici:

BrowseAllow Q@LOCAL
BrowseDeny All

a

<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
Allow From 127.0.0.2
Allow From Q@LOCAL
</Location>

Pfi tomto nastaveni mohou ke cupsd na CUPS serveru pfistu-
povat pouze LOCAL pocitace, tj. politace, jejichZ IP adresa nalezi
non-PPP rozhrani (pfesnéji rozhrani, jehoZ IFF_POINTOPOINT
piiznak neni nastaven) a jejichZ adresa nélezi do stejné sité jako
CUPS server. Pakety z ostatnich po¢itaci jsou okamzité odmitnuty.

cupsd je defaultné aktivni

Ve standardni instalaci je cupsd automaticky aktivni, coZ umoz-
nuje pohodIny piistup ke CUPS frontdm bez manuélniho nasta-
vovani. Dvé ptedchozi vlastnosti (viz[16.7.3|na pfedchozi strané
a[l6.7.3na této strané) jsou podminkou k tomuto automatickému
spusténi, nebot’ jinak by nebyla zajisténa dostate¢na bezpecnost.
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16.7.4 PPD soubory v riznych bali¢cich

V této ¢asti jsou popsany zdroje PPD soubort a jejich pouZiti.

Konfigurace tiskaren pouze pomoci PPD soubora

Modul pro konfiguraci tiskaren nastroje YaST nastavuje CUPS
fronty pouze s vyuzitim PPD soubort v /usr/share/cups/
model/. Vhodny PPD soubor vybird YaST porovnanim modelu
tiskarny zjisténého béhem rozpoznavani hardwaru a modeld

v PPD souborech v adreséfi /usr/share/cups/model/. Za
timto ticelem si YaST vytvaii databdzi modeli tiskaren ziskanych
z PPD souborti. KdyZ vyberete model ze seznamu vyrobcii a typt
tiskdren, bude automaticky pfifazen vhodny PPD soubor.
Konfigurace s vyuzitim pouze PPD souborti a Zddnych jinych in-
formaci ma vyhodu v tom, Ze je mozné PPD soubory v adresafi
/usr/share/cups/model/ volné modifikovat. Modul YaST pro
nastaventi tiskaren si v8§imd vSech zmén a obnovuje svou databazi.
Pokud napftiklad maéte jen postscriptové tiskarny, nepotiebujete
Foomatic PPD soubory z bali¢cku cups-drivers ani Gimp-Print
PPD z bali¢ku cups—drivers-stp. Misto toho mtiZete prosté
prekopirovat PPD soubory pro vase postscriptové tiskarny pfimo
do adresafe /usr/share/cups/model/ (pokud nejsou jiZ sou-
¢asti balicku manufacturer—PPDs).

PPD soubory v bali¢ku cups

Obecné PPD soubory v balicku cups byly doplnény upravenymi
Foomatic PPD soubory pro tiskarny PostScript level 1 a 2:

®m /usr/share/cups/model/Postscript-levell.ppd.
gz

= /usr/share/cups/model/Postscript-level2.ppd.
gz
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PPD soubory v bali¢ku cups-drivers

Normalné je pro nepostscriptové tiskarny pouzivan Foo-
matic tiskovy filtr foomatic-rip spolu s Ghostscriptem.
Vhodné Foomatic PPD soubory s polozkami «NickName:
Foomatic/Ghostscript driver a »cupsFilter:
foomatic-rip jsou umistény v bali¢ku cups-drivers.

YaST upfednostiiuje Foomatic PPD soubory za nésledujicich pod-
minek:

= Foomatic PPD soubor s polozkou *NickName :
Foomatic ... (recommended) odpovidd modelu tis-
karny.

= Bali¢ek manufacturer-PPDs neobsahuje vhodnéjsi PPD
soubor (viz nize).

Gimp-Print PPD soubory v bali¢ku cups-drivers-stp

Misto foomatic-rip lze s mnoha nepostscriptovymi tiskdrnami
pouzit CUPS filtr rastertoprinter z projektu Gimp-Print.
Tento filtr a vhodné Gimp-Print PPD soubory jsou dostupné v ba-
licku cups—-drivers-stp. Gimp-Print PPD soubory jsou umis-
téné v adresafi /usr/share/cups/model/stp/ a maji polozky
*NickName: ... CUPS+Gimp-Print a xrcupsFilter:
rastertoprinter.

PPD soubory od vyrobcu tiskdren v balicku manufacturer-
PPDs

Balicek manufacturer-PPDs obsahuje PPD soubory od vy-
robcti tiskdren, pokud jsou uvolnény pod dostate¢né volnou li-
cenci. Postscriptové tiskdrny by mély byt nakonfigurovany s pii-
slusnym PPD souborem od vyrobce, protoZe jsou tak dostupné
vSechny funkce tiskdrny. YaST upfednostiiuje PPD soubor z ba-
licku manufacturer-PPDs za nasledujicich podminek:

= Vyrobce a model tiskarny zjistény béhem detekce hardwaru

odpovida vyrobci a modelu tiskdrny uvedenym v PPD sou-
boru z balicku manufacturer-PPDs.
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= PPD soubor z balicku manufacturer—-PPDs je jediny
vhodny PPD soubor pro danou tiskdrnu nebo existuje
Foomatic PPD soubor s polozkou *NickName :
Foomatic/Postscript (recommended), ktery rovnéz
odpovida dané tiskdrné.

YaST nepouZije Zddny soubor z balitku manufacturer-PPDs
v nésledujicich pfipadech:

= PPD soubor z balicku manufacturer-PPDs neodpovida
vyrobci a modelu tiskarny. To se mize stat v pfipadé, Ze ba-
licek obsahuje jen jeden PPD soubor pro nékolik podobnych
tiskaren.

= Foomatic PostScript PPD soubor neni recommended (doporu-
¢eny). To mtiZe byt v pfipadé, kdy dand tiskdrna nefunguje
v postscriptovém rezimu efektivné, naptiklad je v tomto re-
zimu nespolehliva pro nedostatek paméti ¢i pomala kvtili
slabému procesoru. Dal$im divodem mtiZe byt to, Ze tis-
karna nepodporuje PostScript ve vychozi konfiguraci (je
napf. dostupny jako rozsifujici vybava).

Pokud je néktery PPD soubor z bali¢ku manufacturer-PPDs
pro postscriptovou tiskdrnu vhodny, ale YaST ho nepouZije z vySe
zminénych divodi, zvolte vybrany model tiskarny v ndstroji
YaST rucné.

16.8 Reseni problému

Mevs

Nasledujici odstavce se zabyvaji feSenim nejc¢astéjSich hardwaro-
vych i softwarovych problémd s tiskem.

16.8.1 GDl tiskarny

N2

Tiskdrny, které nepodporuji Zddny standardni tiskovy jazyk, ale je
s nimi moZno komunikovat pouze pomoci specidlnich kontrolnich
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sekvenci, se nazyvaji GDI tiskdrny. Takové tiskdrny jsou funkéni
pouze s operanim systémem, ke kterému vyrobce dodédva ovla-
da¢. GDI je programovaci rozhrani vyvinuté firmou Microsoft pro
graficka zafizeni. Problémem neni programovaci rozhrani jako
takové, ale skute¢nost, Ze pro komunikaci s GDI tiskdrnami lze
pouzit pouze proprietdrni jazyk specificky pro dany typ tiskdrny.
Nékteré tiskarny lze pouzivat v rezimu GDI i v rezimu standard-
niho tiskového jazyka. Néktefi vyrobci dodavaji ke GDI tiskarndm
proprietarni ovladace. Nevyhoda takovych ovladaci ale spociva
v tom, Ze nemusi byt vhodné pro vSechny tiskové systémy ¢i hard-
warové platformy. Tiskdrny podporujici standardni tiskovy jazyk
jsou naopak na tiskovém systému ¢i hardwarové platformeé nezé-
vislé.

Casto mize byt vyhodngjii zakoupit podporovanou tiskarnu se
standardnim tiskovym jazykem, neZ travit ¢as snahou zprovoznit
proprietarni linuxovy ovlada¢. Problém s ovladaci se tak vytesi
jednou pro vZdy a odstrani se nutnost instalovat a konfigurovat
specidlni ovlddaci software a shanét jeho nové verze v pfipadé
zmén v tiskovém systému.

16.8.2 Pro PS tiskadrnu chybi vhodny PPD soubor

Pokud bali¢ek manufacturer-PPDs neobsahuje pro vasi post-
scriptovou tiskarnu Zadny vhodny PPD soubor, zkuste pouzit PPD
soubor z CD s ovladaci dodaného s tiskdrnou nebo stdhnéte sou-
bor z webovych stranek vyrobce.

Pokud je PPD soubor k dispozici ve formé zip archivu (.zip) nebo
samorozbalovaciho zip archivu (.exe), rozbalte ho programem
unzip. Pfectéte si licenéni podminky souboru a pomoci programu
cupstestppd ovéite, zda odpovida specifikaci Adobe PostScript
Printer Description File Format Specification, version 4.3. Pokud pro-
gram vrati FAIL, jsou v PPD souboru zavazné chyby, které mohou
zplisobit problémy. Proto by objevené chyby mély byt odstranény.
Pokud je to nutné, poZadejte vyrobce tiskdrny o vhodny PPD sou-
bor.
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16.8.3 Paralelni porty
Nejspolehlivéjsi je pfipojit tiskdrnu pfimo k prvnimu paralelnimu
portu a v BIOSu zvolit ndsledujici nastaveni:

® /O address: 378 (hexadecimal)
= Interrupt: irrelevant
= Mode: Normal, SPP nebo Output Only

= DMA: disabled

Pokud tiskdrna na paralelnim portu s timto nastavenim BIOSu
nefunguje, explicitné vlozte I/O adresu nastavenou v BIOSu do
souboru /etc/modprobe.conf ve tvaru 0x378. Pokud jsou
paralelni porty dva a jejich I/O adresy jsou 378 a 278 (hexade-
cimélné), vloZte je do souboru ve tvaru 0x378, 0x278.

Pokud je volné pferuseni 7, 1ze ho aktivovat zdpisem nastaveni
uvedenym v piikladu[I6.1|na této strané. Pfed aktivaci pferuseni
zkontrolujte v souboru /proc/interrupts, jakd prerudeni se jiz
pouzivaji. Jsou tam zobrazena jen pravé pouzivana pferuseni, coZ
zavisi na pravé aktivnich hardwarovych komponentach. Pferuseni
pro paralelni port nesmi byt pouzivano Zddnym jinym zaf{zenim.
Pokud si nejste jisti, pouZijte irg=none.

Priklad 16.1: Jetc/modprobe.conf: Re-
Zim prerusent pro proni paralelni port

alias parport_lowlevel parport_pc
options parport_pc 1i0=0x378 irg=7

16.8.4 Pripojeni sitovych tiskdren

Identifikace sit ovych problémi
Pripojte tiskarnu p¥imo k pocitaci. Nakonfigurujte ji pro
Ucely testovani jako lokdlni. Pokud funguje, problém je
spojeny se siti.
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Kontrola TCP/IP sité TCP/IP sit’ a pfevod jmen musi byt
funkéni.

Kontrola vzdaleného 1pd Nasledujicim pfikazem otestujte, zda
je mozné navazat TCP spojeni s 1pd (port 515) na vzdéle-
ném pocitadi (host):

netcat -z host; 515 && echo ok || echo selhalo

st OYNISAO

Pokud spojeni s 1pd nelze navazat, je moZné, Ze 1pd neni
aktivni, nebo, Ze jsou vazné problémy se siti.

Jako uZivatel root pouZijte nasledujici pfikaz k ziskani
(moznd velmi dlouhé) zpravy o stavu fronty (queue) na vzda-
leném pocitadi (host), za predpokladu, Ze je 1pd aktivni a
vzdaleny pocita¢ odpovida na dotazy:

echo -e "\004queue" \
| netcat -w 2 -p 722 host 515

Pokud 1pd neodpovidd, miiZe byt neaktivni nebo mtize

byt problém se siti. Pokud 1pd odpovi, méla by odpoveéd’
ozfejmit, pro¢ nelze na fronté queue na pocitaci host tisk-
nout. Pokud dostanete odpovéd’ jako v piikladu[16.2na této
strang, je problém zptsobeny vzdalenym 1pd:

Priklad 16.2: Chybové hldsent programu 1pd

lpd: your host does not have line printer access
lpd: queue does not exist

printer: spooling disabled

printer: printing disabled

Kontrola vzdileného cupsd Ve vychozim nastaveni by mél
CUPS server oznamovat své fronty kazdych tficet sekund
na UDP portu 631. Nasledujici pfikaz testuje, zda je na siti
pritomny CUPS sit'ovy server.

netcat -u -1 -p 631 & PID=$! ; sleep 40 ; kill SPID
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Pokud sitovy CUPS server skute¢né existuje, vrati se za ¢ty-
ficet sekund zpréava zobrazend v piikladu na nasledujict
strané.

Priklad 16.3: Ozndmeni sit’'ového CUPS serveru

ipp://pocitac.domena:631l/printers/fronta

Nasledujici p¥ikaz Ize pouZit k otestovani moZnosti navé-
zani TCP spojeni s cupsd (port 631) na vzdaleném pocitaci
(host):

netcat -z host 631 && echo ok || echo selhalo

Pokud nelze spojeni navazat, je cupsd neaktivni nebo jsou
zdvazné problémy se siti. Pfikaz 1pstat -h host -1 -t
vrati (mozna velmi dlouhou) zpravu o stavu vSech front na
vzdaleném pocitaci (host), pokud je cupsd aktivni a pocitac
odpovida na dotazy.

Nésledujici ptikaz 1ze pouZit k otestovani, zda fronta (queue)
na po¢itaci (host) pfijme tiskovou dlohu sestdvajici z jednoho
znaku carriage return (novy fadek). Vytisténo by nemélo byt
nic, jen moznd vysunut jeden prazdny list papiru.

echo —en "\r" \
| 1lp —-d queue -h host

Reseni problémii se sit ovou tiskarnou nebo zafizenim print
server box.

Pti velkém mnoZstvi tiskovych tiloh se ob¢as objevi pro-
blémy se spoolery bezicimi v zafizeni print server box.
Problém nelze fesit pfimo, ale miiZete spooler obejit ad-
resovanim tiskdrny p¥imo ptes TCP soket (viz[16.5.2na
strané |338).

Abyste mohli tuto metodu pouZit, musite znat p¥islusny port
na zafizeni print server box. KdyZ je tiskdrna zapnuta a pfi-
pojena k tomuto zafizeni, 1ze TCP port urcit kréatce po za-
pnuti zafizeni pomoci programu nmap. P¥ikaz nmap (IP_-
adresa) muZe mit pro zafizeni print server box nasledujici
vystup:

16.8. Reseni problémd



Port State Service

23/tcp open telnet
80/tcp open http
515/tcp open printer
631/tcp open cups
9100/tcp open jetdirect

Tento vystup znaci, Ze tiskadrnu p¥ipojenou k zafizeni 1ze
adresovat pfes TCP soket na portu 9100. Ve vychozim na-
staveni kontroluje nmap jen béZné pouZivané porty uve-
dené v /usr/share/nmap/nmap-services. Chcete-li
zkontrolovat vSechny moZzné porty, pouZzijte pfikaz nmap
-p (od_portu)-(do_portu) (IP_adresa). MlZe to ale
trvat pomérné dlouho. Dalsi informace naleznete v manud-
lové strance nmap.

nXSIE BYNISQo

K otestovani, zda lze tiskdrnu na ur¢itém portu adresovat,
zaslete na piislusny port ndsledujicim prikazem fetézce nebo

soubory k tisku:
echo —-en "\rAhoj\r\f" | netcat -w 1 IP_adresa port
cat soubor | netcat -w 1 IP_adresa port

16.8.5 Problém s tiskem bez chybového hidseni

Tiskovy systém povaZuje tilohu za hotovou v okamziku, kdy do-
kond¢i prenos dat pffjemci (tiskarné). Pokud zpracovéni na tiskdrné
z néjakého dtivodu selZe (pokud naptiklad tiskdrna nedokaze
zpracovat data specifickd pro ur€itou tiskarnu), tiskovy systém

se o tom nedozvi. Pokud nenf tiskdrna schopna vytisknout data
specifickd pro tiskdrnu, pouZzijte jiny, pro vasi tiskdrnu vhodnéjsi,
PPD soubor.

16.8.6 Nepristupné fronty

Pokud datovy pfenos k piijemci z néjakého dtivodu i po nékolika
pokusech selZe, ozndmi CUPS backend (napt. usb nebo socket)
tiskovému systému (pfesnéji cupsd) chybu. Backend rozhoduje

o tom, kolik pokusti o pfenos dat méd smysl, a kdy prohlési spojeni
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za nemozné. ProtoZe v takovém pi¥ipadé by dalsi pokusy byly zby-
te¢né, zablokuje cupsd na piislusné fronté tisk. Jakmile odstranite
zdroj problémi, musi systémovy administrator reaktivovat tisk na
fronté pfikazem /usr/bin/enable.

16.8.7 Ruseni tiskovych uloh

Pokud sit'ovy CUPS server oznamuje fronty klientskym pocita-
¢hm pfes prohliZeni sité a na klientovi je vhodné nastaven cupsd,
pfijima od aplikaci tiskové tlohy klientsky cupsd a pfeposild je
programu cupsd na serveru. Kdyz cupsd tiskovou tlohu pfijme,
je ji pfifazeno nové &islo. Proto je ¢islo dlohy jiné na klientovi a jiné
na serveru. ProtoZe je tiskova tloha obvykle pfeposlana ihned,
nelze ji zrusit pomoci ¢isla na klientovi. Klientsky cupsd povazuje
tiskovou tlohu za dokon¢enou v okamziku jejtho pfeposlani na
server.

Chcete-li illohu na serveru zrusit, pouZijte piikaz 1pstat -h
tiskovyserver -o ke zji$téni ¢isla dlohy na serveru (za pred-
pokladu, Ze server dlohu dosud nedokondil, tj. neposlal ji na tis-
kédrnu). Pomoci takto ziskaného &isla miiZzete tlohu na serveru zru-
Sit:

cancel -h tiskovyserver fronta-cisloulohy

16.8.8 Vadné tiskové ulohy a chyby v prenosu dat

Tiskové tilohy ve frontach zistavaji i kdyZ vypnete a zapnete tis-
kdrnu nebo restartujete pocita¢ béhem tisku. Vadné tiskové tilohy
je nutno odstranit z fronty pomoci pfikazu cancel.

Pokud je tiskovéa tiloha vadna nebo se objevi chyba v komunikaci
mezi pocitac¢em a tiskdrnou, vytiskne tiskdrna mnoho listt papiru
s netitelnymi znaky, nebot’' neni schopnd data spravné zpracovat.
Vypofadat se s ni mtiZzete nasledujicim zptisobem:

1. Chcete-li tisk zastavit, vyjméte z inkoustovych tiskaren pa-
pir nebo, u tiskdren laserovych, otevfete zdsobniky papiru.
Kvalitni tiskdrny maji pro zastaveni tisku zvlastni tlacitko.
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2.

Tiskova tloha mtiZe ve fronté pfetrvat, nebot’ tlohy jsou od-
straniovény, az kdyz jsou odeslany celé. P¥ikazem lpstat
-o (nebo lpstat -h (tiskovy-server) -o) zjistite,
které fronta se pravé tiskne. Ulohu pak odstranite piika-
zem cancel (fronta)-(cislo-ulohy) (nebo cancel

-h (tiskovy-server) (fronta)—(cislo—ulohy)).

. Nékdy je ¢ast dat tiskdrné odesildna i v pfipadé, Ze tiskova

uloha byla z fronty odstranéna. Ovéfte si, zda pro frontu
stale bézi CUPS backend proces, a pokud ano, ukoncete ho.
Napfiklad (v pfipadé tiskdrny na paralelnim portu) lze pou-
zit ptikaz fuser -k /dev/1p0, ktery ukonci vSechny pro-
cesy pfistupujici k tiskarné (¢i presnéji k paralelnimu portu).

. Tiskdrnu resetujte jejim vypnutim. Po chvilce do ni vloZte

papir a zapnéte ji.

16.8.9 Hleddni problém v systému CUPS

Chcete-li identifikovat problém v tiskovém systému CUPS, pou-
Zijte ndsledujici postup:

1.

Nastavte LogLevel debug v souboru /etc/cups/
cupsd.conf.

. Zastavte cupsd.

. Odstrarite /var/log/cups/error_logx, vyhnete se tak

prohledéavani ptilis velkého protokolového souboru.

. Spust'te cupsd.
. Zopakuijte ¢innost, ktera vedla k problému.

. Zkontrolujte zdznamy v souboru /var/log/cups/error_

log+. Mély by vést k odhaleni problému.
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16.8.10 Dalsi informace

Reseni mnoha specifickych problémti najdete v Databazi podpory.
Pokud vam niéi nervy tiskdrny, pfectéte si v této databazi ¢lanky
Installing a Printer a Printer Configuration from SUSE LINUX 9.2,
které naleznete vyhleddnim slova , printer”.
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Linux je dité Internetu. Nabizi proto samoziejmé vsechny po-
ttebné funkce pro integraci do vSech typi siti. Linuxovy protokol
TCP/IP ma fadu funkci a poskytuje fadu sluzeb, které zde popi-
sujeme. Pfistup k siti pomoc{ sit'ové karty, modemu nebo jiného
zafizeni 1ze nakonfigurovat néstrojem YaST. Je moZna i manudlni
konfigurace. V této kapitole jsou popsany pouze zdkladni sit ové
mechanismy a konfigurace.
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Linux a jiné unixové opera¢ni systémy pouZivaji pfedevsim tzv.
TCP/IP protokol. V tomto pfipadé se nejedna o jeden, ale o celou
skupinu sit'ovych protokolt, ktera poskytuje rtizné sluzby. Pro-
tokoly uvedené v tabulce[17.1|na této strané slouzi k vyméné dat
mezi dvéma stroji ptes TCP/IP. TCP/IP sité tvoii navzdjem prova-
zanou celosvetovou sit’ zndmou pod jménem Internet.

RFC dokumenty (Request for comments) popisuji riizné interne-
tové protokoly a souvisejici procedtiry operac¢niho systému a apli-
kaci. Pokud si tedy chcete prohloubit své znalosti o urc¢itém pro-
tokolu, pak je pro vas odpovidajici RFC dokument to pravé. RFC
naleznete na internetové adrese http://www.ietf.org/rfc.
html

Tabulka 17.1: Riizné protokoly z rodiny TCP/IP

Protokol Popis

TCP (angl. Transmission Control Protocol) Spojovaci za-
bezpeceny protokol. Pfenasend data jsou aplikaci
odesilana jako datovy tok a samotny opera¢ni
systém je upravuje do formatu vhodného pro
pfenos. Data pak prichazi cilové aplikaci opét ve
formé datového toku tak, jak byla odesldna. TCP
zajist'uje, Ze se po cesté Zddna data neztrati. TCP

vz

se pouzivd tam, kde je dtilezité poradi dat.

ubpP (angl. User Datagram Protocol) Nezabezpeceny
protokol. Data jsou odesildna ve formeé paketti.
Neni garantovano pofadi pfichodu dat pfijemci a
stejné tak se miiZe stét, Ze se nékteré pakety ztrati.
UDP se hodi pro datové orientované aplikace
(napf. pfenos multimédif) a nemd zadné prodlevy
zpuisobené ovéfovanim tak, jak je tomu u TCP.



ICMP (angl. Internet Control Message Protocol) Jedna se
o servisni protokol, ktery sdéluje stav chyb a fidi
chovani pocitact pii pfenosu TCP/IP dat. Na-
vic podporuje ICMP echo reZim, ktery pouziva
program ping.

IGMP (angl. Internet Group Management Protocol ) Tento
protokol ¥idi chovéni pocitaci pfi IP multicast.
Nanestésti IP multicast pfesahuje rozsah této
publikace.

Jak je vidét v tabulce[I7.1|na této strané, vymeéna dat probiha v né-
kolika vrstvach. Vlastni sit'ova vrstva pfedstavuje nezabezpeceny
prenos dat pomoci IP (angl.Internet Protocol). Nad IP je TCP (angl.
Transmission Control Protocol), ktery, do jisté miry, zajist uje bezpec-
nost prendsenych dat. IP sdm je zase nadstavbou hardwarového
protokolu, napi. Ethernetu.

Potitaé sun

Aplikagni vrstva

Transportnf vretva

Sfrovd vrstva

Linkovd vrstva

Fyzicksd vratva

A

Aplikace
TCP, UDP
1P
Ethernet, FDDI, ISDN

Kabeldz, optické vldkna

Pfenos dat

Poditad earth

Aplikaéni vrstva

Transportni vretva

Stovd vrstva

Linkova vratva

Fyzickd vrerva

}

Obrdzek 17.1: Zjednoduseny model vrstev TCP/IP

Takika vSechny hardwarové protokoly jsou paketové oriento-
vany. Je tedy tfeba prendsend data zabalit do malych paketti a neni
mozné posilat vSe v jednom. Proto také TCP/IP pracuje s mensimi
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datovymi jednotkami. Maximalni velikost jednoho TCP/IP paketu
je skoro 64 KB (kilobytti). Obvykle jsou tyto pakety znaéné mensi,
protoze limitujicim faktorem je sit' ovy hardware. TakZe napf. ma-
ximdlni velikost datovych paketti v Ethernetu je zhruba 1500 bytt.
Tomu také odpovidd velikost TCP/IP paketti, pokud jsou data po-
sildna pres Ethernet. Pokud posildte vétsi objem dat, musi je ope-
ra¢ni systém rozdélit do vice pakett a ty pak poslat.

Aby mohla kazda vrstva plnit pfidélenou funkci, musi pfidat do-
plitujici informace do paketu. Ty jsou uloZeny v hlavicce paketu.
Kazda vrstva pfipoji maly blok dat, tzv. hlavicku protokolu (angl.
protocol header. Paket v ethernetové siti mtize vypadat jako na ob-
razku[I7.2]na této strané. Kontrolni soutet je umistén na konci pa-
ketu, ne na zac¢atku. To usnadiiuje Zivot hardwaru.

Samotnd data (max. 1460 bytl)

TCP (vrstva 4} hlavika protokoluzhruba 20 bytl)
1P {vrstva 3) hlavitka protokolu (zhruba 20 bytd)

Ethernet {2) hlavitka protokola {cea. 14 bymd) + kontrl. souttet (2 byty
Obrdzek 17.2: TCP/IP paket v Ethernetu

Pokud chce néjaka aplikace posilat data pfes sit’, pak probéhnou
data jednotlivymi vrstvami, které jsou (s vyjimkou hardwarové
vrstvy) implementovany do linuxového jddra. Kazda z vrstev
upravi data tak, aby mohla byt pfeddna niZe poloZené vrstvé. Nej-
niz3i vrstva je pak zodpovédna za poslani dat. P¥i pffjmu dat pro-
biha to samé, ale v opa¢ném gardu. Paket je zde loupan jako cibule
a v kazdé vrstvé jsou odstratiovany hlavicky protokolu. Ctvrta
vrstva pak pfipravuje data pro aplikaci na cilovém pocitaci. Pfi-
tom komunikuje kazd4 vrstva pouze s vrstvou pfimo nad, resp.
pod ni. Aplikace se tedy nemusi starat o to, zda data ptjdou pfes
100 MB FDDI sit’ nebo 56 kbit vytdcenou linku. Stejné tak je napt.
transportni vrstvé jedno, zda jsou posiland data spravné zabalena.



17.1 IP adresy a smérovani

N
Nésledujici ¢ast je vénovana protokolu IPv4. %
Q
Q
17.1.1 IP adresa .
L
Kazdy pocita¢ v internetové siti md jednozna¢nou 32bitovou (4 o
byty) adresu. Ta mtiZe vypadat jako v pfikladu[17.1|na této strané 6
AY
) D)
Priklad 17.1: Zdpis IP adres -
IP adresa (bindrné): 11000000 10101000 00000000 00010100
IP adresa (decimdlné): 192. 168. 0. 20

Tyto ¢tyti byty jsou v desitkové soustavé oddéleny teckou. IP ad-
resa je pfifazena kazdému pocitaci, resp. kazdému sit'ovému roz-
hrani, takZe uZ nemtiZe byt pouzita v jakémkoliv jiném pocitaci na
celém svété. Sice existuji vyjimky z tohoto pravidla, ale zde nehraji
Zadnou roli.

Také Ethernetové karty obsahujf jednozna¢nou adresu, tzv. MAC
(angl. Media Access Control). Ta je 48 biti dlouhd, celosvétové je-
dine¢na a je vyrobcem karté jednoznacné ptidélena. M4 ale jeden
obrovsky nedostatek. MAC adresy netvofi hierarchicky systém,
ale jsou pridélovany viceméné ndhodné. Neni je proto mozné po-
uzivat pro adresovani vzdélenych pocitacii. Rozhodujici tlohu ale
tyto adresy hraji pfi komunikaci pocita¢ti v lokalni siti (a jsou sou-
¢asti hlavicky paketti pro druhou vrstvu).

A nyni zpét k IP adresam. Jak jiZ napovida vyse uvedeny text,
tvori IP adresy hierarchicky systém. Do poloviny devadesatych
let byly IP adresy pevné ¢lenény do jednotlivych tfid. Tento sys-
tém se ukdzal jako neflexibilni a proto se pfestal pouzivat. Pouziva
se pouze smérovani bez tfid (CIDR — Classless Inter Domain Rou-

ting).
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17.1.2 Sitové masky a smérovdni

Protoze pocita¢ s IP adresou 192.168.0.1 nemuiZze védét, kde se
nachézi pocitac s IP adresou 192.168.0.20, byly zavedeny sit'ové
masky. Zjednodusené fe¢eno sit'ové masky sdéluji pocitaci s IP
adresou, co je uvnitf a co vné. Pocitace, které se nachazeji uvnitt
(ve stejné ¢asti pocitacové sité€) spolu mohou komunikovat pfimo.
Pti pristupu k pocita¢tim nachdzejicim se vné je tieba pouzit tzv.
branu (angl. gateway) nebo router. Protoze ma kazdé sit'ové roz-
hrani svou IP adresu, mtize to byt pomérné komplikované.

Predtim, nez se paket vyda na svou cestu, probéhne v pocitaci na-
sledujici proces. Cilova adresa je se sit'ovou maskou bindrné spo-
jena pomoci operatoru AND. Také adresa odesilatele je spojena se
sit'ovou maskou pomoci operatoru AND. Pokud je k dispozici vice
sit ovych rozhrani, pak jsou zpravidla ovéfeny vSechny adresy
odesilatele. Vysledky spojeni adres (AND) jsou pak porovnany.
Pokud jsou tyto vysledky zcela shodné, nachdzi se cilovy pocitac
ve stejné ¢asti sité. V opatném piipadé je tfeba pouzit branu. To
znamend, Ze ¢im vice 1 bitth se nachézi v sit ové masce, tim méné
pocitact je piimo dostupnych. V nédsledujici tabulce je uvedeno
nékolik ptikladii:

Priklad 17.2: Spojovdni IP adres se sit' ovou maskou

IP adresa (192.168.0.20): 11000000 10101000 00000000 00010100
sit’ova maska (255.255.255.0): 11111111 11111111 11111111 00000000

vysledek (bindrni): 11000000 10101000 00000000 00000000
vysledek (decimélni): 192. 168. 0. 0

IP adresa (213.95.15.200) : 11010101 10111111 00001111 11001000
sit’ova maska (255.255.255.0): 11111111 11111111 11111111 00000000

vysledek (bin&rni): 11010101 10111111 00001111 00000000
vysledek (decimalni): 213. 95. 15. 0

Sit'ova maska se zapisuje, tak jako IP adresa, ve formé decimélnich
¢isel oddélenych teckami. ProtoZze ma sit'ova maska také velikost
32 bitd, jsou jednotliva ¢isla psdna za sebe. Které pocitace jsou bré-
nou nebo které oblasti adres jsou pfistupné pres které sit'ové roz-
hrani, je tfeba nakonfigurovat.

17.1. IP adresy a smérovani



A nésleduje dalsi ptiklad — vSechny pocitace pfipojené na jeden
ethernetovy kabel se nachézeji ve stejné ¢isti sité a jsou p¥imo p¥i-
stupné. I kdyz je v Ethernetu rozdéluji tzv. switche a bridge, je
mozné k pocita¢iim pristupovat p¥imo.

Pokud chcete pfeklenout delsi vzdélenost, neni jizZ mozné pouZzit
Ethernet. Pak je tfeba IP pakety pfevést na jiny hardware (napt.
FDDI nebo ISDN). Takové zafizeni se nazyvaji routery, resp. brany.
Linuxovy pocita¢ mtiZe plnit i tyto tlohy, tato volba se oznacuje
jako ip_forwarding.

Pokud je nakonfigurovéna bréna, je paket poslan na odpovidajici
gateway. Ta se pak pokusi paket pfeposlat déle. To se opakuje na
kazdém dalsim pocitaci tak dlouho, nez paket dosdhne cilovy po-
¢itac nebo vyprsi jeho Zivotnost TTL (angl. time to live).

Tabulka 17.2: Vyhrazené adresni prostory

Adresa Popis
Zakladni sit'ova Sit'ova maska spojend (AND) s libovolnou
adresa adresou v siti, tedy vysledek z tabulky

na pfedchozi strané. Tuto adresu nelze
pfifadit Zddnému pocitadi.

Oznamovaci adresa  Ta fikd: hovof se vSemi pocitaci v této ¢asti
sité. Ziska se bindrni inverzi sit' ové masky
a spojenim vysledku se zdkladni sit ovou
adresou pomoci operace OR. N&s ptiklad
vede k vysledku 192.168.0.255. Ani tato
adresa nemtiZe byt pfifazena zddnému
pocitaci.

Lokalni pocitac Adresa 127.0.0.1 odkazuje na kaz-
dém pocitadi na tzv. loopback device. Po-
moci této adresy je mozné navazat spojeni
s vlastnim pocitacem.
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ProtoZze je tfeba, aby byly IP adresy jedine¢né, nemtiZete si zvo-
lit libovolné adresy. Abyste i pfesto mohli postavit sit' na bazi IP
adres, existujf tfi oblasti, které miizete ihned pouzit. S témito ad-
resami se ale bez piekladu adres nemtiZete pfipojit k Internetu.
Tyto adresové oblasti jsou definovany v RFC 1597 a jejich seznam
si miizete prohlédnout v tabulce[17.3na této strané.

Tabulka 17.3: Nevefejné adresni rozsahy

sit’ / sit ovd maska oblast
10.0.0.0/255.0.0.0 10.x.x.x
172.16.0.0/255.240.0.0 172.16.x.x-172.31.x.%
192.168.0.0 /255.255.0.0 192.168.x.x

17.2 Preklad jmen

DN se stara o to, abyste si nemuseli pamatovat Zadné IP adresy.
V Linuxu se o tento pievod stard specializovany software, ktery se
nazyva bind. Po¢ita¢, na kterém se tento prevod realizuje, je name-
server (jmenny server). Nazvy tvoii také hierarchicky systém, kde

jsou jednotlivé ¢asti ndzvu oddélovany teckou. Tato hierarchie je
nezavisld na hierarchii IP adres.

Jako celé jméno miiZzeme pouzit napf. laurent . suse.de.
Jedna se o tzv. fully qualified domain name (FQDN), pIné kva-
lifikované doménové jméno. Je zapsano ve formatu nazev
po¢itacée.doména. Doména (v nasem piifpadé suse.de) ob-
sahuje tzv. TLD (Top level domain) de.

Z historickych dvodi je pfifazovani TLD trochu zamotané. Proto
jsou v USA pouZzivany domény prvni tirovné sloZené ze ti{ pis-
men, v ostatnim svété pak narodni ISO dvoupismenné domény.
Od roku 2000 jsou k dispozici dalsi TLD pro specidlni oblasti, které
se sklddajii z vice psimen (napf. . info, .name, .museum atd.).

V kamennych dobach Internetu (pfed rokem 1990) se pouzival
soubor /etc/hosts, kde byly uvedeny ndzvy vsech pocitacd,

17.2. Preklad jmen



které existovaly na Internetu. To se ukdzalo, p¥i rychle rostoucim
poctu pfipojenych pocitaéti, jako nepraktické. Proto byla navrzena

distribuovand databdze, ktera obsahuje ndzvy pocitacti spolu s je- B{
jich IP adresami. JelikoZ je databaze distribuovand, nemus{ znat 2
vSechny poéitace, misto toho se zeptd jmenného serveru vyssi 8_

arovné, zda ndhodou pocitac neznaji. To ale neznamend, Ze ne- <
miiZete soubor pouZit pro pfeklad adres, napt. v lokalni podsiti. »,
—

. . . ) » Q

Na vrcholu hierarchie nameserverti se nachdzi tzv. kofenovy <
nameserver root nameserver. Tento nameserver spravuje top le- g‘

vel domény a bézi v tzv. Network Information Centers, zkrdcené
(NIC). Informace o ¢eském spravci domény naleznete na adrese

N2

-,

http://www.internic.net/.

Pomoci DNS nemusite pfevadét pouze ndzvy pocitacti, DNS toho
zvladne daleko vice. Napf. nameserver vi, ktery pocitac prebird
pro celou doménu e-maily, tzv. Mail exchanger (MX).

Aby dokézal i vas pocita¢ prevadét IP adresy, musi mit pristup
alespon k jednomu nameserveru (a znéat jeho IP adresu). Konfigu-
raci nameserveru muiZzete pohodIné provést pomoci YaST. Pokud
pouzivéte vytacenou linku, pak se mtiZe stat, Ze nemusite ru¢né
konfigurovat zddny nameserver. Protokol pouZivany pro vytac¢ené
linky vam poskytne adresu nameserveru pfi navazovani spojeni.
Tésné spojeny s DNS je protokol whois. Se stejnojmennym
programem whois mate moZnost rychle zjistit, kdo je za ur¢itou
doménu odpovédny.

17.3 Konfigurace pripojeni v YaST

Poc¢ita¢ musi byt vybaven podporovanou sit'ovou kartou. Vét-
$inou je sit'ova karta rozpozndna jiz pfi instalaci a je nahran
vhodny ovladac. Jestli je karta spravné pfipojena, zjistite pfikazem
ip address list eth0.Pokud se zobrazi vSechny informace

o sitovém zafizeni et h0 a nikoliv chybové hlaSeni, je karta nain-
stalovédna spréavné.
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Pokud méte jadernou podporu pro sit’ implementovanou jako
modul, coz je v jadfe SUSE vychozi, musi byt jméno modulu za-
dédno v souboru /etc/sysconfig/hardware/hwcfg—*. Po-
kud v ném neni nic uvedeno, hot plug automaticky zvoli ovladac¢.
Hotplug pfifadi ovlada¢ pro vestavénou i hotplug sit'ovou kartu.

17.3.1 Konfigurace sifové karty pomoci YaST

Po spusténi modulu zobrazi YaST obecny dialog pro nastaveni
sité. V horni ¢4sti je seznam dosud nenakonfigurovanych sit'ovych
karet. VSechny spravné automaticky rozeznané karty jsou v se-
znamu uvedené pod svym jménem. Nerozpoznand zafizeni jsou
uvedena jako ‘Jiné (nerozpozndno)’. Ve spodni ¢4sti je zobrazen
seznam jiZ nakonfigurovanych zafizeni spolu s typem sité a adre-
sou. MtiZete nakonfigurovat novou kartu nebo zménit existujici
konfiguraci.

Ruéni konfigurace sitové karty

Konfigurace sit'ové karty, kterd nebyla automaticky rozpoznana
(tedy je uvedena pod ‘Jiné (nerozpoznano)’), sestavd z nasleduji-
cich casti:

Konfigurace sité Nastavte typ zafizeni rozhrani a jméno konfi-
gurace. Typ zafizeni vyberte z nabizenych moZnosti. Jméno
konfigurace nastavte podle potfeby. Obvykle je moZno po-
uzit vychozi hodnoty. Informace o konvencich pouziva-
nych pfi pojmenovavani konfiguraci naleznete v manualové
strdnce getcfg.

Modul jadra ‘Jméno nastaveni hardwaru’ specifikuje jméno sou-
boru /etc/sysconfig/hardware/hwcfg-«, ve kterém
je obsaZeno hardwarové nastaveni vasi sit'ové karty, napft.
jméno vhodného jaderného modulu. Pro PCMCIA a USB
hardware obvykle YaST nabidne uZite¢nd jména. Jméno na-
bizené pro ostatni hardware mé obvykle smysl jen v pfipadé,

Ze je karta konfigurovdna pomoci hwcfg-static-0.

Pokud je sit'ova karta zafizeni PCMCIA nebo USB, zaskrt-
néte pfislusné policko a opust'te dialog pomoci tlacitka

17.3. Konfigurace pfipojeni v YaST



‘Dalsi’. Pokud neni, kliknéte na “Zvolit ze seznamu’ a vy-
berte spravny typ karty. YaST automaticky vybere spravny
jaderny modul. Opust'te dialog pomoci tlac¢itka ‘Dalsi’.

Volby
psany ve formatu
voiba=hodnota. Ka3ds volba

Poznamba: Pokud jsou dvé
karty nastaveny se stejnym
jménem modull, volby budou

ka
Zvolitze seznamu.

Mate-Ii sitovou kartu typu USB
akrindte

-l il |«

!

@) Manudlni konfigurace sitové karty

Ethernet 5 o 5

- Modul

Jméno nastaveni hardwaru

Volby.

Clpevc D) use

Zvolit ze seznamu

Preutit Daié

Obrdzek 17.3: Konfigurace sit' ové karty

Nastaveni sifové adresy

Vyberte z nabizenych moZnosti typ zafizeni a jméno konfigurace
podle svych potieb. Obvykle lze pouzit vychozi hodnoty. V manu-
alové strance get cfg naleznete informace o konvencich pouziva-
nych pfi pojmenovavani konfiguraci.

Pokud jste jako typ zafizeni rozhrani vybrali ‘Bezdratova techno-
logie’, nastavte v nasledujicim dialogu ("Nastaveni bezdratové si-
tové karty’) operacni rezim, ndzev sité (ESSID) a tidaje o Sifrovani.
Kliknutim na ‘OK’ konfiguraci dokoncite. V pfipadé ostatnich roz-
hrani pokracujte nastavenim sit'ové adresy:

‘Automatické p¥idéleni adresy (pomoci DHCP)’
Pokud na vasi siti bézi DHCP server, mtiZete se na néj spo-
lehnout a nechat nastavit sit ovou adresu automaticky. Tato
volba je vhodnd také v pfipadé, kdy jste pfipojeni pies DSL
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linku bez pfidélené statické adresy. Pokud se rozhodnete
pouzit DHCP, vyberte z nabidky ‘Roz$ifené” polozku ‘Na-
staveni DHCP klienta” a nastavte podrobnosti. Nastavte, zda
ma byt poZadovédna vSesmérova odpovéd’ a identifikatory,
které se maji pouzivat. Ve vychozim nastaveni identifikuji
DHCP servery rozhrani podle hardwarové adresy sit'ové
karty. Pokud ale rtizni virtualni klienti komunikuji pfes
jedno rozhrani, je pro rozliSeni nutné nastavit identifikatory.

‘Nastaveni statické adresy” Pokud mate statickou IP adresu, za-
Skrtnéte pfislusnou polozku v dialogu a zadejte IP adresu a
sit ovou masku podsité. Pfednastavend maska by méla vyho-
vovat bézné domaci siti.

Dialog opust'te kliknutim na ‘Dalsi’ nebo pokracujte nastavenim

jména pocitace, nameserveru a podrobnosti o smérovani (viz ¢asti

[.6.6)na strané[77]a[17na stran& 359).

‘Rozsifené...” umozniuje nastavit podrobnosti. V poloZce ‘Detailni
nastaveni” zaskrtnéte ‘Ovladani uzivatelem’, pokud chcete, aby
mél béZzny uzivatel kontrolu nad sit'ovou kartou (nikoliv pouze
root). V ptipadé mobilniho pouZiti to umoZzniuje uzivateli flexi-
bilné reagovat na zménu podminek, nebot’ miZe saim aktivovat

a deaktivovat rozhrani. Déle 1ze v tomto dialogu nastavit zptisob
‘Aktivace zafizeni’ a MTU (Maximum Transmission Unit).

17.3.2 Modem

V Ridicim st¥edisku YaST, v sekci ‘Sitova zafizeni’, zvolte modul
‘Modem’. Pokud nebyl modem rozpoznan automaticky, oteviete
dialog pro ru¢ni konfiguraci ("Konfigurovat...”) a v policku ‘Mode-
mové zafizeni’ zadejte rozhrani, ke kterému je modem pfipojen.
Pokud jste pfipojeni pfes pobockovou tstfednu (PBX), mtiZe byt
nutné zadat volaci pfed¢isli. Obvykle je to nula. Podrobné infor-
mace naleznete v dokumentaci k vasi tstfedné. Vyberte také, zda
se ma pouzivat ténova nebo pulzni volba, zda ma byt zapnut re-
produktor a zda ma modem vy¢kat, dokud nedetekuje oznamo-
vaci ton. Posledni z voleb by v pfipadé pfipojeni pfes pobockovou
tstfednu neméla byt zapnuta.

17.3. Konfigurace pfipojeni v YaST



Zadejte prosim viechny * Parametry medemu

hednoty pro konfiguraci

modemu.

Politko Modemové zaFizeni N

Fiké, ke kierému portu se Modemové zafizeni:

modem pripoji (ttyS0, tyS1, — Q\

atd. Znamena sériovy port a [1aevimodem ¥

obvykle odpovida COM1, P

COM2, atd. v DOSMindows; = el

D e e Predisli (je-li potiepa) Q

portim USB). O_

Jsteli pripojeni na Zptisob vytatent Specidini nastaveni

pobogkovou Ustfednu, musfte 3) Ténova voba ® Reproduktor zapnut <

2iejmé zadat pedZisli.

Nejeaste]ije to © nebo 0. ) Puisni volba & Detekovat oznamovaci tén w
=\

Zvolte Zpisob ytaceni || —

pode pouzité linky a Ustredny Detaily ~

(Vétsina telefonnich O
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volbu). Pouzijte dal3i pole,
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Obrdzek 17.4: Konfigurace modemu

V dialogu, ktery se otevie po kliknuti na ‘Detaily’, nastavte pfeno-
sovou rychlost a inicializa¢ni fetézce pro modem. Nastaveni mérite
pouze tehdy, pokud modem nebyl automaticky rozpoznan nebo
pokud vyzaduje pro funkci zvlastni nastaveni. To obvykle nastdva
pti pouziti ISDN termindlového adaptéru. Chcete-li umoznit kon-
trolu nad modemem (moznost aktivace a deaktivace) uzivatelim
bez pravomoci superuZzivatele, zaskrtnéte ‘Ovladéani uzivatelem’.
V polozZce ‘Regularni vyraz vytd¢eného predcisli’ zadejte regu-
larni vyraz, kterému musi odpovidat hodnota zadana uZivatelem
v poloZce “Vytacené predcisli’ programu Klinternet. Pokud je pole
pro reguldrni vyraz ponechano prazdné, uzivatel bez administra-
torskych pravomoci nebude moci nastavit jiné pred¢isli. Dialog
opust'te kliknutim na ‘OK’.

V dal$im dialogu vyberte vaseho poskytovatele pfipojeni k In-
ternetu (ISP). Chcete-li poskytovatele vybrat z pfednastaveného
seznamu, vyberte polozku ‘Zemé’. Druhou mozZnosti je kliknout
na tla¢itko ‘Novy’ a zadat tidaje o vasem poskytovateli ru¢né.
Potfebné tidaje zahrnuji jméno poskytovatele, telefonni ¢islo a
jméno a heslo, které vam poskytovatel pridélil. Pokud chcete byt
pred kazdym pfipojenim dotazovéni na heslo, zaskrtnéte polozku
‘Vzdy se ptat na heslo’.

Posledni dialog umozZiiuje nastavit dalsi volby pro spojent:
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‘Vytaceni na vyzadani’ Pokud povolite vytaceni na vyzadani,
nastavte alesponi jeden jmenny server (nameserver).

‘Modifikovat DNS po spojeni’
Tato volba je implicitné zapnuta, coZ znamend, Ze je name-
server automaticky aktualizovéan pfi kazdém pfipojeni na
Internet.

Automaticky obnovit DNS Pokud poskytovatel pfi navazovani
pfipojeni nevysild adresu jmenného serveru (DNS), zakaZte
‘Automaticky obnovit DNS’ a zadejte DNS ruc¢né.

‘Hloupy rezim’ Hloupy rezim vypne detekci vSech vyzev na
strané dial-in serveru. Pokud je navazani spojeni pomalé
nebo viibec nefunguje, zkuste tuto volbu.

“Vnéjsi rozhrani firewallu” Volbou ‘Vnéji rozhrani firewallu” ak-
tivujete firewall a nastavite toto rohrani jako externi. Vase vy-
taCend pripojeni k Internetu tak budou chranéna pfed moz-
nymi ttoky z vnéjsi sité.

‘Cas netinnosti (v sekundéch)’

Tato volba urcuje ¢as v sekundach, po kterém se spojeni
prerusi, nejsou-li pfenaSena zadnd data (0 znamend
nekone¢no).

Detaily IP Kliknutim na tlac¢itko oteviete dialog pro nastaveni
IP adresy. Pokud vas poskytovatel pfipojeni nepouZziva dy-
namické pridélovani IP adres, zakaZte volbu ‘Dynamicka IP
adresa’ a vlozte lokaln{ IP adresu svého pocitale a vzdalenou
IP adresu (na adresy se zeptejte svého poskytovatele). Volbu
‘Vychozi smérovani’ ponechte zaskrtnutou a dialog ukoncete
kliknutim na ‘OK’".

Kliknutim na ‘Dalsi’ se vratite k ptivodnimu dialogu, ktery zob-

razuje souhrn konfigurace modemd. Dialog zavfete kliknutim na

‘Konec'.
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17.3.3 ISDN

N
Tento modul pouZijte ke konfiguraci jedné nebo vice ISDN karet. O
Pokud YaST kartu nedetekoval, vyberte ji ru¢né. Je moZno na- oy
stavit vice rozhrani, ale i jedno rozhrani mtiZze byt nastaveno pro 8_
vice ISP. V nésledujicich dialozich nastavte volby ISDN nutné pro <
spravnou funkci karty. w
=
YacT s O
m <
O
=

-,

Obrdzek 17.5: Konfigurace ISDN

V dialogu zobrazeném na obrézku[I7.5|na této strané vyberte po-
Zadovany protokol. Implicitni je ‘Euro-ISDN (EDSS1)’, ale pro
star$i nebo vétsi dstfedny pouzijte “1TR6’. Pokud se nachazite

v USA, vyberte ‘NI1". V pfislusném poli nastavte zemi. V soused-
nim poli se objevi pfislusny kéd. Zadejte ‘Kéd oblasti” a (pokud
potiebujete) ‘Preddisli’.

‘Rezim spusténi” urcuje, jak je ISDN rozhrani spousténo: ‘Pri
startu’ znamend, Ze je ISDN ovladac¢ zavddén vzdy pfi startu sys-
tému. Je-li zvoleno ‘Ru¢né’, musi byt ovlada¢ zaveden uZzivatelem
root pomoci pitkazu rcisdn start. ‘Hotplug’ se pouZziva pro
zatizeni PCMCIA nebo USB, ovlada¢ se nahraje po pfipojeni zafi-
zeni. Jste-li s nastavenim hotovi, stisknéte ‘OK’.

V nasledujicim dialogu vyberte pro ISDN kartu rozhrani a k nému
poskytovatele pfipojeni. Rozhrani mitiZe byt typu SyncPPP nebo
RawIP, vétsina poskytovateli vSak dnes pouZziva niZe popsany
SyncPPP.
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Mé telefonni gislo - Vase +
telefonni &islo (MSN) zadite
bez meziméstského pred¢isli
(area code), je-li vage karta
ISDN pfipojena pfimo k
NTBA. Je-li pfipojena ke
stanici ISDN, zadejte MSN
ulozené ve stanici ISDN (napr.
¢islo pFipajky i nekolik
poslednich &islic). Pokud to
seize, zkuste pouzit pouze 0

PFidat SyncPPP rozhrani ippp0

Nastaveni pfipojeni

Mé telefonni &islo
=

1)
Rezim spusteni

Ruéni ¥ X Ovladani uzivatelem

(co2 zplisobi pouziti
vychoziho MSN).

Rezim spusténi: PFi startu
(potitage): ovladaZ bude
zaveden pfi spusténi
potitate. Rugni: ovladad
musi byt spustén uzivatelem

%) ChargeHUP
) Svazovani kanalu

e e T T A %) Vn&jéi rozhrani firewallu ) Restartovat firewall
start. HotPlug je speciaini
plipad pro zafizeni USB a

PCMCIA.

Detally...

Cheete-li zahajit spojeni rucne, §| | Zpet Presusit Dalsi

Obrdzek 17.6: Konfigurace ISDN rozhrani

Cislo, které je tfeba vlozit do pole "‘Mé telefonni ¢islo’, zavisi na
konkrétni situaci:

ISDN karta p¥imo p¥ipojena do telefonni zasuvky
Standardni ISDN linka poskytuje tfi telefonni ¢isla (tzv. vice-
nésobné tcastnické ¢islo, MSN). Pokud tcastnik pozaduje
¢isel vice, miize jich byt az deset. Jedno z téchto ¢isel je na
tomto misté nutné vybrat a nastavit, ale bez kédu oblasti.
Pokud vloZite nespravné &islo, vas telefonni operator
automaticky pouZzije prvni z ¢isel ptidélenych vasi ISDN
lince.

ISDN karta pfipojena k telefonni tistfedné
Konfigurace opét zavisi na instalovaném zafizent:

1. Mensi tsttedny urc¢ené k doméacimu pouziti obvykle
pro interni hovory pouzivaji protokol Euro-ISDN
(EDSS1). Tyto tstfedny maji vnitfni sbérnici SO a pro
pfipojend zafizeni pouzivaji interni ¢isla.

PouZijte jedno z internich ¢isel. Méli byste moci pou-
zit alesponi jedno z ¢isel dstfedny, kterym je umoznéno
pfimé volani ven. Pokud to nefunguje, zkuste jednu
nulu. Dalsi informace naleznete v dokumentaci dodané
s vasi tstfednou.
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2. Vétsi tstfedny urcené pro firmy obvykle pro vniténi ho-
vory pouZivaji protokol 1TR6. Jejich MSN (vicenasobné
Gcastnické ¢islo) se nazyva EAZ a obvykle odpovidé
pfimému volacimu ¢&islu. Pro nastaveni v Linuxu by
mélo stacit pouZit posledni ¢islici EAZ. Pokud to nefun-

guje, vyzkousejte vSechny ¢islice od 1 do 9.

Chcete-li spojeni ukoncovat tésné pied zapoctenim dalsf tarifni
jednotky (impulzu), zaskrtnéte ‘ChargeHUP’. Nemus{ v8ak fun-
govat s kazdym poskytovatelem. MtiZete také povolit ‘svazovani
kandld’ (multilink PPP). Zaskrtnutim volby ‘Vnéjsi rozhrani fi-
rewallu’ aktivujete SuSEfirewall2 a nastavite toto rozhrani jako
externi. Chcete-li povolit béZnym uZivatelim aktivaci a deaktivaci
rozhrani, zaskrtnéte volbu ‘Ovladani{ uzivatelem’.

Vybérem ‘Detaily...” oteviete dialog s pokro¢ilym nastavenim,
které nenf urceno pro bézné domaci uzivatele. Pokracujte proto
k dal$imu dialogu stisknutim tla¢itka ‘Dalsi’.

V dal$im dialogu nastavte IP adresu. Pokud vdm poskytovatel p¥i-
pojeni nepfidélil pevnou IP adresu, zvolte ‘Dynamicka IP adresa’.
V opaéném piipadé zadejte lokalni IP adresu (adresa vaseho poci-
tace) a vzdélenou IP adresu podle specifikace vaSeho poskytova-
tele. Pokud ma byt toto rozhrani pouZivédno jako vychozi pro smeé-
rovani pakett1, zaskrtnéte volbu ‘Vychozi smérovani’. Na kazdém
pocitaéi miiZe byt jako vychozi nastaveno pouze jedno rozhrani.
Pokracujte stisktnutim tla¢itka ‘Dalsi’.

Nésledujici dialog umoZiiuje nastavit zemi, ve které se nachazite,
a poskytovatele pfipojeni (ISP). V seznamu jsou pouze operatofi
dostupni ptres sluzbu Call-by-Call (volba operatora pred¢islim).
Pokud v seznamu neni va$ poskytovatel, zvolte ‘Novy’. Tim se
otevfe dialog ‘Volby poskytovatele’, do kterého vloZte p¥islusné
udaje. Ujistéte se, Ze jste do telefonniho &isla nevlozili Zddné me-
zery nebo ¢arky. Zadejte uzivatelské jméno a heslo pfidélené po-
skytovatelem a stisknéte ‘Dalsi’.

Chcete-li na samostatné pracovni stanici pouzivat ‘Vyta¢eni na
vyzadani’, zadejte jmenny server (nameserver, DNS). Vétsina po-
skytovatelti podporuje dynamicky DNS, coz znamen4, Ze adresa
jmenného serveru je zaslana poskytovatelem vzdy v okamziku
pfipojeni. Na samostatné pracovni stanici je ovSem i v takovém
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ptipadé uvést zastupnou adresu, napf. 192.168.22. 99. Pokud
poskytovatel dynamicky DNS nepodporuje, musite zadat IP ad-
resu jmenného serveru poskytovatele. Pokud chcete, mtizete v po-
lozce ‘Cas netinnosti (v sekundach)’zadat i dobu, po které se spo-
jeni automaticky pferusi, nejsou-li pfendsena zadna data. Nasta-

veni potvrd’te zvolenim ‘Dal$i’. YaST zobrazi pfehled nastavenych
rozhrani. Stisknutim “Konec’ nastaveni aktivujete.

17.3.4 Kabelovy modem

V nékterych zemich (v Rakousku, USA, ale i u nas) je bézny p¥i-
stup na Internet pfes sit’ kabelové televize). Ucastnik sité obvykle
dostane modem, ktery je na jedné strané pfipojen k rozvodu ka-
belové televize a na druhé strané k sit'ové karté pocitace (pomoci
kabelu 10Base-T krouceny par).

V zavislosti na instrukcich od vaseho poskytovatele pfipojeni
zvolte pfi konfiguraci sit' ové karty bud’ “Automatické pridéleni
adresy (pomoci DHCP)" nebo ‘Nastaventi statické adresy’. Dnes
vétsina poskytovateld pouzivd DHCP. Statickd adresa je obvykle
volitelnou doplitkovou sluzbou.

17.3.5 DSL

Chcete-li nakonfigurovat zafizeni DSL, zvolte modul ‘DSL’ ze
sekce ‘Sit'ova zafizeni’ nastroje YaST. Modul sestdva z nékolika
dialogti, v nichZ je tfeba nastavit parametry DSL linky zaloZené na
nékterém z ndsledujicich protokolti:

= PPP pfes Ethernet (PPPoE)
= PPP pfes ATM (PPPoATM)
= CAPI pro ADSL (Fritz karty)

= Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) — Rakousko

Konfigurace DSL pfipojeni zaloZeného na PPPoE nebo PPTP vyZa-
duje pfedem spravné nastavenou sit ovou kartu. Pokud jesté karta
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neni nastavena, nastavte ji volbou ‘Konfigurovat sit' ové karty’
(viz[17.3.I|na stran&[368). V piipadé DSL pFipojeni sice mohou

byt adresy automaticky pfidélovény, ale nikoliv pomoci DHCP.
Proto volbu ‘Automatické pfidéleni adresy (pfes DHCP) ponechte
nezaSkrtnutou. Misto toho zadejte statickou fiktivni adresu roz-
hrani, napt. 192.168.22.1.V poli ‘Sit'ovd maska podsité’ za-
dejte 255.255.255. 0. Pokud nastavujete samostatnou pracovni
stanici, ujistéte se, Ze je polozka “Vychozi brana’ (v dialogu ‘Smeé-
rovani’) prazdna.

r Tip
Hodnoty ‘IP Adresa” a ‘Sit'ovd maska podsité” jsou

pouze zastupné a nereprezentuji DSL pfipojeni jako
takové. Slouzi pouze k inicializaci sit ové karty.

Tip |

V(=7 =

tavte L} Konfigurace DSL
nejdulezitéjsi moznosti

pro DSL spojent

Nejprve i zvolte rezim
PPP, ca je budto PP
pres Ethemet (PPPOE)
nebo PPP pres ATM
(PPPOATM). Pouzifie
PPPOE, pokud je vas.
DSL modem ptpcjen
pres ethemet k vagemu
pocitaci. Pokud 3 nejste
Jisti, zepteite se sveho [
poskytovatele.

~Nastaveni DSL pripoj

Pokud pouzivate PPP
pre: t, nastavte

Kartu

Nastave
PPP redimu jsou [
nastaven, ktera jsou

vy2adovana pro vase
DSL spojen. Polozka
'VPIVCI dava smys|

pouze pro PPP pres
aw,

IP adresa modemu

Aktivace zafizeni

[ Ovladani wzivatelem
ethemetova karta je

potfeba pro rezim PPP
pres Ethernet.

o prpanT zadfe [

Obrdzek 17.7: Konfigurace DSL

Konfiguraci DSL (viz obrazek[I7.7|na této stran&) zatnéte vybe-
rem PPP reZimu a ethernetové karty, ke které je modem pfipojen
(obvykle je to eth0). Pak ze seznamu ‘Aktivace zafizeni’ zvolte
zplisob aktivace DSL pfipojeni. Pokud chcete povolit béZnym uzi-
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378

vateltim aktivaci ¢i deaktivaci rozhrani pomoci programu Klnter-
net, zaskrtnéte polozku ‘Ovladani uzivatelem’. V dalsim dialogu
zvolte zemi a poskytovatele pfipojeni (ISP). Podrobnosti nastaveni
v dal$ich dialozich zavisi na dosud provedeném nastaveni, proto
jsou v nésledujicich odstavcich jen kratce zminény. Podrobnosti se
dozvite z ndpovédy piimo v jednotlivych dialozich.

Z 27

Chcete-li pouZivat ‘Vytdceni na vyzaddani’ na samostatné pracovni
stanici, zadejte adresu jmenného serveru (nameserver, DNS). Vét-
$ina poskytovatelti podporuje dynamicky DNS — IP adresa jmen-
ného serveru je zasildna poskytovatelem pfi kazdém pfipojeni. Pro
samostatnou stanici vSak v takovém piipadé zadejte zastupnou
adresu, napt. 192.168.22.99. Pokud vas$ poskytovatel dyna-
micky DNS nepodporuje, zadejte adresu, kterou vam dodal.

‘Cas netinnosti (v sekundach)’ uréuje dobu sit ové neaktivity, po
které bude spojeni automaticky pferuseno. Vhodna je hodnota
mezi 60 a 300 sekundami. Pokud je zakdzano ‘Vytaceni na vyza-
déni’, mtZe byt uZitetné nastavit dobu ne¢innosti rovnou nule,
coz znemozni automatické preruseni spojeni.

Chcete-li nastavit T-DSL, postupuijte stejné jako pfi nastaveni DSL.
Pouze pfi vybéru poskytovatele pfipojeni zvolte ‘“T-Online’. YaST
otevie dialog pro nastaveni T-DSL, ve kterém vypliite nékteré
doplnujici informace vyzadované T-DSL, jako ID linky, T-Online
¢islo, uzivatelsky kéd a heslo. VSechny potfebné tidaje jste dostali
pfi pfihlaseni ke sluzbé T-DSL.

17.4 Manudini konfigurace sité

Manuélni konfigurace sité by méla byt pouzivdna pouze jako nou-
zové feSeni nebo ve specidlnich pfipadech. Jinak je lepsi vyuzit
YaST. Zde uvedené informace o konfiguraci sité ale mohou byt
uZite¢né i pii praci s YaSTem.

Vsechny vestavéné i hotplug (PCMCIA, USB, nékteré PCI) sit'ové
karty jsou detekovany a konfigurovany pomoci hotplug systému.
Systém chépe sit'ovou kartu dvéma rliznymi zptsoby: jako fyzické
zafizeni a jako rozhrani. Pfipojeni nebo rozpoznéni zafizeni spusti
hotplug udalost, kterd zahdji inicializaci zafizeni pomoci skriptu
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/sbin/hwup. Pokud je sit'ova karta inicializovana jako nové si-
t'ové rozhrani, jadro vyvold dalsi hotplug udélost, kterd pomoci
/sbin/ifup rozhrani nastavi.

Jadro ptidéluje jména rozhrani podle ¢asového potadi jejich re-
gistrace. O pfidélenych jménech rozhoduje inicializa¢ni sekvence.
KdyZz jedna z nékolika sit'ovych karet selze, ¢isla vSech nasleduji-
cich karet se posunou. V pfipadé skute¢nych hotplug karet (pfipo-
jitelnych za béhu systému) rozhoduje okamZik (potadi) pripojeni
k systému.

Pro zvyseni flexibility byla oddélena konfigurace zafizeni (hard-
ware) a rozhrani; a pfitazovani konfiguraci k zatizenim a rozhra-
nim jiZ neni zaloZeno na jménech rozhrani. Konfigurace zafizent
jsou uloZené v souborech /etc/sysconfig/hardware/hwcfg-
*, zatimco v souborech /etc/sysconfig/network/ifcfg—x
jsou uloZené konfigurace rozhrani. Jména konfiguraci jsou pfifa-
zovdna tak, Ze popisuji zafizeni a rozhrani, s nimiZ jsou spojeny.
Protoze dfive pouzivané pfifazovani ovladaci ke jméntim roz-
hrani vyZzadovalo stdld jména rozhrani, nelze pfifazovani jmen na-
dale provadét v souboru /etc/modprobe. conf. Uvedeni aliasu

DN ANE

v tomto souboru miiZe nyni mit nepffjemné vedlejsi ticinky.

Jména konfigura¢nich souborti (vSe, co nasleduje po hwefg-
¢i ifcfg-) mohou na jednotliva zafizeni odkazovat pomoci
pouZité sbérnice, ID zafizeni nebo jména rozhrani. Napiiklad
konfigurace PCI karty mtiZe byt bus-pci-0000:02:01.0
(sbérnice PCI) nebo vpid-0x8086-0x1014-0x0549
(identifika¢ni ¢islo produktu). Jméno piFislusného

rozhrani miiZze byt bus-pci-0000:02:01.0 nebo
wlan-1d-00:05:4e:42:31:7a (MAC adresa).

Chcete-li prifadit konfiguraci libovolné karté ur¢itého typu (pokud
je v tu chvili pfipojena jen jedna karta tohoto typu), misto kon-
krétni karté, zvolte méné specifické jméno konfigurace. Napiiklad,
konfigurace se jménem bus-pcmcia bude pouZita libovolnou
PCMCIA kartou. Chcete-li rozsah pouZiti omezit, pfidejte na za-
¢atek jména typ rozhrani, napf. wlan-bus-usb bude pfifazeno
vsem WLAN kartdm na USB portu.

Systém vzdy pouZzije tu konfiguraci, ktera zatizeni nebo rozhrani
nejlépe popisuje. Nejvhodnéjsi konfiguraci vyhleddva program
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/sbin/getcfg. Vystup programu obsahuje veskeré informace
pouzitelné pro popis zatizeni. Podrobnosti o pravidlech tvorby
jmen konfiguraci naleznete v manudlové strance getcfg.

Vzhledem k popsané metodé jsou sit'ova rozhrani vzdy spravné
nakonfigurovdna bez ohledu na potadi inicializace. Nicméné
jméno rozhrani na poradi inicializace stéle zavisi. Jsou dva zpt-
soby, jak zajistit spolehlivy pfistup k rozhrani urcité sit' ové karty:

m /sbin/getcfg-interface (jméno konfigurace)
vraci jméno rozhrani asociovaného s danou konfiguraci.
V nékterych konfigura¢nich souborech tak 1ze misto ne-
stdlého jména rozhrani pouzit jméno konfigurace (napf. fi-
rewall, dhcpd, smérovani nebo rtiznd virtualni sit ova roz-
hrani, tunely).

= Rozhranim, jejichZ konfigurace jméno rozhrani neobsahuje,
mitiZete trvalé jméno pfifadit proménnou PERSISTENT_—
NAME=<pname> v pfislusné konfiguraci (i fcfg-+«). Trvald
jména ((pname)) by ovsem neméla byt stejnd, jako jména
automaticky pfidélovana jadrem. Proto nejsou povolena
jména jako eth*, trx, wlan*, gethx, iucv* atd. Misto
nich pouzivejte net » nebo popisnd jména jako vne jsi,
vnitrni & dmz. Trvald jména je mozné ptifadit rozhrani
pouze vzapéti po jeho registraci, coZ znamena, Ze je nutné
znovu zavést ovladac sit'ové karty nebo spustit pfikaz hwup
<popis zarizeni>.Pfikaz rcnetwork restart neni
v tomto pifpadé dostate¢ny.

r Dulezité
Pouziti trvalych jmen rozhrani

Pouziti trvalych jmen zatim nebylo ditkladné
otestovano. Proto se mtiZe stat, Ze nékteré apli-
kace nebudou schopny s volné vybranymi

jmény rozhrani zachazet. Pokud na podobny
problém narazite, dejte ndm védét na adrese
http://www.suse.de/feedback. Pokud upfed-
nostiiujete komunikaci v ¢eském jazyce, napiste
ndm na adresu feedback@suse.cz

Dllezité
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i fup vyZaduje existenci rozhrani, protoZe neinicializuje hard-
ware. Inicializaci hardwaru ma na starost p¥ikaz hwup (spous-
tény pomoci hotplug nebo coldplug). Jakmile je zafizeni ini-
cializovano, je pomoci hot plug automaticky spustén i fup. Roz-
hrani je spusténo, pokud je startovaci reZim nastaven na onboot,
hotplug nebo auto a sluzba network je spusténa. Dfive inicia-
lizaci hardwaru spoustél pfikaz i fup <jméno rozhrani>. Nyni
je postup opacny. Nejprve je inicializovana hardwarova kompo-
nenta, pak nasleduji ostatni akce. Timto zptisobem lze pomoci
existujici sady konfiguraci optimalné nakonfigurovat ménici se
mnoZstvi zafizeni.

Tabulka na této strané shrnuje nejdtlezitéjsi skripty ticastnici
se sit'ové konfigurace. Tam kde je to mozné, jsou rozlieny podle
toho, zda se tykaji hardwaru nebo rozhrani:

Tabulka 17.4: Skripty pro manudini sit ovou konfiguraci

Faze konfi- Piikaz Funkce
gurace
Hardware hw{up, down, stat®kiipty hwx jsou spoustény sys-

témem hotplug, aby inicializo-
valy zafizeni, zrusily inicializaci
nebo zjistily stav zafizeni. Vice
informaci naleznete v manuélové

strdnce hwup.

Rozhrani getcfg Skript get cfg lze pouzit ke
zjisténi jména rozhrani aso-
ciovaného s ur¢itym jménem

konfigurace nebo popisem za-
fizeni. Vice informaci naleznete
v manudlové strance getcfg.

Rozhrani if{up,down, stat Skfipty if«+ spousti existujici

sit ova rozhrani nebo vraci stav
uréeného rozhrani. Vice infor-

maci naleznete v manuélové
strance i fup.
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17.4.1 Konfigura¢ni soubory

Zde je uveden piehled sit'ovych konfigura¢nich soubort, jejich
formati a funkci.

/etc/sysconfig/network/hwcfg-*

Tyto soubory obsahuji hardwarovou konfiguraci sit' ovych karet

a dalsich zafizeni. Obsahuji potfebné parametry, jako je jaderny
modul, reZim spousténi a asociace se skripty. Vice informaci na-
jdete v manudlové strance hwup. Bez ohledu na existujici hard-
ware jsou pfi spusténi coldplug aplikovany konfiguraéni soubory
hwcfg-static—x.

/etc/sysconfig/network/ifcfg-*

Tyto soubory obsahuji data pro jednotliva sit'ova rozhrani. Obsa-
huji nap¥. rezim spousténi a IP adresu. MoZné parametry jsou po-
psany v manudlové strance i fup). Navic lze, pokud chcete obecné
nastaveni pouZit jen pro jedno rozhrani, pouZzivat v ifcfg-«
souborech vSechny proménné ze souborti dhcp, wireless, a
config.

/etc/sysconfig/network/config, dhcp, wireless

Soubor config obsahuje obecné nastaveni chovani skripti
ifup, ifdowna ifstatus. Soubor dhcp obsahuje nastaveni pro
DHCP. Soubor wireless obsahuje nastaveni pro bezdratové si-
t'ové karty. Proménné v téchto souborech jsou dobfe okomento-
vany. VSechny proménné z téchto souborti je mozné pouzit také

vy

v 1fcfg-«, kde maji vyssi prioritu.

/etc/sysconfig/network/routes,ifroute-*

Zde je nastaveno statické smérovani TCP/IP paketti. VSechny
statické smérovaci zdznamy vyZzadované riznymi systémo-
vymi tilohami 1ze nastavit v souboru /etc/sysconfig/
network/routes: pro smérovani k pocitaci, skrze branu nebo
k siti. Pro vS8echna rozhrani, kterd pottebuji individualni smé-
rovani, je moZné vytvéaret samostatné konfigura¢ni soubory
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/etc/sysconfig/network/ifroute-«* (hvézdicku nahrad'te
ndzvem rozhrani). Zaznamy ve smérovacich konfigura¢nich sou-

N
borech vypadaji ndsledovné: O

P
bEsTINATION CRTEHAY PREFIXLEN TNTERTACE | TYPE | [ OPTIONS | Q
gg:iizigigE/PREFIXLEN giga‘z&y - INTERFACE E TYPE i E OPTIONS } Q

<
Pokud neni uveden parametr GATEWAY, NETMASK, PREFI- ‘é"_\
XLEN nebo INTERFACE, je nutné misto néj napsat —. Polozky o
TYPE a OPTIONS nejsou povinné. <
V prvnim sloupci (DESTINATION) je uveden cil smérovaciho za- g\

-,

znamu. MiZe zde byt IP adresa sité nebo pocitace. Pokud je do-
stupny nameserver, pak také cely ndzev sité nebo pocitace

Druhy sloupec (GATEWAY) slouZi pro uvedeni vychozi brany
nebo brany, skrze kterou se pfistupuje k pocitaci, resp. siti. Ve tte-
tim sloupci se uvadéjf sit'ové masky pro sité nebo pocitace za bré-
nou, napf¥. 255.255.255.255.

Posledni sloupec ma smysl pro sité pfipojené k lokalnimu poéitaci,
jako napft. loopback, ethernet, ISDN, PPP ¢i dummy zafizeni. Musi
v ném byt zapsano jméno zafizeni.

/etc/resolv.conf

V tomto souboru je specifikovdna doména, do které pocita¢ patii
(klicové slovo search). Je uvedena téZ adresa nameserveru, ke
kterému se ma pfistupovat (klicové slovo nameserver). Lze
uvést i vice domén. Pii pfevodu jména, které neni pIné kva-
lifikovano, se k nému postupneé pfipojuji jednotlivé polozky
search. Vice nameservert lze uvést zapisem vice fadkt zaci-
najicich klicovym slovem nameserver. Komentafe jsou uvo-
zeny znaky #. YaST zapisuje nastaveni nameserveru do tohoto
souboru.[I7.3|na této strané ukazuje p¥iklad skutetného souboru
/etc/resolv.conf.

P#iklad 17.3: /etc/resolv.conf

# Our domain

search example.com

#

# We use slunce (192.168.0.20) as nameserver
nameserver 192.168.0.20
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Neékteré sluzby, jako pppd (wvdial), ipppd (isdn), dhcp (dhcped
a dhclient), pcmcia a hotplug, modifikuji soubor /etc/resolv.
conf pomoci skriptu modify_resolvconf. Pokud byl soubor
skriptem /etc/resolv.conf docasné zménén, obsahuje ko-
mentéf informujici o sluzbé, kterd zménu provedla, mistu, kde

je uloZena zaloha ptivodniho souboru a o zptisobu, jakym mi-
Zete zamezit automatickym zménam souboru. Pokud je soubor
/etc/resolv.conf zménén vicekrat, obsahuje vSechny zmény
ve vnofené podobé. Zmény lze korekiné vratit i v jiném potadyi,
neZ byly u¢inény. Mezi sluZzby, které toho vyuzivaji, patfi isdn,
pcmcia a hotplug.

Pokud se stane, Ze je sluzba ukon¢ena nestandardnim zptisobem,
lze k obnoveni ptivodniho souboru pouZit modify_resolvconf.
Pfi startu systému se rovnéZz kontroluje, zda neni pfitomen mo-
difikovany resolv.conf (napf. po padu systému), pfipadné je
ptvodni nezménény soubor resolv.conf obnoven.

YaST pomoci modify_resolvconf kontroluje, zda byl resolv.
conf modifikovan, a pfipadné varuje uZivatele, Ze se pro-
vedené zmény po obnoveni souboru ztrati. Navic YaST sam
modify_resolvconf nepouzivd, coZ znamend, Ze zmeéna sou-
boru resolv.conf provedend pomoci YaST mé stejnou vahu
jako manudlni editace. V obou pfipadech je zména trvald, zatimco
zmény provedené vyse zminénymi sluzbami jsou pouze docasné.

/etc/hosts

V tomto souboru (viz[17.4]na této stran¢) se jméntim pocitatii
ptifazuji IP adresy. Pokud se nepouzivd nameserver, musite zde
uvést vSechny pocitace, na které chcete mit pfistup pomoci jména.
Kazdy pocitac je na zvlastni fadce, sestdvajici postupné z IP ad-
resy, plné kvalifikovaného jména pocitace a jména pocitace. IP ad-
resa musi byt uvedena na zac¢atku radky, poloZzky musi byt oddé-
leny mezerami nebo tabulatory. Komentéfe za¢inaji znakem #.

P#iklad 17.4: /etc/hosts
127.0.0.1 localhost

192.168.0.20 slunce.example.com slunce
192.168.0.1 zeme.example.com zeme

17.4. Manudini konfigurace sité



/etc/networks

V tomto souboru se nastavuje pfevod jmen siti na sit'ové adresy.
Format je podobny jako u souboru host s, pouze sit'ovd jména
jsou prvni a za nimi nésleduji adresy. Viz na této strand.

P#iklad 17.5: /etc/networks

loopback 127.0.0.0
localnet 192.168.0.0

/etc/host.conf

Tento soubor kontroluje pfevod jmen pomoci resolver knihovny.
Pouziva se pouze programy slinkovanymi proti libc4 nebo libc5.
Novéjsi glibc programy se nastavuji v souboru /etc/nsswitch.
conf. Kazdy parametr je uveden na samostatném fadku a komen-
tafe jsou uvozeny znakem #. P¥ipustné parametry jsou uvedeny

v tabulce[IZ.5]na této strané. Ukazku souboru /etc/host .conf

si mtZete prohlédnout v priklad na ndsledujici strané.

Tabulka 17.5: Parametry pro /etc/host.conf

order hosts, bind Stanovi, v jakém poradi se volaji sluzby
pro pfevod jména pocitace na IP adresu.
Mozné argumenty jsou (oddéleny meze-
rami nebo ¢arkami):

hosts: prohleddvat soubor /etc/hosts
bind: pouzit nameserver
nis: pouZzit NIS

multi on/off Stanovi, zda po¢itac, uvedeny v /etc/
hosts smi mit vice IP adres.
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nospoof on spoofa-  Tyto parametry maji vliv pouze na spoofing
lert on/off nameserveru.

trim ndzev domény Zadané jméno domény se pfi pfevodu
oddéli od jména pocitace (pokud ovSem
jméno pocitace obsahovalo doménu).
Tato volba se hodi, pokud jsou v souboru
/etc/hosts jen jména z lokdlni domény,
které by vSak méla byt rozpoznatelna i
s pfipojenou doménou.

P#iklad 17.6: /etc/host .conf

# We have named running
order hosts bind

# Allow multiple addrs
multi on

/etc/nsswitch.conf

S GNU C Library 2.0 mtZete nyni vyuZivat tzv. Name Service
Switch (NSS). (Vizman 5 nsswitch.conf a manuél The GNU
C Library Reference Manual.)

V souboru /etc/nsswitch.conf je uvedeno pofadi dotazi.
Soubor nsswitch.conf si mizete prohlédnout v pfikladu
na této strané. Komentéafe jsou uvozeny znaky #. V tomto prikladu
uvedend polozka host s znamend, Ze po dotazuna /etc/hosts
(files)je proveden dotaz pomoci DNS.

P#iklad 17.7: /etc/nsswitch.conf

passwd: compat
group: compat
hosts: files dns
networks: files dns
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services: db files
protocols: db files

netgroup: files
automount: files nis

Databéze dosazitelné pomoci NSS jsou uvedeny v tabulce[17.6/na
této strané. V budoucnu se navic pocitd s parametry aut omount,
bootparams, netmasks a publickey. Konfigura¢ni volby pro

databaze jsou uvedeny v tabulce[I7.7|na nasledujici strané.

Tabulka 17.6: Databize dosaZitelné pomoci /etc/nsswitch.conf

aliases

ethers

group

hosts

netgroup

networks

passwd

protocols

rpc

Postovni aliasy pro sendmail; viz
man 5 aliases.

Ethernetové adresy.

UZivatelské skupiny pro getgrent. Viz
man 5 group.

Jména pocitaci a IP adresy pro
gethostbyname a podobné funkce.

Platny seznam pocitacti a uzivatelti v siti
pro ucely kontroly pfistupovych prav, viz
man 5 netgroup.

Jména a adresy siti pro getnetent.

UZivatelska hesla pro getpwent; viz
man 5 passwd.

Sit'ové protokoly pro getprotoent; viz
man 5 protocols.

Jména a adresy Remote procedure call pro
getrpcbyname a podobné funkce.
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services Sit'ové sluzby pro getservent.

shadow Stinové hesla uzivateld pro get spnam; viz
man 5 shadow.

Tabulka 17.7: Konfiguracni mozZnosti NSS databdzi

files Pfimy piistup k soubortim, napiiklad
/etc/aliases
db Pristup pres databazi

nis,nisplus NIS

dns Lze pouzit pouze jako rozsifeni hosts a
networks

compat Lze pouzit pouze jako rozsifeni passwd, shadow
agroup

/etc/nscd.conf

Pomoci tohoto souboru se konfiguruje program nscd (Name Ser-
vice Cache Daemon). Vizman 8 nscdaman 5 nscd.conf. Ve
vychozim nastaveni jsou poloZky passwd a groups programem
nscd ukldddny do vyrovnavaci paméti. Je to dtleZité pro vykon
adresafovych sluzeb jako je NIS nebo LDAP, protoZe jinak by bylo
nutné pouZzivat sit'ové spojeni pro kazdy piistup ke jméntim nebo
skupinam. PoloZka hosts ukldddna do vyrovnavaci paméti neni,
protoze pouzivany mechanismus znemoziiuje lokdlnim pocita¢tim
odpovédim na dotazy diivéfovat. Misto uklddani do vyrovnavaci
paméti programem nscd pouzijte DNS server s ukladanim do vy-
rovnavaci paméti.

Je-li aktivovana vyrovndvaci pamét’ (cache) pro passwd, trva
zpravidla 15 sekund, neZ je systému zndm noveé zaloZeny lokalni
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uzivatel. Opétovnym spusténim programu nscd se tato doba Ce-
kani da zkratit. Slouzi k tomu pfikaz rcnscd restart.

/etc/HOSTNAME

Tento soubor se ¢te riiznymi skripty pfi startu systému. Smi obsa-
hovat jedinou fadku se jménem pocitace (bez domény).

17.4.2 Startovaci skripty

Kromé vyse popsanych konfiguraénich souborti existuje fada
skriptti, které spousti sit ové programy béhem startu systému. Jsou
spustény v okamziku, kdy systém pfejde do nékteré viceuZivatelské
tirovné béhu (viz tabulka na této strané).

Tabulka 17.8: Nékteré startovaci skripty pro sit’'ové programy

/etc/init

/etc/init

/etc/init

/etc/init
nfsserver

.d/network

.d/inetd

.d/portmap

.d/

Tento skript se stard o konfiguraci
sit'ovych rozhrani. Hardware musi
byt inicializovdno pfedem pomoci
/etc/init.d/coldplug (ptfes
hotplug). Pokud nebyla spusténa
sluzba network, nejsou implemen-
tovéna Zadnd sit'ovd rozhrani.

Spousti program xinetd. xinetd
umoznuje na systému pouZivat ser-
verové sluzby. Napftiklad spousti
vsftpd pfi kazdé inicializaci FTP
spojeni.

Spousti portmapper potfebny pro
RPC server, napt. NFS.

Spousti NFS server.
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/etc/init.d/ Ridi proces sendmail.
sendmail

/etc/init.d/ypserv Spousti NIS server.

/etc/init.d/ypbind Spousti klienta NIS.
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Webovy server Apache

Jednim z nejrozsifenéjsich webovych serverti na vsech platfor-
mach je Apache (zdroj: http://www.netcraft.com. Apache
je Casto pouZzivan spolu s opera¢nim systémem Linux, databézi
MySQL a programovacimi jazyky PHP a Perl. Této kombinaci se
¢asto fikda LAMP.

V nasledujici kapitole se vdm pokusime stru¢né ptibliZit jeho prin-
cipy, instalaci, zdkladni konfiguraci a dostupné moduly. Jsou zmi-
nény i virtualni servery.

................... 392
[18.2  Nastaveni HITP serveru pomoci YaST| . 393
(18.3 Moduly Apachel . . . ... ... ..... 394
[18.4 Vlakna (threads)| . . . . . ... ... ... 395
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18.1 Zdklady

V této ¢asti jsou popsany zdkladni principy funkce webového ser-

vvvvvv

funkce webového serveru.

18.1.1 Webovy server

Webovy server zasild na pozaddani klientim HTML stranky. Tyto
stranky mohou byt uloZeny v adreséfi (pasivni nebo statické
stranky) nebo na poZzadani vytvofeny (aktivni obsah).

18.1.2 HTTP

Klienty obvykle rozumime webové prohlizece jako Konque-

ror nebo Mozilla. Komunikace mezi klientem a serverem ob-
vykle probihd podle protokolu Hyper Text Transfer Protocol
(HTTP). Soucasnd verze HTTP 1.1 je popsdna v RFC 2068 a v ak-
tualizaci RFC 2616. Tyto dokumenty jsou k dispozici na strance
http://www.w3.0rg.

18.1.3 URL

Klienti pro dotazy pouzivaji URL stranek. Napfiklad http://
www.novell.com/index_us.html. URL se skldadj z:

Vv

Protokolu Nejpouzivanéjsi protokoly:

http:// HTTP protokol
https:// Bezpec¢na Sifrovand verze HTTP protokolu
ftp:// FTP protokol pro pfenos soubort

Domény V nasem piikladé www.novell.com Doménu lze roz-
délit do dvou &asti. Prvni ¢ast (>www) ukazuje na pocitac.

Z Yz

Vlastni doménu tvoii druha ¢ast (novell. com). Spole¢né
tvofi tzv. FQDN (Fully Qualified Domain Name).
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Zdroje V naSem pifipadé index_us.html. Tato &ast specifikuje
tplnou cestu ke zdroji. Zdroje mohou byt soubory, ale i CGI
skripty, stranky v Javé atd.

Diky riznym mechanizmtm prohleddvani domén (jako DNS) je
dotaz dorucen sprdvnému pocitaci. Apache pak ze své adresafové
struktury dorudf aktivni zdroj (v nasem pfipadé stranka index_
us.html). V naSem piipadé je zdroj pfimo v hlavnim adresafi
serveru. Zdroje 1ze v8ak umistit také do podadresaiti, napf. http:
//support.novell.com/linux/

Cesta k souboru je relativni vzhledem k hodnoté DocumentRoot,
kterou Ize nastavit v konfiguraénim souboru. Popis najdete v ¢asti

[[8.6.2na strané

18.1.4 Automaticky vystup vychozi stranky

Pokud neuvedete vychozi stranku, Apache automaticky p¥ipoji
obvyklé jméno. Ve vétsiné piipadil se jednd o index.html. Tato
funkce vetné jmen stranek, které ma server pouzivat, miiZe byt

nakonfigurovédna podle popisu v ¢asti|18.6.2|na strané

18.2 Nastaveni HTTP serveru
pomoci YaST

Apache snadno nastavite pomoci programu YaST. Nastaveni vy-
zaduje alesporn zdkladni znalosti o nastaveni webového serveru.
Po vybéru ‘Sit ové sluzby’ — ‘HTTP server’ vds muZe YaST pted
samotnym nastavenim webového serveru pozadat o doinstalovani
potiebnych balickt. Po tispésné instalaci se zobrazi konfigura¢ni
dialog.

Nejdfiv povolte spusténi serveru zatrhnutim polozky ‘Povo-

leno’. Zaskrtnutim ‘Na zvolenych portech oteviit firewall” ote-
viete potfebné porty. Ve spodni ¢asti okna (‘Nastaveni/Shrnuti’)
1ze nastavit vlastnosti HTTP serveru: ‘Naslouchat na’ (vychozi je
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port 80), ‘Moduly’, “Vychozi server’ a ‘Servery’. Zvolenou po-
lozku zménite kliknutim na tlacitko ‘Upravit’.

Nejdiiv pfekontrolujte nastaveni polozky ‘Vychozi server” a pii-
padné ji pfizplisobte svému serveru. Pak aktivujte potfebné mo-
duly v poloZce ‘Moduly’. Dostupné jsou také dalsi dialogy umoz-
nujici detailngjsi nastaveni napt. vytvareni virtudlnich servert.

18.3 Moduly Apache

v

Pomoci modult Ize Apache rozsifit o fadu funkci napt. o schop-
nost pracovat s CGI skripty v rliznych jazycich. Mimo tradi¢nich
jazykt jako Perl a PHP jsou k dispozici také jazyky Python a Ruby.
Pouzit 1ze mimo jiné i moduly pro bezpetny pfenos dat (secure
sockets layer - SSL), ovéfovani uzivateld, rozsifené logovani a
mnoho dalsich.

S dostatkem know-how mtZete Apache pomoci vlastnich mo-
duldi pfizptisobit libovolnym pozadavkim. Vice informaci najdete
v asti[I8.12.4Ina strané

Modularizace Apache dospéla tak daleko, Ze je moduly feSeno

v podstaté vSe kromé nejjednodussich tikolt. Dospélo to tak da-
leko, Ze dokonce samotné HTTP je zpracovavdno moduly. Apache
proto viibec nemusi fungovat jako webserver. S patficnymi mo-
duly miiZe slouzit tplné jinym Géelm. Byl napfiklad nasazen
jako postovni server (POP3).

Moduly Apache podporuji fadu dalsich uZite¢nych funkct:

Virtudlni servery Podpora funkce virtualniho serveru znamena,
Ze na jednom pocitadi s jednou instanci Apache 1ze provozo-
vat vice webi, které se navstévnikim jevi jako samostatné
servery. Virtudlni servery mohou pouZivat rtizné IP adresy
nebo jména. Tak uSetfite vydaje za dalsi hardware a soft-
ware.

Flexibilni pf¥epis URL Apache nabizi fadu moznosti, jak manipu-
lovat a pfepisovat URL. Vice informaci najdete v dokumen-
taci Apache.
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Content Negotiation Apache umi klientovi (prohliZe¢i) dorucit
strdnku ve stavu, ktery odpovida jeho zobrazovacim schop-
nostem. Napiiklad starym prohliZe¢im nepodporujicim
ramce posle strdnku bez ramct. Pokud jste ochotni p¥ipra-
vit JavaScript zvlast’ pro kazdy typ prohlizece, miiZete takto
obejit pfipadné nekompatibility v jeho implementaci.

Flexibilni nakladadni s chybami
Apache na chybu, napfiklad chybéjici stranku, dokézZe re-
agovat flexibilné a odpovidajicim zptisobem. Odpovéd’ je
mozno generovat i dynamicky, napfiklad pomoci CGI.

18.4 Vldkna (threads)

Vldkno je jednoduchy proces. Vyhoda vldken lezi v niZsi spotfebé
zdroji, ¢imZ se zvysuje vykon. Nevyhodou je, Ze aplikace musi
byt tzv. thread-safe. To znamena:

= Funkce (nebo metody v objektové orientovanych aplikacich)
musi byt reentrantni (vicendsobné piistupné) — funkce se
stejnym vstupem vzdy vraci stejny vystup, i kdyz je sou-
¢asné vykondvana jinym vldknem. Funkce tedy musi byt na-
vrzeny tak, aby mohly byt vykondvany soucasné vice vlakny.

= Pfistup ke zdrojim (obvykle proménnym) musi byt ¥izen
tak, aby soucasné bézici vlakna nepfichazela do konfliktu.

Apache 2 piistupuje k dotaztim jako oddélenym procestim, nebo,
ve smiSeném rezimu, jako kombinaci procesti a vlaken. Za zpraco-
vani dotazti jako procesti zodpovida MPM prefork, za zpracovani
jako vldken MPM worker. Vybér MPM muZete provést pii instalaci
(viz[I8.5|na nésledujici strang). Tteti reZim — perchild — neni zatim
vyzrély a nenf proto v nasi distribuci dostupny.
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18.5 Instalace

18.5.1 Vybér balikli v programu YaST

Vse, co pro zakladni instalaci potfebujete, je nainstalovat balik
obsahujici Apache, tj. apache2. Navic nainstalujte jeden z ba-
licktt s MPM (multiprocessing module), napf. apache2-prefork
nebo apache2-worker. Pokud zvolite MPM, pamatujte, ze MPM
s podporou vldken (worker) nelze pouzit s balikem mod_php4,
protoZe nékteré knihovny z tohoto bali¢ku stale nespliuji pod-
minku bezpec¢nosti vlaken.

18.5.2 Aktivace Apache

Apache se po instalaci nespousti automaticky. Je nutné ho akti-
vovat v editoru drovni béhu. Pokud ho chcete spoustét vzdy pii
startu, zvolte v editoru trovni béhu trovné 3 a 5. Zda je Apache
aktivni, zjistite zaddnim adresy http://localhost/ ve svém
prohlizeci. Je-li aktivni, zobrazi se testovaci strdnky obsaZené v ba-
licku (pokud je nainstalovdn) apache2-example-pages.

18.5.3 Moduly pro aktivni obsah

Abyste mohli pouZivat aktivni obsah, musite mit nainstalovan mo-
dul s podporou piislusného jazyka, ktery se rozhodnete pouzi-
vat. K dispozici mate apache2-mod_perl pro Perl, mod_php4
pro PHP a mod_python pro Python. PouZiti téchto modulti je po-

pséno v ¢asti @]na strané @

18.5.4 Dalsi doporu¢ené baliky

V nékterych pfipadech je vhodné doinstalovat rozsifenou doku-
mentaci, kterou najdete v balicku apache2-doc. Po instalaci ba-
licku a spusténi serveru lze k dokumentaci pfistupovat pfimo pres
URL http://localhost/manual.

Pro vyvoj novych moduld nebo jejich kompilaci pottebujete bali-
¢ek apache2-devel a vyvojové ndstroje. Ty zahrnuji apxs na-
stroje popsané v &asti[I8.5.5/na nasledujici strané.
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18.5.5 Instalace moduli pomoci apxs

Piikaz apxs2 je diileZity ndstroj pro vyvojate modult. Diky to-
muto piikazu je mozné jednim piikazem pfekompilovat i nain-
stalovat poZadovany novy modul (véetné provedeni potfebnych
zmén v konfigura¢nich souborech). Timto pfikazem lze instalo-
vat také moduly dostupné jako objektové soubory (koncovka .0)
nebo statické knihovny (koncovka .a). Ze zdrojového kédu ptikaz
apxs2 vytvoff DSO (Dynamic Shared Object), ktery mtize Apache
pouzivat jako modul.

Instalaci modulu ze zdrojového kédu lze provést piikazem jako
apxs2 -c —i —a mod_foo.c. Dalsivolby tohoto piikazu jsou
popsdny v manudlové strance. Moduly je pak tfeba aktivovat

v souboru /etc/sysconfig/apache2 polozkou APACHE_—
MODULES, jak je popsano v ¢asti na této strané.

apxs?2 je dostupny v nékolika verzich: apxs2, apxs2-prefork
a apxs2-worker. apxs2 instaluje moduly tak, aby je mohly po-
uzivat vsechny MPM. Ostatni programy instaluji moduly tak, ze
mohou byt pouZzivany pouze pfislusnymi MPM. apxs2 instaluje
moduly do /usr/lib/apache2. apxs2-prefork instaluje mo-
duly do /usr/lib/apache2-prefork.

18.6 Nastaveni

Pokud pottebujete zvlastni nastaveni, proved'te je po instalaci
Apache. V naprosté vétsiné pfipadti mtiZzete Apache pouzivat, jak
je. Apache lze nastavit pomoci YaST a SuSEconfig nebo pfimou
editaci souboru /etc/apache2/httpd.conf.

18.6.1 Konfigurace pomoci skriptu SuSEconfig

Nastaveni v /etc/sysconfig/apache2 jsou do konfiguraénich
souborti Apache zapisovana pomoci skriptu SuSEconfig. Pted-
konfigurovana nastaveni by méla byt vhodna pro vétsinu béznych
nasazeni. Soubor obsahuje u kazdé proménné vysvétlujici komen-
tar.
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Vlastni konfigura¢ni soubory

Misto zapisu zmén pfimo do konfigura¢niho souboru /etc/
apache2/httpd.conf sis pomoci proménné APACHE_CONF_-
INCLUDE_FILES muzZete vytvofit vlastni konfigura¢ni soubor
(napf. httpd. conf.local). Tento soubor pak bude interpreto-
vén hlavnim konfiguraénim souborem. Tak si zachovéte vlastni
nastaveni i v pffpadé pfepsani souboru /etc/apache2/httpd.
conf béhem reinstalace serveru.

Moduly

Moduly instalované programem YaST mohou byt aktivo-

vény zapsanim jména modulu do seznamu pod proménnou
APACHE_MODULES. Tato proménnd se nachazi v souboru /etc/
sysconfig/apache?.

Naveésti

APACHE_SERVER_FLAGS se pouziva k nastaveni navésti (flag),
které aktivuji ¢i deaktivujf urcité ¢asti konfigura¢niho souboru.
Pokud je sekce v konfiguraé¢nim souboru vymezena takto:

<IfDefine navésti>

</IfDefine>

aktivuje se pouze nastavenim pfislusného navésti v proménné
ACTIVE_SERVER_FLAGS: ACTIVE_SERVER_FLAGS = navésti
Timto zptisobem lze bez problém aktivovat ¢i deaktivovat po-
meérné rozsdhlé ¢asti konfiguraéniho souboru napf. pro testovaci
tcely.

18.6.2 Rucéni nastaveni

Konfiguraéni soubor /etc/apache2/httpd. conf umoZnuje
zmény, které nejsou dostupné nastavenim v /etc/sysconfig/
apache2. V této ¢asti si popiSeme nékteré parametry, které 1ze
v tomto souboru nastavit. Jsou zminény v pofadi, v jakém se na-
chézeji v konfiguraé¢nim souboru.
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DocumentRoot

Jedno ze zdkladnich nastaveni je DocumentRoot urcujici adre-
saf' s obsahem webu. Pro vychozi virtudlni server je nastaven na
/srv/www/htdocs. Obvykle toto nastaveni neni nutné ménit.

Timeout

Nastaveni timeoutu pro dotazy.

MaxClients

Maximdlni pocet klientd, jejichz pozadavky mtize Apache vyfizo-
vat sou€asné. Vychozi nastavenije 150, ale tato hodnota mtZe byt
pro vytiZenéjsi weby mala.

LoadModule

LoadModule urcuje moduly, které se maji nahrat. Pofadi nahra-
véani je uréeno pfimo moduly. Uvadéji se zde i soubory obsahujici
moduly.

Port

Ur¢uje port, na kterém Apache nasloucha. Obvykle jde o port 80,
vychozi port sluzby HTTP. Za normélnich okolnosti byste toto
nastaveni neméli ménit. Jednim z dtivodd, pro¢ by Apache mél
naslouchat na jiném portu, je test nové verze webovych stranek.

V takovém piipadeé je platnd verze stranek stéle dostupna na portu
80.

Jinym dGvodem je dostupnost stranek pouze na intranetu (z bez-
pecnostnich dtivodit). V takovém piipadé nastavte napf. 8080

a zablokujte externi p¥istup na port firewallem. Tak bude server
chranén proti externim p¥istuptim.

Directory

Nastaveni pfistupovych prav pro adreséf. Tato polozka existuje
i pro DocumentRoot. Jméno adresdfe musi byt zménéno vzdy,
kdyz je zménén DocumentRoot.
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Directoryindex

Zde urtite, v jakém souboru ma Apache hledat vychozi stranku.
Jako vychozi je nastavena index.html. Pokud pak zadéte nap¥i-
klad http://www.xyz.com/foo/bar a adresdt foo/bar/ ob-
sahuje soubor index.html, Apache vrati klientovi tuto stranku.

AllowOverride

Kazdy adresat Apache, ze kterého jsou doru¢ovany dokumenty,
muiZe obsahovat soubor, ktery miiZze prepisovat globalni nastaveni
a nastaveni pfistupovych prav adresare. Tato nastaveni se aplikuji
rekurzivné na aktudlni adresaf a jeho podadresate, dokud nejsou
pfepsany jinym podobnym souborem v podadresafi. Nastaveni

v souboru umisténém v DocumentRoot je aplikovano globalné. Ob-
vykle jsou tyto soubory pojmenovany .htaccess, ale to Ize zmé-
nit (viz na nésledujici strang).

Pomoci AllowOverride nastavte, zda jsou tyto pfepisy global-
niho nastaveni povoleny. Mozné hodnoty jsou None, A11 a jakdko-
liv kombinace Options, FileInfo, AuthConfiga Limit. Vy-
znam hodnot je popsan v dokumentaci Apache. Bezpe¢né vychozi
nastaveni je None.

Order

Urcuje pofadi, ve kterém jsou aplikovédna nastaveni pro Allow a
Deny. Vychozi nastavent je:

Order allow,deny

Tak je nejprve aplikovano nastaveni pro povoleni pfistupu, pak
pro zdkaz. Vyznam zdznamu:

allow all povoli veskery pfistup a uréi vyjimky
deny all zakdaze veskery p¥istup a urci vyjimky
Ptiklad pro deny all:

Order deny,allow

Deny from all

Allow from example.com

Allow from 10.1.0.0/255.255.0.0

18.6. Nastaveni



AccessFileName

Zde zadejte jméno pro soubory, které mohou pfepisovat globalni
nastaveni prav a dalsi pro adresafe doru¢ované Apachem (viz
18.6.2|na pfedchozi strané). Vychozi nastavenije .htaccess.

ErrorLog

Urc¢uje jméno souboru, kam se zapisuji chybova hldSeni Apache.
Vychozi nastaveni je /var/log/httpd/errorlog. Chybova
hlageni virtudlnich servert: (viz[I8.9 na strané jsou do tohoto
souboru zapisovana také, pokud ovsem nebyl v sekci VirtualHost
nastaven jiny, zvlastni soubor.

LoglLevel

Chybova hldSeni jsou rozdélena do nékolika trovni zdvaznosti.
Toto nastaveni urcuje, jaké stupné budou zapisovany. Nastavenim
urcitého stupné se budou zapisovat chybova hldseni tohoto stupné
a vyssi. Vychozi nastaveni je warn.

Alias

Pouzitim aliasu miiZete ur¢it zkratku adresafe pro pfimy pti-
stup. Napiiklad alias /manual/ umozZiuje pfistup do /srv/
www/htdocs/manual iv piipadé, Ze je DocumentRoot na-
staven na jiny adreséaf neZ /srv/www/htdocs. Pomoci aliasu
http://localhost/manual je pak moZzny pfimy piistup do
zminéného adresére. U adresafe uréeného v Alias muiZete potie-
bovat nastavit prava, u¢inite tak pomoci direktivy Directory.
Viz[18.6.21na strané

ScriptAlias

Tato polozka je podobna poloZce Alias. Navic fikd, Ze soubory
v cilovém adresafi jsou CGI skripty.
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Server-Side Includes

Server-side includes lze aktivovat vyhledanim SSI ve vSech spusti-
telnych souborech. To provedete timto p¥ikazem:

<IfModule mod_include.c>
XBitHack on </IfModule>

Aby byl soubor s SSI vykonavatelny, pouZzijte piikaz chmod +x
(JmenoSouboru). Jinou moznosti je explicitné zadat typ soubort,
ve kterych se mé SSI hledat. To lze u¢init nasledujici instrukei:

AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml

Neni rozumné nastavit . html, protoZe by Apache SSI vyhledaval
ve vsech strankdch (v¢etné téch, kde Zadné urcité nejsou) a doslo
by ke zna¢nému zvyseni zatéze. SUSE LINUX jiZ tyto polozky ob-
sahuje, neni proto nutné v tomto sméru nic ménit.

UserDir

S pomoci modulu mod_userdir a direktivy UserDir muZete
nastavit jméno adreséfe, ze kterého se v piipadé jeho existence

v domovském adreséfi jednotlivych uzivatelti budou stranky
automaticky publikovat Apachem. Toto chovani lze nastavit
také skriptem SuSEconfig nastavenim proménné HTTPD_SEC_ -
PUBLIC_HTML na yes. Vysledkem je nésledujici polozka v sou-
boru /etc/apache2/mod_userdir.conf (ktery je interpreto-
véan souborem /etc/apache2/httpd.conf).

<IfModule mod_userdir.c>
UserDir public_html
</IfModule>
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18.7 Pouzivani Apache

Abyste zobrazili statické webové stranky, staci je umistit do sprav-
ného adreséfe. V SuSE LINUXu jde o adresaf /srv/www/htdocs.
Nékolik pokusnych stranek je zde jiZ nainstalovano. Tak si mtiZete
ovéfit, zda Apache bézi spravné. Tyto soubory miiZete pfepsat
nebo smazat. Pro béh Apache nejsou nutné. CGI skripty jsou insta-
lovany do /srv/www/cgi-bin.

Béhem svého béhu Apache zapisuje zpravy do souborti /var/
log/httpd/access_lognebo /var/log/apache2/access_
log. V téchto zpravach je uvedeno, jaké zdroje byly Zadany, jaké
doruceny, v jakém case a jakou metodou (GET, POST atd.). Chy-
bové zpréavy jsou zapisovany do souboru /var/log/apache2.

18.8 Aktivni obsah

Apache nabizi nékolik zptisobi, jak klientovi dorucit aktivni ob-
sah. Aktivni obsah HTML stranek je generovan v zavislosti na da-
tech ziskanych od klienta. Nap¥. vyhledavace poskytuji seznam
stranek na zdkladé dotazu uZivatele.

Apache generuje aktivni obsah tfemi zptisoby:

SSI (Server Side Includes) Jde o prikazy pfimo v HTML strance
zapsané jako specidlni komentéafe. Apache komentéfe inter-
pretuje, vytvori piisludny obsah a vysledek posle jako ¢ast
HTML stranky.

CGI (Common Gateway Interface)
Programy v urcitém adresafi. Apache jim pfedd parametry
obdrZené od klienta a klientovi vrati vystup téchto pro-
gramfi. To je pomérné jednoduchy zptisob, nebot’ 1ze snadno
pfizptsobit mnoho existujicich programt pro piikazovou
fadku, aby takto spolopracovaly s Apachem.

Moduly Apache nabizi rozhrani pro vykondni jakéhokoliv mo-
dulu. Moduly jsou programy pracujici s informacemi ziska-
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nymi od Apache. Apache umoziiuje modultim p¥istup k dt-
leZitym informacim jako HTTP hlavi¢kam. Moduly 1ze pou-
zit kromé generovani aktivnich stranek také k jinym funkcim
(napfiklad ovéfovani uZzivatele). Jejich vyhodou je vysoky
vykon a moZnosti pfekonavajici SSI i CGL

Normaélné jsou CGI skripty vykondvéany pfimo serverem Apache
pod uzivatelskym ID jejich vlastnika. Naopak moduly jsou kont-
rolovéany interpretem, ktery je v serveru Apache obsaZen. Neni tak
nutné pro kazdy dotaz spoustét a ukoncovat samostatny proces
(coz zvysuje zatéZz). Skript je interpretem spustén pod ID webser-
veru.

Toto feSeni méd i své chyby. CGI skripty jsou totiZ oproti modultm
velmi robustni. P¥i jejich pouZiti nemaji chyby pfi spraveé zdroji

a paméti tak nicivé nasledky jako u modulti, nebot’ dojde k ukon-
¢eni programu po vyfizeni pozadavku. Pfi pouziti modult mtize
dojit ke kumulaci chyb. Pokud server bézi bez restartu delsi dobu,
mohou se chyby hromadit a vést k nestabilité systému.

18.8.1 SSI

Server-side includes jsou pfikazy ve zvlastnich komentafich vy-
konavané Apachem. Vysledek je zahrnut ve vystupu. Napiiklad
aktualni datum Ize zahrnout pomoci <! --#echo var="DATE_-
LOCAL" -->.Znak # na konci otviraci znacky (<! --) ikd india-
novi, Ze se jedna o SSI direktivu a nikoliv o oby¢ejny komentér.

M¥

SSI 1ze aktivovat nékolika zptlisoby. Nejjednodussi je vyhledat SSI
ve vsech spustitelnych souborech. Jind mozZnost je urcit, ve kterych
souborech se mé SSI hledat. Oboji je vysvétleno v ¢asti[18.6.2na
strane 402

18.8.2 CGl

CGl je zkratka z anglického Common Gateway Interface. Diky CGI
je server schopny zasilat mimo klasickych statickych stranek také
dynamicky generované stranky. Tak je moZné vytvaret stranky,
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které jsou vysledkem vypoctu nebo hledani v databazi. V zavis-
losti na obdrzené proménné je server schopny vytvéfet na kazdy
dotaz zvlastni stranky lisici se obsahem.

Hlavni vyhoda technologie CGI je jednoduchost. Programy jsou
obvykle uloZeny v ur¢itém adreséti a spoustény serverem jako
jakékoliv jiné programy v systému. Server pak zasle vystup pro-
gramu ze standardniho vystupu (st dout) klientovi.

Teoreticky mohou byt CGI napsany v libovolném programovacim
jazyce. Obvykle jsou k tomuto tcelu pouzivany skriptovaci jazyky
jako Perl nebo PHP. Pokud je rychlost kritickd, mtiZe byt vhodnéjsi
C/C++.

V nejjednodussim pripadé hledd indian tyto programy ve zvlast-
nim adreséfi (cgi-bin). Ten 1ze nastavit v konfiguraénim sou-
boru (viz[I8.6)na strané[397). Pokud je potieba, mohou byt nasta-
veny dalsi takové adreséafe. Je vSak nebezpe¢né umoznit Apachi
spoustét programy uzivatele. Pokud jsou CGI omezeny na adresar
cgi-bin, miZe administrator 1épe kontrolovat jejich obsah.

18.8.3 GET a POST

Vstupni parametry mohou byt serveru doru¢eny pomoci GET
nebo POST. V zavislosti na pouzité metodé preddva server hod-
noty skriptu riznym zptisobem. P¥i POST budou parametry pie-
déavany pfes standardni vstup (stdin). (Program vstup obdrzi
stejnym zptsobem, jako by byl spustén z pfikazové fadky.) U me-
tody GET pouzije server k pfeddni proménnou prostfedi QUERY_ -~
STRING.

18.8.4 Generovani aktivniho obsahu a moduly

Pro webovy server Apache je dostupnych mnoho rtiznych mo-
duldl. Termin modul je zde pouzivan ve dvou rtiznych vyznamech.
Prvni pfedstavuje moduly integrované pfimo do Apache a oSettu-
jict zvlastni funkce, jako je podpora programovacich jazyki.
Druhy vyznam je spojen s programovacimi jazyky. Moduly zde
odkazuji na nezavislou skupinu funkdi, tfid a proménnych. Tyto
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moduly jsou integrovdny do programu a poskytujf rtizné funkce,
jako nap¥. CGI moduly pro skriptovaci jazyky. Tyto moduly umoz-
nuji CGI programovani poskytovanim rtiznych funkci, jako jsou
metody ¢teni parametrti dotazi a metody pro HTML vystup.

18.8.5 mod_perl

Perl je populérni a provéfeny skriptovaci jazyk. Existuje pro néj
fada modulti a knihoven véetné knihovny pro rozsifeni konfigu-
raéniho souboru Apache. Domovskd stranka Perlu se nachazi na
adrese Rada knihoven je dostupna v Comprehensive Perl Archive
Network (CPAN) na adrese http://www.cpan.org/.

Nastaveni mod_perl

Modul mod_per1 nastavite instalaci pfislusného bali¢ku (viz
[18.5]na strané&[396). Po instalaci se v konfiguratnim souboru au-
tomaticky objevi vSechny dtleZité poloZky (viz /etc/apache2/
mod_perl-startup.pl). Informace o mod_perl jsou dostupné na
strance http://perl.apache.org/.

mod_perl versus CGI

V nejjednodussim pfipadé spustite predesly CGI skript jako
mod_perl skript dotazem z jiné adresy. Konfigura¢ni soubor ob-
sahuje aliasy, které odkazuji na stejny adresar a vykonaji kazdy
zde obsaZeny skript prostfednictvim bud” CGI nebo mod_perl.

Vsechny polozky jiz v konfiguraénim souboru existuji. Alias pro
CGlje:

ScriptAlias /cgi-bin/ "/srv/www/cgi-bin/"
Polozky pro mod_perl jsou:

<IfModule mod_perl.c>

# Provide two aliases to the same cgi-bin directory,

# to see the effects of the 2 different mod_perl modes.
# for Apache::Registry Mode

ScriptAlias /perl/ "/srv/www/cgi-bin/"
# for Apache::Perlrun Mode

ScriptAlias /cgi-perl/ "/srv/www/cgi-bin/"
</IfModule>
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Pro mod_perl jsou potfebné také nésledujici polozky. Tyto po-
lozky se jiz v konfiguraénim souboru nachéazeji.

#

# If mod_perl is activated, load configuration information
#

<IfModule mod_perl.c>

Perlrequire /usr/include/apache/modules/perl/startup.perl
PerlModule Apache::Registry

#

# set Apache::Registry Mode for /perl Alias
#

<Location /perl>

SetHandler perl-script

PerlHandler Apache::Registry

Options ExecCGI

PerlSendHeader On

</Location>

#

# set Apache::PerlRun Mode for /cgi-perl Alias
#

<Location /cgi-perl>

SetHandler perl-script

PerlHandler Apache::PerlRun

Options ExecCGI

PerlSendHeader On

</Location>

</IfModule>

Tyto polozky vytvofii aliasy pro rezimy Apache::Registry a
Apache::PerlRun. Rozdily mezi témito reZimy jsou ndsledujici:

Apache::Registry Vsechny skripty jsou pfekompilovéany a ulo-
Zeny do vyrovnavaci paméti. Kazdy skript je pak pouzivan
jako obsah subrutiny. PfestoZe tak ziskéte vysoky vykon,
jsou zde i nevyhody. Skript je nutné napsat s extrémni opa-
trnosti, protoZe proménné a subrutiny mezi jednotlivymi

pozadavky pretrvavaji. Znamena to, Ze vzdy musite kazdou

proménnou oSettit tak, aby se pfed pouzitim rutiny dal$im
dotazem vynulovala. Napiiklad pokud ve skriptu uloZzite
jako proménnou ¢islo bankovni karty, bez vynulovani se
miiZe stat, Ze se ¢islo karty pouZije i u dalstho zdkaznika.
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Apache::PerlRun Skripty jsou pro kazdy pozadavek rekompi-
lovany. Vsechny proménné mezi poZzadavky mizi. Proto
Apache: :Per1Run nevyZaduje tak peclivé programovani,
ale je pomalejsi nez Apache: :Registry. Stile je vSak mno-
hem rychlejsi nez CGI (navzdory podobnostem), protoze
neni spoustén zvlastni proces pro interpret.

18.8.6 mod_php4

PHP je jazyk vyvinuty specidlné pro webové servery. Na rozdil od
jinych jazykt, které vyuZivaji pro své prikazy samostatné soubory
(skripty), PHP 1ze vlozit pfimo do HTML stranky (podobné jako
SSI). PHP interpret zpracuje vloZené PHP pfikazy a vygeneruje
vysledek do webové stranky.

Domovskou stranku PHP najdete na adrese http://www.
php.net/. Pro pouziti PHP musite nainstalovat balicky mod_-
phpd4-core a apache2-mod_php4.

18.8.7 mod_python

Python je objektové orientovany jazyk s velmi jasnou a ¢itelnou
syntaxi. Neobvyklou ale velmi uZite¢nou vlastnosti je struktura
programu zéavisla na odsazeni. Jednotlivé bloky od sebe nejsou
oddéleny sloZenymi zavorkami (jako v C a Perlu) ani jinymi od-
délovadi (jako begin a end), ale stupném odsazeni. Pro podporu
hada pottebujete balitek apache2-mod_python.

Vice informaci o tomto jazyce najdete na strdnce http: //www.
python.org/. Informace o mod_python jsou dostupné na
http://www.modpython.org/.

18.8.8 mod_ruby

Ruby je pomérné novy objektové orientovany jazyk s prvky Perlu
a Pythonu. Stejné jako Python ma jasnou a transparentni syntaxi.
Na druhou stranu obsahuje zkratky jako $ . r pro ¢islo posledni
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fadky nactené ze vstupniho souboru, coZ je vlastnost, kterou né-
ktefi programatofi vitaji a jini nendvidi. Koncept Ruby ¢astecné
pfevzal ze Smalltalku.

Domovskou stranku Ruby najdete na adrese http://www. ruby-
lang.org/. Apache modul ma domovskou stranku http://
www.modruby.net/.

18.9 Virtudini servery

Virtudlni servery umoZznuji hostovat na jednom pocitaci vice do-
mén. Je to spolehlivy a ovéfeny zptisob, jak usetfit ndklady na ad-
ministraci zvlastniho serveru pro kazdou doménu. Apache nabizi
hned nékolik moZnosti, jak virtudIni servery nastavit:

= Virtudlni server zaloZeny na jménu.
= Virtudlni server zaloZeny na IP.

= Vicendsobné instance Apache na jednom pocitaci.

18.9.1 Virtudini server zaloZeny na jménu

Virtudlni server zaloZeny na jménu hostuje na jedné instanci
Apache nékolik domén. Neni nutné nastavovat Zddné dalsi IP ad-

resy. Jednd se o nejjednodussi a nejcastéji pouZivanou moznost.
Duvody proti této konfiguraci najdete v dokumentaci Apache.

Konfigurace se provadi pfimo v konfiguraénim souboru /etc/
apache2/httpd.conf. Abyste aktivovali virtudlni server zalo-
Zeny na jménu, musite zadat NameVirtualHost «.Nastaveni

» zpusobi, Ze bude Apache pfijimat vSechny pfichozi pozadavky.
Pak nastavte jednotlivé servery:

<VirtualHost >
ServerName www.example.com
DocumentRoot /srv/www/htdocs/example.com
ServerAdmin webmaster@example.com
ErrorLog /var/log/apache2/www.example.com-error_log
CustomLog /var/log/apache2/www.example.com-access_log common
</VirtualHost>

<VirtualHost x>

SUSE LINUX
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ServerName www.myothercompany.com

DocumentRoot /srv/www/htdocs/myothercompany.com

ServerAdmin webmaster@myothercompany.com

ErrorLog /var/log/apache2/www.myothercompany.com-error_log

CustomLog /var/log/apache2/www.myothercompany.com-access_log common
</VirtualHost>

VirtualHost musi byt nastaven i pro origindlni doménu serveru
(www . example. com). Origindlni doména i dodate¢nd doména
(www.myothercompany . com) jsou v nasem pifikladé hostovany
na stejném serveru.

Stejné jako v NameVirtualHost je v direktivdch VirtualHost
pouzita x. Apache pouzivd pole "host" v HTTP hlavi¢ce pro spo-
jeni pozadavkt s virtudlnim serverem. PoZadavek je dorucen
tomu virtudlnimu serveru, jehoZ nastaveni v ServerName od-
povidé tdaji v HTTP hlavicce.

Pro direktivy ErrorLog a Cust omLog nemusi zdznamy obsaho-
vat jméno domény. PouZijte jméno podle vlastni volby.

Serveradmin obsahuje e-mailovou adresu osoby, kterd ma byt
kontaktovéna v pfipadé problémt. Apache tuto adresu pfedava

vy

klientiim v ptipadé potiZi.

18.9.2 Virtudini server zaloZzeny na IP

Alternativou serveru zaloZeného na jménu je nastaveni vice IP ad-
res pro jeden jediny pocitac. V takovém pripadé jedind instance
Apache hostuje vice domén s rtiznymi IP adresami. V nésleduji-
cfm piikladu si ukdZeme konfiguraci Apache pouzivajictho vlastni
IP adresu (192.168.1.10) plus dalsi dvé dodate¢né IP adresy
(192.168.1.20a192.168.1.21). Tento konkrétni ptiklad fun-
guje pouze na intranetu, protoZe se jedna o privatni adresy, které
nejsou na Internetu smérovany.

Nastaveni IP aliast

Aby Apache mohl pracovat s vice IP, musi pocita¢ pfijimat poza-
davky na vice IP. Tomu se fikd multi-IP hosting. Tato funkce vyza-
duje podporu IP aliasingu v jadfe. Tato podpora je v SUSE Linuxu
vychozi.

18.9. Virtudini servery



Pokud je v jadfe povolen IP aliasing, 1ze pomoci pfikazti
ifconfiga route nastavovat dalsi IP adresy pocitace. Tyto
pfikazy musi vykondvat uzivatel root. V nasledujicim pfikladé
budeme predpokladat, Ze pocitac jiz ma vlastni IP adresu (napf.
192.168.1.10), kterd je pfifazena zafizeni et hO.

Prikazem ifconfig bez parametri zjistite IP adresu pocitace.
Dalsi IP nastavite pfikazem:

ip addr add 192.168.1.20/24 dev eth0

Vsechny IP adresy pouZivaji stejné sit ové fyzické zafizeni (eth0).

Virtudini pocitace s IP
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Jakmile je na pocitaci nastaveno IP aliasovani nebo méa po¢itac
vice sit'ovych karet, miZete nastavit virtudlni servery Apache. Pro
kazdy virtudlni server musite vloZit vlastni blok VirtualHost:

<VirtualHost 192.168.1.20>
ServerName www.myothercompany.com
DocumentRoot /srv/www/htdocs/myothercompany.com
ServerAdmin webmaster@myothercompany.com
ErrorLog /var/log/apache2/www.myothercompany.com-error_log
CustomLog /var/log/apache2/www.myothercompany.com-access_log common
</VirtualHost>
<VirtualHost 192.168.1.21>
ServerName www.anothercompany.com
DocumentRoot /srv/www/htdocs/anothercompany.com
ServerAdmin webmaster@anothercompany.com
ErrorLog /var/log/apache2/www.anothercompany.com-error_log
CustomLog /var/log/apache2/www.anothercompany.com-access_log common
</VirtualHost>

Proménnd VirtualHost se pouziva pouze pro dodate¢né do-
mény. Vychozi doména (www.example . com) je nastavena zvlast
v DocumentRoot mimo bloky VirtualHost.

18.9.3 Vicendsobné instance Apache

Pfi pouZiti vy$e zminénych metod miiZe administrator jedné do-
mény Cist data ostatnich domén. Abyste jednotlivé domény od-
délili, musite spustit dalsi instance Apache, které budou pouzivat
zvlastni nastaveni uzivatele, skupiny a dalSich proménnych
v konfigura¢nim souboru.
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V konfiguraénim souboru nastavte proménnou Listen na IP ad-
resy obsluhované jednotlivymi instancemi Apache. V nasem pii-
padé bude zdpis pro prvni instanci:

Listen 192.168.1.10:80

A pro dalsi dvé instance:

Listen 192.168.1.20:80
Listen 192.168.1.21:80

18.10 Bezpecnost

18.10.1 Minimalizace rizika

Pokud Apache nepottebujete, deaktivujte jeho spousténi v editoru
urovni béhu nebo ho oddinstalujte. Pokud chcete bezpe¢nostni
rizika minimalizovat tpIné, vypnéte i dalsi serverové sluzby. Plati
to zejména pro pocitace pouZzivané jako firewally. Na téch pokud
moZno nespoustéjte Zddné sluzby.

18.10.2 Pristupova prava

DocumentRoot by mél pattit uzivateli root

Jako vychozi vlastnik adresafe DocumentRoot (/srv/www/
htdocs) a adresafe CGI je nastaven uzivatel root. Pokud je ad-
resaf zapisovatelny pro vSechny, mtiZe do néj umist'ovat soubory
jakykoliv uzivatel. Tyto soubory pak budou vykonany Apachem
pod uZivatelem wwwrun. Apache by nemél mit prava zdpisu do
adresaft s daty a skripty, které dodava. Proto by nemél byt vlast-
nikem téchto adresafti uzivatel wwwrun, ale jiny uZivatel (napt.
root).

Aby mohli do adresafe s dokumenty umistit své soubory také
jini uzivatelé, musi mit prava k zapisu. Takové Feseni vsak neni
bezpetné. Pokud mate moznost, vytvoite radéji novy adresar,
kam budou mit prava zapisu vSichni (napf. /srv/www/htdocs/
miscellaneous).

18.10. Bezpecnost



Publikovani dokumentt z domovskych adresart

Jiny zptisob, jak zajistit, aby uzivatelé mohli publikovat své
stranky, je urceni jednoho pfesného jména adresaie v domovském
adresafi, kam se majf stranky uréené k publikaci ukladat. Jméno
tohoto podadresére je obvykle ~/public_html. To je vychozi na-
staveni v systému SUSE LINUX. Vice viz ¢ast[18.6.2na strané

Webové stranky pak muiZete zobrazit zaddnim jména uzivatele
v URL, pomoci &asti ~uzivatel. K zobrazeni obsahu adresare
public_html uZivatele tux zadejte do prohliZzete adresu http:

//localhost/~tux.

18.10.3 Aktualizace
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Pokud provozujete webovy server, ktery je vefejné pfistupny, ne-
zanedbavejte pravidelnou aktualizaci. SnaZte se pravidelné zis-
kavat informace o bezpe¢nostnich chybéch a problémech. Zdroje,
které vam v tom pomohou, najdete v &sti[18.12.3na nasledujici
strané.

18.11 Mozné problémy

Pokud se objevi problémy, napf. Apache odmitne zobrazit stranku
nebo ji nezobrazi spravné, mohou vdm pomoci nasledujici po-
stupy. Nejprve se podivejte do souboru /var/log/apache2/
error_log, zda neobsahuje zpravy vysvétlujici problém.

Spolehlivy postup je sledovat zdznamy v konzoli a sledovat re-
akci na piistup k serveru. Lze tak udinit pfikazem tail -f
/var/log/apache2/+_log zadanym uZivatelem root.

Podivejte se také do databédze chyb na strance http://
bugs.apache.org/. Pfihlaste se do uzivatelské konference
Apache dostupné na adrese http://httpd.apache.org/
userslist.html. Doporuc¢ujeme také novinky (newsgroup)
comp.infosystems.www.servers.unix.

Pokud jste stdle nenalezli feSenf a jste si jisti, Ze se jedna o chybu
v Apache, nahlaste jina http://www.suse.de/feedback/ a
nebo, ¢esky, na feedback@suse.cz
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18.12 Dalsi dokumentace

Apache je velmi rozsifeny webserver. Proto existuje mnoho doku-
mentace a mnoho webovych stranek nabizi napovédu a podporu.

18.12.1 Apache

Apache je dodédvan s velmi obsdhlou dokumentaci. Instalace doku-
mentace je popsdna v &asti na strané Po instalaci mtiZete
k dokumentaci pfistupovat prostfednictvim svého prohliZe¢e na

N

adrese http://localhost/manual. Nejnovéjsi dokumentaci
najdete na domovské strance Apache http://httpd.apache.
org.

18.12.2 CGl

Vice informaci CGI ziskdte z téchto stranek:

m http://apache.perl.org/
m http://perl.apache.org/
® http://www.modperl.com/
® http://www.modperlcookbook.org/
® http://www.fastcgi.com/

= http://www.boutell.com/cgic/

18.12.3 Bezpecnost

Posledni opravy pro balicky SUSE najdete na strance http://
www.novell.com/linux/security/securitysupport.
html. Navstévujte tuto adresu v pravidelnych intervalech. Zde
se také muiZete pfihldsit do e-mailové konference o bezpecnosti,
v ramci které vdm budou zasildna upozornéni o bezpe¢nostnich
chybéch a opravach.

18.12. Dalsi dokumentace



Apache tym zcela oteviené informuje o vSech chybdch. Oznamuje
nejnovéji objevené chyby a snaZzi se co nejdfiv vydat pfislusnou
opravu na strance http://httpd.apache.org/security_
report.html. Pokud objevite bezpe¢nostni chybu (pfedtim pte-
kontrolujte vy$e zminéné stranky, zda jiZ nebyla hlaSena), poslete
ndm prosim hlaseni na email feedback@suse. cz nebo pfimo
(anglicky) na security@apache.org.

18.12.4 Dalsi zdroje

V pripadé problémii navstivte Databazi instala¢ni podpory na
strdnce http://portal.suse.com/. Novinky o webovém ser-
veru Apache najdete na strdnce http: //www.apacheweek.
com/.

Historie Apache je popsana v dokumentu http://httpd.
apache.org/ABOUT_APACHE.html. Zde najdete i diivod pro
pojmenovani Apache.

Informace o aktualizaci z 1.3 na 2.0 najdete na strdnce http://
httpd.apache.org/docs-2.0/en/upgrading.html.
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Samba

Pomoci baliku Samba 1ze doplnit libovolny unixovy pocitaé

o funkce vykonného souborového a tiskového serveru pro DOS,
0OS/2 a Windows pocitace. Postupem doby se Samba vyvinula ve
slozity a komplexni produkt. V této kapitole najdete popis zaklad-
niho nastaveni Samby a konfigurace pomoci modulu programu
YaST.

Podrobné informace jsou dostupné v digitdlni podobé. P¥ika-
zem apropos samba zobrazite dostupné manudlové stranky.
Pokud je Samba nainstalovédna, najdete dal$i dokumentaci a pfi-
klady v adresafi /usr/share/doc/packages/samba. V po-
dadreséfi examples najdete okomentovany priklad konfigurace
(smb.conf.SuSE).

Bali¢ek samba verze 3 obsahuje fadu novinek a zlepsSeni, z nichz

vvvvv

= Podpora Active Directory.
= Vyrazné vylepSend podpora Unicode.
= Pfepracovany interni autentiza¢ni mechanizmus.

= VylepSend podpora tiskového systému pro Windows
200x/XP.

= Moznost nastaveni jako serveru domény Active-Directory.

= MozZnost migrace z NT4 domény na Samba doménu.
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r Tip
Migrace na Sambu verze 3
Pokud chcete migrovat ze Samby 2.x na Sambu 3, musite
byt maximalné opatrni. Aby nedoslo k chybé, vénujte
prosim pozornost dokumentu Samba-HOWTO-Collection.
Najdete ho po instalaci balicku samba-doc v sou-
boru /usr/share/doc/packages/samba/Samba—
HOWTO-Collection.pdf.

Tip

Samba pouZivad SMB protokol (server message block) zaloZeny na
sluzbach NetBIOSu. Diky tlaku spole¢nosti IBM Microsoft tento
protokol uvefejnil, a tak je mozné pf¥ipojit se do domén sité Micro-
soft. Protoze Samba pracuje na zakladé TCP/IP protokolu, musi
byt tento protokol nainstalovan na vsech klientech.

NetBIOS je softwarové rozhrani (API) pro komunikaci mezi po-
¢itadi poskytujict tzv. name service umoZiiujicim pocitac¢im pfipo-
jenym k siti rezervovat si pro sebe jména, slouzici k oboustranné
identifikaci. Pro pfidélovani nebo kontrolu jmen zde neni zddna
centrdlni autorita. Kazdy pocita¢ v siti smi mit libovolny pocet
jmen, pokud se tato jména jiz nepouzivaji jinym pocitacem. Roz-
hrani NetBIOS lze implementovat v riiznych sit'ovych architek-
turdch. Jedna z implementaci, které je tésné svdzdna se sitovym
hardwarem, se nazyva NetBEUI (byva vSak Casto zaménovana za
NetBIOS). 5it'ové protokoly implementované v NetBIOSu pocha-
zeji z IPX od spole¢nosti Novell (NetBIOS via TCP/IP) a TCP/IP.

Vsechny béZné opera¢ni systémy, jako Mac OS X, Windows nebo
OS/2. podporuji protokol SMB. NA vsech pocita¢ich musi byt na-
instalovany TCP/IP protokol. Samba poskytuje klienta pro rtizné
UNIXové systémy. Pro Linux existuje jaderny modul umoZziiujici
integraci SMB zdrojti na systémové tirovni.

SMB servery poskytuji hardwarové misto klientim ve formé sdi-
leni (shares). Sdileni zahrnuje adresaf na serveru véetné podadre-
sard. Je exportovano pod zadanym jménem. Jako jméno sdileni 1ze
nastavit jakékoliv jméno, nemusi to byt jméno sdileného adresére.
Tiskarna ma také pridéleno jméno. Klienti pak k tiskdrné pres jeji
jméno pristupuji.



19.1 Nastaveni serveru

Nejdfive je tfeba nainstalovat bali¢cek samba Ru¢né pak mizete
spustit sluZzbu pfikazem rcnmb start && rcsmb start apo-
moci rcsmb stop && rcnmb stop.ji opét ukondit.

Hlavni konfigura¢ni soubor Samby je /etc/samba/smb.conf.
Sklada se ze dvou logickych ¢asti. V ¢asti [global] jsou obecnd
a centrdIni nastaveni. V ¢4sti [share] se nastavuji individudlni
sdileni souborti a tiskdren. Rozdéleni mezi tyto dvé sekce zvysuje
prehlednost konfigura¢niho souboru.

19.1.1 Sekce (global)

Aby ostatni pocitace s Windows mohly pfistupovat prostfednic-
tvim SMB k vasemu Samba serveru, vyzaduji nasledujici parame-
try ze sekce [global] ur¢ité Gpravy v zdvislosti na nastaveni siteé.

workgroup = TUX-NET Samba serveru je pomoci této fadky pri-
fazena pracovni skupina. TUX-NET nahrad’te sprdvnym jmé-
nem skupiny ve vasem sit'ovém prostfedi. Samba server se
objevi pod svym DNS jménem, pokud ovSem neni pouzi-
vano jinym strojem v siti. Pokud DNS jméno neni dostupné,
nastavte jméno serveru pomoci netbiosname=MYNAME (viz
mansmb.conf).

os level =2 Podle tohoto parametru se bude Samba server roz-
hodovat, zda se stane LMB (Local Master Browser) pro svou
pracovni skupinu. Nizka hodnota zajisti, Ze existujici win-
dowsova sit’ nebude rusena Spatné nakonfigurovanou Sam-
BROWSING.txt a BROWSING-Config.txt, které najdete
v podadresafi text docs dokumentace baliku.

Pokud jesté neprovozujete SMB server (napi. ve Windows
NT, 2000, XP) a sambovy server by mél v lokalni siti udr-
zovat informace o jménech dostupnych systémt, zvyste os
level na vys$s$i hodnotu (napt. 65). Vas Samba server se tak
stane LMB.

SUSE LINUX

OQUUDS

419



420

Pfi zméndch této hodnoty byste méli byt obzvlasté opatrni,
protoZze mizZete rusit komunikaci ve stavajici siti. Nejprve si
nastaveni otestujte v izolované siti nebo o vikendu.

wins support a wins server Pokud chcete integrovat Sambu
do windowsové sité, kde jiz bézi WINS server, tak polozku
wins server odkomentujte a uved’te IP adresu WINS ser-
veru.

Pokud jsou windowsové systémy provozovany v oddéle-
nych podsitich a mély by se presto vidét, potfebujete WINS
server. Sambu proménite na takovy WINS server nastave-
nim volby wins support = yes. Pozor na to, abyste tuto
polozku aktivovali pouze na jednom serveru. Volby wins
server awins support nesmi byt v souboru smb.conf
nikdy povoleny soucasné.

19.1.2 Sdileni

V nésledujicich pfikladech si ukdZeme, jak sdilet CD mechaniku a
domovské adresére uZivateld.

[cdrom] Aby nedoslo ke zneuZiti CD mechaniky, je ve vychozim
nastaveni deaktivovdna pomoci komentare (zde stfednik).
Odstranénim stfednikt v prvnim sloupci miizete CD-ROM
sdilet.

Priklad 19.1: Sdileni CD-ROM

; [cdrom]

; comment = Linux CD-ROM
; path = /media/cdrom

; locking = No

[cdrom] a comment Polozka [cdrom] je jméno, které
bude vidét na SMB klientech. Pomoci comment muiZete
sdileni podrobnéji popsat.

path = /media/cdrom Exportuje adresaf /media/
cdrom.

19.1. Nastaveni serveru



Vzhledem k velmi p¥{sné implicitn{ konfiguraci je tento
zplisob exportovani omezen na lokdlni uzivatele. Ostatnim
umozZznite pfistup volbou guest ok = yes. ProtoZe tato
volba umozZiuje pfistup ke ¢teni vSem, je potfeba s ni za-
chézet velice opatrné. Hlavné pfi jejim pouzivani v sekci
[globall.

OQUUDS

[homes] Zvlastni postaveni mé export domovskych adreséaiti.
Pokud ma uZzivatel na linuxovém souborovém serveru
platny dcet a vlastni domovsky adresaf, pak se miize jeho
klient po zadani platného uzivatelského jména a hesla pfipo-

jit
Priklad 19.2: Sdileni domouskyjch adresdrii
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S

browseable = No

read only = No

create mask = 0640
directory mask = 0750

[homes] Pfi pfipojeni uzivatele k SMB serveru je automa-
ticky vytvoreno sdileni pomoci direktivy [homes].
Vysledné jméno sdileni je shodné s uzivatelskym jmé-
nem a vytvofi se pouze, pokud jiZ neexistuje sdileni se
stejnym jménem.

valid users = %S %S je po GspéSném spojeni nahrazen
konkrétnim jménem sdileni. V p¥ipadé sdileni [homes]
je to vzdy jméno uZzivatele. Dtisledkem je omezeni pou-
Zivani home pouze na jeho vlastnika.

browseable = No Toto nastaveni ¢ini sdileni neviditel-
nym v sit ovém prosttedi.

read only = No Samba md pfenastaven zapis u expor-
tovanych dat na read only = Yes.Pokud ma byt
adresaf pfistupny pro zapis, pak je tfeba nastavit read
only = No,coZje totéZjako writeable = Yes.
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create mask = 0640 Systémy nezaloZené na MS Win-
dows NT nedokéazi pracovat s UNIXovymi pfistupo-
vymi pravy a tim padem ani nastavit tato prava pii vy-
tvafeni soubord. Parametr create mask nastavuje pfi-
stupova prava vsech nové vytvofenych souborii. Toto
nastaveni se tykd pouze téch sdileni, do kterych maji
uzivatelé pravo zdpisu. VySe uvedend hodnota nasta-
vuje pravo pro ¢teni a zapis vlastnika souboru a prava
pro ¢teni pro vSechny uZzivatele z vlastnikovy skupiny.
Nastavenim valid users = %S zamezite ostatnim
¢lentim skupiny piistupu ke ¢teni i v pfipadé, Ze to
préva povoluji. Aby méla celd skupina prava ke ¢teni
¢i zapisu, je nutné fadku valid users = %S zako-
mentovat.

19.1.3 Bezpecnostni Grovné

SMB protokol vychdazi z prostfedi DOS/Windows a bere ohledy
na problematiku bezpe¢nosti. Proto je mozné pfistup ke kazdému
exportovanému adreséfi ochranit heslem. SMB rozliSuje tfi riizné
zplisoby:

Share Level Security (security = share):
Heslo je stejné pro vsechny uZivatele, je vdzano na sdileni.
Kazdy, kdo toto heslo znd, ma ke sdileni pfistup.

User Level Security (security = user):
Kazdy uzivatel ma vlastni heslo. Po registraci server piidé-
luje uzivateli pfistup jen k jemu povolenym sdilenim.

Server Level Security (security = server):
Samba pred klienty pfedstird praci v uzivatelském rezimu.
Nicméné pfeddva vSechny hesla k ovéfeni jinému serveru
v uzivatelském rezimu. Toto nastaveni vyzaduje dalsi
parametr (password server=).

Uvedena nastaveni jsou aplikovédna na cely server. Neni moZné
nastavit individudlni sdileni s riznymi bezpe¢nostnimi stupni.

19.1. Nastaveni serveru



Mtizete v8ak pro kaZdou IP adresu nastavenou na systému spustit
vlastni Samba server.

Vice informaci o této problematice najdete v Samba HOWTO
Collection. U vicendsobného serveru na jednom pocitaci vénujte
pozornost volbdm interfaces abind interfaces only.

r Tip
Pro jednoduchou spravu Samba serverti existuje pro-
gram swat. Ten pouziva pro konfiguraci Samba serveru
jednoduché webové rozhrani. Po spusténi prohliZece ho
najdete na adrese http://localhost: 901, kde se pfi-
hlaste jako uZivatel root. Nezapomeiite, Ze swat je také
potfeba aktivovat v souborech /etc/xinetd.d/samba
a /etc/services. K tomu musite v souboru
/etc/xinetd.d/samba nastavit parametr disable na
hodnotu no (disable = no). Dalsi informace o swat
najdete v jeho manuélové strance.

OQUUDS

Tip

19.2 Samba jako prihlasovaci
server

V sitich, kde je pfevaha windowsovych klientd, je ¢asto Zaddouci,
aby se smél uzivatel pfihlasit pouze s platnym ti¢tem a heslem.
Toto je moZné zajistit pomoci Samba serveru. V &isté windowsové
siti je to tiloha NT serveru, ktery je konfigurovan jako Primary Do-
main Controller (PDC). Proto je tieba provést zmény v obecné glo-
bals ¢asti konfiguraéniho souboru smb . conf uvedené v piikladu
[19.3Ina této strané.

Priklad 19.3: Globdlni sekce smb.conf

[globall
workgroup = TUX-NET
domain logons = Yes
domain master = Yes
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Pokud se pro verifikaci pouZivaji Sifrovand hesla, musi si s tim
Samba umét poradit. To umoziiuje polozka encrypt passwords
= yes v {asti [globals] (v Sambé 3 je to vychozi nastaveni).
Kromé toho je tfeba pfevést uzivatelské ticty a hesla do Sifrova-
ného forméatu vhodného pro Windows. To provedete piikazem
smbpasswd —a name. Protoze v doménové koncepci Windows
NT potfebuji i samotné pocitace doménovy tcet, vytvofte ho né-
sledujicimi p¥ikazy:

Priklad 19.4: Nastaveni 1i¢tu pocitace

useradd hostname\$
smbpasswd —a -m hostname

Pfikazem useradd je pfiddn znak dolaru. Pfikaz smbpasswd ho
vklad4 automaticky, pokud je pouZit parametr —-m. Komentovanou
ukazkovou konfiguraci vetné automatizace vyse uvedenych ¢in-
nosti najdete v souboru /usr/share/doc/packages/Samba/
examples/smb.conf.SuSE.

Pfiklad 19.5: Automatizované nastavent 1ictu pocitace

add machine script = /usr/sbin/useradd -g nogroup \
—c "NT Machine Account" -s /bin/false $m\$

Aby mohla Samba tento skript vykonat, zvolte Samba uZiva-
tele s pozadovanymi administratorskymi pravy. Vyberte jed-
noho uZivatele a pfidejte ho do skupiny nt admin. Pak mtizete

vSechny uzivatele pattici do této linuxové skupiny obdafit statu-
tem Domain Admins pomoci piikazu:

net groupmap add ntgroup="Domain Admins" \
unixgroup=ntadmin

Vice informaci naleznete ve dvandcté kapitole Samba-HOWTO-

Collection v souboru /usr/share/doc/packages/samba/
Samba-HOWTO-Collection.pdf.

19.2. Samba jako pfihlasovaci server



19.3 Konfigurace Samba serveru
pomoci programu YaST

Na zacatku nastaveni Samba serveru zvolte doménu nebo pra-
covni skupinu, kterou bude server spravovat. V poloZzce ‘Pracovni
skupina nebo jméno domény’ miiZete zadat existujici nebo zcela
novou doménu ¢i skupinu. V dals$im kroku nastavte, zda ma ser-
ver plnit tlohu PDC (Primary Domain Controller) nebo BDC (Bac-
kup Domain Controller).

VI L . 3
N e C S
Spusténi systému Konfigurace Samby
Jestiize cheete, aby se
sluzba spustila phi kazdém e llsaien
spusténi potitace, nastavte pusteni lySdlleplyldentia,
Zapnout - Spustit sluzbu
PpH startu. Jinak nastavte Off Spousténi
- Spustit sluzbu rucné. ® Zapnout - Spustit sluzbu pfi startu
Nastaveni firewallu: Off - Spustit sluzbu ruéné

Pro povolen pristupu k
poskytovanym sluzbam ze - ;
vzdalenych potitatii nastavte (s ‘

Oteviit port na firewallu Otevfit port na firewallu
kil Port firewallu je uzavien
kterém budou porty otevieny

Kiknéte na Doladéni
firewallu.

Tato volba je dostupné pouze
v pfipads, ze je firewall
zapnuty.

Prequsit | Konec |

Obrdzek 19.1: Konfigurace Samby — start

Na karté ‘Spusténi’ spust'te Sambu (viz[I9.1na této strané) a

v asti ‘Nastaveni firewallu” aktivujte ‘Otevf¥it port na firewallu’.
Na v8ech rozhranich tak dojde k otevieni portti pro sluzby
netbios—-ns, netbios—-dgm, netbios-ssnamicrosoft—-ds.
Pokud potfebujete upfesnit nastaveni, kliknéte na tla¢itko ‘Dola-
déni firewallu’.

Na karté ‘Sdileni’ (viz[19.2] na nésledujici strané) nastavte sdileni
Samby. U jednotlivych polozek Ize tla¢itkem ‘Zménit stav’ pre-
pinat mezi stavem ‘Zakadzano” a ‘Povoleno’. Nové sdileni zadate
kliknutim na ‘P¥idat’.

Na karté ‘Identita’ (viz na strané427) Ize nastavit doménu po-
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V) - )
NP s L= S
Sdileni 9 Konfigurace Samby
Seznam iz
sdilen, at uz povolenych ¢i T
Sakszangch a zakiacni Spusteni | Sdileni | Identita
informace o nich. Jsou dostupna sdileni Fitr ~
Sdileni mize byt povoleno
0 i Stav_ | Pouze ke éteni | Nazev | Cesta Komentér
Sdileni nent jz pristupné, Povoleno Ne users  fhome Allusers
ale stale zUstév zapsané Povoleno Ne homes Home Directories
v konfiguracnim souboru Povoleno Ano printS__varllib/sambaldrivers _Printer Drivers
Zakazané sdileni de opét Povoleno Ne groups /homelgroups: All groups
pozdéji povolt. Povoleno Ano netlogon varib/sambainetiogon Network Logon Service
o Povoleno Ne profiles %H Network Profiles Service
Nekters sdileni jsou

2viastni. Napfiklad sdilent
Homes je zviastni Pfidat. Upravit. Smazat Pfepnout Stav
systémové sdileni pro

domovské adresafe
uzivatelt. Systémova
sdileni Ize skryt vybérem
Nezobrazovat
systémova sdileni v
nabidce Filtry.

Pouzife Pridat pro pfidani |+

Plerusit Konec

Obrdzek 19.2: Konfigurace Samby -— sdilent

¢itace (“Zéakladni nastaveni’) a jméno v SMB siti (‘NetBIOS jméno
pocitace’).

19.4 Nastaveni klienta

Upozoriiujeme, Ze server Samba je dosazitelny pro klienta pouze
prostfednictvim protokolu TCP/IP. NetBEUI ani IPX nejsou pro
Sambu v soucasnosti pouzitelné.

19.4.1 Nastaveni Samba klienta pomoci YaST

Samba klienta nastavite pro p¥istup ke zdrojiim Samba serveru
(soubory nebo tiskarny) nasledovné. V dialogu ‘Pracovni skupina’
zadejte doménu nebo pracovni skupinu. VSechny dostupné do-
mény a skupiny zjistite kliknutim na tla¢itko ‘Prochazet’. Skupinu
vyberete ozna¢enim mysi. Pokud zvolite ‘PouZzit SMB informace
také pro autentizaci v Linuxu’, budou uZzivatelé ovéfovani pfes
Samba server. Nastaveni aktivujete kliknutim na tla¢itko ‘Konec’.

19.4. Nastaveni klienta
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Identita 2l/| Konfigurace Samby

Pomoci této volby

nastavite identitu serveru a

jeho roli v siti Spusteni | Sdileni | Identia |

Zakladni nastaveni Zakladni nastaveni.

obsahuje nastaveni
domény a role serveru.
PDC (Primary Domain TUX-NET M
Controller) se stara o

Pracovni skupina nebo jméno domény

Doménovy kontroler
prihlasovani Windows T -
Klientd do domény
Windows. Pokud server
nema slouzit jako
domeénovy kontroler, zvolte
hodnotu Bez DC. NetBIOS jméno potitate
WINS je sitovy protokol ]

promapovani

nizkoroviiovi identifkace
potitate (napF. IP adresy)

na NetBIOS jméno. Samba
server mize byt WINS
serverem nebo mize pro
své dotazy pouzivatjing [
server. V druhém pfipade |+

Pokrocila nastaven... ~

Plerusit Konec

Obrdzek 19.3: Konfigurace Samby -— identita

19.4.2 Windows 9x a ME

Windows 9x a ME jizZ sice podporu TCP/IP obsahuji, avsak dosud
nikoli jako vychozi nastaveni. Proto pro p¥idani protokolu TCP/IP
kliknéte na ‘Ovladaci panel’, dale ‘Systém” a vyberte ‘Pfidat’, ‘Pro-
tokoly’, z nich vyberte ‘Microsoft” — “TCP/IP’. Po restartu pocitace
s Windows najdete Samba server dvojitym poklepanim na ikonu
‘Sit” na pracovni plose Windows.

Abyste mohli pouZit tiskdrnu na Samba serveru, staci nainstalovat
standardni ovladac¢ tiskdrny (popfipadé ovlada¢ Apple-PostScript)
pro odpovidajici verzi Windows. Nejlepsi je provézat ho s tisko-
vou frontou, kterd pfijimd dlohy ve formatu PostScript.

19.5 Optimalizace

Optimalizaci nabizi socket options. Pfednastaveni,
ktera jsou soucasti pfikladové konfigurace se zamétuji pre-
devsim na lokdlni ethernetovou sit'. Dalsi podrobnosti na-
leznete v prislusné ¢asti manudlovych stranek smb.conf a
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v manuélové strance socket (7). Dalsi informace naleznete
v SambaHOWTOCollection v kapitole vénované ladéni vykonu.

Standardni konfigurace v /et c/samba/smb.conf neni samo-
zfejmé vhodna pro vsechny sité a zptisoby nasazeni, proto je tfeba
ji jesté upravit podle mistnich podminek. ProtoZe je ale tato op-
timalizace zdvisla na mnoha faktorech, neexistuje Zddné uni-
verzélni feSeni. Komentovany pfiklad konfigura¢niho souboru
examples/smb.conf . SuSE obsahuje uZitetné informace pro
ptizptsobeni mistnim podminkam.

Samba HOWTO Collection obsahuje ndvod pro feSeni nejcastéjsich
problémti. V &asti V (Part V) pak najdete podrobny navod, ktery
vés krok za krokem provede kontrolou konfigurace.

19.5. Optimalizace



Bezpecnost v Linuxu

NXNUIT A jsouQadzeg

Ke kontrole a smérovani datového provozu ve své siti mtiZete po-
uzit také dalsi mechanismy napf. maskarddu, firewally nebo Ker-
bera. Secure Shell (SSH) umoziiuje Sifrované pfipojeni na vzda-
leny potitaé. Sifrovani a dalsi nastroje chrani vase choulostiva data
pfed nepovolanymi uzivateli. Mimo ¢isté technickych informaci

v této kapitole najdete také zédkladni informace o bezpe¢nostnich
aspektech linuxovych siti.

1 Firewallamaskarddal . . ... ... ... 430
20.2  SSH: bezpecnd pracevsitil . .. ... .. 439
20.3 Sifrovani diskovych oddilti a soubort] . 445
[20.4 Bezpecnost a soukromi] . . ... ... .. 448
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20.1 Firewall a maskarada

Linux v sit ovém prostiedi umoziiuje takovou manipulaci s pakety,
kterd udrzuje oddélené vnéjsi a vnitini sit'ové oblasti. Linuxovy
systém netfilter poskytuje prosttedky pro vybudovani efektivniho
firewallu udrzujiciho jednotlivé sité oddéleny. S pomoci iptables

— obecné tabulkové struktury pro definici pravidel — umoziuje
pfesnou kontrolu, kterym pakettim je dovoleno piejit pfes sit'ové
rozhrani. Takovy paketovy filtr 1ze snadno nastavit pomoci SuSEfi-
rewall2 a odpovidajictho modulu YaST.

20.1.1 Filtrovani paketd pomoci iptables

Komponenty netfilter a iptables jsou zodpovédné za filtrovani a
manipulaci s palety a za pfeklad sit'ovych adres (NAT). Filtro-
vaci kritéria a vSechny s nimi spojené akce jsou uloZeny v fetézech
(chains), se kterymi jsou porovnavéany vsechny pfichozi pakety.
Retézy jsou uloZeny v tabulkdch. Manipulaci s témito tabulkami a
sadami pravidel umoznuje pfikaz iptables.

Linuxové jadro si udrzuje tfi tabulky, kazdou z nich pro jednu sku-
pinu funkci paketového filtru:

filter Tato tabulka obsahuje vétsinu filtrovacich pravidel, nebot’
implementuje filtrovdni paketii v uz$im slova smyslu. Urcuje
napiiklad, ktery paket mtize projit skrz (ACCEPT) a ktery je
zahozen (DROP).

nat Tato tabulka ur¢uje zmény ve zdrojovych a cilovych adre-
sach paketti. S jeji pomoci 1ze rovnéz implementovat maska-
rddu, coz je zvlastni piipad NAT pouzivany pro propojent
privatni sité s Internetem.

mangle Pravidla v této tabulce umoziiuji ménit hodnoty uloZené
v IP hlavi¢kdch (napft. typ sluzby).

Vys$e zminéné tabulky obsahuji nékolik pfeddefinovanych fetéza
(chains) pro porovnavani s pakety:

20.1. Firewall a maskarada



PREROUTING Tento fetéz je aplikovan na p¥ichozi pakety.

VSTUP (input) Tento fetéz je aplikovadn na pakety uréené pro
vnitini systémové procesy.

FORWARD Tento fetéz je aplikovan na pakety, které jsou na sys-
tému pouze smérovany.

VYSTUP (output) Tento fetéz je aplikovan na pakety, které po-
chézeji z vlastniho systému.

POSTROUTING Tento fetéz je aplikovan na vSechny odchozi
pakety.

V nejjednodussim pripadé dorazi paket uréeny piimo pro sys-
tém na sit'ové rozhrani et h0. Paket je nejprve postoupen fetézu
PREROUTING tabulky mangle, a pak fetézu PREROUTING tabulky
nat. Nasledujici krok ur¢i, Ze cilem paketu je proces na vlast-

nim systému. Po priichodu pfes fetézy INPUT tabulek mangle a
filtr dosdhne paket kone¢né svého cile, pokud ovSem odpovida
pravidltim v tabulce filtr.

20.1.2 Zdklady maskarady

Maskardda je linuxové specificka forma NAT (piekladu sit ovych
adres). Lze ji pouzit k propojeni malé lokdlni sité LAN (ve které
pocitate pouzivaji IP adresy z privatniho rozsahu, viz[17.1.2]na
strané|364) s Internetem. Aby se mohl po¢ita¢ z LAN pfipojit k In-
ternetu, musi byt jeho privatni adresa pfeloZena na vefejnou, po-
uzivanou v Internetu. O to se stara router (smérovac), ktery slouzi
jako brana mezi LAN a Internetem. Princip je jednoduchy — rou-
ter mé vice neZ jedno sit'ové rozhrani, obvykle sit ovou kartu a
zvlastni rozhrani pro pfipojeni k Internetu. Zatimco druhé spo-
juje router s vnéjsim svétem, prvni, nebo i vice takovych, spojuje
router s pocitaci v siti LAN. Pocitace v siti LAN tak mohou posilat
pakety, které nejsou ur¢eny pro lokalni sit’, na router.
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~— Dulezité
Pouziti spravné sifové masky
Pti nastavent sité se ujistéte, Ze oznamovaci adresa a
maska sité je nastavena pro vSechny pocitace stejné. Po-

kud to tak neni, sit' nefunguje spravné, protoze pakety
nemohou byt spravné smérovany.

Dulezité
Kdykoliv pocitac¢ v lokalni siti LAN posle paket uréeny pro in-
ternetovou adresu, je poslan na implicitni router. Router vsak
musi byt sprdvné nakonfigurovén, aby mohl pakety pfedavat dal.
Z bezpecnostnich divodti to SUSE LINUX neumozZiuje v impli-
citn{ instalaci. Chcete-li pfedavani povolit, nastavte proménnou
IP_FORWARD v souboru /etc/sysconfig/sysctlna IP_-—
FORWARD=yes.

Cilovy pocita¢ vidi v4s router, ale nevi nic o poéitaci ve vasi in-
terni siti, ze kterého paket pochdzi. Proto se tato technika nazyva
maskarada. Diky pfekladu adres je router prvnim cilem vSech pa-
ketti zaslanych jako odpovéd’. Router musi tyto pakety rozpoznat
a pfelozit jejich cilovou adresu tak, aby mohly byt pfedany sprav-
nému pocitaci v lokalni siti.

Vzhledem k tomu, Ze smérovani p¥ichozich paketd zavisi na mas-
karadové tabulce, neexistuje zptisob, jak oteviit pfimé spojeni

s pocitac¢em v lokalnf siti zvenku. Pro takové spojeni neni v tabulce
zadny zépis. Navic kazdé jiZ navdzané spojeni méa v tabulce pi¥i-
fazeny stavovy zapis, takZe zapis nemtiZe byt pouZit jinym spoje-
nim.

Dtisledkem jsou moZné problémy s nékterymi komunikaénimi
protokoly, napt. ICQ, cucme, IRC (DCC, CTCP) a FTP (PORT re-
zim). Mnoho FTP klientti pouZiva rezim PASV. Tento pasivni re-
Zim plisobi pfi pouzivani maskarady a filtrovani paketii podstatné
méné problém.

20.1.3 Zdklady firewallu

Firewall je béZné pouZivany termin pro mechanizmus zajist ujici
propojenti siti a kontrolujici pfenos dat mezi nimi. Pfesné feceno,
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mechanizmus popsany v této asti se jmenuje paketovy filtr. Pa-
ketovy filtr ¥idi datovy tok podle uréitych kritérii, jako je komu-
nika¢ni protokol, porty a IP adresy. To umozZnuje zablokovat pa-
kety, které by, vzhledem ke svym adresdm, nemély byt do vasi sité
doruceny. Pokud chcete povolit vefejny piistup k vasemu web-
serveru, musite explicitné otev¥it p¥islusny port. Paketovy filtr
nicméné nezkoumd obsah paketti s legitimnimi adresami, jako
napiiklad paketti pro webserver. I kdyz by piichozi pakety byly
napiiklad zaslany za ti¢elem nabourani CGI programu na webser-
veru, paketovy filtr je nechd normalnéprojit.

vvvvvv

typl systém, jako napiiklad paketovy filtr spolupracujici s apli-
kac¢ni branou nebo proxy. V takovém ptipadé paketovy filtr od-
mitd vSechny pakety urc¢ené pro zakdzané porty. Pfijaty jsou pouze
pakety urcené pro aplika¢ni branu. Tato brana nebo proxy pred-
stird, Ze je klientem. V jistém smyslu 1ze takovou proxy povazovat
za maSkarddu na tdrovni protokolu pouzivaného aplikaci. Tako-
vou proxy je napiiklad Squid, HTTP proxy server. Aby prohliZe¢
mohl vyuZzit proxy, musi byt patfi¢né nakonfigurovan. Vsechny
HTTP pozadavky jsou obsluhovény proxy s vyuzitim cache (vy-
rovnavaci paméti) a strdnky, které se v cache nenalézaji, jsou sta-
Zeny proxy z Internetu. Dal$im pfikladem je SUSE proxy-suite
(proxy-suite), ktera poskytuje proxy pro protokol FTP.
Nésledujici ¢ast se zabyva paketovym filtrem doddvanym

se systémem SUSE LINUX. Dalsi informace o filtrovani pa-

ketti a firewallu naleznete v dokumentu Firewall HOWTO
obsaZeném v bali¢ku howt o. Pokud je tento bali¢ek na-
instalovany, mizZete si dokument pfecist pomoci p¥ikazu

less /usr/share/doc/howto/en/Firewall-HOWTO.gz.

20.1.4 SuSEfirewall2

Skript SuSEfirewall2 ¢te proménné z /etc/sysconfig/
SuSEfirewall2 a generuje sadu iptables pravidel. SuSEfirewall2
definuje tfi bezpe¢nostni zény:

vew .,

ve vnéjsi siti, musi byt pocitace proti ni chrdnény. Ve vétsiné
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piipadi je vnéjsi siti Internet, ale mtiZe to byt i jind nezabez-
pecena sit’, napfiklad WLAN.

Vnitini sit Privatni sit’, nej¢astéji LAN. Pokud pocitace v této
siti pouzivaji IP adresy z privatniho rozsahu (viz na
strané&[364), je pro piistup k vnéjsi siti zapotiebi pouZit pie-
klad sit'ovych adres (NAT).

Demilitarizovana zéna (DMZ)
Ackoliv jsou pocitace v této zéné dosazitelné z vnitini i

vneéjsi sité, samy nemaji do vnitini sité pfistup. Tim se pred
vnitini siti vytvofi obranny val navic.

Jakykoliv sit ovy provoz, ktery neni explicitné povolen filtraénim
pravidlem, je pomoci iptables zakdzan. Proto musi byt kazdé si-
t'ové rozhrani umisténo do jedné ze t¥i zén. Pro kazdou zénu je
tfeba urcit, které sluzby a protokoly jsou povoleny. Pravidla jsou
pouzivéna jen na pakety pochézejici ze vzdalenych poéitaci. Lo-
kédlné generované pakety nejsou firewallem zachycovany.
Konfiguraci lze provést pomoci nastroje YaST (viz[20.1.4na této
strang). Lze ji provést i ru¢né v dobfe okomentovaném sou-
boru /etc/sysconfig/SuSEfirewall2. Navicje fada pfi-
klad# nastaveni dostupnd v /usr/share/doc/packages/
SuSEfirewall2/EXAMPLES.

Konfigurace pomoci YaST

r Dulezité
Automatické nastaveni firewallu

YaST automaticky spousti firewall na vSech nakonfiguro-
vanych rozhranich. Pokud je na systému nakonfigurovan
a aktivovan server a v dialozich pro nastaveni serveru
pouzijete volbu ‘Na zvolenych portech a rozhranich
otevfit firewall’ nebo ‘Na zvolenych portech otev¥it
firewall’, YaST automaticky upravi konfiguraci firewallu.

Dulezité

Dialogy pro nastaveni firewallu v grafickém prostiedi jsou do-
stupné v ndstroji YaST zvolenim poloZek ‘Bezpe¢nost a uZivatelé’
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— ‘Firewall’. Konfigurace je rozdélena do sedmi ¢ésti, ke kterym
lze piistupovat piimo stromové struktury vlevo.

Zacatek V tomto dialogu miiZete nastavit spousténi firewallu. Ve

vychozim nastaveni se SuSEfirewall2 spousti automaticky.
MitiZete ho ale spustit nebo zastavit v tomto dialogu ru¢né.
Chcete-li pouzit sva nova nastaveni, stisknéte “Ulozit nasta-
veni a restartovat firewall’.

Konfigurace firewallu - Za&atek

Spousteni
® Spustit frewall ph startu
O Spustit firewall nicne
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Zapnout a

P
Aktudini stav:  Firewall bazi

Obrdzek 20.1: YaST: Konfigurace firewallu

Rozhrani Seznam v tomto dialogu obsahuje vSechna znama roz-

hrani. Chcete-li rozhrani odebrat ze zény, kliknéte na néj,
stisknéte tlacitko ‘Zménit’ a vyberte ‘Neni pfifazena zadna
zona’. Chcete-li rozhrani pfifadit zéné, stisknéte ‘Zménit” a
vyberte nékterou z dostupnych zén. MtZete také vytvorit
zvlastni rozhrani s vlastnim nastavenim pomoci “Vlastni’.

Povolené sluzby Toto nastaveni potfebujete pouze, pokud chcete

aby systém nabizel sluzby dostupné ze zény, proti které je
chranén. Ve vychozim nastaveni je systém chranén pouze
proti vnéjsim zénam. Explicitné povolte sluzby, které maji
byt pocitattim ve vnéjsi siti dostupné. Nejprve v nabidce ‘Po-
volené sluzby pro vybranou zénu’ zvolte zénu, pak pfidejte
sluzby, které pro ni maji byt povoleny.
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Maskarada Maskardda skryva vnitfni sit’ pfed vné&jsimi si-
témi, jako je Internet, ale umoziuje pocitactim z vnitfni sité
transparentné pfistupovat k vnéjsi siti. Pozadavky z vnéjsi
do vnitini sité jsou zablokovany a poZadavky z vnitini sité
z vnéjsku vypadaji, jako by je vydaval maskaradujic ser-
ver. Pokud maji byt ve vnéjsi siti dostupné sluzby stroje ve
vnitfni siti, pfidejte pro sluzbu zvlastni pfesmérovavaci pra-
vidlo.

Broadcast V tomto dialogu nastavte UDP porty, na kterych je po-
volen pfijem broadcast pakett. K Zddané z6né pfidejte po-
Zadované porty nebo sluzby oddélené mezerami. Viz také
/etc/services.

Lze zde také zapnout zaznamenavani nepfijatych broadcast
paketti. To mtiZe ptisobit problémy, nebot’ pocitace s Win-
dows generuji velké mnozstvi broadcast pakett, kterym si
o sobé ddvaji védét. Jsou-li v siti takové pocitace, mohou za-
znamy nartstat do velkych rozméri.

Podpora IPsec V tomto dialogu nastavte, zda ma byt z vnéjsi sité
dostupna sluzba IPsec. Po stisknuti tla¢itka ‘Podrobnosti’
miiZete nastavit, jak se ma IPsec paketiim dtvéfovat.

Uroveii logovani Existuji dvé pravidla pro logovéni: zaznamen4-
vani pfijatych a nepfijatych paketi. Pro kazdou z obou sku-
pin miiZete zvolit mezi ‘Zaznamendavat vse’, “Zaznamenéavat
pouze kritické” a ‘Nezaznamenavat nic’.

Po ukonceni konfigurace pokracujte stisknutim tlacitka ‘Dalsi’.

Otevfe se shrnuti nastaveni konfigurace firewallu. V ném zkon-
trolujte vSechna nastaveni, sluzby, porty a protokoly, které byly
povoleny. Chcete-li konfiguraci zménit, pouZijte tlacitko ‘Zpét’.
Tla¢itkem ‘Pfijmout’ konfiguraci uloZite.

Ruéni konfigurace

Nésledujici odstavce popisuji krok za krokem spravny postup
konfigurace. U kazdé konfigura¢ni polozky je uvedeno, zda je re-
levantni pro firewall nebo maskaradu. Nastaveni tykajici se DMZ
(demilitarizované zény) tu nejsou zminéna. Jsou pouZzitelnd pouze
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Zaduje hlubokou znalost problematiky.

Nejprve pomoci editoru trovni béhu YaST povolte SuSEfirewall2

ve vami pouzivané trovni (pravdépodobneé 3 nebo 5). Tim se na-

stavi symbolické odkazy pro SuSEfirewall2_* skripty v adresafich
/etc/init.d/rc?.d/.

FW_DEV_EXT (firewall, maskarada)
Zatizeni p¥ipojené do Internetu. Pro modem vloZte ppp0.
Pro ISDN pfipojeni pouZzijte 1ppp0. Pro DSL piipojeni
pouzijte ds10. auto pouzijte pro rozhrani odpovidajici
vychozimu smérovani.

NXNUIT A Jsoudadzag

FW_DEV_INT (firewall, maskarada)
Zatizeni p¥ipojené k vnitini, privatni siti (napi. eth0). Po-

kud firewall chrani jen po¢ita¢, na kterém béZi, a nikoliv
vnitini sit’, ponechte prazdné.

FW_ROUTE (firewall, maskarida)
Pokud chcete pouzivat maskaradu, nastavte yes. Vnitfni
pocitate nebudou z vnéjsi sité viditelné, protoze jejich
privatni adresy (napf. 192.168. x.x) nejsou v Internetu
viibec smérovény.

U firewallu bez maskarady nastavte yes pouze v p¥ipadé,
Ze chcete povolit pfistup do vnitfni sité. Pak ale musi mit
pocitale ve vnitfni siti platné IP adresy. V bézném ptipadé
byste neméli p¥istup zvenku povolovat!

FW_MASQUERADE (maskarada)
Pokud pottebujete maskaradu, uved’te zde yes. Tim vnitfni
pocitace ziskaji v podstaté piimy pfistup k Internetu.
Uvédomte si, Ze pFistupovat k Internetu je bezpecngjsi skrze
proxy. Maskardda neni pro sluzbu poskytovanou proxy

serverem potfeba.

FW_MASQ NETS (maskardda) Zde uved’te politace ¢i sité, které
budou maskaradovany. Jednotlivé polozky oddélujte meze-
rou, napf.

FW_MASQ_NETS="192.168.0.0/24 192.168.10.1"
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FW_PROTECT_FROM_INT (firewall)
Nastavenim yes zabezpecite vas firewall pied vnitini siti.
Pak je tfeba sluzby z interni sité explicitné povolovat. Viz
FW_SERVICES_INT_TCP aFW_SERVICES_INT_UDP.

FW_SERVICES_EXT_TCP (firewall)
Zadejte TCP porty, které maji byt pfistupné. V piipadé do-
maci pracovni stanice, kterd nema nabizet Zddné sluzby,
ponechte prazdné.

FW_SERVICES_EXT_UDP (firewall)
Ponechte prazdné, pokud ovsem neprovozujete UDP sluzbu,
kterd by méla byt z venku pfistupnd. Mezi takové sluzby
patfi DNS, IPSec, TFTP, DHCP a dalsi. V takovém piipadé
vlozte pottebné UDP porty.

FW_SERVICES_INT_TCP (firewall)
Tato proménnd urcuje sluzby dostupné pro vnitini sit’. Zapis
je stejny jako v pfipadé FW_SERVICES_EXT_TCP, jen je
nastaveni pouZito pro vnitini sit’. Proménnou je potieba na-
stavit, pouze pokud je FW_PROTECT_FROM_INT nastavena
nayes.

FW_SERVICES_INT_UDP (firewall)
Viz FW_SERVICES_INT_TCP.

Jakmile firewall nastavite, otestujte ho. Sady pravidel vytvofite
jako uzivatel root piikazem SuSEfirewall2 start.Pakse
pokuste pripojit telnetem z externiho pocitace, abyste ovéfili, zda
bude pfipojeni skute¢né odmitnuto. Nédsledné si prohlédnéte sou-
bor /var/log/messages, ve kterém byste méli nalézt néco po-
dobného:

Mar 15 13:21:38 linux kernel: SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0

OUT= MAC=00:80:c8:94:c3:e7:00:a0:c9:4d:27:56:08:00 SRC=192.168.10.0
DST=192.168.10.1 LEN=60 TOS=0x10 PREC=0x00 TTL=64 ID=15330 DF PROTO=TCP
SPT=48091 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0

OPT (020405B40402080A061AFEBC0000000001030300)

Mezi dalsi balicky, kterymi mtiZete otestovat nastaveni firewallu,
patfi nmap a nessus. Po jejich nainstalovani k nim naleznete do-

kumentaci v adreséfich /usr/share/doc/packages/nmap a
/usr/share/doc/packages/nessus—core.
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20.1.5 Dalsi informace

Aktudlni informace a dal$i dokumentaci o balitku
SuSEfirewall2 naleznete v /usr/share/doc/packages/
SuSEfirewall2. Domovska stranka projekt netfilter a iptables
na adrese http://www.netfilter.org poskytuje velké mnoz-
stvi dokumentace v rtiznych jazycich.

20.2 SSH: bezpecna prace v siti

V dnesni dobé, kdy je vice a vice pocitacii instalovanych do pro-
stfedi sité, je Casto nezbytné, aby se k nim dalo vzdalené pfistu-
povat. Obvykle to znamend, Ze se uZzivatel pfihlasi — zasle pfihla-
Sovaci jméno a heslo. Pokud jsou vSak tyto tdaje zasilany pfes sit’
jako prosty text, mtiZe se stat, Ze je cestou nékdo odposlechne a
ziskd pfistup k G¢tu uzivatele, aniz by o tom opravnény uZiva-
tel védél. Kromeé toho, Ze tto¢nik takto ziskd pfistup k soubortim
uzivatele, miiZe se dostat i k ii¢tu uZivatele root nebo napadat
dalsi pocitace. V minulosti se pfihlasovalo na vzdalené pocitace
programem telnet, ktery nenabizi zddné bezpetnostni mecha-
nismy pro utajeni pfenaSenych tidajii. Podobné chovani maji i
dalsi ¢asto pouzivané programy pro vzdaleny pfistup, nap¥. ftp.
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SSH naproti tomu nabiz{ ochranu pfenégenych informaci. Sifruje
jak prihlasovaci tidaje (login a heslo), tak i veSkerou dalsi komu-
nikaci mezi po¢itadi. Utoénik stale mize odposlouchévat, ale bez
znalosti Sifrovaciho kli¢e nemtize ziskat ptivodni obsah zasilanych
dat. SSH tedy umoziiuje bezpetné komunikovat se vzdalenymi
systémy pies nezabezpecenou sit/, jako je napt. Internet. Sada
programt, které se v systému SUSE LINUX staraji o zabezpeceni
vzdéleného pfistupu, se jmenuje OpenSSH.

20.2.1 Balicek OpenSSH
SUSE LINUX instaluje balicek OpenSSH automaticky. Programy

ssh, scp a sftp jsou pak dostupné jako alternativa programi tel-
net, rlogin, rsh, rcp a ftp. Ve vychozim nastaventi je sit ovy pfistup
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k systému mozny jen pomoci OpenSSH ndstrojii a pouze v pii-
padé, Ze je povolen na firewallu.

20.2.2 Program ssh

Program ssh vdm umoZzni pfipojovat se na vzdalené stroje a inter-
aktivné pracovat. Nahrazuje telnet i rlogin. Program slogin je jen
symbolicky odkaz na ssh. Napfiklad na vzdéleny pocitac slunce se
muZete pfihlasit pomoci piikazu ssh slunce. Vzdaleny systém
vas poZada o heslo (které mate nastavené na vzdaleném pocitaci
slunce).

Po tispésném prihlaSeni mtZete pracovat s ptikazovym rad-

kem na vzdaleném stroji, nebo spoustét interaktivni apli-

kace, napt. YaST. Pokud mate na vzdaleném pocitaci nasta-

vené jiné pfihlasovaci jméno nez na lokdlnim pocitaci, mtzete

se pfihlésit s pouZitim jiného pfihlaSovaciho jména pfikazem

ssh -1 augustynka slunce nebo ssh augustynka@slunce.
Navic mtiZete pomoci ssh spoustét piikazy na vzdaleném sys-
tému, stejné jako s programem rsh. Na nésledujicim p¥ikladé si
ukaZeme, jak spustit p¥ikaz upt ime na poéitaci slunce, a jak vy-
tvofit adresar se jménem tmp. Vystup programt se zobrazi na ter-
minélu lokalniho pocitace zeme.

ssh slunce "uptime; mkdir tmp"
tux@slunce’s password:
1:21pm up 2:17, 9 users, load average: 0.15, 0.04, 0.02

Uvozovky jsou nezbytné, aby byly obé instrukce zasldny jednim
pfikazem. Jen tak se druhy pifikaz spusti na pocitaci slunce.

20.2.3 Bezpecné kopirovani pomoci scp

Program scp kopiruje soubory na vzdaleny pocitad. Je to bez-
pecna a sifrovana nahrada za program rcp. Napfiklad piikaz

scp dopis.tex slunce: zkopiruje soubor dopis.tex z ak-
tudlniho adresare lokalniho pocitate zeme na pocita¢ slunce. Po-
kud mate na pocitaci slunce jiné uZivatelské jméno nez na pocitaci
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zeme, zadejte uzivatelské jméno pro vzdéleny pocitac ve formatu
username@host. Pro tento pfikaz neexistuje volba -1.

Po zadani sprdvného hesla za¢ne scp piendset soubor a zobrazuje
pfi tom stav pfenosu jako rostouci fadu hvézdi¢ek. Navic zobra-
zuje i odhadovany ¢as trvani pfenosu. Tyto vystupy miiZete vy-
pnout pouZzitim parametru —q.

Program scp také zvlada rekursivni kopirovani celych adresafti.
Pfikaz scp -r src/ slunce:backup/ zkopiruje obsah adre-
séfe src/ vcetné jeho podadresaiti do adreséfe backup/ na po-
¢itaci slunce. Pokud tento adresar neexistuje, scp ho automaticky
vytvori.
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Parametrem -p feknete scp, aby neménil ¢asové tidaje u souborti.
Volba -C zapne kompresi dat pfi pfenosu, takZze sniZi velikost pre-

2

nasenych dat (zvysi se tim ale zatiZeni procesoru,).

20.2.4 Bezpecny pirenos souborl pomoci sftp

Program sftp lze pouZit misto scp pro bezpecny pfenos souborti.
Béhem sftp relace miiZete pouzivat nékteré z p¥ikazti zndmych
z ftp. Program sftp se hodi hlavné pro situace, kdy pfedem ne-
znate ndzvy soubortl na vzdaleném pocitadi.

20.2.5 SSH démon (sshd) - strana serveru

Pro praci s SSH klienty ssh a scp musi v pozadi bézet SSH server
(démon) naslouchajici na TCP/IP portu 22. Démon pfi prvnim
spusténi generuje tfi pary klict. Kazdy par sestdva ze soukromého
a vefejného klice. Proto se jednd o tzv. proceduru zaloZenou na ve-
fejném kli¢i. Aby byla zaru¢ena bezpecnost komunikace pomoci
SSH, musi mit p¥istup k soukromému kli¢i pouze administrator
systému. Ve standardni instalaci jsou p¥istupova prava k soubo-
rim podle toho nastavena. Soukromé klice jsou potfebné pouze
lokalné pro démona SSH a nesmite je nikomu poskytnout. Vefejné
¢asti klice (soubory s piiponovou .pub) jsou zasilany klientim
pozadujicim spojeni; mohou je ¢ist vSichni uzivatelé.

Spojent je vzdy iniciovano klientem. Cekajici démon si s klientem
nejdfive vymeéni identifika¢ni data (zjisti jakou verzi protokolu,
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piipadné jaky program a port, pouziva protéjsi strana). ProtoZe

na pozadavek odpovidd potomek hlavniho procesu démona SSH,
muZe soucasné bézet vice riiznych SSH spojeni.

Pro komunikaci mezi serverem a klientem podporuje program
OpenSSH verzi 1 i 2 protokolu SSH. Nové instalovany systém
SUSE LINUX pouzivé standardné verzi 2. Pokud chcete u starsiho
systému po aktualizaci i nadale pouZivat verzi 1, drZzte se instrukci
popsanych v souboru /usr/share/doc/packages/openssh/
README . SuSE. V tomto dokumentu také najdete informace o tom,
jak v nékolika krocich pfejit z prostiedi verze SSH 1 na verzi SSH
2.

Pokud pouzivate SSH verze 1, zasila server sviij vefejny kli¢ stroje
a kli¢ serveru, ktery je SSH démonem znovu vytvaren kazdou ho-
dinu. Oba umoznuji SSH klientovi zasifrovat libovolné zvoleny
kli¢ relace, ktery je zaslan SSH serveru. SSH klient také serveru
ozndmi, jaky Sifrovaci algoritmus pouZziva.

Verze 2 protokolu SSH nevyzaduje kli¢ serveru. Obé strany pouZi-
vaji pro vyménu kli¢d algoritmus Diffie-Helman.

Pokud chcete rozgifrovat kli¢ relace, musite znat sou-

kromy kli¢ stroje i serveru, které nelze odvodit z vefejnych

kli¢t. Pouze kontaktovany SSH démon mtiZe rozsifrovat

kli¢ relace pomoci svych soukromych kli¢i (vice viz man
/usr/share/doc/packages/openssh/RFC.nroff). Poca-
te¢ni fazi relace mtiZete podrobné sledovat, pokud zapnete u kli-
enta SSH tzv. "uZvanény" rezim volbou -v.

Vychozi je verze 2 SSH protokolu. Verzi 1 miiZzete vynutit pfepi-
nac¢em -1. Klient si po prvnim kontaktu se serverem uklada jeho
vefejny kli¢ stroje do souboru ~/ . ssh/known_hosts. Tak se
zabrani ttoktm cizich serverd s faleSnymi jmény a IP adresami
(tzv. "man-in-the-middle" ttok). Takovy ttok je odhalen bud’ diky
klici stroje nepfitomnému v ~/ . ssh/known_hosts nebo diky
neschopnosti serveru rozsifrovat kli¢ relace kvtili tomu, Ze nema
odpovidajici soukromé klice.

Doporucujeme vam zalohovat na bezpe¢né misto vefejny i sou-
kromy kli¢ (uloZeny jsou v /etc/ssh/). MuzZete tak odhalit ma-
nipulace s kli¢i, a pokud budete muset reinstalovat systém, mi-
Zete opét pouZit staré klice. Tak usetfite uZivatele znepokojivych
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varovani o zmeéné kli¢e. Pokud se v pfipadé€ varovani o zméné
kli¢e ovéfi, Ze se skute¢né jednd o spravny SSH server, musi uZi-
vatel odstranit existujici zdznam o tomto serveru ze souboru
~/.ssh/known_hosts.

20.2.6 Mechanismus ovérovdni pomoci SSH

Vlastni autentizace, v nejjednodussi formé, sestava z vlozeni hesla,
jak bylo uvedeno vyse. Cilem SSH bylo pfinést snadno pouzi-
telny, ale bezpec¢ny, software. ProtoZe cilem je nahradit rsh a rlo-
gin, SSH musi poskytovat autentiza¢ni metodu vhodnou pro kaz-
dodenni pouziti. SSH toho dosahuje pomoci dalstho paru kli¢t
generovaného uZzivatelem. Balicek SSH k tomuto ticelu obsahuje
pomocny program ssh-keygen. Piikazem ssh-keygen -t rsa
nebo ssh-keygen -t dsa se vygeneruje par uZivatelskych kli¢t
a uZivatel je dotdzan, do jakého souboru se maji uloZit.

Potvrd'te standardni ndzev a odpovézte na zZadost o zadani hesla.
I kdyZ vdm program navrhne pouZit prazdné heslo, je lepsi zadat
netrividlni heslo o délce 10 aZ 30 znakt. Potvrd'te zopakovanim
hesla. Nasledné se ulozi kli¢e do soubort, v nasem piikladé do
id_rsa (soukromy) a id_rsa.pub (vefejny) a program zobrazi
celou cestu k soubortim.

Pro zménu hesla u jiz vygenerovanych kli¢ti pouZijte (podle
typu vaseho kli¢e) piikaz ssh-keygen -p -t rsanebo
ssh-keygen -p -t dsa. Nyni sina vzddleném pocitaci, kam
se chcete pfihlasovat, ulozte vas vefejny kli¢ (id_rsa.pub) do
souboru ~/.ssh/authorized_keys. Pfi pfihlaseni pak budete
dotdzani na heslo ke kli¢i. Pokud se tak nestane, pfekontrolujte,
zda jste vSe spravné ulozili.

Tato procedura muize vypadat sloZitéji, neZ samotné p¥ihlasovani
pomoci pfihlasovaciho jména a hesla. SSH ale nabizi dalsi néstroj,
program ssh-agent, ktery si pamatuje privatni klice béhem sezeni.
Celé sezeni (X session) se musi spustit jako potomek programu
ssh-agent. Nejjednodussi cestou je nastavit na zac¢atku konfigu-
raéniho souboru . xsession proménnou usessh na yes a prihldsit
se pfes KDM nebo XDM. Eventudlné spust'te X Window pomoci
pfikazu ssh-agent startx.

SUSE LINUX
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Nyni mtiZete pouzivat ssh nebo scp jako obvykle. Pokud jste ulo-
zili na vzdalené pocitace vas vefejny kli¢, nebude po vas systém
vyzadovat heslo. Nezapomerite ale, pokud odejdete od pocitace,
zamknout vas desktop (napf. pomoci xlock).

Veskeré zmény SSH protokolu 2 oproti dfivéjsi verzi jsou popsany
v souboru /usr/share/doc/packages/openssh/README.
SuSE.

20.2.7 X server, ovérovdni a preposilani

Kromé vylepSeni bezpe¢nostnich mechanismt popsanych vyse,
SSH také zjednodusuje pouzivani vzdédlenych aplikaci pro X ser-
ver. Jestlize spustite ssh s parametrem —X, proménnd DISPLAY se
na vzdéleném stroji nastavi na hodnotu pocitace, odkud se ptihla-
Sujete, a veSkery vystup X aplikaci bude pfeposildn na vzdéleny
pocitac pfes existujici ssh spojeni. Navic tyto aplikace spusténé
vzdalené a zobrazované lokdlné nemohou byt diky pfenosu pfes
ssh odposlechnuty tto¢nikem.

Pokud pfi spousténi pridate parametr -2, bude se ssh-agent au-
tentiza¢ni mechanismus pfendset i na stroje, na které se pfipojite.
MtizZete se tedy bez zaddvani hesel pfihlasovat na dalsi pocitace.
Staci abyste vSude ulozili vas vefejny klic.

Oba tyto mechanismy jsou standardné vypnuty, ale 1ze je kdykoliv
zapnout v systémovém souboru /etc/ssh/sshd_confignebo
v uZivatelském souboru ~/ .ssh/config.

Program ssh muiZete také pouzit pro pfesmérovani TCP/IP spo-
jeni. V nasledujicim p¥ikladé SSH pfesméruje SMTP a POP3 port:

ssh -L 25:slunce:25 zeme

Tedy kazdé SMTP spojeni, které ptjde na port 25 (SMTP) pocitace
zeme, je pies Sifrovany kandl pfesmérovano na SMTP port poci-
tace slunce. To se mtize hodit, pokud nepouZziviate SMTP server

s funkcemi SMTP-AUTH nebo POP-before-SMTP. Z jakéhokoliv
mista pfipojeného k siti 1ze veskery postovni provoz pfesmérovat
na hlavni poStovni server. Stejné tak 1ze pfesmérovat POP3 spojeni
(port 110) z pocitace zeme na pocitac slunce pomoci ptikazu:

20.2. SSH: bezpecnd prdce v sifi



ssh -L 110:slunce:110 zeme

Oba dva pfikazy musite spustit jako superuzivatel root, pro-
toZe jde o pfesmérovani privilegovanych porti. Elektronickd
posta je normalnimi uzivateli odesilana a pfijimdna pomoci exis-
tujictho SSH spojeni. SMTP a POP3 host musi byt nastaven na
localhost. Dalsi informace naleznete v manuélovych stran-
kach k jednotlivym programtim a v adreséfi /usr/share/doc/
packages/openssh.

20.3 Sifrovani diskovych oddila a
souborl

20.3.1 Vhodné nasazeni

Kazdy uzivatel ma data, u kterych si pieje, aby k nim nemél p¥i-

stup nikdo jiny. Cim vice mobilni jste, tim opatrn&jii byste méli

byt pfi praci s daty. Pfi pfimém nebo sit ovém piistupu tfeti strany

k vasim dattim je vZdy vhodné feSeni Sifrovani souborti. V nésle-

dujici ¢asti najdete popis nastaveni Sifrovani a jeho mozné pouziti

v rtiznych situacich.

Notebooky Pokud pracujete na cestdch se svym notebookem
nebo ho ¢asto prevazite z mista na misto, je vhodné Sifrovat
diskovy oddil s daty. V pfipadé ztraty nebo kradeze note-
booku jsou pak vase data v bezpeci pfed nepovolanou oso-

bou.

Vymeénitelnd média U USB flash disku nebo externiho disku je
pravdépodobnost ztraty nebo krddeze mnohem pravdépo-
dobnéjsi nez u celého notebooku. V takovém ptipadeé Sifro-
vani souborti uchrani vase data pfed ¢tenim nepovolanymi

osobami.
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20.3.2 Sifrovany souborovy systém pomoci YaST

YaST nabizi moZnost vytvoreni Sifrovanych souborti nebo disko-
vych oddilti jak béhem instalace, tak na jiZ nainstalovaném sys-
tému. Sifrované soubory lze bez problémti vytvatet bez ohledu
na rozdéleni disku. V pfipadé Sifrovaného diskového oddilu mu-
site nejdfiv vytvofit pfislusny diskovy oddil. Vychozi rozvrzeni
rozdéleni disku béhem instalace neobsahuje Zadny Sifrovany dis-
kovy oddil. Sifrovany diskovy oddil je nutné vytvofit v rozdélo-
vani disku pro experty.

Vytvoreni sifrovaného oddilu pfi instalaci

B Varovani
Zadani hesla
Vénujte pozornost zpravam systému o bezpecnosti hesla
pfi zadavani hesla pro Sifrovany diskovy oddil. Heslo
si dobfe zapamatujte, bez jeho zadani se nedostanete
k datfim na Sifrovaném diskovém oddile.
Varovani

Vytvofeni Sifrovaného diskového oddilu najdete v dialogu rozdé-
lovani disku programu YaST popsaném v ¢asti[3.8.11|na strané
Stejné jako pfi vytvafeni normdlniho diskového oddilu kliknéte na
tlacitko “Vytvofit'. Pak zadejte parametry nového diskového od-
dilu (formétovani a bod pfipojeni). Déle pokracujte kliknutim na
‘Krypt. souborovy systém’. V nédsledujicim dialogu zadejte heslo,
které bude vyZadované pied pfipojenim Sifrovaného diskového
oddjilu. Nastaveni dokonéite kliknutim na tla¢itko ‘OK’. Systém
vés pozada pfed prfipojenim oddilu o zadani hesla pro pfipojent
oddilu.

Pokud nechcete, aby byl Sifrovany diskovy oddil pfipojeny béhem
startu systému, stisknéte misto zaddni hesla klavesu (Enter). Stejné
postupujte u dalsich pozadavki o zaddni hesla pro pfipojeni dis-
kového oddilu. Sifrovany diskovy oddil nebude p¥ipojen a systém
bude pokrac¢ovat ve startu. Jde o jeden ze zplisobti ochrany vasich
dat, protoZe po pripojeni Sifrovaného diskového oddilu je obsah
tohoto oddjilu pfistupny vSem uZivatelm.

20.3. Sifrovani diskovych oddilt a soubord



Pokud chcete souborovy systém ptipojovat pouze v pfipadé

jeho potteby, zvolte ‘Nepfipojovat pti spusténi’ v dialogu ‘Volby
fstab’. Diskovy oddil pak nebude automaticky pfipojovan bé-

hem startu systému. Kdykoliv ho pak mtiZete pfipojit pfikazem
mount (jmeno_oddilu) (bod_pripojeni).Zadejte heslo. Aby
k datim nemohli pfistupovat dalsi uzivatelé, po ukonéeni prace
odpoijte diskovy oddil pfikazem umount jmeno_oddilu.

v v

Vytvoreni sifrovaného oddilu na bézicim systému

r Varovani
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Aktivace sifrovani na béZicim systému

Sifrovany diskovy oddil Ize vytvofit také v jiz bézicim
systému. Vytvofeni Sifrovaného oddilu na jiz existujicim
oddilu povede ke ztraté dat na zvoleném oddjilu.

Varovani |

Na béZicim systému zvolte v ovlddacim centru programu YaST
‘Systém” — ‘Rozdélovéni disku’. Vybér dialogu potvrd’te kliknu-
tim na tlacitko “Ano’. Misto tlacitka “Vytvofit’ pouZitého v pred-
chézejicim nastaveni kliknéte na tla¢itko “Editovat’. Dalsi postup je
stejny.

Sifrované soubory

Mimo Sifrovanych oddilti je mozné v dialogu rozdélovani disku
vytvéfet Sifrované soubory. Pod tabulkou diskovych oddilt klik-
néte na tlacitko ‘Vytvofit Sifrovany soubor” a zvolte ‘Vytvofit sif-
rovany soubor’. Zadejte cestu k souboru spolu s predpoklddanou
velikosti. Odsouhlaste vychozi nastaveni pro formatovani a typ
souborového systému, zadejte bod pfipojeni a nastavte, zda ma
byt Sifrovany souborovy systém pfipojen béhem startu systému.

20.3.3 Sifrovani obsahu vyménitelného média

Vyménitelnd média jako externi pevné disky a USB flash disky
rozpoznédvéa YaST jako normélni pevny disk. Je tedy moZzné na nich
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sifrovat soubory nebo celé diskové oddily stejnym zptisobem uve-
denym vyse. ProtoZe k jejich pfipojeni dochazi obvykle pouze na
omezenou dobu pfi préci, nenastavujte pfipojent téchto zafizent
béhem startu systému.

20.4 Bezpecnost a soukromi

Jednou z hlavnich vlastnosti linuxovych a unixovych systémti je
schopnost obsluhovat vice uzivateli najednou (viceuzivatelsky
systém) a umoznit jim souc¢asné spoustét vice tloh (multitasking).
Navic je tento operac¢ni systém sit'ové transparentni. UZivatelé
¢asto nevi, zda data ¢i aplikace, které pouzivaji, jsou umistény lo-
kalné na jejich pocitaci, nebo v siti.

Multiuzivatelskd podstata systému vyzaduje moznost oddéleni
dat jednotlivych uZivatel(. Je nutno zajistit soukromi a bezpedi.
Bezpecnost dat byla dtlezitym problémem jiz pfed vznikem po-
¢itacovych siti. Stejné jako dnes bylo vZdy nejdiileZzitéjsi zajistit
bezpetnost dat v piipadé havérie nebo ztraty pamét'ového média,
napf. pevného disku.

Tato ¢ast se zabyva pfedevsim otdzkami soukromi, ale je nutno si
uvédomit, Ze kazda kvalitni bezpe¢nostni politika musi pamatovat
na pravidelné, funkéni a ovéfené zalohy dat. Bez nich budete mit
problém obnovit data nejen v pfipadé havarie hardwaru, ale také
v pfipadé podezieni na nedovolenou manipulaci s nimi.

20.4.1 Lokadlini a sitova bezpecénost
Existuje fada zptisobti pfistupu k dattim:

= osobni komunikace s lidmi, kteff maji poZadované informace
nebo pfistup k pocitaci

= pfimy fyzicky piistup k pocitaci

= pfes sériovou linku

= pres pocitatovou sit’

20.4. Bezpecnost a soukromi



Ve vSech téchto ptipadech by se uzivatel mél autentizovat dfive,
neZ mu data budou zpfistupnéna. Webovy server nemusi byt chra-
nén tak pfisné, ale stile je nutné zajistit, aby nezndmému uZzivateli
neposkytl choulostiva data.

Ve vyse uvedeném seznamu je prvi piipad ten, ktery vyZaduje
nejvic komunikace mezi lidmi, jako napft. tehdy, pokud kontak-
tujete zaméstnance banky a musite ho presvédcit, Ze bankovni
Gcet je skutecné vas. Pozada vés o podpis, PIN nebo heslo, kte-
rym si ovéfi vasi identitu. V nékterych p¥ipadech se mtze poda-
fit, na zdkladé nékolika mélo znamych skutecnosti a psychologie,
ziskat divéru informované osoby a postupné z ni vymamit dalsi

a dalsi potiebné informace, aniz by si to viibec uvédomila. Hac-
kefi tuto techniku nazyvaji socidlni inZeniyjrstvi. Proti této technice
se miliZete zabezpetit jediné vzdéldvanim a skolenim svych za-
meéstnanct v uzivani jazyka a komunikaci s lidmi. Pfed vlastnim
utokem na pocitacové systémy se tito¢nici Casto snazi ziskat zaji-
mavé informace od recepéni, servisnich technikii, nebo dokonce
od rodinnych pfislusnikc. V mnoha pfipadech je ttok zaloZeny na
socidlnim inZenyrstvi odhalen pfili§ pozdé.

Uto¢nik miize pouzit i tradi¢ni cestu a snazit se dostat p¥imo k va-
Semu hardwaru. Proto by pocitace mély byt chranény proti nedo-
volené manipulaci, aby nikdo nepovolany nemohl odstrariovat,
vymeénovat nebo poskozovat jejich soucasti. To plati i pro zdlohy
dat, sit'ové a elektrické kabely. Zabezpecte také startovani sys-
tému, protoZe existuje nékolik dobfe znamych kldvesovych kom-
binaci schopnych vyvolat neobvyklé chovéni. Chrarite se pouZitim
hesel pro BIOS i zavadéc systému.

Na mnoha mistech se stile pouZivaji sériové termindly pfipojené
k sériovym porttim. Na rozdil od sit'ovych rozhrani nezavisi jejich
komunikace s pocitaéem na sit'ovém protokolu. PouZivaji jedno-
duchy kabel nebo infrac¢erveny paprsek, ktery pfendsi informace

v podobé nezasifrovanych znakt. Kabel je nejslab$im ¢lankem sys-
tému: 1ze k nému pfipojit starsi tiskdrnu a nastavit ji tak, aby tiskla
veskerou prendsenou komunikaci. Misto tiskdrny lze samoziejmé
pouZit i jiné metody ttoku.

Lokalni ¢teni souboru na pocitaci vyZaduje jind piistupovd pravi-
dla neZ otevfeni sit'ového spojeni se serverem. Je rozdil mezi lo-
kalni a sit'ovou bezpecnosti. Hranice je tam, kde se data musi balit
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do paketti, aby byla zasldna na jiné misto.

Lokdini bezpecénost

Lokalni bezpe¢nost zavisi na fyzickém prostfedi, ve kterém poci-
ta¢ bézi. Umistéte stroj v prostiedi, které bezpe¢nostnim pozadav-
ktim odpovidéd. Hlavnim cilem lokalni bezpeénosti je zajistit, aby
byli uzivatelé oddéleni a nemohli navzdjem zneuzivat svd prava

a identity. To je obecné pravidlo, které je tfeba mit na pozoru, ale
nejdilezitéjsi je v pfipadé uzivatele root, ktery md nad systémem
absolutni kontrolu. MiiZe totiz pouzivat identitu kteréhokoliv dal-
$tho uZivatele, aniz by znal jeho heslo, a ¢ist jakykoliv lokalné ulo-
Zeny soubor.

Hesla

Na Linuxu nejsou hesla uklddédna jako text a uzivatelem vloZzené
heslo neni jednoduse porovndvano s heslem uloZenym v systému.
Kdyby tomu tak bylo, byly by vSechny tcty v pocitaci kompromi-
tovany v okamziku, kdy by nékdo nepovolany ziskal p¥istup k pa-
tficnému konfiguraénimu souboru. Misto toho je uloZené heslo
zaSifrované a pfi kazdém vloZeni je zasifrovano znovu — porovna-
vaji se pak dva zaSifrované fetézce. V pfipad¢, Ze zasifrovana hesla
nelze pfevést zpét do ptivodniho tvaru, to vyznamné zvysuje bez-
pecnost.

Pouziva se k tomu specidlni jednosmérny algoritmus, tzv. trap-
door algorithm. Uto¢nik, i kdy? by ziskal zagifrované heslo, nent
schopny algoritmus oto¢it a ziskat nezasifrovanou podobu hesla.
Musel by testovat vSechny moZzné kombinace pismen a dalsich
znaktl, dokud by nenasel kombinaci, ktera pfi zasifrovani dava
stejny vysledek jako ptivodni heslo. Pokud jsou hesla tvofena osmi
znaky, je takovych kombinaci velmi mnoho.

N

V sedmdesatych letech se véfilo, Ze je tato metoda bezpecnéjsi
diky relativni pomalosti pouZitého algoritmu, ktery k zasifrovani
jednoho hesla vyzadoval nékolik sekund. Pocitace se vSak nato-
lik zrychlily, Ze dnes zvladnou podobnych operaci za sekundu
miliény. Proto zasifrovand hesla nesméji byt béZznym uzivate-
lam viditelna (béZni uzivatelé nesmi mit moznost ¢ist soubor
/etc/shadow). Je také velmi dtilezité zajistit, aby hesla nebyla
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snadno uhodnutelnd, pro pfipad Ze by se tento soubor v disledku
chyby stal viditeInym. Neni také pfili§ uzite¢né ménit heslo typu
fantalize” na ,t@nt@11z3".

Zaména nékterych pismen za podobné znaky neni dostatecné bez-
pecné, protoze programy pro odhalovani hesel pouzivajici slov-
niky umi provadét i podobné zameény. Lepsi je pouZit slovo bez
obecného vyznamu, néco, co ddva smysl jen vdm osobné. Na-
ptiklad prvni pismena slov né&jaké véty nebo nazvu knihy, nap#i-
klad Kniha Jméno riiZe, kterou napsal Umberto Eco by vedla k bezpec-
nému heslu KJrknUES8. Hesla typu cernakocka nebo zuzana76 mtize
snadno uhdadnout i nékdo, kdo vés téméf nezna.
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Start systému

Systém nastavte tak, aby nemohl byt spustén z diskety nebo CD.
Bud’ mechaniky tplné odstrarite, nebo nastavte BIOS tak, aby
spoustél systém vyhradneé z pevného disku, a zajistéte BIOS hes-
lem. Linux je obvykle spoustén zavadécem, ktery umoznuje jadru
pfedévat rizné parametry. ZakaZte ostatnim tyto parametry po-
uzivat nastavenim dalSiho hesla v souboru /boot /grub/menu.
1st (viz[15]na stran&[B03). Je to pro bezpecnost systému velmi di-
lezité, protoZze jadro samotné béZzi s pravomocemi uzivatele root a
navic je to praveé jadro, kdo tyto pravomoci déle pfidéluje.

Souborovd pristupovd prava

Mo

Obecnym pravidlem je pracovat vzdy s nejpfisnéjsimi moznymi
nastavenimi prav, které umoziiuji vykonat potiebny tkol. Napti-
klad pro ¢teni a psani posty rozhodné nejsou potteba prava uZzi-
vatele root Pokud by v postovnim programu byla chyba, mohla
by byt zneuZita k ttoku, ktery by mél presné ta prava, jako mél
program pfi svém spusténi. Vyse zminéné pravidlo pomdahd mini-
malizovat $kody v podobnych pfipadech.

Prava téméf ¢tvrt milionu souborti obsaZenych v systému SUSE
LINUX jsou velmi peclivé zvolena. Administrator by pfi instalaci
dodate¢nych souborti a programi mél davat na nastaveni prav
velky pozor. Zkuseni a bezpecnostnich pravidel znali administra-
tofi vzdy pouZzivaji spolu s pfikazem 1s volbu -1, coZ jim umoz-
fiuje okamzité odhalit §patné nastavend p¥istupovd préva. Spatné
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nastavend prava souboru mohou vést nejen ke zméné ¢i smazani
souboru, ale mohou byt spustény s pravy superuZivatele, nebo,

v pfipadé konfigura¢nich souborti, programy je mohou pouzit

s pravy superuZzivatele. To vyznamné zvySuje moZnosti tto¢nika.
Tento typ ttoku se nazyva "kukacéi vejce", nebot’ je program spus-
tén ("vysezen") jinym uZivatelem ("ptakem"), podobné jako kdyZz
kukacka oklame jiné ptacky a donutf je tak starat se o svou sntisku.

SUSE LINUX obsahuje v adresafi /et c soubory permissions,
permissions.easy,permissions.secure apermissions.
paranoid. Smyslem téchto souborti je definovat zvlastni prava,
jako adresate, do kterych mtiZe zapisovat kdokoliv, nebo, v pfi-
padé soubort, setuser ID bit (programy s nastavenym setuser ID
bitem nebézi pod uZivatelem, ktery je spustil, nybrz s pravy vlast-
nika souboru, nejcastéji uzivatele root). Administrator miaze p¥i-
davat vlastni nastaveni do souboru /etc/permissions.local.

Ktery z téchto souborti se bude pouzivat konfigura¢nimi pro-
gramy nastavite pomoci ‘Nastaveni bezpe¢nosti’ ndstroje YaST.
Vice se dozvite v komentafich souboru /etc/permissions nebo
v manudlové strance pfikazu chmod.

Preteceni zasobniku a chyby typu format string

Vzdy, kdyz program zpracovava data, ktera mohla byt zménéna
uzivatelem, je tfeba byt na pozoru. Je to vsak spiSe problém pro-
gramatortd nez béznych uZivatelt. Programator musi zajistit, aby
aplikace zpracovéavala data sprdvnym zptisobem, aniz by zapiso-
vala do pamét'ovych oblasti, které jsou pro data p¥ili§ malé. Pro-
gram by mél také pfedavat data konzistentnim zptisobem ptes

k tomu urc¢end rozhrani.

K pretecent zdsobniku (buffer overflow) mutize dojit tehdy, pokud se
pfi zépisu do pamét'ového zdsobniku nevezme v tivahu jeho ve-
likost. V ur¢itych pfipadech data (vytvorena uzivatelem) zabiraji
vice mista, nez zadsobnik obsahuje. Diisledkem je, Ze jsou zapsana
za hranici zasobniku. To miiZe za urcitych okolnosti znamenat vy-
konéni instrukci zadanych uzivatelem (nikoliv programétorem)
misto pouhého zpracovani dat. Chyba tohoto typu miize mit velmi
zavazné nasledky, zvlasté pokud je program spustén se zvlastnimi

pravy (viz[20.4.1|na pfedchozi strané).

20.4. Bezpecnost a soukromi



Chyby typu format string funguji trosku jinak, ale nasledky jsou
podobné. Ve vétsiné pfipadi se tyto chyby zneuzivaji v progra-
mech, které bézi se zvlastnimi pravy (setuid a setgid), coz ovSem
také znamen4, Ze se mtiZzete chrénit odebrdnim téchto prav. Nej-
lepsi je aplikovat pravidlo o pouZiti nejnizsich moZznych opravnéni
(viz na strané 451).

ProtoZe se tyto chyby tykaji zpracovani uzivatelskych dat, lze je
zneuZivat bez p¥istupu k lokdlnimu t¢tu. Casto je 1ze zneuZivat i
po siti. Proto jsou dtilezité z hlediska mistni i sit' ové bezpeénosti.

Viry

NXNUIT A Jsoudadzag

Ackoliv néktefi lidé fikaji opak, viry existuji i na Linuxu. Nicméné
zndmé linuxové viry jsou pouze pokusné laboratorni exempléte
vyvinuté jako diikaz jejich mozné existence. V divoké pfirodé ni-
kdo nikdy zadné linuxové viry nespatfil.

Viry nemohou pfezit a §itit se bez hostitele. Takovym hostite-
lem mtiZe byt program nebo dilezity datovy prostor, napt. MBR
disku, ktery musi byt pro kéd viru zapisovatelny. Vzhledem ke
své multiuzivatelské podstaté mliZze Linux omezit prdva zapisu
k ur¢itym souboritim, zejména diileZitym systémovym soubortim.
Proto zvysujete pravdépodobnost napadeni virem, pokud prova-
dite béZnou préci jako uzivatel root. Naproti tomu, pokud po-
uzivate zminéné pravidlo o nejniz$ich moznych opravnénich, je
pravdépodobnost infekce zanedbatelna.

Mimo to byste nikdy neméli bezhlavé spoustét program z nezné-
mého internetového zdroje. SUSE RPM balicky obsahuji digitalni
podpis potvrzujici jejich ptivod. Virova infekce je typickym p¥i-
znakem administrdtor(i a uzivateld s nizkym povédomim o bez-
pecnosti. Takovi dokazi ohrozit i systém, ktery byl navrzen jako
vysoce bezpecny.

Nezaméiiujte viry s Cervy. Cervi jsou Cisté sit ové potviirky, které
nevyzaduji pro své sifenf hostitele.

Sitovda bezpecnost

Sit'ovd bezpecnost je dileZitd pro ochranu proti titokiim pocha-
zejicim z vnéjsi. BéZznd prihlasovaci procedtira zahrnujici dotaz
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na uzivatelské jméno a heslo je stdle mistni bezpe¢nostni zélezi-
tost. V pfipadé pfihlasovani po siti je nutno rozlisit mezi dvéma
bezpecénostnimi aspekty. To, co se odehrava pfed vlastnim pfihla-
Senim, je zaleZitost sit'ové bezpecnosti, to co se déje po vlastnim
pfihlaseni, je zaleZitost lokalni bezpecnosti.

X Window System a X autentizace

Jak bylo zminéno na zacétku, je sit' ova transparentnost jednou

z hlavnich charakteristik unixovych systémi. X, okenni systém
unixovych systém, toho umi vyuzivat tiZasnym zptisobem. P¥i
pouziti X neni problém pfihlasit se na vzdaleny stroj a spustit tam
graficky program, jehoZ vystup je zasilan pies sit’ zpét k vam a
zobrazen na vaSem pocitaci.

Pokud se méa X klient vzdalené zobrazit, musi X server chranit
zdroje (obrazovku) pfed neopravnénym p¥istupem. Klientska
aplikace musi dostat ur¢ita prava. Systém X Window to umi za-
fidit dvéma zpilisoby. Prvni se nazyva kontrola pfistupu na strané
hosta (host-based access control), druhou je kontrola p¥istupu po-
moci cookies (cookie-based access control). Prvni spoléhd na IP
adresu pocitace, ze kterého bézi klient, a je ovlddana programem
xhost. Program xhost uloZi IP adresu klienta do malé databaze X
serveru. Spoléhani na IP adresu vSak neni nijak zv1ast’ bezpecné.
Na pocitac¢i navic mtZe pracovat dalsi uZivatel, ktery mize prv-
nimu uZivateli ukrést p¥istup k X serveru. Z diivodt nizké bez-
pecnosti zde proto tuto metodu nebudeme popisovat. Pokud se

s ni pfesto chcete bliZze seznamit, najdete informace v manudalové
strance xhost.

V ptipadé kontroly pomoci cookies se generuje fetézec, ktery znd
pouze X server a spravny uZzivatel. Jde o néco jako obcansky pri-
kaz. Kolacek (slovo se nevztahuje k obyc¢ejnym kolacktim, ale

k ¢inskym kolacktim pro stésti, na kterych je epigram) je pfi pfi-
hlaseni uloZen v souboru .Xauthority v domovském adresafi
uZivatele a je dostupny vSem X klientlim vyZadujicim X server pro
zobrazeni{ okna. Soubor . Xauthority lze otestovat programem
xauth. V pfipadé pifejmenovéni souboru . Xauthority nebo
jeho smazéni neni mozné oteviit zddné nové okno nebo X klienta.
Vice se o bezpe¢nostnich mechanismech X Window dovite v ma-
nuélové strance Xsecurity (man Xsecurity).
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SSH (secure shell) 1ze vyuZit ke kompletnimu Sifrovani sit ového
pfipojeni k X serveru, aniZ by to uzivatel pocitil. Tomuto pfeposi-
lani se ¥ika X forwarding. Jde o simulaci X serveru na strané ser-
veru a nastaveni pfislusné proménné na strané vzdaleného kli-
enta. Dalsi podrobnosti o SSH najdete v ¢asti na strané

r Varovani

Pokud si nejste jisti bezpeénosti pocitace, na kterém
pracujete, nepouzivejte X forwarding. Pokud ho pfesto
aktivujete, miize pfipadny tto¢nik napfiklad zneuZit
vase SSH pfipojeni k napadeni X serveru a odposlechu
klavesnice.

Varovani |

Preteceni zdsobniku a chyby typu “format string"

Jak bylo vysvétleno v ¢4sti[20.4.1na strané preteceni zdsob-
niku i chyby typu "format string" jsou zaleZitosti mistni i sit ové
bezpecnosti. Stejné jako v pfipadé lokalnich ttokd, i zde jsou tyto
chyby nejcastéji zneuzivany k ziskani pravomoci superuZivatele.
I kdyz se nepodafi pfimo toto, miize tto¢nik ziskat neprivilego-
vany lokalni ticet a ten pouZit ke zneuZivani dal$ich potencialnich
bezpetnostnich slabin systému.

Preteceni zasobniku a chyby typu "format string" zneuzitelné po
siti jsou nepochybné nejcastéjsim typem vzdalenych dtokt. Pro-
gramy zneuZzivajici nové nalezenych chyb tohoto typu (tzv. explo-
ity) se Casto distribuuji v konferencich vénovanych bezpeénosti.
Lze je pouZit bez znalosti vlastniho k6du. Béhem let se ukazalo,
Ze vyrobci opera¢nich systémti byli donuceni se bezpecnosti za-
byvat. V piipadé svobodného softwaru ma ke zdrojovym kédém
pristup kdokoliv (SUSE LINUX je doddvan s kompletnimi zdrojo-
vymi kédy) a tak mtiZze kdokoliv, kdo nalezl bezpe¢nostni chybu,
dodat patfi¢nou zédplatu.

Zahlceni (Denial of Service)

Smyslem ttokt typu zahlceni (Denial of Service — DoS) je zablo-
kovat serverovy program nebo dokonce cely systém, ¢ehoZ Ize do-
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sdhnout nékolika zptisoby: pfetiZenim serveru, jeho zaméstnanim
nesmyslnymi pakety nebo zneuZitim pfeteceni zdsobniku. DoS
ttok ma ¢asto jediny ticel - zlikvidovat urcitou sluzbu v siti. Zmi-
zeni sluZeb mtiZe znamenat dalsf ohroZeni, napiiklad atoky typu
man-in-the-middle (odposlech, p¥ebirdni TCP spojeni, pfedstirdni
adresy) ¢i otravu DNS.

Utoky typu "Man-in-the-Middle"

Kazdy vzdaleny utok, pii kterém se tito¢nik vplete mezi dva ko-
munikujici pocitace, se fadi mezi tzv. man-in-the-middle Gtoky. Vét-
Sina titokt toho to typu mad jedno spole¢né — obét’ vitbec netusi, Ze
se déje néco zlého. Existuje mnoho rtiznych variant téchto ttok,
utocnik napiiklad mtiZe zachytit poZadavek na spojeni a pfeposlat
ho cilovému stroji. Obét’ se tak spoji s nezddoucim protéjskem, ale
nic netusi, protoZe ten predstird skutecny cil spojeni.
Nejjednodussi forma takového ttoku je tzv. sniffing, pfi kterém
utocnik jen odposlouchava okolni sit'ovy provoz. Slozitéjsi "man-
in-the-middle" Gitok mtiZe znamenat pfevzeti jiZ existujiciho spo-
jeni (hijacking). Aby tak mohl tto¢nik ucinit, musf po né&jakou dobu
analyzovat pakety, aby mohl pfedpovédét TCP sekvenci daného
spojeni. V okamziku, kdy tto¢nik spojeni pfevezme, si obét’ pro-
blému vSimne, protoZe se jeji spojeni ukonéi a dostane chybové
hlaseni. Skute¢nost, Ze existuji protokoly nezabezpecené Sifrova-
nim, Gto¢nikdm Zivot jenom usnadriuje.

Spoofing je utok, pti kterém jsou pakety pozménény, aby obsaho-
valy falesna data, obvykle IP adresu. Vétsina aktivnich dtokt za-
visi na moZnosti zasldni takovych falesnych paketd, coZ je néco, co
na linuxovém stroji mtize udélat pouze superuZzivatel (root).
Mnoho zminénych ttoki se kombinuje s titoky typu DoS. Pokud
ma ttoc¢nik moznost urcity pocita¢, byt na kratkou dobu, vyta-
dit z provozu, usnadriuje to aktivni Gitok, protoze poécita¢ nebude
schopny s ttokem po urcitou dobu interferovat.

Otrava DNS

Otrava DNS (poisoning) nastdvé, kdyz tto¢nik pozmeéni cache
DNS serveru [pomoci podvrzenych DNS paketti), ktery pak pte-
dévd informace obéti, kterd je vyZaduje. Mnoho serverti udrzuje
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s dalsimi pocitadi diivérné vztahy na zdkladé IP adres nebo jmen.
Utotnik témto déivérnym vztahtim musi dobfe porozumét, aby
se mohl vydavat za jeden z dtivéryhodnych stroji. Obvykle proto
utocnik analyzuje pakety ze serveru. Soucasné ¢asto musi pouzit
dobfe nacasovany DoS tutok. Obranou je zde pouziti Sifrovanych
spojeni a ovéfovani identity pocitacd, s nimiz je navazovano spo-
jeni.

Cervi

Cervi jsou ¢asto zaméfiovani s viry, rozdil mezi nimi je vSak jasny.
Na rozdil od virti neni ¢ervi zivot zavisly na hostiteli. Misto toho
se specializuji na co mona nejrychlejsi &ifent siti. Cervi, ktefi se

v minulosti objevili, jako Ramen, Lion ¢i Adore, vyuZivali dobte
znamych bezpecnostnich dér v programech jako bind8 nebo
IprNG. Ochrana proti ¢erviim je pomérné snadnd. ProtoZe mezi
objevem bezpecnostni diry a vyskytem Cervil uplyne néjaky cas,
miiZe mit svédomity administrator ddvno instalovany potfebné
bezpecnostni opravy.
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20.4.2 Bezpecnostni tipy a triky

Je velmi dtilezité byt informovan o novinkdch na poli bezpecnosti
a o nejnovéjsich bezpe¢nostnich problémech. Jednim z nespo-
lehlivé&jsich zptisobti ochrany systému je instalace vSech aktuali-
zaci bali¢k, které bezpecnostni zpravy doporucuji. Bezpe¢nostni
ozndmeni pro SUSE jsou publikovana v postovni konferenci, do
které se miizete pfihlasit na adrese http://www.novell.com/
linux/security/securitysupport.html. Tato konference
(suse-security-announce@suse.de) je skvélym zdrojem in-
formaci o bezpecnostnich aktualizacich a mezi jeji aktivni ¢leny
patfi fada odbornikii z bezpe¢nostniho tymu SUSE.

Postovni konference suse-security@suse.de je dobrym mis-
tem pro diskusi o bezpecnostnich problémech, které vas zajimaji.
MtiZete se do ni pfihlasit na vyse uvedené webové strance.

bugtrag@securityfocus.comje jedna z nejznaméjsich bezpec-
nostnich konferenci na svété. Doporucujeme jeji sledovani. Denné
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je v jejim ramci publikovédno pfiblizné 15 az 20 p¥ispévka. Vice in-
formaci najdete na strdnce http://www.securityfocus.com
Nésledujici zékladni bezpe¢nostni pravidla vam mohou pfijit
vhod:

= V souladu s pravidlem o pouZiti nejpiisnéjsich omezeni prav,
jaka jesté umoznuji provést pozadovanou tlohu, neprova-
déjte svou béznou ¢innost jako superuzivatel root. Snizite

tak pravdépodobnost infekce virem nebo kuka¢¢im vejcem.
Také ochranite sami sebe pfed vlastnimi chybami.

= Pokud je to moZné, pracujte na vzdéaleném stroji s vyuzitim
Sifrovaného spojeni. Pouzivani ssh (secure shell) misto pro-
grami telnet, ftp, rsh a rlogin by mélo byt samoziej-
mosti.

= Vyhnéte se autentiza¢nim metoddm zaloZenym pouze na IP
adrese.

vvvvv

4lni. Pfihlaste se do konferenci, které vas budou informovat
o potfebnych aktualizacich takovych programi (bind, send-
mail, ssh atd.). TotéZ plati pro programy ovliviiujici lokalni
bezpe¢nost.

= Optimalizujte soubor /etc/permissions podle potieb va-
Seho systému. Pokud odeberete programu setuid bit, mtize
pfestat spravné pracovat. Na druhou stranu pfestane byt po-
tencidlni bezpe¢nostni dirou do vaseho systému. Podobné je
tomu se soubory a adreséfi, do kterych mtize kazdy zapiso-
vat.

» Zakazte vSechny sit'ové sluzby, které na serveru nutné ne-
potiebujete. Tim zvysite bezpetnost systému. Porty, na kte-
rych se naslouchd, 1ze vyhledat programem netstat. Pouzi-
vejte ho spolu s nésledujicimi volbami: net stat -ap nebo
netstat —anp. Volba —p zobrazi, ktery proces obsadil ktery
port pod jakym jménem.

Vystup programu netstat porovnejte s peclivym skenem
portli provedenym z jiného pocitace. Vynikajici program
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k tomuto ticelu je nmap, ktery nejen provéfi porty na vasem
stroji, ale dokdze odhadnout, jaké sluzby za nimi ¢ekaji. Ske-
novani portti vSak miiZze byt povazovano za nepratelsky akt,
proto nikdy nic takového nedélejte na pocitaci bez vyslov-
ného souhlasu administratora. Uvédomte si také, Ze je nutné
oskenovat nejen TCP, ale i UDP porty (volby —sS a —sU).

Program tripwire umoZuje monitorovat integritu soubort
na vasem systému. Tento program je soucasti distribuce
SUSE LINUX. Databazi tohoto programu zasifrujte, aby s ni
nikdo nepovolany nemohl provadét psi kusy. Navic si jeji
kopii uloZte mimo pocita¢ na externi datové médium, které
neni pfipojené pfes sit'.

NXNUIT A Jsoudadzag

Méjte se na pozoru pfi instalaci softwaru tfetich stran. Byly

ptipady, kdy dto¢nik vloZil trojského koné do bali¢ku s bez-
pecnostni aktualizaci programu. Nastésti byl brzy odhalen.

Pokud instalujete binarni balicek, nesmite mit nejmensi po-

chybnosti o jeho ptivodu.

RPM bali¢ky distribuce SUSE jsou elektronicky podepsany
(gpg)- Kli¢, ktery SUSE k podepisovani pouziva, je nasledu-
jict:

ID:9C800ACA 2000-10-19 SUSE Package Signing Key <bu-
ild@suse.de>

Key fingerprint = 79C1 79B2 E1C8 20C1 890F 9994 A84E
DAES 9C80 0ACA

P¥ikazem rpm ——checksig balicek.rpm muzete zkont-
rolovat kontrolni soucet a podpis nenainstalovaného balicku.
Kli¢ naleznete na prvnim instalaénim CD i na vét$iné svéto-
vych klicovych serverti.

Pravidelné kontrolujte zélohy vasich uZivatelskych i systé-
movych souborti. Pokud nemate zélohy ovéfené, mohou byt
nepouzitelné a bezcenné.

Kontrolujte zdznamy v protokolovych souborech (logy). Po-
kud je to mozné, napiste si maly skript hledajici podezrelé
zadznamy. Neni to jednoduchd tdloha, ale jen vy miiZete védét,
které zaznamy jsou ve vasem systému podezrelé.
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= Pomoci t cp_wrapper omezte pfistup ke sluzbdm beZicim
na vasem stroji, takZe ziskate kontrolu nad tim, kterym IP
adresdm je povolen pfistup ke sluzbé. Vice informaci o tomto
néstroji najdete v manudlovych strankéch tcpd a hosts_ac-
cess (man 8 tcpdaman hosts_access).

= Pro zvySeni bezpecnosti tcpd (tcp_wrapper) pouZijte SuSEfi-
rewall.

= Bezpecnostni opatfeni by méla byt vicendsobna: dvakrét
zobrazend zprava je lep$i nez Zadnd zprava.

20.4.3 Hlaseni bezpecnostnich problému

Pokud objevite bezpecnostni problém (nejprve prosim zkontro-
lujte dostupné aktualizace), napiSte e-mail na adresu security@
suse.de. PtiloZte prosim podrobny popis problému a ¢islo verze
postizeného balicku. SUSE vam odpovi co nejrychleji. Doporucu-
jeme postu Sifrovat pomoci pgp. Kli¢ SUSE je:

ID:3D25D3D9 1999-03-06 SUSE Security Team <security@suse.de>
Key fingerprint = 73 5F 2E 99 DF DB 94 C4 8F SA A3 AE AF 22 F2 D5

Tento kli¢ si mtiZete stdhnout i ze strdnky http://www.novell.
com/linux/security/securitysupport.html.
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Dulezité
linuxové prikazy

vvvvvv

kazy, jejich parametry a v nékterych p¥ipadech také priklady ty-
pického pouziti. Vice se o jednotlivych p¥ikazech dovite v jejich
manudlovych strankdach, které otevfete pfikazem man nasledova-
nym jménem piikazu napf. man 1s.

V manudlové strance se lze pohybovat pomoci kldves a
(PgDn). Pro pfesun mezi zac¢atkem a koncem dokumentu pouZzijte
a (End). ProhliZeni manuélové stranky se ukoncuje stisk-
nutim kldvesy (@). Vice se o samotném piikazu man dovite v man
man

r Tip
Manudlové stranky v grafickém prostredi
Manualové stranky lze v grafickém prostiedi prohli-

Ze¢ napf. pomoci prohliZze¢e Konqueror. Manuélovou
strdnku pfikazu 1s zobrazite tak, Ze do pole adresy

napiSete #1s neboman:/1s.

Tip

Jednotlivé prikazy a jejich parametry jsou vZdy psany ve tvaru
pfikaz parametr. Upfesiujici parametry, které nejsou povinné,
jsou umistény v [hranatych zavorkach].
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Ptiklady poupravte podle vlastni situace. Nema Zadny vyznam
psat pfesny opis 1s soubor (y), pokud ve vasem systému nee-
xistuje soubor pojmenovany jmenoSouboru (a to velmi pravdé-
podobné neexistuje). Jednotlivé parametry lze spojit napt. 1s -1la
misto 1s -1 -a.

Sprdava souboru

Tato ¢ast je vénovana nejdilezitéjsim piikazim pro spravu sou-
borti. Najdete zde jak naprosté zaklady, tak navod pro praci
s ACLs.

Sprava soubort

1ls [parametry] [soubor(y) ]
Zadanim 1s bez jakychkoliv parametrt ziskdte vypis obsahu
aktualnfho adresare v kratké formé.

-1 Podrobny seznam
—-a Zobrazeni skrytych soubort

cp [parametry] zdroj cil
Prekopiruje zdroj do cile.

-i  Pred pfepsanim jiZ existujictho cile ¢ekd na potvrzeni

z

-r  Rekurzivni kopirovani (véetné podadresaiti)

mv [parametry] zdroj cil
prekopirovani zdroje do cile a smazani ptivodniho
zdroje.
-b  Pfed presunutim vytvoii zdlozni zdro
-i  pred pfepsdnim jiZ existujictho cile ¢ekd na potvrzeni
rm [parametry] soubor (y)

Smaze zadané soubory. P¥ikaz rm maZe adreséfe jen v pii-
padé zadani parametru —r. Smazani je nevratné.
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-r SmaZe vSechny podadresate

-i VyZaduje potvrzeni smazéani kazdého souboru.

1n [parametry] zdrojcil Vytvofiinterni odkaz (link) ze
zdroje na cil. Obyvkle tento odkaz ukazuje na zdroj
na stejném souborovém systému, ale pokud je soubor 1n
vykondn s parametrem -s, vytvoii se symbolicky odkaz na
zdroj libovolného umisténi véetné jiného souborového sys-
tému.

-s  vytvofeni symbolického odkazu

cd [parametry] [adresig]
Pfechod do jiného adreséfe; cd bez zadani parametrii po-
vede k pfesunu do domovského adresare.

mkdir [parametry] jmeno_adresare
Vytvoreni nového adresare

rmdir [parametry] jmeno_adresare
Smazani zadaného prazdného adresére

chown [parametry] jmenoUzivatele.skupina
jmenoSouboru
Pfevede vlastnictvi souboru na zadaného uzivatele

-R Zméni vSechny soubory a adreséfe ve vSech podadresa-
fich

chgrp [parametry] skupina jmenoSouboru
Zmeéni vlastnickou skupinu jmenoSouboru na zadanou
skupinu. Vlastnik souboru mfiZe zménit skupinu pouze
v pfipadé, Ze je ¢clenem obou skupin (nové i staré).

chmod [parametry] rezim soubor (y)
Zména piistupovych prav
Parametr rezim ma tfi ¢asti: skupina, pristupatyp
pfistupu. Skupinu lze nastavit ndsledujicimi volbami:
u  uzivatel (user)

g skupina (group)
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o ostatni (others)

PY¥istup lze udélit pomoci + nebo zakdzat pomoci -.

Typ pfistupu senastavuje témito volbami:

r  Cteni (read)
w  zapis (write)

x  vykonani (eXecute)—spusténi souboru nebo vstup do
adresare.

s  Nastaveni uid bitu—aplikace nebo program je spustén
pod UID vlastnika tohoto souboru.

gzip [parametry] jmenoSouboru

Tento program komprimuje tj. zabaluje soubory pomoci
komplexnich matematickych algoritmt. Timto zptisobem
komprimované soubory maji pfiponu . gz, obvykle mnohem
mensi velikost a pfed pouZitim je nutné je opét dekomprimo-
vat tj. rozbalit. Zabalenym soubortim se také ¥ika archivy.

Pro zabaleni vice souborti najednou a celych adresatti se
pouziva piikaz tar.

-d Rozbaleni gzip souborti (jako pfikaz gunzip)

tar parametry archiv soubor (y)

tar vlozi jeden nebo vice souborti do archivu. Typ komprese
je volitelny. t ar je komplexni pfikaz umozZiujici fadu
raznych nastaveni. nejcastéji pouzivané parametry:

-f Zapis vystupu do souboru a ne na obrazovku

—-c Vytvorfeni nového archivu

-r VloZeni souboru do jiz existujictho archivu

-t Vystup obsahu archivu

—u VlozZeni souborti, ale pouze pokud jsou novéjsi, nez jiz
obsaZené soubory v archivu

-x Rozbaleni archivu (extraction)
-z Zabaleni archivu pomoci gzip

-3j Zabaleni archivu pomoci bzip2



-v Seznam zpracovavanych soubort

Archiv vytvofeny programem tar md piiponu .tar. Pokud
je archiv sou¢asné komprimovan pomoci gz ip je pfipona
.tgznebo .tar.qgz.V pfipadé zabaleni pomoci bzip2 ma
pifiponu .tar.bz2.

locate vzorek Pomoci pfikazu locate lze vyhledat adresar
urcitého souboru. PouZivat miiZete také zastupné znaky .
ProtoZe program vyuzivda zvlastni databazi, je velmi rychly.
Nevyhodou je ovSem skute¢nost, Ze s jeho pomoci nelze vy-
hledédvat soubory vytvofené po poslednim update databaze.
Databéazi mtize kdykoliv znovu vygenerovat uzivatel root
piikazem updatedb.

updatedb [parametry] piikaz pro update databdze pouzivané
pfikazem locate. Spustit jej mtiZze pouze uzivatel root.
Je rozumné ho umistit na pozadi (pfipsanim & za piikaz,
updatedb &), takZe mtlizete pfikazovou fddku okamzité
pouzit pro dalsi ptikaz.

find [parametry] Piikazem find lze vyhleddvat soubory
v ur¢itém adresafi. Prvni argument uréuje pocate¢ni adresar
vyhleddvani. Za parametrem —name musi nésledovat vyhle-
davaci fetézec, ktery mtiZze obsahovat zastupné znaky. Na

rozdil od locate, ktery pouZiva databdzi, find prohledava
aktudlni adresar.

Pristup k obsahu soubora

cat [parametry] jmenoSouboru
Piikazem cat vypiSete na obrazovku cely obsah adresate.

-n  Vypis s ¢islovanim fadek vlevo

less [parametry] jmenoSouboru
Pfikaz lze vyuzit na prohliZeni obsahu souborti. Po vypsa-
ném souboru se 1ze pohybovat pomoci a
nebo ob stranku stisknutim (Space). Na zacéatek souboru se
dostanete stisknutim (Home), stisknutim se pfemistite na
konec. Program ukoncite stiskem klavesy (Q).
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grep [parametry] vyhledavaciRetezec jmenoSouboru
Piikaz grep vyhledd zadany fetézec v urcitém souboru za-
daném v jmenoSouboru. Pokud je fetézec nalezen, zobrazi
prikaz fadku obsahujici vyhledavaciRetezec spolu se
jménem souboru.

-i Ignoruje velikost pismen

-H Zobrazi pouze jméno souboru

-n VypiSe pocet fddek obsahujicich urcity fetézec

-1 Zobrazijména soubord, ve kterych hledany fetézec neni
obsazen

diff [parametry] souborl soubor2
Prikazem diff lze porovnat obsah dvou souborti. Vystu-
pem jsou vSechny fadky, které nejsou stejné. Casto je
vyuzivan programatory, kteff tak nemusi odesilat cely
opraveny koéd, ale pouze odlisnosti od ptivodniho.

—-q Pouze vypiSe, zda se dva soubory lisi

Souborovy systém

Dulezité
Za normdlnich okolnosti v systému SUSE LINUX fun-
guje automatické pfipojovani zafizeni. VaSe externi disky
a flash disky nenf nutné p¥ipojovat ru¢né.

Dulezité |

mount [parametry] [zaf¥izeni] bodPripojeni
Tento pfikaz slouzi k p¥ipojeni datovych nosi¢ti (napt. disky,
CD, DVD, diskety...) do linuxového systému.

-r piipojeni pouze pro cteni

-t souborovySystem Uréenisouborového systému. Nej-
obvyklejsi jsou ext 2 pro linuxové disky, msdos pro
MS-DOS média, vfat pro Windows a 1509660 pro
CD.



U diskd nedefinovanych v souboru /etc/fstab je nutné
zadat také zafizeni. Zafizeni nedefinované v soubor fstab

miiZe p¥ipojit pouze uzivatel root. Pokud mé byt disk g,
pripojitelny uzivateli, je nutné pfipsat do p¥islusné radky 10}
v /etc/fstab volbu user. Vice informaci najdete v manu- N¢
alové strance mount(1). (_D"\
umount [parametry] bodPripojeni 5
Pfikazem odpojite zafizeni ze systému. Odpojeni zafizeni je §
doporuceno jako prevence pfed ztratou dat pfed vyjmutim o)
nosice z mechaniky. Tento pfikaz je obvykle opravnén <
zadat pouze uZivatel root. Aby jej mohli zadavat i ostatni -
uzivatelé, je nutné v souboru /etc/fstab u pfislusného Q<
zafizeni p¥idat volbu user. =
@)
N
<

Systémové prikazy

V této Casti najdete nékolik uzite¢nych piikazi pro ziskavani sys-
témovych informaci o procesech a stavu sité.

Systémové informace

df [parametry] [adresig]
Piikaz df (disk free) zadany bez parametrti vrati informace
o celkovém vyuZziti pfipojenych diskt. Pokud je zadan
adresar, omezi se informace pouze na disk, na kterém je
adresat umistén.

-h Zobrazi informace o zabranych blocich v GB, MB nebo
KB—v lidsky ¢itelném formétu (human-readable format)

-T Typ souborového systému (ext2, nfs atd.)

du [parametry] [cesta] Bez parametrli tento pfikaz vypise
velikost, kterou majf soubory a podadresafe aktuadlntho adre-
séfe a jejich celkovy soucet.

—a Zobrazi velikost kazdého souboru
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-h Vystup v lidsky ¢itelné formé

-s Zobrazi pouze celkovou velikost

free \mbox{ [parametry]} Pifikaz free zobrazuje informace
o vyuziti RAM a swapu.

-b Vystup b bytech
-k Vystup v kilobytech
-m Vystup v megabytech

date \mbox{ [parametry]} Jednoduchy program pro vypis
aktualniho ¢asu. V pfipadé spusténi pod uzivatelem root
ho 1ze pouzit i k nastaveni systémového ¢asu. Vice informaci
o tomto programu najdete v manudalové strance date(1).

Procesy

top [parametry] top poskytuje rychly pfehled o béZicich pro-
cesech. Stisknutim kldvesy (H) vstoupite do jeho ndpovédy.

ps [parametry] [ID procesu]
bez zadani parametrii zobrazi tento pfikaz tabulku vSech

vasich bézicich procest tj. téch, které jste spustili pod svym
uzivatelskym jménem. Pfed parametry se neddva pomlcka.

aux Zobrazi seznam vSech procesti bez ohledu na vlastnika

kill [parametry] ID procesu
V nékterych piipadech neni bohuzel mozné program ukoncit
normdlnim zptisobem. V takovém pfipadé mate stale jeSté
moznost tento program zabit pomoci piikazu kill a zadani
ID procesu programu (viz. top a ps). kill posle programu
signdl TERM, ktery ¥ika programu, aby se ukoncil. Pokud
ani to nepomiiZe, lze pouzit parametr:

-9  Misto signdlu TERM zasle aplikaci signal KILL, ktery
vede k ukonc¢eni programu v naprosté vétsiné piipadi.



killall [parametry] jmenoProcesu
Prikaz je velmi podobny pifikazu k111, ale misto ¢isla pro-

cesu pouziva jeho jméno. Ukonc¢uje vSechny procesy Co
zadaného jména. 10}
N¢
@
2, \
Sit —
-
ping [parametry] jmeno|IP adresa §
Pfikaz ping je standardni nastroj pro testovani funkénosti o)
TCP/IP siti. Zasila malé datové pakety na zadany pocitac C<D
v . v « v \
a vyzaduje okamzitou odpovéd’. Pokud odpovéd’ dostane,
zobrazi hlaseni podobné tomuto: -C_J“
—_—
~
tux@linux:~> ping www.novell.com Q
PING www.novell.com (130.57.4.27) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.novell.com (130.57.4.27): icmp_seq=1 ttl=44 time=485 ms N
64 bytes from www.novell.com (130.57.4.27): icmp_seq=2 ttl=44 time=520 ms ~<

64 bytes from www.novell.com

4
130.57.4.27): icmp_seg=4 ttl=44 time=429 ms
64 bytes from www.novell.com 4

130.57.4.27) : icmp_seq=5 ttl=44 time=179 ms
--— www.novell.com ping statistics —--

6 packets transmitted, 4 received, 33% packet loss, time 5001lms
rtt min/avg/max/mdev = 179.087/403.641/520.721/133.641 ms

Vystup je zndmkou zdkladni funké¢nosti sité.

-c ¢islo Nastaveni poctu zaslanych paketti, po kterych
se ping ukondi. Ve vychozim nastaveni neni pocet nijak
omezen a pfikaz zadany bez tohoto parametru je nutné
ukondit stisknutim (CHC).

-£f flood ping: posle maximum moZnych paketti. Oblibeny
zptisob testovani siti.

-i hodnota Specifikuje dobu mezi odeslanim pakett. Vy-
chozi je jedna sekunda.

nslookup DNS pfevadijména domén na IP adresy. Tento néstroj
odesild dotazy prislusnym servertim (DNS servertim).

telnet [parametry] jméno poditade nebo IP adresa
Telnet je internetovy protokol, ktery umozZiiuje vzdaleny
pfistup na pocitace. Jde také o jméno programu, ktery tento
protokol vyuziva.
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NepouZzivejte telnet v nedtivéryhodnych sitich.
Abyste pfedesli riziku zcizeni hesla, pfedevsim na

internetu pouZivejte radéji Sifrované metody jako
ssh (viz. manudlova stranka ssh).

Varovani |

RUzné

passwd [parametry] [uzivatelskeJdmeno]
Timto prikazem si kdykoliv mtiZe uZivatel zménit své heslo.
Uzivatel root muZe ménit hesla vSech uZivateld systému.

su [parametry] [uzivatelskedmeno]
Pomoci piikazu su se Ize pfihlésit do systému pod jinym
uZivatelskym jménem, nez je jméno momentalné pfihlase-
ného uzivatele. Pokud tento pifikaz pouziva uZivatel root,
neni nutné zadavat heslo jednotlivych uZivatel(i. Bez zadani
uzivatelského jména jako parametru se pfihlasite jako root.

halt [parametry] Tento pfikaz je systémem pouZivan k ukon-
ceni.

reboot [parametry] Pfikazje podobny jako halt, ale oka-
mzité po ukonéeni dojde k jeho restartu.

clear Timto pitkazem vycistite obrazovku konzole. Nemd
zadné parametry.T
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Dokumentace a
zdroje informaci

Pro SUSE LINUX existuje fada informacnich zdrojd, které vam
pomohou pii préci a nastaveni vaseho systému. Nékteré z téchto
zdrojt jsou specifické pouze pro SUSE, ale vétsina je obecnd. Né-
které tyto zdroje budete mit pfistupné na svém systému okamzité
pfi instalaci, jiné jsou pfistupné pouze na Internetu.

SUSE dokumentace

Radu dtlezitych podrobnych informaci najdete ve svych kniz-
kach. Digitdlni podobu kniZek ve formdtech HTML nebo PDF
najdete v RPM bali¢cich suselinux-adminguide_cs a
suselinux-adminguide_cs-pdf). Knihy jsou ve standardni
instalaci nainstalovany v adresafi /usr/share/doc/manual/.
Pristupovat k nim miiZete napiiklad prostfednictvim centra napo-
védy SUSE.

The Linux Documentation Project
(LDP)

Linux - dokumentaéni projekt (viz. http://www.t1ldp.org/)
byl zaloZen dobrovolniky starajicimi se o linuxovou distribuci.
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LDP obsahuje HOWTO, FAQy a pfirutky uvefejnéné pod svobod-
nymi licencemi.

HOWTO je ndvod, ktery krok za krokem popisuje urcité nastaveni.
V HOWTO je napitiklad popsan zptisob nastaveni DHCP serveru,
ale jiz ne instalace Linuxu. Jedna se o obecny nédvod, ktery lze pfi-
pojit ke kazdé distribuci. HOWTO v ASCII formétu jsou obsaZzeny
v balicku howto. V pfipadé, Ze davate pfednost HTML formatu,
nainstalujte si balicek howt oenh.

FAQy (frequently asked questions) jsou sbirky ¢asto kladenych do-
tazi a jejich odpovédi z riznych emailovych konferenci. Jde napii-
klad o otazky typu Co je LDAP? nebo Co je RAID?. Odpovédi jsou
zpravidla velmi stru¢né.

Pfirucky jsou dokumenty, které uréitou problematiku popisuji
mnohem podrobnéji a hloubéji nez HOWTO a FAQy. MiizZe jit na-
pfiklad o programovani jadra nebo kompletni spravu sité. Hlav-

vvvvv

o0 daném tématu.

Neékteré ¢asti TLDP dokumentace jsou dostupné i v jinych forma-
tech jako PDF, jednoducha a strukturované HTML publikace, Po-
stScript, SGML nebo XML zdroj. Standardné je veskerd dokumen-
tace dostupnd v angli¢tiné a nékteré dokumenty jsou prekladany
do jednotlivych narodnich jazykda.

Manudlové a info stranky

Manuélové stranky (man page) poskytuji ndpovédu pro ptikazy,
systémova volani, formaty souborii atd. Obvykle jsou rozdéleny
do nékolika sekci pojednavajicich o jménu, syntaxy, volbach a sou-
borech.

Manudlovou stranku zobrazite pomoci pfikazu man nédsledova-
nym jménem piikazu, jehoZ stranku si pfejete zobrazit. Nap¥. pii-
kaz man 1s zobrazi manudlovou stranku pfikazu 1s. Po doku-
mentu se miiZzete nahoru a dolt pohybovat pomoci dipek. Cteni
ukondite stisknutim kldvesy (@). Manudalovou stranku vytisknete



ptikazem card, napt. card 1s pro pfikaz 1s.Jednoduchou né-
povédu piikazu card (bali¢ek a2ps) zobrazite zadanim tohoto
pfikazu s parametrem —-help.

Neéktera typy dokumentace jsou dostupné také ve formatu info
napf. grep. Info stranky pfikazu grep zobrazite pfikazem info
grep.

Info stranky jsou mnohem podrobnéjsi neZ manudlové stranky.
Jsou rozdélelny do nékolika nodii a lze je ¢ist v prohliZecich info
stranek (podobnych HTML prohliZeci). V info strankach se mizete
pohybovat pomoci kldves (P) (pfedchozi stranka) a (N) (ndsledujict
strdnka). Kldvesou (@) pfikaz info a tim i ¢tenf ukoncite. Dalsi
klavesy jsou popsany v dokumentaci info (pfikaz info info).

Jak manudlové tak info stranky lze ¢ist v prohliZze¢i Konqueror.
V poli uréeném pro zadédni adresy napiste man: (prikaz) nebo
info:(prikaz).

Standardy a specifikace

Standardy a specifikace 1ze dohledat na fadé mist.

www.linuxbase.org The Free Standards Group je nezévisla ne-
ziskova organizace zaméfujici se na svobodny software.
Spravuje nékolik dtilezitych standardii jako napi. LSB (Linux
Standard Base).

http://www.w3.org The World Wide Web Consortium (W3C) je
pravdépodobné jednou z nejzndméjsich standardiza¢nich
organizaci. Byla zaloZena v fijnu roku 1994 Timem Berners-
Leem a zaméf'uje se na webové technologie. W3C &iii spe-
cifikace HTML, XHTML a XML. Vénuje se jak otevienym
standardim tak standardtim z4vislym na feSenich vyrobce.
Webové standardy jsou uvefejiiovany jako doporuéeni (W3C

recommendations - REC).

http://www.oasis-open.org
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Infor-
mation Standards) je mezindrodni konzorcium zaméfujici se
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na vyvoj bezpecnostnich standardd pro web, internetovy ob-
chod, internetové obchodni transakce, logistiku a spolupréci
trhi.

http://www.ietf.org The Internet Engineering Task Force
(IETF) je zaloZena na spolupréaci vyvojait a uzivatel(i. Za-
méfuje se pfedevSim na vyvoj architektury internetu a s nim
spojené protokoly.
Kazdy IETF standard je publikovén jako RFC (Request for
Comments) a poskytnut volné vefejnosti. Je celkem Sest
typt RFC: proposed standardy, draft standardy, interne-
tové standardy, experimentélni protokoly, informativni do-
kumenty a historické standardy. Pouze prvni tfi (proposed,
draft a full) jsou brany jako skute¢né IETF standardy (viz.
http://www.ietf.org/rfc/rfcl796.txt).

http://www.ieee.org The Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) se stard o standardy z oblasti informatiky,
telekomunikaci, 1ékatstvi atd..IEEE jsou zpoplatnény.

http://www.iso.org Mezindrodni organizace pro normy ISO
(International Organization for Standards) je svétoveé nejvétsi
vydavatel standardi ptisobici ve vice nez 140 zemich. ISO
standardy jsou zpoplatnény.

http://www.din.de, http://www.din.com
Cesky normaliza¢ni institut je organizace odpovédna za
normy v Ceské republice.
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Informace

Jsou SUSE manudly dostupné také ve formé PDF nebo HTML
souborti?
Manudly najdete v digitalni podobé na CD. Po instalaci pfi-
slusnych bali¢kt jsou k dispozici také v Centru ndpovédy
SUSE. Centrum napovédy spustite soucasnym stisknutim
klaves a zadanim piikazu susehelp. HTML
verze je soulasti balickti suselinux-adminguide_-
cs a suselinux—userguide_cs. Po insta-
laci je najdete v adresarich /usr/share/doc/
manual/suselinux-adminguide_en popf.
/usr/share/doc/manual/suselinux—-userguide_en.
PDF verze je soucdsti balicki suselinux—adminguide_-
cs—pdf a suselinux-userguide_cs-pdf.

Kde se daji o systému SUSE LINUX ziskat dalsi informace?
Mnoho uzite¢nych informaci o vlastnostech a riznych apli-
kacich najdete systému SUSE LINUX najdete v manualu.
Dokumentace jednotlivych aplikaci je uloZena v adreséfi
/usr/share/doc/packages a Howlov /usr/share/
doc/howto/en. Soubory miiZete ¢ist napf. pomoci: less
/usr/share/doc/howto/en/DOS-to-Linux—HOWTO.txt.gz

Cteni ukondite stisknutim klavesy (Q).
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Hardware

Je mij hardware podporovany?
Podporovany hardware je pravidelné uvetejiio-
van na strance http://cdb.suse.de. Informace
o hardwaru lze ziskat také zadanim piikazu less
/usr/share/doc/howto/en/Hardware-HOWTO.gz.

Instalace

Jaké jsou systémové poZzadavky systému SUSE LINUX?
Systémové pozadavky najdete na strdnce http:
//www.novell.com/products/linuxprofessional/.

Kolik mista na disku Linux potfebuje?
Pro standardni instalaci je doporucena velikost diskového
oddilu 2 GB. Pocitat musite také s mistem pro sva data. Pro
normalni préci obvykle postacuje néco kolem jednoho GB,
v pfipadé préce s multimédii jako nap¥. editace nahravek
z kamery nebo ukladani velkého poctu obrazki, je rozumné
pocitat s prostorem i nékolik GB. Urcity prostor na disku
bude vyZzadovat také odklddaci prostor tzv. swap, ktery by
mél dvojnasobnou velikost neZ RAM pocitace.

Co se mysli pojmem rozdélovani disku?
Rozdélovanim disku se rozumi déleni disku na ¢4sti tzv. dis-
kové oddily. Ve vychozim nastaveni SUSE LINUX vyZaduje
alespon dva diskové oddily, jeden pro kofenovy adresat,
druhy pro swap.

Jaky je doporuceny souborovy systém?
Vybér souborového systému zavisi na tcelu, kterému bude
vas pocitac slouZit. Pro domdci pouziti a malé domaéci ser-
very miiZete pouZit souborovy systém ReiserFS nebo Ext3.
Vice informaci o souborovych systémech najdete v P¥irucce
spravce systému.



Kde se daji ziskat informace o softwaru obsaZeném v systému
SUSE LINUX?
Seznam vsech bali¢kti najdete na strdnce http:
//www.novell.com/products/linuxpackages/
professional/index.html. Popis balickli najdete
samozfejmé také v modulu spravce softwaru programu
YaST.

Je mozZné mit Linux na stejném pocita¢i s Windows? Jak vytvo-
fit dual boot systém?

Jak Linux smazat? Linuxové diskové oddily smaZete pomoci pii-
kazu fdisk. Nejdiiv jej spust'te v Linuxu. Pak spust’te sys-
tém v DOSu nebo Windows spust'te fdisk /MBR.

Sprava systému

Jsem jedina osoba pouZivajici pocitaé, musim se p¥ihlasovat?
Linux je viceuZivatelsky systém. UZivatelé jsou identifiko-
vani podle uZivatelského jména a hesla. Pokud chcete, aby
byl ur¢ity uZivatel pfihlaSen ihned po spusténi systému bez
nutnosti zaddvat identifika¢ni tidaje, zvolte pfi instalaci ‘Au-
tomatické prihldSeni’. Pfihlasovat se pak musite pouze jako
root (pro instalaci novych programi a spravu systému).

Automatické pfihldSeni na jiZz nainstalovaném systému na-
stavite jako uzivatel root v programu YaST v modulu ‘Bez-
pecnost a uzivatelé” = ‘Spravce uzivateld’. Oznacte uziva-
tele, u kterého chcete automatické prihlaSeni, kliknéte na ‘Ex-
pertni volby” a zvolte ‘Nastaveni pfihlaSeni’ = ‘Automatické
pfihlaSeni’. Po restartu KDM bude zvoleny uZzivatel automa-
ticky pfihlasen do systému.

SUSE LINUX
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B Varovani
Automatické ptihlaseni pfedstavuje nezanedba-
telné bezpecnostni riziko. PouZivejte ho proto
pouze na systémech, které maji skute¢né pouze
jednoho uZzivatele a kde nemate uloZend zZadna
choulostiva data, kterd by mohla byt zneuzita.

Varovani |

Hrozi v Linuxu viry? Pro Linux Zddné skute¢né viry prakticky
neexistuji. Linuxové virové skenery jsou ur¢eny pro kontrolu
prichozi posty na postovnich serverech poskytujicich sluzby
klientim Windows. Existuji v8ak i jiny zptisoby, jak mtize
vas systém dojit k dhoné (napf. porucha hardwaru), proto
nezanedbéavejte zalohovani dileZitych dat a nastaveni.

NemuZu najit Zadny . exe soubor. Kde jsou vSechny aplikace?
V Linuxu spustitelné soubory nemaji z4dnou p¥iponu. Rada
ditilezitych spustitelnych souborti se nachazi nap¥. v adresa-
fich /usr/bina /usr/X11R6/bin.

Jak se poznaji spustitelné p¥ikazy?
Po vypséni 1s -1 ziskdte seznam vSech souborti v aktudlnim
adresafi, jména spustitelnych souborti budou napsana zelené
a v prvnim sloupci budou mit x.

Jak spustit aplikaci nebo sluzbu pfi startu systému?
Pro automatické spousténi sluzeb pfi startu systému pouzijte
YaST Editor tirovni béhu. Informace o principech spousténi
najdete v kapitolach vénovanych startu systému.

V GNOME spust'te Ovladaci centrum GNOME a zvolte ‘Sys-
tém’” — ‘Sezeni’. Kliknéte na zalozku ‘Programy pfi spusténi’
a zadejte aplikace, které si prejete spoustét pii pfihlaSend.

V KDE spust'te Konqueror a oteviete adresar . kde/
Autostart ve svém domovském adresére. Mysi chytnéte
ikonu programu, ktery si prejete spoustét pii prihlaseni, pte-
tdhnéte ji do okna adreséfe a zvolte ‘Vytvorit odkaz na tomto
misté’. Aplikace se automaticky spusti p¥i dalsim p¥ihlaseni
do KDE.



Mam pouze zdrojové kédy programu. Jak je mam nainstalovat?
Nez se pustite do vlastni kompilace jakéhokoliv programu,
podivejte se, zda jiZ neexistuje hotové RPM pro vasi verzi
systému SUSE LINUX. Dobrymi zdroji programfi jsou:

" ftp://ftp.suse.com/pub/projects

" ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/
supplementary

" http://rpmfind.net
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" http://packman.links2linux.org/

Pokud Zadné RPM nenajdete, rozbalte archiv nap¥. pfikazem
tar xvzf name.tar.gz a pfeltéte siinstrukce v soubo-
rech INSTALL nebo README. Prosim vemte na védomi, Ze
kompilace vlastnich aplikaci nespadd do bezplatné instala¢ni

podpory.

Musim si sim/sama kompilovat jadro?
Ne, pfedevsim pokud s Linuxem zacinate, vyhnéte se vlastni
kompilaci jaddra. Distribu¢ni jadro obvykle poskytuje vse,
co potiebujete. V pfipadé vlastniho jadra vam navic nejsme
schopni poskytnout bezplatnou instala¢ni podporu.

Jak defragmentovat disk? Linuxové souborové systém jsou na-
vrzené tak, aby fragmentaci disku zabrarovaly. V kazdém
pripadé se vSak ujistéte, Ze nepouZivate vic neZ osmdesat
procent kapacity kazdého diskového oddilu. Pfeplnéni disku
totiZ znamend zvySeni fragmentace u prakticky kazdého
souborového systému, linuxové nevyjimaje. Informace o za-
plnéni disku ziskdte bud’ v nékterém k tomu uréeném grafic-

kém programu nebo pfikazem df -h.

Potfebuji vice misto pro Linux. Jak pfidam dalsi disk?
Vice mista ziskéte jednoduchym pfipojenim dalsitho disku
do systému. pfedpoklddejme naptiklad, Ze potiebujete vice
mista pro adresaf /opt, ktery se bude nachézet na doda-
te¢né pfipojeném disku. Adresaf pfemistite ndsledujicim
zptisobem

SUSELINUX 48]




482

1.

2.

Nainstalujte disk podle ndvodu vyrobce. Pak spust'te
Linux.

Prihlaste se jako uzivatel root a vytvofte si adreséaf
/opt2. PouZit mliZete napf. prikaz:

mkdir /opt2

. Rozdélte a naformatujte novy disk pomoci modulu

‘Rozdélovani disku’ programu YaST. Nové vytvore-
nému a naformatovanému oddilu pfifad'te bod pfipo-
jeni /opt 2. V nasem pfikladu budeme piedpoklddat, ze
ptijde o oddil /dev/hdb1.

Pokud nechcete pouzivat YaST, mate k dispozici pro-
gramy fdisk pro rozdéleni a mke2fs pro naformdto-
vani. Navod k jejich pouZzivani najdete v jejich manualo-
vych strankach.

. Zadejte tyto prikazy:

cd /opt
cp —axv . /opt2

Nyni odstrarite stary adresaf /opt a vytvofte prazdny
bod pfipojenti piikazy:

mv /opt /opt.old

mkdir /opt

V libovolném editoru upravte fadku: /etc/fstab.
/dev/hdbl /opt2 ext2 defaults 1 1

na

/dev/hdbl /opt ext2 defaults 1 1
Pokud jste pouZili jiny souborovy systém, nebude
fadka obsahovat parametr ext 2, ale napf. ext 3 nebo
reiserfs. Tento parametr ponechejte nezménény
podle nastaveni vaseho systému. Mérite pouze bod pfi-
pojeni /opt2 na /opt.

Restartujte pocitac.

. Po restartu se /dev/hdb1 pfipoji do /opt. Pokud vse

funguje bez problémi, miiZete smazat /opt . o1d p¥i-
kazy:



cd /
rm —-fr opt.old

Jak zjistit, kolik mista je v Linuxu na disku volného?
Nejrychlejsi zptisob nabizi pfikaz df -hT. Volba —h pfevede
velikost do lidsky pfivétivého formatu (e.g. 1K, 234M, 2G) a
-T vypiSe typ souborového systému.

V KDE si mtiZete spustit v hlavni nabidce ‘Systém” — ‘Moni-
tor” = ‘Informacni centrum’. Informace o disku najdete pod
polozkou ‘UloZna zafizeni’.
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Aplikace

Jak nainstalovat aplikace? Programy, které jsou soucasti insta-
la¢nich médii systému SUSE LINUX je nejvhodnéjsi nain-
stalovat pomoci programu YaST. Instalaci programu mtiZe
provadét pouze uzivatel root.

Jak zadavat v GNOME/KDE p¥ikazy?
V prostfedi KDE kliknéte na ikonu monitoru s musli v hlav-
nim panelu. Dalsi emulatory textové konzole nebo-li
termindly miiZete najit v hlavni nabidce. V GNOME zvolte
termindl v hlavni nabidce. Pokud chcete jen spustit urcity
program, stisknéte kldvesy ta zadejte ptikaz.

Jak se z textové konzole dostat do grafického prostiedi?
Ve vychozi instalaci méte k dispozici celkem Sest virtualnich
konzoli, na které se miZete z grafického prostfedi pfepnout

stisknutim klaves (FD to (F6). Zpét do grafického
prostfedi se vratite stisknutim klédves (D).

Reseni problémt

Kde se daji ¢ist systémové zpravy?
Systémové zpravy nebo-li logy se nachdzi v adresafi
/var/log/. Abyste sije mohli pfecist, musite se prihlasit
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jako uzivatel root. Nejdtilezitéjsi informace se nachazeji
v souboru messages. Pokud z tohoto souboru chcete
zobrazit jen nejnovéjsi zpravy tak, jak pribyvaji, zadejte
pitkaz tail -f /var/log/messages.Zpravy systému
béhem startu se zapisuji do souboru boot .msg.

JestliZe chcete vidét, jaké procesy zrovna na vasem systému
bézi, zadejte ptikaz t op. K informacim z adresafe /proc
lze pfistupovat pfikazem procinfo. Hezké grafické zna-
zorné+ni vytiZeni procesu a vyuZziti paméti nabizi napf.
XOSView.

Jak najit ur€ity soubor? Pfihleddni mtzZete pouzit grafické na-

stroje prostfedi KDE/GNOME nebo pfikaz find. Informace
o pfikazu find najdete v manudlové strance find(1).

Hledam ur¢ity soubor (napf. 1ibfoo. so. 2). Ve kterém je
balicku?

V grafickém prostfedi miiZete pro vyhledavani pouZit funkci
hledani v modulu instalace balickti programu YaST.

V textovém prostfedi soubor najdete pomoci pfikazu pin
(Package InformatioN) :

pin jmeno_souboru

Vice informaci o hledani najdete v manuélové strance pin(1).

Muj pocitac je znaéné nestabilni a zatuhava. MzZu zmacknout
bez obav reset?

Pokud systém reaguje velmi pomalu nebo vtibec na pohyb
mysi ¢i stisknuti kldvesy, nemusi to nutné znamenat, Ze
zatuhl. Je docela moZné, Ze klavesnici nebo mys blokuje

jen $patné fungujici program, ale zbytek systému bézi dal
bez chyb. V ptipadé, Ze funguje klavesnice, pfepnéte se do
textové konzole souc¢asnym stisknutim klaves (CHh-(AFHF2).
Pomoci ptikazli ps a top zjistéte vinika a ukoncete ho
piikazem killall (jmeno_programu). Pokud by tento piikaz
program neukondil, pouzijte killall -9(jmeno_programu).
JestliZze nefunguje kldvesnice a mate moznost vzdédleného
pristupu (sériovy termindl, sit’), pfihlaste se na pocita¢ vzda-
lené a postupujte stejnym zptisobem jako na konzoli.



MtiZe se stat, ze pocita¢ zatuhne tak, Ze se na néj nelze pfi-
hlasit ani vzdalené nebo prosté moznost vzdédleného ptihla-
Seni nemadte. NeZ zmacknete tlacitko reset, pockejte deset
sekund a ujistéte se, Ze pocita¢ nevykazuje Zddnou diskovou
aktivitu (nesviti kontrolka disku).

Abyste piedesli poskozeni dat, zajistéte bezpe¢ny zapis
vSech dat na disk. Funkci, kterd vdm to umozni, aktivujete
jako uzivatel root v souboru /etc/sysconfig/sysctl
nastavenim proménné ENABLE_SYSRQ na yes. V pifpadé
problémt pak mtizete uloZit obsah vyrovnavaci paméti a od-
pojit souborovy systém stisknutim klaves (W a
pak bez obav o data stisknout reset.

NemtiZu se na pocita¢ dostat pfikazem telnet. Vzdy hlasi
Login incorrect.
Pravdépodobné se snaZite prihlasit jako uzivatel root.
Z bezpetnostnich diivodi neni mozné se pres telnet jako
tento uzivatel pfihldsit. Pfihlaste se jako normalni uZivatel a
po piihlaseni se miizete pfepiihlasit pfikazem su. Mnohem

lepsi a bezpecnéjsi feSeni je vSak pouzit misto telnetu ssh,
ktery celé pfipojeni Sifruje.

Kontaktovani SUSE

V systému SUSE LINUX je chyba. Jak ji nahlésit?
Nez chybu nahlésite, proved'te online update. Je totiz
mozné, Ze chybu jiz nékdo odhalil a byla opravena.
Zaroven piekontrolujte, zda mate vyfeSeny zdvislosti
balickd, a také se podivejte do databaze instala¢ni podpory
(http://portal.suse.com/sdb/cz/index.html),
zda jiZ neni vas problém zndm. Pokud v databézi in-
stalaéni podpory neni popsano zZadné feseni a problém
po updatu trva, napiste ndm popis chyby na adresu
mailto:feedback@suse.cz?subject=FAQ. Prosime
zasilejte ndm chyby v jednotlivych zpravach, velmi ndm
tim usnadnite jejich zpracovéani, a také urychlite vzajemnou

P

komunikaci. Popis by mél obsahovat ndsledujici ¢asti:

SUSE LINUX
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= Struény popis chyby.
= Popis, jak problém reprodukovat.

= Chybové hlaseni, které systém po chybé vypise (pokud
existuje).

= Popis svého hardwaru.
V piipadé, Ze méate problémy s aplikaci, kterou jste nenain-

stalovali z instala¢nich médif systému SUSE LINUX, obrat'te
se s Zadosti o feSeni problému na vyrobce této aplikace.

Co je mirror? Pro¢ by se nemélo vse stahovat pfimo
z ftp.suse.com?

Kazdy FTP server dokédze v ur¢ité dobé nabidnout své
sluzby pouze ur¢itému mnoZstvi lidi. Aby nedochézelo

k jeho pretiZeni a tim i nedostupnosti, je mozné vytvorit
dalsi FTP servery se stejnym obsahem jako mé ptivodni
server, a smérovat uzivatele na tyto servery. Témto serveriim
se fika mirrory nebo-li zrcadla.

s o

Server ftp.suse.com patii k nejvytiZen&jsim servertim viibec,
proto md fadu mirrord. Pokud se chcete vyhnout pomalému
stahovani nebo ¢astym vypadkiim spojeni, doporucujeme
vam je vyuZit. Jejich seznam najdete na strdnce http://
www.novell.com/products/linuxprofessional/
downloads/ftp/int_mirrors.html. Abyste dosdhli
nejvétsi mozné rychlosti a spolehlivosti, zvolte si nejbliZsi
dostupny mirror (nejlépe v zemi, kde se nachazite).

Mam problém, na ktery zde neni odpovéd'. Je mozné ji v nékte-
rém z p¥istich manudla publikovat?

Jsme velmi radi, Ze ndm posilate pfipominky k na-

$im manudltim. Pokud jste v této ¢asti nenasli odpo-

véd’ na svou otdzku, miZete ndm ji zaslat na adresu
mailto:feedback@suse.cz?subject=FAQ a my se
pokusime ji v nékteré z budoucich pfirucek uvefejnit. Pokud
potiebujete pouze radu, obrat'te se na svého poskytovatele

podpory.
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